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DESCRIPCION

Campo de cocción con un dispositivo de refrigeración

La invención se refiere a un campo de cocción con un dispositivo de refrigeración, que presenta una conducción de 5
aire de refrigeración para la refrigeración de componentes electrónicos del campo de cocción.

Los campos de cocción, en particular campos de cocción por inducción, presentan una pluralidad de componentes 
electrónicos, que están previstos para el funcionamiento, en particular para el suministro de potencia de inductores 
del campo de cocción por inducción. Estos componentes electrónicos se pueden calentar relativamente mucho en el 10
funcionamiento y, por lo tanto, deben refrigerarse suficientemente.

Esto se realiza por medio de una corriente de aire de refrigeración, que se genera por medio de un soplante.

Por ejemplo, la publicación alemana 199 35 835 A1 describe un campo de cocción por inducción con soplante de 15
refrigeración.

En la figura 1 se muestra en una representación esquemática en sección un horno de cocción 1, que está dispuesto 
en un nicho de montaje 2 de un mueble de montaje 3. En una placa de trabajo 4 está configurada una escotadura 5, 
en la que está dispuesto un campo de cocción no mostrado en la figura 1. Como se puede reconocer, el lado trasero 20
7 del horno de cocción 1 está dispuesto a distancia del lado delantero 8 del mueble de montaje 3. De esta manera,
se forma un intersticio 9, a través del cual puede circular el aire de refrigeración 10 identificado por medio de flechas. 
Este aire es aspirado, por ejemplo, a través de orificios cerca del fondo y entones es transportado de acuerdo con la 
dirección de la flecha mostrada hacia arriba y es conducido entre el horno de cocción 1 y el campo de cocción no 
mostrado, siendo conducido entonces el aire de refrigeración al campo de cocción. Esto se muestra en la figura 2. 25
Como se puede reconocer, la corriente de aire de refrigeración 10 es conducida en el interior del campo de cocción 
por inducción 11 y con respecto a la profundidad del campo de cocción 11, que se extiende en dirección-x, se 
conduce la corriente de aire de refrigeración 10 sobre toda la longitud hasta un extremo delantero 12 del campo de 
cocción por inducción 10 y desde allí se descarga de nuevo. Como se indica por medio de las otras flechas, sin 
embargo, en tal configuración se plantea el problema de que el transporte de salida del aire de refrigeración caliente 30
13 es desfavorable en el sentido de que el aire de refrigeración caliente 13 no es conducido hacia fuera del campo 
de cocción por inducción 11, sino que es aspirado de nuevo al mismo tiempo, al menos en partes, a través del 
orificio de entrada, por el que entra el aire de refrigeración 10. El efecto de refrigeración a través de la corriente de 
aire de refrigeración 10 se limita de esta manera claramente. Especialmente cuando en la zona delantera entre el 
campo de cocción 11 y el horno de cocción 1 no está configurado ningún intersticio o un intersticio dimensionado 35
demasiado reducido para la salida del aire de refrigeración caliente 13, este problema se intensifica. No obstante, 
puesto que esta formación del intersticio necesaria en los modelos más modernos no se configura ya no sólo en 
virtud de demandas estéticas, en los sistemas mostrados en la figura 2, la descarga del aire de refrigeración caliente 
13 es necesaria de nuevo hacia atrás, lo que conduce, sin embargo, a los problemas descritos.

40
El cometido de la presente invención es crear un campo de cocción, en el que se puede realizar mejor la 
refrigeración de componentes electrónicos.

Este cometido se soluciona por medio de un campo de cocción, que presenta las características de acuerdo con la 
reivindicación 1.45

El campo de cocción de acuerdo con la invención comprende un dispositivo de aire de refrigeración, que presenta 
una conducción de aire de refrigeración para la refrigeración de componentes electrónicos del campo de cocción. La 
conducción del aire de refrigeración está dispuesta de tal manera que una corriente de aire de refrigeración sólo se 
conduce en la zona de una mitad trasera de las zonas del campo de cocción. Por lo tanto, no se construye ya una 50
conducción de aire de refrigeración, en la que la corriente de aire de refrigeración según la representación en la 
figura 2 se conduce desde atrás hasta gran parte o completamente hacia delante, sino que esta circulación de aire 
de refrigeración se configura a través de la conducción de aire de refrigeración de tal forma que pasa solamente 
todavía en una zona trasera del campo de cocción. De esta manera, tanto la alimentación como también 
especialmente la descarga del aire de refrigeración se realizan de tal manera que el aire de refrigeración caliente 55
que sale desde el campo de cocción no es aspirado al mismo tiempo ya en cantidades grandes no deseadas de 
nuevo en la entrada de aire de refrigeración.

Está previsto que la conducción de aire de refrigeración esté configurada de tal manera que la corriente de aire de 
refrigeración se pueda insuflar a través de un primer orificio de circulación configurado en el fono del campo de 60
cocción.

Además, los dos orificios de circulación están configurados en una mitad de la zona inferior del campo de cocción. 
Toda la circulación de aire de refrigeración se realiza de esta manera exclusivamente en una zona trasera del campo 
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de cocción y en particular de tal manera que la corriente de aire de refrigeración se conduce por decirlo así en 
ambas direcciones del campo de cocción, de modo que de manera especialmente preferida se puede impedir la 
nueva aspiración del aire de refrigeración caliente, que ha salido ya desde el campo de cocción.

Entre los dos orificios de la circulación está configurado un componente de canal de circulación o bien una sección 5
de canal de circulación que se extiende en ambas direcciones del campo de cocción. Esta sección como también los 
orificios de circulación están asociados a la conducción de aire de refrigeración. A través de esta orientación y 
posicionamiento específicos del componente de canal de circulación se favorecen todavía las ventajas mencionadas 
anteriormente.

10
En particular, está previsto que en un lado exterior del fondo del campo de cocción esté configurada una primera 
caja de circulación debajo del primer orificio de la circulación, que está dispuesta de tal manera que el aire de 
refrigeración entrante puede ser aspirado a través del primer orificio de la circulación. Por medio de esta 
configuración se puede realizar la alimentación del aire de refrigeración hacia el campo de cocción de manera 
especialmente selectiva y dirigida. A través de la caja de circulación se puede impedir adicionalmente que el aire de 15
refrigeración de sale en otro lugar entre de nuevo a través del primer orificio de la circulación.

Con preferencia, en un lado exterior del fondo del campo de cocción está configurada una segunda caja de 
circulación debajo del segundo orificio de circulación, que está dispuesto de tal manera que el aire de refrigeración 
caliente expulsado es desviado hacia atrás. También esto contribuye positivamente a las ventajas mencionadas 20
anteriormente.

Con preferencia, está previsto que este componente de canal de circulación esté dispuesto orientado horizontal en 
ambas direcciones del campo de cocción.

25
De una manera especialmente ventajosa, está previsto que el componente de canal de circulación esté configurado 
integralmente con una placa de soporte para un módulo de componentes electrónicos. Esta placa de soporte está 
fabricada con preferencia de plástico y se puede fabricar de manera sencilla como pieza fundida por inyección.

Con preferencia, el componente del canal de circulación está configurado abierto lateralmente por secciones y por 30
arriba, con lo que se forma una caja de alojamiento para el módulo de componentes electrónicos. De esta manera, 
se puede posicionar el módulo de componentes electrónicos de manera mecánicamente estable y se puede 
conseguir una configuración especialmente reducida al mínimo en el espacio de construcción. En particular, de esta 
manera se puede conseguir de una forma especialmente eficiente la circulación alrededor del módulo de 
componentes electrónicos del aire de refrigeración que circula en la parte del canal de circulación. En particular, los 35
componentes electrónicos están montados sobre este módulo de componentes y están dispuestos especialmente 
fuera del canal de circulación. El módulo de componentes electrónicos es con preferencia un cuerpo de 
refrigeración, que presenta también nervaduras de refrigeración, que se extienden en la parte del canal de 
circulación cuando el módulo de componentes electrónicos está dispuesto en la caja de alojamiento en su posición 
final.40

Con preferencia, el campo de cocción está configurado como campo de cocción por inducción. La invención es 
especialmente ventajosa en una configuración de este tipo de un campo de cocción, puesto que en virtud de la 
electrónica de potencia presente para el funcionamiento de los inductores, es necesaria una acción de refrigeración 
especial, para proteger la electrónica y los inductores contra recalentamiento.45

Un ejemplo de realización de la invención se explica en detalle a continuación con la ayuda de dibujos 
esquemáticos. En este caso:

La figura 1 muestra una representación en sección esquemática de una disposición conocida de aparatos 50
electrodomésticos en un nicho de montaje de un mueble de montaje.

La figura 2 muestra una representación ampliada de la disposición de la figura 1 con un campo de cocción montado 
adicionalmente sobre el horno de cocción y con una circulación de aire de refrigeración conocida a partir del estado 
de la técnica para la refrigeración de los componentes electrónicos del campo de cocción.55

La figura 3 muestra una vista en planta superior sobre un ejemplo de realización de un campo de cocción de 
acuerdo con la invención; y

La figura 4 muestra una vista lateral del campo de cocción de acuerdo con la figura 3.60

En las figuras, los elementos iguales o funcionalmente iguales están provistos con los mismos signos de referencia.

En la figura 3 se muestra un campo de cocción por inducción 1’ en una vista en planta superior, en el que está 
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alojada la placa de campos de cocción configurada, por ejemplo, de vitrocerámica. El campo de cocción por 
inducción 1’ comprende una carcasa 14 del tipo de bandeja, en la que está montada una placa de fondo 15. Sobre 
esta placa de fondo 15, que está fabricada de metal, está montada una placa de soporte 16 configurada de plástico, 
que está configurada para el alojamiento y para el soporte de un soporte de circuito no mostrado. El soporte de 
circuito presenta una pluralidad de componentes electrónicos, que están previstos especialmente para el 5
funcionamiento de inductores no mostrados del campo de cocción por inducción 1’. Estos componentes electrónicos 
son componentes electrónicos de potencia, que están previstos para el suministro de energía electrónica de los 
inductores.

El campo de cocción por inducción 1’ comprende un dispositivo de aire de refrigeración 17. El dispositivo de aire de 10
refrigeración 17 presenta una conducción de aire de refrigeración 18 formada con componentes autónomos, en el 
que esta conducción de aire de refrigeración 18 comprende un primer orificio de la circulación 19, que está 
configurado en la placa de fondo 15. Se puede reconocer que todo el dispositivo de aire de refrigeración 17 está 
dispuesto en una mitad trasera l de todo el dimensionado del campo de cocción por inducción 1’. Esto se refiere a la 
mitad de las zonas con respecto al plano-x-z y, por lo tanto, al plano de las figuras.15

La conducción de aire de refrigeración 18 comprende, además, un segundo orificio de la circulación 20 que está 
cubierto en la figura 1, que está configurado de la misma manera en la placa de fondo 15. Como se puede 
reconocer, los dos orificios de la circulación 19 y 20, considerados en la dirección-x de la placa de fondo 15, están 
dispuestos aproximadamente al mismo nivel del recorrido y distanciados entre sí, considerados en dirección-z y 20
están configurados esencialmente en los dos tercios exteriores de las zonas considerados en la dirección de la 
anchura y, por lo tanto, en la dirección-z.

La conducción de aire de refrigeración 18 comprende, además, un canal de circulación con una sección de canal de 
circulación designada a continuación como sección de canal de circulación 21, que está configurada integral con la 25
placa de soporte 16. Esta sección de canal de circulación 21 se extiende en el ejemplo de realización totalmente 
horizontal en dirección-z. Está configurada abierta en un lado longitudinal 22 y sobre el lado superior, con lo que se 
genera una caja de alojamiento 23. En ésta se puede insertar entonces un módulo de componentes electrónicos no 
mostrado. La sección de canal de circulación 21 comprende una pared trasera 24, una zona de entrada 25 y una 
zona de salida 26. Como se puede reconocer a partir de la representación en la figura 3, la corriente de aire de 30
refrigeración o bien el aire de refrigeración 10 es transportado por medio de un soplante no mostrado entre el 
mueble de montaje 3 y el lado trasero del campo de cocción por inducción 1’ en la dirección del primer orificio de la 
circulación 19 y desde allí es insuflado en el campo de cocción por inducción 1’. El orificio de la circulación 19 está 
cubierto en este caso hacia arriba por una cubierta del tipo de canal en la vista en plata superior, que está dispuesta 
de tal manera que el aire de refrigeración 10 es conducido a través del orificio de la circulación 19 y la cubierta del 35
tipo de canal directamente hacia la zona de entrada 25. Como se representa por medio de las flechas, el aire de 
refrigeración 10 circula entonces a través de la zona de entrada 25 hasta el canal de circulación según la sección del 
canal de circulación 21, donde circula entonces a lo largo de nervaduras de refrigeración del módulo de 
componentes electrónicos no mostrado y lo refrigera. El aire de refrigeración que se caliente durante este proceso es 
expulsado entonces a través de la salida 26 y el segundo orificio de circulación 20, configurado en la placa de fondo 40
15, hacia abajo fuera del campo de cocción por inducción 1’ y es expulsado de cuerdo con la representación de la 
flecha del aire de refrigeración caliente 13 hacia atrás en la dirección de la pared 8 del mueble de montaje 3.

Como se puede reconocer, de esta manera se conduce toda la corriente de aire de refrigeración de tal manera que 
circula solamente en una zona trasera del campo de cocción por inducción 1’ y, además, las entradas y salidas 45
están en forma de los orificios de circulación 18 y 20 también en la región de la zona trasera del campo de cocción 
por inducción 1’, pero a una distancia tal entre sí que el aire de refrigeración caliente 1 saliente no es insuflado y 
aspirado ya de nuevo a través del primer orificio de la circulación 19.

Con preferencia, a tal fin está previsto que en un lado exterior 27 de la placa de fondo 15 esté dispuesta un caja de 50
circulación 28 indicada sólo de forma esquemática. Ésta está concebida de tal forma que está configurada abierta 
solamente hacia la pared 8 y hacia el orificio de circulación 18 y de esta manera sólo a través de esta dirección 
puede entrar el aire de refrigeración 10. En particular, está previsto con preferencia que también directamente 
debajo del segundo orificio de la circulación 20 esté dispuesta otea caja de circulación 29, que presenta también de 
la misma manera sólo un orificio hacia la pared 8 y hacia el orificio de la circulación 20. A través de esta otra caja de 55
la circulación 29 se consigue de esta manera una expulsión muy selectiva del aire de refrigeración caliente 13. Esto 
se realiza entonces con el propósito de que a continuación el aire de refrigeración caliente 13 salga directamente 
hacia abajo a través del segundo orificio de la circulación 20 y sea desviado a través de la caja de circulación 29 
entonces en el plano de las figuras hacia atrás en la dirección de la pared 8. A través de la otra orientación 
específica se puede conseguir entonces también que la otra dirección de la circulación del aire de refrigeración 60
caliente 13 se realice de acuerdo con la representación en la figura 3. De esta manera, éste se transmite, por decirlo 
así, alejado del primer orificio de la circulación 19. Las cajas de la circulación 28 y 29 pueden estar configuradas 
también integrales con la placa de fondo 15. De esta manera se pueden concebir también de estructura 
especialmente plana, de manera que no es necesario más espacio de construcción hacia abajo.
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Lista de signos de referencia

1, 1’ Horno de cocción
2 Nicho de montaje
3 Mueble de montaje5
4 Placa de trabajo
5 Escotadura
7 Lado trasero
8 Lado delantero
9 Intersticio10
10 Aire de refrigeración
11 Campo de cocción
12 Exrtremo
13 Aire de refrigeración
14 Carcasa15
15 Placa de fondo
16 Placa de soporte
17 Dispositivo de aire de refrigeración
18 Conducción de aire de refrigeración
19 Orificio de circulación20
20 Orificio de circulación
21 Sección del canal de circulación
22 Lado longitudinal
23 Caja de alojamiento
24 Pared trasera25
25 Zona de entrada
26 Zona se salida
27 Lado exterior
28 Caja de circulación
29 Caja de circulación30

E12156335
14-11-2017ES 2 647 615 T3

 



6

REIVINDICACIONES

1.- Campo de cocción (1, 1’) con un dispositivo de aire de refrigeración (17), que presenta una conducción de aire de 
refrigeración (18) para la refrigeración de componentes electrónicos del campo de cocción (1, 1’), caracterizado
porque la conducción de aire de refrigeración (18) está dispuesta de tal manera que se conduce una corriente de 5
aire de refrigeración (10, 13) solamente en la región de una mitad trasera (l) del campo de cocción (1’), estando 
configurada la conducción de aire de refrigeración (18) de tal forma que la corriente de aire de refrigeración (10, 13) 
se puede insuflar a través de un primer orificio de circulación (19) configurado en una placa de fondo (15) del campo 
de cocción (1’), estando configurada la conducción de aire de refrigeración (18) de tal forma que la corriente de aire 
de refrigeración (10, 13) se puede expulsar a través de un segundo orificio de la circulación (20) configurado en la 10
placa de fondo (15) del campo de cocción (1’), en el que los dos orificios de la circulación (10, 20) están 
configurados en una mitad trasera de la zona (l) del campo de cocción (1’) y en el que entre los dos orificios de 
circulación (19, 20) está configurada una sección del canal de circulación (21) que se extiende en la dirección de la 
anchura del campo de cocción (1’).

15
2.- Campo de cocción (1, 1’) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque en un lado exterior (27) de la 
placa de fondo (15) del campo de cocción (1’) está configurada una primera caja de circulación (28) debajo del 
primer orificio de la circulación (19), que está dispuesta de tal manera que la corriente entrante de aire de 
refrigeración (10) se puede insuflar a través del primer orificio de la circulación (19).

20
3.- Campo de cocción (1, 1’) de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque en un lado exterior (27) 
de la placa de fondo (15) del campo de cocción (1’) está configurada una segunda caja de la circulación (29) debajo 
del segundo orificio de la circulación (20), que está dispuesta de tal manera que la corriente de aire de refrigeración 
caliente (13) expulsada es desviada hacia atrás.

25
4.- Campo de cocción (1, 1’) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la sección 
de canal de la circulación (21) está configurada integral con una placa de soporte (16) para un módulo de 
componentes electrónicos.

5.- Campo de cocción (1, 1’) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la sección 30
del canal de circulación (21) está configurado abierto por secciones lateralmente y por arriba, y de esta manera se 
forma una caja de alojamiento (23) para el módulo de componentes electrónicos.

6.- Campo de cocción (1, 1’) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque es un 
campo de cocción pro inducción (1’).35
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