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DESCRIPCIÓN

Soporte para baldosa para soportar una baldosa en un drenaje y método para fabricar el mismo

La invención se refiere a un método para fabricar un soporte para baldosa para un drenaje según el preámbulo de la 
reivindicación 1. Dicho método es conocido por la patente alemana DE 9421617.

La patente alemana DE 202006019809 describe un desagüe de ducha en el que está dispuesto un soporte para 5
baldosa. Este soporte para baldosa tiene una lámina doblada que forma un perfil en U en el que se puede colocar 
una baldosa. El perfil tiene un fondo y paredes verticales. En estas paredes verticales hay dispuestas aberturas en 
las que se pueden aplicar salientes de un pie de soporte.

La patente alemana DE 202006014745 muestra asimismo un desagüe de ducha con un soporte para baldosa
dispuesto en él. En esta realización, el soporte para baldosa consiste en dos láminas que están formadas con 10
perfiles en U y dispuestas espalda contra espalda y que están situadas sobre medios de ajuste dispuestos en el 
drenaje.

En los soportes para baldosas conocidos, se hace uso de una lámina de acero doblada formando un perfil en U. Las 
paredes verticales están dispuestas en este caso en ambos extremos exteriores del perfil en U, de manera que se 
obtiene un soporte que envuelve las baldosas.15

Los soportes para baldosas conocidos tienen el inconveniente de que están hechos de un material de lámina 
relativamente grueso. Este espesor es necesario en el caso de los soportes para baldosas conocidos para
proporcionar suficiente estabilidad a la baldosa y para evitar que la baldosa se rompa debido al hundimiento o al 
abultamiento del soporte de la baldosa. Si el soporte para baldosa conocido estuviera hecho de un material más 
delgado, sería necesario disponer más soportes debajo del soporte de la baldosa para mantener estable el soporte. 20
Sin embargo, estos soportes adicionales impiden el flujo del agua y los pelos pueden quedar atrapados en ellos.

Los soportes de baldosas conocidos de lámina de acero inoxidable se doblan con frecuencia. Las diferencias de 
tensión en el acero inoxidable pueden causar curvaturas no deseadas después de doblar el soporte de la baldosa.

Por tanto, con frecuencia es necesario enderezar posteriormente los soportes para baldosas así formados.

Existe el problema adicional con estos soportes para baldosas de que la baldosa es difícil de colocar en el soporte 25
de la baldosa. Es deseable disponer una capa de masilla entre la losa y las paredes verticales del perfil en U. Con 
este propósito, la baldosa debe ser colocada con precisión en el soporte de la baldosa, en donde la baldosa está 
separada de las paredes verticales. Posteriormente, se puede disponer una capa de masilla usando, por ejemplo, 
una pistola para masilla. Sin embargo, debido a que la baldosa está floja, la baldosa puede ser desplazada por la 
pistola para masilla.30

Además, resulta difícil con los soportes de baldosas conocidos aplicar la cantidad correcta de adhesivo para 
baldosas. Si se usa demasiado adhesivo o masilla, el adhesivo saldrá hacia arriba entre la losa y las paredes 
verticales durante la colocación de la losa. El espacio necesario para una capa de sellante ya estará por tanto lleno 
del adhesivo para baldosas.

Además, no hay espacio disponible en los soportes para baldosas habituales para disponer un nombre comercial o 35
logotipo de, por ejemplo, el fabricante. Esto es porque se pretende en particular incorporar un soporte para baldosa
que combine el drenaje con el piso de baldosas circundante.

Es un objeto de la invención reducir o incluso obviar los inconvenientes indicados anteriormente.

Este objeto se logra según la invención con un método según se reivindica en la reivindicación 1.

Según la invención, se puede producir un soporte para baldosa de una manera más simple y menos costosa con el 40
método según la invención. Los canales dispuestos en la cinta junto con la conformación de la cinta a un perfil en U 
proporcionan un soporte de baldosa estable, a la vez que es posible optar por un material de partida relativamente 
delgado. Además, este método según la invención asegura que el material de partida en forma de un rollo de cinta 
de acero puede ser transportado de manera simple y ser procesado fácilmente justo en el último momento para 
formar un soporte de baldosa de una longitud deseada.45

El soporte formado de la baldosa con la sección transversal en forma de U tiene la ventaja de que puede ser 
fácilmente acortado. El soporte de la baldosa puede ser fácilmente acortado incluso cuando, en el caso de un 
desagüe fijado entre las paredes, las baldosas son sustituidas por baldosas más gruesas durante la renovación.

En una realización preferida del método según la invención, después de que la cinta ha sido conformada para formar 
un perfil en U, los canales dispuestos a ambos lados están dispuestos en las paredes verticales del perfil en U.50

Al proporcionar los canales en las paredes verticales estas paredes verticales se refuerzan y se contrarresta la 
posible flexión hacia afuera. Además, estos canales proporcionan la opción de servir como punto de fijación para 
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que un soporte sea colocado debajo del soporte de la baldosa. El soporte puede ser aplicado aquí alrededor del 
soporte de la baldosa y ser ajustado elásticamente, por ejemplo, con una protuberancia de los canales. En este 
caso, un elemento publicitario puede ser dispuesto además en la parte del soporte situada fuera del soporte de la 
baldosa. De este modo, es posible disponer una indicación no intrusiva de, por ejemplo, el fabricante del soporte 
para baldosa en el espacio entre el soporte para baldosa y las paredes del drenaje.5

El elemento publicitario puede ser ajustado también por separado alrededor del soporte de la baldosa. Por tanto, 
puede desplazarse y eliminarse fácilmente si no se desea la publicidad.

Debido a la resistencia adicional proporcionada al situar los canales en las paredes laterales, es posible además que 
menos soportes sean suficientes que si el soporte de la baldosa hubiera sido realizado sin canales. También es 
posible hacer que el soporte para baldosa sea de un material más delgado, como por ejemplo acero para resortes.10

Además, los canales proporcionan una resistencia adicional cuando el soporte para baldosa según la invención es, 
por ejemplo, acortado en el sitio mediante aserrado. Sin estos canales, hay una mayor posibilidad de que las 
paredes verticales se doblen hacia afuera mientras se asierran. El grosor del material de lámina puede, además, ser 
reducido debido al aumento de rigidez, por lo que es más fácil aserrar el soporte de la baldosa a la longitud deseada.

Una realización adicional del método según la invención comprende además el paso de disponer una cubierta de 15
extremo en ambos extremos del perfil formado en U.

La cubierta de extremo proporciona un acabado limpio para el soporte de la baldosa, al cubrir una posible rebaba 
resultante del aserrado del soporte de la baldosa, y proporciona un acabado a la baldosa dispuesta en el soporte de 
la baldosa. La cubierta de extremo puede tener dispuesto además, por ejemplo, un nombre comercial, tal como un 
logotipo, con el que se puede identificar al fabricante del soporte de la baldosa.20

La cubierta de extremo puede ser impulsada dentro del soporte de la baldosa, pero también puede ser dispuesta 
alrededor de los extremos exteriores del soporte de la baldosa. Las cubiertas de extremo pueden ser usadas
también como espaciadores del soporte para las baldosas del desagüe. Las cubiertas de los extremos pueden servir 
también como protección en el caso de que el soporte de las baldosas sea retirado del drenaje y se sitúe en un 
suelo de baldosas circundantes.25

Además, es posible conectar dos soportes de baldosas entre sí usando una cubierta de extremo. Con un diseño 
adecuado de la cubierta de extremo de conexión, dos soportes de baldosas pueden ser conectados mutuamente en 
línea o, por el contrario, formando un ángulo entre sí.

La invención se refiere además a una baldosa y a un soporte para baldosa para fijar la baldosa en un drenaje según 
se reivindica en la reivindicación 4.30

Por la patente alemana DE 9421617 se conoce una baldosa y un soporte para baldosa según el preámbulo de la 
reivindicación 4.

Debido a que la parte convexa de los dos canales está dirigida hacia adentro, hay formado un espaciador que 
asegura que una baldosa dispuesta en el soporte de baldosa no puede estar situada contra las paredes verticales y 
que hay suficiente distancia entre una baldosa y la pared vertical para disponer una capa de masilla.35

Si se dispone una cantidad de adhesivo demasiado grande en el soporte de la baldosa, el adhesivo ya no se mueve
hacia arriba a lo largo de la pared vertical durante la colocación de una baldosa porque el adhesivo está bloqueado 
por los canales dirigidos hacia adentro. El adhesivo es impulsado entonces hacia los extremos exteriores del soporte 
en forma de U, donde el exceso de adhesivo puede ser retirado fácilmente.

Hay una baldosa dispuesta en el perfil en U y la baldosa está situada a cada lado contra la parte convexa de los dos 40
canales. Por tanto, la baldosa está centrada en el soporte de la baldosa y hay espacio suficiente entre la baldosa y 
las paredes verticales con propósitos de acabado.

Es habitual disponer una capa de masilla en el espacio entre la placa y la pared vertical, aunque también es posible 
disponer un elemento pequeño que lleve, por ejemplo, el nombre del fabricante.

Aunque se recomienda fabricar el soporte para baldosa según la invención usando el método según la invención, 45
dicho soporte para baldosa puede ser fabricado también por medio de plegado.

En una realización preferida de la baldosa y del soporte para baldosa según la invención, una cubierta de extremo 
está dispuesta en ambos extremos del perfil en U. El soporte de la baldosa es terminado y la baldosa es cercada en 
el soporte mediante las cubiertas de los extremos. Además, las cubiertas de los extremos pueden servir para que 
lleven un nombre comercial o un logotipo.50

La cubierta de extremo sobresale de preferencia al menos parcialmente dentro del perfil en U. La cubierta de 
extremo puede estar fijada firmemente al perfil en U.
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Otra realización más de la baldosa y del soporte para baldosa según la invención comprende además medios de 
fijación para fijar el soporte para baldosa en un drenaje, en donde los medios de fijación están aplicados a los 
canales dispuestos en las paredes laterales.

Opcionalmente, un elemento separado puede estar dispuesto en el soporte de la baldosa, por ejemplo, centrado con 
una baldosa a cada lado. Un nombre comercial, por ejemplo, puede estar dispuesto en el elemento separado.5

El soporte para baldosa puede ser usado también en posición invertida formando una rejilla cerrada. Los soportes 
pueden entonces ser aplicados aquí en los canales del lado interior del perfil en U, opcionalmente contra la 
superficie superior del soporte para baldosa invertido. Debido a que las paredes laterales del perfil en U están 
situadas en ángulos rectos con la superficie inferior y los canales están dispuestos en las paredes laterales, se 
obtiene una construcción relativamente rígida. Los soportes quedan de esta manera ocultos a la vista.10

Éstas y otras características de la invención se explican adicionalmente haciendo referencia a los dibujos adjuntos.

La Figura 1 muestra una vista en perspectiva de una realización del método según la invención.

La Figura 2 muestra una vista en perspectiva de un soporte para baldosa según la invención.

La Figura 3 muestra una vista de un corte transversal de una baldosa y un soporte para baldosa según la invención 
dispuestos en un desagüe.15

La Figura 1 muestra una vista en perspectiva de una representación esquemática de una realización del método 
según la invención.

Una cinta 2 es desenrollada de un rollo de cinta de acero 1. La cinta 2 está hecha a medida, después de lo cual esta
cinta 2 es pasada entre dos rodillos 3, 4. Dos nervios 5, 6 están dispuestos en la superficie del rodillo superior 3, 
mientras que dos canales correspondientes (no mostrados) están dispuestos en el rodillo 4.20

Cuando la cinta 2 es pasada entre los dos rodillos 3, 4, dos canales 7, 8 quedan grabados en la cinta de acero 2.

La cinta 2 con los canales 7, 8 es pasada a continuación a lo largo de dos juegos de rodillos 9, 10, con lo que la cinta 
2 es conformada en un perfil en U.

La Figura 2 muestra una vista en perspectiva de una baldosa y de un soporte 11 según la invención. El soporte para 
baldosa 11 tiene una superficie inferior 12 y paredes verticales 13, 14. Los canales 7, 8 están dispuestos en las 25
paredes verticales 13 y 14.

Las cubiertas de extremo 15, 16 están dispuestas en los extremos longitudinales del soporte para baldosa 11 con el 
propósito de formar el acabado del soporte para baldosa 11. Se puede disponer un logotipo 17 en estas cubiertas de 
extremo 15, 16.

La baldosa 18 puede ser colocada posteriormente en el así formado soporte para baldosa 10 (véase también la 30
Figura 3). Además, debajo del soporte de baldosa 10 están dispuestos los soportes 19 que fijan el soporte para la 
baldosa 10 en un drenaje 20. El drenaje 20 está provisto además de un sifón 21 conectado a un tubo de salida 22. 
Los soportes 19 están aplicados alrededor del soporte de la baldosa 10 y tienen salientes 23 que están aplicados a 
los canales 7, 8.

El drenaje 20 está provisto de pestañas horizontales 24 sobre las que se puede disponer una membrana de sellado 35
25. A continuación, se dispone un suelo de baldosas 26 en esta membrana de sellado 25, con lo que el drenaje 20 
con el soporte para baldosa 10 y la baldosa 18 se combinan entre sí.
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REIVINDICACIONES

1. Método para fabricar un soporte para baldosa (11) para un drenaje, comprendiendo el método los pasos de:

proporcionar una cinta (2) de material flexible tal como una cinta de acero;

acortar el perfil formado en U para proporcionar un soporte para baldosa (11) de una longitud deseada;

caracterizado por5

grabar un canal (7, 8) en ambos lados en la dirección longitudinal de la cinta (2), teniendo cada uno de los 
dos canales (7, 8) una parte convexa;

conformar la cinta para formar un perfil en U; y disponer una baldosa (18) en el perfil formado en U, cuya 
baldosa (18) está situada en ambos lados contra la parte convexa de los dos canales (7, 8).

2. Método según se reivindica en la reivindicación 1, en donde después de que la cinta (2) ha sido conformada para 10
formar un perfil en U, los canales (7, 8) dispuestos en ambos lados están dispuestos en las paredes verticales (13, 
14) del perfil en U.

3. Método según se reivindica en las reivindicaciones 1 y 2, comprendiendo además el paso de disponer una 
cubierta de extremo (15, 16) en ambos extremos del perfil formado en U.

4. Baldosa y soporte para baldosa (11) para fijar la baldosa (18) en un drenaje, comprendiendo el soporte para 15
baldosa (11) un perfil en U con una superficie inferior (12) y paredes verticales (13, 14) dispuestas en la dirección 
longitudinal en ambos lados de la superficie inferior (12), en donde un canal longitudinal (7, 8) está dispuesto en 
cada pared, en donde la parte convexa de los dos canales (13, 14) está dirigida hacia dentro, En donde la baldosa
(18) está dispuesta en el perfil en U, caracterizados por que la baldosa (18) está situada en ambos lados contra la 
parte convexa de los dos canales (13, 14).20

5. Baldosa y soporte para baldosa (11) según se reivindica en la reivindicación 4, en donde una capa de masilla está 
dispuesta entre las paredes verticales (13, 14) y la baldosa (18).

6. Baldosa y soporte para baldosa (11) según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 4 o 5, en donde una 
cubierta de extremo (15, 16) está dispuesta en ambos extremos del perfil en U.

7. Baldosa y soporte para baldosa (11) según se reivindica en la reivindicación 6, en donde la cubierta de extremo 25
(15, 16) sobresale al menos parcialmente dentro del perfil en U.

8. Baldosa y soporte para baldosa (11) según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones anteriores 4 - 7, 
comprendiendo además medios de soporte (19) para fijar el soporte para baldosa (11) en un drenaje (20), en donde
los medios de soporte (19) están aplicados a los canales (7, 8) dispuestos en las paredes laterales (13, 14).

30
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