
ES
 2

 6
49

 9
87

 R
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 649 987
Número de solicitud: 201500736

51 Int. CI.:

E04B 2/86 (2006.01)

E04G 17/06 (2006.01)

12 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA R1

54  Título: Encofrado para la construcción de muros de hormigón u otros elementos semejantes que
emplea elementos prefabricados de poliestireno alveolar u otra espuma plástica.

71 Solicitantes:

MORA CISTERNAS, Jessica Andrea (100.0%)
Guardia Vieja 255 ofi. 1113
Santiago de Chile, CL

72 Inventor/es:

MORA CISTERNAS , Jessica Andrea

74 Agente/Representante:

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-PACHECO, Aurelio

22 Fecha de presentación:

15.10.2015

30 Prioridad:

15.10.2014 CL 201402766

43 Fecha de publicación de la solicitud:

16.01.2018

88 Fecha de publicación diferida del informe sobre el
estado de la técnica:
13.04.2018

57  Resumen:
Encofrado para la construcción de muros de hormigón
u otros e lementos semejantes que emplea
prefabricados de poliestireno alveolar u otra espuma
plástica cuyos elementos tienen forma de un
paralepípedo, son moldeados con precisión, tienen
protuberancias y cavidades en su cara inferior y
superior que conforman un machihembrado lo que
permite encastrar uno encima de otro; tienen ranuras
verticales donde se insertan piezas con la función de
separador y conector conformando un encofrado de
sección rectangular, alargado, donde se pueden
insertar armaduras en sentido vertical y horizontal, así
como tuberías. En sus extremidades estos elementos
tienen protuberancias verticales donde se pueden
insertar otros elementos similares de menor tamaño,
obteniéndose el cierre hermético del encofrado. Estos
elementos pueden ser ensamblados de manera a
obtener otras configuraciones de encofrado.
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 4 SI 
  Reivindicaciones 1 - 3 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1 - 4 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 4706429  A (YOUNG DAVID A) 17.11.1987 
D02 US 4655014  A (KRECKE EDMOND D) 07.04.1987 
D03 US 2002026760  A1 (MOORE JR JAMES DANIEL) 07.03.2002 
D04 WO 2014138841  A1 (PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM INC) 18.09.2014 
D05 FR 2328814  A1 (DAMM SYSTEMBAU GMBH) 20.05.1977 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención se refiere a un encofrado para la construcción de muros de hormigón, u otros elementos semejantes, 
que emplea elementos prefabricados de poliestireno alveolar u otra espuma plástica. 
 
En relación con la reivindicación 1 de la solicitud, los documentos D01  y D02 pueden considerarse los más cercanos del 
estado de la técnica anterior, anticipando sus características técnicas.  
 
El documento D01  divulga un encofrado (10) para la construcción de muros formado por dos paneles o elementos de 
encofrado (13), enfrentados y unidos entre sí, formando un conjunto dentro del cual se colocan las armaduras (44), las 
tuberías (columna 9, líneas 8 a 10) y se vierte el hormigón (C). Los elementos de encofrado son longitudinales, están 
fabricados en poliestireno expandido y se encastran entre sí tanto en sentido longitudinal como vertical (columna 9, líneas 
19 a 23). El encofrado utiliza conectores-separadores (18) que están insertados en ranuras (29) obtenidas en los elementos 
en el momento de moldearlos (columna 5, líneas 60 a 62; figuras 8, 10 y 13) y que sujetan a los elementos longitudinales de 
dos en dos y a su vez los mantienen a una separación determinada (columna 8, líneas 14 y 15). El encofrado también 
comprende elementos prefabricados complementarios (15) que disponen de una ranura en ambos costados (figura 2) para 
la inserción de las protuberancias verticales (27) moldeadas en los extremos de los elementos longitudinales (columna 5, 
líneas 50 a 59).  
 
Las reivindicaciones 2 y 3, referentes a las terminaciones machihembradas de los paneles también están anticipadas por el 
documento D01. Los elementos longitudinales de este documento presentan terminaciones machihembradas (20, 20´) en su 
parte superior e inferior para su unión vertical con otros elementos (columna 5, líneas 36 a 42; figuras 1 y 3). Así mismo, los 
elementos longitudinales presentan terminaciones machihembradas (24, 25) en sus costados para su unión lateral con otros 
elementos (columna 5, líneas 42 a 44; figuras 4 y 5). 
 
El documento D02  muestra un encofrado para la construcción de muros de hormigón que emplea elementos prefabricados 
longitudinales de espuma plástica (10) enfrentados y unidos entre sí, mediante conectores-separadores (11, 31), insertados 
en ranuras (18, 58) de dichos elementos, que los sujetan dos a dos y los mantienen a una separación determinada, 
formando un conjunto dentro del cual se colocan las armaduras (72), las tuberías (columna 7, líneas 47 a 55) y se vierte el 
hormigón (70). El encofrado utiliza elementos prefabricados complementarios (12, 66) que disponen de ranuras en ambos 
costados que les permiten insertarse en protuberancias verticales moldeadas en los extremos de los elementos 
longitudinales (figura 15). Así mismo, los elementos longitudinales del documento D02, se encastran entre sí tanto en 
sentido longitudinal como vertical, presentando terminaciones machihembradas en su parte inferior y superior y en sus 
costados (columna 10, líneas 13 a 21; figuras 5 y 6).  
 
Por tanto, a la vista de cualquiera de los anteriores documentos, las reivindicaciones 1 a 3 se encuentran comprendidas en 
el estado de la técnica anterior y por tanto no son nuevas ni implican actividad inventiva.  
 
La reivindicación 4, añade la opción, no contemplada en los documentos D01 y D02, de que el encofrado esté conformado 
por un lado por un elemento longitudinal y por el otro lado por una plancha de madera u otro tipo de plancha.  
 
El efecto técnico que produce dicha diferencia consiste en obtener un encofrado para muros de hormigón conformado por 
un elemento exterior aislante que quede incorporado al muro y un elemento interior o plancha que pueda retirarse para su 
posterior reutilización.  
 
El problema técnico objetivo que se resuelve es ensamblar dichos elementos de encofrado de forma que el elemento interior 
pueda retirarse.  
 
Este problema y su solución se encuentran ya recogidos en los documentos D03  y D04. Un experto en la materia habría 
conocido dichos documentos, pertenecientes al mismo campo técnico que la invención. 
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El documento D03 divulga un encofrado para la construcción de muros de hormigón conformado por un lado por un elemento 
longitudinal (20) prefabricado en poliestireno expandido (párrafo 0033) y por el otro lado por una plancha de madera (80) 
(párrafo 0105), ensamblados por un conector-separador (50) (figura 9). Se prevé que el conector pueda estar inserto en 
ranuras del elemento longitudinal (párrafo 0036) y unido con tornillos a la plancha a través de un orificio, permitiendo la 
retirada de dicha plancha (párrafo 0111).  
 
El documento D04  presenta similares características. Este documento describe un encofrado para muros de hormigón que 
comprende un elemento longitudinal (60) de poliestireno expandido (página 8, línea 15) y una plancha desmontable (50) de 
madera (página 8, línea 14), ensamblados por un conector-separador (10) (figura 1). El conector se inserta en el elemento 
longitudinal (página 9, líneas 18 a 27) y está unido con tornillos o clavos (12) a la plancha de madera a través de un orificio 
(figura 6; página 11, líneas 19 a 22; página 14, líneas 13 a 15). 
 
Para un experto en la materia resultaría obvia la incorporación del conector divulgado por cualquiera de los documentos D03 
o D04 al encofrado descrito en el documento D01 para resolver el problema técnico planteado. 
 
En consecuencia, la invención definida en la reivindicación 4 no implica actividad inventiva. 
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