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 2 

DESCRIPCIÓN 
 

Pincel y dispositivo de envasado y de aplicación que comprende dicho pincel 
 
[0001] La presente invención se refiere a los aplicadores de pincel para la aplicación de un producto cosmético, 5 
de maquillaje o de cuidado, por ejemplo un producto como un esmalte de uñas o un producto de cuidado para 
las uñas, y a los dispositivos de envasado y de aplicación que comprenden tales aplicadores. 
 
[0002] La patente US 6 390 708 y las solicitudes de patente FR 2 825 247 y FR 2 663 826 tienen por objeto 
aplicadores de pincel para esmalte de uñas o un cepillo de máscara para los cuales no se especifica el número 10 
de cerdas. 
 
[0003] La patente US 6 073 634 tiene como objeto un aplicador de máscara que comprende por ejemplo ocho 
mechones de 200 cerdas cada uno, es decir, de 1600 cerdas, con un diámetro de 0,08 mm. 
 15 
[0004] Los pinceles conocidos tienen un mechón de cerdas fijado en el extremo de una varilla y pueden llevar a 
la formación de estrías al aplicar el producto, estrías que permanecen después del secado. 
 
[0005] Para reducir este inconveniente, el extremo de las cerdas se afila por amoladura, pero esta operación 
incrementa los costes de fabricación. Además, la operación de amoladura no siempre se efectúa de manera 20 
reproducible y satisfactoria. 
 
[0006] Existe, por lo tanto, una necesidad de beneficiarse de aplicadores de pincel que permitan particularmente 
reducir la formación de estrías durante la aplicación, sin aumentar excesivamente los costes de fabricación del 
aplicador. 25 
 
[0007] La presente invención pretende responder particularmente a esta necesidad. 
 
[0008] Lo consigue gracias a un aplicador de pincel para la aplicación de un producto según la reivindicación 1. 
 30 
[0009] Esta pequeña dimensión de las cerdas reduce el riesgo de formación de estrías durante la aplicación y 
permite evitar una operación de amoladura de las cerdas. 
 
[0010] Las estrías eventualmente creadas por las cerdas durante la aplicación y la expansión del producto 
pueden ser llenadas más fácilmente por el producto gracias a su anchura pequeña y a la leve presión ejercida 35 
por el mechón. 
 
[0011] La invención permite obtener un aplicador de pincel más fácil de fabricar que un pincel que se somete una 
operación de amoladura, a la vez que se obtiene una aplicación del producto satisfactoria, al poder el producto 
ser ventajosamente depositado en una capa homogénea y en una cantidad relativamente importante. 40 
 
[0012] Un aplicador de pincel conforme a la invención también puede, según convenga, aportar más flexibilidad a 
la aplicación. 
 
[0013] Por otra parte, al comprender el aplicador de pincel un número elevado de cerdas relativamente finas, el 45 
mechón de cerdas puede contener menos material y más aire entre las cerdas que un mechón de cerdas de 
volumen idéntico pero que comprende cerdas más grandes en un número menor. Esto puede permitir 
economizar los materiales y reducir los costes de fabricación. El aplicador de pincel también puede retener más 
producto por capilaridad entre las cerdas y sobre el mechón. 
 50 
[0014] Un aplicador de pincel según la invención puede contener cerdas idénticas o diferentes, y contener, por 
ejemplo, además de las 500 cerdas finas mencionadas anteriormente, cerdas más gruesas que en sección 
transversal tienen una dimensión mayor superior a 6,5/100 mm. 
 
[0015] Sin embargo, preferiblemente, el aplicador de pincel solo incluye cerdas que en sección transversal tienen 55 
una dimensión mayor estrictamente inferior a 6,5/100 mm. Esta dimensión mayor puede ser ventajosamente 
inferior o igual a 6/100 mm, incluso inferior o igual a 5,5/100 mm, mejor aún inferior o igual a 5/100 mm, siendo 
además por ejemplo superior o igual a 4/100 mm. 
 
[0016] La longitud aparente de la parte de las cerdas que sobrepasa el extremo distal de la varilla puede estar 60 
comprendida entre 5 y 20 mm, incluso entre 10 y 17 mm, mejor entre 12 y 14 mm. 
 
[0017] En ejemplos de realización de la invención, el aplicador de pincel incluye entre 500 y 3600 cerdas, por 
ejemplo entre 600 y 3000 cerdas, particularmente entre 700 y 2000 cerdas o entre 750 y 1000 cerdas, por 
ejemplo aproximadamente 880 cerdas. Por "número de cerdas" se debe entender el número de extremos libres 65 
que hay sobre el aplicador de pincel después de la fabricación de este. Las cerdas pueden provenir, por ejemplo, 
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de un único mechón plegado en dos. El número de cerdas del mechón es, por lo tanto, inferior a la mitad del 
número de cerdas del aplicador de pincel. 
 
[0018] La sección de al menos una cerda puede ser sustancialmente constante a lo largo de toda la longitud 
aparente de la cerda o a lo largo de al menos la mitad de la longitud de la cerda a partir del extremo libre de la 5 
cerda. Alternativamente, la sección de al menos una cerda puede variar a lo largo de al menos una parte de la 
longitud aparente de la cerda, incluso a lo largo de toda su longitud aparente. 
 
[0019] Al menos una cerda puede tener un extremo libre no afilado. Preferiblemente, ninguna cerda presenta un 
extremo libre que haya sufrido una operación de amoladura. Alternativamente, al menos una cerda puede 10 
contener un extremo libre afilado. 
 
[0020] Las cerdas se pueden implantar en la varilla. 
 
[0021] Las cerdas se pueden fijar mediante una grapa en un alojamiento instalado en el extremo distal de la 15 
varilla. Las cerdas se pueden formar a partir de un mechón plegado sobre sí mismo alrededor de la grapa. Las 
cerdas también se pueden mantener por sujeción o mediante adhesivo en el fondo del alojamiento. 
 
[0022] El alojamiento puede comprender una primera y una segunda parte cilíndrica. La primera parte puede 
estar menos alejada del extremo distal de la varilla que la segunda parte, y presentar un diámetro más grande. 20 
 
[0023] Alternativamente, la primera parte puede ser troncocónica y, en tal caso, presentar un diámetro mínimo 
más grande que el diámetro de la segunda parte. 
 
[0024] Una varilla que tiene un alojamiento que se agranda hacia su extremo libre, por ejemplo gracias a la 25 
presencia de dos partes cilíndricas o troncocónicas como se ha definido antes, puede permitir hacer menos 
compacto el mechón de cerdas, no oprimir las cerdas en su base y obtener una buena extensión del producto. 
También se puede ralentizar el flujo del producto a lo largo de la varilla y las cerdas, lo que puede mejorar la 
autonomía del aplicador de pincel y disminuye el riesgo de formación de una gota en el extremo del aplicador de 
pincel. 30 
 
[0025] La varilla puede tener una sección transversal de forma elegida de entre la lista siguiente: circular, no 
circular, oblonga, ovalada, elíptica, poligonal, cuadrada, rectangular, reniforme, almenada o en forma de estrella, 
sin que esta lista sea limitativa. 
 35 
[0026] La varilla puede comprender en su perímetro una o varias ranuras exteriores, que se extienden a lo largo 
de al menos una parte de su longitud. La varilla puede contener particularmente al menos una ranura que 
favorece el flujo del producto presente sobre la varilla hacia una región predeterminada del mechón de cerdas. 
 
[0027] La varilla puede comprender una sección transversal concéntrica a la sección transversal del alojamiento 40 
instalado en su extremo distal. 
 
[0028] La varilla se puede configurar de manera que favorezca la acumulación del producto sobre ésta y mejore 
la autonomía del aplicador de pincel. 
 45 
[0029] La varilla puede contener por ejemplo una vaina que crea, en al menos una parte de la longitud de la 
varilla, un espacio que permite constituir una reserva de producto. 
 
[0030] La forma de la sección transversal de una cerda se puede elegir de entre la lista no limitativa siguiente: 
maciza, hueca, particularmente circular maciza o circular hueca, poligonal, particularmente cuadrada, triangular o 50 
rectangular, elíptica, en forma de herradura, de V, plana, cruciforme. Las cerdas del mechón pueden contener al 
menos una ranura capilar. 
 
[0031] Se puede incorporar adyuvantes modificadores del estado de superficie y/o de la tensión superficial al 
material de las cerdas, por ejemplo agentes deslizantes, por ejemplo bisulfuro de molibdeno, PTFE o grafito. 55 
 
[0032] Las cerdas pueden estar constituidas por un material sintético, por ejemplo elegido de entre la lista 
siguiente: PA 6,12, poliéster, Rilsan®, poliamida, poliéter, bloque poliamida-éter, polietileno, politetrafluoroetileno, 
polifluoruro de vinilideno, poliacetato, tereftalato de polietileno. 
 60 
[0033] Al menos una cerda se puede fabricar por extrusión de material. 
 
[0034] Al menos dos cerdas pueden ser de diámetros, formas y/o materiales diferentes. De este modo, la varilla 
puede contener una mezcla de cerdas que tienen diámetros y/o formas diferentes y/o que son de materiales 
diferentes. 65 
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[0035] Al menos una cerda puede ser ondulada. El uso de cerdas onduladas puede permitir hacer menos 
compacto el mechón de cerdas. Todos las cerdas pueden ser onduladas o, alternativamente, el aplicador de 
pincel puede contener una mezcla de cerdas onduladas y de cerdas no onduladas. 
 
[0036] Se puede cortar el mechón de cerdas con el fin de que presente una forma particular, por ejemplo 5 
biselada. 
 
[0037] La varilla se puede realizar de un material termoplástico, particularmente elegido de entre el grupo 
constituido por: poliolefinas, particularmente polietileno o polipropileno, POM, poliamida, PET o PBT. 
 10 
[0038] La varilla puede contener en un extremo un órgano de fijación sobre un órgano de agarre. 
 
[0039] Este órgano de fijación puede contener, por ejemplo, una boquilla destinada a ser insertada a presión y/o 
encajada o fijada de otro modo en el órgano de agarre. La boquilla puede contener un faldón tubular con un 
reborde en su base. 15 
 
[0040] La varilla se puede configurar para cooperar de manera estanca con un recipiente que contiene el 
producto que se ha de aplicar. 
 
[0041] El órgano de agarre puede contener medios de fijación sobre un recipiente, por ejemplo un roscado. 20 
 
[0042] El aplicador puede contener una reserva de producto, por ejemplo un esmalte de uñas, esta reserva de 
producto estando por ejemplo contenida en un almacenamiento unido al mechón de cerdas durante la aplicación 
y/o en un espacio formado alrededor de la varilla gracias a la presencia de una vaina, por ejemplo, como se ha 
mencionado previamente. 25 
 
[0043] El aplicador de pincel se puede configurar para constituir un pincel de esmalte de uñas. 
 
[0044] La invención también se refiere a un dispositivo de envasado y de aplicación de un producto cosmético 
que comprende un aplicador de pincel como se ha definido anteriormente y un recipiente que contiene el 30 
producto que se ha de aplicar. 
 
[0045] Este último puede ser un producto para aplicar sobre las uñas, por ejemplo un esmalte de uñas o un 
producto de cuidado para las uñas. Alternativamente, el producto para aplicar puede ser un lápiz de labios, por 
ejemplo. 35 
 
[0046] La invención podrá entenderse mejor con la lectura de la descripción detallada siguiente, de ejemplos de 
realización no limitativos de ésta, y al examinar los dibujos anexos, en los cuales: 
 

− la figura 1 es una sección axial esquemática y parcial de un dispositivo de envasado y de aplicación 40 
conforme a la invención, 

− la figura 2 representa aisladamente la varilla y las cerdas del dispositivo de la figura 1, 
− la figura 3 representa de manera esquemática el extremo distal de la varilla de la figura 2, 
− la figura 4 representa, de manera esquemática y en sección axial, una varilla según una variante de 

realización de la invención, 45 
− la figura 5 representa aisladamente en sección axial el extremo distal de la varilla de la figura 4, 
− la figura 6 es una vista análoga a la figura 5 de una variante de realización, 
− las figuras 7 a 11 representan, de manera esquemática y parcial, mechones de cerdas cortadas, 
− las figuras 12 a 19 representan, en sección transversal, ejemplos de sección de la varilla al nivel del 

alojamiento que recibe las cerdas, 50 
− la figura 20 es una vista análoga a la figura 2 de la variante de realización de la figura 19, 
− las figuras 21 y 22 representan, en sección transversal, secciones de varilla, 
− las figuras 23 y 24 son secciones longitudinales análogas a la figura 1 de dos variantes de realización, 
− las figuras 25 a 34 representan, de manera esquemática, ejemplos de secciones transversales de 

cerdas conforme a la invención, y 55 
− la figura 35 representa de manera esquemática un ejemplo de cerda ondulada. 

 
[0047] En las figuras 1 a 3 se ha representado un dispositivo 1 de envasado y de aplicación que comprende un 
recipiente 2 con un producto P para aplicar, por ejemplo un esmalte de uñas, y un aplicador de pincel 3 que 
comprende una varilla 4 prolongada en un extremo distal 20 mediante cerdas 6 para la aplicación del producto. 60 
 
[0048] Las cerdas 6 soportadas por la varilla tienen, en el ejemplo considerado, una dimensión mayor en sección 
transversal estrictamente inferior a 6,5/100 mm, por ejemplo comprendida entre 4/100 mm y 6/100 mm, por 
ejemplo de 5/100 mm aproximadamente. 
 65 
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[0049] La longitud aparente L de las cerdas que sobrepasan la varilla 4 está comprendida, por ejemplo, entre 12 
y 14 mm. 
 
[0050] El aplicador de pincel 3 incluye un gran número de cerdas, particularmente entre 500 y 3600, a saber 
aproximadamente 880 cerdas en el ejemplo considerado. 5 
 
[0051] La sección de al menos una cerda 6 puede ser sustancialmente constante a lo largo de toda la longitud 
aparente de la cerda. 
 
[0052] Al menos una cerda 6 puede tener un extremo libre no afilado, y preferiblemente ninguna de las cerdas 10 
del aplicador de pincel se ha sometido a amoladura para afilar su extremo. 
 
[0053] La varilla 4 incluye en un extremo 9 un órgano de fijación 10 destinado a ser alojado en un órgano de 
agarre 15 que constituye a su vez un tapón de cierre del recipiente. 
 15 
[0054] El órgano de fijación 10 incluye una boquilla 11 destinada a ser encajada o instalada a presión en el 
órgano de agarre 15. El reborde 12 puede permitir obtener un cierre estanco del recipiente 2, al apoyarse contra 
la superficie superior del cuello 16 del recipiente 2. 
 
[0055] Por supuesto, la fijación de la varilla 4 en el órgano de agarre 15 podría efectuarse de otra manera sin 20 
salir del alcance de la presente invención, por ejemplo por encaje. 
 
[0056] La varilla 4 también se puede fabricar de una sola pieza con el órgano de agarre. 
 
[0057] El órgano de agarre 15 puede estar provisto internamente, tal y como se ilustra, de un roscado 18 que 25 
permite el enroscamiento en el cuello 16 del recipiente 2. 
 
[0058] En el ejemplo de las figuras 1 a 3, las cerdas 6 se reciben en un alojamiento 22 instalado en el extremo 
distal 20 de la varilla 4. El mechón de cerdas se puede fijar particularmente mediante una grapa 25 en el 
alojamiento 22, tal y como se ilustra en la figura 3, o mediante cualquier otro medio apropiado, particularmente 30 
mediante adhesivo, soldadura, troquelado de la varilla y/o por sujeción. 
 
[0059] Se ha ilustrado en las figuras 4 y 5 un ejemplo de realización en el cual las cerdas 6 se fijan por sujeción 
en el fondo de un alojamiento 22 que tiene dos partes cilíndricas de diámetros diferentes, a saber una primera 
parte cilíndrica 26 de mayor diámetro y una segunda parte cilíndrica 27 de menor diámetro, que define el fondo 35 
del alojamiento y en la cual las cerdas son retenidas. Tal configuración permite obtener un mechón de cerdas 
que tiene un mejor comportamiento durante la aplicación, particularmente un mejor exposición del producto. 
 
[0060] También alternativamente, el alojamiento 22 puede contener, en lugar de la primera parte cilíndrica, una 
parte troncocónica de diámetro mínimo superior al diámetro de la segunda parte, tal y como se ilustra en la figura 40 
6. 
 
[0061] Se puede dar al mechón de cerdas 6 una forma cualquiera, por ejemplo cortando el mechón cuando las 
cerdas están colocadas en su sitio sobre la varilla. El extremo libre de las cerdas 6 se puede cortar de manera 
que el extremo del aplicador sea rectilíneo, tal y como se ilustra en la figura 7, perpendicular al eje de la varilla 4, 45 
o con una forma curva cóncava tal como se ilustra en la figura 8, o convexa tal como se ilustra en la figura 9, 
biselada tal como se ilustra en la figura 10, o incluso cortada en punta tal como se ilustra en la figura 11. 
 
[0062] La parte distal 20 de la varilla 4 se puede realizar con diferentes secciones transversales al nivel del 
alojamiento 22 destinado a recibir las cerdas 6. En las figuras 12 a 18 se han representado diferentes ejemplos 50 
de sección transversal, entre otros. 
 
[0063] La varilla 4 puede ser particularmente de sección circular, tal como se ilustra en la figura 12, oblonga, tal 
como se ilustra en la figura 13, particularmente oval o elíptica, poligonal tal como se ilustra en las figuras 14 y 15, 
particularmente cuadrada o rectangular, reniforme tal como se ilustra en la figura 16, estrellada tal como se 55 
ilustra en la figura 17 o almenada tal como se ilustra en la figura 18. 
 
[0064] La varilla 4 puede contener al menos una ranura longitudinal 30 que desemboca por ejemplo en la mitad 
longitudinal de un lado mayor del alojamiento que contiene las cerdas, tal como se ilustra en las figuras 19 a 21. 
 60 
[0065] En el ejemplo de realización de la figura 21, la sección transversal de la varilla es concéntrica con la 
sección transversal del alojamiento, de tal manera que el grosor de la varilla al nivel del alojamiento es constante 
en todo el perímetro del alojamiento. 
 
[0066] Según convenga, tal y como se ilustra en las figuras 22 y 23, la varilla 4 puede estar rodeada por una 65 
vaina 32 que crea junto con la varilla 4 un espacio 33 en el cual del producto se puede acumular. Este espacio 
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33 puede presentar una dimensión que varía a lo largo de todo el perímetro de la varilla 4. En particular, la 
dimensión del espacio 33 puede ser superior al nivel de las ranuras 30, lo que puede permitir constituir reservas 
de producto más importantes en esta posición. 
 
[0067] El aplicador de pincel ilustrado en las figuras 22 y 23 puede utilizarse de la siguiente manera. Antes de la 5 
aplicación, el recipiente 2 se puede agitar con la cápsula de cierre 5 colocada en su sitio, lo que puede tener 
como efecto el hacer penetrar más producto P en el espacio 33. Cuando el aplicador de pincel se separa del 
recipiente 2, el producto P permanece contenido en el espacio 33. El aplicador de pincel puede así presentar una 
autonomía relativamente grande, que permite, por ejemplo, aplicar el barniz sobre una uña en una sola capa, sin 
tener que volver a sumergir el aplicador de pincel en el recipiente 2. 10 
 
[0068] El producto presente en el espacio 33 puede así provenir del recipiente 2. 
 
[0069] Alternativamente, puede provenir de una reserva de producto fijada al aplicador de pincel durante la 
aplicación. 15 
 
[0070] Como ejemplo, se ha ilustrado en la figura 24 un aplicador de pincel 3 que comprende una reserva 35 que 
contiene el producto P, y una varilla atravesada por un canal 36 de transporte del producto hacia las cerdas 6. 
 
[0071] Las cerdas 6 pueden ser naturaleza muy diversa y particularmente se puede utilizar cerdas que presentan 20 
una de las secciones transversales ilustradas en las figuras 25 a 34. Puede tratarse, por ejemplo, de una sección 
transversal hueca y de contorno circular, como se ilustra en la figura 25, de una sección transversal maciza y de 
contorno circular como se ilustra en la figura 26, de una sección transversal poligonal, como se ilustra en las 
figuras 27 a 29, por ejemplo cuadrada, triangular o rectangular, o incluso de una sección transversal oblonga, por 
ejemplo de contorno elíptico u oval como se ilustra en la figura 30, o incluso aplanada, como se ilustra en la 25 
figura 31. 
 
[0072] Alternativamente, la cerda 6 puede contener al menos una ranura capilar, tal como se ilustra en las figuras 
32 a 34, dicha cerda que tiene por ejemplo una sección transversal de forma general circular, tal como se ilustra 
en la figura 32 o en forma de V, tal como se ilustra en la figura 33 o cruciforme, tal como se ilustra en la figura 34. 30 
 
[0073] El mechón de cerdas 6 puede contener únicamente cerdas idénticas o, alternativamente, una mezcla de 
cerdas que tienen formas, secciones y/o dimensiones, particularmente un diámetro, y/o materiales diferentes. 
 
[0074] Al menos una cerda puede ser ondulada, tal como se ilustra en la figura 35. 35 
 
[0075] Al menos una cerda se puede fabricar por extrusión de material. 
 
[0076] Las cerdas pueden estar constituidas de al menos un material sintético, por ejemplo elegido de la lista 
siguiente: PA 6,12, poliéster, Rilsan®, poliamida, poliéter, bloque poliamida-éter, polietileno, politetrafluoroetileno, 40 
polifluoruro de vinilideno, poliacetato, tereftalato de polietileno. 
 
[0077] Se puede incorporar adyuvantes modificadores del estado de superficie y de la tensión superficial al 
material de las cerdas, por ejemplo agentes deslizantes, por ejemplo bisulfuro de molibdeno, PTFE, grafito. 
 45 
[0078] La invención no se limita a los ejemplos de realización que se acaban de describir y particularmente se 
puede combinar entre sí las características de los diferentes modos de realización. 
 
[0079] La expresión "que comprende un" debe ser entendida como sinónima de "que comprende al menos un", 
excepto si se especifica lo contrario. 50 
 
[0080] La expresión "comprendido entre" debe entenderse con los límites incluidos, excepto si se especifica lo 
contrario. 
 

55 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Aplicador de pincel para la aplicación de un producto cosmético que comprende una varilla (4) y un único 
mechón de cerdas soportado por la varilla, 
caracterizado por el hecho de que este único mechón de cerdas comprende al menos 500 cerdas que tienen 5 
en sección transversal una dimensión mayor comprendida entre 4/100 mm y 6/100 mm, y de que las cerdas se 
fijan mediante una grapa en un alojamiento (22) instalado en el extremo distal (20) de la varilla, o de que las 
cerdas se mantienen por sujeción o mediante adhesivo en el fondo de un alojamiento (22) instalado en el 
extremo distal (20) de la varilla. 
 10 
2. Aplicador de pincel según la reivindicación 1, que comprende cerdas cuya dimensión mayor en sección 
transversal es inferior o igual a 5,5/100 mm. 
 
3. Aplicador de pincel según la reivindicación 1, que comprende cerdas cuya dimensión mayor en sección 
transversal es inferior o igual a 5/100 mm. 15 
 
4. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la longitud aparente (L) de 
las cerdas está comprendida entre 5 y 20 mm. 
 
5. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la longitud aparente (L) de 20 
las cerdas está comprendida entre 10 y 17 mm. 
 
6. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la longitud aparente (L) de 
las cerdas está comprendida entre 12 y 14 mm. 
 25 
7. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende entre 500 y 3600 
cerdas, entre 600 y 3000 cerdas, entre 700 y 2000 cerdas o entre 750 y 1000 cerdas. 
 
8. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la sección de al menos 
una cerda es sustancialmente constante en toda la longitud aparente de la cerda. 30 
 
9. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que al menos una cerda 
presenta un extremo libre no afilado, y preferiblemente ninguna cerda presenta un extremo libre que haya sufrido 
una operación de amoladura. 
 35 
10. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que las cerdas se fijan 
mediante una grapa en un alojamiento (22) instalado en el extremo distal (20) de la varilla. 
 
11. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que las cerdas se mantienen por 
sujeción o mediante adhesivo en el fondo de un alojamiento (22) instalado en el extremo distal (20) de la varilla. 40 
 
12. Aplicador de pincel según una de las dos reivindicaciones inmediatamente precedentes, en el que el 
alojamiento (22) comprende una primera parte cilíndrica o troncocónica (26) de diámetro mínimo más grande y 
una segunda parte cilíndrica (27) de diámetro menor, donde la segunda parte define el fondo del alojamiento. 
 45 
13. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la varilla tiene una 
sección transversal de forma elegida de entre la lista siguiente: circular, no circular, oblonga, oval, elíptica, 
poligonal, cuadrada, rectangular, reniforme, almenada, en forma de estrella, con una o varias ranuras (30) en su 
perímetro. 
 50 
14. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que la varilla tiene una sección 
transversal concéntrica a la sección transversal de un alojamiento instalado en el extremo distal (20) de la varilla. 
 
15. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la forma de la sección 
transversal de una cerda se elige de entre la lista siguiente: maciza, hueca, circular maciza, circular hueca, 55 
poligonal, cuadrada, triangular, rectangular, elíptica, en forma de herradura, en forma de V, plana, cruciforme. 
 
16. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que al menos una cerda 
presenta una ranura capilar. 
 60 
17. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que al menos un adyuvante 
modificador del estado de superficie y/o de la tensión superficial se incorpora al material de las cerdas, por 
ejemplo un agente deslizante, particularmente bisulfuro de molibdeno, PTFE, grafito. 
 
18. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que las cerdas están 65 
constituidas de un material elegido de entre la lista siguiente: PA 6,12, poliéster, Rilsan®, poliamida, poliéter, 
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bloque poliamida-éter, polietileno, politetrafluoroetileno, polifluoruro de vinilideno, poliacetato, tereftalato de 
polietileno. 
 
19. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que al menos dos cerdas son 
de diámetros, formas y/o materiales diferentes. 5 
 
20. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que al menos una cerda es 
ondulada. 
 
21. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la varilla incluye una 10 
vaina (32) que crea, en al menos una parte de la longitud de la varilla, un espacio (33) que permite constituir una 
reserva de producto. 
 
22. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la varilla incluye un 
extremo (9) que comprende un órgano de fijación (10) sobre un órgano de agarre (15). 15 
 
23. Aplicador de pincel según la reivindicación precedente, en el que el órgano de fijación incluye una boquilla 
(11) destinada a ser insertada a presión y/o encajada en el órgano de agarre. 
 
24. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende una reserva (35) 20 
de producto. 
 
25. Aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que constituye un pincel para 
esmalte de uñas. 
 25 
26. Dispositivo de envasado y de aplicación de un producto cosmético, caracterizado por el hecho de que 
incluye un aplicador de pincel según cualquiera de las reivindicaciones precedentes y un recipiente (2) que 
contiene el producto que se ha de aplicar. 
 
27. Dispositivo según la reivindicación precedente, en el que el producto que se ha de aplicar es un producto 30 
para aplicar sobre las uñas, particularmente un esmalte de uñas. 
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