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57  Resumen:
El sistema de generación, multiplicación y colimación
de  rad iac ión  e lec t ro -magné t i ca  med ian te
transformador de espiras y tubo fotomultiplicador con
microesferas reflectantes, es un sistema que utiliza un
transformador (1-4) para generar, en los cables de su
bobina inducida (4), las ondas sobre las que se van a
ejercer las distintas funciones que aporta el título de la
invención. El sistema, está formado, entonces, por un
transformador (1-4), que conecta los extremos libres
de su bobina inducida (4), a dos colimadores (5, 10),
introducidos en el interior de un tubo cilíndrico (6) con
microsemiesferas (7). El tubo (6) es también un
espejo dirigido hacia el interior del cilindro. En ambos
extremos, el tubo (6), tiene dos espejos enfrentados
(8, 9) que también tienen microsemiesferas (8, 9) en
el cristal que los forma.
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SISTEMA DE GENERACIÓN, MULTIPLICACIÓN Y COLIMACIÓN DE 
RA7flACIÓN ELECTROMAGNtTICA MEDIANTE TRANSFORMADOR DE ESPIRAS Y 
TUBO FOTOMULTIPLlCADOR CON MICROESFERAS REFLECTANTES 
OBJETIVO DE LA INVENCIÓN 

El principal objetivo de la presente invención es el de formar un sistema de radiación 

electromagnética, multiplicada, concentrada y colimada que tenga las mismas cualidades de un láser, 

aunque, los elementos que fonnan el presente sistema son realmente muy diferentes de los que forman 

el láser. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

El principal antecedente de mi invención del día (05.06.16) es el suficientemente conocido láser, del 

que parte la idea principal. De él, en la presente invención sólo quedan los espejos (8, 9) de los 

extremos, y, el tubo central, aunque, a decir verdad, ni siquiera éstos elementos son exactamente los 

mismos porque, el tubo central (6) forma un espejo en su interior, y, el tubo mismo (6) está lleno de 

microsemiesferas de espejo, y, en un láser no hay nada de todo esto. Los espejos (8, 9) de los 

extremos también tienen microsemiesferas de espejo, siendo cóncavo uno de ellos (8), y, el otro (9), 

convexo. En la presente invención, no se pone gas en el interior del tubo (6), ni se utiliza un 

semiconductor, como una piedra preciosa, un rubl, por ejemplo, tal como se hace en las dos formas 

principales de un láser. Lo que, en la presente invención, aporta las ondas que luego se van a 

multiplicar, a concentrar y a colimar, es el transformador con los dos colimadores (5, 10) que 

conectamos a los extremos libres del cable de la bobina inducida (4). 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

El Sistema de generación, multiplicación y colimación de radiación electro-magnética mediante 

transformador de espiras y tubo fotomultiplicador con microesferas reflectantes, es un sistema de 

creación de rad iación electromagnética de elevada energía, formado por un transformador (1-4) que, 

en la figura nO 1 se sitúa en la zona inferior. Está formado por un enchufe (1), una bobina inductora 

(2) de una o dos espiras, como máximo, un núcleo de hierro dulce (3), y, una bobina inducida (4) de, 

por lo menos, cien espiras. El número de espiras será variable en función de las exigencias de 

potencia del sistema. Los extremos libres del cable de la bobin.a inducida (4) se introducen en el 

interior del tubo (6) y se conectan a un colimador de cristal (5, 10). Cada colimador (5, 10) estará 

situado en alturas distintas: uno de ellos, el colimador (5), estará situado por la zona del perimetro 

superior del tubo (6). y, el otro colimador (10), estará situado por la zona inferior del mismo 

perimetro. En la zona superior de la figura n° 1, se presenta un tubo de cristal (6) que forma un 

espejo con microsemiesferas (7) en su interior. En los extremos del tubo (6), se ponen dos espejos 

enfrentados que también tienen Olicrosemiesferas (8, 9). El espejo (8) de la zona posterior, -zona 
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izquierda de la figura nO 1-, será cóncavo, y, el de la zona anterior (9) será convexo. El espejo (9) de 

la zona anterior tendrá, en el centro, un pequefio circulo semitransparente para la salida del rayo de 

radiación electromagnética que se forme en el interior del tubo (6). Por el exterior de ese pequef'io 

circulo semitransparente, se pondrá un colimador (11) que se encargará de paralelizar todas las ondas 

que salgan por el cIrculo. 

DESCRIPCI6N DE LAS FIGURAS 

Figuras n° I : Vista lateral del dispositivo que forma la Luz multiplicada, concentrada y 

colimada que parte de un transformador, que tiene al transformador (1-4) en la zona inferior, y, en la 

zona superior, tiene un tubo (6) con espejo de microsemiesferas (7), y, con los espejos enfrentados 

también con microsemiesferas (8, 9). Los extremos del cable de la bobina inducida (4) se introducen 

en el interior del tubo (6), y, cada extremo se conecta a un colimador (5, 10). 

Figura nO 1: 

1) Enchufe 

2) Bobina inductora de una o dos espiras 

3) Núcleo de hierro dulce 

4) Bobina inducida de ochocientas espiras 

5) Colimador 

6) Tubo de cristal con microsemiesferas 

7) Microsemiesferas 

8) Espejo cóncavo con microsemiesferas convexas o cóncavas 

9) Espejo cóncavo con microsemiesferas convexas o cóncavas 

10) Colimador 

11) Colimador 

DESCRIPCI6N DE UN MODO DE REALIZACI6N PREFERIDO 

El Sistema de generación, multiplicación y colimación de radiación electro-magnética mediante 

transformador de espiras y tubo fotomultiplicador con microesferas reflectantes, está caracterizado 

por ser un sistema de creación de una luz de alta energía, cuyos elementos fundamentales son muy 

distintos del dispositivo láser conocido encargado de una misión similar. Se trata de utilizar 

directamente la electricidad para que eUa misma sea la generadora de las ondas que habrá que 

multiplicar, después, en el interior del tubo (6). Ahora no se utilizará un gas, como se suele hacer en 

un láser, sino las ondas que salen de los cables libres de la bobina inducida (4) del transformador (1-4) 

que se han conectado a dos colimadores (5, 10), y, se han introducido en el interior del tubo (6). De 

ésta manera, no se puede decir, como se hace en un láser, que el gas sea el causante de la 
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multiplicación de la radiación estimulada. En la presente invención no hay gas, y, la multiplicación 

de las ondas se delega a los espejos con microsemiesferas (8, 9) que se ponen en los extremos, que 

será cóncavo el (8), y, convexo el del otro extremo (9), para que el espejo cóncavo concentre aún más 

las ondas que multiplican sus microsemiesferas, mientras que, el espejo convexo (9), las amplia y las 

multiplica porque es el que se las va a enviar al espejo cóncavo (8) para que las concentre, y, las envíe 

hacia la salida por el pequeHo circulo semitransparente que tendrá el espejo (9). Tampoco en éste 

dispositivo se utilizará un semiconductor, como un rubí, por ejemplo, -que es lo que utilizan la 

mayoría de los láser en la actualidad-, al que se estimula con un bombeo de luz desde el exterior. 

En éste caso, no hay ninguna luz en el bombeo, ni tampoco un rubí. Además, hemos hecho que el 

tubo (6) sea un espejo interior, con rnicrosemiesferas (7), lo que aún multiplicará más las ondas 

generadas por la bobina inducida (4), tal como ésta las hace entrar en el tubo (6) a través de los dos 

colimadores (5, 10). Con éstas diferencias sustanciales, podemos fonnar otro sistema generador de 

luz multiplicada, concentrada y colimada, que merecería, tal vez, otro nombre, como podría ser el de 

" Iráser", porque utiliza la inicial " Ira" del transformador, y, además, conserva parte del origen de 

dónde se inspira la presente invención, a la vez que se diferencia de él. 
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REIVINDICACiONES 

1) Sistema de generación, multiplicación y colimación de radiación electro-magnética mediante 

transformador de espiras y tubo fotomllltiplicador con microesferas reflectan/es, caracterizado por 

ser un sistema de creación de radiación electromagnética de elevada energfa, que está formado por un 

transformador (1-4), fomlado, a su vez, por un enchufe (1), una bobina inductora (2) de dos espiras, 

un núcleo de hierro dulce (3), y, una bobina inducida (4) de, por lo menos, cien espiras; los 

extremos libres del cable de la bobina inducida (4) se introducen en el interior del tubo (6) y se 

conectan a un colimador de cristal (5, 10); cada colimador (5, 10) estará situado en alturas distintas: 

uno de ellos, el colimador (5), se hallará por la zona superior del perfmetro del tubo (6), y, el otro 

colinlador (10), se situará por la zona inferior del mismo perfmetro; éstos dos colimadores se hallan 

en el interior de un tubo de cristal (6) que forma, en su interior, un espejo que tiene mjcrosemiesferas 

(7) retlectantes en el cristal, en los extremos del tubo (6), se ponen dos espejos enfrentados que 

también tienen microsemiesferas (8, 9); el espejo (8) de la zona posterior, -zona de la izquierda-, será 

cóncavo, y, el de la zona anterior (9), será convexo; el espejo (9) de la zona anterior tendrá, en el 

centro, un pequef'lo circulo semitransparente para la salida del rayo de luz que se forme en el interior 

del tubo (6); por el exterior de ese pequei'fo circulo semitransparente, se pone otro colimador (11). 
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Figura nO 1 
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