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DESCRIPCION 
Guía telescópica de cajón 
 
La invención de refiere a una disposición, que comprende: 
 5 

-  un cajón con un fondo de cajón, 
-  una guía telescópica de cajón con un carril del cuerpo que debe fijarse en un cuerpo de mueble y con un 
 carril de carga que debe fijarse en el cajón y alojado de forma desplazable con respecto al carril del cuerpo,  
- un dispositivo de bloqueo, que está dispuesto en el carril de carga de la guía telescópica de cajón y a través 
 del cual se puede bloquear de forma desprendible el cajón con relación al carril de carga, en el que el 10 
 dispositivo de bloqueo presenta al menos una pieza de retención, que está alojada de forma móvil sobre un 
 elemento de girador (9) entre una posición de amarre que bloquea el cajón y una posición de liberación que 
 libera el cajón. 

 
De acuerdo con el estado de la técnica, se conocen dispositivos de bloqueo, a través de los cuales se puede montar 15 
o bien desmontar sin herramientas un cajón en su totalidad en el carril de carga de una guía telescópica de cajón, de 
manera que se puede desprender el cajón - por ejemplo para fines de limpieza - totalmente fuera de la guía 
telescópica de cajón y se puede fijar de nuevo. La guía telescópica de cajón se premonta en este caso en el mueble, 
a continuación de coloca el cajón para el montaje del mismo sobre el carril de carga y se desplaza hacia atrás hasta 
que se realiza un amarre automático de una pieza de retención con el carril de carga que se encuentra en la 20 
posición de bloqueo. 
 
Ejemplos de tal posibilidad de fijación se describen en el documento EP 0 421 458 B1 y en el documento DE 20 
2007 006 549 U1 de la solicitante. El amarre se realiza en este caso por medio de piezas de retención elásticas, 
cuyas superficies de tope desplazadas son encajadas de forma sucesiva en una escotadura del carril de carga, con 25 
lo que se lleva a cabo un amarre automático con una reducción constante del juego entre el cajón y el carril de 
carga. 
 
Estos dispositivos de bloqueo se disponen normalmente en el lado inferior de un fondo de cajón y se atornillan con el 
fondo de cajón y/o con la pantalla frontal del cajón. El montaje del dispositivo de bloqueo tiene que realizarse en la 30 
posición exacta, para que la posición de la pieza de retención pueda colaborar exactamente en la posición de 
montaje con una escotadura del canto de retención del carril de carga. Por lo tanto, para este montaje es necesario 
personal cualificado y prestar una atención correspondiente. 
 
Dispositivos de bloqueo, que están dispuestos en el carril de carga de una guía telescópica de cajón, se deducen, 35 
por ejemplo a partir de los documentos AT 401 001 B, DE 198 28, 718 A1, DE 100 22 084, DE 92 04 846 U1, EP 2 
245 963 A1 y a partir de US 2009/0212679 A. En estas construcciones debe mecanizarse adicionalmente, por una 
parte, el cajón (por ejemplo, escotaduras de retención en la pared lateral del cajón), por otra parte la pieza de 
retención se carga en una medida considerable a través de la carga del cajón, lo que dificulta el bloqueo o bien el 
desbloqueo manual. 40 
 
En el documento WO 95/02349 A1 se muestra un cajón con un carril fijado en él, en el que en un brazo vertical - que 
se apoya en el lado trasero de la pantalla frontal y se extiende transversalmente a la dirección de extracción del 
cajón - está dispuesto un orificio de retención, en el que se puede amarrar de forma desprendible un saliente de 
retención de un brazo de activación. En esta construcción es un inconveniente el hecho de que este dispositivo de 45 
bloqueo (saliente de retención 17 en el saliente de retención 9 en la figura 3) debe absorber toda la carga del cajón y 
de esta manera se carga en una medida considerable. Esta carga dificulta, por una parte, el bloqueo o bien el 
desbloqueo manual, por otra parte existe en este caso también el peligro considerable de que el saliente de 
retención se rompa a través de la fuerza que se produce, con lo que no existiría ya la funcionalidad del dispositivo de 
bloqueo. 50 
 
El problema de la presente invención es, por lo tanto, desarrollar una disposición del tipo mencionado al principio 
evitando los inconvenientes mencionados anteriormente, de manera que se facilita el montaje del cajón con relación 
a la guía telescópica de cajón. 
 55 
Éste se soluciona de acuerdo con la invención por medio de las características de la reivindicación 1 de la patente. 
Otras configuraciones ventajosas de la invención se indican en las reivindicaciones dependientes. 
 
De acuerdo con la invención, está previsto que en el fondo del cajón esté premontado un carril de soporte, que 
presenta en la sección transversal una sección perfilada en forma de U con dos brazos que se extienden verticales 60 
en la dirección longitudinal del carril de soporte, en el que esta sección del carril de soporte rodea en la posición de 
montaje el carril de carga desde arriba, en el que la pieza de retención del dispositivo de bloqueo se puede amarrar 
de forma desmontable con uno de los brazos verticales del carril de soporte. 
 
Por medio de la instalación de un carril de soporte en el cajón, éste se puede guiar en primer lugar durante el 65 
montaje con precisión en la dirección longitudinal del carril de carga, de manera que los dos brazos que se extienden 
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verticales guían el cajón en dirección lateral. A través del amarre de la pieza de retención con un brazo del carril de 
soporte que se extiende vertical se puede descargar la pieza de retención, además, de la carga del cajón e 
independientemente de su estado de carga, con lo que se puede realizar el bloqueo o bien el desbloqueo de la pieza 
de retención prácticamente libre de fuerzas. A través de la descarga de la pieza de retención de la carga del cajón 
se puede reducir en gran medida también el peligro de una rotura del dispositivo de bloqueo. 5 
 
El carril de carga se puede proveer ya en la fábrica con el dispositivo de bloqueo, de manera que, por lo tanto, las 
piezas funcionales relevantes de la unidad de bloqueo no deben atornillarse ya en el lugar en el cajón. También es 
posible ofrecer la guía telescópica del cajón y el dispositivo de bloqueo en un juego, pudiendo montarse el 
dispositivo de bloqueo como unidad de construcción a reequipar en el carril del cajón - por ejemplo por medio de una 10 
unión de encaje elástico. De esta manera, por lo tanto, es suficiente que el cajón presente una escotadura o un 
canto de retención, que colabora en la posición de montaje con la pieza de retención del dispositivo de bloqueo. De 
esta manera, se puede prescindir totalmente de componentes a aplicar por separado en el lugar. 
 
De acuerdo con una forma de realización preferida, el dispositivo de bloqueo está alojado en una zona extrema 15 
delantera del carril de carga. 
 
De acuerdo con un ejemplo de realización, puede estar previsto que el elemento de tirador esté alojado de forma 
pivotante con relación al carril de carga. Pero también es posible configurar el elemento de tirador en forma de una 
corredera desplazable linealmente. El elemento de tirador puede estar alojado lateralmente en el carril de carga para 20 
posibilitar de esta manera una accesibilidad fácil para una activación manual. El elemento de tirador puede estar 
configurado elásticamente, y se puede distanciar en la posición de reposo inclinado desde el carril de carga. 
 
Para la consecución de una forma de realización compacta, puede estar previsto que el elemento de tirador esté 
configurado de una sola pieza con la pieza de retención. 25 
 
En otro ejemplo de realización, puede estar previsto que el dispositivo de bloqueo presente al menos un chaflán de 
entrada, a través del cual se puede guiar el cajón durante el montaje del mismo en dirección lateral con relación al 
carril de carga. De esta manera, por una parte, es posible un posicionamiento lateral exacto del cajón con relación al 
carril de carga, por otra parte a través de esta ayuda de entrada se impide que el lado exterior de una pared lateral 30 
del cajón contacte durante el montaje del cajón con la pestaña de montaje metálica del carril del cuerpo, que está 
fijada en la pared lateral del cuerpo de mueble. Cuando, en efecto, la pared lateral del cajón presenta una superficie 
sensible, entonces ésta podría sufrir daños a través del deslizamiento a lo largo de esta pestaña de montaje, lo que 
se impide eficazmente por medio del chaflán de entrada previsto. 
 35 
La pieza de retención puede estar configurada de forma elástica flexible o puede estar impulsada por un muelle, de 
manera que es posible un amarre automático de la pieza de retención con respecto al cajón. La pieza de retención 
puede presentar al menos un retén, que colabora en la posición de amarre que bloquea el cajón con una escotadura 
o con un canto de retención de un carril de soporte, que está premontado en el cajón. La pieza de retención se 
puede mover a través de activación manual del elemento de tirador en contra de la acción de resorte de la pieza de 40 
retención fuera de esta posición de amarre, con lo que se libera el cajón con relación al carril de carga.  
 
De acuerdo con un ejemplo de realización, puede estar previsto que el dispositivo de bloqueo esté fabricado en su 
totalidad de una sola pieza de plástico, siendo posible una fabricación económica en el procedimiento de fundición 
por inyección. 45 
 
Otros detalles y ventajas de la invención se deducen a partir de la siguiente descripción de las figuras . En este caso: 
 

La figura 1 muestra un mueble con un cuerpo de mueble y un cajón desplazable en una representación en 
perspectiva. 50 
La figura 2 muestra una guía telescópica de cajón en una representación en perspectiva. 
La figura 3 muestra una guía telescópica de cajón con un dispositivo de bloqueo así como una pared lateral 
de cajón con un carril de soporte en una representación separada. 
Las figuras 4a, 4b muestran el dispositivo de bloqueo en dos vistas diferentes. 
Las figuras 5a, 5b muestran la zona extrema frontal del carril de carga con el dispositivo de bloqueo así como 55 
con un carril de soporte acoplado con él. 
La figura 6 muestra el montaje del carril de soporte en el carril de carga. 
Las figuras 7a-7c muestran el carril de soporte en tres posiciones de retención que se desvían unas de las 
otras con relación al carril de carga. 
La figura 8 muestra la zona extrema frontal de la guía telescópica de cajón y del carril de soporte que debe 60 
conectarse con él en una vista en perspectiva desde arriba. 
La figura 9 muestra un mueble con un tirador frontal y con un tirador interior en una vista en perspectiva. 
La figura 10 muestra un cajón con carriles de soporte premontados en él en una vista en perspectiva. 
Las figuras 11a, 11b muestran la zona extrema frontal de la guía telescópica de cajón en una vista en 
perspectiva desde abajo así como una representación de detalla ampliada de la misma. 65 
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La figura 1 muestra un mueble 1 con cajones 3, que están alojados de forma desplazable con relación a un cuerpo 
de mueble 2 en forma de armario. En las dos paredes laterales opuestas del cuerpo de mueble 2 se puede montar 
en cada caso una guía telescópica de cajón 4, que presenta un carril del cuerpo 5, que debe fijarse en el cuerpo de 
mueble 2, y un carril de carga 6 desplazable con respecto al mismo. Para la realización de una extracción completa, 
entre el carril estacionario del cuerpo 5 y el carril de carga 6 extraíble puede estar dispuesto también un carril central 5 
alojado de forma desplazable. Para la fijación del cajón 3 con relación al carril de carga 6 está previsto un dispositivo 
de bloqueo 7, que está alojado de acuerdo con la invención en una zona extrema frontal del carril de carga 6. El 
dispositivo de bloqueo 7 presenta para el bloqueo del cajón 3 una pieza de retención 8, estando previsto un 
elemento de tirador 9 para la liberación del bloqueo. 
 10 
La figura 2 muestra una guía telescópica de cajón 4 en una representación en perspectiva. El carril del cuerpo 5 se 
puede fijar en el cuerpo de mueble, mientras que el dispositivo de bloqueo 7 alojado en el carril de carga 6 está 
previsto para la conexión desprendible con el cajón 3. El dispositivo de bloqueo 7 forma el cierre delantero del carril 
de carga 6, con lo que también el control del movimiento sensible de la guía telescópica del cajón 4 (carro de 
rodadura, control del carro de rodadura, rodamientos, etc.) está protegida contra la entrada de suciedad. El 15 
dispositivo de bloqueo 7 presenta para el bloqueo del cajón 3 una pieza de retención 8, que está alojada móvil por 
medio de un elemento de tirador 9 que debe activarse manualmente entre una posición de amarre que debe 
bloquear el cajón 3 y una posición de liberación que libera el cajón 3. El dispositivo de bloqueo 7 comprende, 
además, un seguro contra elevación 10 con un orificio de entrada 10a, que está configurado para la inserción de un 
pivote que está en conexión con el cajón 3. A través del seguro contra elevación 10 se impide una elevación no 20 
deseada de la zona extrema frontal del cajón 3 con relación al carril de carga 6 en la posición de montaje. 
 
La figura 3 muestra la guía telescópica del cajón 4, el dispositivo de bloqueo 7 y una pared lateral del cajón 11 con 
un carril de soporte 12 conectado con ella en una representación separada, de manera que el carril de soporte 12 
está previsto como soporte para un fondo de cajón. El dispositivo de bloqueo 7 está moldeado por inyección en su 25 
totalidad de una sola pieza de plástico y se coloca sobre el extremo delantero del carril de carga 6. El carril de 
soporte 12 forma en la sección transversal un perfil en forma de U, que rodea en la posición de montaje el carril de 
carga 6 desde arriba. Las piezas de retención 8 del dispositivo de bloqueo 7 está provista con al menos un retén 13, 
que colabora en la posición de amarre que amarra el cajón 3 con una escotadura o con un canto de retención 14 del 
carril de soporte 12. En el ejemplo de realización mostrado, la pieza de retención 8 presenta varios retenes 13 30 
desplazados en la dirección longitudinal del carril de carga 6, que colaboran con varios cantos de retención 14 
desplazados en la dirección longitudinal del carril de soporte 12. De esta manera, el cajón 3 se puede amarrar de 
forma desprendible a través del carril de soporte 12 en varias posiciones de retención predeterminadas con relación 
al carril de carga 6.  
 35 
La figura 4a muestra el dispositivo de bloqueo 7 que debe fijarse en el carril de carga 6 en una vista en perspectiva. 
El dispositivo de bloqueo 7 presenta un cuerpo de base 15, que soporta el elemento de tirador 9 y la pieza de 
retención 8 con los retenes 13. El seguro contra elevación 10 comprende un orificio de inserción 10a, que se delimita 
por abajo por el cuerpo de base 15 y por arriba por una nervadura 16 que se extiende horizontal, de manera que el 
orificio de inserción 10a está previsto para la inserción de un pivote - que está dispuesto con preferencia en el carril 40 
de soporte 12 - de manera que la nervadura 16 impide una elevación del pivote (y, por lo tanto, una elevación del 
cajón 3) en la posición de montaje. El dispositivo de bloqueo 7 presenta al menos un chaflán de entrada 30a, a 
través del cual se puede guiar el carril de soporte 12 (y, por lo tanto, el cajón 3) durante el montaje en dirección 
lateral con relación al carril de carga 6. El dispositivo de bloqueo 7 está provisto en el lado superior con un soporte 
33 para el cajón 3, con lo que el cajón 3 no se apoya sobre toda la longitud en el carril de carga 6. Cuando ahora el 45 
cajón 3 se desplaza en su lado trasero a través de un dispositivo de ajuste conocido en sí en la dirección de altura, 
entonces el soporte 33 sirve al mismo tiempo como eje de articulación para el cajón 3, de manera que a través de 
una regulación de la altura en el lado trasero del cajón 3 se puede articular o bien bascular también la zona frontal 
del cajón 3 (y, por lo tanto, la pantalla frontal para la regulación de la inclinación de la misma) alrededor de este 
soporte 33 que se extiende transversal a la extensión longitudinal del carril de carga 6. 50 
 
La figura 4b muestra el dispositivo de bloqueo 7 en una vista en planta superior, en el que el elemento de tirador 9 
(y, por lo tanto, la pieza de retención 8) es pivotante o flexible alrededor de un eje (A) imaginario, que se extiende 
vertical. Para el desbloqueo del cajón 3 se pivota, por lo tanto, el elemento de tirador 9 alrededor del eje (A) en la 
dirección de la flecha hacia el cuerpo de base 15, con lo que se mueve la pieza de retención 8 y, por lo tanto, se 55 
libera el cajón 3 con relación al carril de carga 6. Para la guía y el apoyo mejorados de la pieza de retención 8 está 
previsto un elemento de deslizamiento 31, que se puede apoyar de forma deslizable en una guía fija 18 del cuerpo 
de base 15. El apoyo del elemento de deslizamiento 31 en la guía 18 tiene, además, la ventaja de que en el caso de 
una tracción manual del cajón 3 montado en la dirección de extensión 34, la fuerza no actúa sobre el eje de 
articulación (A), sino que el flujo de fuerza se deriva sobre el cuerpo de base 15 y el carril de carga 6, con lo que se 60 
reduce considerablemente el peligro de una rotura del dispositivo de bloqueo 7 en la zona del eje de articulación (A). 
En ambos lados del cuerpo de base 15 están configurados chaflanes de entrada 30a y 30b, que están previstos para 
la guía lateral del cajón 3 durante el montaje del mismo. 
 
La figura 5a muestra la zona delantera de la guía telescópica de cajón 4 en una vista en perspectiva, en la que en el 65 
extremo delantero del carril de carga 6 está alojado el dispositivo de bloqueo 7. Por medio de los retenes 13 

E12715564
29-11-2017ES 2 650 601 T3

 



 5

desplazados en la dirección longitudinal del carril de carga 6 se puede fijar el carril de soporte 12 en diferentes 
posiciones de profundidad con relación al carril de carga 6.  
 
La figura 5b muestra la zona extrema delantera de la guía telescópica del cajón 4 en una vista en perspectiva, en la 
que el carril de soporte 12 - que está premontado en el cajón 3- está conectada con el carril de carga 6 por medio 5 
del dispositivo de bloqueo 7. Los retenes 13 mostrados en la figura 5a colaboran en la posición de amarre con los 
cantos de retención 14 del carril de soporte 12. A través del ejercicio de una presión manual sobre el elemento de 
tirador 9 en la dirección del carril de carga 6 se puede liberar de nuevo el bloqueo entre el carril de soporte 12 y el 
carril de carga 6. 
 10 
La figura 6 muestra la guía telescópica de cajón 4 con el carril de cuerpo 5 y el carril de carga 6 en una vista desde 
abajo, en la que se muestra el montaje del carril de soporte 12 conectado con el cajón 3. El carril de soporte 12 
presenta dos brazos 19a y 19b que se extienden verticales, en el que en el brazo 19a los cantos de retención 14  se 
distancian lateralmente en dirección al otro brazo 19b. Por medio del chaflán de entrada 30a se desvía el brazo 19a, 
que se extiende vertical, del carril de soporte 12 durante su montaje en dirección lateral. De esta manera, se puede 15 
mover el otro brazo 19b con distancia lateral con respecto a la pestaña de montaje 5a del carril del cuerpo 5, de 
manera que, por lo tanto, la pared lateral del cajón 11 (figura 3) no puede entrar en contacto durante el montaje del 
cajón 3 con la pestaña de montaje 5a, fijada en el cuerpo de mueble 2, del carril del cuerpo 5. Por lo tanto, de esta 
manera, se pueden evitar daños en el lado exterior de la pared lateral del cajón 11. 
 20 
Las figuras 7a-7c muestran, respectivamente, la guía telescópica de cajón 4 con el carril de soporte 12 conectado 
con ella en una vista desde abajo, en la que el carril de soporte 12 está fijado en diferentes posiciones de retención 
con relación al carril de carga 6. En la figura 7a se muestra una primera posición de profundidad (∆x1) del carril de 
soporte 12 con relación al carril de carga 6, de manera que los retenes 13 del dispositivo de bloqueo 7 colaboran con 
los cantos de retención 14 del carril de soporte 12 en una primera posición relativa. En la figura 7b se muestra una 25 
segunda posición de profundidad (∆x2) del carril de soporte 12 (y, por lo tanto, del cajón 3) con relación al carril de 
carga 6, mientras que la figura 7c muestra una tercera posición de profundidad del cajón 3 con relación al carril de 
carga 6, en la que el carril de soporte 12 y el carril del cuerpo 5 están esencialmente alineados entre sí. Estas 
posiciones de retención diferentes sirven para conectar el carril de soporte 12 (y, por lo tanto, el cajón 3) para la 
compensación de tolerancias aparecidas a ser posible sin juego con el carril de carga 6. A través del ejercicio de 30 
presión manual sobre el elemento de tirador 9 se puede liberar de nuevo el amarre entre el carril de soporte 12 y el 
carril de carga 6. 
 
La figura 8 muestra la zona delantera de la guía telescópica de cajón 4 con el carril del cuerpo 5 y el carril de carga 6 
y con el dispositivo de bloqueo 7 conectado con él en una vista en perspectiva desde arriba. El seguro contra 35 
elevación 10 comprende una nervadura 16, a través de la cual se impide que un pivote 20 configurado en el carril de 
soporte 12 se mueva en la dirección de la altura, de manera que, por lo tanto, la zona frontal del cajón 3 no se puede 
elevar en la posición de montaje desde el carril de carga 6. 
 
La figura 9 muestra un mueble 1 con un cuerpo de mueble 2 y cajones 3 desplazables en una vista en perspectiva. 40 
Por medio del dispositivo de bloqueo 7 descrito se pueden fijar tanto el cajón 3 con el panel frontal como también los 
llamados tiradores interiores 21 con relación al carril de carga 6 de la guía telescópica de cajón 4. El tirador interior 
21 presenta una pared frontal 23, que no choca a tope en el lado frontal del cuerpo de mueble 2, sino que se coloca 
en la posición cerrada entre las dos paredes laterales del cuerpo de mueble. Para la posición definida del tirador 
interior 21 con relación al lado frontal del cuerpo de mueble 2, el dispositivo de bloqueo 7 presenta un tope 24 - con 45 
preferencia elástico -, que se muestra y se describe en la figura 11a y en la figura 11b. 
 
La figura 10 muestra un cajón 3 en una representación en perspectiva, en la que en las dos zonas marginales 
laterales del cajón 3 está premontado, respectivamente, un carril de soporte 12. Los carriles de soporte 12 están 
conectados, respectivamente, con una pared lateral 11 y con un fondo de cajón 22. Se pueden reconocer las dos 50 
nervaduras 19a y 19b, que se extienden verticales, del carril de soporte 12, de manera que el dispositivo de bloqueo 
se puede amarrar de forma desprendible con relación al brazo 19a del carril de soporte 12. 
 
La figura 11a muestra la zona delantera de la guía telescópica de cajón 4 en una vista en perspectiva desde abajo, 
en la que los retenes 13 del dispositivo de bloqueo 7 colaboran con los cantos de retención 14 (no visibles aquí) del 55 
carril de soporte 12. El dispositivo de bloqueo 7 comprende, además, un tope elástico 24, que se apoya en la 
posición cerrada del carril de carga 6 en el lado frontal del carril del cuerpo 5. Esto tiene la ventaja especial de que 
un tirador interior 21 (figura 9) - cuya pared frontal 23 no hace tope en el lado frontal del cuerpo de mueble 3 - adopta 
una posición definida con relación al lado frontal del cuerpo del mueble 2. La figura 11b muestra la zona rodeada con 
un círculo en la figura 11a en una representación ampliada, en la que el tope 24 del dispositivo de bloqueo 7 se 60 
apoya en una nervadura 32 doblada hacia dentro del carril del cuerpo 5. Otra función del tope 24 consiste en que el 
cajón 3 es móvil en su posición final cerrada contra la impulsión del tope 24 en la dirección del cuerpo del mueble 2. 
Con otras palabras, el cajón 3 se puede introducir a presión en la posición cerrada en un recorrido predeterminado 
(por ejemplo, aproximadamente 0,5 mm), de manera que esta carrera de expulsión es reconocida por un dispositivo 
de expulsión (no mostrado aquí) (en particular, por un herraje de enganche de contacto), después de lo cual se 65 
puede expulsar el cajón 3 a través del dispositivo de expulsión a partir de una posición final cerrada hasta una 
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posición abierta. Estos herrajes de enganche de contacto conocidos en sí se pueden emplear en cajones 3, cuyo 
panel frontal (por ejemplo por razones estéticas) no presenta ninguna posibilidad de agarre o también en 
combinación con un tirador interior 21 mostrado en la figura 9. 
 
La presente invención ni se limita a las variantes de realización mostradas, sino que comprende o bien se extiende a 5 
todas las variantes y equivalentes técnicos, que pueden caer en el alcance de las reivindicaciones siguientes. 
También las indicaciones de posición seleccionadas en la descripción, como por ejemplo arriba, abajo, lateral, etc. 
se refieren a la figura descrita o bien representada inmediatamente y deben transmitirse en el sentido correcto a la 
nueva posición. El dispositivo de bloqueo 7 para el amarre desprendible del cajón 3 con relación al carril de carga 6 
puede presentar una pieza de retención 8, que es pivotante hacia dentro y hacia fuera en unión positiva con relación 10 
al carril de carga 6, de manera que la unión positiva se puede formar por una pieza de retención 8 con trinquetes, 
apéndices del tipo de dientes, ganchos o mordazas - que colaboran con el carril de carga 6 - y de manera que la 
pieza de retención 8 está retenida en la posición asegurada del cajón 3 con relación al carril de carga 6 por medio de 
fuerza de resorte - en particular por medio de la propia elasticidad - en esta posición de encaje. 
 15 
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REIVINDICACIONES 
 
1.- Disposición, que comprende: 
 
-  un cajón (3) con un fondo de cajón (22), 5 
-  una guía telescópica de cajón (4) con un carril del cuerpo (5) que debe fijarse en un cuerpo de mueble (2) y 
 con un carril de carga (6) que debe fijarse en el cajón (3) y alojado de forma desplazable con respecto al 
 carril del cuerpo (5),  
- un dispositivo de bloqueo (7), que está dispuesto en el carril de carga (6) de la guía telescópica de cajón (4) 
 y a través del cual se puede bloquear de forma desprendible el cajón (3) con relación al carril de carga (6), 10 
 en el que el dispositivo de bloqueo (7) presenta al menos una pieza de retención (8), que está alojada de 
 forma móvil sobre un elemento de girador (9) entre una posición de amarre que bloquea el cajón (3) y una 
 posición de liberación que libera el cajón (3), 
 
caracterizada por que en el fondo del cajón (22) está premontado un carril de soporte (12), que presenta en  la 15 
sección transversal una sección perfilada en forma de U con dos brazos (19a, 19b) que se extienden  verticales 
en la dirección longitudinal del carril de soporte (12), en el que esta sección del carril de soporte  (12) rodea en la 
posición de montaje el carril de carga (6) desde arriba, en el que la pieza de retención (8)  del dispositivo de 
bloqueo (7) se puede amarrar de forma desmontable con uno de los brazos verticales   (19a, 19b) del carril de 
soporte (12). 20 
 
2.- Disposición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que el dispositivo de bloqueo (7) está 
dispuesto en una zona extrema delantera del carril de carga (6). 
 
3.- Disposición de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada por que el elemento de tirador (9) está alojado 25 
de forma pivotante con relación al carril de carga (6). 
 
4.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada por que el elemento de tirador (9) 
está dispuesto lateralmente en el carril de carga (6). 
 30 
5.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada por que el elemento de tirador (9) 
está configurado elástico y se distancia en la posición de reposo inclinado desde el carril de carga (6). 
 
6.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada por que el elemento de tirador (9) 
está configurado de una sola pieza con la pieza de retención (8). 35 
 
7.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada por que el dispositivo de bloqueo 
(7) presenta al menos un chaflán de entrada (30a, 30b), a través del cual se puede guiar el cajón (3) durante el 
montaje del mismo en dirección lateral con respecto al carril de carga (6). 
 40 
8.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada por que la pieza de retención (8) 
presenta al menos un retén (13), que colabora en la posición de amarre que bloquea el cajón (3) con una escotadura 
o con un canto de retención (14) del carril de soporte (12). 
 
9.- Disposición de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizada por que la pieza de retención (8) presenta dos o 45 
más retenes (13), que están dispuestos desplazados entre sí en la dirección longitudinal del carril de carga (6) y a 
través de los cuales se puede amarrar el cajón (3) de forma desprendible en dos o más posiciones de profundidad ( 
∆x1,  ∆x2) predeterminadas con relación al carril de carga (6). 
 
10.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada por que el dispositivo de bloqueo 50 
(7) presenta un seguro contra elevación (10), que impide una elevación de la zona extrema frontal del cajón (3), que 
se encuentra en la posición de montaje, con relación al carril de carga (6). 
 
11.- Disposición de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizada por que el seguro contra elevación (10) 
presenta un orificio de inserción (10a) dispuesto en el dispositivo de bloqueo (7), que está previsto para el 55 
alojamiento de un pivote (20) conectado con el cajón (3). 
 
12.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada por que el dispositivo de bloqueo 
(7) presenta un tope (24) configurado con preferencia de forma elástica, que se apoya en la posición cerrada del 
carril de carga (6) en el carril del cuerpo (5), en la que está previsto de manera especialmente preferida que el cajón 60 
(3) sea móvil en su posición final cerrada contra la impulsión del tope (24) en la dirección del cuerpo de mueble (2). 
 
13.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada por que el dispositivo de bloqueo 
(7) presenta un cuerpo de base (15) con una guía (18) dispuesta en él, en el que se puede apoyar de forma 
deslizable un elemento de deslizamiento (31) de la pieza de retención (8). 65 
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14.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizada por que el dispositivo de bloqueo 
(7) está fabricado en su totalidad de una sola pieza de plástico. 
 
15.- Disposición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizada por que la pieza de retención (8) 
del dispositivo de bloqueo (7) colabora en la posición de amarre que amarra el cajón (3) con una escotadura o con 5 
un canto de retención (14) del carril de soporte (12). 
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