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57  Resumen:
Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo, que
comprende un volumen de fluido (2), un cuerpo móvil
(3) insertado en el fluido (2), de peso inferior al del
fluido (2) desplazado y densidad superior a la del
fluido (2), un fondo (7) practicable del cuerpo móvil
(3), una cámara inundable (4) alternativamente,
dispuesta sobre el fondo (7) del cuerpo móvil (3);
determinada superiormente por una división fija (5) a
una cota inferior a la de la superficie del volumen de
fluido (2), lateralmente por el contorno del cuerpo
móvil (3), e inferiormente por el fondo (7) practicable,
unas primeras válvulas (8) dispuestas entre la cámara
inundable (4) y el volumen exterior de fluido (2), al
menos, una espita (55) impermeable dispuesta en la
d iv is ión f i ja  (5) ,  y  una t ransmis ión (9)  de
aprovechamiento del impulso, con un primario
solidario al cuerpo móvil (3) y un secundario fijo
respecto al cuerpo móvil (3).



 
 

 

DISPOSITIVO DE IMPULSO CONTINUO ALTERNATIVO 

 

 

D E S C R I P C I Ó N 
 5 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a un dispositivo de impulso continuo alternativo utilizable 

para obtener energía transformable en energía mecánica, de rotación o movimiento 10 

automotriz. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Se conocen por parte del solicitante diversos dispositivos para conseguir un impulso 15 

alternativo utilizable para conseguir energía: por ejemplo el pistón de un generador con 

motor de explosión. Sin embargo no se conoce ningún dispositivo similar al de la invención. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 20 

El dispositivo de impulso continuo alternativo de la invención funciona por el movimiento de 

un cuerpo móvil  dentro de un fluido o gas que se encuentra en un estanque o recipiente en 

estado de reposo, y que por tanto está sometido al principio fundamental de la hidrostática, 

teniendo la virtud o facultad de transformar la energía debida a dicho movimiento en energía 

mecánica de rotación o movimiento automotriz sin que en esta transformación actúe otra  25 

fuerza  exterior adicional. No está sometido a cambios  climáticos medioambientales, es 

limpio, silencioso, no contaminante, y se puede instalar  en espacios  cerrados como 

abiertos, y su uso puede ser industrial como doméstico. 

 

Como cualquier cuerpo  geométrico sumergido total o parcialmente en una masa de fluido o 30 

gas sufre una fuerza de empuje ascendente equivalente al peso de un volumen igual del 

fluido desalojado, se requiere que el fluido desplazado (desplazamiento) tenga mayor peso 

que el equivalente al volumen sumergido del cuerpo móvil, pero que su densidad material 

sea mayor que la del fluido para que tienda a hundirse si se desfonda, entendiendo como 
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densidad material la densidad del material que configura el cuerpo, prescindiendo de la 

densidad del aire o gas existente en sus huecos interiores.  

 

El dispositivo funciona mediante un deslizamiento alternativo del cuerpo móvil causado por 

el impulso generado por la presión hidrostática y la interrupción secuencial de dicho 5 

impulso, ocasionando un movimiento de vaivén en  el cuerpo geométrico que se transforma 

en trabajo mecánico, y por consiguiente en energía resultante que podemos consumir 

según nuestras  propias necesidades de consumo, por ejemplo: mecánica, hidráulica, 

neumática, magnética, calorífica, acústica, luminosa eléctrica, química o enriquecimiento 

nuclear, etc. 10 

 

De acuerdo con la invención, el dispositivo comprende: 

-un volumen exterior de fluido, 

-un cuerpo móvil que se encuentra insertado en el volumen exterior de fluido y cuyo peso es 

inferior al del fluido desplazado para tender a flotar en estado de reposo, mientras que su 15 

densidad material es superior a la del fluido para hundirse en caso de entrada de fluido a su 

interior, y que está dotado de posibilidad de movimiento en sentido 

ascendente/descendente, 

-un fondo practicable provisto en dicho cuerpo móvil, para permitir la entrada de fluido por 

dicho fondo y el hundimiento a voluntad del cuerpo móvil, 20 

-una cámara inundable alternativamente, que se encuentra dispuesta sobre el fondo del 

cuerpo móvil; y que se encuentra determinada superiormente por una división fija (que no 

se mueve con el cuerpo móvil) dispuesta a una cota inferior a la de la superficie del volumen 

de fluido, lateralmente por el contorno lateral del cuerpo móvil, e inferiormente por el fondo 

practicable; y que está destinada a abrirse durante el descenso del cuerpo móvil y a 25 

cerrarse durante su ascenso, 

-unas primeras válvulas de equilibrado de presiones durante el ascenso del cuerpo móvil, 

dispuestas entre la cámara inundable y el volumen exterior de fluido,  

-al menos, una espita impermeable dispuesta en la división fija, con la finalidad de 

comunicar el fluido de la cámara inundable con una zona seca interna o externa al 30 

recipiente y de presión menor, -normalmente la presión atmosférica- sin dejar pasar el 

fluido, de forma que se alivia la presión interior y la diferencia de presiones permitirá el 

impulso del cuerpo móvil, y 

-una transmisión de aprovechamiento del impulso generado, que comprende un primario 
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solidario al cuerpo móvil y un secundario fijo respecto al cuerpo móvil. 

 

De este modo, el cuerpo móvil discurre alternativamente en sentido ascendente y 

descendente entre un punto máximo superior y un punto mínimo inferior, debido al empuje 

ascendente por presión hidrostática cuando el cuerpo está en el punto mínimo inferior y se 5 

cierra el fondo practicable, y al peso propio del material del cuerpo móvil cuando está en el 

punto máximo superior y se abre el fondo practicable. Obviamente los medios de apertura y 

cierre del fondo practicable están sincronizados con este movimiento, ya sea con la 

participación de medios mecánicos, electrónicos, hidráulicos, etc, y la correspondiente 

unidad de control. El dispositivo se puede utilizar por ejemplo como complemento a otras 10 

fuentes de energía, o por separado. 

 

En el presente documento dentro de los fluidos se comprenden también gases, como fluidos 

altamente compresibles, que produzcan el mismo efecto.  

 15 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

La figura 1.-Muestra una secuencia de tres vistas del funcionamiento del dispositivo de la 

invención. 

 20 

La figura 2.-Muestra una vista similar a la de la figura 1, donde aparece seccionado el 

cuerpo móvil para apreciar el funcionamiento interior. 

 

La figura 3.-Muestra vistas del dispositivo de la invención, con los compartimentos 

reguladores del nivel del depósito respectivamente vacíos y llenos. 25 

 

La figura 4.-Muestra dos vistas en planta del fondo practicable del cuerpo móvil  con sus 

segundas válvulas respectivamente cerradas y abiertas.   

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 30 

 

El dispositivo (1) de impulso continuo alternativo de la invención comprende:  

-un volumen exterior de fluido (2), 

-un cuerpo móvil (3) que se encuentra insertado en el volumen exterior de fluido (2) y cuyo 
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peso es inferior al del fluido (2) desplazado para tender a flotar en estado de reposo, 

mientras que su densidad material es superior a la del fluido (2) para hundirse en caso de 

entrada de fluido a su interior, y que está dotado de posibilidad de movimiento en sentido 

ascendente/descendente, 

-un fondo (7) practicable provisto en dicho cuerpo móvil (3), para permitir la entrada de 5 

fluido por dicho fondo y el hundimiento del cuerpo móvil (3), 

-una cámara inundable (4) alternativamente (ver fig 2), que se encuentra dispuesta sobre el 

fondo (7) del cuerpo móvil (3); y que se encuentra determinada superiormente por una 

división fija (5) dispuesta a una cota inferior a la de la superficie del volumen de fluido (2), 

lateralmente por el contorno lateral (6) del cuerpo móvil (3), e inferiormente por el fondo (7) 10 

practicable; y que está destinada a abrirse durante el descenso del cuerpo móvil (3) y a 

cerrarse durante su ascenso, 

-unas primeras válvulas (8) de equilibrado de presiones durante el ascenso del cuerpo móvil 

(3), dispuestas entre la cámara inundable (4) y el volumen exterior de fluido (2),  

-al menos, una espita (55) impermeable dispuesta en la división fija (5), con la finalidad de 15 

comunicar el fluido de la cámara inundable (4) con la presión atmosférica- sin dejar pasar el 

fluido, de forma que la diferencia de presiones permitirá el impulso del cuerpo móvil (3), y 

-una transmisión (9) de aprovechamiento del impulso generado, que comprende un primario 

solidario al cuerpo móvil (3) y un secundario fijo respecto al cuerpo móvil (3). 

 20 

Las primeras válvulas (8) de equilibrado de presiones comprenden preferentemente válvulas 

unidireccionales, con flujo de funcionamiento habilitado desde el interior de la cámara 

inundable (3) hacia el volumen exterior de fluido (2), de forma que no se produzca flujo 

inverso accidentalmente que interrumpa el funcionamiento. Dichas primeras válvulas (8) de 

equilibrado de presiones se encuentran idealmente dispuestas en el contorno lateral (6) del 25 

cuerpo móvil (3) por encima del fondo (7) practicable del cuerpo móvil (3), y a diferentes 

alturas a lo largo del contorno lateral (6) del cuerpo móvil (3), de forma que la diferencia de 

presiones hidrostáticas entre el fondo practicable (7) y dichas primeras válvulas (8) sea 

mayor cuanto más arriba están las mismas, produciendo mayor impulso en el inicio del 

movimiento ascendente. 30 

 

Una vez cerradas las válvulas 10 del fondo 7, la presión en la cámara inundable 4, tiene que 

ser menor que el volumen exterior del fluido 2, para establecer esta diferencia de presiones 

se ha practicado una tercera válvula preferentemente  
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El fondo (7) practicable del cuerpo móvil (3) comprende preferentemente (ver figs 2 y 4) una 

pluralidad de segundas válvulas (10) unidireccionales con flujo de funcionamiento habilitado 

desde el volumen exterior de fluido (2) hacia el interior de la cámara inundable (4), con la 

finalidad de que no se produzcan flujos inversos accidentales que interfieran con el 5 

funcionamiento. En general, las válvulas unidireccionales (8,10) comprenden válvulas de 

accionamiento mecánico y/o eléctrico y/o neumático y/o hidráulico. 

 

También se ha previsto la disposición de unos retenes (11) de sellado con posibilidad de 

movimiento entre la división fija (5) que determina superiormente la cámara inundable (4) y 10 

el cuerpo móvil (3), de forma que no se gripe o frene el movimiento del cuerpo móvil (3) y a 

la vez se mantenga la necesaria estanqueidad. 

 

Por su parte, el fluido (2) puede ser cualquiera, como por ejemplo agua dulce, agua salada 

y/o de preferencia fluidos con bajo coeficiente de rozamiento (baja viscosidad), incluso 15 

gases, ya que proporcionarán las menores pérdidas 

 

Una variante muy preferente, que es la mostrada en las figuras, dispone el volumen exterior 

de fluido (2) en un depósito (12), de forma que se puede utilizar con fluidos diferentes al 

agua y sin consumo de los mismos y aislado del exterior para no producir pérdidas del 20 

fluido. Se ha previsto en dicha variante la disposición de, al menos, un compartimento 

regulador (14) del nivel del depósito (12), que se encuentra comunicado con dicho depósito 

(12) para tomar fluido desde el mismo y rebajar su nivel, o aportar fluido almacenado al 

depósito y aumentar su nivel, de forma que se pueda regular la velocidad de movimiento del 

cuerpo móvil (3) (ver dos regulaciones del nivel de fluido (2) en la figura 3). Dichos 25 

compartimentos reguladores (14) del nivel del depósito se encuentran idealmente 

dispuestos en el interior del depósito (12), de forma que se consigue un dispositivo (1) más 

compacto. También se ha previsto la disposición de unas terceras válvulas (15) y/o bombas 

de trasiego, no representadas, de regulación del paso fluido entre los compartimentos 

reguladores (14) y el depósito (12). Otra alternativa, no representada en las figuras, sería 30 

que el volumen exterior de fluido (12) comprendiese una masa hídrica natural (mar, lagos, 

etc) 

 

El cuerpo móvil (3) y/o el depósito (12) tienen en este ejemplo preferente forma general 
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cilíndrica, disminuyendo aristas  vivas que propician flujos no laminares, turbulencias y 

rozamientos. Con esta configuración, como se ve en la figura 4, las segundas válvulas (10) 

podrían adoptar configuración en forma de sector circular, de fácil accionamiento y gran 

paso. 

 5 

En cuanto al primario de la transmisión (9) (ver fig 2) comprende en este caso, al menos, 

una biela (90) articulada respectivamente a un travesaño (30) del cuerpo móvil (3) y a un 

cigüeñal (91) que se encuentra fijado en una bancada (19) fija dispuesta por el interior del 

cuerpo móvil (3); mientras que el secundario de la transmisión (9) comprende dicha biela 

(90) y un conjunto de engranajes (93) con un árbol (92) de salida superior, a través del que 10 

se puede aprovechar la energía generada. Dicho árbol (92) de salida se encuentra 

dispuesto alineado con la dirección de movimiento del cuerpo móvil (3) (vertical) para no 

tener que atravesar el fluido (2), esto implica que el conjunto de engranajes (93) comprende 

engranajes de cambio de dirección de giro, por ejemplo engranajes cónicos. 

 15 

El dispositivo (1) igualmente comprende de forma preferente unas guías (16) (ver fig 2) y 

unas deslizaderas (17) y/o rodaderas que discurren a lo largo de dichas guías (16), para 

conducir el movimiento ascendente/descendente del cuerpo móvil (3). Dichas guías (16) 

idealmente se encuentran dispuestas verticalmente y sustentadas en la bancada (19), 

mientras que las deslizaderas (17) se encuentran solidarias al cuerpo móvil (3) y dispuestas 20 

por la parte interior del mismo. 

 

Por su parte, la bancada (19) fija se encuentra sustentada por ejemplo en un soporte 

superior (20) a través de una abertura superior (31) del cuerpo móvil (3). Dicho soporte 

superior (20), en la variante mostrada en las figuras, se encuentra configurando una tapa 25 

que se encuentra cubriendo el depósito (12). 

 

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, se indica que la descripción de la 

misma y de su forma de realización preferente debe interpretarse de modo no limitativo, y 

que abarca la totalidad de las posibles variantes de realización que se deduzcan del 30 

contenido de la presente memoria y de las reivindicaciones. 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo caracterizado porque comprende:  

-un volumen exterior de fluido (2), 5 

-un cuerpo móvil (3) que se encuentra insertado en el volumen exterior de fluido (2) y cuyo 

peso es inferior al del fluido (2) desplazado para tender a flotar en estado de reposo, 

mientras que su densidad material es superior a la del fluido (2) para hundirse en caso de 

entrada de fluido a su interior, y que está dotado de posibilidad de movimiento en sentido 

ascendente/descendente, 10 

-un fondo (7) practicable provisto en dicho cuerpo móvil (3), para permitir la entrada de 

fluido por dicho fondo y el hundimiento del cuerpo móvil (3), 

-una cámara inundable (4) alternativamente, que se encuentra dispuesta sobre el fondo (7) 

del cuerpo móvil (3); y que se encuentra determinada superiormente por una división fija (5) 

dispuesta a una cota inferior a la de la superficie del volumen de fluido, lateralmente por el 15 

contorno lateral (6) del cuerpo móvil (3), e inferiormente por el fondo (7) practicable; y que 

está destinada a abrirse durante el descenso del cuerpo móvil (3) y a cerrarse durante su 

ascenso, 

-unas primeras válvulas (8) de equilibrado de presiones durante el ascenso del cuerpo móvil 

(3), dispuestas entre la cámara inundable (4) y el volumen exterior de fluido (2),  20 

-al menos, una espita (55) impermeable dispuesta en la división fija (5), y 

-una transmisión (9) de aprovechamiento del impulso generado, que comprende un primario 

solidario al cuerpo móvil (3) y un secundario fijo respecto al cuerpo móvil (3). 

 

2.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 1 caracterizado 25 

porque las primeras válvulas (8) de equilibrado de presiones comprenden válvulas 

unidireccionales, con flujo de funcionamiento habilitado desde el interior de la cámara 

inundable (3) hacia el volumen exterior de fluido (2). 

 

3.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 30 

anteriores caracterizado porque las primeras válvulas (8) de equilibrado de presiones se 

encuentran dispuestas en el contorno lateral (6) del cuerpo móvil (3) por encima de la fondo 

(7) practicable del cuerpo móvil (3). 
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4.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 3 caracterizado 

porque comprende varias primeras válvulas (8) dispuestas a diferentes alturas a lo largo del 

contorno lateral (6) del cuerpo móvil (3). 

 

5.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 5 

anteriores caracterizado porque el fondo (7) practicable del cuerpo móvil (3) comprende 

una pluralidad de segundas válvulas (10) unidireccionales con flujo de funcionamiento 

habilitado desde el volumen exterior de fluido (2) hacia el interior de la cámara inundable (4).  

 

6.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 5 caracterizado 10 

porque las válvulas unidireccionales (8,10) comprenden válvulas de accionamiento 

mecánico y/o eléctrico y/o neumático y/o hidráulico. 

 

7.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores caracterizado porque comprende unos retenes (11) de sellado con posibilidad 15 

de movimiento entre la división fija (5) que determina superiormente la cámara inundable (4) 

y el cuerpo móvil (3). 

 

8.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores caracterizado porque el fluido (2) se encuentra seleccionado entre: 20 

agua dulce 

agua salada, y/o 

fluidos con bajo coeficiente de rozamiento. 

 

9.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 25 

anteriores caracterizado porque el volumen exterior de fluido (2) se encuentra dispuesto 

en un depósito (12). 

 

10.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 9 caracterizado 

porque comprende, al menos, un compartimento regulador (14) del nivel del depósito (12), 30 

que se encuentra comunicado con dicho depósito (12) para tomar fluido desde el mismo y 

rebajar su nivel, o aportar fluido almacenado al depósito y aumentar su nivel. 

 

11.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 10 caracterizado 
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porque los compartimentos reguladores (14) del nivel del depósito se encuentran 

dispuestos en el interior del depósito (12).  

 

12.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 

10 o 11 caracterizado porque comprende unas terceras válvulas (15) y/o bombas de 5 

trasiego de regulación del paso fluido entre los compartimentos reguladores (14) y el 

depósito (12). 

 

13.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 

9 a 12 caracterizado porque el cuerpo móvil (3) y/o el depósito (12) tienen forma general 10 

cilíndrica. 

 

14.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 13 caracterizado 

porque las segundas válvulas (10) tienen configuración en forma de sector circular. 

 15 

15.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores caracterizado porque el primario de la transmisión (9) comprende, al menos, 

una biela (90) articulada respectivamente a un travesaño (30) del cuerpo móvil (3) y a un 

cigüeñal (91) que se encuentra fijado en una bancada (19) fija dispuesta por el interior del 

cuerpo móvil (3); mientras que el secundario de la transmisión (9) comprende dicha biela 20 

(90) y un conjunto de engranajes (93) con un árbol (92) de salida superior. 

 

16.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 15 caracterizado 

porque el árbol (92) de salida se encuentra dispuesto alineado con la dirección de 

movimiento del cuerpo móvil (3). 25 

 

17.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores caracterizado porque comprende unas guías (16) y unas deslizaderas (17) y/o 

rodaderas que discurren a lo largo de dichas guías (16), para conducir el movimiento 

ascendente/descendente del cuerpo móvil (3). 30 

 

18.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 17 caracterizado 

porque las guías (16) se encuentran dispuestas verticalmente y sustentadas en la bancada 

(19), mientras que las deslizaderas se encuentran solidarias al cuerpo móvil (3) y dispuestas 
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por la parte interior del mismo. 

 

19.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según cualquiera de las reivindicaciones 

15 a 18 caracterizado porque la bancada (19) fija se encuentra sustentada en un soporte 

superior (20) a través de una abertura superior (31) del cuerpo móvil (3). 5 

 

20.-Dispositivo (1) de impulso continuo alternativo según reivindicación 19 caracterizado 

porque el soporte superior (20) se encuentra configurando una tapa que se encuentra 

cubriendo el depósito (12). 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630981 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 22.03.2017  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-20 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-20 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630981 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 4726188  A (WOOLFOLK MARTIN Y) 23.02.1988 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
 
El documento D01, al cual pertenecen las referencias que se citan a continuación, es el documento del estado de la técnica 
más cercano a la invención tal y como se describe en la reivindicación independiente 1. En este documento se divulga un 
dispositivo de impulso continuo alternativo (columna 1, línea 30 a columna 2, línea 15) que comprende: un volumen exterior 
de fluido (7, figuras 1 y 2); un cuerpo móvil que se encuentra insertado en el volumen exterior de fluido y que está dotado de 
posibilidad de movimiento en sentido ascendente/descendente (2, figuras 1 y 2); un fondo (10, figura 2) provisto en el cuerpo 
móvil, para permitir la entrada de fluido por dicho fondo; una cámara inundable dispuesta sobre el fondo (33, figuras 1 y 2); 
una transmisión de aprovechamiento del impulso generado (29, 30, 31, 32, figuras 1 y 2). 
 
El documento D01 no presenta, sin embargo, una cámara inundable determinada superiormente por una división fija 
dispuesta a una cota inferior a la de la superficie del volumen de fluido, lateralmente por el contorno lateral e inferiormente 
por el fondo practicable; y que está destinada a abrirse durante el descenso del cuerpo móvil y a cerrarse durante su 
ascenso. Tampoco se encuentran en D01 unas válvulas en la cámara descrita, ni una espita impermeable dispuesta en la 
división fija de la cámara. La transmisión divulgada en D01 no comprende un primario solidario al cuerpo móvil y un 
secundario fijo respecto al cuerpo móvil. 
 
Se deduce de lo referido, por tanto, que ningún documento de los referidos en el presente informe, ni ninguna combinación 
relevante de los mismos revela un dispositivo de impulso continuo alternativo con las características y efecto técnico 
análogo al de la presente solicitud, y constituyen por tanto un reflejo del estado de la técnica. En consecuencia, la invención 
tal y como se recoge en las reivindicaciones 1 a 20 de la solicitud es nueva, se considera que implica actividad inventiva y 
que tiene aplicación industrial. Esto es acorde a lo establecido en los artículos 6.1 y 8.1 de la Ley 11/86. 
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