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57  Resumen:
El objeto de esta invención son unas mejoras
introducidas en una instalación automática y/o manual
para la higiene completa de personas, la cual
comprende una cabina (1) con un rodillo limpiador (8)
móvil, siendo tales mejoras principalmente medios
para facilitar la limpieza e higiene de los pies, en
concreto unas cubetas (2a) y (2b) inferiores que
sustentan un cilindro (3) que rueda a baja revolución y
una cinta rotativa (4), ambos con puntos de apoyo y
protección y sensores de seguridad; elementos de
seguridad y agarre para el usuario concretados en
barras paralelas de altura graduable ancladas en un
plato o plataforma giratoria en la base de la cabina (1)
y en un trapecio de sujeción situado en un punto
elevado de dicha cabina (1) formado por una cinta
flexible vinculada a una varilla de agarre; y medios de
aspersión de agua concretados en un cabezal de
ducha (5) con botón de pliegue o despliegue (7) y
anclado a una guía reguladora de altura (6) fija en la
parte superior de la cabina (1).
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DESCRIPCIÓN

MEJORAS INTRODUCIDAS EN UNA INSTALACIÓN AUTOMÁTICA Y/O MANUAL PARA 

LA HIGIENE COMPLETA DE PERSONAS5

Objeto de la invención.

El presente documento, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, 

se refiere a unas mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la 10

higiene completa de personas, las cuales se concretan en optimizar la conformación de 

dicha instalación, en particular introduciendo elementos de seguridad para el usuario e 

incorporando medios para facilitar la limpieza e higiene de los pies, entre otras mejoras, de 

tal forma que, por su diseño y simpleza en su uso, aventaja técnicamente y 

estructuralmente la instalación original, tal y como se deriva de su aplicación industrial, y 15

los antecedentes en materia de patentes y en el estado de la técnica correspondiente.

Sector de la técnica

La invención que se presenta incide directamente en el sector de aparatos sanitarios, en 20

particular duchas combinadas con mamparas o cabinas y dispositivos de lavado o de 

limpieza, manual o mecánica. 

Antecedentes de la invención

25

En la patente de invención original número P200601609 se reivindica un sistema integral 

para la higiene personal, desde la cabeza a los pies, aplicando agua y jabón y / o 

hidratantes o cremas, contando con medios, manuales o automáticos,  que permitan que 

esa higiene se realice con el mínimo esfuerzo del usuario, lo que significa que debe 

disponer de medios y sistemas que articulen las distintas funciones de la instalación, sea 30

de forma automática o manual. Básicamente, esta instalación presenta una configuración 

similar a una cabina dotada de guías, rectas o curvas, para el arrastre y movimiento de un 

elemento limpiador, en concreto un rodillo tipo rodillo, recambiable, que sube y baja a lo 

largo del cuerpo del usuario y que se mueve en sentido rotatorio y/o giratorio, y que  

incorpora distintos medios para proporcionar el agua y los agentes limpiadores, en 35

particular múltiples orificios con boquillas regulables convenientemente dirigidos hacia el 

cuerpo del usuario. La instalación funciona a partir de un control pre programado o 

P201600928
10-05-2017ES 2 652 445 A1

 



3

mediante pulsadores de accionamiento manual e incluye algunas particularidades y 

elementos que faciliten el acceso de personas  con la movilidad reducida, como por 

ejemplo barras de agarre, además de medios para regular su altura, elementos de grifería 

opcionales y rejillas regulables de ventilación o una bomba de presión de regulación del 

caudal de los fluidos y una bomba de calor.5

Descripción de la invención

La patente de adición que se presenta en este documento desarrolla unas mejoras 

introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa de 10

personas y que perfeccionan la instalación descrita en unos aspectos básicos para su 

funcionamiento. En particular, estas mejoras se refieren a la conformación de dicha 

instalación, concretando especialmente elementos de seguridad para el usuario, es decir, 

unos medios de sujeción y agarre, incorporando medios para facilitar la limpieza e higiene 

de los pies, e incorporando otros elementos prácticos para la higiene de la persona y para 15

facilitar el momento de su aseo,  tales como medios de iluminación, medios de emisión de 

loción corporal, medios de aspersión de agua y medios de emisión de señales acústicas 

y/o ópticas.

Los elementos de seguridad se concretan en unas barras paralelas ancladas en el plato o 20

plataforma de la cabina, graduables en altura mediante un pulsador, situadas una a cada 

lado del usuario destinadas a ser un punto de apoyo y agarre que ayuda a la estabilidad 

de personas con movilidad reducida. Un segundo elemento  de seguridad se concreta en 

un trapecio de sujeción que se sitúa en un punto más o menos elevado de la cabina, 

sobrepasando la cabeza del usuario, y que culmina con una varilla de agarre que es el 25

punto que en el que se sujeta la persona y que también cuenta con medios para regular su 

altura.

Respecto al plato o plataforma de la cabina, en una realización, esta plataforma es 

giratoria y queda situada sobre de los correspondientes cojinetes, contando con un motor 30

de bajo consumo accionado manual o automáticamente. 

En otra realización, las barras paralelas y/o el trapecio de sujeción se eliminan y se 

sustituyen por un asiento, centralmente situado en la cabina,  la cual cuenta con medios de 

35
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aspersión de productos de limpieza y agua situados en su misma estructura, en concreto 

orificios de salida conectados a  conductos de agua y a depósitos de dichos productos. 

Este asiento, que puede tener un orificio central para un mejor paso del agua, facilita la 

higiene personal de individuos frágiles a los que les resulte difícil mantenerse erguidos aún 

con la ayuda de las barras paralelas o el trapecio de sujeción. La aspersión de agua y 5

productos de limpieza través de los orificios asegura la suficiente presión para alcanzar 

todo el cuerpo de la persona y permitir su completa higiene.

Adicionalmente, el asiento es de carácter auxiliar, plegable y anexo en cualquier punto del

perímetro interior de la cabina, actuando como medio de seguridad para el usuario si en un 10

momento dado se encuentra cansado o inestable.

Los medios para facilitar la higiene de los pies, en especial en la zona entre los dedos, 

siempre de difícil acceso, se concretan en unas cubetas situadas en la zona inferior de la 

cabina, una primera cubeta en la que se ubica un cilindro de textura blanda que rueda a 15

baja revolución y una segunda cubeta en la que se ubica una cinta rotativa de algodón o 

de material similar, contando ambos elementos con su correspondiente punto de apoyo de 

caucho y sensores de seguridad de bloqueo y parada que detienen su giro ante cualquier 

obstáculo. Estas cubetas son especialmente útiles para aquellas personas a las que 

resulta difícil agacharse puesto que la textura blanda tanto del cilindro como de la cinta 20

permite que los dedos se apoyen cómodamente y el material de ambos elementos se 

introduzca entre los dedos, al tiempo que el movimiento rotatorio del rodillo y deslizante de 

la cinta facilitan la limpieza de los dedos de los pies. Por cubeta se entiende una oquedad 

o cavidad que recorre la parte inferior de la cabina y en la cual  se alojan los medios de 

limpieza para los pies ya citados, cilindro de textura blanda y/o una cinta rotativa de 25

algodón o de material similar.

Otro elemento de mejora son medios de aspersión de agua, concretados en un cabezal de 

ducha plegable y de uso manual, que cuenta con su correspondiente botón de pliegue o 

despliegue. Gracias a esta capacidad de pliegue, la ducha permite el paso del rodillo 30

limpiador principal de la cabina, ya reivindicado en la patente la  P200601609, capaz de 

desplazarse en sentido ascendente, descendente y con movimiento rotativo y/o giratorio.

Otro elemento de mejora se concreta en medios de emisión de loción corporal o producto 

similar para la higiene, en particular, en un difusor que el usuario acciona y manipula de 35

forma voluntaria y manual, y que cuenta con mandos para abrir o cerrar la salida de la 
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loción, estando este difusor vinculado con un flexo con un conector que se ensambla con

la cabina y relacionado, mediante un selector, con sendos recipientes que contienen  la 

loción y otros productos similares. Otra alternativa para aplicar loción corporal u otro 

producto es un rulo con flexo igualmente ensamblado con la cabina mediante un conector

y que puede ser recargable.5

Los medios o elementos para amenizar el momento del aseo de la persona se concretan 

en la incorporación en la misma cabina, en especial en su parte superior o techo, de 

medios de iluminación propios del tipo fuentes de iluminación tipo led y un altavoz. 

10

Este altavoz es susceptible de estar conectado a medios de emisión de señales acústicas, 

es decir, a un micrófono, que permita que la persona pueda pedir ayuda en caso de 

necesidad y que a su vez pueden activar también una señal de alerta óptica.

Igualmente se contempla la inclusión de difusores de fragancia distribuidos en el perímetro 15

interno de la cabina o bien mediante un elemento difusor externo ubicado en un punto de 

fijación especialmente dispuesto en la cabina.

Los distintos medios descritos, en especial los que implican movilidad, como los medios de 

limpieza de los pies, cuentan con sensores de seguridad que bloquean el sistema ante 20

cualquier incidencia.

Además, y como medida de seguridad preferente, la cabina dispone de un pulsador de 

emergencia que, al ser pulsado, detiene el funcionamiento completo de la instalación y 

emite una señal de alerta, sonora y/ o óptica, audibles y/o visibles en la cabina y/o en un 25

punto ajeno a la misma y, opcionalmente, envía una señal, mediante los medios técnicos 

precisos, a un cuadro de control principal alertando de la emergencia.

Breve descripción de los dibujos

30

Para complementar la descripción que se ha realizado y con objeto de ayudar a una mejor 

comprensión de las características de esta innovación, se acompaña la presente memoria 

descriptiva con un juego de dibujos a partir de los cuales se comprenderán más fácilmente 

la configuración, funcionamiento y ventajas de la invención reivindicada.

35

Figura 1.- Vista de la cabina de limpieza personal
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Figura 2.- Corte de la cubeta con detalle de la abertura para zona de acceso del pie con 

puntos de apoyo y protección de caucho y cilindro de textura blanda 

Figura 3.- Corte de la cubeta con detalle de la abertura para zona de acceso del pie con 

puntos de apoyo y protección de caucho y una cinta rotativa de algodón o de material 

similar.5

Figura 4.- Vista detalle de las barras paralelas y del plato giratorio

Figura 5.- Vista detalle de las barras paralelas

Figura 6.- Vista de la cabina con detalle del trapecio de sujeción con varilla de agarre para 

la persona, medios de iluminación y altavoz

Figura 7.- Vista detalle del difusor de loción 10

Figura 8.- Vista detalle del rulo aplicador de loción 

Descripción de una realización preferida

De acuerdo con estos dibujos, el objeto de esta patente son unas mejoras en una  15

instalación automática y/o manual para la higiene completa de personas

En  la figura 1 se muestra una vista de la instalación, que comprende una cabina (1) que 

cuenta con diversos medios limpiadores. En esta figura 1 se muestra, en la parte inferior 

de la cabina (1), en particular en la zona inferior de la pared de la misma, una primera 20

cubeta (2a) en que se ubica un cilindro (3) de látex, fibra o cualquier otra material, de 

textura blanda y que rueda a baja revolución, estando dotada dicha cubeta (2a) de su 

correspondiente punto de apoyo y protección de goma o caucho y estando destinado dicho 

cilindro (3) a la limpieza de los pies del usuario, en particular la zona entre los dedos. El 

cilindro (3) incluye sensores de seguridad  que detienen su giro ante cualquier obstáculo. 25

Un segundo medio para limpiar la suciedad entre los dedos de los pies se concreta en una 

cinta rotativa (4) de algodón, fibra artificial o material similar, igualmente ubicada en una 

segunda cubeta (2b) de esta parte inferior de la pared de la cabina (1), la cual cuenta 

también con sensores de seguridad y de un punto de apoyo y protección de goma o 

caucho. 30

En esta figura 1 se muestra, anclado en una guía reguladora de altura (6), fija en la parte 

superior de la cabina (1), un cabezal de ducha (5), de uso manual y  plegable con su 

correspondiente botón de pliegue o despliegue (7). Gracias a esta capacidad de pliegue, la 

ducha permite el  paso del rodillo limpiador (8) principal, que se desliza en sentido 35

ascendente /descendente, con un movimiento rotativo/giratorio.
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En las figuras 2 y 3 se muestran vistas esquemáticas, en una imagen de un corte lateral de 

la cubeta (2a) y (2b), la cual se conforma como una oquedad o cavidad que recorre la 

parte inferior de la cabina y en la cual  se alojan los medios destinados a la limpieza e 

higiene de los pies.  Esta cubeta (2a) y (2b) tiene una abertura frontal de acceso con un 

revestimiento de protección (9) de goma o caucho que recubre el borde superior e inferior 5

de la oquedad o cavidad, siendo esta abertura la zona por la cual entra el pie del usuario,

con dicho revestimiento de protección (9) de goma o caucho como punto de apoyo para la 

planta del pie, evitando asimismo roces en la parte superior del pie.

En la figura 2 se muestra la conformación de la parte de la cubeta (2a) en la cual se aloja 10

el cilindro (3) de textura blanda, vinculado a un eje con un movimiento giratorio de baja 

revolución. En la figura 3 se muestra la conformación de la parte de la cubeta (2b) en la 

cual se aloja la cinta rotativa (4) de algodón o similar, vinculada a un doble eje que permite  

su rotación continuada. En ambos casos, los dedos del pie del usuario están en contacto 

directo con el cilindro (3) o con la cinta rotativa (4), de modo que es la fricción, siempre 15

suave, de ambos elementos (3) y (4) en movimiento, la que actúa para limpiar la zona o

pliegue interdigital entre los dedos de los pies.

En la figura 4 se muestra el detalle de la base de la cabina (1), que contiene un plato o 

plataforma giratoria (10) situada sobre de los correspondientes cojinetes (11) o, en su 20

caso, otros elementos similares para su correcto deslizamiento, relacionados con un motor 

de bajo consumo (12), susceptible de ser accionado manual o automáticamente. Este 

plato o plataforma giratoria (10) permite que el rodillo limpiador (8) situado centralmente en 

la vertical de la cabina (1)  tenga acceso a la parte frontal y posterior del cuerpo del o de la 

usuario/a25

En esta figura 4 y también en la figura 5 se muestran también unas barras paralelas (13)

de altura graduable mediante un pulsador (14) que están ancladas, en posición vertical, en 

el plato o plataforma giratoria (10) mencionada y que están destinadas a facilitar la 

estabilidad de personas con movilidad reducida o inseguridad para permanecer erguidas.30

En la figura 6 se muestra la cabina (1) de la instalación que incorpora un elemento de 

agarre que cumple la función de sujeción para personas que así lo precisen. En esta 

realización, este elemento de agarre se concreta en un trapecio de sujeción (15) anclado 

en el techo de la cabina (1) y situado en principio sobrepasando la cabeza del usuario, de 35

tal modo que éste se agarra con las manos elevando los brazos hasta una varilla de 
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agarre (16), la cual se vincula a la cinta (17)  del trapecio (15), dotado de un muelle (18), 

piñón libre y trinquete (19) para variar su altura en concordancia con la altura del usuario. 

La cinta (17) es de cualquier material flexible, por ejemplo tejido, fibra, etc. adecuado al 

contacto con el agua y los productos de limpieza. 

5

En esta figura 6 se muestra también la posibilidad de incorporar, especialmente en la parte 

superior o techo de la cabina (1), fuentes de iluminación tipo led (20) y un altavoz (21).

En la figura 7 se muestra un ejemplo de realización de un difusor (22) de loción corporal o 

producto similar para la higiene, de carácter manual y dotado de mandos para la apertura 10

y cierre (23) de la salida de la loción y vinculado con un flexo (24) relacionado con un 

conector (25) que lo ensambla con la cabina (1) y que a su vez está relacionado, mediante 

un selector, con sendos recipientes que contienen  la loción y otros productos similares. En 

la figura 8 la loción corporal o producto similar para la higiene se aplica mediante un rulo 

(26) que el usuario desliza sobre su cuerpo, ensamblado con la cabina igualmente 15

mediante un conector (25) relacionado con el flexo (24) conductor de la loción y estando  

relacionado, mediante un selector, con sendos recipientes que contienen  la loción y otros 

productos similares. Este rulo, en otra variante, es recargable.

Respecto al rodillo limpiador (8) principal, ya reivindicado en la patente P200601609,  20

centralmente dispuesto en la cabina y dotado de movimiento de desplazamiento giratorio, 

rotatorio, ascendente o descendente, aunque su principal objetivo es actuar como un 

elemento para la limpieza del cuerpo, éste cumple asimismo una función de masaje para 

el cuerpo, estando conformado en este caso en látex, goma, fibra o cualquier material que 

sea efectivo para dicho masaje corporal, de diseños y formas diversas, por ejemplo con 25

puntas o protuberancias, todos ellos adaptables para encajar en su ubicación prevista en 

la cabina (1) gracias a sus dos puntos de anclaje  y un muelle para su extracción. 

Señalar que se recomienda el uso de un gorro impermeable para proteger el cabello del 

usuario, especialmente en el uso del rodillo limpiador principal, evitando que el pelo  pueda 30

enredarse en el mismo.

Las mejoras descritas en esta patente de adición adquieren su pleno sentido al estar 

diseñadas para una instalación de higiene que puede emplazarse en un entorno 

doméstico, para un uso particular, o integrarse en  centros públicos o privados  destinados 35

a un uso colectivo, por ejemplo centros geriátricos, hospitales, centros deportivos, etc.
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Por este motivo, estas mejoras están diseñadas como módulos que se integran en la 

instalación para la higiene completa de personas según las necesidades del usuario, es 

decir, a partir de la cabina básica que integra el rodillo limpiador principal, medios para 

proporcionar agua y agentes limpiadores, un control pre programado y/o pulsadores de 

accionamiento manual, se integran uno o más elementos de mejora referenciados, 5

combinándolos, lo que permite disponer de distintos modelos de cabinas con diferentes 

prestaciones y/o personalizadas para cada usuario o centro que vaya a usarla en sus 

instalaciones.

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto 10

en la materia comprenda el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se 

derivan. Los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos serán susceptibles 

de variación siempre y cuando ello no suponga una alteración en la esencialidad del 

invento. Los términos en que se ha redactado esta memoria deberán ser tomados siempre 

en sentido amplio y no limitativo.       15
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REIVINDICACIONES

1ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, la cual comprende al menos

 una cabina (1) dotada de guías, rectas o curvas5

 un elemento limpiador, concretado en un rodillo (8), recambiable, que se mueve en 

sentido rotatorio y/o giratorio, ascendente y descendente

 medios para proporcionar agua y agentes limpiadores, 

 un control pre programado y/o pulsadores de accionamiento manual

10

estando caracterizadas dichas mejoras porque comprenden medios para facilitar la 

limpieza e higiene de los pies, elementos de seguridad y agarre para el usuario, medios de 

iluminación, medios de emisión de loción corporal y productos similares, medios de 

aspersión de agua y medios de emisión de señales acústicas y/o ópticas.

15

2ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los medios para facilitar la 

limpieza e higiene de los pies se concretan en unas cubetas (2a) y (2b) situadas en la 

zona inferior de la pared de la cabina (1),  de modo que en la primera cubeta (2a) se ubica 

un cilindro (3)  de textura blanda, de látex, fibra o cualquier otro material, el cual rueda a 20

baja revolución, mientras que en la segunda cubeta (2b) se ubica una cinta rotativa (4) de 

algodón, fibra artificial o material similar, estando  dotados tanto el cilindro (3)  como la 

cinta rotativa (4) de un punto de apoyo y protección (9) de goma o caucho y de sensores 

de seguridad de bloqueo y parada.   

25

3ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los elementos de seguridad 

y agarre para el usuario se concretan en unas barras paralelas (13) de altura graduable 

mediante un pulsador (14) que están ancladas en un plato o plataforma giratoria (10) 

situado en la base de la cabina (1).30

4ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, según la reivindicación 3ª, caracterizadas porque el plato o plataforma 

giratoria (10) se sitúa  sobre unos  cojinetes (11) o, en su caso, otros elementos similares 

relacionados con un motor de bajo consumo (12), accionado manual o automáticamente. 35
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5ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los elementos de seguridad 

y agarre para el usuario se concretan en un trapecio de sujeción (15) anclado en el techo 

de la cabina (1), formado por una cinta (17) de material flexible vinculada a una varilla de 

agarre (16) y dotado de un muelle (18), piñón libre y trinquete (19) para variar su altura. 5

6ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, según la  3ª y 5ª reivindicaciones, caracterizadas porque las barras paralelas 

(13) y/o el trapecio de sujeción (15) se sustituyen por un asiento, centralmente situado en 

la cabina (1), la cual cuenta con medios de aspersión de productos de limpieza y agua 10

situados en su misma estructura, en concreto orificios de salida conectados a  conductos 

de agua y a depósitos de dichos productos.

7ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, según la  6ª reivindicación, caracterizadas porque el asiento presenta un 15

orificio central.

8ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, según la  6ª reivindicación, caracterizadas porque el asiento es plegable 

auxiliar y se sitúa anexo en cualquier punto de perímetro interior de la cabina.20

9ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene completa 

de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los medios de aspersión de 

agua se concretan en un cabezal de ducha (5) de uso manual y plegable con su 

correspondiente botón de pliegue o despliegue (7) el cual está anclado a una guía25

reguladora de altura (6), fija en la parte superior de la cabina (1)

10ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 

completa de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los medios de 

iluminación se concretan en fuentes de iluminación tipo led (20) situadas en la parte 30

superior o techo de la cabina (1).

11ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 

completa de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los medios de 

emisión de loción corporal y otros productos similares se concretan en un difusor (22) de 35

carácter manual, dotado de mandos para la apertura y cierre (23) de la salida de la loción y 
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vinculado con un flexo (24) que cuenta con un conector (25) que lo ensambla con la cabina 

y que a su vez está relacionado, mediante un selector, con sendos recipientes que 

contienen  la loción y otros productos similares.

12ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 5

completa de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los medios de 

emisión de loción corporal y otros productos similares se concretan en un rulo (26) 

vinculado con un flexo (24) que cuenta con un conector (25) que lo ensambla con la cabina 

y que a su vez está relacionado, mediante un selector, con sendos recipientes que 

contienen  la loción y otros productos similares.10

13ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 

completa de personas, según la 12ª reivindicación, caracterizadas porque el rulo (26) es 

recargable.  

15

14ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 

completa de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los medios de 

emisión de señales acústicas se concretan en un altavoz (21) susceptible de estar 

conectado a medios de emisión de señales acústicas, es decir, a un micrófono.

20

15ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 

completa de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque los medios de 

emisión de señales acústicas y/o ópticas se concretan en un pulsador de emergencia que, 

al ser pulsado, detiene el funcionamiento completo de la instalación y emite una señal de 

alerta, sonora y/ o óptica, audible y/o visible en la cabina (1) y/o en un punto ajeno a la 25

misma.

16ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 

completa de personas, según la 15ª reivindicación, caracterizadas porque el pulsador de 

emergencia envía una señal, mediante los medios técnicos precisos, a un cuadro de 30

control principal alertando de la emergencia.

17ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 

completa de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque el rodillo 

limpiador (8) principal centralmente dispuesto en la cabina (1) es un elemento de masaje35

corporal conformado en látex, goma, fibra o cualquier otro material de diseños y formas 
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diversas, adaptados para encajar en su ubicación prevista en la cabina (1) gracias a sus 

dos puntos de anclaje  y un muelle para su extracción. 

18ª Mejoras introducidas en una instalación automática y/o manual para la higiene 

completa de personas, según la 1ª reivindicación, caracterizadas porque la cabina (1) 5

incluye difusores de fragancia distribuidos en el perímetro interno de la cabina o bien 

mediante un elemento difusor externo ubicado en un punto de fijación especialmente 

dispuesto en la cabina.
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ES 2249158  A1 (JIMENEZ FLAMARIQUE ANDRES) 16.03.2006 
D02 US 2014090165 A1 (PHILLIPS ALEC   et al.) 03.04.2014 
D03 WO 2004109021  A1 (PARK DAE PYO) 16.12.2004 
D04 US 2010312201  A1 (HOEGE GUENTHER) 09.12.2010 
D05 US 5675846  A (KANNENBERG ERICH) 14.10.1997 
D06 ES 2346213T  T3 (TEUCO GUZZINI SPA) 13.10.2010 
D07 WO 2015036743  A1 (CONTOUR SHOWERS LTD) 19.03.2015 
D08 US 2011239365  A1 (GRANT WILLIE T) 06.10.2011 
D09 US 6671897  B1 (VOTYPKA ALFRED M) 06.01.2004 
D10 ES 2174005T  T3 (DOMINO SPA) 01.11.2002 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención se refiere a una instalación automática o manual para la higiene de las personas. 
Consta de una reivindicación principal y 17 reivindicaciones dependientes, 12 directamente dependientes de la principal. 
El documento D01 se considera el más próximo del estado de la técnica al objeto de la invención reivindicada en las 
reivindicaciones nº 1, 2, 9 a 18 (las referencias y comentarios entre paréntesis corresponden a este documento). 
Así con respecto a las características descritas en la reivindicación nº 1, el documento D01 divulga una instalación 
automática y/o manual para la higiene completa de personas, la cual comprende al menos una cabina dotada de guías (13), 
un elemento limpiador, concretado en un rodillo (1), recambiable, que se mueve en sentido rotatorio y/o giratorio, 
ascendente y descendente, con medios para proporcionar agua y agentes limpiadores (descripción, columna 3, líneas 20 a 
26), y un control y/o pulsadores de accionamiento manual (descripción, columna 3, líneas 27 a 34). La instalación 
reivindicada en la presente solicitud, de acuerdo con la reivindicación nº 1 difiere de lo conocido en el documento D01, en la 
presencia de múltiples características que resuelven distintos problemas técnicos, sin embargo, estas característica ya ha 
sido empleadas en una instalación para la higiene de las personas en el documento D02 donde se divulga que dispone de 
elementos de seguridad y agarre para el usuario (50), medios de iluminación (98), medios de emisión de loción corporal y 
productos similares (74), medios de aspersión de agua (62, 66) y medios de emisión de señales acústicas (102). Otra de las 
diferencias que encontramos con respecto a la solicitud es que ningunos de los documentos D01 o D02 resuelve el 
problema técnico de la limpieza de los pies, sin embargo encontramos el documento D03 donde se divulga una instalación 
para la higiene personal que incorpora medios (40/ 400) para facilitar la limpieza e higiene de los pies. Para un experto en la 
materia podría ser obvio el utilizar dicha instalación del elemento descrito en el documento D03 e incluirlo en las partes 
principales de los documentos D01 y D02 para resolver el problema técnico planteado, Por lo tanto, la invención según la 
reivindicación nº 1 no se considera que implique actividad inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de 
la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 2, encontramos que el documento D03 divulga que los medios para facilitar la limpieza e 
higiene de los pies se concretan en una cubeta (4/400) situada en la zona inferior de la pared de la instalación (ver figuras), 
de modo que en la cubeta se ubica un cilindro (452) de textura blanda, el cual rueda bajo la acción de un motor. En relación 
a la existencia de otra cubeta donde su ubica una cinta rotativa constituye una alternativa de diseño obvia que resuelve el 
mismo problema técnico. La instalación reivindicada en la presente solicitud, de acuerdo con la reivindicación nº 2 difiere de 
lo conocido en el documento D03, en la presencia de un punto de apoyo y protección y de sensores de seguridad, sin 
embargo, estas característica ya ha sido empleadas en una cubeta para la limpieza de pies en el documento D04 donde se 
divulga que una cubeta que dispone de un punto de apoyo y protección (29) y de sensores de seguridad (28). Dado que se 
trata de características yuxtapuestas a las divulgadas en la reivindicación nº 1, para un experto en la materia podría ser 
obvio el utilizar dichas características del elemento descrito en el documento D04 e incluirlo en las partes principales de los 
documentos D01, D02 y D03 para resolver el problema técnico planteado, Por lo tanto, la invención según la reivindicación 
nº 2 no se considera que implique actividad inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 
de 20 de marzo de Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 3, donde se divulga que los elementos de seguridad y agarre para el usuario se 
concretan en unas barras paralelas de altura graduable, mediante un pulsador que están ancladas en un plato o plataforma 
giratoria situado en la base de la cabina, encontramos diversos documentos del estado de la técnica donde se divulgan 
barras de seguridad de altura regulable (documento D08) y plataformas giratorias (documento D07) en este tipo de 
instalaciones, pero en ningún caso se hace obvio para un experto en la materia la combinación de ambas características 
para resolver el problema técnico planteado. Por lo tanto, la invención la reivindicación nº 3 se considera nueva e implica 
actividad inventiva y satisface los criterios establecidos en los Artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
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La reivindicación nº 4 es una reivindicación dependiente de la nº 3 y por tanto como ella cumple los criterios de novedad y 
actividad inventiva establecidos en los Artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 5, donde se divulga que los elementos de seguridad y agarre para el usuario se concretan 
en un trapecio de sujeción anclado en el techo de la cabina, encontramos en el estado de la técnica documentos que 
divulgan diversos sistemas de sujeción y agarre tales como el documento D09, donde se divulga un trapecio de sujeción pero 
en ningún caso está formado por una cinta de material flexible vinculada a una varilla de agarre y dotado de un muelle, piñón 
libre y trinquete para variar su altura. Estas características constituyen una mejora con respecto el estado de la técnica y por 
tanto la invención según la reivindicación nº 5, es nueva e implica actividad inventiva satisfaciendo satisface los criterios 
establecidos en los Artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes 
La reivindicación nº 6 es una reivindicación dependiente de la nº 3 y nº 5 y por tanto como ellas cumple los criterios de 
novedad y actividad inventiva establecidos en los Artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
Las reivindicaciones nº 7 y nº 8 son reivindicaciones dependientes de la nº 6 y por tanto como ella, cumple los criterios de 
novedad y actividad inventiva establecidos en los Artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 9, donde se divulga que los medios de aspersión de agua se concretan en un cabezal de 
ducha de uso manual y plegable con su correspondiente botón de pliegue o despliegue el cual está anclado a una guía 
reguladora de altura, fija en la parte superior de la cabina, constituyen, todas ellas, características que forman parte del 
estado de la técnica habitual y por tanto , la invención según la reivindicación nº 9 no se considera que implique actividad 
inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 10, el documento D01 divulga que los medios de iluminación se concretan en fuentes de 
iluminación (98) situadas en la parte superior o techo de la cabina (ver figuras), el que la iluminación sea tipo led constituye 
una alternativa constructiva obvia, siendo además este tipo de iluminación utilizado en otros elementos de la instalación 
descrita (párrafo 19) en el documento D02, y por tanto , la invención según la reivindicación nº 10 no se considera que 
implique actividad inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de 
Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 12, el documento D01 divulga que los medios de emisión de loción corporal y otros 
productos similares se concretan en un rulo (1) vinculado con un flexo (11) que cuenta con un conector que lo ensambla con 
la cabina y que a su vez está relacionado, con sendos recipientes que contienen la loción y otros productos similares 
(descripción, columna 4, líneas 22-39). La invención según la reivindicación nº 12 no se considera que implique actividad 
inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
La reivindicación nº 11 es una variante constructiva que resuelve el mismo problema técnico que la reivindicación nº 12, 
sustituyendo el rodillo por un difusor de carácter manual con mandos de apertura y cierre. Dichas características son 
opciones constructivas obvias para un experto en la materia y por tanto la invención según la reivindicación nº 11 no se 
considera que implique actividad inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de 
marzo de Patentes. 
La reivindicación nº 13 divulga que el rulo es recargable, característica que entra dentro de la práctica habitual en este tipo de 
instalaciones que incorporan este tipo de rulos y por tanto la invención según la reivindicación nº 13 carece de actividad 
inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 14, el documento D02 divulga que los medios de emisión de señales acústicas se 
concretan en un altavoz (102) susceptible de estar conectado a medios de emisión de señales acústicas. Por tanto la 
invención según la reivindicación nº 14 carece de actividad inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de 
la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 15, el documento D02 divulga que los medios de emisión de señales acústicas se 
concretan en un pulsador de emergencia (138) que, al ser pulsado, emite una señal de alerta audible en un punto ajeno a la 
misma (párrafo 38). La función de que además detenga el funcionamiento completo de la instalación se realiza mediante el 
pulsador (38). La invención, por tanto, según la reivindicación nº 15 carece de actividad inventiva y no satisface el criterio 
establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 16, el documento D02 divulga que el pulsador de emergencia envía una señal, mediante 
los medios técnicos precisos, a un cuadro de control principal alertando de la emergencia (párrafos 20 y 38). La invención, 
por tanto, según la reivindicación nº 16 carece de actividad inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de 
la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
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Con respecto a la reivindicación nº 17, el documento D05 divulga una instalación para la higiene personal donde el rodillo 
limpiador principal (8) centralmente dispuesto en la cabina es también un elemento de masaje corporal conformado en goma 
de diseños y formas diversas (descripción columna 5, líneas 8 -15), adaptados para encajar en su ubicación prevista en la 
cabina gracias a sus dos puntos de anclaje (6) (descripción columna 5, líneas 39-45). Dado que se trata de características 
yuxtapuestas a las anteriormente divulgadas en la solicitud, para un experto en la materia podría ser obvio el utilizar dichas 
características del elemento descrito en el documento D05 e incluirlo en las partes principales de los documentos D01, D02 y 
D03 para resolver el problema técnico planteado, Por lo tanto, la invención según la reivindicación nº 17 no se considera que 
implique actividad inventiva y no satisface el criterio establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de 
Patentes. 
Con respecto a la reivindicación nº 18, el documento D06 divulga una instalación para la higiene donde la cabina incluye 
difusores de fragancia (13) mediante un elemento difusor externo ubicado en un punto de fijación (13a) especialmente 
dispuesto en la cabina. Dado que se trata de características yuxtapuestas a las anteriormente divulgadas en la solicitud, para 
un experto en la materia podría ser obvio el utilizar dichas características del elemento descrito en el documento D06 e 
incluirlo en las partes principales de los documentos D01, D02 y D03 para resolver el problema técnico planteado, Por lo 
tanto, la invención según la reivindicación nº 18 no se considera que implique actividad inventiva y no satisface el criterio 
establecido en el Artículo 8.1 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. 
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