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DESCRIPCIÓN 
 
 
Piezas preformadas para ocultar cantos cortados en canales para cables 
 5 
[0001] La presente invención se refiere a un sistema de ocultación de cortes para ocultar tramos que se tocan de 
un canal para cables según el preámbulo de la reivindicación 1. 
[0002] Los canales para cables consisten habitualmente en una parte inferior en forma de U y una tapa separable 
que puede ponerse encima de la misma, y sirven para alojar cables y líneas, que se extienden por su interior. Tales 
canales para cables se cortan frecuentemente a medida en el lugar de montaje de acuerdo con la longitud 10 
necesaria. En caso de superficies de montaje mayores (como por ejemplo una pared o un suelo), se presenta el 
problema de que, para formar una línea, han de disponerse uno tras otro varios tramos de un canal para cables, con 
lo que, en los puntos de contacto, se producen junturas y cantos cortados que quedan feos. 
[0003] Para ocultar estos cantos cortados se utilizan piezas preformadas, que se aplican sobre el canal para 
cables. Sin embargo, para una instalación posterior, es necesario que las piezas preformadas, así como la tapa, 15 
puedan separarse de nuevo en todo momento. Por este motivo, la fijación de las piezas preformadas se realiza 
habitualmente mediante un cierre de enchufe, de retención o de encajar a presión elástica. 
[0004] En el documento US 5.469.893 se describen piezas preformadas (piezas acodadas, piezas en T y piezas 
en cruz), que consisten en una parte inferior en forma de U y una tapa plana que puede ponerse encima de la misma 
de manera separable. La sección transversal de estas piezas preformadas está adaptada exactamente a la sección 20 
transversal de los tramos de canal contiguos. Por lo tanto, en este tipo de ocultación de cortes ha de producirse, 
almacenarse, transportarse, pedirse y montarse un juego individual de piezas preformadas para cada tipo de canal 
para cables. 
[0005] Por el documento DE 295 10 836 U1, se conoce el ajustar exactamente una a otra por medio de una chapa 
angular insertada en las partes inferiores de canal, contiguas y cortadas a inglete, de manera que se obtiene una 25 
imagen visualmente perfecta. Sin embargo, el corte de los tramos de canal a inglete y el montaje de las chapas 
angulares requiere mucho tiempo y genera muchos gastos y no son posibles ni siquiera pequeñas adaptaciones a 
las condiciones reales en la obra. 
[0006] En el documento DE 297 22 284 U1 se describe un adaptador que puede unir entre sí dos canales para 
cables con diferente sección transversal. Una parte del adaptador es un obturador en forma de U, que puede fijarse 30 
al adaptador por medio de un listón de sujeción elástico. El obturador en forma de U tiene la misión de ocultar el 
hueco entre las secciones de canal diferentes. Sin embargo, este diseño presenta la desventaja de que no es 
posible una separación fácil. 
[0007] El documento EP 1 775 813 A2 describe un sistema de canal para cables con piezas de ocultación para el 
lado superior del canal y cubiertas laterales. 35 
[0008] Los documentos GB 2 421 122 A, EP 1 229 624 A1, US 2005/0217883 A1, US 4,077,434, EP 0 849 851 
A1, FR 2 853 150 A1, US 6,348,658 B1 y FR 2 731 496 describen también distintas soluciones para ocultar cantos 
cortados bien mediante medidas constructivas en el canal para cables mismo, bien mediante componentes 
adicionales. 
[0009] La presente invención tiene por lo tanto el objetivo de poner a disposición piezas preformadas sencillas con 40 
las que sea posible ocultar rápidamente y sin problemas cantos cortados en tramos que se tocan de un canal para 
cables. 
[0010] Este objetivo se logra mediante un sistema de ocultación de cortes según la reivindicación 1. 
[0011] El sistema de ocultación de cortes según la invención consiste en una pieza preformada para la ocultación 
de la parte superior, y una pieza preformada para la ocultación lateral. 45 
[0012] La pieza preformada para la ocultación de la parte superior comprende un cuerpo obturador configurado a 
modo de estribo con dos ramas, que están inclinadas hacia abajo en el extremo de base y en el extremo de cabeza 
y que cubren desde arriba el canto cortado de dos tramos que se tocan de un canal para cables. En el lado inferior 
de la pieza de ocultación de parte superior está conformado un estribo, que tiene en ambos extremos en cada caso 
un brazo lateral que mira hacia abajo. En el extremo inferior del brazo está configurado un perfil de gancho. El 50 
estribo y el perfil de gancho sirven para el enganche en la parte inferior. La parte inferior tiene para ello unos perfiles 
de sujeción preformados que cooperan con el perfil de gancho. Los perfiles de sujeción preformados están 
conformados preferiblemente en los perfiles de sujeción de tapa de la parte inferior. 
[0013] La pieza preformada para la ocultación lateral comprende un cuerpo de listón, en cuyo extremo de base 
está configurado un perfil de retención. El perfil de retención consiste preferiblemente en un elemento de soporte y 55 
un pico de retención. Para realizar la ocultación, la pieza de ocultación lateral se introduce mediante el pico de 
retención desde abajo en los perfiles de sujeción preformados de la parte inferior del canal para cables y a 
continuación se presiona a mano contra la parte inferior. Mediante el giro, el pico de retención se engancha en los 
perfiles de sujeción preformados. De este modo, el montador puede –fácil y rápidamente– ocultar el canto cortado 
lateral. 60 
[0014] Las piezas de ocultación de parte superior y laterales según la invención son fáciles de aplicar a un canal y 
de separar de nuevo en caso necesario. Para ello no existe un orden de montaje, es decir que puede montarse en el 
canal en primer lugar la ocultación de cortes y a continuación la tapa o a la inversa. 
[0015] A continuación se explica detalladamente la invención por medio de sus dibujos. 
[0016] Muestran: 65 
- Figura 1, una representación isométrica de la pieza de ocultación de parte superior, 
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- Figura 2, una sección transversal de un canal para cables con una pieza de ocultación de parte superior montada 
en el mismo, 
- Figura 3, una representación isométrica de la pieza de ocultación lateral, 
- Figura 4, el montaje de la pieza de ocultación lateral en un canal para cables, y 
- Figura 5, una sección transversal de un canal para cables con una pieza de ocultación lateral montada en el 5 
mismo. 
[0017] En la figura 1 se muestra la pieza de ocultación de parte superior 1 según la invención. Ésta consiste en un 
cuerpo obturador 10, que preferiblemente está configurado en forma de listón. Las dos ramas del cuerpo obturador 
10 están inclinadas lateralmente hacia abajo y forman un perfil en U. Mediante el cuerpo obturador 10 y las dos 
ramas 20 inclinadas hacia abajo se oculta el canto cortado de la parte superior de los tramos que se tocan del canal 10 
para cables. Para fijar la pieza de ocultación de parte superior a la tapa del canal está conformado, en el lado inferior 
del cuerpo obturador 10, un estribo 12. Éste consta de dos brazos 16, que están inclinados lateralmente hacia abajo 
y en cuyo extremo está configurado en cada caso un perfil de gancho 14. Mediante el perfil de gancho 14 tiene lugar 
un enganche en la parte inferior. Los brazos 16 están con preferencia ligeramente acodados hacia fuera. 
[0018] En la figura 2 puede verse la pieza de ocultación de parte superior 1 según la invención, colocada encima 15 
de una parte inferior 37 de un canal para cables. En los perfiles de sujeción de tapa 36 están configurados unos 
perfiles de sujeción preformados 35 en forma de U, que cooperan con el perfil de gancho 14 y entran en una unión 
de retención con el mismo. En otra forma de realización, el perfil de gancho 14 coopera directamente con el perfil de 
sujeción de tapa 36. El perfil de sujeción preformado 35 está configurado en ambos lados de la parte inferior 1. En 
esta forma de contacto, el perfil de sujeción preformado 35 está preferiblemente conformado directamente en el 20 
perfil de sujeción de tapa 36. 
[0019] En la figura 3 puede verse la pieza de ocultación lateral 3 según la invención en una representación 
isométrica. Ésta consiste en un cuerpo de listón 30 y un perfil de retención 31 configurado en el extremo de base del 
cuerpo de listón 30. El perfil de retención 31 consiste esencialmente en un elemento de soporte 32 y un pico de 
retención 34. Con el perfil de retención 31 se engancha la pieza de ocultación lateral 3 en la parte inferior del canal 25 
para cables. El pico de retención 34 está preferiblemente acodado en un ángulo de más de 90° hacia fuera, en 
relación con el cuerpo de listón 30, para que encaje en los perfiles de sujeción preformados 35 de la parte inferior. 
[0020] En la figura 4 se muestra la fijación de la pieza de ocultación lateral 3. Para ello se introduce en primer lugar 
el pico de retención 34 del cuerpo de listón 30 en el perfil de sujeción preformado 35 lateralmente con respecto al 
canal de guía para cables. A continuación se empuja el cuerpo de listón 30 hacia abajo, hacia la pared del canal, con 30 
lo que el pico de retención 34 encaja desde abajo en el perfil de sujeción preformado 35. De esta manera se une el 
cuerpo de listón 30 a la parte inferior 37 fijamente y sin posibilidad de desplazamiento y se asegura un asiento 
seguro de la pieza de ocultación. 
[0021] En la figura 5, la pieza de ocultación lateral 3 está montada en una parte inferior de canal 37. Puede verse 
que, cuando está insertado, el pico de retención 34 coopera con el perfil de sujeción preformado 35. El perfil de 35 
sujeción preformado 35 y el pico de retención 34 están acodados y forman en esta posición una línea. Para extraer 
la pieza de ocultación lateral 3, simplemente se empuja el cuerpo de listón 30 hacia arriba, de manera que el pico de 
retención 34 se deslice sobre el labio exterior del perfil de sujeción preformado 35 y libere la pieza de ocultación 
lateral 3 del enclavamiento a presión elástica. 
[0022] La pieza de ocultación lateral 3 según la invención puede emplearse para distintos tipos de canal para 40 
cables. Los extremos del cuerpo de listón 30 que eventualmente sobresalgan pueden simplemente cortarse. Gracias 
al cierre de encajar a presión elástica fácil de separar, es posible una ocultación fácil y rápida por parte del instalador 
en la obra. De este modo, junto con la pieza de ocultación de parte superior, es posible ocultar cantos cortados en la 
parte superior y las partes laterales de los tramos de canal para cables. En relación con las soluciones de ocultación 
envolventes, la ocultación modular de cortes según la invención, con pieza de ocultación de parte superior y pieza 45 
de ocultación lateral separadas, ofrece la máxima flexibilidad posible, dado que son raras las veces en las que el 
corte en el lado superior se halla en la misma posición que un corte en el lateral del canal. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Sistema de ocultación de cortes para ocultar cantos cortados de tramos que se tocan de un canal para cables con 
una parte inferior de canal (37) y una parte superior, que consiste en 
- una pieza preformada (1) para la ocultación de la parte superior, consistente en un cuerpo obturador (10) en forma 5 
de listón configurado a modo de estribo con dos ramas laterales (20) que están inclinadas hacia abajo en el extremo 
de cabeza y el extremo de base y que, con el cuerpo obturador (10), forman un perfil en U, y 
- una pieza preformada (3) para la ocultación lateral de la parte inferior de canal (37), que consiste en un cuerpo de 
listón (30) en cuyo extremo de base está configurado un perfil de retención (31), constando el perfil de retención (31) 
de un elemento de soporte (32) y al menos un pico de retención (34),  10 
caracterizado por que en la pieza preformada (1) para la ocultación de la parte superior, en el lado inferior del cuerpo 
obturador (10), está formado un estribo (12) con dos brazos (16), que están inclinados lateralmente hacia abajo y en 
cuyo extremo se halla en cada caso un perfil de gancho (14), que coopera con unos perfiles de sujeción 
preformados (35) de la parte inferior de canal (37), y, en la pieza preformada (3) para la ocultación lateral, el pico de 
retención (34) del cuerpo de listón (30) puede introducirse desde abajo en los perfiles de sujeción preformados (35) 15 
de la parte inferior de canal (37) y, mediante un giro, engancharse en los perfiles de sujeción preformados (35). 
 
2. Sistema de ocultación de cortes según la reivindicación 1, caracterizado por que el pico de retención (34) está 
acodado en un ángulo de más de 90° hacia fuera, en relación con el cuerpo de listón (30). 
 20 
3. Sistema de ocultación de cortes según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que los brazos 
(16) del estribo (12) están ligeramente inclinados hacia fuera. 
 
4. Sistema de ocultación de cortes según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el perfil de 
gancho (14) coopera con un perfil de sujeción preformado (35) de una parte inferior de canal (37). 25 
 
5. Sistema de ocultación de cortes según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el perfil de 
sujeción preformado (35) está formado en el perfil de sujeción de tapa (36) de una parte inferior de canal (37). 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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