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DESCRIPCIÓN

Horno con rieles telescópicos

La presente invención se refiere a un horno que comprende rieles telescópicos sobre los que se colocan las bande-
jas.

En los hornos, las bandejas sobre las que se colocan los alimentos que se van a cocinar están soportadas con va-5
rios procedimientos dentro de la carcasa del horno que rodea la cavidad de cocción. Por ejemplo, las bandejas son 
transportadas colocándolas sobre protuberancias en las paredes laterales de la carcasa que se extienden hacia 
dentro o sobre unidades portadoras de bandejas montadas en las paredes laterales de la carcasa. Además, en el 
estado de la técnica conocido, se utilizan rieles telescópicos (6') en las unidades portadoras de bandeja, que están 
montados en las paredes laterales de la carcasa del horno para comodidad del usuario. Las bandejas (2') colocadas 10
sobre los rieles telescópicos (6') no deberían deslizarse sobre los rieles (6') y, por lo tanto, se usan espigas de tope
(12') en los lados delantero y trasero del riel (figura 1). Las espigas de tope (12') evitan que la bandeja (2') se deslice 
sobre los rieles (6') hacia atrás y hacia adelante y hacia los lados. Para evitar que la bandeja (2') se deslice sobre los 
rieles (6'), se taladran orificios (P) en los bordes de la bandeja (2') en los que las espigas de tope (12') en los rieles 
(6' ) se ajustan y, por lo tanto, las bandejas (2') no se pueden deslizar sobre los rieles (6'). Taladrar orificios en la 15
bandeja (2') es una situación no deseada y se pueden producir desconchados en el esmaltado, rebabas y acumula-
ciones de aceite y polvo en los laterales de los orificios (P) puesto que las bandejas (2') están recubiertas con esmal-
te, además no se puede proporcionar facilidad de uso puesto que el usuario tiene que colocar la bandeja (2') sobre
el riel (6') alineando en oposición el orificio (P) y la espiga de tope (12') sobre el riel (6').

En el estado de la técnica, en la solicitud de patente internacional número WO2005003636, se explica un sistema de 20
estantes deslizantes en un horno. Se evita que la bandeja se deslice sobre el riel por medio de una espiga ajustada
en una abertura en el lateral de la bandeja del horno.

La solicitud de patente europea EP 1 344 985 A1 describe un horno que comprende dos bandejas de cocción que 
tienen regiones laterales, una cavidad de cocción en la que se colocan las bandejas y más de un riel sobre los que 
están dispuestas las bandejas, lo que permite retirar las bandejas mediante tracción. Hay topes fijados a los rieles 25
que permanecen por debajo de la región lateral cuando la bandeja se coloca sobre el riel, en el que las regiones 
laterales están soportadas por los topes.

El objetivo de la presente invención es la realización de un horno en el que las bandejas se puedan colocar fácilmen-
te sobre los rieles telescópicos.

El horno realizado para alcanzar el objetivo de la presente invención se explica en las reivindicaciones.30

En el horno de la presente invención, las bandejas son soportadas por rieles telescópicos, y se usan topes tales 
como espigas cilíndricas aseguradas sobre los rieles para que las bandejas no se deslicen sobre el riel telescópico, 
especialmente cuando los rieles se sacan del horno.

Una porción curvada en sección transversal está provista en los bordes laterales de la bandeja asentada sobre los 
rieles y cuando la bandeja es colocada sobre el riel, la espiga de tope se apoya contra al menos alguna porción del 35
borde de la porción curvada impidiendo de esta manera que la bandeja se deslice. El tope está oculto debajo del 
borde lateral de la bandeja y no puede ser visto por el usuario cuando la bandeja se coloca sobre el riel. No es nece-
sario perforar un orificio en el borde lateral de la bandeja para que la espiga pase a su través por medio de la espiga
oculta debajo del borde de la bandeja y que se apoya contra la porción curvada.

En una realización de la presente invención, la porción curvada de la bandeja tiene una forma semicircular en sec-40
ción transversal y la altura del tope es menor que el diámetro de la porción curvada.

En otra realización de la presente invención, se proporcionan alojamientos de tope en la bandeja, formados recor-
tando parcialmente el extremo de borde de la porción curvada con los lados del mismo apoyados contra el tope. Los 
lados de los alojamientos de tope sirven como una guía para el usuario mientras coloca la bandeja sobre el riel, lo 
que facilita al usuario alinear la bandeja con los topes.45

En otra realización de la presente invención, se proporcionan cuatro alojamientos de tope de lados curvilíneos en la 
bandeja, formados en las partes curvadas en los lados delantero y trasero de los dos bordes laterales que se extien-
den hasta los topes desde los lados delantero y trasero de la bandeja y rodea parcialmente los topes desde el inte-
rior cuando la bandeja se coloca sobre el riel. En esta realización, se mejora el centrado de la bandeja sobre los 
rieles en los lados derecho e izquierdo, y se evita casi por completo el deslizamiento de la bandeja sobre los rieles 50
en las direcciones hacia los lados y hacia atrás, y hacia delante.

El horno realizado para alcanzar el objetivo de la presente invención se ilustra en las figuras adjuntas, en las que:
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La figura 1 es la vista en perspectiva detallada de una bandeja de horno, un riel telescópico y un tope en la 
técnica anterior.

La figura 2 es la vista en perspectiva de un horno con una bandeja colocada en su interior.

La figura 3 es la vista en sección transversal detallada de una bandeja de horno apoyada contra un tope 
sobre un riel telescópico.5

La figura 4 es la vista en perspectiva detallada de una bandeja de horno, un riel telescópico y un tope en la 
realización de la presente invención.

La figura 5 es la vista en sección transversal detallada de una bandeja de horno, un tope y un alojamiento 
de tope en el que los bordes rodean parcialmente el tope en la realización de la presente invención.

La figura 6 es la vista esquemática superior de una bandeja de horno asentada sobre los topes en los rieles 10
telescópicos en una realización de la presente invención.

Los elementos ilustrados en los dibujos están numerados de la siguiente manera:

1. Horno

2. Bandeja

3. Cavidad de cocción15

4. Pared lateral

5. Carcasa

6. Riel

7. Base

8. Pared20

9. Borde lateral

10. Porción curvada

11. Extremo de borde

12. Tope

13. Alojamiento de tope25

El horno (1) comprende una o más bandejas (2) en las que se colocan los alimentos a cocinar, una cavidad de coc-
ción (3) en la que las bandejas (2) están emplazadas, una envoltura (5) que rodea la cavidad de cocción (3), que 
tiene una pared superior, una pared inferior, una pared trasera y dos paredes laterales (4) y más de un riel (6) con 
características telescópicas montadas en el lado interior de la pared lateral (4) orientada hacia la cavidad de cocción 
(3), en el que la bandeja (2) está dispuesta y permite sacar la bandeja (2) de la carcasa (5) traccionando horizontal-30
mente.

La bandeja (2) comprende una base (7), una pared (8) que rodea la base (7), dos bordes laterales (9) que se extien-
den horizontalmente hacia la izquierda y la derecha desde el lado superior de la pared (8) y que están asentados 
sobre los rieles (6), una porción curvada (10) de sección transversal redondeada, formada curvando el borde lateral 
(9) hacia abajo, extendiéndose hacia la pared (8) y un extremo de borde (11) dispuesto en el extremo de la porción35
curvada (10) y extendiéndose por debajo del borde lateral (9) (figura 3).

El horno (1) de la presente invención comprende:

 uno o más topes (12) fijados sobre el riel (6),

 que permanece debajo del borde lateral (9) cuando la bandeja (2) se coloca sobre el riel (6),

 extendiéndose entre la porción curvada (10) y la pared (8), desde la superficie superior del riel (6) hacia la 40
superficie inferior del borde lateral (9), y

 apoyándose contra al menos una porción del extremo de borde (11) de la porción curvada (10) (figura 3).

E09801194
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El tope (12) se oculta permaneciendo debajo del borde lateral (9) cuando la bandeja (2) se coloca sobre el riel (6) y 
no es visto por el usuario. El tope (12) limita el movimiento deslizante de la bandeja (2) sobre el riel (6) en la direc-
ción horizontal cuando la bandeja (2) se coloca sobre el riel (6).

Preferiblemente, se usa una espiga cilíndrica como elemento de tope (12) que está montada sobre el riel (6) por 
procedimientos de soldadura, atornillado, etc. Cuando la bandeja (2) se coloca sobre el riel (6), la superficie lateral 5
del tope (12) se apoya contra el extremo de borde (11) de la porción curvada (10) y evita que la bandeja (2) se desli-
ce hacia los lados sobre el riel (6).

El tope (12) evita además que la pared (8) golpee el riel (6) y se dañe el esmalte en la bandeja (2) mientras el usua-
rio coloca la bandeja (2) en la cavidad de cocción (3). Además, la bandeja (2) puede ser producida con la base (7) 
más ancha manteniendo la distancia (L) entre la pared (8) y el riel (6) en el mínimo y por lo tanto la superficie porta-10
dora de alimentos de la bandeja (2) puede ser aumentada (figura 3).

En una realización de la presente invención, la sección transversal de la porción curvada (10) tiene forma semicircu-
lar y la altura (H) del tope (12) es menor que el diámetro (D) de la porción curvada (10) (figura 3).

En una realización de la presente invención, la bandeja (2) comprende uno o más alojamientos de tope (13), forma-
dos por el recorte parcial del extremo de borde (11) de la porción curvada (10) contra el que se apoya el tope (12) y 15
permite que el extremo de borde (11) de la porción curvada (10) se apoye contra el tope (12) rodeando parcialmente 
el tope (12) (figuras 5, 6).

El extremo de borde (11) de la porción curvada (10) se apoya contra el tope (12) rodeando parcialmente el tope (12) 
por medio del alojamiento de tope (13) y así se evita que la bandeja (2) se deslice sobre los rieles (6) en ambas 
direcciones laterales y también hacia adelante y hacia atrás (figuras 5, 6).20

Los lados del alojamiento de tope (13) sirven como una guía para el usuario al alinear la bandeja (2) con los topes 
(12) mientras la bandeja (2) se está colocando sobre el riel (6) y hace más fácil que el usuario coloque la bandeja (2) 
en los topes (12) sobre el riel (6).

En una realización de la presente invención, la bandeja (2) comprende cuatro alojamientos de tope de lados curvilí-
neos (13) formados en las partes curvadas (10) en los lados delantero y trasero de los dos bordes laterales (9), que 25
se extienden hasta los topes (12) desde los lados delantero y trasero de la bandeja (2) y rodean parcialmente los 
topes (12) desde el interior cuando la bandeja (2) está colocada sobre el riel (6). En esta realización, se mejora el 
centrado de la bandeja (2) sobre los rieles (6) en los lados derecho e izquierdo, el deslizamiento de la bandeja (2) 
sobre los rieles (6) en las direcciones hacia los lados, hacia atrás y hacia delante está casi completamente impedido.

En el horno (1) de la presente invención, cuando los rieles (6) se sacan de la cavidad de cocción (3), particularmente 30
cuando la bandeja (2) está sobre los mismos, se evita que las bandejas (2) se caigan de los rieles (6) por desliza-
miento y no es necesario taladrar orificios en el borde lateral (9) de la bandeja (2) para que se ajuste al tope (12). Se 
evita que la pared (8) golpee los rieles (6) mientras se está colocando la bandeja (2) y se puede aumentar la superfi-
cie portadora de alimentos de la bandeja (2).

Se debe entender que la presente invención no está limitada por las realizaciones que se han descrito más arriba y 35
que una persona experta en la técnica podrá introducir fácilmente diferentes realizaciones. Estas se deben conside-
rar dentro del alcance de la protección postulada por las reivindicaciones de la presente invención.

E09801194
19-12-2017ES 2 653 542 T3

 



5

REIVINDICACIONES

1. Un horno (1) que comprende

 una o más bandejas (2);

 una cavidad de cocción (3) en la que se colocan las bandejas (2);

 una carcasa (5) que rodea la cavidad de cocción (3) y que tiene dos paredes laterales (4);5

 más de un riel (6) montado en el lado interior de las paredes laterales respectivas (4) orientadas a la 
cavidad de cocción (3), sobre los que están dispuestas las citadas bandejas (2), que permite sacar las 
bandejas (2) de la carcasa (5) traccionando horizontalmente;

 uno o más topes (12) fijados sobre los citados rieles (6);

teniendo las citadas bandejas una base (7) sobre las que se colocan los alimentos a cocinar, una pared (8) 10
que rodea la base (7), dos bordes laterales (9) que se extienden horizontalmente desde los lados superiores 
opuestos respectivos de la citada pared (8 ) y una porción curvada (10) de sección transversal redondeada, 
formada curvando el borde lateral (9) hacia abajo y extendiéndose hacia la pared (8), y un extremo de borde 
(11) en el extremo de la porción curvada (10) que se extiende debajo del borde lateral (9),
con lo que los citados topes (12) permanecen debajo de los bordes laterales respectivos (9) cuando la ban-15
deja (2) se coloca sobre el riel (6), extendiéndose entre la porción curvada (10) y la pared (8), desde la su-
perficie superior del riel (6) hacia la superficie inferior del borde lateral (9) y apoyándose contra al menos 
una porción del extremo (11) de la porción curvada (10).

2. El horno (1) según la Reivindicación 1, caracterizado porque la porción curvada (10) tiene una sección trans-
versal semicircular y la altura (H) del tope (12) es más pequeña que el diámetro (D) de la porción curvada (10).20

3. El horno (1) según las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque la bandeja (2) comprende uno o más alo-
jamientos de tope (13), formados recortando parcialmente el extremo (11) de la porción curvada (10) en el que
el tope (12) se apoya y permite que el extremo (11) de la porción curvada (10) se apoye contra el tope (12) ro-
deando parcialmente el tope (12).

4. El horno (1) según la Reivindicación 3, caracterizado porque la bandeja (2) que comprende el alojamiento de 25
tope (13), cuyos lados sirven como una guía para el usuario para alinear la bandeja (2) con los topes (12) mien-
tras la bandeja (2) está siendo colocada sobre el riel (6 )

5. El horno (1) según las reivindicaciones 3 o 4, caracterizado porque la bandeja (2) comprende cuatro aloja-
mientos de tope curvilíneos laterales (13) formados en las partes curvadas (10) en el lado delantero y trasero de 
los dos bordes laterales (9) y extendiéndose a los topes (12) desde los lados delantero y trasero de la bandeja 30
(2) y que rodean parcialmente los topes (12) desde el interior cuando la bandeja (2) se coloca sobre el riel (6).
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