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DESCRIPCIÓN

Sujetador deportivo

Campo de la invención

La presente descripción se refiere a prendas básicas, en concreto a sujetadores. Más en concreto, esta descripción 
proporciona un sujetador, principalmente un sujetador deportivo, que proporciona comodidad y / o soporte 5
mejorados.

Antecedentes de la invención

Hay disponibles sujetadores, en concreto sujetadores para la práctica de deportes o deportivos, en una variedad de 
formas. En general, estos sujetadores deportivos están diseñados para proporcionar mayores niveles de soporte a 
los senos de una mujer, a menudo mediante compresión, a fin de reducir el movimiento de los senos durante el 10
ejercicio. En algunos casos, se sabe que las mujeres requieren el uso simultáneo de más de un sujetador para 
proporcionar el nivel deseado de soporte y control. Incluso para mujeres con senos más pequeños, el cambio de 
torso de usuaria, especialmente durante las actividades deportivas, puede crear circunstancias en las que el 
sujetador de la usuaria resulta incómodo. Las quejas habituales incluyen el roce del material del sujetador con la piel 
de la usuaria, el movimiento no deseado de la banda de torso hacia arriba o hacia abajo, así como la incapacidad de 15
controlar el sudor.

Sigue existiendo la necesidad de un sujetador, en concreto un sujetador deportivo, que proporcione mejoras con 
respecto a la técnica anterior en una o más de las áreas problemáticas descritas anteriormente.

El documento US 2012/122370 A1 describe una estructura de soporte para un sujetador que incluye una capa de 
soporte estructural de dos capas que tiene una capa en forma de m de tela de compresión, que forma aberturas 20
izquierda y derecha a lo largo de un lado inferior de la capa en forma de m, y una capa en forma de W de tela de 
compresión, que forma aberturas izquierda y derecha a lo largo de un lado superior de la capa en forma de w. Las 
capas en forma de m y w se unen entre sí de manera que las aberturas izquierda y derecha de cada capa se 
solapan para formar bolsillos izquierdo y derecho para recibir al menos una parte de los senos izquierdo y derecho 
de una usuaria. La estructura de soporte encapsula y separa los senos. Cuando se une con tirantes de un sujetador 25
deportivo o top, la capa de soporte estructural de dos capas proporciona soporte de tipo eslinga a los senos. La tela 
compresiva del sujetador o top comprime los senos en el pecho de la usuaria; por tanto, un sujetador o top que 
incorpora la estructura de soporte proporciona triple soporte mediante encapsulación, suspensión y compresión.

Sumario

La presente invención está definida por las reivindicaciones. En al menos una primera realización, la presente 30
descripción proporciona un sujetador que tiene una parte delantera configurada para cubrir los senos de una 
usuaria; una parte posterior conectada a la parte delantera para rodear el torso de la usuaria; y una banda de torso
fijada a lo largo de un borde inferior de la parte delantera y la parte posterior. En al menos esta primera realización, 
el sujetador incluye una capa de tela de soporte dispuesta entre unas capas interior y exterior que forman la parte 
delantera del sujetador. La capa de tela de soporte incluye al menos una primera parte colocada en la parte superior 35
de la parte delantera y un par de segundas partes colocadas para corresponderse con las caras laterales de los 
senos de la usuaria.

En al menos una segunda realización, la presente descripción proporciona un sujetador que tiene una parte 
delantera configurada para cubrir los senos de una usuaria; una parte posterior conectada a la parte delantera para 
rodear el torso de la usuaria; y una banda de torso fijada a lo largo de un borde inferior de la parte delantera y la 40
parte posterior. En al menos esta segunda realización, la parte posterior del sujetador incluye una parte que rodea el 
torso y una parte conectora. La parte que rodea el torso tiene un borde inferior fijado a la banda de torso y un borde 
superior separado de la banda de torso. La parte que rodea el torso está dispuesta a lo largo de la banda de torso
para unirse con cada cara lateral de la parte delantera. La parte conectora sobresale hacia arriba desde la banda de 
torso y está cosida al torso y al borde superior de la parte que rodea el torso.45

Estos y otros aspectos de la presente invención serán evidentes para los expertos en la materia después de una 
lectura de la siguiente descripción de las realizaciones preferidas, cuando se consideran en combinación con los 
dibujos. Debe entenderse que tanto la descripción general anterior como la siguiente descripción detallada son 
únicamente explicativas y no limitan la invención tal como se reivindica.

Breve descripción de los dibujos50

La figura 1 es una vista frontal externa de un sujetador según las realizaciones de la presente descripción.

La figura 2 es una vista posterior externa de un sujetador según las realizaciones de la presente descripción.

La figura 3 es una vista frontal interna de un sujetador según las realizaciones de la presente descripción.
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La figura 4 es un esquema de una capa intermedia delantera prevista en algunas realizaciones de un sujetador de la 
presente descripción.

Descripción detallada de los dibujos

Las realizaciones explicativas de esta descripción se describen a continuación y se ilustran en las figuras adjuntas, 
en las que los números similares se refieren a partes similares a lo largo de las diferentes vistas. Las realizaciones 5
descritas proporcionan ejemplos y no deben interpretarse como limitativas del ámbito de aplicación de la invención.
Otras realizaciones, modificaciones y mejoras de las realizaciones descritas, se les ocurrirán a los expertos en la 
técnica y todas esas otras realizaciones, modificaciones y mejoras están dentro del ámbito de aplicación de la 
presente invención. Las características de una realización o aspecto se pueden combinar con características de 
cualquier otra realización o aspecto en cualquier combinación adecuada. Por ejemplo, cualquier característica 10
individual o colectiva de aspectos del método o realizaciones se puede aplicar a aspectos o realizaciones de 
aparatos, productos o componentes y viceversa.

Tal como se usa aquí, los términos "interior" y "parte de dentro" se usan para describir artículos o características 
destinados a colocarse relativamente cerca del cuerpo o la piel de la usuaria. Por el contrario, los términos "exterior" 
o "parte de fuera" se usan para describir artículos o características destinados a colocarse lejos del cuerpo o la piel 15
de la usuaria en relación con otros elementos. Además, términos tales como "superior", "hacia arriba", "parte 
superior", "por encima" y similares se usan para describir artículos o características destinados a colocarse en la 
dirección correspondiente a la cabeza o los hombros de la usuaria. Por el contrario, términos tales como "inferior", 
"hacia abajo ", "parte inferior", "por debajo" y similares se utilizan para describir artículos o características destinados 
a colocarse relativamente hacia la cintura o las caderas de la usuaria cuando se usan.20

Con referencia a los dibujos, en particular las figuras 1 y 2, se ilustra un sujetador 1 de acuerdo con una realización 
de esta descripción. El sujetador 1 incluye una parte delantera 100, una parte posterior 200, una banda de torso 300 
y un par de tirantes 400. En la realización ilustrada, el sujetador 1 se muestra generalmente como un sujetador 
deportivo o un sujetador para practicar deporte. Sin embargo, un sujetador 1 que tenga las características que se 
describen en esta descripción puede ser utilizado por la usuaria en cualquier momento y para cualquier actividad 25
que la usuaria elija. Es decir, se entiende que el sujetador 1 de la presente descripción proporciona comodidad y 
soporte en todo momento, no solo cuando la usuaria se dedica a actividades deportivas.

Como se ve en la figura 1, la parte delantera 100 del sujetador 1 puede definir una pluralidad de secciones. Estas 
secciones incluyen una región de busto 110, una región de envoltura 150, un par de regiones laterales 180 y un par 
de partes de hombro 170. La región de busto 110 está configurada para rodear la mayor parte de la parte delantera30
100. La región de busto 110 está adaptada para cubrir el pecho o los senos de una usuaria. La región de busto 110 
puede o no estar moldeada o conformada para predefinir copas separadas para los senos de la usuaria. Al menos 
parte de la región de busto 110 está provista de al menos una estructura de tres capas, que tiene una capa de tela 
exterior 115, una capa de tela interior 120 (ver figura 2) y una capa de tela intermedia 125 (ver figura 4). La capa de 
tela exterior 115 y la capa de tela interior 120 pueden comprender una tela de punto que tiene aproximadamente un 35
82 % de nylon y un 18 % de tejido tricotado de licra. La descripción, sin embargo, no está limitada al uso de tal tela 
para las capas de tela interior y exterior y otras telas adecuadas están dentro del ámbito de aplicación de la 
descripción, que incluyen, por ejemplo, telas hechas de rayón, poliéster, polipropeno y otros hilos elastoméricos. 
Preferiblemente, al menos la capa de tela exterior 115 y la capa de tela interior 120 están provistas de un tratamiento 
o revestimiento para mejorar la capacidad de la capa para absorber la humedad de la piel. Más preferiblemente, la 40
capacidad de absorción de la tela podrá aumentar a medida que aumente la temperatura alrededor del sujetador 1, 
tal como cuando la usuaria está en medio de un entrenamiento. Uno de tales tratamientos considerado para 
proporcionar la absorción deseada que depende de la temperatura incluye el tratamiento Adaptive® disponible en 
HeiQ Materials AG de Zurzach, Suiza.

Como se muestra mejor en la figura 4, la capa de tela intermedia 125 proporciona una estructura de soporte 45
dispuesta entre la capa de tela exterior 115 y la capa de tela interior 120. La capa de tela intermedia 125 comprende 
una tela, preferiblemente una tela de malla. En una realización, la tela de malla está formada por 83 % de nylon y 17
% de licra. La descripción, sin embargo, no se limita al uso de tal tela para la capa intermedia y otras telas 
adecuadas están dentro del ámbito de aplicación de la descripción, incluidas, por ejemplo, telas hechas de rayón, 
poliéster, polipropeno y otros hilos elastoméricos.50

Como puede apreciarse, la capa de tela intermedia 125 incluye un mayor porcentaje de nylon que la capa de tela 
interior 120 y la capa de tela exterior 115. La estructura de malla, combinada con el porcentaje aumentado de nylon, 
puede proporcionar a la capa de tela intermedia 125 un mayor módulo de elasticidad, es decir, una mayor 
resistencia al estiramiento, que la de la capa de tela interior 120 y la capa de tela exterior 115. Es decir, la capa de 
tela intermedia 125 debe tener un menor grado de estiramiento. El mayor módulo de elasticidad de la capa de tela55
intermedia 125 aumenta la capacidad de la capa de tela intermedia 125 para proporcionar soporte a los senos de la 
usuaria del sujetador 1. Cada estructura de malla da como resultado una tela relativamente gruesa y está dispuesta 
entre las capas de tela interior y exterior para reducir el contacto con la piel de la usuaria, evitando así el roce.

Continuando con referencia a la figura 4, la estructura de soporte definida por la capa de tela intermedia 125 incluye 
una primera parte superior 130 y un par de segundas partes inferiores 140. La primera parte 130 está configurada 60
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para corresponderse con la parte superior de la región de recubrimiento 110 y para colocarse generalmente por 
encima de los senos de la usuaria, mejorando el control del sujetador para el movimiento hacia arriba y hacia abajo 
de los senos de la usuaria. En algunas realizaciones, una tira adicional 135 se puede extender hacia abajo desde 
cerca del centro de la primera parte 130. Esta tira adicional 135 se colocará entonces generalmente entre los senos 
de la usuaria. El par de segundas partes inferiores 140 se coloca para corresponderse con las caras laterales de los 5
senos de la usuaria, mejorando el control del sujetador para el movimiento lateral de los senos de la usuaria.

Todavía con referencia a la figura 4, la capa de tela intermedia 125 de al menos algunas realizaciones define al 
menos parcialmente un par de bolsillos de soporte 160 sustancialmente anulares, es decir, abiertos por el centro. Tal 
configuración ayuda a reducir el volumen total del sujetador 1, y también coloca las partes de la capa de tela 
intermedia 125 en aquellas áreas en las que se acumula relativamente más humedad. El uso de malla para formar la 10
capa de tela intermedia 125 también aumenta la transpirabilidad del sujetador 1 en tales áreas de humedad 
relativamente alta.

Volviendo a la figura 1, la parte delantera 100 comprende además una región de envoltura 150 a lo largo de las 
partes periféricas inferior y lateral de la región de busto 110, configuradas para proporcionar soporte a la parte 
inferior y los lados de los senos de una usuaria cuando lleva puesto el sujetador 1. La región de envoltura 150 puede 15
formar la parte inferior de la parte delantera 100 y coserse a la banda de torso 300. De preferencia, la región de 
envoltura 150 está definida por al menos una capa de una tela de soporte, tal como la malla utilizada para formar la 
capa de tela intermedia 125. La región de envoltura 150 también puede definir parcialmente una parte de los 
bolsillos de soporte anulares 160, completada con el material de la capa de tela intermedia 125. En una realización, 
al menos parte de la región de envoltura 150 incluye dos capas de la malla de tela de soporte usadas para formar la 20
capa de tela intermedia 125. Preferiblemente, el centro de la región de envoltura 150 incluye las dos capas de malla, 
lo que da como resultado una mayor transpirabilidad en esta área debido al uso de la malla porosa.

La parte delantera 100 comprende además partes de hombro 170. Las partes de hombro 170 pueden incluir la capa 
de tela exterior 115 y la capa de tela interior 120 que se extienden desde la región de busto 110. Preferiblemente, 
una sola pieza de tela formará la capa de tela exterior 115 para la región de busto 110 y ambas partes de hombro 25
170; sin embargo, se pueden coser varias piezas o unirlas de otra manera. En una realización, las partes de hombro 
170 incluyen una capa de gel 175 dispuesta entre la capa de tela exterior 115 y la capa de tela interior 120. La capa 
de gel 175 actúa como una almohadilla en o cerca de la parte de hombro superior del sujetador 1 cuando se lleva 
puesto.

La parte delantera 100 puede comprender además un par de regiones laterales 180 dispuestas, respectivamente,30
lateralmente hacia fuera de la región del busto 110, y opcionalmente, la región de envoltura 150. Las regiones 
laterales 180 actúan como la transición entre la parte delantera 100 y la parte posterior 200. En algunas 
realizaciones, la tela que forma las regiones laterales 180 puede laminarse para aumentar la estabilidad. Un posible 
laminado es Delnet® Film disponible en DelStar Technologies, Inc. de Middletown, Delaware con número de 
producto # PQ218NAT.35

Refiriéndonos a la figura 2, el sujetador 1 incluye una parte posterior 200. La parte posterior 200 se considera 
generalmente como la parte del sujetador 1 configurada para usarse adyacente a la espalda de la usuaria. La parte 
posterior 200 se extiende lateralmente entre el par de regiones laterales 180 para conectar la parte posterior 200 a la 
parte delantera 100. La parte posterior 200 también se extiende entre la banda de torso 300 y el par de tirantes 400. 
La parte posterior 200 puede tener una parte de cuerpo 210 y una parte conectora 240. La parte de cuerpo 210 40
incluye un borde inferior 215 y un borde superior 220. En una realización, el borde inferior 215 está fijado a la banda 
de torso 300 mediante costura u otras técnicas de conexión o unión conocidas. El borde superior 220 está separado 
por encima de la banda de torso 300. En una realización, la parte de cuerpo 210 puede ser una estructura de dos 
capas con una capa exterior de malla, como se usa para la capa de tela intermedia 125, y una capa interior que 
tiene el mismo material que la capa de tela interior 120 de la parte delantera 100.45

Continuando con la figura 2, la parte conectora 240 se forma por separado y luego se une a la parte de cuerpo 210. 
La parte conectora 240 puede estar dispuesta para sobresalir hacia arriba desde la banda de torso 300 y conectarse 
con los tirantes 400, por ejemplo, usando guías de deslizamiento 410 formadas de metal recubierto. En una 
realización, la parte conectora 240 se une al sujetador 1 por una costura entre la banda de torso 300 y el borde 
inferior 215 de la parte de cuerpo 210 y el borde superior 220 de la parte de cuerpo 210. La parte conectora 240 50
puede fijarse de esta manera al sujetador 1 por el borde superior 220 de la parte de cuerpo 210 mediante costura 
245. Preferiblemente, la parte conectora 240 solo se fijará a la parte de cuerpo 210 por estos dos emplazamientos, 
mientras que por el contrario no se fijará a la parte de cuerpo 210.

La parte conectora 240 está configurada para tener una anchura menor adaptada para una colocación cómoda entre 
los omoplatos de la usuaria y para reducir aún más la probabilidad de rozamiento. La parte conectora 240 también 55
puede incluir una estructura de dos capas, comprendiendo cada capa la tela de malla utilizada en la capa de tela 
intermedia 125.

Refiriéndonos a las figuras 2 y 3, la banda de torso 300, con la superficie externa 305 y la superficie interna 310, 
también puede incluir características destinadas a mejorar el rendimiento del sujetador 1. En una realización, la 
banda de torso 300 es un material cepillado que incluye al menos uno de poliéster y nylon. La naturaleza cepillada 60
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del material proporciona una sensación suave para reducir la fricción y el roce. El material cepillado de la banda de 
torso se puede obtener de Regina Miracle International, Ltd. de Kwai Chung, Hong Kong. La banda de torso 300 
también puede tratarse para mejorar la capacidad de absorción de la humedad de la tela.

Continuando con la figura 3, en una realización, la banda de torso 300 se construye de manera que incluya un 
patrón de panal de abeja poco espaciado. Tal como se muestra en figura 3, las celdas 315 del patrón de panal de 5
abeja forman partes elevadas de la banda de torso 300 a lo largo de su superficie interna 310. Estas celdas
elevadas 315 proporcionan una superficie de contacto suave y lisa con la piel, mientras que las celdas elevadas 315 
también limitan el movimiento entre la banda de torso 300 y la piel.

Volviendo a figura 1, los tirantes 400 se colocan entre la parte conectora 240 y las partes de hombro 170. Estos 
tirantes 400 pueden fijarse a cada uno de sus extremos respectivos mediante unión, costura o guías de 10
deslizamiento 410. En una realización preferida, los tirantes 400 incluirán guías de deslizamiento 410 a lo largo de 
su longitud y se conectarán a las mismas de manera que se podrá ajustar la longitud de los tirantes 400. La 
posibilidad de ajustar la longitud de los tirantes 400 proporcionará un ajuste personalizable.

Aunque la descripción anterior se ha presentado en el contexto de realizaciones ejemplares, debe entenderse que 
pueden utilizarse modificaciones y variaciones sin apartarse del ámbito de aplicación de la invención, como 15
entenderán fácilmente los expertos en la técnica. Se considera que tales modificaciones y variaciones están dentro 
del alcance y el ámbito de aplicación de las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Sujetador que comprende:

una parte delantera (100) configurada para cubrir los senos de una usuaria;

una parte posterior (200) conectada a la parte delantera (100) para rodear el torso de la usuaria, en el que la parte 
posterior (200) comprende una parte de cuerpo (210) y una parte conectora (240);5

una banda de torso (300) fijada a lo largo de un borde inferior de la parte delantera (100) y la parte posterior (200); y

un par de tirantes (400) conectados entre la parte delantera (100) y la parte posterior (200), 

en el que 

al menos una región de cobertura de la parte delantera (100) comprende una capa de tela exterior (115), una capa 
de tela interior (120) y una capa de tela intermedia de soporte (125) dispuesta entre la capa de tela interior (120) y la 10
capa de tela exterior (115), y 

la capa de tela intermedia (125) comprende al menos una primera parte colocada en la parte superior de la región de 
recubrimiento y un par de segundas partes colocadas para corresponderse con las caras laterales de los senos de la 
usuaria; 

caracterizado el sujetador por que:15

la parte de cuerpo (210) comprende un borde inferior fijado a la banda de torso (300) y un borde superior separado 
de la banda de torso (300),

la parte del cuerpo (210) está dispuesta a lo largo de la banda de torso (300) para unirse con cada cara lateral de la 
parte delantera (100),

la parte conectora (240) sobresale hacia arriba desde la banda de torso (300) y se conecta con los tirantes (400), y20

la parte conectora (240) está fijada a la banda de torso (300) por su borde inferior y su borde superior.

2. Sujetador según la reivindicación 1, en el que la primera parte incluye una tira que se extiende hacia abajo desde 
su centro para colocarse generalmente entre los senos de la usuaria cuando lleva puesto el sujetador.

3. Sujetador según la reivindicación 2, en el que la capa de tela intermedia (125) comprende una primera tela que 
tiene un primer grado de estiramiento y las capas de tela interior y exterior comprenden al menos una segunda tela 25
que tiene un segundo grado de estiramiento, el primer grado de estiramiento es menor que el segundo grado de 
estiramiento.

4. Sujetador según la reivindicación 3, en el que la primera tela comprende una tela de malla.

5. Sujetador según la reivindicación 4, en el que una región de envoltura de la parte delantera (100) comprende dos 
capas de la tela de malla, estando la región de envoltura situada al menos parcialmente entre la región de 30
recubrimiento y la banda de torso (300).

6. Sujetador según la reivindicación 5, en el que la capa de tela intermedia (125) y la región de envoltura de la parte 
delantera (100) forman un par de bolsillos de soporte con forma sustancialmente anular.

7. Sujetador según la reivindicación 1, en el que la parte delantera (100) incluye un par de partes de hombro que se 
extienden desde la parte superior de la región de recubrimiento, en el que las partes de hombro están conectadas a 35
los respectivos tirantes (400).

8. Sujetador según la reivindicación 7, en el que las partes de hombro incluyen la capa de tela exterior (115), la capa 
de tela interior (120) y una capa de gel dispuesta entre la capa de tela exterior (115) y la capa de tela interior (120).

9. Sujetador según la reivindicación 1, en el que la banda de torso (300) comprende una tela cepillada.

10. Sujetador según la reivindicación 9, en el que la tela cepillada comprende al menos poliéster o algodón.40

11. Sujetador según la reivindicación 9, en el que 

la banda de torso (300) tiene una superficie externa y una superficie interna, y 

la superficie interna comprende un patrón de panal de abeja que tiene celdas elevadas.

12. Sujetador según la reivindicación 9, en el que la banda de torso (300) está tratada para mejorar la absorción.
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13. Sujetador según la reivindicación 1, en el que al menos la capa de tela interior (120) y la capa de tela exterior 
(115) están tratadas para proporcionar una capacidad de absorción que aumenta con la temperatura.

14. Sujetador según la reivindicación 1, en el que la parte conectora (240) comprende una tela de malla y la capa de 
tela intermedia comprende la misma tela de malla que la parte conectora (240).

15. Sujetador según la reivindicación 1, en el que la parte delantera (100) comprende además un par de partes de 5
hombro que se extienden desde la parte superior de la región de recubrimiento, estando conectadas las partes de 
hombro a los respectivos tirantes (400), en donde se puede ajustar la longitud de los tirantes (400).
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