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DESCRIPCIÓN 
 
Aparato y procedimiento de protección de terminales. 
 
CAMPO TÉCNICO 5 
 
[0001] La descripción se refiere a la tecnología de protección de terminales y, en especial, a un aparato de 
protección de un terminal y a un procedimiento de protección de un terminal.  
 
ANTECEDENTES 10 
 
[0002] En la actualidad, cada vez más terminales móviles tienden a diseñarse con baterías integradas, es 
decir, baterías no extraíbles; cuando el terminal móvil cae al agua o presenta una temperatura anormal, un fallo del 
sistema, un cortocircuito interno o en otras situaciones de emergencia, resulta imposible llevar a cabo una 
interrupción rápida de la alimentación para minimizar el daño en el terminal móvil; aunque la batería sea extraíble, no 15 
se puede quitar la batería rápidamente durante una emergencia y se producirán daños irreparables. 
 
[0003] Para llevar a cabo una interrupción rápida de la alimentación en un terminal móvil, una solicitud de 
patente titulada “A method and an apparatus for protecting a mobile terminal” y publicada el 1 de mayo de 2013 con 
el número de publicación de patente CN 103077360A propone un procedimiento para la interrupción rápida de la 20 
alimentación, que incluye: la detección de la humedad del terminal móvil a través de un sensor de humedad, y el 
apagado del terminal móvil cuando la humedad detectada por el sensor de humedad alcanza un cierto umbral. No 
obstante, este procedimiento solo monitoriza la humedad, pero no monitoriza ni la temperatura ni otras situaciones 
de emergencia como, por ejemplo, un circuito interno anormal; además, este procedimiento apaga el terminal móvil 
mediante software; una vez que la aparición de un fallo del sistema o un circuito interno anormal se traduce en la 25 
incapacidad de apagar el terminal, finalmente no es posible aplicar la interrupción rápida de la alimentación para 
proteger el terminal móvil. 
 
[0004] De acuerdo con el documento US 2010/103566 A1, un circuito de protección ejemplar incluye una 
unidad protectora para proteger el circuito de protección, una unidad detectora conectada eléctricamente con la 30 
unidad protectora, y un procesador. La unidad detectora está configurada para detectar si entra agua o no en la 
unidad detectora y para generar un resultado de la detección. El procesador está conectado eléctricamente con la 
unidad protectora y la unidad detectora, y controla la unidad protectora para encenderla o apagarla como respuesta 
al resultado de la detección. 
 35 
[0005] De acuerdo con el documento US 5 124 679 A, un relé incluye un elemento móvil que posee una 
primera y una segunda parte separadas entre sí. La primera parte se puede mover entre una primera posición 
estable correspondiente a un estado en el que los contactos están cerrados y una segunda posición estable 
correspondiente a un estado en el que los contactos están abiertos al tiempo que se apoyan contra unas placas 
elásticas. La segunda parte puede empujar a la primera parte de manera que la primera parte se mueva desde la 40 
segunda posición estable a la primera posición estable mediante la aplicación de una fuerza externa. La segunda 
parte está siempre obligada a alejarse de la primera parte por medio de un resorte. La primera y la segunda parte se 
encuentran dispuestas de manera que están separadas entre sí a una distancia correspondiente a un recorrido de la 
primera parte cuando la primera parte se sitúa en la primera posición estable. La primera parte del elemento móvil se 
mueve desde la primera posición estable a la segunda posición estable mediante una fuerza magnética de una 45 
bobina de solenoide cuando los terminales de los sensores están conectados entre sí eléctricamente. 
 
[0006] De acuerdo con el documento JP H09 197501 A, se describe una cámara. 
 
RESUMEN 50 
 
[0007] Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, las realizaciones de la descripción tienen como objetivo 
proporcionar un aparato de protección de un terminal y un procedimiento de protección de un terminal, que puede 
llevar a cabo una interrupción rápida de la alimentación en un terminal móvil, reducir de manera eficaz el daño 
sufrido por el terminal móvil en una situación de emergencia y reducir la pérdida de un usuario. 55 
 
[0008] Las características del procedimiento y el dispositivo de acuerdo con la presente memoria se definen 
en las reivindicaciones independientes, y las características preferentes de acuerdo con la presente invención se 
definen en las reivindicaciones dependientes. 
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[0009]  La realización de la descripción proporciona un aparato de protección de un terminal y un 
procedimiento de protección de un terminal; el aparato incluye: un módulo de detección, un módulo de 
accionamiento y un cuadro de conexiones, en el que el cuadro de conexiones está dispuesto entre un contacto de 
alimentación en el lado de la placa principal y un contacto de alimentación en el lado de la batería del terminal; el 5 
contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de alimentación en el lado de la batería están 
conectados a través del cuadro de conexiones; el módulo de detección está configurado para enviar una instrucción 
de accionamiento al módulo de accionamiento cuando detecta que un parámetro de funcionamiento del terminal 
supera un umbral preestablecido; el módulo de accionamiento está configurado para empujar el cuadro de 
conexiones con el fin de cortar una conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el 10 
contacto de alimentación en el lado de la batería cuando recibe la instrucción de accionamiento enviada desde el 
módulo de detección. De este modo, la descripción, por una parte, lleva a cabo la interrupción rápida de la 
alimentación de un terminal móvil en situaciones de emergencia mediante un procedimiento físico, reduce de 
manera eficaz los daños sufridos por el terminal móvil en una situación de emergencia y reduce la pérdida de un 
usuario; y por otra parte, la descripción puede llevar a cabo la interrupción rápida de la alimentación de un terminal 15 
móvil manualmente, a fin de cortar rápidamente la alimentación cuando el terminal móvil se cuelga y no se puede 
apagar, con lo cual mejora la experiencia del usuario. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 20 
[0010]  
 
La fig. 1 es un diagrama de la estructura de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 1 
de la descripción; 
la fig. 2 es una vista frontal de la estructura de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 25 
2 de la descripción; 
la fig. 3 es un diagrama de una ubicación de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 2 
de la descripción en un terminal móvil; 
la fig. 4 es una vista derecha de la estructura de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la 
realización 2 de la descripción;  30 
la fig. 5 es un diagrama de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 2 de la descripción 
tras ser empujado; 
la fig. 6 es un diagrama de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 2 de la descripción 
tras retirarlo manualmente; 
la fig. 7 es una vista frontal de la estructura de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 35 
3 de la descripción; 
la fig. 8 es un diagrama de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 3 de la descripción 
tras ser empujado; y 
la fig. 9 es un diagrama de flujo de un procedimiento de protección de un terminal de acuerdo con una realización de 
la descripción. 40 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
[0011] La descripción se expone a continuación de manera detallada junto con los dibujos adjuntos y 
realizaciones específicas.  45 
 
[0012] La fig. 1 es un diagrama de la estructura de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la 
realización 1 de la descripción; tal como se muestra en la fig. 1, el aparato de protección incluye: un módulo de 
detección 11, un módulo de accionamiento 12 y un cuadro de conexiones 13, en el que el cuadro de conexiones 13 
está dispuesto entre un contacto de alimentación en el lado de la placa principal y un contacto de alimentación en el 50 
lado de la batería del terminal; el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de 
alimentación en el lado de la batería están conectados a través del cuadro de conexiones 13; 
 
el módulo de detección 11 está configurado para detectar un parámetro de funcionamiento del terminal móvil y 
enviar una instrucción de accionamiento al módulo de accionamiento 12 cuando el parámetro de funcionamiento 55 
supera un umbral preestablecido, en el que el parámetro de funcionamiento incluye al menos uno de los siguientes: 
un valor de humedad, un valor de temperatura y un valor de corriente; y 
 
el módulo de accionamiento 12 está configurado para empujar el cuadro de conexiones 13 con el fin de cortar una 
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conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de alimentación en el lado de 
la batería cuando recibe la instrucción de accionamiento enviada desde el módulo de detección 11. 
 
[0013] El módulo de detección 11 puede detectar el valor de humedad del terminal móvil a través de un 
sensor de humedad, detectar el valor de temperatura del terminal móvil a través de un sensor de temperatura y 5 
detectar un valor de corriente de funcionamiento de un circuito interno del terminal móvil a través de un sensor de 
corriente. 
 
[0014] Que el parámetro de funcionamiento supere un umbral preestablecido, quiere decir específicamente 
que: 10 
 
el valor de humedad supera un valor de humedad máxima preestablecido; 
 
el valor de temperatura supera un valor de temperatura máxima preestablecido o cae por debajo de un valor de 
temperatura mínima preestablecido; y 15 
 
el valor de corriente de funcionamiento supera un valor de corriente máxima preestablecido. 
 
El módulo de accionamiento 12 puede empujar el cuadro de conexiones empleando un motor o un motor paso a 
paso. 20 
 
[0015]  Preferentemente, un extremo del cuadro de conexiones 13 está dispuesto en un lado del terminal, 
para retirarlo manualmente con el fin de cortar la conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa 
principal y el contacto de alimentación en el lado de la batería. 
 25 
[0016] Preferentemente, sobre el cuadro de conexiones 13 está dispuesta una tira conductora; cuando no se 
empuja el cuadro de conexiones 13, el contacto de alimentación en el lado de la batería está conectado con el 
contacto de alimentación en el lado de la placa principal a través de la tira conductora. 
 
[0017] Preferentemente, todas las piezas del cuadro de conexiones 13, a excepción de la tira conductora, 30 
están fabricadas con un material aislado; cuando se empuja el cuadro de conexiones 13, el contacto de alimentación 
en el lado de la batería y el contacto de alimentación en el lado de la placa principal quedan aislados por el material 
aislado del cuadro de conexiones, de manera que el contacto de alimentación en el lado de la batería no puede 
conectarse eléctricamente con el contacto de alimentación en el lado de la placa principal, lo cual hace que, en 
definitiva, una batería sea incapaz de alimentar el terminal. 35 
 
[0018] Preferentemente, cuando se empuja el cuadro de conexiones 13, el contacto de alimentación en el 
lado de la batería y el contacto de alimentación en el lado de la placa principal quedan aislados por el aire, es decir, 
no existe contacto entre el contacto de alimentación en el lado de la batería y el contacto de alimentación en el lado 
de la placa principal, lo cual hace que, en definitiva, la batería sea incapaz de alimentar el terminal. 40 
 
[0019]  Preferentemente, el aparato de protección también incluye un deflector dispuesto en el terminal, en el 
que el deflector está configurado para mantener el cuadro de conexiones en el interior del terminal cuando se está 
empujando el cuadro de conexiones. 
 45 
[0020] En aplicaciones reales, el módulo de detección 11 contenido en el aparato de protección de un 
terminal puede concretarse en un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de corriente y otros 
dispositivos de detección contenidos en el aparato; el módulo de accionamiento 12 en aplicaciones reales puede 
concretarse en un motor o un motor paso a paso contenido en el aparato. 
 50 
[0021] La fig. 2 es una vista frontal de la estructura de un aparato de protección de un terminal de acuerdo 
con la realización 2 de la descripción; tal como se muestra en la fig. 2, el aparato de protección se aplica a un 
terminal móvil, e incluye: un accionador 1 y un cuadro de conexiones 2, en el que el cuadro de conexiones 2 está 
dispuesto entre un contacto de alimentación en el lado de la placa principal y un contacto de alimentación en el lado 
de la batería del terminal móvil; el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de 55 
alimentación en el lado de la batería están conectados a través del cuadro de conexiones 2. 
 
[0022] El accionador 1 está conectado con un sensor, en el que el sensor incluye: un sensor de humedad, un 
sensor de temperatura, un sensor de corriente, etcétera; cuando el sensor detecta que un parámetro de 
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funcionamiento del terminal móvil supera un umbral preestablecido, el sensor envía una instrucción de 
accionamiento al accionador 1, y el parámetro de funcionamiento incluye: un valor de humedad, un valor de 
temperatura, un valor de corriente, etcétera. 
 
[0023] En esta realización, el accionador 1 es accionado por un motor; cuando recibe la instrucción de 5 
accionamiento procedente del sensor, el accionador 1 empuja el cuadro de conexiones 2 por rotación. 
 
[0024] Preferentemente, el aparato de protección también incluye un deflector 4, que está dispuesto en el 
terminal móvil y se utiliza para mantener el cuadro de conexiones 2 en el interior del terminal móvil mientras se está 
empujando el cuadro de conexiones 2. 10 
 
[0025] En esta realización, el cuadro de conexiones 2 tiene forma de H tumbada; se utiliza un borde izquierdo 
del cuadro de conexiones 2 para lograr que el cuadro de conexiones 2 quede bloqueado por el deflector 4 cuando se 
empuja el cuadro de conexiones 2, con el fin de evitar que el cuadro de conexiones 2 se salga del terminal móvil al 
empujarlo. 15 
 
[0026] Un borde derecho del cuadro de conexiones 2 está dispuesto en un lado del terminal móvil, tal como 
se muestra en la fig. 3; la fig. 3 es un diagrama de una ubicación de un aparato de protección de un terminal de 
acuerdo con la realización 2 de la descripción en un terminal móvil; este diseño hace que el cuadro de conexiones 2 
se pueda extraer manualmente, por lo cual permite cortar la alimentación del terminal móvil manualmente en 20 
situaciones de emergencia con un valor normal de humedad, de temperatura o de corriente. 
 
[0027] Preferentemente, sobre el cuadro de conexiones 2 está dispuesta una tira conductora 3 que se 
extiende a través del cuadro de conexiones 2; cuando no se empuja el cuadro de conexiones 2, un contacto de 
ánodo/cátodo de alimentación en el lado de la batería está conectado eléctricamente con un contacto de 25 
ánodo/cátodo de alimentación en el lado de la placa principal a través de la tira conductora 3, para alimentar el 
terminal móvil; a excepción de la tira conductora 3, una parte restante del cuadro de conexiones 2 está fabricada con 
un material aislado; cuando se empuja el cuadro de conexiones 2, el contacto de ánodo/cátodo de alimentación en el 
lado de la batería queda aislado del contacto de ánodo/cátodo de alimentación en el lado de la placa principal por 
medio del material aislado del cuadro de conexiones 2. 30 
 
[0028] En esta realización, la tira conductora 3 está conectada eléctricamente con los ánodos; tal como se 
muestra en la fig. 2, un contacto 5 es el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la batería, el contacto de 
ánodo de alimentación en el lado de la placa principal se halla en una parte posterior del cuadro de conexiones 2; la 
fig. 4es una vista derecha de la estructura de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 35 
2 de la descripción; tal como se muestra en la fig. 4, un contacto 9 es el contacto de ánodo de alimentación en el 
lado de la placa principal, el cuadro de conexiones 2 está dispuesto entre el contacto de ánodo de alimentación en el 
lado de la batería 5 y el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la placa principal 9, el contacto de ánodo 
de alimentación en el lado de la batería 5 y el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la placa principal 9 
están conectados eléctricamente mediante la tira conductora 3 situada sobre el cuadro de conexiones 2; en este 40 
caso, tanto el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la batería 5 como el contacto de ánodo de 
alimentación en el lado de la placa principal 9 son contactos redondos, para reducir en gran medida la abrasión de la 
tira conductora 3. 
 
[0029] En esta realización, sobre el cuadro de conexiones 2 está dispuesto un surco hueco 8, con el fin de 45 
establecer una conexión de paso con un cátodo de alimentación 6 y un electrodo de señal de alimentación 7; 
además, la distancia desde un borde del surco hueco 8 hasta el cátodo de alimentación 6 es mayor que la distancia 
a la que se puede empujar el cuadro de conexiones 2, con el fin de evitar que el cuadro de conexiones 2 quede 
bloqueado por el cátodo de alimentación 6 mientras se está empujando; tal como se muestra en la fig. 4, el electrodo 
de señal de alimentación 7 se extiende por el cuadro de conexiones 2 a través del surco hueco 8, el cátodo de 50 
alimentación 6 también se extiende por el cuadro de conexiones 2 a través del surco hueco 8; si la distancia desde 
el borde del surco hueco 8 al cátodo de alimentación 6 no es suficiente, el cuadro de conexiones 2 quedará 
bloqueado por el cátodo de alimentación 6 mientras se está empujando, con lo cual afectará al efecto del aparato 
para cortar la alimentación del terminal móvil. 
 55 
[0030] La fig. 5 es un diagrama de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 2 de 
la descripción tras ser empujado; tal como se muestra en la fig. 5, el accionador 1 empuja rotativamente el cuadro de 
conexiones 2 al ser accionado por un motor, el cuadro de conexiones 2 se mueve hasta quedar bloqueado por el 
deflector 4, la tira conductora 3 dispuesta sobre el cuadro de conexiones 2 se mueve de manera que el contacto de 
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ánodo de alimentación en el lado de la placa principal 5 y el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la 
batería 9 dejan de estar en contacto con la tira conductora 3 y, en cambio, solo hacen contacto con el material 
aislado del cuadro de conexiones 2; debido a que el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la placa 
principal 5 y el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la batería 9 no se pueden conectar eléctricamente a 
través del material aislado, la batería no puede alimentar el terminal móvil. 5 
 
[0031] La fig. 6 es un diagrama de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 2 de 
la descripción tras retirarlo manualmente; tal como se muestra en la fig. 6, un usuario retira directamente el cuadro 
de conexiones 2 a través del borde derecho del cuadro de conexiones 2 en situaciones de emergencia, en este 
estado el accionador 1 no gira, el cuadro de conexiones 2 se mueve hasta quedar bloqueado por el deflector 4, la 10 
tira conductora 3 dispuesta sobre el cuadro de conexiones 2 se mueve de manera que el contacto de ánodo de 
alimentación en el lado de la placa principal 5 y el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la batería 9 dejan 
de estar en contacto con la tira conductora 3 y, en cambio, solo hacen contacto con el material aislado del cuadro de 
conexiones 2; debido a que el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la placa principal 5 y el contacto de 
ánodo de alimentación en el lado de la batería 9 no se pueden conectar eléctricamente a través del material aislado, 15 
la batería no puede alimentar el terminal móvil. 
 
[0032] La fig. 7 es una vista frontal de la estructura de un aparato de protección de un terminal de acuerdo 
con la realización 3 de la descripción; tal como se muestra en la fig. 7, el aparato de protección se aplica a un 
terminal móvil, e incluye: un accionador 1 y un cuadro de conexiones 2, en el que el cuadro de conexiones 2 está 20 
dispuesto entre un contacto de alimentación en el lado de la placa principal y un contacto de alimentación en el lado 
de la batería del terminal móvil; el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de 
alimentación en el lado de la batería están conectados a través del cuadro de conexiones 2; 
el accionador 1 está conectado con un sensor, en el que el sensor incluye: un sensor de humedad, un sensor de 
temperatura, un sensor de corriente, etcétera; cuando el sensor detecta que un parámetro de funcionamiento del 25 
terminal móvil supera un umbral preestablecido, el sensor envía una instrucción de accionamiento al accionador 1, y 
el parámetro de funcionamiento incluye: un valor de humedad, un valor de temperatura, un valor de corriente, 
etcétera. 
 
[0033] En esta realización, el accionador 1 es accionado por un motor; cuando recibe la instrucción de 30 
accionamiento procedente del sensor, el accionador 1 empuja el cuadro de conexiones 2 por rotación. 
 
[0034] Preferentemente, el aparato de protección también incluye un deflector 4, que está dispuesto en el 
terminal móvil y se utiliza para mantener el cuadro de conexiones 2 en el interior del terminal móvil mientras se 
empuja el cuadro de conexiones 2. 35 
 
[0035] En esta realización, el cuadro de conexiones 2 tiene forma de H tumbada; se utiliza un borde izquierdo 
del cuadro de conexiones 2 para lograr que el cuadro de conexiones 2 quede bloqueado por el deflector 4 cuando se 
empuja el cuadro de conexiones 2, con el fin de evitar que el cuadro de conexiones 2 se salga del terminal móvil al 
empujarlo. 40 
 
[0036] Un borde derecho del cuadro de conexiones 2 está dispuesto en un lado del terminal móvil, de manera 
que el cuadro de conexiones 2 se puede extraer manualmente, y la alimentación del terminal móvil se puede cortar 
manualmente en situaciones de emergencia con un valor normal de humedad, de temperatura o de corriente. 
 45 
[0037] Preferentemente, sobre el cuadro de conexiones 2 están dispuestas dos tiras conductoras 3 que se 
extienden a través del cuadro de conexiones 2; cuando no se empuja el cuadro de conexiones 2, un contacto de 
ánodo de alimentación en el lado de la batería está conectado eléctricamente con un contacto de ánodo de 
alimentación en el lado de la placa principal a través de una tira conductora 3, un contacto de cátodo de alimentación 
en el lado de la batería está conectado eléctricamente con un contacto de cátodo de alimentación en el lado de la 50 
placa principal a través de la otra tira conductora 3, para alimentar el terminal móvil; a excepción de la tira 
conductora 3, una parte restante del cuadro de conexiones 2 está fabricada con un material aislado. En la fig. 7, un 
contacto de ánodo de alimentación en el lado de la batería 5 y un contacto de cátodo de alimentación en el lado de 
la batería 6 están dispuestos en las dos tiras conductoras 3, respectivamente, mientras que el contacto de ánodo de 
alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de cátodo de alimentación en el lado de la placa principal 55 
están dispuestos en la correspondiente tira conductora 3 situada en una parte posterior del cuadro de conexiones 2, 
que no se señalan en la fig. 7; el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la batería 5 y el contacto de 
cátodo de alimentación en el lado de la batería 6, el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la placa 
principal y el contacto de cátodo de alimentación en el lado de la placa principal son todos ellos contactos redondos, 
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para reducir en gran medida la abrasión de la tira conductora 3. 
 
[0038] En esta realización, sobre el cuadro de conexiones 2 está dispuesto un surco hueco 8, con el fin de 
establecer una conexión de paso con un electrodo de señal de alimentación 7; además, la distancia desde un borde 
del surco hueco 8 hasta el electrodo de señal de alimentación 7 es mayor que la distancia a la que se puede 5 
empujar el cuadro de conexiones 2, con el fin de evitar que el cuadro de conexiones 2 quede bloqueado por el 
electrodo de señal de alimentación 7 mientras se está empujando; tal como se muestra en la fig. 7, el electrodo de 
señal de alimentación 7 se extiende a través del cuadro de conexiones 2; si la distancia desde el borde del surco 
hueco 8 al electrodo de señal de alimentación 7 no es suficiente, el cuadro de conexiones 2 quedará bloqueado por 
el electrodo de señal de alimentación 7 mientras se está empujando, con lo cual afectará al efecto del aparato para 10 
cortar la alimentación del terminal móvil. 
 
[0039] La fig. 8 es un diagrama de un aparato de protección de un terminal de acuerdo con la realización 3 de 
la descripción tras ser empujado; tal como se muestra en la fig. 8, el accionador 1 empuja rotativamente el cuadro de 
conexiones 2 al ser accionado por un motor, el cuadro de conexiones 2 se mueve hasta quedar bloqueado por el 15 
deflector 4, las dos tiras conductoras 3 dispuestas sobre el cuadro de conexiones 2 se mueven de manera que el 
contacto de ánodo de alimentación en el lado de la placa principal 5 y el contacto de ánodo de alimentación en el 
lado de la batería 9 dejan de estar en contacto con la tira conductora 3 y el contacto de cátodo de alimentación en el 
lado de la batería 6 y el contacto de cátodo de alimentación en el lado de la placa principal 10 dejan de hacer 
contacto con la tira conductora 3 y, en cambio, solo hacen contacto con el material aislado del cuadro de conexiones 20 
2; debido a que el contacto de ánodo de alimentación en el lado de la placa principal 5 y el contacto de ánodo de 
alimentación en el lado de la batería 9 no se pueden conectar eléctricamente a través del material aislado, y el 
contacto de cátodo de alimentación en el lado de la batería 6 y el contacto de cátodo de alimentación en el lado de la 
placa principal 10 no se pueden conectar eléctricamente a través del material aislado, la batería no puede alimentar 
el terminal móvil. 25 
 
[0040] El diagrama del aparato de protección de la realización 1 tras ser retirado manualmente es similar a la 
fig. 8; la diferencia reside en que un usuario retira directamente el cuadro de conexiones 2 a través del lado derecho 
del cuadro de conexiones 2 en situaciones de emergencia y el accionador 1 no gira; aquí no es necesaria una 
descripción más detallada. 30 
 
[0041] Preferentemente, la descripción también proporciona una realización de aislamiento por aire del 
contacto de alimentación en el lado de la batería con respecto al contacto de alimentación en el lado de la placa 
principal cuando se empuja el cuadro de conexiones; en esta realización, hay dos zonas huecas dispuestas en el 
lado izquierdo de la tira conductora del cuadro de conexiones, lo que hace que las zonas huecas del cuadro de 35 
conexiones se muevan hasta quedar sobre el contacto de alimentación en el lado de la batería y el contacto de 
alimentación en el lado de la placa principal cuando se empuja el cuadro de conexiones, de manera que el contacto 
de alimentación en el lado de la batería y el contacto de alimentación en el lado de la placa principal no entran en 
contacto con ningún material y no se pueden conectar eléctricamente; dado que solo hay un cambio en la forma del 
cuadro de conexiones en esta realización y que el principio es aproximadamente el mismo que el de las 40 
realizaciones anteriores, no es necesaria aquí una descripción más detallada. 
 
[0042] Basándose en el anterior aparato, la realización de la descripción también proporciona un 
procedimiento de protección de un terminal, que incluye: cuando un módulo de detección detecta que un parámetro 
de funcionamiento del terminal supera un umbral preestablecido, el módulo de detección envía a un módulo de 45 
accionamiento una instrucción de accionamiento para empujar un cuadro de conexiones con el fin de cortar una 
conexión entre un contacto de alimentación en el lado de la placa principal y un contacto de alimentación en el lado 
de la batería; en el que 
 
 el parámetro de funcionamiento incluye al menos uno de los siguientes: un valor de humedad, un valor 50 
de temperatura y un valor de corriente. 
 
[0043] Preferentemente, el procedimiento también incluye: cuando no se empuja el cuadro de conexiones, el 
contacto de alimentación en el lado de la batería se conecta eléctricamente con el contacto de alimentación en el 
lado de la placa principal a través de una tira conductora dispuesta sobre el cuadro de conexiones. 55 
 
[0044] Preferentemente, el corte de la conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa 
principal y el contacto de alimentación en el lado de la batería incluye: 
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el módulo de accionamiento empuja el cuadro de conexiones, con el fin de aislar el contacto de alimentación en el 
lado de la batería con respecto al contacto de alimentación en el lado de la placa principal por medio de un material 
aislado del cuadro de conexiones distinto de la tira conductora, con lo cual se corta la conexión entre el contacto de 
alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de alimentación en el lado de la batería. 
 5 
[0045] Preferentemente, el corte de la conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa 
principal y el contacto de alimentación en el lado de la batería incluye: 
 
el módulo de accionamiento empuja el cuadro de conexiones, de manera que el contacto de alimentación en el lado 
de la batería y el contacto de alimentación en el lado de la placa principal quedan aislados por el aire, con lo cual se 10 
corta la conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de alimentación en el 
lado de la batería. 
 
[0046] La fig. 9 es un diagrama de flujo de un procedimiento de protección de un terminal de acuerdo con la 
realización de la descripción. Tal como se muestra en la fig. 9, el procedimiento incluye las siguientes etapas: 15 
 
Etapa 901: iniciar una función de interrupción rápida de la alimentación. 
 
[0047] Aquí, se puede controlar si se debe iniciar la función de interrupción rápida de la alimentación 
mediante una opción de conmutación, cuya principal función consiste en permitir a un usuario tener la opción de 20 
iniciarla, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un ensayo de alta temperatura o baja temperatura o un ensayo de 
impermeabilidad del terminal o cuando no es necesario interrumpir rápidamente la alimentación, un usuario puede 
escoger no iniciar la función de interrupción rápida de la alimentación a través de la opción de conmutación. 
 
Etapa 902: establecer un umbral para cada parámetro de funcionamiento. 25 
 
[0048] Aquí, antes de la detección, es necesario establecer el umbral de cada parámetro de funcionamiento, 
incluidos: un valor de humedad máxima, un valor de temperatura máxima y un valor de temperatura mínima, un valor 
de corriente máxima, etcétera. 
 30 
Etapa 903 a etapa 904: detectar el parámetro de funcionamiento de un terminal, y determinar si algún parámetro 
supera el umbral; en ese caso, ejecutar la etapa 905; en caso contrario, ejecutar la etapa 903. 
 
Etapa 905: un accionador empuja un cuadro de conexiones, para cortar una conexión entre una alimentación en el 
lado de la placa principal y una alimentación en el lado de la batería, con lo cual se corta una alimentación del 35 
terminal.  
 
[0049] Aquí, el accionador empuja el cuadro de conexiones tras recibir la instrucción de accionamiento, y 
hace que un ánodo y/o cátodo de alimentación en el lado de la batería y un ánodo y/o cátodo de alimentación en el 
lado de la placa principal no queden situados sobre la tira conductora del cuadro de conexiones, sino que se sitúen 40 
sobre el material aislado del cuadro de conexiones, con lo cual se logra el objetivo de cortar la alimentación. 
 
APLICACIÓN INDUSTRIAL 
 
[0050] Al detectar un parámetro de funcionamiento de un terminal, una realización de la descripción empuja 45 
un cuadro de conexiones para cortar una conexión entre un contacto de alimentación en el lado de la placa principal 
y un contacto de alimentación en el lado de la batería cuando se detecta que el parámetro de funcionamiento supera 
un umbral preestablecido; de este modo, la descripción, por una parte, lleva a cabo la interrupción rápida de la 
alimentación de un terminal móvil en situaciones de emergencia mediante un procedimiento físico, reduce de 
manera eficaz los daños sufridos por el terminal móvil en una situación de emergencia y reduce la pérdida de un 50 
usuario; y por otra parte, la descripción puede llevar a cabo la interrupción rápida de la alimentación de un terminal 
móvil manualmente, a fin de cortar rápidamente la alimentación cuando el terminal móvil se cuelga y no se puede 
apagar, con lo cual mejora la experiencia del usuario. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un aparato de protección de un terminal caracterizado porque  el aparato de protección comprende: 
un módulo de detección (11), un módulo de accionamiento (12) y un cuadro de conexiones (13), en el que el cuadro 
de conexiones (13) está dispuesto entre un contacto de alimentación en el lado de la placa principal y un contacto de 5 
alimentación en el lado de la batería del terminal; el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el 
contacto de alimentación en el lado de la batería están conectados a través del cuadro de conexiones (13); en el que 
 
el módulo de detección (11) está configurado para enviar una instrucción de accionamiento al módulo de 
accionamiento (12) cuando detecta que un parámetro de funcionamiento del terminal supera un umbral 10 
preestablecido; y 
 
el módulo de accionamiento (12) está configurado para empujar el cuadro de conexiones (13) con el fin de cortar 
una conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de alimentación en el 
lado de la batería cuando recibe la instrucción de accionamiento enviada desde el módulo de detección (11); 15 
 
en el que una tira conductora está dispuesta sobre el cuadro de conexiones (13); cuando no se empuja el cuadro de 
conexiones (13), el contacto de alimentación en el lado de la batería está conectado con el contacto de alimentación 
en el lado de la placa principal a través de la tira conductora; 
 20 
en el que todas las piezas del cuadro de conexiones (13), a excepción de la tira conductora, están fabricadas con un 
material aislado; cuando se empuja el cuadro de conexiones (13), el contacto de alimentación en el lado de la 
batería y el contacto de alimentación en el lado de la placa principal quedan aislados por el material aislado del 
cuadro de conexiones (13). 
 25 
2. El aparato de protección según la reivindicación 1, que además comprende: un deflector dispuesto en 
el terminal, en el que el deflector está configurado para mantener el cuadro de conexiones (13) en el interior del 
terminal cuando se está empujando el cuadro de conexiones (13). 
 
3. El aparato de protección según la reivindicación 1, en el que el parámetro de funcionamiento 30 
comprende al menos uno de los siguientes: un valor de humedad, un valor de temperatura y un valor de corriente. 
 
4. Un procedimiento de protección de un terminal basado en el aparato de protección descrito según una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque  el procedimiento de protección comprende: 
 35 
cuando un módulo de detección (11) detecta que un parámetro de funcionamiento del terminal supera un umbral 
preestablecido, el envío, mediante el módulo de detección (11), de una instrucción de accionamiento a un módulo de 
accionamiento (12) para empujar un cuadro de conexiones (13) con el fin de cortar una conexión entre un contacto 
de alimentación en el lado de la placa principal y un contacto de alimentación en el lado de la batería;  
 40 
cuando no se empuja el cuadro de conexiones (13), la conexión eléctrica del contacto de alimentación en el lado de 
la batería con el contacto de alimentación en el lado de la placa principal a través de una tira conductora dispuesta 
sobre el cuadro de conexiones (13); 
 
en el que el corte de la conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa principal y el contacto de 45 
alimentación en el lado de la batería comprende: el empuje del cuadro de conexiones (13) mediante el módulo de 
accionamiento (12), con el fin de aislar el contacto de alimentación en el lado de la batería con respecto al contacto 
de alimentación en el lado de la placa principal por medio de un material aislado del cuadro de conexiones (13) 
distinto de la tira conductora, con lo cual se corta la conexión entre el contacto de alimentación en el lado de la placa 
principal y el contacto de alimentación en el lado de la batería. 50 
 
5. El procedimiento de protección según la reivindicación 4, que además comprende: 
 
cuando se está empujando el cuadro de conexiones (13), el mantenimiento, mediante un deflector dispuesto en el 
terminal, del cuadro de conexiones (13) en el interior del terminal. 55 
 
6. El procedimiento de protección según la reivindicación 4, en el que el parámetro de funcionamiento 
comprende al menos uno de los siguientes: un valor de humedad, un valor de temperatura y un valor de corriente. 
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