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DESCRIPCIÓN 
 
Caja empotrada con compensación de grosor del revoque 
 
[0001] La invención consiste en una caja empotrada para el montaje y la colocación de una grifería sanitaria. 5 
 
[0002] Se sabe que para la colocación de cajas empotradas bajo revoque se utilizan las así llamadas griferías 
sanitarias empotradas, que deben proteger la propia grifería durante el acabado de la pared. En parte puede ser 
conveniente colocar en tales cajas empotradas también cuerpos básicos de grifería, sobre los que más tarde se 
colocarán los propios accesorios. La forma de estas cajas empotradas no tiene que ser una forma de caja real 10 
sino que puede estar formada también de forma cilíndrica o de otra manera. 
 
[0003] Las cajas empotradas están normalmente dimensionadas de tal manera que sus paredes laterales para 
todas las aplicaciones posibles sobresalen sobre la superficie de la pared posterior. Esta parte sobresaliente 
sirve como limitación del embaldosamiento. Después de acabar la superficie de la pared y opcionalmente 15 
también después de colocar otras piezas de grifería, se separa la parte de la pared lateral de la caja empotrada 
que sobresale por encima de la superficie de la pared. Esto debe suceder con una gran precisión, puesto que por 
un lado la pared lateral no puede sobresalir sobre la superficie de la pared y por otra parte tampoco debe ser 
grabada de forma demasiado profunda, puesto que las cajas empotradas también deben ofrecer una protección 
de la pared contra el agua que se condensa en la caja empotrada. 20 
 
[0004] En una caja empotrada de este tipo conocida por la patente EP 1 006 244 A2, las paredes laterales se 
extienden sobre ojales de fijación hacia adelante ampliamente fuera, de modo que allí puede ocurrir la 
separación. 
Esta caja empotrada presenta forma de cilindro recto circular y está formada de una sola pieza. 25 
 
[0005] Otra caja empotrada para una grifería sanitaria conocida de la patente DE 42 17 529 A1 está compuesta 
de dos  mitades divididas a lo largo de un plano central longitudinal. También aquí la pared lateral delante de una 
brida se extiende ampliamente hacia adelante, de modo que este allí se puede y tiene que separar. 
 30 
[0006] En estas cajas empotradas conocidas, por tanto, después del acabado de la pared y el montaje de la 
grifería sanitaria, se tiene que separar la parte de las paredes laterales de la caja empotrada que sobresale por 
encima de la parte frontal. Esto debe suceder con una gran precisión. La parte separada de las paredes laterales 
debe desecharse. 
 35 
[0007] En el fascículo de modelo de utilidad DE 69 00 887 se divulga una grifería mezcladora con una caja 
empotrada, donde allí un cuerpo básico de la grifería está unido firmemente a la caja empotrada, especialmente 
con una base de caja adaptada al contorno del cuerpo básico de batería, donde la base está rodeada por un 
bastidor, que por su parte está cerrado por una tapa, desde la que sobresalen empuñaduras y una o varias 
salidas de los grifos mezcladores. En su borde delantero el bastidor presenta una brida que sobresale 40 
radialmente hacia afuera, sobre la que se forma la  tapa o está fijada por ejemplo mediante uniones atornilladas. 
El marco se puede fijar a paredes laterales de la caja de forma ajustada en altura y en una posición deseada 
mediante tornillos de sujeción. 
 
[0008] En la patente DE 10 2004 060 744 A1 se divulga una caja empotrada constituida de material de goma 45 
elástica según el preámbulo de la reivindicación 1, donde una sección de pared lateral se forma como fuelle o 
está prevista una conexión de empuje entre una zona inferior y superior de la caja y la pared lateral presenta 
cerca de su borde delantero un lóbulo de sellado anular, relativamente ancho, que sobresale radialmente, que en 
el estado montado se puede colocar de forma sellada contra un lado interior de una pared embaldosada. 
 50 
[0009] La invención se basa en la tarea de crear una posibilidad de simplificar el montaje de griferías sanitarias. 
 
[0010] Para la solución de esta tarea la invención propone una caja empotrada con las características citadas en 
la reivindicación 1. Esto se puede usar de forma muy ventajosa para el montaje y colocación de una grifería 
sanitaria. 55 
Perfeccionamientos de la invención son objeto de reivindicaciones secundarias. 
 
[0011] La caja empotrada, que puede presentar cualquier forma, contiene en las paredes laterales al menos una 
abertura de paso, a través de la que se puede llevar un conductor de alimentación hacia la grifería dentro de la 
caja empotrada. El collarín, que se puede mover con una distancia variable hacia fuera de las paredes laterales 60 
hacia adelante o hacia arriba, hace posible mover el borde delantero al principio del montaje lo más ampliamente 
posiblemente hacia fuera, para asegurar de esta manera protección del espacio interno durante el acabado de la 
pared. Una vez completada la pared, el collarín se mueve tanto hacia atrás hasta que su borde delantero ha 
tomado  la posición correcta frente a la pared. El borde delantero se extiende entonces por ejemplo a ras con la 
superficie de la pared. Según la invención el collarín posee una forma cilíndrica, abierta sobre el lado anterior, 65 
p.ej. una forma de cilindro recto circular, con un diámetro exterior que permanece preferiblemente constante en 
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dirección axial y en todo caso no aumenta en dirección del borde delantero, de modo que se puede mover hacia 
atrás como deseado una vez completada la superficie de la pared. 
 
[0012] El collarín según la invención está formado de tal manera que en su lado externo está liso, es decir, que 
no presenta salientes que sobresalgan radialmente hacia fuera.  De este modo es posible de forma 5 
especialmente buena, tratar y acabar la superficie de la pared hasta directamente el collarín y mover hacia atrás 
el collarín en una medida deseada una vez completada la superficie de la pared.  
La forma en la que se puede fijar el collarín en diferentes posiciones de distancia, se puede realizar de diversas 
maneras. Por ejemplo, es posible un encastre en diferentes intervalos, o bien una conexión con una rosca, en 
tanto en cuanto se trate de una caja empotrada cilíndrica.  10 
El forma preferida por la invención del cambio de la distancia puede consistir en guiar al collarín de forma 
desplazable sobre  las paredes laterales de la caja empotrada. Esto permite no sólo un cambio continuo de la 
distancia, sino que también es posible con cualquier forma de caja empotrada. Un desplazamiento puede 
suceder por ejemplo de manera que el collarín está en contacto de forma superficial sobre las paredes laterales 
de la caja empotrada. 15 
Ya se mencionó que las cajas empotradas también pueden ofrecer una protección contra la condensación. A tal 
objeto se puede prever en un perfeccionamiento de la invención, que esté previsto un sellado circular que actúa 
entre el collarín y las paredes laterales y se apoye en ambas partes con cierto pretensado. De esta manera 
resulta la posibilidad de la movilidad y simultáneamente un cierto bloqueo. 
 20 
[0013] Particularmente puede estar previsto en perfeccionamiento, que este sellado esté previsto en el collarín, 
por ejemplo, en forma de un sellado en circuito cerrado, que está dispuesto en una ranura en circuito cerrado. 
 
[0014] Se ha demostrado como útil que el collarín esté dispuesto en el lado interior de las paredes laterales, 
incluso cuando en casos especiales también es posible una disposición en el lado externo de las paredes 25 
laterales. 
 
[0015] Para seguir facilitando el montaje de las griferías sanitarias usando la caja empotrada y para la 
simplificación, se puede prever según la invención que el collarín esté asegurado hacia adelante contra una 
extracción. 30 
 
[0016] Es posible que la caja empotrada esté provista de fábrica con el collarín, de modo que ya no se tenga que 
montar in situ. Sin embargo, también es posible, que solamente se monte en el sitio de la obra. Además, puede 
que sea necesario retirar el collarín y volver a colocarlo. Por lo tanto, se puede prever en un perfeccionamiento 
de la invención un dispositivo de alineación para el ajuste correcto del collarín frente al caja empotrada. 35 
 
[0017] Según la invención se puede prever en un perfeccionamiento que la caja empotrada presente un 
dispositivo protector contra torsión, para impedir un giro del collarín frente a la caja empotrada, en el caso de que 
por ejemplo la caja empotrada presente forma de cilindro circular.  
Esto puede ser útil, cuando el collarín también sirve para alinear correctamente la caja empotrada, por ejemplo, 40 
en horizontal. 
 
[0018] La caja empotrada puede presentar en un perfeccionamiento de la invención dispositivos para fijar en ella 
o sobre ella piezas de grifería. 
 45 
[0019] Para no dañar la variabilidad del collarín, estos dispositivos de fijación se tienen que configurar de tal 
manera que no estén en el camino del collarín. Por lo tanto, se disponen o bien en una zona de las paredes 
laterales en la que no se mueve el collarín, o se pueden fijar al suelo de la caja empotrada,  lo que se prefiere en 
la invención. 
 50 
[0020] Particularmente, se puede prever en un perfeccionamiento de la invención, que el dispositivo de fijación 
presente una corona, que se adapta al suelo de la caja empotrada. 
 
[0021] Esta corona se puede adaptar al suelo de tal manera que presenta una distancia respecto al lado interior 
de la pared lateral, que corresponde a las dimensiones correspondientes del collarín. Por lo tanto, la corona 55 
puede contribuir también a una mejor conducción del collarín, en tanto en cuanto este esté dispuesto en el lado 
interno de la pared lateral. En caso de que el collarín está dispuesto en el lado externo de las paredes laterales, 
la corona puede pasar también a la pared lateral. 
 
[0022] Adicionalmente, la corona puede servir para formar una parte del dispositivo de alineación y/o dispositivo 60 
protector contra torsión de la caja empotrada. Por ejemplo, el collarín puede presentar en su lado interior dos 
almas, que incluyen entre si una corona en caso de que esté insertado el collarín. 
 
[0023] También el dispositivo para el impedimento de la extracción del collarín de la caja empotrada puede 
enganchar con la corona. 65 
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[0024] Según la invención se puede prever que la caja empotrada consista en suelo y paredes laterales de 
plástico, igualmente el collarín. Son también posibles combinaciones de materiales. 
 
[0025] En un nuevo perfeccionamiento de la invención se puede prever que también la profundidad para 
inserción del collarín esté limitada por un tope. 5 
 
[0026] Ya se ha mencionado que la caja empotrada puede presentar cualquier forma. Según la invención puede 
presentar, así como el collarín, la forma de un cilindro, particularmente un cilindro circular. 
 
[0027] Para que durante el acabado de la superficie de la pared, es decir, durante el enlucido, colocación de 10 
losas o edificación, la caja empotrada no se pliegue hacia adentro, lo que podría impedir entonces una 
introducción del collarín, la caja empotrada consiste en un perfeccionamiento de la invención en un material, que 
lo hace estable en la  forma, p. ej. un material plástico duro o rígido. 
 
[0028] Otras características, detalles y ventajas de la invención resultan de las reivindicaciones, cuyo texto ha 15 
sido incorporado a la descripción a través de referencia, de la descripción que sigue de formas de realización 
preferidas  así como con ayuda del dibujo. 
A este respecto se muestran: 
Figura 1 
Una representación en perspectiva de una caja empotrada según la invención; 20 
Figura 2 
Un corte longitudinal de una caja empotrada con cuerpo básico de la grifería sanitaria insertado y collarín 
extraído al máximo; 
Figura 3 
El corte transversal de la figura 2 con collarín insertado al máximo; 25 
Figura 4 
Una vista desde arriba sobre la caja empotrada; 
Figura 5 
Un corte interrumpido a través de la de disposición de la figura 4. 
 30 
[0029] La caja empotrada representada en perspectiva en la figura 1 presenta paredes laterales 1 circulares 
cilíndricas continuas, en cuya parte exterior están dispuestas nervaduras 2 con ranuras 3 que se extienden en 
dirección perimetral. Estas sirven para la colocación de otros medios de fijación. En las paredes laterales 1 están 
dispuestas aberturas de paso 4, a través de las cuales se pueden llevar los conductos de agua al interior de la 
caja empotrada 1. En el lado externo de las paredes laterales 1, en el área de la base no visible en la figura 1, se 35 
han formado ojales de fijación 5 externos, con ayuda de los cuales la caja empotrada se puede llevar al suelo de 
una cavidad en una pared. 
 
[0030] El borde delantero 6 de las paredes laterales 1 opuesto al fondo se encuentra en un nivel que se extiende 
paralelamente al fondo. 40 
 
[0031] En la caja empotrada está dispuesto en el ejemplo representado un cuerpo básico de grifería sanitaria con 
una tapa de apretar 7 fijada al mismo. 
 
[0032] Dentro de la caja empotrada están dispuestas una pluralidad de coronas 8, que forman una sola pieza con 45 
la base y en su extremo superior opuesto a la base presentan una tuerca para intercalar 9. Estas coronas sirven 
para atornillar firmemente piezas de grifería a la caja empotrada. Las coronas, como se mostrará más adelante, 
forman una sola pieza con la base, con una cierta distancia del lado interior de las paredes laterales 1. 
 
[0033] Entre las coronas y las paredes laterales 1 está provisto en la caja empotrada un collarín 10, que está 50 
dispuesto y configurado concéntricamente a las paredes laterales 1 y que sobresale con su borde delantero 11 
sobre el borde delantero 6 de las paredes laterales 1. En cuatro puntos distribuidos uniformemente sobre el 
perímetro el collarín 10 presenta respectivamente un saliente estrecho 12, que puede servir para la alineación de 
un nivel de agua. En el lado interno del collarín 10 se han formado almas 13 dirigidas radialmente hacia al 
interior, que incluyen entre si respectivamente una corona 8. De este modo el collarín 10 queda asegurado contra 55 
un giro alrededor del eje de la caja empotrada. Estas almas 13 están disponibles en el ejemplo de realización 
representado en todas las coronas 8. 
 
[0034] En respectivamente una de las dos almas 13 a las que se ha asociado una corona 8 se adapta un pestillo 
14, que se extiende en dirección perimetral. Esto desliza en un aplanamiento 15 en el lado interno de la corona 8. 60 
Este cerrojo 14 forma una seguridad contra la extracción del collarín 10 hacia arriba o hacia adelante en un 
estado de montaje vertical. 
 
[0035] Ahora nos referimos a la representación de la figura 2. Esta muestra un corte a través de la caja 
empotrada en un plano en el que se encuentra el eje 16 de la caja empotrada. El fondo 17 de la caja empotrada 65 
es llano. A la derecha y a la izquierda se encuentra respectivamente una abertura de paso 4, en la que se ha 
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insertado una junta anular 18. Las dos juntas anulares 18 sellan los racores de empalme 19 de un cuerpo básico 
de grifería sanitaria 20. El cuerpo básico de la grifería sanitaria sirve para formar conexiones con los conductos 
en la pared y formar una base con la que se conecte la propia grifería sanitaria una vez efectuado el montaje.  
En el estado representado todavía no montado se ha atornillado sobre el cuerpo básico de la grifería sanitaria 20 
la tapa de apretar 7 ya mencionada con ayuda de un tornillo 21. La tapa de apretar 7 forma pasos 22, con cuya 5 
ayuda se puede comprobar la estanqueidad de la instalación doméstica. 
 
[0036] El collarín 10 presenta un borde delantero 11 situado al mismo nivel con excepción de los salientes 12. De 
la figura 2 se puede deducir que este borde delantero 11 se encuentra a un nivel que se extiende paralelamente 
al fondo 17. 10 
En su lado externo el collarín presenta en el área de su borde trasero opuesto al fondo una nervadura 23, que 
contiene una ranura, en la que se coloca una junta anular 24. Esta junta anular 24 sobresale en parte sobre la 
parte frontal de la nervadura 23 y se apoya con cierta  presión de superficie contra el lado interior de las paredes 
laterales 1. Así tiene lugar no sólo una impermeabilización, sino también una fijación del collarín 10 frente a las 
paredes laterales 1 de la caja empotrada. 15 
 
[0037] La posición representada en la figura 2 del collarín es la posición, en el que el collarín adquiere la 
distancia máxima desde el fondo 17 de la caja empotrada. En esta posición se evita que el collarín 10 se mueva 
fuera de la caja empotrada de manera que los cerrojos 14 se apoyan en una pieza de apoyo de las coronas 8. La 
caja empotrada se lleva a esta posición cuando se debe realizar el embaldosamiento de la pared. 20 
 
[0038] En el caso de que el collarín 10 se empuje completamente en la caja empotrada hacia adentro, entonces 
su borde trasero 26 se encuentra sobre un escalón 27 formado en el lado interior de las paredes laterales 1. Esta 
posición se representa en la figura 3. En la figura 3 se puede ver también el borde 28 de las coronas 8 formado 
en el extremo del aplanamiento 15. Este bode 28 forma junto a los cerrojos 14 la seguridad contra la extracción 25 
del collarín 10 de la caja empotrada. 
 
[0039] De la vista desde arriba de la figura 4 resulta de nuevo evidente la acción de conjunto entre las almas 13 y 
las coronas 8, así como el hecho de que el collarín 10 está dispuesto entre las paredes laterales 1 y las coronas 
8. 30 
 
[0040] La figura 5 muestra un corte a través de la pared lateral 1 y la corona 8 dispuesta al lado de esta pared 
lateral. 
La corona 8 forma una sola pieza con la base 17 de la caja empotrada y presenta una distancia a esta pared 
lateral 1. El collarín 10 está alojado en este espacio intermedio 29. La corona 8 presenta sobre su lado que da la 35 
cara a la pared lateral 1 un escalón 30, que representa igualmente una limitación para el movimiento de empuje 
de introducción del collarín 10, así como el escalón 27, que se señaló en la figura 2 y figura 3. 
 
[0041] Los salientes 12 ya mencionados en el borde delantero 11 del collarín 10 sirven para asegurar una 
alineación horizontal o vertical de la caja empotrada y en el ejemplo representado también del cuerpo básico de 40 
la grifería  sanitaria contenido en ella. A tal objeto se coloca sobre los salientes, que sobresalen entonces frente 
al borde delantero 11 dispuesto en perpendicular, un nivel de burbuja. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Caja empotrada para el montaje y la colocación de una grifería sanitaria, que comprende 5 
- una base (17), 
- paredes laterales (1) contiguas a la base (17), que presentan al menos una abertura de paso (4) para un 
conducto de agua, y 
- un collarín (10), que presenta una forma cilíndrica con perímetro cerrado, que se apoya a lo largo de su 
perímetro sobre las paredes laterales (1), sobresale con su borde delantero (11) sobre el borde delantero (6) de 10 
las paredes laterales (1) de la caja empotrada y se puede fijar sobre la caja empotrada con diferente distancia de 
la base (17) de la caja empotrada, 
caracterizada por el hecho de que 
- el collarín (10) presenta un diámetro externo no creciente en dirección del borde delantero (11) con lado externo 
liso sin salientes que se extiendan radialmente hacia fuera. 15 
 
2. Caja empotrada según la reivindicación 1, donde el collarín (10) se conduce de forma desplazable sobre las 
paredes laterales (1) de la caja empotrada. 
 
3. Caja empotrada según la reivindicación 1 o 2, donde el collarín (10) presenta un sellado (24) perimetral, 20 
apoyado de forma estanca en las paredes laterales (1) de la caja empotrada. 
 
4. Caja empotrada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el collarín (10) está dispuesto en el 
lado interior de las paredes laterales (1). 
 25 
5. Caja empotrada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el collarín (10) está asegurado 
contra una extracción de la caja empotrada. 
 
6. Caja empotrada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, con un dispositivo de alineación para el 
ajustar angular del collarín (10) frente al caja empotrada. 30 
 
7. Caja empotrada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, con un dispositivo protector contra torsión 
para evitar la torsión del collarín (10) frente a la caja empotrada. 
 
8. Caja empotrada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, con un dispositivo de fijación para la 35 
fijación de piezas de grifería a la caja empotrada. 
 
9. Caja empotrada según la reivindicación 8, donde el dispositivo de fijación presenta al menos una corona (8). 
 
10. Caja empotrada según la reivindicación 9, donde la corona (8) forma una sola pieza con la base (17) de la 40 
caja empotrada. 
 
11. Caja empotrada según la reivindicación 9 o 10, donde el dispositivo de seguridad para impedir la extracción 
del collarín (10) engancha con la corona (8). 
 45 
12. Caja empotrada según una de las reivindicaciones 9 hasta 11, donde el dispositivo de alineación y/o  el 
dispositivo protector contra torsión engancha con la corona (8). 
 
13. Caja empotrada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la caja empotrada y/o el collarín 
(10) consiste en plástico. 50 
 
14. Caja empotrada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde las paredes laterales (1) de la 
caja empotrada presentan forma cilíndrica, particularmente forma de cilindro circular. 
 
15. Caja empotrada según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la caja empotrada es de un 55 
material estable en la forma. 
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