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57  Resumen:
Dispensador de hojas de papel precortado.
Comprende medios (2) para sujetar un rollo de papel
(3) en el interior de una carcasa (1), medios de corte
(4, 5) de una hoja (3a) de papel (3) pre-cortado y
medios para sujetar (6, 7) un extremo del papel (3) de
dicho rollo una vez retirada una hoja (3a) de papel
precortado, y se caracteriza por el hecho de que
dichos medios de sujeción del papel comprenden una
barra (6) de presión dispuesta y adaptada para
contactar de forma permanente el papel (3) mientras
un usuario tira del papel (3) para retirar una hoja (3a),
y por el hecho de que dichos medios de corte
comprenden un elemento (4) de corte previsto en una
superficie (5) de apoyo de una hoja (3a) papel (3),
estando asociada dicha superficie (5) de apoyo a
dicha barra (6) de presión de modo que una hoja (3a)
de papel puede ser cortada manualmente por dicho
elemento (4) de corte cuando el usuario modifica la
dirección del papel sobre dicha superficie (5) de
apoyo mientras el papel permanece tensado con la
barra (6) de presión.



 

2 

 

 DESCRIPCIÓN 

 

DISPENSADOR DE HOJAS DE PAPEL PRECORTADO 

 

La presente invención se refiere a un dispensador de hojas de papel pre-cortado, tal como 5 

hojas de papel para toallas o similares, que permite obtener toallas o servilletas de papel, y 

otros elementos similares, a partir de un rollo de papel o material similar pre-cortado. La 

invención permite el suministro de forma que la cantidad dispensada está predeterminada. 

 

El dispensador puede emplearse en el sector sanitario para el secado de las manos, en el 10 

sector industrial para la limpieza de superficies, en el sector sanitario para el suministro de 

papel higiénico, en el sector de restauración para el suministro de papel servilleta, en el sector 

de distribución para el embalaje de objetos sean alimentos o no, y en cualquier sector que 

necesite obtener una cantidad determinada de papel o material similar. 

 15 

ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Existen varios tipos de aparatos dispensadores de papel en rollos con numerosas patentes. 

 

Los más utilizados son aparatos que distribuyen el papel por su eje, llamados dispensadores 20 

de mecha o de chimenea, por los que el papel se estira manualmente desde el eje interior del 

rollo que se encuentra en la posición vertical. A la salida del aparato se debe ejercer una 

fuerza lateral para cortar el papel con una superficie de corte dentada. El inconveniente de 

esta técnica es que el papel sale arrugado y que la longitud del papel dispensado no está 

determinada previamente sino que depende de la fuerza aplicada por el usuario. 25 

 

Con el rollo en posición horizontal existen otros tipos de dispensadores que se pueden resumir 

en tres. El más sencillo es un dispensador de palanca, por el que una palanca exterior se 

acciona de forma que una cremallera interior mueve un piñón que suministra una cantidad 

determinada de papel. Este dispensador también exige que el papel se corte ejerciendo una 30 

fuerza lateral, moviendo el papel contra una lámina en forma de sierra. 

 

Un segundo tipo de aparato resuelve el problema de la palanca –que acaba siendo un punto 

de contagio bacteriológico entre los usuarios- mediante una automatización del mecanismo, 

de forma que un motor suministra la cantidad fijada de papel, que a su vez debe ser cortado 35 

de forma manual contra una serreta exterior al aparato. Este segundo aparato resuelve el 
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problema del contacto de los usuarios con la palanca pero persiste en el modo de corte manual 

una vez suministrada la cantidad de papel. 

 

Finalmente otro aparato llamado “auto-cut” corta automáticamente el papel en forma de rollo. 

Para su funcionamiento se tira del papel hacia el exterior, acción que mueve un rodillo interior 5 

cuyo desarrollo coincide con la cantidad determinada de papel a suministrar. El rodillo posee 

una cuchilla móvil que es la que finalmente corta el papel cuando pasa sobre otra cuchilla fija. 

Para superar la acción de corte, la fuerza de tracción carga un muelle que cederá su energía 

justo en el momento de corte. El diseño resuelve todos los problemas de los dispensadores 

de palanca y eléctricos, por lo que el papel suministrado siempre tiene la misma longitud, no 10 

contamina entre diferentes usuarios y el papel está definitivamente cortado. 

 

Sin embargo, este tercer sistema introduce un nuevo problema que es la resistencia del papel. 

Como el aparato necesita una energía de corte que se acumula con la fuerza de extracción 

del papel, la resistencia de éste debe ser notoriamente alta. Más aún el mayor uso de este 15 

tipo de aparatos es para el secado de manos, y la humedad reduce la resistencia del papel. 

Por ello, este tipo de aparatos está limitado al uso de papeles con un gramaje mínimo que dé 

una resistencia suficiente para mover el tambor interno y ejercer el corte. Otra opción es 

fabricar un papel más resistente a la humedad, pero encarece su coste. Además de todo ello, 

este aparato limita el uso de gramajes bajos para el uso de papel higiénico o papel servilleta, 20 

por ejemplo. 

 

Un desarrollo de este tipo utiliza papel pre-cortado, de forma que el dispensador calcula la 

longitud del precorte y fija el papel justo en el momento donde se debe cortar el papel. Este 

último sistema consiste en un rodillo con un encóder que calcula la longitud del papel de forma 25 

que acciona uno o dos bobinas que fija un rodillo de apriete. 

 

Ejemplos de dispensadores del estado de la técnica se pueden observar en US4186633A, 

US2003110911A1 y WO9322962A1. 

 30 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

El objetivo de la presente invención es el de proporcionar un dispensador de hojas de papel 

pre-cortado que presenta las ventajas que se describen a continuación. Este dispensador 

resuelve con sus diferentes realizaciones los problemas del estado de la técnica. 35 
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El dispensador de hojas de papel pre-cortado en forma de rollo comprende medios para 

sujetar un rollo de papel en el interior de una carcasa. En la misma se incluyen medios de 

corte de una hoja de papel pre-cortado y medios para sujetar un extremo del papel de dicho 

rollo una vez retirada una hoja de papel pre-cortado. Además, los medios de sujeción del 

papel comprenden una barra de presión dispuesta y adaptada para contactar de forma 5 

permanente el papel mientras el usuario tira del papel para retirar una hoja. Igualmente, los 

medios de corte comprenden un elemento de corte previsto en una superficie de apoyo del 

papel que está asociada a dicha barra de presión. Las hojas de papel son susceptibles de ser 

cortadas manualmente por dicho elemento de corte cuando el usuario modifica la dirección 

del papel en contacto con un canto de dicha superficie de apoyo mientras el papel permanece 10 

tensado por la barra de presión. 

 

El dispositivo reivindicado presenta la ventaja de que permite cortar manualmente y de 

manera eficaz el papel por su línea de precorte empleando muy pocos componentes. La barra 

de presión proporciona la presión y tensión mínima necesaria para que el usuario pueda 15 

realizar el corte tan sólo modificando la dirección del papel en contacto con el canto de la 

superficie de apoyo. 

 

Preferiblemente, la barra de presión está dispuesta y adaptada para presionar una hoja de 

papel sobre una base auxiliar de apoyo, siendo susceptible el papel de discurrir entre dicha 20 

base auxiliar de apoyo y dicha barra de presión mientras el usuario tira del papel para retirar 

una hoja. 

 

Según una realización preferida, dicha base auxiliar de apoyo comprende un rodillo de apoyo 

del papel que está dispuesto en la carcasa para cooperar con dicha barra de presión de modo 25 

que recibe un extremo de papel procedente de dicho rollo. En otra realización, dicha base 

auxiliar puede ser una placa de apoyo dispuesta para cooperar con la misma barra de presión 

de modo que recibe un extremo del rollo de papel procedente de un rodillo de reenvío del 

papel hasta dicha placa de apoyo. En cualquier caso, tanto el rodillo de apoyo como la placa 

de apoyo siempre deberán permitir que la hoja de papel discurra bajo dicha barra de presión 30 

mientras el usuario tira del papel para retirar dicha hoja. 

 

Según la misma realización preferida, la barra de presión está dispuesta y adaptada para 

presionar el papel por efecto de la fuerza de la gravedad que actúa sobre la masa de la barra 

y, ventajosamente, la masa de dicha barra se determina en función de la resistencia que 35 

ofrece el papel y/o del tipo de perforado del papel, para poder tirar del papel y cortarlo 
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fácilmente por la línea de pre-cortado sin rasgarlo. Se ha observado que, por ejemplo, una 

masa adecuada de la barra de presión puede ser una masa igual o superior a 200 gr. 

 

Ventajosamente, dicho dispensador comprende medios para regular la presión que ejerce la 

barra sobre el papel en función de la resistencia que ofrece el papel y/o del tipo de perforado 5 

que posee el papel. 

 

Según una realización, dichos medios para regular la presión comprenden un conjunto de 

muelles dispuestos en una tapa superior de la carcasa del dispensador de modo que al cerrar 

la tapa los muelles actúan sobre la barra de presión. 10 

 

Preferiblemente, según una realización, la barra de presión está unida articulada a la carcasa 

de modo que es susceptible de ser levantada hasta una posición superior para poder retirar 

fácilmente el rollo de papel. Por ejemplo, cada uno de los extremos de dicha barra de presión 

está unido a un brazo giratorio que está articulado por uno de sus extremos a una pared lateral 15 

de la carcasa. Según otra realización, la barra de presión puede estar unida a una tapa 

superior abatible de la carcasa del dispensador de modo que dicha barra es susceptible de 

contactar el papel al cerrar dicha tapa superior.  

 

Otra vez preferiblemente, el elemento de corte del papel está dispuesto en una superficie de 20 

apoyo, como por ejemplo una plataforma de apoyo del papel, que está montada de forma 

basculante en la carcasa del dispensador y, ventajosamente, el dispensador comprende 

medios para fijar la posición angular de dicha superficie apoyo. De este modo, el ángulo de 

salida del papel puede modificarse en función del tipo de papel. 

 25 

Según una realización preferida, el elemento de corte está dispuesto en un canto de la 

superficie de apoyo del papel. 

 

Una de las ventajas de la invención es la posibilidad de utilizar tipos de elementos de corte 

más eficaces y fiables. Por ejemplo, el elemento de corte podrá ser un perfil con 30 

protuberancias o un perfil con un canto vivo. Normalmente, el elemento de corte estará en el 

canto de la superficie de apoyo donde se produzca el cambio de dirección del papel. 

 

La carcasa estará dimensionada para poder ser colgada de una pared, o depositada sobre 

una mesa de soporte, y preferentemente comprenderá una tapa dispuesta en un lateral para 35 
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facilitar la extracción del rollo de papel. Los medios de sujeción del rollo de papel pueden ser, 

por ejemplo, un porta-bobinas. 

 

El dispensador de papel de la presente invención podrá adaptarse para dispensar hojas de 

papel pre-cortado de cualquier tipo de papel. Por ejemplo, hojas de papel de celulosa de una 5 

o varias capas, apto para uso higiénico, para embalaje o para uso en restauración o similar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto se acompañan unos dibujos en los que, 10 

esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representan varios casos 

prácticos de realización del dispensador de hojas de papel pre-cortado. 

 

La figura 1 muestra una vista superior esquemática de un dispensador según un ejemplo de 

realización. 15 

 

La figura 2 muestra una  vista frontal en perspectiva del dispensador de la figura 1. 

 

La figura 3 muestra un corte esquemático de un dispensador según otro ejemplo de 

realización, junto a una ampliación de detalle. 20 

 

La figura 4 es una vista en perspectiva de un tercer ejemplo de realización del dispensador. 

 

La figura 5 es una vista en perspectiva del dispensador de la figura 4 que muestra una hoja 

de papel sobre la superficie de apoyo. 25 

 

La figura 6 es una vista esquemática en perspectiva del ejemplo de realización del 

dispensador de la figura 4 desprovisto de una parte de la carcasa exterior. 

 

La figura 7 muestra un detalle del conjunto de barra de presión, base auxiliar de apoyo y 30 

superficie de apoyo del papel, del dispensador de la figura 6. 

 

La figura 8 es una vista lateral esquemática del conjunto de la figura 7 desprovisto de una hoja 

de papel pre-cortado. 

 35 
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MODOS DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

A continuación se pasa a describir de manera breve varios modos de realización de la 

invención, como ejemplo ilustrativo y no limitativo de ésta, haciendo referencia a las figuras. 

 5 

La presente invención incluye un aparato para dispensar hojas de papel pre-cortado en forma 

de rollo con una longitud determinada de forma que no deba ejercerse sobre el papel fuerza 

alguna para utilizarla en su corte. 

 

El dispensador de hojas de papel pre-cortado mostrado en las realizaciones de las figuras 10 

comprende una carcasa 1 con un portabobinas 2 para sujetar un rollo 3 de papel u otro 

elemento similar pre-cortado. Igualmente comprende medios de corte 4, 5 del papel, para 

formar hojas 3a de papel pre-cortado, y medios para sujetar 6, 7 un extremo del papel de 

dicho rollo una vez retirada una hoja 3a de papel 3 pre-cortado. Los medios de sujeción del 

papel comprenden una barra 6 de presión dispuesta y adaptada para contactar de forma 15 

permanente con el papel mientras el usuario tira del papel para retirar una hoja 3a. Igualmente, 

los medios de corte comprenden un elemento 4 de corte previsto en una superficie 5 de apoyo 

del papel que está asociada a la barra 6 de presión. De esta forma, la hoja 3a de papel o 

similar es susceptible de ser cortada manualmente por dicho elemento 4 de corte cuando el 

usuario modifica la dirección del papel en contacto con un canto de dicha superficie 5 de apoyo 20 

mientras el papel permanece tensado por la barra 6 de presión. 

 

Al estar retenido el papel 3 por los medios de sujeción 6, 7, cuando el usuario tira del extremo 

libre del papel 3, se asegura una tensión que ayuda a la rotura del papel en el elemento 4 de 

corte pero no es excesiva para evitar roturas indeseadas en la línea de sujeción. Los medios 25 

de sujeción 6,7 tienen también la función de evitar que el papel retroceda tras su rotura. De 

este modo siempre queda un tramo de papel 3 disponible para un nuevo servicio. 

 

El cambio de dirección y el pre-corte (no representado) del papel 3 posibilitan un corte manual 

sin requerir elementos adicionales para efectuar el corte. 30 

 

En todas las realizaciones la barra 6 de presión está dispuesta y adaptada para presionar una 

hoja 3a de papel sobre una base 7 auxiliar de apoyo. Igualmente, el papel 3 debe ser 

susceptible de discurrir entre dicha base 7 auxiliar de apoyo y dicha barra 6 de presión 

mientras el usuario tira del papel 3 para retirar una hoja 3a. La base 7 auxiliar podrá tener 35 
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varias formas: una placa, un rodillo, un perfil,… siempre que permita el pinzado del papel 3 

entre la barra 6 y la base 7 auxiliar. 

 

Para facilitar la orientación correcta del papel 3 según se desenrolla, cuando la base 7 auxiliar 

es una placa de apoyo, el dispensador 1 incluye también un rodillo 8 de reenvío del papel 3 5 

hasta dicha placa de apoyo (ver figura 3). 

 

Según la realización que muestran las figuras 1 y 2, la barra 6 posee medios para regular su 

presión sobre el papel 3 en función de la resistencia y del tipo de perforado que posee el papel 

3. Si el papel 3 es muy resistente, será necesario aumentar la presión para producir la rotura. 10 

En cambio, si es débil, una presión excesiva puede producir roturas indeseadas en la línea de 

sujeción. 

 

Normalmente, una barra 6 que se apoye sobre la base 7 simplemente por gravedad es 

suficiente. La masa de la barra 6 de presión puede variar en función de la resistencia y tipo 15 

de papel, pero puede bastar una masa de 200 gr.  

 

En la realización que se describe en las figuras 4 a 8, la barra 6 está unida articulada a la 

carcasa 1 de modo que es susceptible de ser levantada hasta una posición superior para 

poder retirar fácilmente el rollo de papel 3. Por ejemplo, cada uno de los extremos de dicha 20 

barra 6 de presión está unido a un brazo 13 giratorio que está articulado por uno de sus 

extremos a una pared lateral de la carcasa 1.  

 

Un ejemplo de medios para regular la presión puede ser un sistema de muelles 9 dispuestos 

en una tapa 10 superior abatible de la carcasa 1 del dispensador de modo que al cerrar la 25 

tapa 10 los muelles 9 actúan sobre la barra 6 de presión. Cuando se abra la tapa 10 se podrá 

actuar sobre los muelles 9 o sobre su soporte para aumentar o disminuir la presión. 

 

En las realizaciones que muestran las figuras 1 y 2, y 4 a 8, la superficie 5 de apoyo está 

montada basculante en la carcasa 1 al objeto de poder modificar el ángulo “α” de corte del 30 

papel. De esta forma el cambio de dirección que se produce sobre el elemento 4 de corte es 

controlable. En todo caso, ya sea la superficie 5 de apoyo basculante o no, esta superficie se 

dispondrá de modo que el valor del ángulo “α” de corte del papel esté comprendido entre 120 

y 150º (ver figura 3 y figura 5) 

 35 
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El elemento 4 de corte generalmente estará dispuesto en el canto de dicha superficie 5 de 

apoyo del papel, pudiendo ser un canto vivo o una serie de protuberancias, por ejemplo 

dientes distribuidos en el canto. 

 

La carcasa 1 se podrá disponer en varias posiciones, generalmente colgada de una pared, o 5 

depositada sobre una mesa de soporte. Para eso las dimensiones se deberán calcular según 

su uso. En una realización preferida, la salida del papel estará en la parte superior de la 

carcasa 1. 

 

Finalmente, el rollo de papel 3 se podrá extraer por la tapa 10 superior donde se disponen los 10 

medios para regular la presión o en una tapa lateral 11. 

 

Otras variantes del dispensador pueden incluir una tela 12 o elemento elástico que frene por 

fricción el giro del rollo, soportes en la pared, tacos de goma para apoyo en una mesa o en el 

suelo. 15 

 

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es evidente 

para un experto en la materia que el dispensador es susceptible de numerosas variaciones y 

modificaciones, y que todos los detalles mencionados pueden ser substituidos por otros 

técnicamente equivalentes, sin apartarse del ámbito de protección definido por las 20 

reivindicaciones adjuntas.  

 

P201631102
17-08-2016ES 2 655 327 A2

 



 

10 

 

REIVINDICACIONES 

 

1. Dispensador de hojas (3a) de papel (3) pre-cortado, tal como papel (3) pre-cortado en 

forma de rollo, que comprende medios  (2) para sujetar un rollo de papel (3) en el interior 

de una carcasa (1), medios de corte (4,5) de una hoja (3a) de papel (3) pre-cortado y 5 

medios para sujetar (6,7) un extremo del papel (3) de dicho rollo una vez retirada una hoja 

(3a) de papel pre-cortado, caracterizado por el hecho de que dichos medios de sujeción 

del papel comprenden una barra (6) de presión dispuesta y adaptada para contactar de 

forma permanente el papel (3) mientras un usuario tira del papel (3) para retirar una hoja 

(3a), y por el hecho de que dichos medios de corte comprenden un elemento (4) de corte 10 

previsto en una superficie (5) de apoyo de una hoja (3a) papel (3), estando  asociada dicha 

superficie (5) de apoyo a dicha barra (6) de presión de modo que una hoja (3a) de papel 

puede ser cortada manualmente por dicho elemento (4) de corte cuando el usuario 

modifica la dirección del papel sobre dicha superficie (5) de apoyo mientras el papel 

permanece tensado con la barra (6) de presión. 15 

 

2. Dispensador según la reivindicación 1, en el que dicha barra (6) de presión está dispuesta 

y adaptada para presionar una hoja (3a) de papel sobre una base (7) auxiliar de apoyo, 

siendo susceptible el papel de discurrir entre dicha base (7) auxiliar de apoyo y dicha barra 

(6) de presión mientras el usuario tira del papel (3) para retirar una hoja (3a). 20 

 

3. Dispensador según la reivindicación 2, en el que dicha base (7) auxiliar comprende un 

rodillo de apoyo del papel (3a) que está dispuesto en la carcasa (1) para cooperar con 

dicha barra (6) de presión. 

 25 

4. Dispensador según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en el que dicha barra (6) de 

presión está dispuesta y adaptada para presionar el papel (3) por efecto de la fuerza de la 

gravedad que actúa sobre la masa de la barra (6). 

 

5. Dispensado según la reivindicación 4, en el que la masa de dicha barra (6) se determina 30 

en función de la resistencia del papel (3) y/o del tipo de perforado que posee el papel (3).  

 

6. Dispensador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende medios 

para regular la presión de la barra (6) sobre el papel (3) en función de la resistencia y del 

tipo de perforado que posee el papel (3). 35 
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7. Dispensador según la reivindicación 6, en el que dichos medios para regular la presión 

comprenden un  conjunto de muelles (9) dispuestos en una tapa superior (10) abatible de 

la carcasa (1) del dispensador de modo que al cerrar la tapa (10) los muelles (9) actúan 

sobre la barra (6) de presión. 

 5 

8. Dispensador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha barra (6) 

de presión está unida articulada a la carcasa (1) de modo que es susceptible de ser 

levantada hasta una posición superior que permite retirar el rollo de papel (3).  

 

9. Dispensador según la reivindicación 8, en el que cada uno de los extremos de dicha barra 10 

(6) de presión está unido a un brazo (13) giratorio que está articulado por uno de sus 

extremos a una pared de la carcasa (1). 

 

10. Dispensador según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 9, que comprende un rodillo (8) 

de reenvío del papel hasta dicha base (7) auxiliar de apoyo. 15 

 

11. Dispensador según cualquiera de las la reivindicaciones anteriores 1, en el que dicho 

elemento (4) de corte está dispuesto en una superficie (5) de apoyo del papel que está 

montada de forma basculante en la carcasa (1) del dispensador. 

 20 

12. Dispensador según la reivindicación 11, que comprende medios para fijar una posición 

angular determinada de dicha superficie (5) apoyo. 

 

13. Dispensador según cualquiera de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde 

dicho elemento (4) de corte está dispuesto en un canto de dicha superficie (5) de apoyo 25 

del papel (3). 

 

14. Dispensador según la reivindicación 13, donde dicho elemento (4) de corte está 

configurado a modo de canto vivo de corte en dicha superficie (5) de apoyo. 

 30 

15. Dispensador según la reivindicación 13, donde dicho elemento (4) de corte está 

configurado a modo de protuberancias en un canto de dicha superficie (5) de apoyo. 

 

16. Dispensador según la reivindicación 1, que comprende una carcasa (1) dimensionada de 

modo que puede  ser colgada de una pared, o depositada sobre una mesa de soporte. 35 
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