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DESCRIPCIÓN 
 
Recipiente con dispositivo de cierre. 
 
La invención se refiere a un recipiente para agentes de lavado y/o de limpieza preporcionados, con un dispositivo de 5 
cierre. El dispositivo de cierre tiene un bastidor y una tapa con al menos dos medios de cierre. 
 
Estado actual de la técnica 
 
Actualmente es usual que las sustancias activas, por ejemplo de un grupo de medios de lavado de textiles, medios 10 
de lavavajillas, productos farmacéuticos, medios de cuidado corporal, medios auxiliares agrarios, materiales de 
construcción, colorantes, pegamentos o productos alimenticios, sean usadas en una forma fluida o a granel o 
también como cantidades predosificadas almacenados, por ejemplo, en un recipiente como unidades predosificadas. 
 
En el sector del almacenaje de cantidades comerciales de estas sustancias activas se conocen recipientes de 15 
plástico que, entre otros, pueden ser transparentes. 
 
En relación con el recipiente respectivo, dichos dispositivos de cierre presentan un bastidor que define una abertura 
para poder extraer la sustancia activa del recipiente, pudiendo la abertura ser cerrada mediante una tapa. 
Generalmente, la tapa es mantenida en una posición cerrada mediante uno o más medios de cierre. 20 
 
En este caso es deseable que uno o más medios de cierre retengan la tapa en la posición cerrada en el bastidor, 
incluso cuando actúen otras fuerzas sobre el bastidor o sobre la tapa. Estas fuerzas pueden deformar elásticamente 
el dispositivo de cierre y en el caso más desfavorable abrir el dispositivo de cierre de manera no deseada. Tales 
fuerzas pueden aparecer, por ejemplo, durante el transporte, o también en el margen de una manipulación fallida 25 
cuando, por ejemplo, un niño intenta abrir la tapa de una manera no prevista. En este sentido, en los dispositivos de 
cierre de clase genérica en combinación con recipientes para contenidos particularmente insalubres existe, por un 
lado, una necesidad actual de diseñar la seguridad de la posición cerrada del dispositivo de cierre, por otro lado la 
de no dificultar innecesariamente la abertura intencional del dispositivo de cierre. Con este fin, los medios de cierre 
deben ser, entre otros, operables con facilidad para poder abrir la tapa de la manera prevista. 30 
 
Por el documento EP 1 088 769 A1 (Owens-Illinois Clousure) se conoce un recipiente que tiene, en cada caso, un 
medio de cierre en lados opuestos de su bastidor. Para abrir el recipiente de una manera prevista, el usuario debe 
usar dos manos, sosteniendo con cada mano un medio de cierre en la posición abierta, mientras que la tapa es 
levantada. El primer y el segundo medio de cierre pueden ser abiertos mediante la acción dinámica sobre una 35 
sección asignada del bastidor. 
 
Por el documento EP 0 861 793 A1 se conoce un embalaje que retiene la tapa en la posición de cierre mediante un 
medio de cierre con un gancho. Para abrir la tapa es necesario que mediante la acción dinámica sobre la tapa tenga 
lugar una deformación que libere el gancho de su posición de enganche. 40 
 
Por el documento WO 2011/094685 A2 se conoce un embalaje para unidades de agentes de lavado. Para abrir la 
tapa del embalaje es necesario abrir el medio de cierre ejerciendo fuerza sobre una brida dispuesta en una sección 
de tapa y la misma sea abierta. De tal manera, la abertura del medio de cierre y de la tapa no es necesario que se 
produzca al mismo tiempo. En medio de cierre mantiene la tapa en una posición de cierre solamente cuando la brida 45 
es llevada nuevamente a la posición de cierre presionando sobre una sección de bastidor. 
 
Los dispositivos de cierre, mencionados anteriormente, para mantener un recipiente en una posición de cierre son, 
en este sentido, complicados en la operación o también, en parte, demasiado fácil de abrir de una manera no 
prevista para ello. 50 
 
El documento US 2009/255 842 A describe un recipiente, que incluye embalajes de blíster, con las características 
del preámbulo de la reivindicación 1. 
 
Objetivo de la invención 55 
 
Por consiguiente, el objetivo de la invención es proporcionar un dispositivo de cierre de clase genérica que es capaz 
de mantener con seguridad una tapa con un bastidor en una posición cerrada pero que, aun así, es amigable para 
abrir. 
 60 
Resolución 
 
Este objetivo se consigue mediante un recipiente con las características de la reivindicación 1. Las formas de 
realización preferentes se describen mediante las reivindicaciones dependientes. El recipiente incluye agentes de 
lavado y/o limpieza preporcionados que tienen al menos una dimensión lateral de igual o más de 31,7 mm. 65 
Preferiblemente, los mismos no caben en un cilindro según la norma ISO 8124-1 (segunda edición de fecha 
15.03.2009), 5.2 y, por lo tanto, aprueban el “Small parts test". 
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El dispositivo de cierre presenta un bastidor que define una abertura y una tapa correspondiente, estando la tapa 
acoplada pivotante con el bastidor en un costado del bastidor por medio de un eje de pivote, para poder ser pivotada 
entre una posición cerrada y una posición abierta. Por lo tanto, en el cambio a la posición cerrada, la tapa cierra la 
abertura respectiva en el bastidor. En el dispositivo de cierre está previsto al menos un primer y un segundo medio 5 
de cierre, incluyendo cada uno una sección de tapa y una sección de bastidor Los medios de cierre mantienen la 
tapa en la posición cerrada. El dispositivo de cierre sólo puede ser abierto correctamente cuando todos los medios 
de cierre están en la posición abierta, pudiendo el primer medio de cierre ser abierto mediante la acción dinámica 
directa sobre la sección de bastidor asignada y el segundo medio de cierre mediante la acción dinámica directa 
sobre la sección de tapa asignada. Además, el primer y el segundo medio de cierre están dispuestos en el 10 
dispositivo de cierre distanciados entre sí. Además, el primer y el segundo medio de cierre están dispuestos en un 
lado de emplazamiento opuesto al eje de pivote de la tapa. 
 
En particular, los medios de cierre están realizados y dispuestos de tal manera que un accionamiento simultáneo de 
dos medios de cierre, por regla general, es posible solamente mediante las dos manos del usuario. El dispositivo de 15 
cierre también puede abarcar, además del primer y segundo medio de cierre, otros medios de cierre que, 
preferiblemente, están realizados como el primer o como el segundo medio de cierre. La acción dinámica directa 
sobre el primer, segundo, o los demás medios de cierre son, en cada caso, independientes entre sí. 
Consecuentemente, el dispositivo de cierre no puede ser abierto fácilmente de manera no intencional, por ejemplo 
por niños. En este caso se debe hacer una distinción clara entre abrir todo el dispositivo de cierre o abrir un medio 20 
de cierre individual. La apertura planificada de todo el dispositivo de cierre para liberar la abertura sólo es posible 
cuando todos los medios de cierre individuales han sido llevados a una posición abierta o bien no enganchada. 
 
En la forma de realización preferible, los medios de cierre son el primer y el segundo medio de cierre. La disposición 
de dos medios de cierre forma una resolución sencilla que, aun así, proporciona suficiente seguridad de cierre para 25 
la mayoría de las aplicaciones. En otra forma de realización, los medios de cierre son el primer, el segundo y un 
medio de cierre adicional. Con la disposición de un tercer medio de cierre se consigue un grado de seguridad de 
cierre mayor de todo el dispositivo de cierre. Otros medios de cierre independientes pueden aumentar 
adicionalmente la seguridad de cierre. 
 30 
En la posición cerrada de la tapa respecto del bastidor, un medio de cierre puede ser llevado a una posición no 
enganchada del medio de cierre mediante la acción dinámica sobre una sección de tapa o bastidor asignados al 
medio de cierre. Por lo tanto, el medio de cierre solo puede ser abierto con una acción dinámica selectiva sobre 
puntos exactamente determinados. Por lo tanto, se evita eficazmente la abertura no intencional de medios de cierre 
individuales o, incluso, de todo el dispositivo de cierre. 35 
 
En una forma de realización preferible, para abrir el dispositivo de cierre de dos medios de cierre, el usuario 
presiona, preferiblemente con el pulgar de la mano izquierda sobre la sección de bastidor asignada al primer medio 
de cierre, y al mismo tiempo con el pulgar de la mano derecha sobre la sección de tapa asignada al segundo medio 
de cierre. El movimiento pivotante de la tapa para abrirla de la posición de cierre es entonces realizado al mismo 40 
tiempo con la mano derecha. Los demás dedos de ambas manos pueden sujetar el dispositivo de cierre en su 
posición. De forma análoga, en la secuencia inversa del primer y segundo medio de cierre, los dedos son 
posicionados al revés y el movimiento pivotante de la tapa es realizado entonces con la mano izquierda. 
 
En otra forma de realización con tres medios de cierre, el segundo medio de cierre está dispuesto entre el primer y el 45 
tercer medio de cierre. De tal manera, el tercer medio de cierre está diseñado, preferentemente, tal como el primer 
medio de cierre. En esta realización, el dispositivo de cierre es abierto de manera preferencial, presionando el 
usuario, en cada caso, mediante un dedo de la mano izquierda/ derecha sobre las secciones de bastidor asignadas 
de los medios de cierre exteriores (primero y tercero). Para ello, el usuario debe presionar al mismo tiempo con el 
pulgar de la mano derecha/ izquierda sobre la sección de tapa asignada al segundo medio de cierre, ejecutando la 50 
mano derecha/ izquierda también el movimiento pivotante de la tapa para abrir la misma. Al mismo tiempo, otros 
dedos de la mano derecha/ izquierda sujetan el dispositivo. Preferentemente, la mano derecha/ izquierda está 
colocada sobre la mano izquierda/ derecha para posibilitar la apertura del dispositivo mediante el movimiento 
pivotante de la tapa. Por supuesto, los movimientos manuales también se pueden ejecutar cambiando de lado, es 
decir con la respectiva otra mano. 55 
 
En otro dispositivo de cierre, el segundo medio de cierre se encuentra entre el primero y el tercero, y el tercer medio 
de cierre está realizado de manera análoga al primero (es decir, posible de abrir mediante acción dinámica sobre la 
sección de bastidor). En este caso, el dispositivo de cierre es abierto de manera preferible, presionando el usuario 
con un dedo de una mano sobre la sección de bastidor asignado del primer medio de cierre y, al mismo tiempo, con 60 
el pulgar y el índice de la otra mano presiona sobre las secciones de tapa pertenecientes al segundo y tercer medio 
de cierre y ejecutan el movimiento pivotante de la tapa. La otra mano también sujeta el dispositivo de cierre. 
 
Para el cierre del dispositivo de cierre se aprieta la tapa sobre el bastidor con fuerza suficiente para enganchar los 
diferentes medios de cierre. 65 
 
El primer medio de cierre puede ser abierto mediante la acción dinámica directa sobre la sección de bastidor 
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asignada. Es preferible que la sección de bastidor asignada incluya una respectiva área de presión. El segundo 
medio de cierre puede ser abierto mediante la acción dinámica directa sobre la sección de tapa asignada. Es 
preferible que la sección de tapa asignada incluya una respectiva área de presión. En este sentido, para la acción 
dinámica se entiende(n) como superficie(s) de presión una(múltiples) superficie(s). Las áreas de presión están 
configuradas de tal manera que puedan ser accionadas, en cada caso, con un dedo. Es preferible configurar el 5 
segundo medio de cierre de tal manera que el traslado de la tapa se produzca de la posición de cierre a la posición 
abierta, mientras los dedos del usuario están permanentemente y sin interrupción en contacto con la(s) superficie(s) 
de presión. 
 
Los medios de cierre están configurados de tal manera que la acción dinámica directa para llevar un medio de cierre 10 
a la posición abierta o bien mantenerlo allí se produzca en el intervalo de valores dinámicos entre 0,1 y 15 N, 
preferiblemente entre 1 y 5 N. Dicho intervalo de valores incluye fuerzas relativamente débiles que el usuario puede 
aplicar cómodamente para usar el dispositivo de cierre. 
 
Es preferible que la sección de tapa perteneciente al primer medio de cierre y la correspondiente sección de bastidor 15 
formen, en cada caso, un cierre de enganche. De manera complementaria o alternativa es posible que la sección de 
tapa perteneciente al segundo medio de cierre y la correspondiente sección de bastidor formen, en cada caso, un 
cierre de enganche. 
 
Los cierres de enganche son conocidos por el entendido en la materia y gracias a su manejo sencillo se usan 20 
frecuentemente en productos habituales en el comercio. 
 
Posición de las áreas de presión en la sección de tapa 
 
En una variante de la invención, al menos una sección de tapa asignada a un medio de cierre incluye un área de 25 
presión que está retirada hacia atrás del sector de pared exterior del bastidor en sentido de abertura. Es preferible 
que el área de presión del segundo medio de cierre esté retirada hacia atrás respecto del sector de pared exterior de 
la tapa. En una configuración de la invención, las áreas de presión de los medios de cierre que pueden ser abiertas 
mediante la acción dinámica directa sobre la sección de tapa asignada están retiradas hacia atrás respecto del 
sector de pared exterior del bastidor. Con áreas(s) de presión retirada(s) hacia atrás se consigue un mayor grado de 30 
seguridad del dispositivo de cierre, ya que los medios de cierre no pueden ser accionadas sin un posicionamiento 
más preciso de la acción dinámica. 
 
De manera complementaria es preferible que el área de presión del primer medio de cierre forme una superficie 
plana con el sector de pared externa del bastidor. En este caso, superficie plana significa que el área de presión y el 35 
sector de pared exterior del bastidor están dispuestos geométricamente en un mismo nivel. Con esta combinación 
de superficie plana del área de presión del primer medio de cierre a nivel con el bastidor y el área de presión del 
segundo medio de cierre retirado hacia atrás respecto de la tapa, se consigue un mayor grado de seguridad del 
dispositivo de cierre. 
 40 
Complementariamente a las variantes mencionadas anteriormente de la posición de las áreas de presión en una 
tapa, es preferible que las áreas de presión y la tapa estén conformadas en una pieza. La configuración integral de 
área de presión y tapa reduce el número de componentes así como el número de pasos del proceso de fabricación. 
Una variante alternativa pero menos preferible es conformar el área de presión como una parte separada que 
durante la fabricación del dispositivo de cierre es fijada sobre la tapa. 45 
 
Posición de las áreas de presión en la sección de bastidor 
 
En una variante de la invención, al menos una sección de bastidor asignada a un medio de cierre incluye un área de 
presión que respecto del sector de pared exterior del bastidor es de superficie plana. De superficie plana significa en 50 
este caso que la superficie de presión y el sector de pared exterior del bastidor están dispuestos geométricamente 
en el mismo nivel. Complementariamente a la forma de realización mencionada anteriormente, es preferible que las 
áreas de presión y el bastidor sean de una pieza. La configuración integral del área de presión y bastidor reduce el 
número de componentes así como el número de pasos del proceso de fabricación. Una variante alternativa, pero 
menos preferible es conformar el área de presión como una parte separada que durante la fabricación del dispositivo 55 
de cierre es fijada sobre la tapa. 
 
Conformación del área de presión 
 
Según una forma de realización ventajosa, el dispositivo de cierre abarca al menos un área de presión o bien un 60 
área que es apta para aplicar una fuerza mediante una mano, preferiblemente un dedo. Preferentemente todas las 
áreas de presión están conformadas de esta forma. 
 
En una primera configuración de la invención, el área de presión está dispuesta perpendicular a la superficie de 
tapa. En otra configuración de la invención, el área de presión es una manija de palanca que sobresale de la tapa, 65 
preferiblemente del borde superior de la tapa. 
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De acuerdo con otra forma de realización del dispositivo de cierre, al menos un área de presión incluye un medio 
auxiliar para abrir. Los medios auxiliares pueden ser, por ejemplo, elevaciones y/o cavidades. Mediante una 
configuración superficial tangible apropiada, los medios auxiliares permiten mejores propiedades de adherencia al 
dedo o a la mano del usuario. Según una conformación preferible, los medios auxiliares están realizados como 5 
nervaduras. 
 
Complementariamente, en el dispositivo de cierre se han previsto marcas que le indican al usuario, cuales son los 
medios de cierre que se pueden usar para levantar y, por lo tanto, abrirla la tapa. Tales marcas apropiadas son, por 
ejemplo, símbolos tales como un triángulo o una flecha que indica un sentido de movimiento. 10 
 
Cierre de garantía de originalidad 
 
Puede estar previsto que al menos uno de los medios de cierre incluya un cierre de garantía de originalidad. 
Además, es preferible que dicho medio de cierre incluya un área de presión desplazado hacia atrás, de manera que 15 
el cierre de garantía de originalidad esté a ras con el sector de pared exterior del bastidor o de la tapa, 
preferiblemente de la tapa, es decir que se encuentre en el mismo plano. El cierre de garantía de originalidad está 
configurado de tal manera que deba ser roto, al menos en parte, antes de una primera apertura de la tapa, 
preferiblemente separado completamente del dispositivo de cierre. 
 20 
Tercer y otro medio de cierre 
 
Las realizaciones y configuraciones mencionadas en la descripción del primer y segundo medio de cierre se refieren 
también a un tercer u otro medio de cierre, en caso de existir. Consecuentemente, un tercer u otro medio de cierre 
pueden tener la misma forma de configuración del primer medio de cierre. Preferentemente, en el tercer medio de 25 
cierre tiene el mismo diseño constructivo del segundo medio de cierre. Con la previsión de un tercer medio de cierre 
se consigue, generalmente, un grado mayor de seguridad de cierre de todo el dispositivo de cierre. 
 
Tapa y bastidor 
 30 
La tapa está conectada con el bastidor de manera pivotante sobre un eje de pivote dispuesto en un lado del bastidor. 
De tal manera, la tapa y el bastidor pueden estar realizados, ventajosamente, como un componente integral, 
preferiblemente de plástico. 
 
Como disposición pivotante de la tapa con el bastidor se pueden usar variantes conocidas típicas de realizaciones 35 
pivotantes que, por ejemplo, se conocen también de productos domésticos habituales en el comercio. Es preferible 
una unión de plástico deformable elásticamente fabricada en una pieza (y simultáneamente) con la tapa y con el 
bastidor. 
 
Alternativamente, la tapa y el bastidor pueden ser realizados como piezas independientes, preferiblemente como dos 40 
piezas de plástico. En una forma de realización de la invención, la unión entre la tapa y el bastidor está realizada de 
tal manera en el eje de pivote, que las partes unidas no puedan ser separadas nuevamente sin una acción dinámica 
considerable que puede producir una deformación de las partes. Por lo tanto, bajo condiciones de uso normales, la 
tapa y el bastidor están unidos en el eje de pivote de manera no removible. Asimismo, la tapa y el bastidor pueden 
estar realizados ventajosamente como un componente integral, preferiblemente de plástico. Complementariamente, 45 
el bastidor puede estar unido de manera removible o no removible con un recipiente correspondiente. 
Preferiblemente, el bastidor está acoplado fijable a un recipiente. En una forma de realización alternativa, el bastidor 
es parte de un recipiente y moldeado en una pieza con el mismo, estando el bastidor y recipiente preferentemente 
compuestos de plástico. 
 50 
Como plástico se puede usar cualquier material sintético apropiado, preferiblemente se seleccionan plásticos del 
grupo de poliolefinas. Particularmente preferible son los siguientes plásticos de la clase de los polipropilenos: 
polietileno, polipropileno conteniendo mezclas, polietileno conteniendo mezclas, copolímeros y/o copolímeros 
aleatorios conteniendo polipropileno, copolímeros conteniendo polietileno. 
 55 
El recipiente es preferiblemente transparente y puede incluir otras partes, por ejemplo una etiqueta El recipiente se 
fabrica preferentemente de tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) o plásticos derivados de los mismos. 
 
El bastidor contiene preferiblemente plástico de la clase de polipropilenos. El bastidor contiene preferiblemente 
plástico de la clase de los polipropilenos. 60 
 
Preferentemente, la tapa está coloreada. En el caso que la tapa y el bastidor sean de una pieza, es preferible 
además que la tapa y el bastidor estén fabricados del mismo plástico coloreado. 
 
Disposición de los medios del cierre 65 
 
En una configuración de la invención, la distancia proximal medida en el perímetro entre dos medios de cierre es 
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menor que 20 cm, más preferible menor que 15 cm. Por ejemplo, en un bastidor esencialmente rectangular en el 
cual están dispuestos 2 o 3 medios de cierre en el mismo lado de emplazamiento del bastidor, la mayor distancia 
entre los dos medios de cierre más extremos es menor que 15 cm. En una forma de realización con tres medios de 
cierre, la mayor distancia proximal entre los dos medios de cierre más extremos es menor que 15 cm, 
preferentemente menor que 10 cm. 5 
 
Con la apertura de un medio de cierre y el correspondiente movimiento de tapa se produce una acción dinámica 
sobre un segundo/ otro medio de cierre. Con la restricción de distancia descrita entre los medios de cierre también 
está restringida la acción de palanca entre los mismos. Mediante la restricción de la acción de palanca se asegura 
que el segundo/ otro medio de cierre no se pueda deformar o destruir con facilidad. Por lo tanto, el dispositivo de 10 
cierre permanece cerrado hasta tanto todos los medios de cierre hayan sido abiertos de la manera prevista. 
 
Esta configuración es particularmente preferible con una tapa que esté al ras respecto del bastidor, de manera que 
el borde de tapa no pueda ser tomado para abrir. Para ello véase también la figura 4. Es preferible que el dispositivo 
de cierre esté configurado de tal manera que el borde de la tapa esté dispuesto en la posición de cierre del 15 
dispositivo de cierre por debajo del borde superior del bastidor. 
 
De tal manera, el eje de pivote define un primer lado del dispositivo de cierre. Según la invención, los medios de 
cierre están dispuestos en un lado de emplazamiento opuesto al eje de pivote. Por el contrario, también es posible, 
pero no es de acuerdo con la invención, una disposición de los diferentes medios de cierre "en la esquina" del 20 
bastidor. En una forma de realización preferible, un medio de cierre está dispuesto centrado en un lado de 
emplazamiento opuesto al eje de pivote. En una forma de realización particularmente preferible, el primer y el 
segundo medio de cierre, están dispuestos ambos, al menos en mayor parte, en una mitad en el lado de 
emplazamiento del bastidor opuesto al eje de pivote. 
 25 
Figuras 
 
La invención se explica en mayor detalle mediante los dibujos siguientes mostrados meramente como ejemplos de 
realización. Muestran: 
 30 
La figura 1, un dispositivo de cierre según la invención con tapa y bastidor presentando un primer y un segundo 
medio de cierre, en una ilustración de principio en perspectiva; 
 
la figura 2, un segundo medio de cierre de un dispositivo de cierre según la invención, en sección; 
 35 
la figura 3, un primer medio de cierre de un dispositivo de cierre según la invención, en sección; 
 
la figura 4, una sección del dispositivo de cierre con tapa y bastidor en un sector sin medios de cierre, en sección. 
 
En lo sucesivo se usan referencias dentro de las figuras. Las mismas sirven para un mejor entendimiento de la 40 
invención, pero no son limitantes. 
 
La figura 1 muestra un recipiente según la invención (sin contenido) con una forma de realización del dispositivo de 
cierre 10. Según la figura 1 está dispuesta pivotante una tapa 2 en un bastidor 1 del dispositivo de cierre 10, de 
manera que se define un eje de pivote 3. El dispositivo de cierre 10 incluye un primer 4 y un segundo 5 medio de 45 
cierre 4, 5. De tal manera, los medios de cierre 4, 5 retienen, básicamente, la tapa en la posición cerrada no 
mostrada Sin embargo, la figura 1 muestra la posición abierta del dispositivo de cierre 10. 
 
El primer medio de cierre 4 incluye una sección del bastidor 4.1 asignada y una sección de tapa 4.2 asignada. El 
primer medio de cierre 5 incluye una sección del bastidor 5.1 asignada y una sección de tapa 5.2 asignada. 50 
 
El primer medio del cierre 4 puede ser abierto mediante la acción dinámica directa sobre la sección de bastidor 4.1 
asignado que, preferiblemente, incluye un área de presión 4.8. Por otra parte, el segundo medio del cierre 5 puede 
ser abierto mediante la acción dinámica directa sobre la sección de tapa 5.2 asignado que, preferiblemente, incluye 
un área de presión 5.8. Para llevar el dispositivo de cierre de una posición de tapa cerrada a una posición de tapa 55 
abierta, todos los medios de cierre 4, 5 deben estar abiertos, es decir tanto el primero como el segundo medio de 
cierre. Para abrir el dispositivo de cierre 10, el usuario presiona, preferentemente, con el pulgar de la mano izquierda 
sobre la sección de bastidor 4.1 asignada al primer medio de cierre 4, y al mismo tiempo con el pulgar de la mano 
derecha sobre la sección de tapa 5.2 asignada al segundo medio de cierre 5. Los demás dedos de ambas manos 
pueden sujetar el dispositivo de cierre 10 en su posición. El movimiento pivotante de la tapa para abrir la misma es 60 
entonces realizado con la mano derecha. De forma análoga, en la secuencia inversa del primer 4 y segundo 5 medio 
de cierre 4, 5, los dedos son posicionados al revés y el movimiento pivotante de la tapa realizado entonces con la 
mano izquierda. 
 
La sección de bastidor 4.1 del primer medio de cierre 4 puede incluir, además, entalladuras de pared 4.4 para 65 
reducir la acción dinámica necesaria sobre el área de presión 4.8, en comparación con la sección sin entalladuras. 
Las entalladuras de pared 4.4 son configuradas, preferiblemente, en ambos lados de un área de presión 4.8. 
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La figura 1 es una representación simplificada esquemática del dispositivo de cierre. Es preferible que las 
hendiduras de enganche 4.6, 5.6 estén dispuestas debajo del borde superior del bastidor 1. 
 
La figura 2 muestra una sección transversal de un dispositivo de cierre a través de un segundo medio de cierre 5. El 5 
segundo medio del cierre 5 incluye una sección de tapa 5.2 de la tapa 2 y una sección de bastidor 5.1 del bastidor 1. 
La sección de tapa 5.2 incluye un área de presión 5.8 para aplicar una fuerza para abrir el segundo medio de cierre 
5. El área de presión 5.8 está, en este caso, retirada hacia atrás respecto de la sección de pared exterior del bastidor 
1. El cierre de garantía de originalidad 6 tiene una superficie plana respecto del sector de pared exterior del bastidor 
1. En este caso, el segundo medio de cierre 5 es un cierre de enganche con una hendidura de enganche 4.6, 5.6 y 10 
una pieza de enganche 4.5, 5.5. 
 
La figura 3 muestra una sección transversal de un dispositivo de cierre a través de un primer medio de cierre 4. El 
primer medio de cierre 4 incluye una sección de tapa 4.2 de la tapa 2 y una sección de bastidor 4.1 del bastidor 1. La 
sección de bastidor 4.1 incluye un área de presión 4.8 para aplicar una fuerza para abrir el primer medio de cierre 4. 15 
El área de presión 4.8 está, en este caso, realizado en relieve respecto de la sección de pared exterior del bastidor 
1. Alternativamente, el área de presión puede ser realizada plana con la pared exterior del bastidor, de este modo un 
área de presión plana no enfatiza visualmente con fuerza por encima de la misma. El área de presión plana aumenta 
la seguridad de cierre del dispositivo de cierre. En primer lugar, el usuario debe conocer de manera inequívoca el 
medio de cierre para en un siguiente paso abrir intencionadamente el dispositivo de cierre. 20 
 
Tales medios de cierre de las figuras se muestran, en cada caso, como un cierre de enganche, los cierres de 
enganche pueden ser aplicados de manera discrecional en las otra forma de realización. Un cierre de enganche 
incluye una hendidura de enganche 4.6, 5.6 y una pieza de enganche 4.5, 5.5, estando la pieza de enganche 4.5, 
5.5 fijada a un resorte. El resorte mantiene la pieza de enganche 4.5, 5.5 en posición de descanso. En una posición 25 
de cierre, la pieza de enganche 4.5, 5.5 encastra en unión positiva con el borde de enganche 4.7, 5.7, de manera 
que, por lo tanto, el cierre de enganche no puede ser abierto. Mediante la tensión del resorte, la pieza de enganche 
4.5, 5.5 puede ser llevada a una posición no encastrada, en la cual la pieza de enganche 4.5, 5.5 cabe por el borde 
de enganche 4.7, 5.7. De esta posición no encastrada, el cierre de enganche puede llevarse a una posición abierta. 
Para cerrar, la pieza de enganche 4.5, 5.5 es movida desde una posición abierta hacia el borde de enganche 4.7, 30 
5.7. La forma de la pieza de enganche 4.5, 5.5 está conformada de tal manera (por ejemplo plano inclinado) que una 
acción dinámica sobre la pieza de enganche 4.5, 5.5 deforma elásticamente el resorte de tal manera en sentido del 
borde de enganche 4.7, 5.7, que la pieza de enganche 4.5, 5.5 pueda pasar el borde de enganche 4.7, 5.7. 
 
El borde de enganche 4.7, 5.7 es, preferiblemente, parte de una hendidura de enganche 4.6, 5.6. 35 
 
En una configuración de la invención, el segundo medio de cierre 5 incluye al menos dos, particularmente preferible 
tres piezas de enganche. Las piezas de enganche interactúan con el borde de enganche 5.7. 
 
La figura 4 muestra un bosquejo de una sección transversal a través de tapa y bastidor. Un borde tapa termina a ras 40 
con el bastidor, y preferiblemente debajo de un borde arriba del todo del bastidor (puede estar más acentuado que lo 
que muestra la figura). Por lo tanto, una aplicación de fuerza sobre la tapa para abrirla se torna difícil porque no 
existe una superficie para la aplicación. 
 
Referencias 45 
 
1 bastidor 
2 tapa 
3 eje de pivote 
4 primer medio de cierre 50 
5 segundo medio de cierre 
6 cierre de garantía de originalidad opcional 
7 refuerzo 
8 área de apoyo 
9 abertura 55 
10 dispositivo de cierre 
11 lado de emplazamiento 
4.1 sección de bastidor del primer medio del cierre 
4.2 sección de tapa del primer medio de cierre 
4.3 referencia opcional del primer medio del cierre 60 
4.4 entalladura de pared del primer medio de cierre 
4.5 pieza de enganche del primer medio del cierre 
4.6 hendidura de enganche del primer medio de cierre 
4.7 borde de enganche del primer medio de cierre 
4.8 área de presión del primer medio de cierre en el sector del bastidor 65 
5.1 sección de bastidor del segundo medio del cierre 
5.2 sección de tapa del segundo medio de cierre 
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5.3 referencia opcional del segundo medio del cierre 
5.5 pieza de enganche del segundo medio de cierre 
5.6 hendidura de enganche del segundo medio de cierre 
5.7 borde de enganche del segundo medio de cierre 
5.8 área de presión del segundo medio de cierre en el sector de tapa 5 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Recipiente con agentes de lavado y/o de limpieza preporcionados, que tienen al menos una medida lateral de 
igual o más de 31,7 mm, y con un dispositivo de cierre (10), que presenta 
- un bastidor (1) que define una abertura (9) y una tapa (2) que cubre la abertura (9), que por medio de un eje de 5 
pivote (3) dispuesto en un lado del bastidor (1) está acoplada pivotante al bastidor, para cambiar de una posición 
cerrada, en la cual la tapa (2) cierra la abertura (9), a una posición abierta, en la cual la tapa (2) está distanciada del 
bastidor (1) y, por lo tanto, libera la abertura (9), estando el bastidor (1) acoplado fijable al recipiente, 
- al menos un primer y un segundo medio de cierre (4, 5) conformado, en cada caso, de una sección de tapa (4.2, 
5.2) y una sección de bastidor (4.1, 5.1), para mantener la tapa (2) en posición cerrada en el bastidor (1), 10 
caracterizado porque el primer medio de cierre (4) puede ser abierto mediante la acción dinámica directa sobre la 
sección de bastidor (4.1) asignado; el segundo medio de cierre (5) puede ser abierto mediante la acción dinámica 
directa sobre la sección de tapa (5.2) asignada; y el primer y segundo medio de cierre (4, 5) están distanciados entre 
sí, estando el primer y segundo medio de cierre (4, 5) dispuestos en un lado de emplazamiento (11) opuesto al eje 
de pivote (3). 15 
  
2. Recipiente según la reivindicación 1, caracterizado porque en el dispositivo de cierre (10) está previsto un tercer 
medio de cierre que puede ser abierto mediante la acción dinámica directa sobre una sección de tapa asignada. 
  
3. Recipiente según la reivindicación 1, caracterizado porque en el dispositivo de cierre (10) está previsto un tercer 20 
medio de cierre que puede ser abierto mediante la acción dinámica directa sobre una sección de bastidor asignada. 
  
4. Recipiente según una de las reivindicaciones precedentes 1 o 2, caracterizado porque la sección de tapa (5.2) 
asignada al segundo, y/o referido a la reivindicación 2 al tercer medio de cierre (5), tiene para la acción dinámica un 
área de presión (5.8) que de un sector de pared exterior del bastidor (1) está retirada hacia atrás en sentido a la 25 
abertura (9). 
  
5. Recipiente según una de las reivindicaciones precedentes 1 o 3, caracterizado porque la sección de bastidor (4.1) 
asignada al primer, y/o referido a la reivindicación 3 al tercer medio de cierre (4) tiene un área de presión (4.8) para 
la acción dinámica, que respecto de un sector de pared exterior del bastidor (1) es de superficie plana. 30 
  
6. Recipiente según la reivindicación 2, caracterizado porque, además, el tercer medio de cierre está dispuesto en el 
mismo lado de emplazamiento (11) sobre el cual también están dispuestos el primer y el segundo medio de cierre (4, 
5). 
  35 
7. Recipiente según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque, en cada caso, están dispuestos 
dos medios de cierre (4, 5) en secciones de bastidor o bien de tapa conjugados del dispositivo de cierre (10) con un 
espaciado menor que 20 cm. 
  
8. Recipiente según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el espaciado entre el primer y el 40 
segundo medio de cierre (4, 5) del dispositivo de cierre (10) es menor que 15 cm. 
  
9. Recipiente según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el espaciado entre el primer y un 
tercer medio de cierre del dispositivo de cierre (10) es menor que 15 cm. 
  45 
10. Recipiente según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque al menos uno de los medios de 
cierre (4, 5) del dispositivo de cierre (10) incluye un cierre de garantía de originalidad. 
  
11. Recipiente según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la tapa (2) y el bastidor (1) del 
dispositivo de cierre (10) están realizados como una pieza integrada. 50 
  
12. Recipiente según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la tapa (2) y el bastidor (1) del 
dispositivo de cierre (10) están realizados como piezas independientes. 
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