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DESCRIPCIÓN

Dispensador de papel

La invención se refiere a un dispensador de papel, en particular para papeles higiénicos o similares, en donde el 
dispensador de papel presenta un rollo y dos rodillos transportadores, en donde el recorrido de la banda de papel 
procedente del rollo pasa a través de una ranura entre los dos rodillos transportadores, por los cuales se sujeta la 5
banda de papel. El dispensador de papel comprende, además, lo siguiente: un freno para el rollo y un dispositivo de 
sujeción que coopera junto con el freno para que el efecto de frenada del freno se ajuste a la tensión de la banda de 
papel.

Debido a que dispensadores de este tipo y los rollos de papel higiénico, toallitas de papel, etc. que se van a insertar 
allí no son productos de precisión, es inevitable que las características de desenrollado sean muy diferentes. Es 10
particularmente desfavorable cuando estos rollos son demasiado ligeros, ya que con una toma manual se puede 
extraer demasiado papel y en los mecanismos de dispensación existentes un rebobinado del rollo puede provocar la 
formación de bucles en el interior, lo que, por supuesto, puede determinar un mal funcionamiento. Por lo tanto, 
también hay diferentes frenos simples, por ejemplo, estribos que presionan el perímetro, tiras que presionan los 
lados frontales, etc., los cuales, sin embargo, presentan desventajas cuando la frenada es demasiado intensa.15

El documento FR 2771620 muestra un dispensador de papel del tipo mencionado al comienzo, con un rodillo de 
freno que presiona la circunferencia del rollo, y con un dispositivo de sujeción del papel que interactúa con el freno y 
comprende un rodillo, al que está asociado un rodillo de cuchilla y sobre el cual se guía la banda de papel. El rodillo 
y el rodillo de freno son tirados uno contra el otro por resortes. Esto significa que con una tensión baja en la banda 
de papel, la cual podría provocar un combado o el riesgo de un bucle en sí mismo, aumenta la fuerza de frenada20
sobre el rollo de papel, por lo que en la siguiente toma de papel el rollo de papel sólo podría ser girado con una
mayor fuerza, por lo que inicialmente se eliminó la combadura del papel. De este modo, la banda de papel se tensa 
cada vez más, es decir, aumenta la tensión en la banda de papel, lo cual conduce a una disminución del efecto de 
frenada, de modo que se puede volver a acceder fácilmente al rollo de papel. Una desventaja de esta disposición es 
que la interacción entre el freno y el dispositivo de sujeción depende del diámetro del rollo de papel, ya que el rodillo 25
de freno presiona contra la periferia, y la tensión del resorte se vuelve más débil con el consumo creciente de papel.

El documento WO 96/24281 muestra un dispensador de papel con un freno que presiona lateralmente contra el 
rodillo y es accionado por una palanca de dos brazos, que coopera con una leva en el rodillo de cuchilla. El freno 
está accionado cuando el aparato está en la posición de reposo y se libera cuando el usuario tira del papel, ya que 
con ello gira el rodillo de la cuchilla. No hay interacción entre la tensión del papel y la fuerza de frenada.30

La invención se ha propuesto la misión de hacer que en un dispensador de papel la interacción entre el freno para el 
rollo de papel y el dispositivo de sujeción sea independiente del diámetro del rollo de papel, y esto lo consigue 
aplicando el dispositivo de sujeción entre el rollo y el par de rodillos transportadores en el recorrido de la banda de 
papel.

Con ello se consigue que el equilibrio se establezca independientemente del diámetro del rollo de papel, es decir, la 35
tensión y el efecto de frenada mantienen esencialmente el equilibrio. El dispositivo de sujeción puede ser accionado 
por la fuerza de la gravedad o preferiblemente por un resorte, de modo que sea posible cada disposición de montaje.

Es particularmente ventajoso un equilibrio entre la tensión y el efecto de frenada en los dispensadores de papel, que 
junto al rodillo dispensador presentan un rollo de  reserva y un dispositivo para transferir la banda de papel del rollo 
de reserva en la ranura del rodillo transportador, tan pronto como se agote el rodillo dispensador. En un dispensador40
de papel de este tipo está previsto, por lo tanto, que el dispositivo de sujeción esté dispuesto entre el rollo de reserva 
y un dispositivo que, después de agotar el papel del rodillo dispensador, transfiere a la ranura la banda de papel del 
rollo de reserva fijado al dispositivo. Precisamente, al tomar el rodillo de reserva debería existir una resistencia a la 
torsión suficiente en el rollo de reserva hasta que la relación de fuerza de sujeción y frenada se haya estabilizado.

En una realización preferida está previsto que el dispositivo de sujeción presente un estribo giratorio en forma de U y 45
el freno presente una palanca de freno que presione en la cara frontal contra el rodillo, que pueda ser accionada por 
una parte lateral del estribo. La palanca de freno está prevista, por ejemplo, en un balancín, que está provisto de un 
nervio ascendente sobre la que discurre la parte lateral del estribo. Si la parte lateral se mueve en la dirección 
opuesta, el freno se afloja.

En otra realización preferida está previsto que una palanca sobresalga de la parte lateral del estribo, palanca que 50
está acoplada cinemáticamente por medio de una tira a la tapa del dispensador de manera que el dispositivo de 
sujeción se mueva transversalmente fuera del recorrido del papel con la tapa abierta y se libere el freno. El 
movimiento transversal del dispositivo de sujeción facilita la inserción del rollo de papel y la asignación del comienzo 
de la banda de papel al dispositivo para transferir la banda de papel tan pronto como se agote el rodillo dispensador. 
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Si la tapa se cierra nuevamente, el estribo bascula hasta que la banda de papel esté estirada. Si la basculación 
supera una posición central equilibrada, también se aplica el freno.

A continuación la invención se describirá con más detalle con ayuda de las Figuras 1, 3, 4 y 5 de los dibujos 
adjuntos, sin limitarse a ellas. La Fig. 2 sirve para una mejor comprensión de la invención.

Muestran:5

La Fig. 1 una vista lateral de una realización preferida de un dispensador de papel con tapa abierta, sin 
pared lateral,

la Fig. 2 un corte de la Fig. 1 con la tapa cerrada,

la Fig. 3 un corte según la línea III-III de la Fig. 1,

la Fig. 4 un corte longitudinal central a través del dispensador de papel según la Fig. 1 y10

la Fig. 5 un corte conforme a la Fig. 3 en la posición mostrada en la Fig. 4.

Un dispensador para papel de uno o bien al menos un rollo 13 presenta una carcasa 1 con una tapa 2 que puede 
bascular hacia arriba, la cual mueve una tira 28 a través de un accionamiento que presenta segmentos dentados 3, 
29 que, en la que está previsto una agujero alargado. El agujero alargado está atravesado por un pasador que está 
dispuesto sobre una palanca giratoria 27 alrededor de un eje 26. La palanca 27 sobresale en este caso de la parte 15
lateral 17 de un estribo en forma de U, que forma una parte de un dispositivo de sujeción 15 para la banda de papel 
25 y también puede bascular alrededor del eje 26. En la parte transversal del estribo está dispuesto un rodillo de 
sujeción 16 giratorio, que por la fuerza de la gravedad o preferiblemente solicitado por un resorte 21 gira hacia 
dentro en el recorrido de la banda de papel 25.

La parte lateral 17 se solapa sobre un balancín 18 basculable alrededor de un eje (Fig. 3, Fig. 5), que comprende en 20
cada caso un nervio ascendente 19 y 20 en ambos brazos de la palanca. Cuando la parte lateral 17 se mueve en 
torno al eje 26 hacia atrás y adelante, acciona entonces el balancín 18, como puede verse de la comparación de las 
dos Fig. 3 y 5. El brazo del balancín 18 que soporta el nervio 19 muestra una palanca de freno, que puede presionar 
con una zapata de freno 23 contra la cara frontal del rollo de reserva 13.

Cuando la tapa 2 está abierta, como se puede ver en la Fig. 1, la tira 28 está levantada y el dispositivo de sujeción 25
15 está desviado hacia la izquierda en torno al eje 26, ya que la parte lateral 17 y la palanca 27 están separadas 
entre sí aproximadamente en ángulo recto. La parte lateral 17 ha hecho tope en el nervio 20 del balancín 18 y 
mantiene a éste en la posición que se muestra en la Fig. 3, en la que la zapata de freno 23 está levantada de la 
posición de frenada.

Se inserta un rollo de reserva 13, y el principio de la banda de papel 25 pasa por detrás del rodillo de sujeción 16 30
basculado y se fija a un dispositivo 22, cuya misión es enhebrar el principio del papel del rollo de papel de reserva 13 
al agotarse el rodillo dispensador 10 mostrado en la Fig. 2 en una ranura 6 entre dos rodillos transportadores 4 y 5. 
La posición del componente importante del dispositivo 22 se indica en la Fig. 4.

Si entonces se cierra la tapa 2, la tira 28 se desplaza hacia abajo y libera el estribo en forma de U del dispositivo de 
sujeción 15 (Fig. 2), cuyo rodillo de sujeción 16 presiona sobre la banda de papel 25 sujeta en el par de rodillos 35
transportadores 4, 5. La banda de papel 25 se tensa, por lo que la posición del dispositivo de sujeción 15 puede 
variar entre la posición mostrada en la Fig. 2 y la Fig. 4. En la posición aproximadamente central según la Fig. 2, la 
zapata de freno 23 del balancín 18 se apoya sólo ligeramente en la cara frontal del rollo de reserva 13, de modo que 
no se frena en absoluto o solo lo hace ligeramente. Si el rollo de reserva 13 gira demasiado ligeramente, el papel se 
extrae del dispositivo de sujeción 15 y el dispositivo de sujeción 15 gira bajo la acción del resorte 21 más hacia la 40
derecha, lo que aumenta la presión de la zapata de freno 23 sobre el rollo de reserva 13, ya que la parte lateral 17 
recorre el nervio 19 ascendente. La tensión en la banda de papel 25 aumenta y se establece un equilibrio entre la 
tensión y la fuerza de frenada.

Si se transporta papel por el rodillo transportador 4, 5, el dispositivo de sujeción 15 basculará hacia atrás hacia la 
izquierda en el caso de un efecto de frenada demasiado alto y aflojará un poco el freno, y en el caso de un efecto de 45
frenada demasiado bajo basculará hacia la derecha y aumentara la presión de frenada. En cualquier caso, se evita 
un desenrollamiento incontrolable de la banda de papel 25 de un rollo de reserva 13 de funcionamiento demasiado 
suave.

El dispensador de papel según la invención puede comprender un rollo dispensador 10 y un rollo de reserva 13, 
cuyo papel toma el dispositivo 22 después del agotamiento del papel del rollo dispensador 10 y lo aporta a los50
rodillos transportadores 4, 5, de modo que se puede seguir retirando papel y la recarga puede tener lugar no en ese 
momento, sino que ocasionalmente se puede hacer más tarde, antes de agotar el rollo de reserva.
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La compensación del efecto de frenada a una tensión variable del papel es de por sí independiente por naturaleza 
de la presencia del rodillo dispensador, de modo que el dispensador puede estar constituido más pequeño y más 
simple, al poder eliminar todos los componentes necesarios para el rodillo dispensador y del cambio de papel. El 
rollo de reserva es entonces el rollo dispensador y, por supuesto, debe evitarse también en este caso, el 
desenrollamiento incontrolado en la carcasa.5
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REIVINDICACIONES

1. Dispensador de papel con un rollo (13) y dos rodillos transportadores (4, 5), en donde el recorrido de la banda de 
papel (25) que procede del rollo (13) pasa a través de una ranura (6) entre los dos rodillos transportadores (4, 5) que 
sujetan la banda de papel, con un freno para el rollo (13) y con un dispositivo de sujeción (15) que coopera con el 
freno para la banda de papel (25) de modo que el efecto de frenada del freno se compense con la tensión en la 5
banda de papel, caracterizado por que el dispositivo de sujeción (15) está solicitado entre el rollo (13) y el par de 
rodillos transportadores (4, 5) en el recorrido de la banda de papel (25).

2. Dispensador de papel según la reivindicación 1, con espacios de alojamiento para un rodillo dispensador (10) y un 
rollo de reserva (13), cuyas bandas de papel (24, 25) son guiadas sucesivamente a través de la ranura (6) entre los 
rodillos transportadores (4, 5), caracterizado por que el dispositivo de sujeción (15) está dispuesto entre el rollo de 10
reserva (13) y un dispositivo (22) que, tras agotar el papel del rodillo dispensador (10), transfiere la banda de papel 
(25) fijada al dispositivo (22) del rollo de reserva (13) a la ranura (6).

3. Dispensador de papel según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que el dispositivo de sujeción (15) presenta 
un estribo basculable en forma de U solicitado por el resorte y el freno presenta una palanca de freno que presiona 
la cara frontal del rollo (13), que se puede accionar a través de una parte lateral (17) del estribo giratorio.15

4. Dispensador de papel según la reivindicación 3, caracterizado por que desde la parte lateral (17) del estribo 
sobresale una palanca (27), que está acoplada cinemáticamente por medio de una tira (28) con la tapa (2) del 
dispensador de modo que el dispositivo de sujeción (15) con la tapa (2) abierta está basculada hacia fuera del 
recorrido del papel y el freno está suelto.

5. Dispensador de papel según la reivindicación 3 o 4, caracterizado por que la palanca de freno forma un brazo de 20
un balancín (18) con un nervio ascendente (19) sobre la que discurre la parte lateral (17) del estribo.

6. Dispensador de papel según la reivindicación 5, caracterizado por que la parte lateral (17) del estribo, con la tapa 
abierta (2), discurre sobre un nervio (20) ascendente sobre el segundo brazo del balancín (18).
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