
ES
 2

 6
60

 7
12

 A
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 660 712
Número de solicitud: 201731330

51 Int. CI.:

E05B 37/00 (2006.01)

E05B 35/08 (2006.01)

E05B 65/02 (2006.01)

12 SOLICITUD DE PATENTE A1

54  Título: CERRADURA MECÁNICA DE APERTURA DISCRIMINADA MEDIANTE MANDO PARA UNA
PLURALIDAD DE LLAVES AUTORIZABLES Y SISTEMA MECÁNICO DE RECEPCIÓN DE
PAQUETERÍA QUE LA INTEGRA.

71 Solicitantes:

GARCIA LOPEZ, Maria Ruth (50.0%)
C/ JUAN DE AUSTRIA, 4, 2º EXT DERECHA
28010 MADRID ES  y
MATAMOROS MUÑOZ, Alberto (50.0%)

72 Inventor/es:

GARCIA LOPEZ, Maria Ruth y
MATAMOROS MUÑOZ, Alberto

22 Fecha de presentación:

16.11.2017

43 Fecha de publicación de la solicitud:

23.03.2018

57  Resumen:
Cerradura mecánica (37) para una pluralidad de
llaves (26) autorizables con diferente código (39), de
apertura discriminada con un dispositivo de selección
accionable manualmente (1) desde el exterior, un
elemento de señalización para visualizar el código
seleccionado (2) (3), un mecanismo de cierre manual
(4) y de bloqueo (19) (15), que se integra en un
conjunto modular de taquillones (figura 12) para la
entrega y recogida de paquetería en domicilio. La
invención permite el uso de un número limitado de
taquillones modulares para un conjunto mayor de
usuarios sin requerir aplicaciones informáticas, ni
electricidad ni conexión a internet en la entrega,
especialmente adecuado para zonas comunes de las
comunidades de vecinos, portales, urbanizaciones,
espacios compartidos u oficinas.
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DESCRIPCIÓN 

 

Cerradura mecánica de apertura discriminada mediante mando para una pluralidad de 

llaves autorizables y sistema mecánico de recepción de paquetería que la integra. 

 5 
SECTOR DE LA TÉCNICA  

 

La invención consiste en una cerradura mecánica de características particulares para 

emplearla en un conjunto modular de taquillones de entrega y recepción de paquetería que 

comparten un conjunto mayor de usuarios.  10 
 

ESTADO DE LA TÉCNICA  

 

Las cerraduras utilizables para conjuntos modulares de taquillones o compartimentos de 

entrega y recepción de paquetería son bien conocidas por el estado de la técnica. Estas 15 
cerraduras pueden abrirse: o bien, de manera mecánica; o de forma electromagnética.  

Por otra parte, las cerraduras para taquillones pueden accionarse: en primer lugar, mediante 

un solo código que autoriza la apertura (por ejemplo, con una llave, una llave especial, un 

identificador, una tarjeta, una combinación de números, de llaves o de letras,…); en 

segundo lugar, mediante varios códigos que disponen de autorización para su apertura (por 20 
ejemplo, el de una llave maestra-llave convencional, o el de varias llaves convencionales 

que abren una misma cerradura, el de varias llaves electromagnéticas o tarjetas que abren 

la misma cerradura,…). Entre aquellas que disponen de varios códigos que autorizan la 

apertura, hay dos posibilidades: la primera, que todos y cada uno de los códigos pueden 

accionar la cerradura, es decir, de apertura indiscriminada (llave maestra-llave 25 
convencional); y la segunda, que sólo uno entre todos los códigos autorizables puede 

accionar la cerradura en un determinado momento, es decir, de apertura discriminada 

(llaves de apertura electromagnética o tarjetas electromagnéticas).  

 

Pues bien, las cerraduras para conjuntos modulares de taquillones o compartimentos que 30 
disponen de varios códigos y que requieren una selección discriminada para autorizar un 

solo código de entre todos ellos, utilizan métodos electromagnéticos, eléctricos o 

informáticos que permiten abrir de forma temporal al usuario autorizado.   
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A consecuencia del estado actual de la técnica de las cerraduras, existen diversas formas y 

sistemas de entrega y recepción de paquetería, entre los que encontramos: 

 

- Entrega de paquetería en la puerta de cada domicilio. (Presencial-sin cerradura). 

- Entrega de paquetería en estafetas de correos, oficinas o centros de entrega atendidos en 5 
determinados horarios comerciales más o menos extensos. (Presencial-sin cerradura). 

- Entrega de paquetería a través de un buzón de paquetería o almacenamiento no 

compartido por cada uno de los usuarios en un domicilio o lugar de trabajo. Estos buzones 

requieren gran cantidad de espacio disponible por cada uno de los usuarios, lo que necesita 

que se reduzca considerablemente el volumen de cada taquillón, no se puedan entregar 10 
paquetes voluminosos, o bien, que ocupen innecesariamente una enorme cantidad de 

espacio en las zonas comunitarias. Generalmente este sistema de almacenamiento requiere 

una cerradura con un solo código de apertura por cada uno de los módulos de 

compartimentación. (Cerradura mecánica o electromagnética- un código). 

- Entrega de paquetería a través de un almacenamiento compartido de paquetería que 15 
dispone de una sola llave, que se encuentra fija a la cerradura cuando está abierta y que 

sólo puede sacarse cuando se cierra.  Una vez cerrada se requiere que el propio mensajero 

saque la llave y la eche por la ranura del buzón para cartas clásico exclusivo por cada uno 

de los usuarios. El usuario cuando abre el buzón de cartas se encuentra con la llave del 

almacenamiento compartido para paquetes y procede a abrirlo y recoger el paquete. Este 20 
sistema requiere de una cerradura que autorice la apertura a un solo código mecánico, y 

que esta llave con su único código se comparta. (Cerradura mecánica-un código-posesión 

de llave discriminada).  

- Entrega de paquetería automatizada en espacios y lugares públicos no atendidos 

presencialmente y sin restricciones de horario comercial. Este caso dispone de sistema 25 
automatizado con cerraduras electromagnéticas de reconocimiento de identidad y códigos 

de validación de paquetería, apertura automatizada de habitáculos de almacenamiento, 

gestionados a través de una o varias empresas de paquetería. Este sistema requiere 

necesariamente de una cerradura que pueda accionar de forma discriminada varios códigos 

de apertura necesitando métodos electromagnéticos, informáticos y conexión a internet. 30 
Habitualmente están ubicados en estaciones de transporte y gasolineras con o sin 

restricción de horarios. (Cerradura automática- varios códigos-apertura discriminada).  

- Entrega de paquetería automatizada en un taquillón mediante un candado colgado de 

apertura electromagnética, con lector de código de la etiqueta del paquete y de la aplicación 

informática en el teléfono. Este sistema requiere que el candado informáticamente autorice 35 
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la apertura a través de una aplicación que lea el código que lleve impreso el paquete, y 

permita al mensajero abrir el candado para depositar el paquete. El usuario del candado 

puede abrirlo con la utilización de su teléfono y de la aplicación informática pertinente. Este 

candado tiene un administrador y uno o varios usuarios. El proveedor logístico remite el 

paquete a candados informatizados donde le ha indicado el usuario. Habitualmente se 5 
utilizan en la entrada de residenciales unifamiliares y no suelen ser compartidos porque 

depende finalmente de un administrador. (Cerradura automática- uno o varios códigos- 

apertura discriminada).  

 

Como es bien conocido por el estado de la técnica, las cerraduras de seguridad de 10 
accionamiento mecánico disponen generalmente de un código único que se establece en el 

momento del ensamblaje de las piezas. La patente estadounidense 690537 dispone de una 

carcasa, unas laminillas en el pestillo y unos enclavamientos que por movimiento de vaivén 

se acoplan cuando la llave, con el código mecánico autorizado, elevan los enclavamientos a 

la altura adecuada y posibilitan la trayectoria del pestillo en el sentido de apertura. Esta 15 
cerradura, por ejemplo, siendo de un solo código autorizable, es susceptible de cambio, con 

ayuda de una cuchilla de cambio, en el ensamblaje de las piezas. La patente 

estadounidense 5502990 dispone igualmente de la misma estructura y relación de piezas 

con un código autorizable susceptible de cambio, pero mejorando la seguridad. Y la patente 

estadounidense 1693731 dispone, con los mismos elementos, de una combinación 20 
cambiable con otra llave sin desmontar la cerradura. El estado de la técnica hasta la fecha 

ha conseguido autorizar varios códigos de apertura simultánea o indiscriminada, o modificar 

los códigos mediante la apertura de la carcasa, mediante una llave, un llavín o una llave 

especial, pero en cualquiera de los casos, no se dispone de un mecanismo que permita 

autorizar un conjunto de códigos y que discrimine manualmente cuál de ellos puede abrir en 25 
un momento concreto. Para salvar esta necesidad de abrir un conjunto de usuarios una 

misma cerradura pero de forma discriminada en un sistema de recepción y recogida de 

paquetería de módulos compartidos, se utilizan generalmente sistemas automáticos de 

apertura electromagnética con utilización de métodos eléctricos e informáticos de 

autorización.   30 
 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La invención tiene como tarea fundamental rediseñar de tal modo una cerradura mecánica 

cambiable para que se accione con una pluralidad de códigos, pero de forma discriminada y 35 
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manual, de tal manera que un solo código entre los posibles pueda liberarla en un momento 

concreto, pueda abrir la cerradura y vuelva a estar disponible para la próxima recodificación 

y entrega. Por otra parte, la cerradura requiere que se cierre manualmente después de la 

selección de usuario. 

 5 
Estas tareas se resuelven por la inclusión en una cerradura de seguridad de un dispositivo 

de selección de usuario desde el exterior cuyo movimiento provoca el cambio mecánico del 

código que autoriza la apertura, el rediseño de las laminillas de combinación que permita 

mover su posición hacia arriba y hacia abajo, la inclusión de elementos de restricción del 

movimiento continuo para otorgar una posición determinada de laminillas para cada uno de 10 
los usuarios y un dispositivo de bloqueo para el mecanismo de selección una vez cerrada; 

para conseguir el objetivo de que el mensajero pueda cerrarla manualmente habiendo 

seleccionado previamente el usuario, se ha eliminado algunos elementos de bloqueo que 

disponen generalmente las cerraduras de seguridad, de modo que desplazando con un 

vástago la corredera del pestillo cualquier proveedor de paquetería consigue cerrar el 15 
taquillón; y finalmente, para resolver que el usuario pueda advertir visualmente que dispone 

de un paquete sin necesidad de sistemas electrónicos o aplicaciones informáticas se han 

incluido indicadores de selección, usuario y disponibilidad que dependen del momento en la 

trayectoria de desplazamiento del pestillo.  

 20 
La cerradura se incluye en un sistema modular de taquillones de dimensión variable, con 

una misma cerradura para cada módulo del mismo domicilio y con la asignación de una 

llave distinta por cada usuario que comparta el sistema modular. El mensajero o proveedor 
deposita el paquete en uno de los taquillones cuya dimensión sea la más adecuada al 

volumen del paquete. En caso de estar ocupado ese taquillón, el mensajero lo deposita en 25 
otro que esté libre y sea el siguiente más aproximado al volumen de la entrega. A 

continuación, selecciona el usuario o el piso al que va dirigido y cierra manualmente el 

pestillo de la cerradura con el vástago, hasta su bloqueo. El dispositivo de selección y de 

indicación señalará el piso o usuario que puede abrir el taquillón. Una vez que se cierra sólo 

puede abrirse con la llave cuyo código mecánico corresponda a esa selección. El resto de 30 
llaves de la misma cerradura no están autorizadas para su apertura.  

 

Por tanto, la invención dispone de una serie de ventajas, a saber, que con pocos módulos 

de almacenamiento se da servicio a una pluralidad mayor de usuarios, se puede recibir 

paquetería en cualquier momento y hora en el domicilio, de variable dimensión y gran peso, 35 
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sin estar presente, sin estar asistido, sin la utilización de dispositivos de telecomunicaciones 

y aplicaciones informáticas, sin tener actualizados los software o los dispositivos, sin 

electricidad, de baja huella ecológica, de fácil apertura, con una llave de código mecánico 

para uso personal y manteniendo la exclusividad del almacenamiento respecto del resto de 

usuarios hasta su recogida; y de modo inverso, puede permitir la entrega o la devolución del 5 
usuario a uno o varios proveedores logísticos de paquetería con la misma exclusividad y 

seguridad. 

 

Otras características y ventajas de la presente invención se desprenden de la siguiente 

descripción detallada de una realización ilustrativa y no limitativa de su objeto en relación 10 
con las figuras que se acompañan. 

 

BREVE DESCRICPIÓN DEL CONTENIDO DE LOS DIBUJOS 

 

Para comprender la naturaleza del invento, en los dibujos adjuntos representamos, a título 15 
de ejemplo meramente ilustrativo y no limitativo, una forma preferente de realización 

industrial a la que nos remitimos en nuestra descripción: 

 

En la figura 1 representa una vista expandida y en perspectiva de las piezas de la cerradura 

realizada según la realización preferente de la invención; 20 
La figura 2 representa una vista frontal de la cerradura en posición cerrada (izquierda) y 

posición abierta (derecha); 

La figura 3 muestra una vista del reverso de la tapa y  el dispositivo de selección, omitiendo 

algunas partes de la cerradura para mayor claridad; 

La figura 4 muestra una vista en planta de los engranajes de combinación sin estar 25 
ensamblados en el dispositivo de selección, con objeto de dar mayor claridad a la 

explicación sobre las permutaciones posibles; 

La figura 5 representa una vista en detalle del ensamblaje de una combinación posible de 

los engranajes de combinación; 

La figura 6 muestra una vista en detalle del acoplamiento entre las laminillas y los 30 
engranajes de combinación insertados en el eje de combinación, con objeto de representar 

el movimiento rectilíneo de las laminillas, hacia arriba y hacia abajo, conforme gira el eje del 

cilindro de combinación, con omisión de parte de la cerradura para mayor claridad;  
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La figura 7 representa una vista en perspectiva del pestillo con el dispositivo de restricción 

de un sentido de giro y de movimiento circular graduado por pasos, por contacto entre el 

trinquete y la uñeta, omitiendo parte de la cerradura para mayor claridad; 

La figura 8 muestra una vista en perspectiva dimétrica de la carcasa y del dispositivo para 

bloquear el mecanismo de selección en posición cerrada (izquierda) y posición abierta 5 
(derecha), omitiendo parte de la cerradura para mayor claridad; 

La figura 9 representa una vista en perspectiva del reverso del pestillo y del dispositivo para 

bloquear el mecanismo de selección en posición cerrada (izquierda) y posición abierta 

(derecha), omitiendo parte de la cerradura para mayor claridad; 

La figura 10 muestra una vista en perspectiva del mecanismo que permite que pueda 10 
abrirse mediante llave con código autorizado, omitiendo parte de la cerradura para mayor 

claridad; 

La figura 11 es una vista en perspectiva del mecanismo que permite que pueda cerrarse y 

bloquearse manualmente la cerradura, omitiendo parte de la cerradura para mayor claridad; 

La figura 12 representa una vista en perspectiva del sistema modular de taquillones con una 15 
puerta de un módulo abierta y un paquete en su interior; 

La figura 13 muestra un ejemplo de los diferentes códigos mecánicos para las llaves de 

cada uno de los usuarios que comparten la cerradura. 

 

EXPOSICIÓN DETALLADA DE UN MODO DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 20 
 

A  la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada se puede 

observar en ellas un ejemplo de ejecución preferente de la invención, la cual comprende las 

partes y elementos que se indican y describen.  

 25 
Así, tal y como se observa en las figuras 1 a 13 una posible realización preferente de la 

invención comprende los siguientes elementos.  

 

El dispositivo de selección para la discriminación de la apertura atraviesa el pestillo (22) 

mediante un eje (6) que se acciona por un mando (1) modificando la posición de las 30 
laminillas (17) por mediación de los engranajes de combinación (8),  a la espera del cierre 

manual de la cerradura por vástago (4), así como de su posterior apertura mediante una 

llave (26) que se inserta en la hendidura (23) de la tapa y gira acoplando los elementos 

necesarios para liberar el pestillo (22), tal y como se deduce en la figura 1 y que se explicará 

en detalle a continuación.  35 

ES 2 660 712 A1

 



8 
 

 

La ventana de indicación del destino (3), como se muestra en la figura 2 (izquierda), 

advierte qué usuario ha sido elegido por el mensajero. La ventana de indicación de la 

selección (2), en la figura 2 (derecha), señala cuál de entre los posibles usuarios está 

siendo seleccionado mediante el giro, en el sentido de las agujas del reloj, del mando de 5 
selección (1). Cuando el mensajero encuentra al usuario al que va destinado el paquete, 

desplaza el vástago de cierre (4) hasta su tope, bloqueando la cerradura y apareciendo en 

la ventana de indicación del destino (3). A su vez, por detrás de la hendidura (13) del 

vástago de cierre (4) aparece en su parte derecha la palabra “BOX”. En la izquierda de la 

figura 2 se representa el frontal de la cerradura en posición cerrada, y en la derecha de la 10 
figura 2 se representa el frontal de la cerradura en su posición abierta. 

 

El eje de transmisión (6) atraviesa la tapa (7) y la ruleta de usuarios (5), como se aprecia en 

la figura 3, dispone de cortes, longitudinales y transversales, para ensamblar los engranajes 

de combinación (8.1) (8.2) (8.3) (8.4) (8.5) (8.6) y los elementos de restricción de 15 
movimiento circular continuo, el trinquete (14), el trinquete de cierre (15) y arandela de 

seguridad (16). El primer elemento de restricción de movimiento circular, denominado a 

estos efectos, trinquete (14), tiene dos funciones: la primera función es restringir uno de los 

sentidos para obligar a girar en el sentido de las agujas de un reloj, por lo que tiene forma 

de trinquete con dientes oblicuos; y la segunda función, convertir el movimiento continuo 20 
circular del mando de selección (1) en un movimiento circular discreto, un movimiento en 

pasos, uno por cada uno de los usuarios que comparten la cerradura y el taquillón, por lo 

que dispone de un número de dientes igual al número total de usuarios.   

 

Los engranajes de combinación (8.1) (8.2) (8.3) (8.4) (8.5) (8.6) disponen de arcos dentados 25 
(11) en diferente grados que se acoplan al eje de transmisión (6), como se deduce de la 

figura 4, al que se les ha grabado con un número natural consecutivo; y tienen por objeto 

configurar, a través de su permutación respecto a la colocación relativa en el eje de 

transmisión (6), la combinación general de la cerradura. De modo que una posición de los 

engranajes de combinación (8.1) (8.2) (8.3) (8.4) (8.5) (8.6) configura un conjunto de 30 
códigos mecánicos diferentes por cada grado de giro. La ubicación de estas mismas piezas 

en otra posición relativa determina otros códigos mecánicos para los mismos grados de 

giro. La señalización de números naturales consecutivos en cada una de las piezas de 

engranajes de combinación, como se deduce de la figura 5, favorece los ensamblajes en el 

proceso industrial.  35 
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Cada una de las laminillas (17) dispone de un agujero en forma de coliso (9) con dientes en 

su parte interior y en cremallera (10) que se acoplan con los arcos dentados (11) de los 

engranajes de combinación (8.1) (8.2) (8.3) (8.4) (8.5) (8.6), como se muestra en detalle en 

figura 6, con la función de que el movimiento circular del giro del eje de transmisión (6) se 5 
transforme en un movimiento rectilíneo, de arriba y abajo, para las laminillas (17). Por lo que 

cada uno de los grados de giro del eje de transmisión (6) que permite el movimiento en 

pasos del mando de selección (1), determina una variación, también en pasos, de las 

alturas respectivas de las laminillas (17). Estas alturas respectivas de las laminillas (17) a 

consecuencia de los diferentes grados del giro configuran cada uno de los códigos 10 
mecánicos de las llaves que disponen el conjunto de usuarios que comparte la cerradura; y 

la relativa posición de los engranajes de posición (8.1) (8.2) (8.3) (8.4) (8.5) (8.6) en el eje 

de transmisión (6) la combinación general de esa cerradura. El eje de combinación (6) en su 

parte final tiene una hendidura para introducir una arandela de seguridad (16) que aprisiona 

el eje con el pestillo (22). 15 
 

La pieza que integra el pestillo (22) tiene alojado un vástago guía (20), como se aprecia en 

detalle en la figura 7, para acoplar la uñeta de restricción de un sentido del giro y que impide 

el movimiento en el sentido contrario a las agujas de un reloj, a la que denominamos uñeta 

para el dextrógiro (12). Esta uñeta tiene un agujero que coincide con el vástago guía (20), al 20 
que se le ha añadido un muelle (21) cuya función es obligar al contacto con el trinquete (14). 

El vástago guía (20) incluye una rosca para facilitar la instalación de la uñeta de restricción 

de un sentido del giro (12). El giro del eje de transmisión (6) tendrá, por tanto, una 

restricción de movimiento contrario al sentido de las agujas del reloj conforme al trinquete 

(14).  25 
 

A la carcasa de la cerradura (27) se añade otro vástago guía (24) para instalar la uñeta de 

cierre, uñeta para el levógiro (19), cuya funcionalidad es bloquear en el punto final de la 

trayectoria del pestillo el movimiento del eje de transmisión (6), restringiendo el giro en el 

único sentido permitido hasta ese momento por contacto con el trinquete de cierre (15), 30 
pieza que está ensamblada de forma simétrica al trinquete (14) y cuyos dientes se inclinan 

en el otro sentido. Se instala igualmente un muelle (25) que obliga al contacto con el 

trinquete de cierre (15). En las figuras 8 y 9 se puede apreciar detalle en verso y reverso del 

pestillo y en la posición cerrada y abierta, de los dispositivos de restricción y bloqueo.   

 35 
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La pieza de control del código (28), que se describe en su funcionamiento en la figura 10, 

cuando la llave (26) se introduce en la cerradura y gira 45º sube conforme a su vástago 

(33), emboca su nariz (28.a) en la abertura que tiene el pestillo en el alojamiento de las 

laminillas (29) esperando que la llave disponga del código mecánico adecuado y pueda girar 

los otros 45º que necesita para desplazar la pieza corredera (31) del pestillo (22). Una vez 5 
abierta y cuando se ha retirado la llave (26) del vástago destinado a la misma (32), como se 

muestra en la figura 11 de forma esquemática, la cerradura puede desplazarse 

manualmente hacia su cierre mediante el vástago de cierre (4). Esto se lo permite la forma 

de la nariz (28.a) de la pieza de control de código (28) sin ningún añadido de bloqueo que la 

aprisione en el pestillo y que sea necesario liberarla con una llave en el momento de cierre 10 
de la cerradura. Cuando se desplaza el vástago de cierre (4) y se cierra, el muelle (35) 

obliga a la pieza de control del código (28) a caer conforme al giro del vástago (33). Este 

movimiento, a su vez, hace caer los enclavamientos (que se han omitido en la figura 11, 

para mayor claridad en la explicación del cierre manual) a consecuencia de la columna (34) 

insertada en la pieza de control del código (28). 15 
 

A través de las columnas huecas (30) y la tapa (7) se encaja finalmente la cerradura, como 

se deduce de la figura 1.  

 

Esta cerradura (37), como se representa en su totalidad en la figura 12, se incluye en un 20 
sistema modular de taquillones de dimensión variable, en el que cada uno de los módulos 

de compartimentación (36) dispone de la misma cerradura. Se asigna una llave con distinto 

código mecánico (39), como se representa en figura 13, por cada usuario que comparta el 

sistema modular. El mensajero deposita el paquete (38) en uno de los taquillones cuya 

dimensión sea la más adecuada al volumen del paquete, selecciona el usuario al que va 25 
dirigido con el mando de selección (1) y corre el pestillo (22) manualmente con el vástago 

(4) en el sentido de su cierre, como se ha explicado anteriormente. El usuario seleccionado 

abre con su llave (26) el módulo (36) y recoge el paquete (38).   

 

INDICACIÓN DE UNA MANERA EN QUE LA INVENCIÓN ES SUSCEPTIBLE DE 30 
APLICACIÓN INDUSTRIAL 

 

Esta invención es susceptible de aplicación industrial pudiendo ser fabricada por la industria 

del sector de forma evidente como se describe en la figura 1 y la exposición detallada de 

una forma preferente de ejecución.   35 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Cerradura cambiable para sistema mecánico de entrega y recepción de paquetería, con 

una carcasa (27), una tapa (7), un pestillo (22) que incluye un paquete de laminillas (17), un 

paquete de enclavamientos (18) situadas frente al paquete de laminillas en vaivén en torno 5 
a un vástago (33), que mediante una llave autorizada (26) se ordenan y acoplan 

caracterizada porque es accionable de forma discriminada por una pluralidad de llaves con 

diferente código mecánico (39); un dispositivo de selección para discriminar el código 

autorizado que atraviesa el pestillo (22) y que modifica la posición de las laminillas (18); un 

vástago (4) que permite desplazar manualmente desde el exterior el pestillo (22) de la 10 
cerradura hasta su cierre; un mecanismo de bloqueo (15) (19) en el eje (6) del dispositivo de 

selección que se acciona en el momento en el que la trayectoria del pestillo (22) está en 

posición de cerrado; un mecanismo de señalización (5) (2) (3) que depende del punto de la 

trayectoria de desplazamiento del pestillo (22), ensamblado en el dispositivo de selección y 

en la tapa (7) para hacer visible desde el exterior cuál de entre los códigos mecánicos es el 15 
autorizado para abrir; y un conjunto de llaves (26) con un diferente código autorizable (39) 

para cada uno de los usuarios que comparten el conjunto modular de taquillones.  

 

2.- Cerradura cambiable para sistema mecánico de entrega y recepción de paquetería 

según la reivindicación 1 caracterizada porque las laminillas (17) disponen de un agujero 20 
coliso dentado que se accionan mediante unos engranajes de combinación (8.1) (8.2) (8.3) 

(8.4) (8.5) (8.6) con arcos dentados (11) de diferentes grados que se acoplan a la 

cremallera (10) del agujero coliso.  

 

3.- Cerradura cambiable para sistema mecánico de entrega y recepción de paquetería 25 
según la reivindicación 1 y 2 caracterizada porque el dispositivo para la selección del código 

autorizado dispone de un mando (1) accionable desde el exterior de la cerradura conectado 

a un eje (6) que atraviesa la tapa (7), una ruleta de usuarios (5), las laminillas (17), los 

engranajes de combinación (8.1) (8.2) (8.3) (8.4) (8.5) (8.6), el pestillo (22) y una arandela 

de sujeción (16) que, conforme varía los grados de giro, produce un movimiento en la 30 
posición de las laminillas (17) por el que se desplazan hacia arriba y hacia abajo dentro del 

alojamiento de las laminillas (29). 

 

4.- Cerradura cambiable para sistema mecánico de entrega y recepción de paquetería 

según la reivindicación 3 caracterizada porque el eje (6) que mueve las laminillas (17) tiene 35 
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ensamblado un mecanismo para la restricción del movimiento mediante un trinquete (14) y 

una uñeta (12) que obliga al giro a rotar por pasos y en un solo sentido.  

 

5.- Cerradura cambiable para sistema mecánico de entrega y recepción de paquetería 

según la reivindicación 1 y 3 caracterizada porque en la parte del eje (6) que ha atravesado 5 
el pestillo (22) dispone de un mecanismo de bloqueo que comprende de un trinquete (15) y 

una uñeta (19) que se acciona cuando el pestillo (22) llega a la posición de cierre por 

contacto con una uñeta (19) ensamblada en la carcasa (27) y cuya función es impedir el giro 

del eje (6) y deshabilitar el giro del mando (1) del dispositivo de selección. 

 10 
6.- Cerradura cambiable para sistema mecánico de entrega y recepción de paquetería 

según la reivindicación 1 caracterizada porque en el pestillo (22) dispone de un vástago (4) 

que atraviesa una hendidura (13) en la tapa (7) cuya función es desplazar el pestillo (22) 

desde el exterior y en el sentido del cierre. 

 15 
7.- Cerradura cambiable para sistema mecánico de entrega y recepción de paquetería 

según la reivindicación 1 caracterizada porque dispone de unas hendiduras (2) (3) en la 

tapa (7) para hacer visible parcialmente una ruleta con el conjunto de usuarios autorizables 

(5) ensamblada al eje (6) que se mueve conforme al mando (1) para indicar qué código 

mecánico es el seleccionado y el autorizado para abrir, dependiendo del punto de la 20 
trayectoria de desplazamiento del pestillo (22).  

 

8.- Cerradura cambiable para sistema mecánico de entrega y recepción de paquetería 

según la reivindicación 1 caracterizada porque se integra en cada uno de los módulos (36) 

de un conjunto de taquillones que comparte un número menor de usuarios para recoger los 25 
paquetes (38), mediante una llave (26) con código mecánico autorizable (39) que la abre. 

 

 

 

 30 
 

 

 

 

 35 
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