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57  Resumen:
La invención denominada planta y procedimiento de
operación para la conversión de energía undimotriz a
energía eléctrica vía bombas y motores hidráulicos
alternativos que genera energía eléctrica a partir de la
energía de las olas marinas por medio de bombas
alternativas de acumulación de energía potencial
hidráulica para ser convertida a energía eléctrica vía
motores alternativos de doble efecto capaces de
transformar el movimiento alternativo a movimiento
rotativo utilizando uno de los sistemas de conversión
de movimiento de translación a movimiento de
rotación:
- el sistema biela-cigüeñal (que comprende vástago-
cruceta-patín-biela) o alternativamente,
- el sistema de doble cremallera-engranaje (conversor
completo de movimiento de traslación a movimiento
de rotación por medio del sistema de doble
cremal lera-engranaje) el  cual  t ransforma el
movimiento de desplazamiento alternativo a
movimiento de rotación continuo susceptible de ser
acoplado a un generador eléctrico.
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DESCRIPCiÓN 

PLANTA Y PROCEDIMIENTO DE OPERACiÓN PARA LA CONVERSiÓN DE 

ENERGíA UNDIMOTRIZ A ENERGíA ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES 

HIDRÁULICOS ALTERNATIVOS 

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCiÓN 

El sector de la técnica de este invento conlleva todo lo relacionado con el sector de las 

10 energías alternativas relacionadas con la conversión de energía undimotriz, o energía 

procedente del oleaje marino para obtener energía eléctrica. 

OBJETIVO DE LA INVENCiÓN 

15 El objeto de la presente invención denominada PLANTA Y PROCEDIMIENTO DE 

OPERACiÓN PARA LA CONVERSiÓN DE ENERGíA UNDIMOTRIZ A ENERGíA 

ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS ALTERNATIVOS es la 

producción de energía eléctrica a partir de la energía de las olas marinas por medio de 

bombas alternativas de acumulación de energía potencial hidráulica para ser 

20 convertida a energía eléctrica vía motores alternativos de doble efecto capaces de 

transformar el movimiento alternativo a movimiento rotativo utilizando uno de los 

sistemas de conversión de movimiento de translación a movimiento de rotación: 

- el sistema biela-cigüeñal (que comprende vástago-cruceta-patín-biela) o 

alternativamente, 

25 - el sistema de doble cremallera-engranaje (conversor completo de movimiento de 

traslación a movimiento de rotación por medio del sistema de doble cremallera

engranaje), el cual transforma el movimiento de desplazamiento alternativo a 

movimiento de rotación continuo susceptible de ser acoplado a un generador eléctrico. 

Las bombas alternativas de acumulación de energía potencial hidráulica son 

30 accionadas por el efecto de las olas marinas al actuar sobre flotadores o boyas que 

aprovechan el movimiento vertical de las olas para generar fuerza alternativa de 

desplazamiento susceptible de operar las mencionadas bombas alternativas. Las 

bombas alternativas de acumulación de energía potencial hidráulica son accionadas 

por cualquier mecanismo de captura de energía undimotriz del tipo de movimiento de 

35 desplazamiento lineal alternativo. Con el mecanismo y el procedimiento propuesto se 
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genera energía eléctrica sin las pérdidas de rendimiento asociado con el uso de 

turbinas hidráulicas o bombas y motores rotativos, en los que las pérdidas superan el 

12% frente a la tecnología propuesta. 

5 ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Las plantas de conversión de energía undimotriz a energía eléctrica vía energía 

mecánica que operan con máquinas alternativas convierten el movimiento alternativo a 

movimiento rotativo utilizando turbinas o motores hidráulicos rotativos que accionan 

10 generadores eléctricos para convertir la energía undimotriz a energía eléctrica, lo cual 

conlleva pérdidas de rendimiento del 12% asociado con la eficiencia de las turbinas o 

motores hidráulicos. Con objeto de incrementar la eficiencia de conversión, se propone 

el uso de motores alternativos de doble efecto, para lo cual se utiliza una planta dotada 

de máquinas alternativas (tanto para bombeo como para accionar generadores 

15 eléctricos) convirtiendo el movimiento alternativo a movimiento rotativo continuo, bien 

mediante el sistema de vástago-biela-cigüeñal (por medio de un mecanismo cruceta

corredera-patín-biela), o el sistema de doble cremallera-engranaje rotativo. En base al 

principio de operación del invento, no se conocen tecnologías de conversión de 

energía undimotriz a energía eléctrica de esta naturaleza. 

20 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

La PLANTA Y PROCEDIMIENTO DE OPERACiÓN PARA LA CONVERSiÓN DE 

25 ENERGíA UNDIMOTRIZ A ENERGíA ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES 

HIDRÁULICOS ALTERNATIVOS convierte el movimiento rectilíneo alternativo 

discontinuo procedente de las olas marinas a movimiento de rotación continuo para 

accionar un generador eléctrico. El movimiento alternativo procedente de las olas 

marinas generado por medio de flotadores, boyas, o dispositivos que realicen la misma 

30 función , es aprovechado para accionar bombas alternativas de doble efecto, las cuales 

transfieren un fluido hidráulico de trabajo como el agua de mar en circuito abierto, o 

agua dulce en circuito cerrado. El fluido hidráulico de trabajo transferido es acumulado 

en un depósito hidroneumático, acumulando energía potencial hidráulica. La energía 

potencial hidráulica es utilizada para accionar uno o más motores hidráulicos 

35 alternativos de doble efecto (donde cada uno de los cuales consiste en un cilindro 

actuador de doble efecto). El movimiento alternativo del vástago del motor alternativo 
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de doble efecto es convertido a movimiento de rotación continuo por medio de una de 

las dos opciones técnicamente posibles: 

- sistema vástago-biela-cigüeñal 

- sistema de doble cremallera lineal dentada engranando una rueda parcialmente 

5 dentada. 

DESCRIPCiÓN DE LAS FIGURAS 

En esta sección se describen a modo ilustrativo y no limitativo, los componentes que 

10 constituyen la PLANTA Y PROCEDIMIENTO DE OPERACiÓN PARA LA 

CONVERSiÓN DE ENERGIA UNDIMOTRIZ A ENERGIA ELÉCTRICA VíA BOMBAS 

Y MOTORES HIDRÁULICOS ALTERNATIVOS para facilitar la comprensión de la 

invención en donde se hace referencia a las siguientes figuras: 

15 La figura 1, muestra el esquema de la estructura mecánica del conversor de energía 

undimotriz a energía eléctrica de circuito abierto, utilizando como elementos 

destacados al menos un motor hidráulico alternativo de doble efecto donde el 

movimiento alternativo y discontinuo de traslación es convertido a movimiento de 

rotación continuo por medio de una doble cremallera lineal que engrana con una rueda 

20 dentada, la cual acciona el generador eléctrico, cuyos componentes son: 

10. bombas alternativas de doble efecto accionadas por la energía alternativa de las 

olas marinas mediante boyas, flotadores o mecanismos similares. 

11 . conducto de transferencia de fluido desde las bombas alternativas de doble efecto 

al cumulador hidroneumático (12) 

25 12. acumulador de energía potencial hidroneumática. 

13. conducto de descarga de fluido hidráulico desde el acumulador hidroneumático 

(12) al motor hidráulico alternativo de doble efecto (16). 

14. Válvula de 2/3 (dos posiciones y tres vías) de alimentación del fluido hidráulico al 

motor hidráulico alternativo de doble efecto (16). 

30 15. Válvula de 2/3 de evacuación del fluido hidráulico del motor hidráulico alternativo 

de doble efecto (16). 

16. motor hidráulico alternativo de doble efecto. 

17. vástago del motor hidráulico alternativo de doble efecto conectado al conversor de 

movimiento de traslación a movimiento de rotación (40) . 

35 18. conducto de presurización del acumulador de energía potencial hidroneumática 
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La figura 2, muestra el esquema del conversor de movimiento de traslación a 

movimiento de rotación , el cual incluye: 

40. conversor completo de movimiento de traslación a movimiento de rotación. 

41 . doble cremallera lineal dentada (se halla articulada al motor hidráulico alternativo 

5 de doble efecto (16) mediante el vástago (17) la cual se mueve con movimiento 

rectilíneo bidireccional empujado por vástago del motor hidráulico). 

42. rueda parcialmente dentada (captura el movimiento alternativo de traslación de la 

doble cremallera lineal dentada y lo convierte a movimiento de rotación continuo). 

La figura 3, muestra el esquema de la estructura mecánica del conversor de energía 

10 undimotriz a energía eléctrica de circuito cerrado, utilizando como elementos 

destacados al menos un motor hidráulico alternativo de doble efecto donde el 

movimiento alternativo y discontinuo de traslación es convertido a movimiento de 

rotación continuo por medio de una doble cremallera lineal que engrana con una rueda 

dentada, la cual acciona el generador eléctrico, cuyos componentes son: 

15 10. bombas alternativas de doble efecto accionadas por la energía alternativa de las 

olas marinas mediante boyas, flotadores o mecanismos similares. 

11 . conducto de transferencia de fluido desde las bombas alternativas de doble efecto 

al cumulador hidroneumático (12) 

12. acumulador de energía potencial hidroneumática. 

20 13. conducto de descarga de fluido hidráulico desde el acumulador hidroneumático 

(12) al motor hidráulico alternativo de doble efecto (16) . 

14. Válvula de 2/3 (dos posiciones y tres vías) de alimentación del fluido hidráulico al 

motor hidráulico alternativo de doble efecto (16). 

15. Válvula de 2/3 de evacuación del fluido hidráulico del motor hidráulico alternativo 

25 de doble efecto (16). 

16. motor hidráulico alternativo de doble efecto. 

17. vástago del motor hidráulico alternativo de doble efecto conectado al conversor de 

movimiento de traslación a movimiento de rotación (40) . 

18. conducto de presurización del acumulador de energía potencial hidroneumática 

30 19. depósito colector del fluido hidráulico de trabajo. 

20. válvulas 2/3 de descarga de las bombas alternativas de doble efecto (10). 

21. válvulas 2/3 de aspiración de las bombas alternativas de doble efecto (10). 

35 DESCRIPCiÓN DETALLADA DE LA INVENCiÓN 

5 

ES 2 662 694 A1

 



La PLANTA Y PROCEDIMIENTO DE OPERACiÓN PARA LA CONVERSiÓN DE 

ENERGíA UNDIMOTRIZ A ENERGíA ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES 

HIDRÁULICOS ALTERNATIVOS convierte el movimiento rectilíneo alternativo 

5 discontinuo procedente de las olas marinas a movimiento de rotación continuo para 

accionar un generador eléctrico. El movimiento alternativo procedente de las olas 

marinas generado por medio de flotadores, boyas, o dispositivos que realicen la misma 

función, es aprovechado para accionar bombas alternativas de doble efecto (10), las 

cuales transfieren un fluido hidráulico de trabajo como el agua de mar en circuito 

10 abierto, o agua dulce en circuito cerrado. El fluido hidráulico de trabajo transferido por 

las bombas alternativas de doble efecto (10) es acumulado en un acumulador de 

energía potencial hidroneumática (12) que consiste en un depósito hidroneumático, 

acumulando energía potencial hidráulica. La energía potencial hidráulica es utilizada 

para accionar uno o más motores hidráulicos alternativos de doble efecto (16) (donde 

15 cada uno de los cuales consiste en un cilindro actuador de doble efecto). El 

movimiento alternativo del vástago del motor alternativo de doble efecto (16) es 

convertido a movimiento de rotación continuo por medio de una de las dos alternativas 

propuestas: 

- sistema vástago-biela-cigüeñal (no indicado en las figuras) 

20 - sistema de doble cremallera lineal dentada (41) que engrana con una rueda 

parcialmente dentada (42) que conforman el conversor completo de movimiento 

alternativo de traslación a movimiento de rotación continuo (40). 

La planta para la conversión de energía undimotriz a energía eléctrica vía bombas y 

motores hidráulicos alternativos de doble efecto se halla constituida por al menos los 

25 siguientes elementos: 

- bombas alternativas de doble efecto accionadas por la energía alternativa de las olas 

marinas mediante boyas, flotadores o mecanismos similares (10) . 

- conducto de transferencia de fluido (11) desde las bombas alternativas de doble 

efecto (10) al cumulador hidroneumático (12) 

30 - acumulador de energía potencial hidroneumática (12) . 

- conducto de descarga de fluido hidráulico (13) desde el acumulador hidroneumático 

(12) al motor hidráulico alternativo de doble efecto (16) . 

- Válvula de 2/3 (dos posiciones y tres vías) (14) de alimentación del fluido hidráulico al 

motor hidráulico alternativo de doble efecto (16). 

6 

ES 2 662 694 A1

 



- Válvula de 2/3 (15) de evacuación del fluido hidráulico del motor hidráulico alternativo 

de doble efecto (16). 

- motor hidráulico alternativo de doble efecto (16). 

- vástago del motor hidráulico alternativo de doble efecto (17) conectado al conversor 

5 de movimiento de traslación a movimiento de rotación (40). 

- conducto de presurización (18) del acumulador de energía potencial hidroneumática 

(12) 

40. conversor completo de movimiento de traslación a movimiento de rotación. 

- doble cremallera lineal dentada (41) (se halla articulada al motor hidráulico alternativo 

10 de doble efecto (16) mediante el vástago (17) la cual se mueve con movimiento 

rectilíneo bidireccional empujado por vástago del motor hidráulico) . 

- rueda parcialmente dentada (42) (captura el movimiento alternativo de traslación de 

la doble cremallera lineal dentada y lo convierte a movimiento de rotación continuo) . 

15 El procedimiento de operación de la planta para la conversión de energía undimotriz a 

energía eléctrica vía bombas y motores hidráulicos alternativos de doble efecto cuya 

estructura física se muestra en las figuras 1 y 2 opera de modo que en presencia de 

oleaje, las bombas alternativas de doble efecto (10) accionadas por la energía 

alternativa de las olas marinas mediante boyas, flotadores o mecanismos similares, 

20 transfieren fluido hidráulico de trabajo (agua de mar en circuito abierto según la figura 

1, o agua dulce en circuito cerrado según la figura 3), al acumulador de energía 

potencial hidroneumática (12). 

El fluido hidráulico de trabajo es descargado desde el acumulador de energía potencial 

hidroneumática (12) hacia el motor hidráulico alternativo de doble efecto (16) por el 

25 conducto de descarga de fluido hidráulico (13) , alimentado el motor hidráulico 

alternativo de doble efecto (16) por la válvula de 2/3 (14). 

El movimiento alternativo del vástago (17) del motor hidráulico alternativo de doble 

efecto (16) es transmitido al conversor de movimiento de traslación a movimiento de 

rotación (40), el cual convierte el movimiento alternativo de translación de la doble 

30 cremallera lineal dentada (41) a movimiento continuo de rotación de la rueda 

parcialmente dentada(42). La rueda parcialmente dentada (42) acciona el generador 

eléctrico. 

35 DESCRIPCiÓN DE REALIZACIONES PREFERENTES DE LA INVENCiÓN 
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Las realizaciones preferentes de la invención denominada "PLANTA Y 

PROCEDIMIENTO DE OPERACiÓN PARA LA CONVERSiÓN DE ENERGíA 

UNDIMOTRIZ A ENERGíA ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS 

5 ALTERNATIVOS" adopta dos estructuras de planta en función del fluido hidráulico de 

trabajo: 

- la estructura mostrada en la figura 1, la cual se halla caracterizada por operar en 

circuito abierto con agua de mar, donde las bombas alternativas de doble efecto (10) 

accionadas por la energía alternativa de las olas marinas aspiran agua del mar y la 

1 O devuelven al mar por la salida del motor hidráulico alternativo de doble efecto (16) 

- la estructura mostrada en la figura 3, la cual se halla caracterizada por operar en 

circuito cerrado con un fluido hidráulico de trabajo, preferentemente agua dulce 

tratada , donde las bombas alternativas de doble efecto accionadas por la energía 

15 alternativa de las olas marinas (10) aspiran el fluido hidráulico de trabajo por la válvula 

de 2/3 (21), pasa al acumulador de energía potencial hidroneumática(12), de ahí pasa 

por el motor hidráulico alternativo de doble efecto (16), el cual evacua el fluido 

hidráulico de trabajo al depósito colector del fluido hidráulico de trabajo (19) , de donde 

es devuelto a la válvula 2/3 (21 ) de aspiración de las bombas alternativas de doble 

20 efecto (10). 

8 

ES 2 662 694 A1

 



REIVINDICACIONES 

1a. PLANTA PARA LA CONVERSiÓN DE ENERGíA UNDIMOTRIZ A ENERGíA 

ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS ALTERNATIVOS la cual 

5 convierte el movimiento rectilíneo alternativo discontinuo procedente de las olas 

marinas a movimiento de rotación continuo para accionar un generador eléctrico, 

donde el movimiento alternativo procedente de las olas marinas generado por medio 

de flotadores, boyas, incluyendo los dispositivos que realicen una función similar, es 

aprovechado para accionar bombas alternativas de doble efecto (10) , las cuales 

10 transfieren un fluido hidráulico de trabajo como el agua de mar en circuito abierto, o 

agua dulce en circuito cerrado y donde el fluido hidráulico de trabajo transferido por las 

bombas alternativas de doble efecto (10) es acumulado en un acumulador de energía 

potencial hidroneumática (12) que consiste en un depósito hidroneumático, destinado 

a la acumulación de energía potencial hidráulica. La energía potencial hidráulica es 

15 utilizada para accionar uno o más motores hidráulicos alternativos de doble efecto (16) 

(donde cada uno de los cuales consiste en un cilindro actuador de doble efecto). El 

movimiento alternativo del vástago (17) del motor alternativo de doble efecto (16) es 

convertido a movimiento de rotación continuo por medio de una de las dos alternativas 

propuestas: 

20 - sistema vástago-biela-cigüeñal (no indicado en las figuras) 

- sistema de doble cremallera lineal dentada (41) que engrana con una rueda 

parcialmente dentada (42) que conforman el conversor completo de movimiento 

alternativo de traslación a movimiento de rotación continuo (40), y donde la planta para 

la conversión de energía undimotriz a energía eléctrica vía bombas y motores 

25 hidráulicos alternativos de doble efecto se halla constituida por al menos los siguientes 

elementos: 

- bombas alternativas de doble efecto accionadas por la energía alternativa de las olas 

marinas mediante boyas, flotadores o mecanismos similares (10) . 

- conducto de transferencia de fluido (11) desde las bombas alternativas de doble 

30 efecto (10) al cumulador hidroneumático (12) 

- acumulador de energía potencial hidroneumática (12) . 

- conducto de descarga de fluido hidráulico (13) desde el acumulador hidroneumático 

(12) al motor hidráulico alternativo de doble efecto (16). 

- Válvula de 2/3 (dos posiciones y tres vías) (14) de alimentación del fluido hidráulico al 

35 motor hidráulico alternativo de doble efecto (16). 
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- Válvula de 2/3 (15) de evacuación del fluido hidráulico del motor hidráulico alternativo 

de doble efecto (16) . 

- motor hidráulico alternativo de doble efecto (16). 

- vástago del motor hidráulico alternativo de doble efecto (17) conectado al conversor 

5 de movimiento de traslación a movimiento de rotación (40). 

- conducto de presurización (18) del acumulador de energía potencial hidroneumática 

(12) 

40. conversor completo de movimiento de traslación a movimiento de rotación . 

- doble cremallera lineal dentada (41) (se halla articulada al motor hidráulico alternativo 

10 de doble efecto (16) mediante el vástago (17) la cual se mueve con movimiento 

rectilíneo bidireccional empujado por vástago del motor hidráulico). 

- rueda parcialmente dentada (42) (captura el movimiento alternativo de traslación de 

la doble cremallera lineal dentada y lo convierte a movimiento de rotación continuo) . 

15 2a . PROCEDIMIENTO DE OPERACiÓN DE LA PLANTA PARA LA CONVERSiÓN DE 

ENERGíA UNDIMOTRIZ A ENERGíA ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES 

HIDRÁULICOS ALTERNATIVOS, de la reivindicación primera, el cual en presencia de 

oleaje, las bombas alternativas de doble efecto (10) accionadas por la energía 

alternativa de las olas marinas mediante boyas, flotadores o mecanismos similares, 

20 transfieren fluido hidráulico de trabajo (agua de mar en circuito abierto, o agua dulce 

en circuito cerrado), al acumulador de energía potencial hidroneumática (12). 

El fluido hidráulico de trabajo es descargado desde el acumulador de energía potencial 

hidroneumática (12) hacia el motor hidráulico alternativo de doble efecto (16) por el 

conducto de descarga de fluido hidráulico (13) , alimentado el motor hidráulico 

25 alternativo de doble efecto (16) por la válvula de 2/3 (14). 

El movimiento alternativo del vástago (17) del motor hidráulico alternativo de doble 

efecto (16) es transmitido al conversor de movimiento de traslación a movimiento de 

rotación (40), el cual convierte el movimiento alternativo de translación de la doble 

cremallera lineal dentada (41) a movimiento continuo de rotación de la rueda 

30 parcialmente dentada (42) donde la rueda parcialmente dentada (42) acciona el 

generador eléctrico. 

3a . PROCEDIMIENTO DE OPERACiÓN PARA LA CONVERSiÓN DE ENERGíA 

UNDIMOTRIZ A ENERGíA ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS 
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ALTERNATIVOS, según reivindicación segunda , donde de modo preferente se ha 

adoptado la estructura de planta en función del fluido hidráulico de trabajo como: 

- la estructura caracterizada por operar en circuito abierto con agua de mar, donde las 

bombas alternativas de doble efecto (10) accionadas por la energía alternativa de las 

5 olas marinas aspiran agua del mar y la devuelven al mar por la salida del motor 

hidráulico alternativo de doble efecto (16) 

43
. PROCEDIMIENTO DE OPERACiÓN PARA LA CONVERSiÓN DE ENERGíA 

UNDIMOTRIZ A ENERGíA ELÉCTRICA VíA BOMBAS Y MOTORES HIDRÁULICOS 

10 ALTERNATIVOS, según reivindicación segunda , donde de modo preferente se ha 

adoptado la estructura de planta en función del fluido hidráulico de trabajo como: 

- la estructura caracterizada por operar en circuito cerrado con un fluido hidráulico de 

trabajo, preferentemente agua dulce tratada, donde las bombas alternativas de doble 

efecto accionadas por la energía alternativa de las olas marinas (10) aspiran el fluido 

15 hidráulico de trabajo por la válvula de 2/3 (21) , pasa al acumulador de energía 

potencial hidroneumática(12), de ahí pasa por el motor hidráulico alternativo de doble 

efecto (16), el cual evacua el fluido hidráulico de trabajo al depósito colector del fluido 

hidráulico de trabajo (19), de donde es devuelto a la válvula 2/3 (21) de aspiración de 

las bombas alternativas de doble efecto (10). 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201600835 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 4739182  A (KENDERI TIBOR) 19.04.1988 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera D01 un documento del estado de la técnica cercano al objeto de la invención, si bien no afecta los requisitos 
de novedad y actividad inventiva de las reivindicaciones, tal y como se explicará a continuación. 
 
Reivindicación 1 
 
En cuanto al objeto de la reivindicación independiente el documento D01 describe el siguiente sistema (se incluyen entre 
paréntesis referencias a D01): 
 
Planta de energía eléctrica hidroneumática que utiliza un cilindro de trabajo accionado por flotador conectado a una fuente 
de presión que suministra fluido de accionamiento a la turbina. La planta de energía utiliza un vertedero fijo establecido en 
un camino de flujo de agua, que incorpora un eje interno (1) que contiene un flotador desplazado verticalmente desplazado 
(4). El nivel de agua dentro del eje interno (1) se controla mediante aberturas en el fondo que se comunican selectivamente 
con el agua aguas arriba y aguas abajo para obtener un movimiento alternativo del flotador (4) para accionar un cilindro de 
trabajo (8). Esto actúa como una bomba de pistón de doble acción para un acumulador de prensión hidroneumática (30) que 
proporciona fluido bajo presión para accionar una turbina (20) conectada a un generador. El fluido está contenido en un ciclo 
cerrado con el flujo de descarga de la turbina alimentado directamente al lado de succión del cilindro de trabajo (8). 
 
La diferencia entre esta planta y la reivindicada en la reivindicación 1 es que tras el acumulador se sitúa una turbina 
hidráulica en lugar de un motor alternativo de doble efecto que actúa sobre un sistema que convierte el movimiento 
alternativo en rotativo. 
 
Esta diferencia conlleva unas pérdidas de rendimiento asociado con la eficiencia de las turbinas y motores hidráulicos. 
 
Así el problema técnico objetivo asociado a este efecto técnico es incrementar la eficiencia de conversión. 
 
Para lo cual la reivindicación 1 propone el uso de motores alternativos de doble efecto, convirtiendo el movimiento 
alternativo a movimiento rotativo continuo. 
 
Se considera que un experto en la materia, a partir de la información contenida en el documento D01, no hubiera llegado a 
la solución reivindicada de manera evidente, por lo que la reivindicación 1 cumple con los requisitos de novedad y actividad 
inventiva según lo dispuesto en los art. 6.1 y 8.1 de la Ley de patentes 11/86. 
 
Reivindicaciones 2 a 4 
 
Las reivindicaciones 2 a 4 dependientes de la reivindicación 1 cumplen asimismo los requisitos de novedad y actividad 
inventiva según lo dispuesto en los art. 6.1 y 8.1 de la Ley de patentes 11/86. 
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