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Luminaria de emergencia 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención pertenece al campo de la iluminación. 

El objeto de la presente invención es una luminaria de emergencia que funciona con diodos 

LED y que está dotada de un novedoso sistema de disipación de calor mejorado con 5 

relación al utilizado en las luminarias de emergencia convencionales. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Actualmente existen en el mercado numerosas luminarias de emergencia para zonas de 

paso capaces de funcionar con y sin alimentación de red. Estas luminarias utilizan diodos 

LED como medios de iluminación debido a su reducido consumo eléctrico y a sus pequeñas 10 

dimensiones. 

Sin embargo, estas luminarias requieren un sistema de disipación del calor para evacuar el 

calor generador en los circuitos LEDs. Este sistema de disipación de calor normalmente 

adopta la forma de aletas o radiadores, aumentando de este modo el volumen total de la 

luminaria. A su vez, esto provoca restricciones en lo que respecta a los lugares en que se 15 

pueden instalar estas luminarias. 

Además, las luminarias actuales presentan también inconvenientes relacionados con el 

desmontaje, ya que el uso de tornillos, soldaduras, etc. aumentan considerablemente el 

tiempo necesario para la realización de tareas tan sencillas como pueden ser el cambio de 

las pilas o baterías, la sustitución del circuito LED en caso de fallo o avería, etc. 20 

Adicionalmente, los sistemas de fijación que incorporan las luminarias actuales no son lo 

suficientemente flexibles como para permitir una fijación sencilla y rápida sin necesidad de 

realizar excesivas operaciones de medida y posicionamiento de los orificios de anclaje. 

En consecuencia, existe aún la necesidad en la técnica de una luminaria de emergencia que 

sea capaz de resolver los problemas anteriores. 25 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

La presente invención describe luminaria de emergencia de acuerdo a la reivindicación 1. 

Esta configuración permite, por un lado, mejorar en gran medida la capacidad de evacuación 

de calor de la luminaria, ya que el calor generado por la placa de circuito LED se transmite 

por conducción a la pared difusora de calor, que a su vez emite ese calor al ambiente. Este 30 

mayor rendimiento en cuanto a la capacidad de disipación de calor permite evitar el uso de 
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aletas, radiadores, o elementos similares, habituales en las luminarias de la técnica anterior, 

obteniéndose así una luminaria de emergencia de menor tamaño. 

Preferentemente, la pared difusora de calor es metálica, y más preferentemente de aluminio. 

En cuanto al medio de empuje, son medios de empuje elástico. 

De acuerdo con la invención, la luminaria comprende además un cuerpo que tiene unos 5 

canales laterales dotados de una rampa en un extremo inferior, y donde la pared difusora de 

calor comprende unas pestañas configuradas para deslizar por el interior de dichos canales 

para acoplar dicha pared difusora a dicha base. Además, preferentemente la luminaria 

comprende también una tapa superior que tiene unas pestañas en su cara inferior 

configuradas para acoplarse a una ranura lateral de los bordes superiores de la carcasa 10 

difusora de calor. 

De ese modo, la pared difusora de calor se instala sin necesidad de utilizar tornillos, 

soldaduras, o similares. Basta con hacer deslizar las pestañas de dicha pared difusora de 

calor a lo largo de los canales del cuerpo de la luminaria. Cuando se llega al extremo inferior 

de los canales laterales, la rampa provoca un desplazamiento lateral de la pared difusora 15 

que asegura su correcto posicionamiento, quedando acoplada a presión. Además, la tapa 

superior, que está dotada de unas pestañas dispuestas en unos resaltes existentes en su 

cara inferior y que encajan en una ranura lateral situada en los bordes superiores de la 

carcasa difusora, ayuda a posicionar adecuadamente la carcasa difusora de calor. También 

la tapa inferior y, como se verá, la placa de amarre se fijan al cuerpo de la luminaria sin 20 

necesidad de tornillos o soldaduras, facilitándose así las labores de montaje y desmontaje. 

En otra realización preferida, la luminaria comprende además un reflector, preferentemente 

de forma parabólica, y/o un difusor acoplados al cuerpo junto a la placa de circuito LED de 

iluminación para ampliar y uniformizar el haz de luz emitido. El reflector permite ampliar el 

área de iluminación hacia abajo y también hacia adelante, mientras que el difusor sirve para 25 

homogeneizar toda el área de iluminación con el objeto de eliminar "picos" de iluminación en 

diferentes puntos para hacerla menos molesta al ojo humano. Con relación a la fijación de la 

luminaria, en una realización preferida la presente invención comprende una placa de 

amarre configurada para fijar el cuerpo de la luminaria a la pared. Esta placa de amarre 

preferentemente comprende unos orificios en cuyo interior hay unos casquillos de giro libre y 30 

con orificios centrales alargados para la fijación de la placa de amarre a una pared. Así, 

aunque la persona encargada de la instalación no realice los agujeros en la pared en las 

posiciones exactas que se requieren, es posible hacer girar los casquillos de giro libre hasta 

que los orificios centrales alargados estén correctamente situados frente a dichos agujeros. 
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Esta placa de amarre preferentemente es conectable al cuerpo de la luminaria gracias a una 

plaquita deslizante dotada de unos brazos elásticos rematados por unos tetones 

configurados para deslizar por unos orificios rasgados de la placa de amarre, 

comprendiendo además dicha plaquita deslizante una uña configurada para encajar en un 

escalón dispuesto en una cara posterior del cuerpo. Este sistema de conexión puede 5 

liberarse ejerciendo un empuje manual hacia arriba sobre la plaquita deslizante que provoca 

la liberación de la uña, separando así el cuerpo de la luminaria de la placa de amarre. 

Además, preferentemente la placa de amarre comprende además un bornero dotado de 

unas ranuras configuradas para recibir unas cuchillas de conexión previstas en una placa de 

circuito base que proporciona la alimentación a la placa de circuito LED para la iluminación. 10 

El bornero permite, por un lado, conectar de una manera convencional la alimentación de 

red a la luminaria, mientras que las ranuras constituyen el medio de conexión con la placa 

de circuito base que contiene la electrónica de control de la luminaria. Además, la luminaria 

de la invención preferentemente comprende un compartimiento para alojar unas baterías 

que está separado por al menos una pared de la placa de circuito LED de iluminación. De 15 

ese modo, se consigue aumentar su vida útil, ya que quedan aisladas de las fuentes de 

calor existentes en la luminaria. En definitiva, la luminaria de emergencia de la invención 

presenta fundamentalmente las siguientes ventajas: 

- Precisamente la carcasa de la luminaria cumple una doble función, ya que, por un lado 

constituye la envolvente frontal (la parte visible de la luminaria) y por otro, disipa el calor que 20 

se produce al estar funcionando el circuito LED de iluminación. 

- Ausencia de tornillos, soldaduras y toda clase de fijaciones no desmontables, facilitando 

con todo ello su reciclado, además de su facilidad y rapidez en el ensamblado o 

desensamblado. 

- Tamaño compacto, lo que contribuye al ahorro de materiales y a la reducción de su 25 

impacto ambiental, ya que sus reducidas dimensiones permiten un transporte económico, 

seguro y ecológico. 

- Para facilitar la evacuación del calor generado por los LEDs, la placa de circuito LED está 

comprimida contra una placa disipadora de calor, aunque sin el uso de tornillos o similares, 

de modo que se mejora la capacidad de disipación de calor a la vez que se facilita 30 

sustitución del circuito de LED en caso de fallo o avería 

- Sistema de sujeción a la pared capaz de absorber un amplio margen de error en el 

posicionamiento de los orificios que se deben practicar en la pared, permitiendo una buena 

colocación del aparato en la mayoría de los casos. 

E14382165
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- Compartimiento independiente para el alojamiento de baterías, dotándolas de un mayor 

aislamiento térmico respecto de las fuentes de calor existentes en la luminaria. De esta 

manera se alarga la vida útil de las baterías y se permite una fácil sustitución de las mismas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

Las Figs. 1a y 1b muestran sendas vistas exteriores en perspectiva respectivamente de la 5 

luminaria montada y de la placa de amarre separada de la misma. 

La Fig. 2 es una vista de despiece en perspectiva de la luminaria donde se aprecian los 

componentes que la forman. 

Las Figs. 3a-d muestran respectivamente una vista posterior en alzado de la luminaria con la 

tapa superior separada; una vista de la tapa superior; una vista ampliada de la esquina de la 10 

tapa; y una vista ampliada del encaje de la tapa sobre los bordes internos de la pared 

difusora. 

La Fig. 4a/4b/4c muestran vistas respectivas en alzado de la luminaria de la invención; de 

perfil con sendos cortes en sección A-A y B-B que permiten apreciar el montaje o 

desmontaje por deslizamiento de la pared difusora que, en este caso, se encuentra a medio 15 

cerrarse. 

Las Fig. 5a/5b/5c muestran las mismas vistas que en las Fig. 4a/4b/4c anterior pero con la 

pared difusora totalmente cerrada. 

La Fig. 6 muestra una vista esquemática del haz de luz que emite el diodo LED y su zona de 

iluminación mediante el reflector. 20 

La Fig. 7 muestra una vista en perfil de una sección de la luminaria donde se aprecia la 

posición del reflector y difusor acoplados a la tapa inferior. 

La Fig. 8 muestra una vista en perspectiva posterior del cuerpo de la luminaria. 

La Fig. 9 muestra la misma vista que la figura anterior sin el circuito LED ni el cuerpo, pero 

con el reflector y la tapa inferior. 25 

La Fig. 10 corresponde a una vista de una sección de perfil de la luminaria con la placa de 

amarre aproximada o a punto de adosarse a la cara posterior del cuerpo de la luminaria. 

La Fig. 11 corresponde a la misma vista anterior pero con la placa de amarre ya fijada a la 

cara posterior del cuerpo de la luminaria. 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 30 

E14382165
20-02-2018ES 2 663 138 T3

 



 

6 
 

 

Se describe a continuación una realización particular de la invención haciendo referencia a 

las figuras adjuntas. Esta luminaria (1) de emergencia esta preferentemente ideada para la 

colocación en pared e iluminar tanto la zona inmediata inferior como un amplio espectro 

hacia delante por la cara frontal. Como se aprecia en la Fig. 1, la luminaria (1) objeto de la 

invención tiene forma de paralelepípedo y comprende una placa de amarre (2) para su 5 

fijación a la pared. 

La placa de amarre (2) sirve para acoplar el cuerpo (1) de la luminaria (a la pared. Para su 

fijación a la pared, la placa (2) de amarre presenta unos orificios en los que van encajados 

sendos casquillos (3) que pueden girar libremente dentro de los orificios previstos en la 

citada placa de amarre (2) y que, a su vez, presentan unos orificios centrales alargados o 10 

rasgados. Estos orificios centrales alargados tienen unas dimensiones tales que en ellos 

encajan los tornillos de fijación a la pared. El uso de estos casquillos (3) permite absorber 

pequeños desajustes producidos en la correspondencia con los agujeros practicados en la 

pared, ya que es posible hacerlos girar hasta encontrar una posición donde se puedan 

colocar los tornillos. 15 

En cuanto al acoplamiento de la placa (2) de amarre al cuerpo (1) de la luminaria, la placa 

(2) tiene una plaquita (4) deslizante que presenta unos brazos elásticos rematados en unos 

tetones que discurren a lo largo de unos orificios rasgados practicados en la placa (2) de 

amarre. Estos brazos elásticos permiten el desplazamiento vertical de la plaquita (4) , de 

manera que permite dos posiciones: una primera posición donde la placa (2) de amarre está 20 

separada del cuerpo (1) de la luminaria y donde los brazos elásticos están en posición de 

reposo; y una segunda posición donde la placa (2) de amarre está fijada al cuerpo (3) de la 

luminaria (1) con los brazos elásticos en posición forzada. En esta segunda posición, una 

uña (21) de la plaquita (4) deslizante está acoplada a un escalón (22) que hay en la base 

(13) del cuerpo (3) de la luminaria. Así, para separar el cuerpo (3) de la placa (2) de amarre, 25 

es necesario accionar manualmente la plaquita (4) ejerciendo un empuje hacia arriba para 

liberar la uña (21) del escalón (22). 

La placa de amarre (2) comprende también unos bornes (5) de empalme y conexión a la 

red. Estas bornas (5) además tienen unas ranuras (6) donde encajan unas cuchillas de 

conexión previstas en la placa del circuito base (7), a un lado de las baterías (8) previstas en 30 

el interior de la luminaria Se conecta así la placa del circuito base (7) de un modo sencillo y 

automático al fijar el cuerpo (1) de la luminaria a la placa (2) de amarre. 

El cuerpo (1) de la luminaria se cierra gracias a una tapa superior (9) que cuenta con unas 

pestañas (10) previstas en unos resaltes laterales existentes en la cara inferior de dicha tapa 
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(9) , como se aprecia con mayor detalle en la Fig. 3c ampliada, y que encajan en un escalón 

o ranura lateral (11) practicada en los bordes superiores de la pared (12) difusora del calor. 

Este encaje con ajuste entre ambas piezas servirá para posicionar adecuadamente la pared 

(12) difusora, que en este ejemplo es metálica, y más concretamente de aluminio, de 

manera que, con el ajuste inferior que se describe a continuación, la pared (12) difusora 5 

queda en contacto continuo con el circuito LED (15) para disipar calor, por lo que el cuerpo 

(1) ejerce una doble función. Por un lado, es la envolvente frontal de la luminaria y por otro, 

disipa el calor que se produce al entrar en funcionamiento el circuito LED (15) que está en 

permanente contacto, como explicaremos. 

La pared difusora (12) se introduce deslizándola, de arriba hacia abajo, a lo largo de los 10 

canales verticales laterales previstos en la base (13) hasta que la pared (12) accede a la 

zona de la rampa (14) prevista en los lados contrarios a los de los canales verticales 

laterales de la base (13) . Al deslizarse por estos ensanchamientos la pared (12) difusora se 

ajusta rozando permanentemente en su deslizamiento con la cara frontal la placa (15) de 

circuito LED que está encajada en un vaciado practicado en la tapa frontal (16) , y que es 15 

requerida hacia fuera por la acción del medio (17) de empuje, que en este caso es un medio 

elástico, para que el contacto entre la pared (12) difusora y la placa (15) del circuito de LED 

sea permanente. Así, la placa (15) de circuito LED queda presionada contra la pared (12) 

difusora de aluminio, consiguiéndose una óptima transferencia de calor entre ambos. 

Además, preferentemente se aplica una pasta conductora entre ambos elementos para 20 

contrarrestar posibles imperfecciones de las superficies y el acople sea completo. 

Esto se aprecia claramente en las Figs. 4a/4b/4c y 5a-c. En las Fig. 4a-c se representan una 

posición donde la pared de la carcasa (12) difusora se encuentra aún a medio cerrar, es 

decir, sin haberse desplazado todavía por las rampas (14) existentes en los extremos 

inferiores de los bordes laterales del cuerpo o base (13) . En las Fig. 5a-c se muestran unas 25 

vistas equivalentes donde la pared (12) difusora está completamente acoplada después de 

haber deslizado hasta su fijación gracias a las rampas (14) de los bordes laterales del 

cuerpo (13) . En esta posición, la placa (15) de circuito LED queda permanentemente en 

contacto con dicha pared (12) difusora. Se aprecia así la facilidad con que se accede a la 

placa (15) de circuito LED para la sustitución por fallo o avería. 30 

En la zona inferior próxima a la placa (15) de circuito LED se ha dispuesto un reflector 

parabólico (18) que tiene la particularidad de que proyecta un haz de luz hacia abajo 

cubriendo también un área amplia de iluminación hacia adelante. Además, se ha previsto un 

difusor (19) en la proyección de la luz para homogeneizar toda el área de iluminación de 

forma que eliminen “picos” de iluminación en diferentes puntos con el fin de unificar la 35 
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iluminación en el área y hacer menos molesta al ojo humano. La parte inferior del cuerpo (1) 

de la luminaria está cerrada por medio de una tapa inferior (20) con una ventana que 

coincide con la proyección del haz de luz que se refleja en el reflector (18). 

El reflector (18) comentado está encajado entre la tapa inferior (20) y un rebaje existente en 

la placa (7) del circuito base de la luminaria. Esta placa (7) está fijada por un borde lateral al 5 

interior de una de las caras laterales del cuerpo (13) , y por el borde contrario a los contactos 

de las baterías (8) . Además, las baterías (8) están dispuestas en un compartimento lateral 

separado de la placa (15) de circuito LED, como se aprecia en las Figs. 9 y 10, ya que dicha 

placa (15) constituye un foco de calor que podría acortar la vida útil de las baterías (8) . El 

citado compartimento para las baterías (8) se complementa en su aislamiento con una tapa 10 

(9) de cierre. 

Se describe ahora con mayor detalle el modo en que la luminaria de la invención se acopla a 

la pared para su uso. En primer lugar, se realizan unos taladros en la pared donde se desea 

fijar la luminaria y se fija la placa de amarre (2) utilizando unos tornillos. En caso de que se 

hayan producido errores de posicionamiento de los taladros en la pared, basta con girar los 15 

casquillos (3) para hacer coincidir los agujeros alargados con los taladros realizados. 

A continuación, se acopla el cuerpo (1) de la luminaria a la placa (2) de amarre. Nótese que 

al realizar este acoplamiento, las cuchillas que emergen de los bornes (5) encajan dentro de 

unas ranuras practicadas en la placa (7) del circuito base, permitiendo así la alimentación de 

la placa (15) LED de la luminaria en los momentos en que haya tensión de red. Estas 20 

ranuras se aprecian claramente en las Figs. 9 y 10. 

El mecanismo de sujeción del cuerpo (1) a la placa (2) de amarre se realiza por medio de 

una plaquita (4) deslizante con una uña (21) que es susceptible de encajar en un escalón 

(22) previsto en una oquedad existente en la cara posterior del cuerpo (13) de la luminaria. 

El acoplamiento se produce una vez el usuario vence la resistencia a la elasticidad de los 25 

brazos, que tienen unos tetones que discurren por el interior unos orificios rasgados 

existentes en las placas de amarre (2). 

Esto se puede apreciar con mayor detalle en las Figs. 11 y 12. Concretamente, en la Fig. 11 

se aprecia cómo la uña (21) prevista en la plaquita (4) deslizante aún no está alojada en el 

escalón o rebaje (22) previsto en la cara posterior del cuerpo (13) de la luminaria. En la Fig. 30 

12, sin embargo, la plaquita (4) deslizante ya ha sido desplazada mediante empuje manual 

hasta vencer la resistencia de los brazos elásticos. La uña (21) , por tanto, ya se ha alojado 

y es retenida en el escalón (22) previsto el cuerpo (13) , de manera que la placa de amarre 

(2) y el cuerpo (13) de la luminaria (1) quedan unidos.  

E14382165
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REIVINDICACIONES 

 

1. Luminaria de emergencia que comprende un cuerpo (13), una carcasa (12), una placa de 

circuito de LED (15) alojada dentro de dicha carcasa (12) y unos medios de empuje elásticos 

(17) que comprimen dicha placa de circuito de LED (15) contra una pared difusora de calor 5 

de dicha carcasa (12), caracterizado porque dicha pared difusora de calor comprende 

pestañas que están configuradas para deslizarse en canales laterales verticales de dicho 

cuerpo (13), estando dichos canales laterales equipados con una rampa en un extremo 

inferior del mismo con el fin de acoplar dichas pestañas en las rampas (14) cuando la pared 

difusora de calor se desliza a través de dichos canales laterales haciendo que la pared 10 

difusora de calor se mueva lateralmente y establezca un contacto estrecho entre la pared 

difusora de calor y la placa de circuito (15) de LED. 

 

2. Luminaria de emergencia de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende una 

tapa (9) superior que tiene unas pestañas (10) en su cara inferior configuradas para 15 

acoplarse a una ranura (11) lateral de los bordes superiores de la carcasa (12) difusora de 

calor, que contribuye a posicionar adecuadamente dicha carcasa. 

 

3. Luminaria de emergencia de acuerdo con la reivindicación 1, donde la pared difusora de 

calor es metálica. 20 

 

4. Luminaria de emergencia de acuerdo con la reivindicación 3, donde la pared difusora de 

calor es de aluminio. 

 

5. Luminaria de emergencia de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 25 

donde el medio (17) de empuje es elástico. 

 

6. Luminaria de emergencia de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

que además comprende una pasta conductora del calor dispuesta entre la placa (15) de 

circuito LED y la pared difusora de calor. 30 

 

7. Luminaria de emergencia de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

que además comprende un reflector (18) y/o un difusor (19) acoplados al cuerpo (13) junto a 

la placa (15) de circuito LED de iluminación para ampliar y uniformizar el haz de luz emitido. 

 35 
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8. Luminaria de emergencia de acuerdo con la reivindicación 7, donde el reflector (18) tiene 

forma parabólica. 

 

9. Luminaria de emergencia de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

que además comprende una placa (2) de amarre configurada para la fijación del cuerpo (13) 5 

a una pared,  que comprende unos orificios en cuyo interior hay unos casquillos (3) de giro 

libre y con orificios centrales alargados para la fijación de la placa (2) de amarre a una 

pared. 

 

10. Luminaria de emergencia de acuerdo con la reivindicación 9, donde la placa (2) de 10 

amarre comprende además una plaquita (4) deslizante dotada de unos brazos elásticos 

rematados por unos tetones configurados para deslizar por unos orificios rasgados de la 

placa (2) de amarre, comprendiendo además dicha plaquita (4) deslizante una uña 

configurada para encajar en un escalón (22) dispuesto en una cara posterior del cuerpo (13). 
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11. Luminaria de emergencia e acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9-10, donde 

la placa (2) de amarre comprende además un bornero (5) dotado de unas ranuras (6) 

configuradas para recibir unas cuchillas de conexión previstas en una placa (7) de circuito 

base que proporciona alimentación a la placa (15) de circuito LED. 

 20 

12. Luminaria de emergencia de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

donde el cuerpo (13) además comprende un compartimiento para alojar unas baterías (8) 

que está separado por al menos una pared de la placa (15) de circuito LED de iluminación. 
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