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 2 

DESCRIPCIÓN 
 

Techo de protección 
 

[0001] La presente invención se refiere a un techo de protección, más particularmente un techo de protección 5 
que se puede usar como un carport para el estacionamiento de coches, bicicletas o similares protegidos de la 
lluvia, pero también como un techo de protección para un portal, como un revestimiento para una terraza o 
balcón y similar por ejemplo. 
 
[0002] El techo de ptrotección según la invención también puede usarse como una pérgola o como una 10 
estructura básica de una veranda o similar. 
 
[0003] En la mayoría de los casos, los conocidos carports (pégolas para coches) están construidos de barras o 
perfiles que se sierran a medida durante su construcción, y que durante la instalación y construcción del carport 
se deben conectar usando la tuerca y juntas atornilladas o utilizando juntas soldadas. 15 
 
[0004] La desventaja de los carpots conocidos anteriormente mencionados es que la construcción requiere una 
gran cantidad de trabajo hecho a medida y que una proporción grande del trabajo tiene que ser hecha in situ: las 
barras que se usan se pueden serrar previamente en el taller pero la provisión de orificios roscados para la 
tuerca y juntas atornilladas o la aplicación de articulaciones soldadas deben siempre hacerse in situ. 20 
 
[0005] Se sabe que el trabajo puede hacerse mucho más eficaz en el taller que in situ, lo que favorece el coste y 
la calidad. 
 
[0006] Como se describe en BE 1.016.161, un techo de protección es ya conocido que consiste en postes sobre 25 
los que se proporcionan barras de soporte para sostener una placa de cubierta, por la cual las extremidades de 
las barras de soporte cooperan con elementos en forma de bola que se proporcionan en los postes. 
 
[0007] Tal techo de protección tiene la ventaja de que las barras de soporte pueden cooperar con los elementos 
en forma de bola a lo largo de orientaciones diferentes, mientras al mismo tiempo las barras de soporte pueden 30 
ser siempre serradas en perpendicular al eje, sin tener en cuenta la distancia o la diferencia de nivel entre los 
elementos en forma de bola en los postes. 
 
[0008] Además, los elementos de bola son aplicables generalmente a tamaños diferentes del techo de 
protección, por lo cual la extensión se determina por la longitud de las barras de soporte. 35 
 
[0009] Una desventaja es que la orientación de las barras de soporte con respecto a los postes se puede variar 
en dos direcciones, de manera que es posible una instalación distorsionada, de manera que la estabilidad está 
afectada negativamente y toda la construcción del techo protector será distorsionada. 
Una instalación profesional, segura y así que lleva mucho tiempo y construcción por especialistas preparados 40 
serán necesarias, de otro modo las correcciones múltiples de la posición de las barras de soporte serán 
requeridas en la mayoría de los casos. 
 
[0010] En la patente belga anteriormente mencionada se proporciona un perno en el elemento en forma de bola 
que está articuladamente conectado al elemento en forma de bola, por el cual el punto de articulación se localiza 45 
en el punto central del elemento en forma de bola. 
 

[0011] El perno se usa para conectar el elemento en forma de bola a las barras de soporte y otros elementos 
estructurales en desplazamientos angulares diferentes. 
 50 
[0012] Debido a las fuerzas grandes en el punto de articulación del perno en la realización de tales conexiones, 
fallos o roturas de estas conexiones frecuentemente ocurren en la ubicación del punto de articulación. 
El documento EP1679410 divulga un techo protector que comprende las características del preámbulo según la 
reivindicación 1. 

El fin de la presente invención es proporcionar una solución a al menos una de las desventajas anteriormente 55 
mencionadas y otras. 
 
[0013] El sujeto de la presente invención es un techo de protección, tal como un techo de protección para un 
vehículo, porche o terraza o similar, que está esencialmente construido por postes y/o elementos de soporte 
sobre los que las barras de soporte se proporcionan sobre las que una placa de cubierta se proporciona, por la 60 
cual las extremidades de las barras de soporte pueden cooperar con los postes y/o elementos de soporte o 
similar, por lo cual un extremo de un poste y/o elemento de soporte dispone de al menos una ranura que se sitúa 
en un plano que se extiende a lo largo de la dirección longitudinal del poste y que una barra de soporte dispone 
de al menos una protuberancia en forma de labio cooperando con la que encaja de forma desplazable en la 
ranura, de modo que el ángulo entre un poste y/o el elemento de soporte por un lado y una barra de soporte por 65 
otro lado se puede cambiar deslizando la protuberancia en forma de labio en la ranura. 
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[0014] Una ventaja de tal techo de protección es que las barras de soporte pueden cooperar con los postes y/o 
elementos de soporte en orientaciones diferentes. 
 

[0015] El principio es aplicable generalmente a tamaños diferentes de techos de protección o carports. 5 
La extensión se determina por la longitud de las barras de soporte. 
 
[0016] Otra ventaja es que debido a la aplicación de la ranura con las protuberancias en forma de labio, la barra 
de soporte puede solo estar orientada en un plano con respecto al poste, de modo que la posición adecuada de 
la barra de soporte se obtiene siempre. 10 
 
[0017] Como resultado, la instalación del techo de protección puede hacerse más fácilmente y más rápido sin 
especialistas preparados especialmente que se necesiten para esto, porque se descartan orientaciones 
incorrectas. 
Esto también fomentará la estabilidad. 15 
 
[0018] El elemento de soporte anteriormente mencionado es una alternativa al poste si el techo de protección se 
coloca contra una construcción adyacente por ejemplo, tal como una pared, fachada o similar, tal elemento de 
soporte se puede fijar contra la construcción adyacente en vez de colocar un poste junto a la fachada. 
 20 
[0019] Está claro que la forma precisa de la ranura y la protuberancia en forma de labio se puede realizar en 
formas diferentes. 
Por ejemplo, la ranura puede tener una forma de segmento circular por lo cual la protuberancia en forma de labio 
tiene una forma complementaria. 
Una ventaja de esta es que la protuberancia siempre tendrá un área de contacto grande con la ranura, la misma 25 
a cualquier ángulo donde se coloque la barra de soporte al poste. 
Este asegurará una distribución buena de las fuerzas y una conexión buena entre el poste y la barra de soporte y 
esta sin tener en cuenta la orientación de la barra de soporte. 
 
[0020] Preferiblemente las barras de soporte se proporcionan con una pieza de conexión en su extremo, por la 30 
cual esta pieza de conexión dispone de al menos una protuberancia en forma de labio. 
 

[0021] La ventaja de esta es que las barras de soporte pueden ser siempre serradas en perpendicular al eje, sin 
tener en cuenta la distancia o diferencia de nivel entre los postes o soportes. 
La pieza de conexión puede después ser colocada en la barra de soporte que ha sido serrada 35 
perpendicularmente, por la cual la protuberancia en forma de labio en la pieza de conexión tiene la orientación 
apropiada para ser capaz de cooperar con la ranura. 
 
[0022] Según una característica preferida de la invención, los elementos de acoplamiento se proporcionan en los 
postes y/o los elementos de soporte, donde la anteriormente mencionada al menos una ranura está hecha, por la 40 
cual las extremidades de las barras de soporte pueden cooperar con los elementos anteriormente mencionados. 
 
[0023] Estos elementos de acoplamiento son preferiblemente elementos en forma de bola que permitirán la 
ranura anteriormente mencionada para ser construida como una forma de segmento circular. 
 45 

[0024] En una forma de realización práctica un perno es articuladamente conectado a un poste y/o elemento de 
soporte o un elemento en forma de bola, por el cual el perno es articuladamente fijado a un eje que se prevé en 
el poste y/o elemento de soporte en cuestión o el elemento de bola en cuestión y por lo cual el perno agarra en el 
eje en dos puntos. 
 50 
[0025] La ventaja es que la conexión del poste y/o elemento de soporte o el elemento de bola se puede hacer 
para otros elementos estructurales en desplazamientos angulares diferentes, y si es aplicable con solo una 
tuerca y junta atornillada. 
 
[0026] Debido a que el perno agarra en el eje en al menos dos puntos, las fuerzas serán distribuidas en el eje de 55 
modo que las tensiones que son muy elevadas y la rotura del eje se pueden evitar. 
 
[0027] En una forma de realización preferida el perno se proporciona en su extremo libre con un elemento en 
forma de gancho, por lo cual este elemento en forma de gancho puede agarrar en una abertura prevista con este 
fin en una barra de soporte o que puede agarrar en un borde o similar previsto con este fin de la barra de soporte 60 
para tirar de este hacia el poste y/o el elemento de soporte en cuestión o el elemento en forma de bola en 
cuestión estrechando una tuerca en el perno. 
 

[0028] Debido a la aplicación del elemento en forma de gancho, el techo de protección se puede construir en un 
cierto sentido simple sin tener que usar juntas soldadas. 65 
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[0029] En la práctica la placa de cubierta estará prevista en los perfiles de soporte que se soportan por las barras 
de soporte. 
 

[0030] En una forma de realización preferida una o más piezas de deslizamiento están previstas de forma 5 
desplazable en una barra de soporte para sostener un perfil de soporte en la barra de soporte en cuestión. 
 
[0031] Una ventaja de esto es que la ubicación de las piezas de deslizamiento y así los perfiles de soporte se 
pueden elegir in situ durante la construcción del techo de protección. 
 10 
[0032] Esto significa que no tiene que ser determinado previamente donde los perfiles de soporte deben 
descansar en las barras de soporte, pero esto solo tiene que ser determinado en el último momento, por ejemplo 
en función del peso o flexibilidad de la placa de cubierta o las condiciones locales. 
 
[0033] Con la intención de mostrar mejor las características de la invención, unos pocos ejemplos de realización 15 
preferidos de un techo de protección según la invención se describen de ahora en adelante por medio de un 
ejemplo, sin naturaleza alguna de limitación, con referencia a los dibujos anexos, donde: 

La Figura 1 muestra esquemáticamente una vista en perspectiva de un techo de protección según la 
invención; 
La Figura 2 muestra esquemáticamente una vista en perspectiva de la sección de la esquina indicada como 20 
F2 en la figura 1; 
La Figura 3 muestra una vista despiezada de la sección de la esquina como se muestra en la figura 2; 
La Figura 4 muestra una sección transversal según la linea IV-IV en la figura 2; 
La Figura 5 muestra una sección transversal según la linea V-V en la figura 4; 
La Figura 6 muestra una forma de realización alternativa de la figura 4. 25 

 

[0034] El techo protector 1 según la invención, como se muestra en la figura 1, esencialmente consiste en cuatro 
postes 2 que sostienen una barra de soporte 3 de dos en dos. 
 
[0035] En este caso las barras de soporte 3 se curvan en su dirección longitudinal. 30 
Las barras de soporte 3 no tienen que presentar la forma curvada, pero pueden por ejemplo también constar de 
perfiles rectos o perfiles con una forma con gablete. 
 
[0036] Las extremidades 4 de las barras de soporte 3 pueden cooperar con los postes. 

 35 
[0037] En este caso, pero no necesariamente, esta cooperación se realiza por las barras de soporte 3 estando 
provista de una pieza de conexión 5 en su extremo 4 y elementos de acoplamiento 6 se proporcionan en los 
postes 2. 
En este caso el elemento de acoplamiento 6 es un elemento en forma de bola 6. 
Como se puede observar en las Figuras 2 y 3 un elemento en forma de bola 6 está construido de una cabeza 40 
esférica 7 que está provista de una abertura 8 que se ajustará sobre los postes 2 con un buen ajuste. 

 
[0038] El techo de protección 1 está posteriormente provisto de una placa de cubierta 9. 
La forma que la placa de cubierta 9 adopta se determina por el plegado o curva de las barras de soporte 3 en su 
dirección longitudinal Y-Y'. 45 
Está claro que la placa de cubierta 9 se puede construir de diferentes subplacas. 
 
[0039] La placa de cubierta 9 puede estar hecha de policarbonato transparente y retráctil, pero también puede 
estar hecha de policarbonato coloreado u otro plástico tal como PVC o poliéster por ejemplo, o vidrio incluso, 
metálico tal como hoja de acero, madera u otro material adecuado. 50 
 
[0040] En este caso la placa de cubierta 9 se sitúa en perfiles de soporte 10,11 que se soportan por las barras de 
soporte 3. 
 
[0041] Los perfiles de soporte 10,11 se sitúan transversalmente en las barras de soporte 3, en este caso hay dos 55 
perfiles de soporte externos 10 y tres perfiles de soporte intermedio 11. 

 
[0042] Aunque en el ejemplo mostrado hay cuatro postes 2, está claro que puede haber más de los cuatro postes 
2, por ejemplo seis u ocho postes 2. 
En estos casos dos o tres chapas de cubierta de tejado 9 respectivamente pueden estar previstas. 60 
 
[0043] La Figura 2 muestra claramente que en este caso las barras de soporte 3 son perfiles o columnas con una 
sección transversal rectangular esencialmente, por la cual las paredes 12 del rectángulo presentan una curva o 
se curvan ligeramente. 
 65 
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[0044] Las figuras 2 a 5 claramente muestran cómo las barras de soporte 3 se fijan en los postes 2. 
 
[0045] En este caso, los elementos de acoplamiento 6 se proporcionan con dos hendiduras 13 que se sitúan en 
dos planos que se extienden a lo largo de la dirección longitudinal X-X' del poste 2. 

 5 
[0046] En este caso, las piezas de conexión 5 se proporcionan con dos protuberancias en forma de labio 14 que 
pueden cooperar con las hendiduras 13 y que encajan de forma desplazable en las hendiduras 13. 
 
[0047] Está claro que puede haber también solo una ranura 13 y una protuberancia en forma de labio 14. 
 10 
[0048] Deslizando la protuberancia en forma de labio 14 en la ranura 13, el ángulo A entre un poste 2 y una barra 
de soporte 3 se puede cambiar. 

Debido a una selección buena de la orientación de las hendiduras 13 y también de la protuberancia en forma de 
labio 14, la orientación de la barra de soporte 3 y el poste 2 siempre será correcta, sin tener en cuenta el ángulo 
A establecido entre los dos. 15 
 
[0049] Trabajando con el elemento de acoplamiento 6 y la pieza de conexión 5 para realizar la cooperación entre 
las barras de soporte 3 y los postes 2, los postes 2 y las barras de soporte 3 se pueden producir fácilmente y se 
sierran en perpendicular a su eje X-X' y YYY' respectivamente. 
 20 
[0050] Una ventaja de la construcción de los elementos de acoplamiento 6 como elementos en forma de bola 6 
es que la ranura 13 se puede construir como una forma de segmento circular, como puede claramente verse en 
la figura 3. 
 
[0051] Las protuberancias en forma de labio 14 tienen una construcción en forma de segmento circular 25 
complementario. 
 
[0052] Esto significa que cada ángulo A en el que la barra de soporte 3 se coloca al poste 2, hay siempre un área 
de contacto máxima entre las hendiduras 13 y las protuberancias en forma de labio 14. 
Esto provocará estabilidad y asegurará una buena distribución de las fuerzas. 30 
 
[0053] Cada elemento en forma de bola 6 está posteriormente provisto de un perno 15 que está articuladamente 
conectado al elemento en forma de bola 6 por lo cual el perno 15 está articuladamente fijado a un eje 16 que 
está previsto en el elemento en forma de bola 6 en cuestión y por lo cual el perno 15 agarra en el eje 16 en dos 
puntos. 35 
Esto se presenta claramente en la figura 5. 
 
[0054] Con este fin, el perno 15 dispone de un acoplador con forma de U 17 que se conecta por sus dos brazos 
18 al eje anteriormente mencionado 16 que encaja a través de aberturas 19 en los brazos 18 previstos con este 
fin. 40 
 
[0055] En este caso el perno 15 encaja a través de una abertura 20 en la base 21 del acoplador con forma de U 
17, pero no se excluye que el perno 15 y el acoplador con forma de U 17 formen una unidad única. 
 
[0056] En este caso el eje 16 se extenderá por el centro del elemento en forma de bola 6 en cuestión, por lo cual 45 
el eje 16 se instala en cojinetes por sus extremidades en el elemento en forma de bola 6. 
 
[0057] El elemento en forma de bola 6 dispone de un corte en forma de ranura 22 transversal al eje 16, y en este 
caso en un lado del conducto central X-X' del poste, de modo que el perno 15, que llega fuera del elemento en 
forma de bola 6 puede girar sobre un ángulo mayor alrededor del eje 16. 50 
 
[0058] Si no hay elemento de bola 6 o elemento de acoplamiento 6, el perno 15 será articuladamente conectado 
al mismo poste 2, por lo cual el eje anteriormente mencionado 16 preferiblemente se extiende a través del 
conducto central X-X' del poste 2 en cuestión. 
 55 
[0059] En este caso, la barra de soporte 3 dispone de un corte 23 cerca de cada una de las extremidades 4 de la 
barra de soporte 3. 
 
[0060] Como puede claramente verse en las Figuras 3 y 4, en su extremo libre 24, el perno 15 dispone de un 
elemento en forma de gancho 25, por lo cual este elemento en forma de gancho 25 puede agarrar en el corte 60 
anteriormente mencionado 23 en un extremo 4 de la barra de soporte 3 para tirar de este hacia el elemento en 
forma de bola 6 en cuestión estrechando una tuerca 26 en el perno 15. 
 
[0061] Es posible que, en vez de un corte 23, un borde o similar se sitúa sobre o en la barra de soporte 3, sobre 
la que o donde el elemento en forma de gancho anteriormente mencionado 25 se puede agarrar. 65 
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[0062] Está claro que en una forma de realización donde no hay elemento de acoplamiento 6 o elemento en 
forma de bola 6, se estirará de la barra de soporte 3 al mismo poste 2 estrechando la tuerca 26 en el perno 15, y 
que, en una forma de realización donde un elemento de soporte se usa en vez de un poste 2, se tirará de la 
barra de soporte 3 hacia el elemento de soporte estrechando la tuerca 26 en el perno 15. 5 
En tal caso, los elementos en forma de bola 6 pueden estar previstos en los elementos de soporte anteriormente 
mencionados, y la construcción adicional procede completamente de forma similar. 
 
[0063] También es posible que el elemento en forma de bola 6 actúe como el elemento de soporte mismo o en 
otras palabras que el elemento de soporte esté construido como un elemento en forma de bola 6, por lo cual la 10 
cabeza esférica 7 se instala con la abertura 8 directamente en una superficie plana, por ejemplo en una placa de 
acero o en una superficie de piedra azul. 
 
[0064] En este caso, pero no necesariamente, las barras de soporte 3 se proporcionan con una o más piezas de 
deslizamiento 27 que están previstas de forma desplazable sobre el mismo. 15 

 
[0065] Una pieza de deslizamiento 27 sostendrá un perfil de soporte 10,11 en la barra de soporte 3 en cuestión. 
 
[0066] En este caso, hay cinco piezas de deslizamiento 27 por barra de soporte 3, una para cada perfil de 
soporte 10, 11. 20 
 
[0067] Debido a que las piezas de deslizamiento 27 son móviles con respecto a la barra de soporte 3, la 
ubicación donde los perfiles de soporte 10,11 siguen las barras de soporte 3 se puede ajustar. 

 
[0068] En este caso las piezas de deslizamiento 27 se sujetan de forma desplazable en una ranura 28 prevista 25 
con este fin en las barras de soporte 3. 
 
[0069] La ranura 29 se extiende en la dirección longitudinal Y-Y' de las barras de soporte 3. 
 
[0070] De esta manera, la mejor ubicación para los perfiles de soporte 10,11 en las barras de soporte 3 se 30 
pueden elegir durante la construcción del techo de protección 1 en el sitio. 
 

[0071] Las piezas de deslizamiento 27 también comprenden medios 29 con los cuales se pueden fijar con 
respecto a las barras de soporte 3. 
En este caso, esos medios 29 son dos tornillos o similares que se estrechan a través de las piezas de 35 
deslizamiento 27 en la barra de soporte 3, como se puede observar en la figura 4. 
Sin embargo, esos medios 29 también pueden estar formados por un conector rápido o conector de clip. 
 
[0072] Los perfiles de soporte 10,11 se proporcionan con una cara de soporte 30 con la cual ellos pueden 
descansar en la pieza de deslizamiento 27 o, si no hay piezas de deslizamiento 27, en la barra de soporte 3. 40 
 
[0073] La sección transversal transversa de la superficie de soporte 30 tiene la forma de un segmento circular. 
 
[0074] Está claro que la sección transversal de la superficie de soporte 30 necesariamente no debe ser 
semicircular o definir un segmento circular, pero tal forma de realización proporciona la ventaja de que los 45 
perfiles de soporte 10,11 se pueden colocar en las piezas de deslizamiento 27 o barras de soporte 3 según 
orientaciones diferentes. 
 
[0075] Con este fin de la pieza de deslizamiento 27, o si se aplican las barras de soporte 3, presentan un corte 31 
donde un perfil de soporte 10,11 puede al menos ser parcialmente sujetado y por lo cual la forma del corte 50 
anteriormente mencionada 31 corresponde a la forma de la superficie de soporte 30. 
 
[0076] En este caso, los dos perfiles de soporte externo 10 se proporcionan con una canaleta 32 que se extiende 
a lo largo de la longitud del perfil de soporte 10, que se usará para recibir agua de lluvia de drenaje. 
 55 
[0077] El extremo libre del canal de la canaleta 32 dispone de partes de placa 33 que descienden oblicuamente 
en la canaleta anteriormente mencionada 32. 
 
[0078] El uso y ensamblaje del techo de protección según la invención es simple y pueden ser de la siguiente 
manera por ejemplo. 60 

 
[0079] Los cuatro postes 2 se colocan en el suelo, usando cimientos o de otro modo, por supuesto con la 
atención necesaria para la distancia entre los postes 2. 
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[0080] Los elementos en forma de bola 6 se colocan en los postes 2, guiando la cabeza esférica 7 con la 
abertura 8 sobre los postes 2, por supuesto aquí se tiene en cuenta la orientación correcta de las hendiduras 13 
y se asegura, por ejemplo, que los cortes en forma de ranura 22 se orienten uno hacia el otro en pares. 
 
[0081] Si esto no se ha hecho luego cada elemento en forma de bola 6 dispone de un perno 15 con un acoplador 5 
con forma de U 17, conectando un eje 16 al acoplador con forma de U 17. 
En este caso, el eje 16 se guia a través de aberturas 19 en los brazos 18 del acoplador con forma de U 17. 
 
[0082] El eje 16 mismo se prevé en el elemento en forma de bola 7, por ejemplo usando cojinetes o similares. 
 10 
[0083] El elemento en forma de gancho 25 se proporciona sobre el extremo libre 24 del perno 15. 
 

[0084] Luego se proporcionan barras de soporte 3, que se proporcionan previamente con piezas de conexión 5 
con protuberancias en forma de labio 14 previamente, por lo cual estas protuberancias 14 en las hendiduras 13 
se ajustan sobre los elementos en forma de bola 6. 15 
 
[0085] El extremo libre 24 del perno 15 con el elemento en forma de gancho 25 por la presente se lleva a través 
de la pieza de conexión 5 y la extremidad abierta 4 de la barra de soporte 3 y los cortes 23 cerca de las 
extremidades 4 de la barra de soporte 3. 
 20 
[0086] El elemento en forma de gancho 25 agarrará en el corte 23 y por estrechamiento de la tuerca 26 en el 
perno 15 se tirará de esta barra de soporte 3 firmemente al elemento en forma de bola 6 y el poste 2 de modo 
que una construcción robusta puede ser obtenida. 
Además el extremo 24 del perno 15 y la tuerca 26 se proporciona en un cierto sentido oculto, de modo que no 
interfieren con la apariencia estética elegante y rígida del techo de protección 1 y de modo que estén protegidos 25 
de cualquier daño. 
 
[0087] Cabe destacar que por estrechamiento solo de una tuerca 26 por poste 2, la construcción completa puede 
ser fijada, lo que permite un ensamblaje simple. 
 30 
[0088] Debido a que las hendiduras 13 y las protuberancias en forma de labio 14 tienen la forma de un segmento 
circular, tendrán el área de contacto más grande posible, la misma a cualquier ángulo al que se haga la 
conexión, de modo que las fuerzas se distribuyen óptimamente y se obtiene una buena conexión estable. 
 
[0089] Debido a que el perno 15 agarra en el eje 16 en dos puntos, las fuerzas en el eje 16, estrechando la 35 
tuerca 26 en el perno 15 se distribuyen de modo que el eje 16 no se rendirá o romperá. 
 
[0090] En un paso siguiente, las piezas de deslizamiento 27 se proporcionan en las barras de soporte 3. 
Estos también pueden estar presentes previamente. 

 40 
[0091] Deslizando las piezas de deslizamiento 27 en la ranura 28 en las barras de soporte 3, se elige su posición 
deseada. 
Luego con la ayuda de los tornillos 29 estos se fijan con respecto a las barras de soporte 3. 
 
[0092] El externo y perfiles de soporte intermedios 10,11 respectivamente, se sitúan con su cara de soporte 30 45 
en el corte 31 de estas piezas de deslizamiento 27, como se muestra en la figura 4. 
 

[0093] Como se muestra claramente en este dibujo, el perfil de soporte 10,11 se puede inclinar deslizando la 
superficie de soporte semicircular 30 en el corte complementario 31. 
 50 
[0094] Cuando los perfiles de soporte 10,11 estén posicionados, estos se fijan en las piezas de deslizamiento 27, 
en este caso usando tornillos 34 o similares. 
 
[0095] La placa de cubierta 9 se prevé en un cierto sentido adecuado en los perfiles de soporte 10, 11. 
En la ubicación de los perfiles de soporte externo 11 la placa de cubierta 9 se conecta a la parte de placa plana 55 
33. 
Como resultado el agua de lluvia de drenaje entrará en la canaleta 32. 
 
[0096] La otra parte de placa plana 33 se puede usar, si fuese necesario, para techos de protección con chapas 
de cubierta de tejado sucesivas 9. 60 
 
[0097] La Figura 6 muestra una variante de la figura 4, por la cual en este caso un elemento en forma de bola 6 
dispone de más de un perno 15, es decir en este ejemplo hay dos pernos 15 que están ambos previstos en el eje 
61 y que también llegan fuera del elemento en forma de bola 6 y se pueden orientar a una posición angular 
diferente. 65 
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[0098] En este caso el elemento en forma de bola 6 dispone de dos cortes en forma de ranura 22 transversales 
al eje 16, uno a cada lado del conducto central X-X' del poste 2. 
 

[0099] Además, el elemento en forma de bola 6 estará provisto de hendiduras 13, que se extienden por así 5 
decirlo y que continuan desde un lado de la linea central X-X' al otro lado de la línea central X-X, de modo que las 
protuberancias en forma de labio 14 de ambas barras de soporte 3 pueden agarrar en las hendiduras 13. 
 
[0100] Utilizando los dos pernos 15 dos barras de soporte 3 se pueden montar sobre el poste 2 en el mismo 
plano, pero en un lado opuesto del elemento en forma de bola 6. 10 

El ensamblaje es análogo a la forma de realización anteriormente descrita. 
También está claro que los elementos en forma de bola 6 pueden sostener barras de soporte diferentes 3 que no 
estén necesariamente situadas en el mismo plano. 
 
[0101] Está claro que la conexión anteriormente descrita en la ubicación de un elemento en forma de bola 6 es 15 
particularmente diversa y flexible. 
De hecho, debido al hecho de que el perno 15 se prevé articuladamente alrededor de un eje 16 que se extiende 
a través del punto central de la cabeza esférica 7, el perno 15 siempre adoptará una orientación radial de manera 
que la orientación de la barra de soporte 3 no tenga impacto en su fijación. 
Este grado de libertad proporciona la ventaja de que los elementos en forma de bola 6 con los pernos 20 
anteriormente mencionados 15 pueden ser generalmente aplicados, sin tener en cuenta la extensión del techo de 
protección 1 y sin tener en cuenta el radio de curvatura de las barras de soporte 3. 
 

[0102] El hecho de que solo tuercas 26 y pernos 15 se usan para la realización de la conexión de modo que 
ninguna junta soldada se debe prever en el sitio, permite que todo el techo de protección 1 según la invención se 25 
haga de aluminio, lo que hace la construcción ligera y resistente a la corrosión. 
Está claro que un techo de protección 1 según la invención, o al menos partes de los mismos, también se 
pueden hacer de plástico, madera u otro metal. 
 
[0103] Está claro que el número de postes 2 y/o barras de soporte 3 y/o perfiles de soporte 10,11 usados en los 30 
ejemplos de realización mostrados arriba no es restrictivo y que muchas combinaciones de los componentes 
constituyentes son posibles sin apartarse del alcance de la invención. 
 
[0104] Como se ha mencionado anteriormente arriba, los elementos de soporte también pueden usarse en vez 
de postes 2. 35 
 

[0105] Si los elementos en forma de bola 6 se usan, se pueden fijar en el elemento de soporte mediante una 
armella que se prevé en la chimenea central 16. 
 
[0106] Esta armella puede después ser guiada a través de una grapa de pared, por ejemplo, por su otro extremo 40 
que actúa como el elemento de soporte anteriormente mencionado. 
 
[0107] Los elementos de soporte también pueden ser realizados en formas diferentes en vez de una grapa de 
pared. 
 45 
[0108] Como ya se ha dicho, los elementos de soporte también pueden ser construidos como los elementos en 
forma de bola 6 mismos por ejemplo, por lo cual un elemento en forma de bola 6 se instala con la abertura 8 
directamente en una superficie plana, utilizando una armella o de otro modo que se fija a la chimenea central 16. 
 
[0109] La presente invención no está nada limitada a los ejemplos de realización descritos como un ejemplo y 50 
mostrados en los dibujos, pero un techo de protección según la invención se puede realizar en todo tipo de 
formas y dimensiones, sin alejarse del ámbito de la invención como se describe en las reivindicaciones anexas. 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Techo de protección, tal como un techo de protección (1) para un vehículo, porche o terraza o similar, que está 
esencialmente construido de postes (2) y/o elementos de soporte sobre los que las barras de soporte (3) se 
proporcionan sobre las que una placa de cubierta (9) se proporciona, por lo cual las extremidades (4) de las 5 
barras de soporte (3) pueden cooperar con los postes (2) y/o elementos de soporte o similares, donde un 
extremo de un poste (2) y/o elemento de soporte dispone de al menos una ranura (13) que se sitúa en un plano 
que se extiende a lo largo de la dirección longitudinal (X-X') del poste (2), caracterizado por el hecho de que 

una barra de soporte (3) dispone de al menos una protuberancia en forma de labio (14) que cooperando con la 
que que encaja de forma desplazable en la ranura (13), de modo que el ángulo (A) entre un poste (2) y/o 10 
elemento de soporte por un lado y una barra de soporte (3) por otro lado se puede cambiar deslizando la 
protuberancia en forma de labio (14) en la ranura (13). 
 
2. Techo de protección, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que las barras de soporte (3) 

se proporcionan en su extremo (4) con una pieza de conexión (5), por lo cual esta pieza de conexión (5) dispone 15 
de al menos una protuberancia en forma de labio (14). 
 
3. Techo de protección según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por el hecho de que un poste (2) y/o 

elemento de soporte dispone de dos hendiduras (13) y de que una barra de soporte (3) dispone de dos 
protuberancias en forma de labio (14) con las que coopera. 20 
 
4. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de 
que en los postes (2) y/o elementos de soporte, se proporcionan elementos de acoplamiento (6) donde se realiza 

la anteriormente mencionada al menos una ranura (13), por la cual las extremidades (4) de las barras de soporte 
(3) pueden cooperar con los elementos de acoplamiento anteriormente mencionados (6). 25 
 
5. Techo de protección, según la reivindicación 4, caracterizado por el hecho de que el elemento de 

acoplamiento (6) es un elemento en forma de bola (6). 
 
6. Techo de protección, según la reivindicación 5, caracterizado por el hecho de que un elemento en forma de 30 

bola (6) se construye con una cabeza esférica (7) con una abertura (8) que encaja sobre un poste (2) con un 
ajuste adecuado. 
 
7. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de 
que un perno (15) está articuladamente conectado a un poste (2) y/o elemento de soporte o un elemento en 35 

forma de bola (6), por lo cual el perno (15) está articuladamente fijado a un eje (16) que está previsto en el poste 
(2) y/o elemento de soporte en cuestión o el elemento en forma de bola (6) en cuestión y por lo cual el perno (15) 
agarra en el eje (16) en al menos dos puntos. 
 
8. Techo de protección, según la reivindicación 7, caracterizado por el hecho de que el eje (16) se extiende a 40 

través del árbol (X-X') del poste (2) y/o elemento de soporte en cuestión o a través del punto central del elemento 
en forma de bola (6) en cuestión. 
 
9. Techo de protección, según la reivindicación 7 o 8, caracterizado por el hecho de que el perno (16) dispone 

de un acoplador con forma de U (17) que se conecta por sus dos brazos (18) al eje anteriormente mencionado 45 
(16). 
 
10. Techo de trotección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 7 a 9, caracterizado por el 
hecho de que un poste (2) y/o elemento de soporte o un elemento en forma de bola (6) presenta un corte en 

forma de ranura (22) transversal al eje (16), de modo que el perno (15), que llega más allá del poste (2) y/o 50 
elemento de soporte o el elemento en forma de bola (6), puede girar mediante un ángulo mayor alrededor del eje 
(16). 
 
11. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 7 a 10, caracterizado por el 
hecho de que un poste (2) y/o elemento de soporte o un elemento en forma de bola (6) dispone de más de un 55 

perno (15). 
 
12. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 7 a 11, caracterizado por el 
hecho de que en su extremo libre (24) el perno (15) dispone de un elemento en forma de gancho (25), por lo 

cual este elemento en forma de gancho (25) se puede agarrar en un corte (23) previsto con este fin en una barra 60 
de soporte (3) o que se puede agarrar en un borde o similar previsto con este fin de la barra de soporte (3) para 
tirar de este, apretando una tuerca (26) en el perno (15), al poste (2) y/o elemento de soporte en cuestión o al 
elemento en forma de bola (6) en cuestión. 
 
13. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de 65 
que la placa de cubierta (9) se sitúa en perfiles de soporte (10,11) que se soportan por las barras de soporte (3). 
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14. Techo de protección, según la reivindicación 13, caracterizado por el hecho de que una o más piezas de 

deslizamiento (27) están previstas de forma desplazable en una barra de soporte (3), para sostener un perfil de 
soporte (10,11) en la barra de soporte (3) en cuestión. 
 5 
15. Techo de protección, según la reivindicación 14, caracterizado por el hecho de que las piezas de 

deslizamiento (27) se sujetan en una ranura (28) prevista para este fin en las barras de soporte (3). 
 
16. Techo de protección, según la reivindicación 14 o 15, caracterizado por el hecho de que las piezas de 

deslizamiento (27) comprenden medios (29) con los cuales las piezas de deslizamiento (27) pueden estar fijadas 10 
con respecto a las barras de soporte (3). 
 
17. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 13 a 16, caracterizado por el 
hecho de que un perfil de soporte (10,11) tiene una cara de soporte (30) con la cual este puede descansar en la 

pieza de deslizamiento (27) o en una barra de soporte (3). 15 
 
18. Techo de protección, según la reivindicación 17, caracterizado por el hecho de que la sección transversal 

de la cara de soporte (30) tiene la forma de un segmento circular. 
 
19. Techo de protección, según la reivindicación 17 o 18, caracterizado por el hecho de que la pieza de 20 

deslizamiento (27) o las barras de soporte (3) presentan un corte (31) donde un perfil de soporte (10,11) puede al 
menos estar parcialmente sujetado y por lo cual la forma del corte anteriormente mencionado (31) corresponde a 
la forma de la cara de soporte (30). 
 
20. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 13 a 19, caracterizado por el 25 
hecho de que un perfil de soporte (10) dispone de una canaleta (32). 

 
21. Techo de protección, según la reivindicación 20, caracterizado por el hecho de que la canaleta (32) 

dispone de partes de placa (33) que descienden oblicuamente en la canaleta anteriormente mencionada (32). 
 30 
22. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de 
que las barras de soporte (3) son perfiles o columnas con una sección transversal rectangular esencialmente, 

por lo cual la pared del rectángulo presenta una curva o está ligeramente curvada. 
 
23. Techo de protección, según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de 35 
que una barra de soporte (3) se curva en su dirección longitudinal (Y-Y'). 
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