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DESCRIPCIÓN

Desagüe a la pared con  abertura de entrada ajustable en altura

La invención se refiere a un desagüe o drenaje a la pared de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. Un tal 
desagüe a la pared es conocido por el documento EP 2333171.

Otro desagüe a la pared es conocido, por ejemplo por el documento ES 2299295. Aquí se practica un rebaje en una 5
pared, en el cual se dispone un recipiente de recogida sobre el mismo. El alojamiento está abierto por un lado de 
manera que puede fluir el agua a través de este lado hacia el recipiente de recogida. Una placa de cubierta que tiene 
un rebaje en el lado inferior para el paso de agua está dispuesta con el fin de ocultar a la vista una gran parte de 
esta abertura del alojamiento.

El documento EP 2009187 describe también un desagüe a la pared. Esta publicación muestra un desagüe a la 10
pared que está dispuesto dentro de un bastidor. Este bastidor se dispone frente a una pared fija, después de lo cual 
se disponen paneles de pared sobre el bastidor, creando con ello una pared previa.

El desagüe a la pared de acuerdo con esta publicación comprende también un recipiente de recogida con un 
alojamiento dispuesto sobre el mismo. También está dispuesta en la abertura de la pared del alojamiento una placa 
de cubierta que tiene  una abertura de entrada de flujo en el lado inferior.15

Cuando se establecen estos desagües de  pared conocidos, es necesario conocer el espesor de los azulejos de 
pared, así como el espesor de la baldosas de suelo. El alojamiento del desagüe a la pared tiene que ser dispuesto 
en la pared de tal manera que, después de haber sido colocados los azulejos de pared, la placa de cubierta se sitúe 
al ras con los azulejos de pared circundantes.

El desagüe a la pared de la técnica anterior tiene que ser puesto también a la altura correcta con respecto al suelo 20
de manera que, después de haber sido colocadas las baldosas de suelo, la abertura de entrada de flujo se sitúe por 
encima de la superficie superior de las baldosas de suelo.

Se conoce además un desagüe a la pared que es una variante del desagüe del documento EP 2009187. El desagüe 
a la pared puede ser ajustado aquí en su altura siempre que los azulejos de pared no hayan sido colocados todavía. 
La altura puede de ese modo ser ajustada después de haber sido colocadas las baldosas de suelo. La desventaja 25
de esta realización es que se requieren diferentes juntas para el ajuste de la altura. Una vez que han sido colocados 
los azulejos de pared, se coloca a continuación en el desagüe una parte de inserción con pestañas. Las pestañas se 
sitúan aquí en los azulejos de pared.

Es un objeto de la invención reducir, o incluso obviar, las desventajas señaladas anteriormente. 

Este objeto se consigue, de acuerdo con la invención, con un desagüe a la pared de acuerdo con la reivindicación 1.30

Debido a que la placa de cubierta consiste en al menos dos partes de placa paralelas, es posible ajustar a altura de 
la placa de cubierta después de haber sido colocadas las baldosas de suelo. Una baldosa de suelo se extiende de 
ese modo preferiblemente hacia la abertura de entrada de flujo de manera que la placa de cubierta pueda ser 
colocada sobre la baldosa y de modo que la altura sea ajustada automáticamente mediante deslizamiento de las 
partes de placa paralelamente. 35

Además, el deslizamiento de  las partes de placa tiene la ventaja de que una parte de placa puede ser empujada 
fácilmente hacia arriba con el fin de aumentar temporalmente la abertura de entrada de flujo. De ese modo es 
posible introducir una mano en la abertura de entrada de flujo, mientras que, durante el uso normal, es pequeña la 
altura de la abertura de entrada de flujo. 

Esto hace también más fácil retirar la placa de cubierta a mano con el fin de conseguir acceder al recipiente de 40
recogida, por ejemplo para la limpieza del mismo. 

Una ventaja más de la invención es que, cuando se reforma un cuarto de baño o espacio de ducha, en el que se 
colocan baldosas de suelo nuevas, la altura de la abertura de entrada de flujo puede ser todavía modificada. En la 
técnica anterior esto es solo posible cuando los azulejos de pared son retirados parcialmente. 

La parte de placa superior puede estar provista, opcionalmente, de un azulejo de pared de manera que el desagüe a 45
la pared sea menos visible dentro de la pared. La parte de placa superior puede estar provista también de 
iluminación. Debido a que la parte de placa superior puede ser fácilmente retirada, puede ser igualmente realizado 
fácilmente el posible mantenimiento de la iluminación.

Además, la parte de placa superior se puede disponer de manera rebajada o retraída cuando esto sea estéticamente 
deseable. Están previstos medios de ajuste en el alojamiento para esta finalidad. 50

Una realización preferida del desagüe a la pared de acuerdo con la invención comprende además un alojamiento 
dispuesto en el recipiente de recogida y que tiene un lado abierto en el que está dispuesta la placa de cubierta.
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El alojamiento proporciona un acabado neto a la cavidad por encima del recipiente de recogida. Además, el 
alojamiento proporciona la opción, por ejemplo, de aplicar la placa de cubierta y de permitir que una pared de 
mortero descanse parcialmente sobre el alojamiento. 

En otra realización del desagüe a la pared de acuerdo con la invención, la placa de cubierta está dispuesta de 
manera deslizable perpendicularmente al plano de la placa de cubierta. 5

La placa de cubierta puede de ese modo deslizar hacia y desde la abertura del alojamiento y la placa de cubierta 
puede ponerse en cualquier momento al ras con la superficie de los azulejos de la pared.

En otra realización preferida del desagüe a la pared de acuerdo con la invención, se dispone un marco ajustable de 
azulejo alrededor de la placa de cubierta. Este marco de azulejo proporciona un acabado para los azulejos de pared 
adyacentes. Este marco de azulejo está hecho preferiblemente de material en lámina delgada de manera que se 10
obtiene un borde estético delgado alrededor de la abertura de la cavidad por encima del recipiente de recogida. 

El marco de azulejo puede estar dispuesto también, opcionalmente, de manera rebajada o retraída de modo que 
solo sea visible una junta y aparezca como si los azulejos se extendieran sin interrupción.

Todavía otra realización del desagüe a la pared de acuerdo con la invención comprende un bastidor incorporado, en 
el cual está dispuesto el recipiente de recogida, con la finalidad de que sea incorporado en una pared previa. 15

Estas y otras características de la invención serán más aclaradas con referencia a los dibujos que se acompañan.

La figura 1 muestra una realización del desagüe a la pared de acuerdo con la invención, con partes en despiece 
ordenado. 

La figura 2 muestra el desagüe a la pared de acuerdo con la figura 1 parcialmente incorporado en una pared.

La figura 3 muestra una vista en sección transversal de la figura 2.20

La figura 1 muestra un desagüe 1 a la pared de acuerdo con la invención. Este desagüe 1 a la pared tiene un 
recipiente de recogida 2 que tiene sobre el mismo un alojamiento 3 con un lado abierto 4.

Dispuesto debajo del recipiente de recogida 2 hay un sifón 5 con el cual puede ser conectado el recipiente de 
recogida 2 a un tubo de salida. 

El recipiente de recogida 2 y el alojamiento 3 están asegurados a un bastidor con pernos 7.25

El marco de azulejo 8 es empujado hacia el interior del lado abierto 4. El marco de azulejo 8 tiene ranuras 9 en las 
cuales se introducen salientes 10, con lo que es posible ajustar la profundidad del marco de azulejo 8.

Una placa de cubierta 11, 12, con la que la abertura es ampliamente cubierta, está además colocada dentro del 
marco de azulejo 8. La placa de cubierta 11, 12 consiste en una parte de placa superior 11 y una parte de placa 
inferior 12 que está provista de una abertura 13 de entrada de flujo. 30

Dispuesto en la parte inferior del recipiente de recogida 2 hay un umbral 17 contra el cual puede ser dispuesto un
suelo de baldosas. Con ello es además posible obturar fácilmente la baldosa contra el umbral, por ejemplo con una 
guarnición de borde de silicona.

La figura 2 muestra el desagüe 1 a la pared en posición parcialmente montada. El bastidor 6 es asegurado aquí, por 
ejemplo, frente a una pared fija (no mostrada). A continuación se colocan paneles de pared 14 sobre el bastidor 6. El 35
alojamiento 3 es fijado aquí en el bastidor de tal manera que la superficie frontal del alojamiento 3 se sitúa al ras con 
la superficie de los paneles de pared 14.

Los azulejos de pared 15 son a continuación colocados sobre los paneles de pared 14. El marco de azulejo 8 es 
ajustado aquí a una profundidad tal que el borde visible del marco de azulejo 8 se sitúe al ras con los azulejos de 
pared circundantes 15.40

Además se disponen baldosas de suelo 16 que se extienden hacia el interior del alojamiento 3 y se sitúan contra el 
umbral 17.

La figura 3 muestra una sección transversal del desagüe 1 a la pared de acuerdo con la invención. De esta figura 3 
resultará evidente que las baldosas de suelo 16 se extienden hacia el interior del alojamiento 3. La parte de placa 12 
está aquí sobre la baldosa de suelo 16 de manera que la abertura de entrada de flujo 13 está completamente 45
despejada en todo momento. Cuando se desea acceder al alojamiento 3, la parte de placa 12 puede ser empujada 
hacia arriba y la placa de cubierta 11, 12 puede ser opcionalmente retirada completamente con el fin de limpiar el 
desagüe 1.

Los salientes 10 pueden ser ajustados opcionalmente, por ejemplo con un tornillo de manera que se pueda ajustar la 
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profundidad deseada de la placa de cubierta 11.
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REIVINDICACIONES

1.  Desagüe a la pared (1), que comprende:

-  un recipiente de recogida (2) con una abertura de salida de flujo para conectar a un tubo de salida;

-  una placa de cubierta (11, 12) prácticamente vertical, dispuesta en un lado del recipiente de recogida (2), en el que 
la placa de cubierta (11, 12) es retirable en el estado montado del desagüe a la pared (1),5

caracterizado porque

la placa de cubierta (11, 12) comprende en un lado un rebaje (13) para proporcionar una abertura de entrada de flujo 
entre la placa de cubierta (11, 12) y el recipiente de recogida (2), y porque la placa de cubierta comprende al menos 
dos partes de placa paralelas (11, 12), que deslizan una con respecto a otra y perpendicularmente al lado de la 
placa de cubierta (11, 12), proporcionando el rebaje (13) la abertura (13) de entrada de flujo.10

2.  Desagüe a la pared (1) según la reivindicación 1, que comprende además un alojamiento (3) dispuesto sobre el 
recipiente de recogida (2) y que tiene un lado abierto (4) en el que está dispuesta la placa de cubierta (11, 12).

3.  Desagüe a la pared (1) según la reivindicación 1 ó la 2, en el que la placa de cubierta (11, 12) está dispuesta de 
manera deslizable perpendicularmente al plano de la placa de cubierta (11, 12).

4.  Desagüe a la pared (1) según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que está dispuesto un marco 15
de azulejo ajustable (8) alrededor de la placa de cubierta (11, 12).

5. Desagüe a la pared (1) según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende un bastidor 
incorporado (6), en el que está dispuesto el recipiente de recogida (2), con el fin de que sea incorporado en una 
pared previa (14).

20
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