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DESCRIPCIÓN 
 
Conjunto de articulación autolubricante realizado a partir de material compuesto y que funciona con grandes cargas 
en régimen dinámico 
 5 
La invención está relacionada con el sector técnico de las articulaciones autolubricantes, en concreto para el montaje 
de un eje en una rótula o cojinete que permita una guía en traslación y/o en rotación. 
 
La invención encuentra una aplicación ventajosa para todos los tipos de articulación que necesiten un 
funcionamiento sin grasa es decir en funcionamiento autolubricante y que trabajen con grandes cargas en régimen 10 
dinámico. 
 
El objetivo buscado según la invención es obtener una articulación autolubricante realizada con polímero 
homogéneo en todo su espesor sin substrato de refuerzo y que funcione con grandes cargas, por ejemplo, 
superiores a 60 Mpa en dinámica. 15 
 
Según el estado de la técnica este tipo de articulación polímero compuesto no da totalmente satisfacción 
presentando poca resistencia a la carga y riesgos de fluencia y de deslaminado con carga dinámica incluso para 
cargas inferiores a 60 Mpa. Por ejemplo se conocen rótulas autolubricantes compuestas por una jaula de polímero 
compuesto o con un revestimiento de fricción compuesto y por una esfera de cromo o de acero inoxidable. No 20 
obstante, unos problemas de gripaje aparecen entre la esfera y el eje. Se conocen igualmente rótulas 
completamente de polímeros pero que no resisten a las cargas dinámicas superiores a 40 Mpa. 
 
La invención se ha fijado como objetivo remediar estos inconvenientes de manera simple, segura, eficaz y racional. 
 25 
Por otra parte el documento FR 2 117 062 describe un conjunto de articulación autolubricante con una rótula que 
presenta una envoltura de tejido impregnado con resina aplicada sobre un sustrato de refuerzo de la rótula, 
correspondiendo este conjunto de articulación al preámbulo de la reivindicación 1. 
 
El problema que se propone resolver la invención es autolubricar los dos contactos de una rótula, es decir, entre la 30 
esfera y la jaula por una parte, y la esfera y el eje por otra parte, con como objetivo obtener un desmontaje fácil del 
contacto esfera / eje, estando la articulación considerada adaptada para grandes presiones de contacto superiores a 
40 Mpa. 
 
Según la invención, la rótula se realiza en todo su espesor a partir de un enrollamiento de un tejido de poco espesor 35 
comprendido entre 20 µm y 150 µm y preferentemente entre 20 µm y 130 µm y mezclado con una resina que 
comprende cargas, presentándose dicho tejido en forma de bandas de anchura comprendida entre 5 mm y 200 mm, 
estando dichas bandas cruzadas según varias capas, según la técnica del enrollamiento filamentoso. 
 
Resulta de estas características una mejor homogeneidad con el uso de bandas más finas y una mejor consistencia 40 
a los esfuerzos tangenciales de fricción gracias a un cruzamiento de las capas de tejido que componen el material. 
 
Resulta de ello igualmente una mejor resistencia a la carga dinámica debida al cruzamiento de las bandas y una 
mejor resistencia a la carga estática debida a una mejor homogeneidad del material. 
 45 
Ventajosamente, el ángulo de cruce está comprendido entre 10° y 90° y preferentemente entre 30° y 86°. 
 
Según otras características, la resina es del tipo epoxídico, viniléster, poliéster, fenólico, poliimida..., mientras que las 
cargas son de tipo PTFE, MoS2, grafito. 
 50 
Cabe destacar que las cargas representan entre un 5 y un 70 % del volumen. 
 
Según otra característica el agujero del anillo y su periferia presentan un revestimiento autolubricante. 
 
La invención se expone a continuación con más detalles con la ayuda de los dibujos adjuntos en los que: 55 
 

- La fig. 1 es una vista en sección longitudinal del conjunto de articulación compuesto por una esfera o rótula 
autolubricante introducida en una jaula autolubricante y realizada con tejido depositado por cruzamiento según 
las características de la invención para obtener una mejor homogeneidad. 
- La fig. 2 es una vista correspondiente a la figura 1 después de colocación de un eje en el agujero de la rótula. 60 

 
Como se ha indicado, la figura 1 muestra una rótula o esferas de articulación (1) autolubricante introducida en una 
jaula (2). El agujero (1a) de la rótula (1) está destinado a recibir con capacidad de corrimiento en rotación, un eje (3). 
 
El agujero de la rótula así como su periferia están revestidos de una materia autolubricante (4). El objetivo buscado 65 
es evitar cualquier efecto de gripaje. 
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Según la invención, la rótula de articulación autolubricante (1) se realiza a partir de un enrollamiento de un tejido 
sintético de poco espesor comprendido entre 20 µm y 150 µm y ventajosamente entre 20 µm y 130 µm. 
 
El tejido, que se presenta en forma de bandas, se mezcla con una resina de tipo epoxídico, viniléster, poliéster, 
fenólico, poliimida... 5 
 
Esta resina comprende cargas de tipo PTFE, MoS2, grafito ..., del orden de un 5 a un 70 % del volumen. El objetivo 
buscado es obtener un producto homogéneo en todo su espesor. 
 
Las bandas de tejido tienen una anchura comprendida entre 5 mm y 200 mm y se enrollan en un mandril de diámetro 10 
determinado, según la técnica del enrollamiento filamentoso. 
 
Las bandas se enrollan y se cruzan según varias capas, estando el ángulo de cruce comprendido entre 10° y 90° y 
ventajosamente entre 30° y 86°. Por ejemplo, el enrollamiento se presenta en forma de 9 pliegues de 100 µm en 
oposición a un enrollamiento según el estado de la técnica en forma de 3 pliegues de 300 µm. 15 
 
Cabe destacar que el tejido destinado a mezclarse con la resina puede estar constituido por un tafetán, un satén, 
una sarga o una tela sin excluir otras contexturas. 
 
Se remite a los ensayos a continuación en el caso de una articulación en forma de una rótula compuesta 20 
autolubricante, según las características de la invención y según el estado de la técnica (cojinete E1 y cojinete E2). 
 

 Protocolo 
Naturaleza del eje: 16 NC 6 CT Ra: 0,4 
Naturaleza de cojinete: 25 
Tipo de cojinete: Rótula Ø35 x Ø55 x 25  
Movimiento: Rotación alterna sobre 90° 
Presión calculada en superficie proyectada: 40 Mpa 
Velocidad de Deslizamiento: 6 mm/s 

 30 
 Criterio de interrupción del ensayo 
Coeficiente de fricción > 0,25 
Desgaste > 0,5 mm 
Número de ciclos alcanzados: 365 000 ciclos 

 35 
 Resultados de los ensayos 
 Cojinete según la invención:- Enrollamiento cruzado 

- Anchura de la banda de tejido: 30 mm, 
espesor 0,10 mm 
- Desgaste = 0,35 mm 40 
- F< 0,1 
- Número de ciclos: 365 000 ciclos 

 
 Cojinete E1:   - Enrollamiento a 90° 

- Anchura de la banda de tejido: 1200 mm 45 
espesor 0,30 mm 
- Desgaste = 0,5 mm 
- F< 0,2 
- Número de ciclos: 2 500 ciclos 

 50 
 Cojinete E2:  - Enrollamiento a 90° 

- Anchura de la banda de tejido: 1200 mm 
espesor 0,30 mm 
- Desgaste > 0,5 mm 
- F<0,25 55 
- Número de ciclos: 3 000 ciclos 

 
Las ventajas se ponen de manifiesto en la descripción, en particular, se destaca y se recuerda: 
 

- una mejor resistencia a la carga dinámica debida al cruzamiento de los tejidos, 60 
- una mejor resistencia a la carga estática debida a una mejor homogeneidad del material, 
- una imposibilidad de gripaje entre la rótula y el eje. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Conjunto de articulación autolubricante que funciona con grandes cargas en régimen dinámico y que comprende 
una rótula (1) montada en una jaula (2) del conjunto de articulación, estando dicha rótula (1) destinada a recibir, con 
capacidad de deslizamiento y/o de rotación, un eje (3) caracterizado por que la rótula se realiza en todo su espesor a 5 
partir de un enrollamiento de un tejido de poco espesor comprendido entre 20 µm y 150 µm y mezclado con una 
resina que comprende cargas, presentándose dicho tejido en forma de bandas de anchura comprendida entre 5 mm 
y 200 mm, estando dichas bandas cruzadas según varias capas mediante enrollamiento filamentoso. 
 
2. Conjunto según la reivindicación 1 caracterizado por que el espesor del tejido está comprendido entre 20 µm y 10 
130 µm. 
 
3. Conjunto según la reivindicación 1, caracterizado por que el ángulo de cruce está comprendido entre 10° y 90°. 
 
4. Conjunto según la reivindicación 1, caracterizado por que el ángulo de cruce está comprendido entre 30° y 86°. 15 
 
5. Conjunto según la reivindicación 1, caracterizado por que el tejido es del tipo sintético. 
 
6. Conjunto según la reivindicación 1, caracterizado por que la resina es del tipo epoxídico, viniléster, poliéster, 
fenólico o poliimida. 20 
 
7. Conjunto según la reivindicación 1, caracterizado por que las cargas son de tipo PTFE, MoS2, grafito. 
 
8. Conjunto según la reivindicación 7, caracterizado por que las cargas representan entre un 5 y un 70 % del 
volumen. 25 
 
9. Conjunto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que el agujero de la rótula y su 
periferia, presentan un revestimiento autolubricante. 
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