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57  Resumen:
Dispositivo extractor de varillas para cercados
eléctricos.
Este dispositivo posee un cuerpo principal de sección
circular con un aplanamiento en el tercio distal del
dispositivo que le confiere mayor resistencia a la
tracción y donde se fijan mediante soldadura unos
ojales de diferentes medidas, para la sujeción y traba
de las varillas que se desean extraer del suelo; un
extremo curvado para ejercer de punto de apoyo que
permite además separar del suelo el dispositivo
haciendo más cómodo el manejo de dicho dispositivo,
que además es ciego para impedir que al ejercer
presión sobre el suelo éste se entierre; un extremo
opuesto al anterior que sirve de mango del dispositivo
que también está cegado y puede contar con una
argolla que permitirá su sujeción en un gancho o
panel de herramientas cuando no se esté utilizando.
Aplicable en la industria agrícola y ganadera.



DESCRIPCION 

DISPOSITIVO EXTRACTOR DE VARILLAS PARA CERCADOS 
ELÉCTRICOS 

5 SECTOR DE LA TÉCNICA 

La presente invención pertenece al sector agro-ganadero y más 
concretamente a la desinstalación de las varillas de fibra o metálicas 
empleadas en los cercados eléctricos que sirven para guardar ganado y 
animales domésticos, o proteger cultivos de la acción de dichos animales 

10 domésticos y salvajes. 

ESTADO DE LA TÉCNICA (ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN) 

No conozco ninguna herramienta u objeto anterior que sirva para este fm. 
La extracción de las varillas que sujetan el hilo, malla o cable electrificado 
se realizan de forma manual y empleando la fuerza humana, ocasionando 

15 lesiones habituales. 

En muchos casos resulta imposible extraer de la tierra dichas varillas para 
su reutilización, debido a la presión y los cambios de humedad, siendo 
abandonadas y obligando a la utilización de unas nuevas, ya que es 
habitual que dichos cercados eléctricos sean itinerantes y se muevan en 

20 función del pasto disponible y de las necesidades de las explotaciones 
agrarias y ganaderas. 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

El dispositivo extractor de varillas para cercados eléctricos, es un objeto 
que, empleando el principio de la palanca, permite extraer varillas de 

25 diferentes materiales y medidas, gracias a unos ojales que sujetan las 
varillas por su base y que debido al diseño de la herramienta, permite 
sacarlas de la tierra en pocos movimientos y sin esfuerzo. 

El dispositivo extractor de varillas para cercados eléctricos consiste en un 
tubo metálico, realizado en aluminio, hierro, acero y aleaciones metálicas o 

30 bien en material plástico (siempre que aseguren la resistencia a la tracción 
y durabilidad). Este dispositivo tiene sección circular en casi toda su 
extensión excepto en el primer tercio del dispositivo en el que posee un 
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aplanamiento en donde se encuentran unos ojales unidos mediante 
soldadura que sirven para trabar y sujetar la varilla desde su base y 
mediante unos movimientos hacia arriba, consigue que las varillas se 

5 suelten y se extraigan fácilmente de la tierra gracias a la palanca ejercida. 
Este dispositivo posee un extremo distal curvo, que puede realizarse 
mediante un codo soldado u otra pieza añadida perpendicularmente en el 
extremo como punto de apoyo. Este extremo distal curvo sirve para elevar 
el punto de apoyo de la palanca que se ejerce sobre el suelo y se encuentra 

10 cegado para evitar que el dispositivo se entierre en el suelo al ejercer 
presión sobre dicho suelo; y el extremo contrario que es recto, sirve de 
mango y también está cegado. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS. 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de 
15 ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, de 

acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se 
acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de figuras 
en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo 
siguiente: 

20 Figura 1 muestra una vista frontal esquemática del perfil con una posible 
realización del objeto de la presente invención. 

Figura 2 muestra una vista esquemática en planta con una posible 
realización del objeto de la presente invención. 

Figura 3 muestra una vista frontal esquemática del perfil, mostrando el 
25 funcionamiento del objeto de la presente invención. Representa el primer 

paso, en el que se coloca el dispositivo extractor introduciendo la varilla 
dentro del ojal diseñado para tal fin. 

Figura 4 muestra una vista frontal esquemática del perfil de una posible 
realización del objeto, habiendo realizado un movimiento vertical y hacia 

30 arriba para la extracción de la varilla mediante el principio de la palanca. 

Figura 5 muestra una vista detallada de la figura 3, en la que se aprecia el 
ojal que actúa de sujeción y traba de la varilla a extraer. 
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Figura 6 muestra una vista detallada en planta, en la que se aprecia el ojal 
con la varilla introducida en el mismo. 

Figura 7 muestra una vista detallada de la figura 4, en la que se aprecia la 
5 acción del dispositivo extractor. El ojal sujeta y traba la varilla y mediante 

sucesivos movimientos verticales y hacia arriba, se procede a la fácil y 

rápida extracción de dicha varilla. 

A continuación se proporciona una lista de los distintos elementos 
representados en las figuras que integran la invención: 

10 1 = cuerpo principal 

2= extremo curvado del cuerpo principal 

3= aplanamiento del cuerpo principal 

4= ojales de sujeción y traba de varillas 

5= extremo del cuerpo principal que sirve de mango o empuñadura 

15 6= varilla a extraer 

7= suelo 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN. 

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración 
adoptada, se puede observar en ellas un ejemplo de realización preferente 

20 de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se indican y 
describen en detalle a continuación. 

Así se observa en las figuras 1 y 2 una posible realización preferente del 
dispositivo extractor de varillas para cercados eléctricos, objeto de la 
presente invención que comprende un cuerpo principal (1) de sección 

25 circular, realizado preferentemente en hierro o acero de unos 800 
milímetros de longitud total y un diámetro de 35 milímetros. Dicho cuerpo 
principal (1) tiene un extremo curvado (2) para ejercer de punto de apoyo 
sobre el que actúa el principio de la palanca y que permite además, separar 
del suelo (7) el dispositivo para un cómodo manejo de la herramienta. El 

30 cuerpo principal (1) presenta en su primer tercio un aplanamiento (3) 
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realizado mediante extrusión, que le confiere mayor resistencia a la 
tracción y ofrece una superficie plana donde fijar, mediante soldadura, los 
ojales (4) de diferentes medidas para la sujeción y traba de las varillas (6) 

5 que se desean extraer del suelo (7). El extremo curvado (2) del cuerpo 
principal (1) se encuentra cegado para impedir que al ejercer presión sobre 
el suelo (7) éste se entierre. El extremo que sirve de mango (5) de la 
herramienta, también está cegado y puede contar con una argolla (no 
representada) que permita su sujeción en un gancho o panel de 

10 herramientas cuando no se esté utilizando. 

APLICACIÓN INDUSTRIAL. 

El dispositivo extractor objeto de la presente invención es susceptible de 
aplicación a la industria agrícola y ganadera, pues los cercados eléctricos 
para la guarda de cultivos y ganados están enormemente extendidos y en 

15 clara expansión y supone gran cantidad de varillas itinerantes o temporales 
que requieren ser retiradas y reinstaladas en función de las necesidades. 
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REIVINDICACIONES 

1- Dispositivo extractor de varillas para cercados eléctricos de hilo, 
cable o malla empleados en agricultura y ganadería, caracterizado 

5 por tener un cuerpo principal (1) de sección circular con un 
aplanamiento (3) mediante extrusión en el primer tercio del 
dispositivo que le confiere mayor resistencia a la tracción y ofrece 
una superficie plana donde fijar mediante soldadura los ojales (4) de 
diferentes medidas para la sujeción y traba de las varillas (6) que se 

10 desean extraer del suelo (7); un extremo curvado (2) para ejercer de 
punto de apoyo sobre el que actúa el principio de la palanca y que 
permite además separar del suelo (7) el dispositivo para un cómodo 
manejo de la herramienta; además este extremo curvado es ciego 
para impedir que al ejercer presión sobre el suelo (7), éste se entierre; 

15 un extremo opuesto al anterior que sirve de mango (5) del 
dispositivo, también está cegado. Este tubo puede ser metálico o de 
materiales plásticos siempre que aseguren la resistencia a la tracción 
y la durabilidad. 

2- Dispositivo extractor según la reivindicación 1, caracterizado por 
20 poder realizarse en otros materiales como hierro, acero, aluminio, o 

aleaciones metálicas. 

3- Dispositivo extractor según reivindicación 1, caracterizado porque el 
extremo curvado (2) puede realizarse mediante un codo soldado u 
otra pieza añadida perpendicularmente en el extremo como punto de 

25 apoyo. 
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La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Informe del Estado de la Técnica    Página 3/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201600946 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 JP 2003158924  A (MITSUBISHI AGRICULT MACH) 03.06.2003 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De los documentos encontrados para la realización de este informe, el documento D01 se considera el más próximo del 
estado de la técnica al objeto de la solicitud y parece afectar a su actividad inventiva, tal y como se explica a continuación. 
Siguiendo la redacción de la solicitud:  
 
Reivindicación independiente 1. 
 
El documento D01 divulga (las referencias aplican a dicho documento) un dispositivo extractor de varillas que tiene un 
cuerpo principal (6) con un aplanamiento (ver figuras) de forma ofrece una superficie plana donde fijar mediante soldadura 
los ojales (3) para la sujeción y traba de las varillas (2) que se deseen extraer del suelo; un extremo pivotante ciego (7) para 
ejercer de punto de apoyo en el suelo sobre el que actúa el principio de palanca (ver figura 2) y otro extremo cegado 
opuesto al anterior (8) que sirve de mango del dispositivo. 
 
Si bien no se especifica el material de fabricación de dicho dispositivo, éste debe ser lo suficientemente resistente a la 
tracción como para poder cumplir la función para la que está diseñado, es decir la extracción de varillas ancladas al suelo, 
por lo que la selección de los materiales metálicos o plásticos resistentes carecería de actividad inventiva. 
 
Por lo tanto y de acuerdo con los párrafos anteriores, se considera que el objeto de la reivindicación 1 no implicaría actividad 
inventiva y no satisfaría el criterio establecido en el artículo 8.1 LP. 
 
Reivindicaciones dependientes 2 y 3. 
 
Se considera que las características de diseño divulgadas en las reivindicaciones dependientes 2 y 3 son meras ejecuciones 
particulares obvias para un experto en la materia. 
 
En consecuencia el objeto de las reivindicaciones 2 y 3 no implicaría actividad inventiva y no satisfaría el criterio establecido 
en el artículo 8.1 LP. 
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