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DESCRIPCIÓN

Soporte perfeccionado para el montaje de pared de un armario en voladizo

La presente invención se refiere a un soporte perfeccionado para el montaje de pared de un mueble en voladizo, tal 
como, por ejemplo, armarios y bases para cocinas y baños, muebles en voladizo para dormitorios y salas de estar, y 
otros similares.5

Como es bien conocido por los expertos en el campo, los soportes comúnmente utilizados para el montaje de pared
de los muebles en voladizo consisten en placas, más o menos rectangulares, pero que pueden tener numerosas 
configuraciones, estando fijadas a la pared las citadas placas por medios de fijación, por ejemplo clavijas de expan-
sión, clavijas químicas o medios de fijación similares que se consideran que son totalmente equivalentes.

Estas placas tienen secciones - bordes o ventanas generalmente realzados con respecto a la pared a la que están 10
fijados - a los que se conecta el gancho de la ménsula de soporte que está fijada al mueble.

Los soportes y ménsulas de soporte de este tipo se describen, por ejemplo, en las solicitudes de paten-
te EP11767641.1 y PCT / EP2012 / 001234, del mismo solicitante. Se conocen otros soportes por los documentos
EP 2 580 991 A1, WO2012 / 143074 A1 o DE 201 03 728 U1.

Estos soportes están sometidos a una tensión combinada intensa en ambas direcciones, vertical y horizontal, debido 15
al peso del contenido del armario de pared.

Este esfuerzo es transmitido desde el soporte a las clavijas de fijación a la pared, y las citadas clavijas están someti-
das en consecuencia a ambos esfuerzos de cizalladura y tracción, con el consiguiente riesgo de ceder y producir la 
caída del armario.

El objetivo general de la presente invención es resolver el problema técnico que se ha mencionado más arriba de la 20
técnica conocida, proporcionando un soporte equipado con medios capaces de resistir adecuadamente la tensión 
combinada de cizalladura y de tensión transmitida desde el armario cargado a las clavijas de fijación a la pared.

Este objetivo se logra mediante un soporte que tiene las características especificadas en la reivindicación 1 y en las 
reivindicaciones secundarias adjuntas.

Las características estructurales y funcionales de la invención, y sus ventajas con respecto a la técnica conocida, 25
serán más evidentes a partir de la descripción que sigue, que se refiere a los dibujos adjuntos que ilustran ejemplos 
de realizaciones de la misma invención.

En los dibujos:

 la figura 1 es una vista en perspectiva en despiece ordenado, que ilustra una primera realización de un so-
porte de acuerdo con la invención;30

 la figura 2 es una vista en sección del soporte de la figura 1, montado;

 las figuras 3 y 4 son vistas similares a las figuras 1 y 2, respectivamente, que ilustran una segunda realiza-
ción posible de un soporte de acuerdo con la invención;

 las figuras 5 y 6 son dos vistas en perspectiva desde la parte frontal y desde atrás, respectivamente, que 
ilustran una tercera realización posible de un soporte de acuerdo con la invención;35

 las figuras 7 y 8 son dos vistas frontal y lateral realzadas, respectivamente, del soporte de las figuras 5 y 6;

 las figuras 9 y 10 son dos vistas en perspectiva, que ilustran una cuarta realización de un soporte de acuer-
do con la invención;

 las figuras 11 y 12 son dos vistas frontal y lateral realzadas, respectivamente, de la cuarta realización de la 
invención;40

 las figuras 13 y 14 son dos vistas en perspectiva que ilustran una quinta realización de un soporte de 
acuerdo con la invención;

 las figuras 15 y 16 son dos vistas frontal y lateral realzadas, respectivamente, de la quinta realización de la 
invención;
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 las figuras 17 y 18 son dos vistas en perspectiva que ilustran una sexta realización de un soporte de acuer-
do con la invención;

 las figuras 19 y 20 son dos vistas frontal y lateral realzadas, respectivamente, de la sexta realización de la 
invención;

 las figuras 21 y 22 son dos vistas en perspectiva que ilustran una séptima realización de un soporte de 5
acuerdo con la invención;

 las figuras 23 y 24 son dos vistas frontal y lateral realzadas, respectivamente, de la séptima realización de 
la invención.

Las figuras 1 y 2 de los dibujos ilustran una primera realización de la invención en la que la referencia numérica 30 
indica en conjunto un soporte al que se debe enganchar un dispositivo de ménsula de soporte R de un armario de 10
pared M.

El citado soporte 30 tiene la forma de una placa metálica 31, que tiene una forma rectangular sustancialmente alar-
gada, y que tiene una sección central 32, realzada o embutida, por ejemplo en la que hay una ventana 33. Una sec-
ción realzada o embutida se refiere a una sección que está separada adecuadamente de una pared P, o del plano 
en el que se encuentra la citada placa 31.15

Un gancho G de la ménsula de soporte R que se ha indicado más arriba, está enganchado a la citada ventana 33.

De acuerdo con la invención, el soporte 30 está fijado a una pared P por la combinación de medios de fijación, que 
comprenden una clavija 34 y una espiga 35, que están insertadas en orificios respectivos 36, 37 situados en la mis-
ma pared P.

La clavija 34 y la espiga 35 están dispuestos respectivamente en correspondencia con los extremos opuestos supe-20
rior e inferior de la placa 31.

La clavija 34 es expandida por medio de un tornillo 38 que pasa a través de un orificio 39 de la placa 31, mientras 
que la espiga 35 se extiende integralmente desde la misma placa 31.

Es evidente cómo la acción combinada de la clavija 34 y la espiga 35 resisten efectivamente las fuerzas aplicadas a 
la placa 31 en direcciones verticales y horizontales indicadas por las flechas F1 y F2, respectivamente.25

Las figuras 3 y 4 ilustran una segunda realización de la invención, sustancialmente equivalente a la primera: la única 
diferencia es que un casquillo 40, hecho por ejemplo de material plástico, que recibe la espiga 35, es insertado en el
orificio 37 de la pared P.

Las figuras 5 - 8 ilustran una tercera realización de la invención, en la que unas espigas primera y segunda 35A, 
135A, superior e inferior respectivamente, que cooperan con una única clavija 34A con un tornillo de expansión 38A, 30
se extienden integralmente en correspondencia con los extremos libres de una placa 31A.

En esta realización, la única clavija 34A está situada debajo de la espiga superior 35A en la que hay un orificio 39A 
para el paso del tornillo de expansión 38A.

Las figuras 9 - 12 ilustran una cuarta realización de la invención, en la que hay dos clavijas 35B, 135B y dos clavijas 
34B, 134B, con tornillos de expansión 38B, 138B.35

Como se puede ver claramente de las figuras, una primera espiga 35B está dispuesta en correspondencia con el 
extremo superior de la placa 31B, mientras que una segunda espiga 135B está dispuesta ligeramente por debajo de 
la embutición 32B que comprende la ventana 33B.

Una primera clavija 34B, por otro lado, está dispuesta debajo de la espiga superior 35B, mientras que una segunda
espiga, 134B está dispuesta debajo de la espiga inferior 135B.40

En otras palabras, la clavija 34B está dispuesta entre la espiga 35B y la embutición 32B, mientras que la clavija
134B está dispuesta entre la espiga 135B y el extremo libre inferior de la placa 31B.

Las figuras 13 - 16 ilustran una quinta realización de la invención, que comprende un soporte 30C que consiste en 
una placa metálica 31C que, en lugar de tener una forma rectangular alargada tal como la de las placas 31, 31A y 
31B que se ilustran en las figuras 1 - 12, tiene una forma cuadrada rectangular, con nervios rigidizadores 41C.45

La citada placa 31C es fijada a la pared por medio de la combinación de cuatro clavijas 34C con tornillos de expan-
sión 38C, y dos espigas 35C.
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Como se puede ver claramente en las figuras, las cuatro clavijas 34C se colocan en correspondencia con las esqui-
nas de la placa 31C, mientras que las espigas 35C se colocan lateralmente (en correspondencia con los lados verti-
cales de la placa 31C) en una posición intermedia entre las clavijas 34C situadas en las esquinas. La placa 31C 
también tiene ventanas realzadas 33C para la conexión del gancho G del dispositivo de ménsula de soporte R.

Las figuras 17 - 20 ilustran una sexta realización de la invención que comprende un soporte 30D que consiste en 5
una placa de metal cuadrada 31D, con una sección central horizontal embutida 32D, provista de ventanas 33D para 
la conexión de los ganchos G del dispositivo de ménsula de soporte R del armario M.

Como se puede ver claramente en las figuras, la placa 31D está fijada a la pared por medio de la combinación de 
dos espigas 35D y dos clavijas 34D con los tornillos de expansión 38D.

De acuerdo con esta realización de la invención, las espigas 35D y las clavijas 34D están dispuestas en posiciones 10
diagonalmente opuestas, en correspondencia con las esquinas de la misma placa 31D.

Las figuras 21 - 24 ilustran una séptima realización de la invención que comprende un soporte 30E que consiste en 
una placa de metal 31E que tiene una forma sustancialmente triangular, que puede fijarse a la pared por medio de 
una espiga 35E y tres clavijas 34E, 134E, 234E, con tornillos de expansión 38E, 138E, 238E.

Cerca de la clavija 34E, hay una sección 32E, embutida o realzada, con una ventana 33E para la conexión del gan-15
cho G del dispositivo de ménsula de soporte R del armario M.

Como se puede ver claramente por las figuras, la espiga 35E está situada en correspondencia con el vértice inferior 
del triángulo, las clavijas 34E, 134E están situadas en correspondencia con los vértices superiores del triángulo, 
mientras que la espiga 234E se situada debajo de la sección embutida 32E, cerca del lado vertical del triángulo.

Es evidente cómo en todas las siete realizaciones de la invención que se han descrito más arriba con referencia a 20
las figuras, la acción combinada de las clavijas y las espigas es capaz de asegurar una resistencia considerable a la 
tensión de cizalladura y tracción transmitida por el armario cargado a las mismas clavijas y espigas.

Por lo tanto, se ha conseguido el objetivo que se ha mencionado en el preámbulo de la descripción.

El alcance de protección de la presente invención está definido por las reivindicaciones adjuntas.

25
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REIVINDICACIONES

1. Un soporte (30; 30A; 30B; 30C; 30D; 30E) para el montaje de pared (P) de un armario en voladizo (M) del tipo 
que comprende al menos un medio de fijación y una placa (31; 31A; 31B; 31C; 31D; 31E) adecuada para ser fi-
jada a la citada pared (P) por los citados medios de fijación (34; 34A; 34B, 134B; 34C; 34D; 34E, 134E, 234E), 
teniendo también la citada placa (31; 31A; 31B; 31C; 31D; 31E) al menos una sección realzada (32; 32A; 32B; 5
32C; 32D; 32E) con respecto a la citada pared (P) con al menos una ventana (33; 33A; 33B; 33C; 33D; 33E) pa-
ra la conexión de un gancho (G) de un dispositivo de ménsula de soporte (R) fijado al citado armario (M), en el 
que los citados medios de fijación comprenden una clavija para ser insertada en un orificio (36) de la pared (P) y 
ser expandida por un tornillo (38; 38A; 38B, 138B; 38C; 38D; 38E, 138E, 238E) que pasa a través de un orificio 
(39) de la placa, caracterizado en que comprende al menos una espiga (35; 35A, 135A; 35B, 135B; 35C; 35D; 10
35E) que se extiende integralmente desde la citada placa (31; 31A; 31B; 31C; 31D; 31E), en el que la citada es-
piga es adecuada para ser introducida dentro de un orificio (37) de la citada pared (P) y coopera con el citado al 
menos un medio de fijación (34; 34A; 34B, 134B; 34C; 34D; 34E, 134E, 234E) para resistir las fuerzas aplicadas 
a la placa en direcciones vertical y horizontal.

2. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en que la citada placa (31) tiene una forma rec-15
tangular alargada, y el citado al menos un medio de fijación (34) y la citada espiga (35) están dispuestos respec-
tivamente en correspondencia con los extremos superior e inferior de la citada placa (31).

3. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en que la citada placa (31A) tiene una forma rec-
tangular alargada, y las citadas espigas (35A, 135A) están dispuestas respectivamente en correspondencia con 
los extremos superior e inferior de la citada placa (31A), mientras que el citado al menos un medio de fijación 20
(34A) está dispuesto debajo de la espiga superior (35A) en el que se encuentra un orificio (39A) para el paso de 
los citados medios de fijación (34A).

4. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en que la citada placa (31B) tiene una forma rec-
tangular alargada y comprende dos espigas (35B, 135B) y dos medios de fijación (34B, 134B), en el que una
primera espiga (35B) está situada en correspondencia con el extremo superior de la placa (31B), mientras que 25
una segunda espiga (135B) está situada justo debajo de la sección realzada (32B) que comprende la ventana 
(33B), y en el que un primer medio de fijación (34B) está dispuesto debajo de la espiga superior (35B), mientras 
que un segundo medio de fijación (134B) está situado debajo de la espiga inferior (135B).

5. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en que la citada placa es una placa cuadrada 
rectangular (31C), estando fijada la citada placa (31C) a la pared por medio de la combinación de cuatro medios 30
de fijación (34C) y dos espigas (35C), en el que los cuatro medios de fijación (34C) están situados en corres-
pondencia con las esquinas de la placa (31C), mientras que las espigas (35C) están situadas lateralmente en 
correspondencia con los lados verticales de la placa (31C) en una posición intermedia entre los medios de fija-
ción (34C) situados en las esquinas, teniendo también la citada placa (31C) ventanas realzadas (33C) para la 
conexión del gancho (G) del dispositivo de ménsula de soporte (R) del armario (M).35

6. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en que la citada placa es una placa cuadrada 
(31D), con una sección horizontal central (32D), realzada con respecto a la pared (P), provista de ventanas 
(33D) para la conexión de los ganchos (G) del dispositivo de ménsula de soporte (R) del armario (M), estando fi-
jada la citada placa (31D) a la pared (P) por medio de la combinación de dos espigas (35D) y dos medios de fi-
jación (34D), en el que las espigas (35D) y los medios de fijación (34D) están en posiciones diagonalmente 40
opuestas en correspondencia con las esquinas de la propia placa (31D).

7. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en que la citada placa es una placa (31E) que 
tiene una forma sustancialmente triangular, que puede ser fijada a la pared por medio de una espiga (35E) y 
tres medios de fijación (34E, 134E, 234E), en el que cerca de los medios de fijación (34E) hay una sección 
(32E), realzada con respecto a la pared (P), con una ventana (33E) para la conexión del gancho (G) del disposi-45
tivo de ménsula de soporte (R) del armario (M), y en el que la espiga (35E) está situada en correspondencia con 
el vértice inferior del triángulo, mientras que los medios de fijación (34E, 134E) están situados en corresponden-
cia con los vértices superiores del triángulo, y los medios de fijación (234E) están situados debajo de la sección 
realzada (32E) cerca del lado vertical del propio triángulo.

8. El soporte de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado en que los citados me-50
dios de fijación (34; 34A; 34B, 134B; 34C; 34D; 34E, 134E, 234E) comprenden además tornillos de expansión 
(38; 38A; 38B, 138B; 38C; 38D; 38E, 138E, 238E).
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