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DESCRIPCIÓN 
 
Elemento de base y método para extraer un elemento de base de un recipiente de transporte. 
 
CAMPO DE LA INVENCIÓN 5 
 
La presente invención está dirigida en general a un sistema y método para reparar un tramo inferior de una base de 
un recipiente para granel, palé o estructura similar. 
 
DESFRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ANTERIOR 10 
 
Contenedores de recipientes para granel de plástico, pales y otros recipientes para el transporte similares 
habitualmente incluyen elementos de base, tales como patines, larguerillos o pies que con frecuencia se dañan o 
desgastan antes que otros componentes del recipiente. Teóricamente, es más efectivo desde un punto de vista de 
costes sustituir dichos elementos de base en vez de sustituir todo el recipiente. 15 
 
Si bien ciertos recipientes están diseñados para la liberación y sustitución del elemento de la base, éstos tienen un 
coste. Esto puede incluir el uso de materiales caros y/o inadecuados, tales como fijadores metálicos. El coste 
también podría ser el necesario para piezas o herramientas personalizadas caras que requieren de una formación 
especial. 20 
 
Los documentos WO9617783A1 y GB2166708A describen un elemento de base que facilita la liberación desde un 
conjunto contenedor con un elemento superior, permitiéndose el montaje mediante un conector en el elemento de 
base que presenta espigas que se extienden hacia arriba en la continuación del cuerpo del conector en la dirección 
de unión. 25 
 
El documento DE 4308580A1 describe un cabezal de máquina para reparar pales o contenedores dañados que 
utiliza una cuchilla de sierra accionada giratoriamente. 
 
La presente invención proporciona un sistema y método con un coste efectivo para extraer y sustituir un elemento de 30 
base que no necesite materiales inadecuados, partes o herramientas personalizadas. La presente invención se 
describe a continuación y se muestra en las figuras. 
 
RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
 35 
El presente sistema y método está dirigido para la liberación de un elemento de base de un recipiente de plástico 
para el transporte de bienes, tal como palés o contenedores de recipientes para granel. Sin embargo, a diferencia de 
sistemas anteriores, la presente invención permite una conexión segura entre los elementos superiores e inferiores 
del recipiente de plástico para el transporte. El sistema y el método utilizan solamente características que están 
formadas íntegramente en los componentes superiores e inferiores y de este modo no necesita ningún fijador 40 
adicional u otros componentes que incrementarían los costes. Adicionalmente, el sistema y el método solamente 
utilizan herramientas estándar para el desmontaje que son fácilmente disponibles en casi cualquier ferretería y 
necesitan solamente una mínima formación para el usuario. El uso del sistema y el método lo hace muy improbable 
que la parte superior (que es la que no es sustituida) se dañe, ya que no es necesario el impacto de la herramienta 
para el desmontaje. 45 
 
De acuerdo con una realización de la invención, se proporciona un método para extraer un elemento de base de un 
recipiente de plástico para el transporte. El método comprende las etapas de proporcionar un recipiente de plástico 
para el transporte que tenga al menos un primer elemento de base y al menos un primer elemento superior. El 
elemento de base incluye un primer elemento de base de encaje a presión generalmente cilíndrico conectado al 50 
elemento de base por una pluralidad de nervios, y el elemento superior incluye un primer elemento superior de 
encaje a presión generalmente cilíndrico configurado que coincide con el primer elemento de base de encaje a 
presión. El método incluye además serrar a través de los nervios que conectan el primer elemento de base de 
encaje a presión al primer elemento de base con una sierra corona y extraer el primer elemento de base del primer 
elemento superior. El método también incluye cortar el primer elemento de base de encaje a presión del primer 55 
elemento superior de encaje a presión. El método puede repetirse para cada juego de elementos de encaje a 
presión que conectan el elemento de base al elemento superior. 
 
El recipiente de transporte puede ser un contenedor de recipientes para granel, palé u otro recipiente similar para 
transportar artículos. El elemento de base puede ser un patín, larguerillo completo, pie o tapa, u otros elementos 60 
similares empleados para recipientes de transporte. 
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El elemento de encaje a presión base incluye preferentemente una pluralidad de dedos de encaje a presión macho y 
el elemento de encaje a presión superior incluye dedos de encaje a presión hembra. Esto puede ser a la inversa. 
 
Preferentemente, el primer elemento de base incluye una apertura circular para acceder a los nervios que conectan 
el primer elemento de base de encaje a presión al primer elemento de base con la sierra corona. 5 
 
De acuerdo con otra realización de la presente invención, se proporciona una conexión del elemento de base para 
facilitar la extracción desde un tramo superior de un recipiente para transporte. El elemento de base comprende un 
primer elemento de base de encaje a presión en el elemento de base que tiene un tramo generalmente central 
conectado al elemento de base por una pluralidad de nervios que se extienden horizontalmente. El tramo central 10 
tiene una pluralidad de dedos que se extienden hacia arriba para el acoplamiento con el elemento superior de encaje 
a presión del tramo superior del recipiente de transporte. El tramo central puede tener una forma generalmente 
cilíndrica. El elemento de base también incluye una apertura en la superficie inferior del elemento de base que 
proporciona el acceso para una sierra a los nervios horizontales. La apertura puede tener un tamaño y una forma 
(por ejemplo, circular) para actuar como una guía para una sierra corona. 15 
 
Otros aspectos de la invención se describen a continuación y se muestran en las figuras. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 20 
Para comprender la presente invención, ahora se describirá a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos que se 
acompañan en los que: 
 

La figura 1 es una vista en perspectiva de una parte inferior de una base de un contenedor de recipientes 
para granel con tres patines o larguerillos; 25 

La figura 2 es una vista en perspectiva maximizada de una esquina de la base de la figura 1 que muestra un 
tramo de uno de los patines; 

La figura 3 es una vista superior de un tramo de la base de la figura 1; 
La figura 4 es una vista en sección transversal de un elemento de encaje a presión en el patín y un 

elemento de encaje a presión en la base que conecta el patín a la base; 30 
La figura 5 es una vista en perspectiva que muestra una sierra corona que se utiliza para cortar los nervios 

del elemento de encaje a presión del patín; y 
La figura 6 es una vista en perspectiva que muestra una herramienta cortadora que se utiliza para extraer 

los dedos del elemento de encaje a presión del patín del elemento de encaje a presión de la base. 
 35 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
A pesar de que esta invención es susceptible de realizaciones en muchas formas distintas, en los dibujos se 
muestran y describirán de aquí en adelante con detalle realizaciones preferidas de la invención con la comprensión 
que la presente descripción tiene que considerarse a modo de ejemplo de los principios de la invención y no está 40 
previsto para limitar el amplio aspecto de la invención a las realizaciones ilustradas. 
 
El sistema y el método de la presente invención se emplean con grandes recipientes de transporte y almacenaje de 
plástico, como recipientes de granel de plástico y palés. Dichos sistemas utilizan típicamente elementos de base 
como patines, larguerillos, pies o tapas. Estos elementos de base están sometidos a desgaste y daños. El presente 45 
sistema y método aportan unos medios que facilitan la liberación de un elemento de base (para permitir la 
sustitución) sin necesitar herramientas caras o características personalizadas. 
 
La figura 1 muestra una vista inferior de un tramo base 10 de un contenedor de recipientes de granel. Tres patines 
12 están conectados a la superficie inferior de la base 10 por una pluralidad de juegos de correspondientes 50 
elementos de base de encaje a presión 14 en los patines 12, y elementos superiores de encaje a presión 16 en la 
base 10. Los elementos base de encaje a presión 14 interconectan con los elementos superiores de encaje a 
presión 16. Como se muestra en las vistas maximizadas de las figuras 2 y 3, cada uno de los elementos de encaje a 
presión 14, 16 tiene una apertura generalmente circular 15 desde una superficie exterior. 
 55 
La figura 4 muestra una sección transversal de un juego de los elementos de base y superiores de encaje a presión 
14, 16 en una configuración de interconexión. El elemento de base con encaje a presión 14 tiene un tramo central 18 
que tiene una forma generalmente cilíndrica, conectado al patín 12 por una pluralidad de nervios que se extienden 
radialmente en horizontal 20. Dedos de encaje a presión macho 22 con lengüetas en su extremo distal se extienden 
hacia arriba desde un tramo cilíndrico central 18 del elemento de encaje a presión 14, y encajan con dedos de 60 
encaje a presión hembra 24 con muescas que se proyectan hacia dentro en su extremo distal en el elemento 
superior de encaje a presión 16. Si bien son preferidos los dedos de encaje a presión macho para el elemento de 
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base 12, los dedos pueden invertirse con los dedos machos en el elemento superior de encaje a presión y los dedos 
hembra en el elemento de base de encaje a presión. 
 
Para extraer el patín 12 de la base 10, se utiliza una sierra corona 26 para cortar los nervios 20 que conectan el 
tramo cilíndrico 18 del elemento de base de encaje a presión 14 al patín 12. Esto se hace para cada juego de 5 
elementos de encaje a presión 14, 16. La sierra corona 26 incluye una cuchilla de sierra 28 que tiene una forma 
cilíndrica o anular (es decir, anillo) con un borde exterior provisto de dientes 30. La cuchilla de sierra 28 tiene un 
diámetro que alinea los dientes con los nervios 20 cuando se insertan en la apertura 15 en el patín. La cuchilla de 
sierra 28 se acciona mediante un taladro 32 (en este caso un taladro de accionamiento manual). 
 10 
La(s) apertura(s) 15 en el elemento de base 12 tiene(n) un tamaño que actúa como una guía para la cuchilla 28 de la 
sierra corona 26. Por consiguiente, no es necesario un fresado piloto. 
 
Una vez se han cortado los nervios 20 para cada juego de elementos de encaje a presión, el patín 12 puede 
extraerse de la base 10. Esto deja a los dedos 22 del elemento de base de encaje a presión 14 interconectados con 15 
los dedos 24 del elemento superior de encaje a presión 16. Como se muestra en la figura 6, se utiliza una 
herramienta de corte lateral estándar 24 para extraer los dedos 22 del elemento de base de encaje a presión 14. 
Nuevamente, esto se hace para cada juego de elementos de encaje a presión 14, 16. 
 
De nuevo, si bien se muestra con un tramo base de un contenedor para granel, la invención resulta adecuada para 20 
palés y otros recipientes de transporte similares. Adicionalmente, la invención puede usarse con larguerillos, pies o 
tapas u otros elementos similares como elemento de base. 
 
Son posibles muchas modificaciones y variaciones de la presente invención a la vista de las enseñanzas anteriores. 
Por lo tanto, se sobreentiende dentro del ámbito de las reivindicaciones adjuntas que la invención puede estar 25 
protegida a diferencia de lo descrito de forma concreta. 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Un método para extraer un elemento de base (10) de recipiente de plástico para el transporte que comprende las 
etapas de: 5 

proporcionar un recipiente de plástico para el transporte que tenga al menos un primer elemento de base 
(10) y al menos un primer elemento superior, en el que el elemento de base incluye un primer elemento de base de 
encaje a presión generalmente cilíndrico (14) conectado al elemento de base por una pluralidad de nervios (20), y el 
elemento superior incluye un primer elemento superior de encaje a presión generalmente cilíndrico (16) configurado 
para encajar con el primer elemento de base de encaje a presión; 10 

serrar a través de los nervios que conectan el primer elemento de base de encaje a presión al primer 
elemento de base con una sierra corona (26); 

extraer el primer elemento de base del primer elemento superior; y 
cortar el primer elemento de base de encaje a presión del primer elemento superior de encaje a presión. 

 15 
2. El método de la reivindicación 1 en el que el recipiente de plástico es un palé.  
 
3. El método de la reivindicación 1 en el que el recipiente de plástico es un contenedor de recipientes para granel. 
 
4. El método de la reivindicación 1 en el que el primer elemento de base es un patín.  20 
 
5. El método de la reivindicación 1 en el que el primer elemento de base es un larguerillo completo.  
 
6. El método de la reivindicación 1 en el que el primer elemento de base es una tapa de pie. 
 25 
7. El método de la reivindicación 1 en el que el primer elemento de base de encaje a presión generalmente cilíndrico 
incluye una pluralidad de dedos de encaje a presión macho. 
 
8. El método de la reivindicación 1 en el que el primer elemento de base de encaje a presión generalmente cilíndrico 
incluye una pluralidad de dedos de encaje a presión hembra. 30 
 
9. El método de la reivindicación 1 en el que el primer elemento de base incluye una apertura circular para acceder a 
los nervios que conectan el primer elemento de base de encaje a presión al primer elemento de base con la sierra 
corona. 
 35 
10. El método de la reivindicación 1 que comprende además la etapa de conectar un segundo elemento de base al 
elemento superior del recipiente de transporte. 
 
11. El método de la reivindicación 1 en el que el primer elemento de base incluye una pluralidad de elementos base 
de encaje a presión conectados al elemento de base por nervios, y el elemento superior incluye una correspondiente 40 
pluralidad de elementos superiores de encaje a presión. 
 
12. Una conexión de elemento base para facilitar la extracción que comprende: 
 

Un elemento de base (10) para utilizar con un recipiente de transporte que tiene un tramo superior con un 45 
primer elemento superior de encaje a presión (16); 
un primer elemento de base de encaje a presión (14) en el elemento de base que tiene un tramo central 
generalmente cilíndrico (18) conectado al elemento de base por una pluralidad de nervios que se extienden 
horizontalmente (20), una apertura (15) en una superficie inferior del elemento de base que proporciona acceso 
para una sierra a los nervios horizontales (20), caracterizada porque el tramo central tiene una pluralidad de 50 
dedos que se extienden hacia arriba (22) para el acoplamiento con el elemento superior de encaje a presión 
(24) del tramo superior del recipiente de transporte.  

 
13. El elemento de base de la reivindicación 12, en el que el recipiente de transporte es un contenedor para 
recipientes para granel y el tramo superior es una base del contenedor para recipientes para granel. 55 
 
14. El elemento de base de la reivindicación 12, en el que el recipiente de transporte es un palé. 
 
15. El elemento de base de la reivindicación 12, en el que el elemento de base es un patín; y opcionalmente en el 
que el elemento de base es un larguerillo; y opcionalmente en el que el elemento de base es un pie; y 60 
opcionalmente en el que la apertura es circular; y opcionalmente en el que el tramo central del elemento de base de 
encaje a presión es cilíndrico; y opcionalmente en el que el elemento de base de encaje a presión es macho. 
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