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DESCRIPCION

Segmento de cojinete, cuerpo de soporte, disposición de cojinete así como bomba

La invención se refiere a un segmento de cojinete, que comprende un cuerpo de segmento y un elemento 5
basculante, para un cuerpo de soporte de una disposición de cojinete para la absorción de un impulso axial, un 
cuerpo de soporte de una disposición de cojinete, una disposición de cojinete así como una bomba de acuerdo con 
el preámbulo de las reivindicaciones 1, 10, 13 y 14. Los cojinetes se emplean en todas partes donde deben 
compensarse fuerzas, que actúan en determinadas direcciones o bien deben impedirse movimientos de un objeto en 
las direcciones no deseadas. En bombas se utilizan en este caso esencialmente dos tipos de cojinetes, cojinetes 10
radiales y axiales. Para la absorción de fuerzas axiales se utilizan la mayoría de las veces cojinetes de segmentos 
basculantes, cuya estructura se conoce a partir del estado de la técnica. El principio de construcción general prevé 
que en un cojinete axial de segmento basculante estén dispuestos varios segmentos de cojinete en forma de una 
agrupación en forma de anillo sobre un cuerpo de soporte la mayoría de las veces metálico alrededor de un eje de 
cojinete y se inundan con un fluido en circulación como lubricante. Los segmentos de cojinete están constituidos 15
como tales, en función de la aplicación, de un metal, plástico, etc. y tienen la forma de un paralelepípedo trapezoidal, 
sobre cuyo lado dirigido hacia el cuerpo de soporte se encuentra un elemento basculante, sobre el que está alojado 
el segmento de cojinete. Sobre el lado de los segmentos de cojinete, que está alejado del cuerpo de soporte, se 
encuentra un disco de pistas, con el que se transmiten las fuerzas axiales del árbol sobre el cojinete, con lo que 
cargas de presión correspondientes actúan sobre los segmentos de cojinete.20

Si el disco de pistas comienza a gira, se coloca entre el disco de pistas y los segmentos de cojinete para asegurar el 
fluido y el disco de pistas se desliza más allá de los segmentos de cojinete. La configuración de una película de 
lubricante hidrodinámica en forma de cucha, que es componente esencial en el funcionamiento de la disposición de 
cojinete axial, conduce a un basculamiento de cada segmento de cojinete, puesto que éstos son soportados sobre el 25
elemento basculante. Zonas de funcionamiento especialmente críticas para los cojinetes axiales de segmentos 
basculantes son la fase inicial y la fase final, por ejemplo en bombas, puesto que en este caso actúan en parte 
fuerzas axiales muy altas. En estas fases no se ha configurado todavía totalmente la película de lubricante 
hidrodinámico, de manera que un disco de pistas y un segmento de cojinete contactan directamente sin lubricación 
hidrodinámica esencial y se produce desgaste.30

En general, los segmentos de cojinete están montados sueltos y discretos con relación al cuerpo de soporte, para 
evitar alineaciones erróneas y para adaptar el basculamiento de los segmentos de cojinete, lo que se provoca a 
través de la configuración de la película de lubricante hidrodinámico, al árbol giratorio. El montaje suelto está limitado 
en este caso en principio porque los segmentos de cojinete deben retenerse dentro de la disposición cuando el árbol 35
no gira, por lo tanto, por ejemplo, porque los segmentos de cojinete están conectados entre sí por medio de una red 
flexible o están fijados a través de un medio de fijación en una ranura en el cuerpo de soporte.

Se conocen a partir del estado de la técnica segmentos de cojinete, que están constituidos por una unidad con un 
cuerpo de segmento y un elemento basculante y, como ya se ha descrito, el cuerpo de segmento presenta la forma 40
de un paralelepípedo trapezoidal. Con el elemento basculante, que se encuentra sobre la superficie del segmento de 
cojinete, que está dirigida hacia el cuerpo de soporte, se aloja el segmento de cojinete sobre el cuerpo de soporte, 
de manera que un eje basculante preferido se encuentra en la dirección radial del eje de cojinete.

También se conocen los más diferentes materiales a partir del estado de la técnica, a partir de los cuales se fabrican 45
los segmentos de cojinete. Habitualmente los segmentos de cojinete se fabrican de metal, por ejemplo de acero o de 
metal blanco y en el caso de que sea necesario para la aplicación, se recubre con un material, por ejemplo el 
plástico polietercetona, en particular polieteretercetona (PEEK). Puesto que esto es muy costoso, se utilizan con 
frecuencia segmentos de cojinete de una sola pieza, fabricados, por ejemplo, totalmente de PEEK, que tienen, en 
efecto, la ventaja de una elevada facilidad de deformación y de esta manera tienen una distribución  mejorada de la 50
carga (y, por lo tanto, cargas de presión específicas admisibles más elevadas), pero presentan el inconveniente de 
que el material puede comenzar a fluir en la zona de los elementos basculantes, es decir, que se deforman 
plásticamente.

En función del entorno de aplicación se emplean en parte fluidos con una viscosidad baja, por ejemplo un lubricante 55
basado en agua o bien una mezcla de aceite y agua con una porción de agua alta. En este caso, el desgaste de los 
segmentos de cojinete no es un proceso constante, sino que en el caso de cargas de presión altas conduce a 
menudo dentro de segundos a un daño o destrucción de los segmentos de cojinete. Por este motivo, se emplean 
segmentos de cojinete de otros materiales, por ejemplo segmentos de cojinete de materiales cerámicos o de 
material termoplástico. Los materiales cerámicos son duros, pero frágiles, pero tienen la ventaja de que éstos se 60
pueden emplear en entornos con un lubricante de baja viscosidad. No obstante, existen inconvenientes prácticos en 
el empleo de materiales cerámicos, éstos requieren con frecuencia etapas de fabricación adicionales, que son 
costosas en el caso de materiales cerámicos, y se dañan o bien se destruyen cuando los segmentos de cojinete en 
virtud de la fragilidad se descomponen en varias partes, la mayoría de las veces todo el cojinete. En cambio, los 
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segmentos de cojinete de material termoplástico, presentan, en efecto, una elasticidad más elevada y una fragilidad 
más reducida, con lo que éstos pueden absorber cargas de presión más altas. Sin embargo, éstos tienen el 
inconveniente de que el material comienza a fluir, en el caso de carga excesiva en los elementos basculantes, como 
ya se ha mencionado.

5
Se conoce a partir del documento DE 698 14 620 una disposición para un cojinete axial de segmento basculante, en 
el que están previstos elementos de resorte, sobre los que están alojados los elementos basculantes de los 
segmentos de cojinete y pueden compensar las cargas de presión altas durante el arranque. Los segmentos de 
cojinete se disponen en este caso en un cuerpo de soporte, que comprende al menos dos elementos de resorte en 
forma de anillo flexibles axialmente, que se distancia en cada caso de una superficie vecina en forma de anillo a 10
través de una agrupación de forma circular asociada de articulaciones de flexión. Las articulaciones están 
dispuestas en este caso, respectivamente, entre los elementos basculantes de segmentos de cojinete vecinos y 
actúan como punto de partida para la flexión elástica. Un inconveniente de esta solución es el gasto constructivo y 
técnico de fabricación alto, puesto que se eleva en un múltiplo la complejidad de la disposición, en comparación con 
cojinetes axiales de segmentos basculantes habituales.15

Se conoce a partir del documento DE 853 990 un cojinete longitudinal con segmentos de cojinete basculantes para 
la absorción de la carga axial de un disco opuesto. Los segmentos de cojinete están dispuestos en un rodillo de 
apoyo sobre una placa de cojinete.

20
El cometido de la invención es, por lo tanto, preparar segmentos de cojinete con diseño constructivo sencillo que son 
adecuados para la fabricación sencilla y económica y que se emplean al mismo tiempo en disposición de cojinete 
axial para la absorción de cargas de presión altas, evitando las repercusiones nocivas conocidas a partir del estado 
de la técnica.

25
Los objetos de la invención que solucionan este cometido se caracterizan por las características de las 
reivindicaciones 1, 10, 13 y 14. Las reivindicaciones dependientes se refieren a formas de realización especialmente 
ventajosas de la invención.

Por lo tanto, de acuerdo con la invención, se propone un segmento de cojinete, que comprende un cuerpo de 30
segmento y un elemento basculante, para un cuerpo de soporte de una disposición de cojinete para la absorción de 
un impulso axial. El elemento basculante está previsto en una cavidad el cuerpo de segmento, extendida alargada, 
que se extiende en una dirección radial, de tal manera que un cuerpo de contacto, que se extiende en la dirección de 
la cavidad, del elemento basculante se proyecta más allá de una superficie del cuerpo de segmento y el cuerpo de 
segmento tiene una capacidad de deformación mayor que el elemento basculante.35

Por lo tanto, para la invención es esencial que el segmento de cojinete tenga un elemento basculante, que está 
previsto en una cavidad en el cuerpo de segmento, el elemento basculante tiene un cuerpo de contacto, que se 
proyecta más allá de una superficie del cuerpo de segmento y la capacidad de deformación del cuerpo de segmento 
es más alta que la del elemento basculante. La ventaja de esta estructura es que el elemento basculante puede 40
transmitir a través de la disposición en la cavidad las fuerzas existentes mejor sobre el cuerpo de segmento o bien 
se puede cargar con cargas de presión más alta. Además, en virtud de la invención es posible por primera vez 
seleccionar materiales con diferente capacidad de deformación, que tienen propiedades del material ventajosas para 
los componentes, de manera que el segmento de cojinete se puede adaptar a los requerimientos del ejemplo de 
realización respectivo. De esta manera es posible realizar segmentos de cojinete en un diseño constructivo sencillo, 45
fabricarlos con procedimientos de fabricación eficientes existentes y al mismo tiempo ampliar el espectro de 
aplicación en virtud de las diferentes propiedades del material de un segmento de cojinete de acuerdo con la 
invención.

De acuerdo con el sentido, de nuevo con otras palabras, es esencial de la invención que el elemento de cojinete 50
comprenda dos materiales diferentes para el cuerpo de soporte y para el elemento basculante y de esta manera se 
combina la ventaja de la capacidad de deformación alta del cuerpo de soporte con la ventaja de la "No-fluencia" del 
elemento basculante.

Además, de esta manera es posible producir en serie segmentos de cojinete para los más diferentes campos de 55
aplicación a través de la utilización de diferentes elementos basculantes. A tal fin sólo hay que modificar el material, 
a partir del cual se fabrican los elementos basculantes, lo que es especialmente ventajoso con respecto a la 
rentabilidad.

Puesto que el cuerpo de segmento tiene una capacidad de deformación mayor que el elemento basculante, es 60
posible utilizar cuerpos de segmento con una capacidad de deformación alta y al mismo tiempo realizar el elemento 
basculante de otro material, un material que presenta una capacidad de deformación reducida. A través de esta 
medida, el cuerpo de segmento puede compensar una carga de presión alta y el elemento basculante puede 
transmitir cargas altas, sin fluir.
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Otra ventaja es que las fuerzas se distribuyen, en virtud de la superficie mayor de la cavidad sobre una superficie 
mayor y de esta manera se reducen las cargas de presión, con lo que se reduce claramente la carga de material del 
segmento de cojinete. El cuerpo de segmento está constituido adicionalmente de un material con una capacidad de 
deformación más elevada, entonces éste se deforma sólo elásticamente a través de la carga de presión existente. 
Se puede comprender fácilmente que en virtud de esta medida, se reduce el desgaste o bien se eleva la duración de 5
vida útil de un segmento de cojinete y, por lo tanto, la rentabilidad. Con preferencia, el segmento de cojinete, que 
comprende el cuerpo de segmento y el elemento basculante, es un segmento de cojinete de dos partes. Este 
ejemplo de realización preferido posibilita realizar el segmento de cojinete como segmento de cojinete que 
comprende dos o más componentes independientes. En virtud de la separación de los componentes, es decir, en 
componentes, que están constituidos de materiales con diferente capacidad de deformación, es posible combinar de 10
una manera eficiente as propiedades de los materiales. En virtud de las características sencillas de diseño del 
cuerpo de segmento y del elemento basculante se pueden aplicar de esta manera procedimientos de fabricación 
conocidos, pudiendo fabricarse primera vez segmentos de cojinete de dos partes de una manera especialmente 
sencilla y flexible. Adicionalmente, se simplifica la sustitución de piezas de desgaste en virtud de la presente solución 
de diseño.15

Además, es ventajoso que el elemento basculante del segmento de cojinete sea de un  metal. Puesto que los 
segmentos de cojinete de acuerdo con la invención se utilizan, por ejemplo, en bombas con lubricantes de baja 
viscosidad y en este campo los elementos basculantes deben ser componentes con una capacidad de deformación 
plástica reducida, pero al mismo tiempo los cuerpos de segmentos deben ser componentes con una capacidad de 20
deformación elástica alta, los segmentos de cojinete de acuerdo con la invención se puede realizar con un elemento 
basculante de metal y con un cuerpo de segmento de otro material.

Como medida especial se recubre una superficie de contacto del cuerpo de contacto, en particular se recubro con 
cerámica. A través de esta medida se reduce con ventaja el desgaste de la superficie de contacto, que contacta en 25
el estado de montaje y en el estado de funcionamiento con el cuerpo de soporte y es una zona con carga extrema.

Con respecto a la propiedad de basculamiento, es ventajoso configurar el cuerpo de contacto del segmento de 
cojinete de tal manera que éste se puede disponer en el estado de montaje de forma móvil alrededor de un eje 
basculante en el cuerpo de soporte. Como medida preferida, el eje basculante está dispuesto en la dirección radial. 30
Otra medida ventajosa y forma de realización preferida prevé que una sección trasversal del cuerpo de contacto esté 
configurada arqueada convexa, en particular poligonal.

Se comprenderá fácilmente que el cuerpo de contacto del segmento de cojinete debe estar configurado de tal forma 
que el segmento de cojinete en el estado de montaje, es decir, los segmentos de cojinete dispuestos en el cuerpo de 35
soporte, basculan alrededor de un eje basculante. El eje basculante, alrededor del cual se bascula el segmento de 
cojinete, se extiende en dirección radial, es decir, en la dirección de la cavidad. Esta dirección radial corresponde en 
el estado de montaje de manera ventajosa a la dirección radial del eje de cojinete, de manera que los elementos 
basculantes de los segmentos de cojinete están alineados de forma automática en la dirección preferida. De acuerdo 
con la invención, el material, a partir del cual está fabricado el cuerpo de segmento, es un material termoplástico, en 40
particular una polietercetona, que contiene especialmente también las polieteretercetonas. En una forma de 
realización que no pertenece a la invención, el material, a partir del cual está fabricado el cuerpo de segmento, es un 
material compuesto reforzado con fibras. De esta manera, con ventaja en particular en combinación con elementos 
basculantes de metal, se pueden fabricar formas de realización totalmente nuevas en segmentos de cojinete, que 
pueden absorber, en comparación con segmentos de cojinete, que se conocen a partir del estado de la técnica, 45
cargas de presión altas, sin fenómenos de desgaste. La sección transversal de la cavidad en el cuerpo de segmento 
del segmento de cojinete está configurada con preferencia de forma poligonal, en particular de forma cuadrada y/o el 
elemento basculante está fijado en la cavidad del cuerpo de segmento con un medio de fijación. En la práctica, la 
fijación del elemento basculante en la cavidad se realiza, por ejemplo, por medio de clips o encolado o, en cambio, 
por medio de fijación, introducción a presión o bien unión con tornillos.50

La invención se refiere, además, a un cuerpo de soporte de una disposición de cojinete para la absorción de un 
impulso axial con un segmento de cojinete. En un ejemplo de realización especialmente preferido, el cuerpo de 
soporte  se puede disponer alrededor de un eje de cojinete, en particular se puede disponer en forma de anillo y/o 
una pluralidad de segmentos de cojinete están dispuestos en el cuerpo de soporte, en particular en forma de anillo. 55
Por lo demás, la invención se refiere a una disposición de cojinete con un cuerpo de soporte y con un segmento de 
cojinete.

Por último, la invención se refiere a una bomba con una disposición de cojinete, un cuerpo de soporte y un segmento 
de cojinete.60

A continuación se explica en detalle la invención con la ayuda del dibujo. Se muestra en representación esquemática 
lo siguiente.
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La figura 1a muestra un segmento de cojinete de acuerdo con la invención.

La figura 1b muestra una sección transversal a lo largo de la línea de corte I-I de acuerdo con la figura 1a.

La figura 2a muestra un elemento basculante de acuerdo con la invención.5

La figura 2b muestra el elemento basculante de acuerdo con la invención de la figura 2a en representación en 
perspectiva.

La figura 3a muestra un segmento de cojinete de acuerdo con la invención con una cavidad.10

La figura 3b muestra una sección transversal a través del segmento de cojinete de acuerdo con la invención de la 
figura 3a.

La figura 4 muestra un cuerpo de soporte de acuerdo con la invención con una pluralidad de segmentos de cojinete.15

La figura 5 muestra una vista lateral según la figura 4 desde la dirección D sobre el cuerpo de soporte de acuerdo 
con la invención con una disposición de segmentos de cojinete.

La figura 6 muestra una representación esquemática de un ejemplo de realización de una bomba con una 20
disposición de cojinete de acuerdo con la invención.

En las figuras se muestra de forma ejemplar sólo un ejemplo de realización. No obstante, el técnico entiende sin 
más, también sin la representación explícita en un dibujo, cómo se pueden aplicar de una manera totalmente similar 
otros ejemplos de realización de acuerdo con la invención. Con la ayuda de la figura 1a y la figura 1b debe 25
describirse a continuación un ejemplo de realización especialmente preferido de un segmento de cojinete de 
acuerdo con la invención, que se designa, en general, con el signo de referencia 1.

El segmento de cojinete de acuerdo con la invención, que comprende un cuerpo de segmento 11 y un elemento 
basculante 12, encuentra aplicación, en general y en particular, en el ejemplo de realización especial de la figura 1a30
y de la figura 1b como segmento de cojinete 1 en un cuerpo de soporte (no representado aquí) para la absorción de 
un empuje axial. De acuerdo con la invención, un elemento basculante 12 está previsto en un cuerpo de soporte (no 
representado aquí) de una disposición de cojinete (no representada aquí) para la absorción de un empuje axial. De 
acuerdo con la invención, está previsto un elemento basculante 12 en una cavidad 111 del cuerpo de segmento 11 
extendida alargada que se extiende en una dirección radial, de tal manea que un cuerpo de contacto 121 del 35
elemento basculante 12, que se extiende en la dirección de la cavidad 111, más allá de una superficie del cuerpo de 
segmento 11 y el cuerpo de segmento 11 tiene una capacidad de deformación más elevada que el elemento 
basculante 12.

La figura 1b muestra, de forma similar a la figura 1a, la sección transversal a través de un segmento de cojinete 1 de 40
acuerdo con la invención, que comprende el cuerpo de segmento 11 con la cavidad 111 y en la cavidad 111 el 
elemento basculante 12 con cuerpo de contacto 121. Se puede ver claramente cómo el cuerpo de contacto 121 se 
proyecta más allá de una superficie del cuerpo de segmento 11 y con el que se puede disponer el elemento 
basculante 12 en el cuerpo de soporte (no representado aquí).

45
El segmento de cojinete 1, que comprende un cuerpo de segmento 11 y un elemento basculante 12, es un segmento 
de cojinete 1 de dos partes y tiene, por lo tanto, frente a un segmento de cojinete convencional 1, la ventaja de que 
en virtud de la estructura constructiva de la cavidad 111 y del elemento basculante 12 presenta una capacidad de 
deformación más alta. De esta manera, se puede adaptar el ejemplo de realización mostrado en las figuras 1a y 1b 
de una manera especialmente ventajosa a los requerimientos de una aplicación, siendo seleccionados los materiales 50
correspondientes para el cuerpo de segmento 11 y el elemento basculante 12. De esta manera, es posible realizar 
segmentos de cojinete 1 en diseño constructivo sencillo, fabricarlos con procedimientos de fabricación eficientes 
conocidos y al mismo tiempo ampliar el espectro de aplicación de segmentos de cojinete a través de la utilización de 
diferentes materiales.

55
La figura 1a muestra adicionalmente que el cuerpo de contacto 121 estás configurado de tal forma que el segmento 
de cojinete 1 se puede disponer en conexión con el cuerpo de contacto 121 en el estado de montaje de forma móvil 
alrededor de un eje de basculamiento A en el cuerpo de soporte (no se representa aquí). El eje de basculamiento A 
está dispuesto en este caso en la dirección radial, es decir, en la dirección de la cavidad 111, que corresponde, por 
ejemplo, en el estado de montaje, a la dirección radial del eje de cojinete (no se representa aquí).60

El ejemplo de realización representado de forma esquemática en la figura 2a y en la figura 2b muestra elementos 
basculantes 12 de acuerdo con la invención desde la vista en planta superior o bien en una representación en 
perspectiva, El elemento basculante 12 está fabricado con preferencia de metal y está dispuesto en la cavidad (no 
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se representa aquí), de manera que se puede excluir una deformación fluida, es decir, una deformación plástica del 
elemento basculante 12, también en el caso de cargas de presión grandes. Un ejemplo de realización especialmente 
preferido prevé en este caso un segmento de cojinete (no representado aquí), cuyo cuerpo de segmento (no 
representado aquí) tiene una capacidad de deformación más alta que el elemento basculante 12 de metal, de 
manera que se puede fabricar un segmento de cojinete de dos partes (ver la figura 1a y la figura 1b), lo que tiene la 5
ventaja de que su elemento basculante 12 presenta una capacidad de deformación más reducida, y un cuerpo de 
segmento 11, cuyas propiedades elásticas permiten compensar adicionalmente la carga de presión.

Una medida especial consiste en recubrir especialmente con cerámica una superficie de contacto 122, 1220 del 
cuerpo de contacto 121. El coeficiente de fricción de la superficie de contacto 122, 1220 del elemento basculante 12 10
se puede reducir, por ejemplo, de esta manera, de modo que todo el cuerpo de contacto 121 presenta fenómenos de 
desgaste más reducidos y una duración de vida útil más prolongada.

La sección transversal del cuerpo de contacto 121 está arqueada convexa, en particular en forma poligonal, como se 
puede ver con la ayuda del ejemplo de realización en la figura 2b.15

En las figuras 3a y 3b se representa un ejemplo de realización de un cuerpo de segmento 11 con la cavidad 111, en 
el que el material, a partir del cual está constituido el cuerpo de segmento 11, aquí un material compuesto reforzado 
con fibras o un material termoplástico, comprende en particular una polietercetona. Los materiales mencionados se 
utilizan con preferencia porque éstos presentan la capacidad de deformación más elevada ya mencionada, es decir, 20
una elasticidad más elevada y pueden compensar cargas de presión más elevadas.

La forma de la sección transversal de la cavidad 111 en el cuerpo de segmento 11 está configurada con preferencia 
de forma poligonal, en particular como se representa en el presente ejemplo de realización en la figura 3a y en la 
figura 3b de forma cuadrada, con lo que el elemento basculante (no representado aquí) transmite las fuerzas axiales 25
en la cavidad 111 sobre una superficie mayor y de esta manera se reducen las cargas de presión.

El elemento basculante (no representado aquí) se fija en la cavidad (111) del cuerpo de segmento (11) con un medio 
de fijación, en particular por medio de clips, encolado, amarre o tornillos, presado o fijación con tensión.

30
La figura 4 muestra un cuerpo de soporte de acuerdo con la invención de una disposición de cojinete 3 para la 
absorción de un empuje axial con una disposición de segmentos de cojinete 1. Los segmentos de cojinete 1 son 
retenidos a través de un medio de fijación 4, por ejemplo una tuerca, que retiene el segmento de cojinete 1 en una 
ranura N en un borde exterior, en el cuerpo de soporte 2. En la figura 5 se representa una sección transversal a 
través de un cuerpo de soporte 2 de acuerdo con la invención con una disposición de segmentos de cojinete 1, en la 35
que el ejemplo de realización mostrado corresponde esencialmente al ejemplo de realización mostrado en la figura 
4.

En la figura 6 se muestra una representación esquemática de un ejemplo de realización de una bomba con una 
disposición de cojinete 3, un cuerpo de soporte 2 y un segmento de cojinete 1, en la que sólo se representa la parte 40
de la bomba 5 que pertenece a la invención, una disposición de cojinete 3 con cuerpos de soporte 2 y segmentos de 
cojinete 1. En general, dos cuerpos de soporte 2 de una disposición de cojinete 3 están dispuestos de tal manera 
que los segmentos de cojinete 1 están opuestos entre sí. Entre los dos cuerpos de soporte 2 está dispuesto un disco 
de pistas 6, que transmite la carga de presión. Los cuerpos de soporte 2 están dispuestos como es habitual 
alrededor de un aje de cojinete B de un árbol C, en particular están dispuestos en forma de anillo como en el 45
presente ejemplo de realización. Se indica de forma esquemática también la pluralidad de segmentos de cojinete 1, 
que están dispuestos en el cuerpo de soporte 2, de manera que los segmentos de cojinete 1 están dispuestos en el 
presente ejemplo de realización en forma de anillo.
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7

REIVINDICACIONES

1.- Segmento de cojinete, que comprende un cuerpo de segmento (11) y un elemento basculante (12), para un 
cuerpo de soporte (2) de una disposición de cojinete (3) para la absorción de un impulso axial, caracterizado porque 
el elemento basculante (12) está previsto en una cavidad (111) extendida longitudinal que se extiende en dirección 5
radial del cuerpo de segmento (11), de tal manera que un cuerpo de contacto (121), que se extiende en la dirección 
de la cavidad (111), del elemento basculante (12) se proyecta más allá de una superficie del cuerpo de segmento 
(11) y el cuerpo de segmento (11) tiene una capacidad de deformación  mayor que el elemento basculante (12), en 
el que el material, del que está fabricado el cuerpo de segmento (11), comprende un material termoplástico.

10
2.- Segmento de cojinete de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el segmento de cojinete (1), que comprende 
el cuerpo de segmento (11) y el elemento basculante (12), es un segmento de cojinete (1) de dos partes.

3.- Segmento de cojinete de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que el elemento basculante (12) es 
de un metal.15

4.- Segmento de cojinete de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el cuerpo de contacto 
(121) está configurado de tal forma que el segmento de cojinete (1) se puede disponer móvil en el cuerpo de soporte 
en conexión con el cuerpo de contacto (121) en el estado de montaje alrededor de un eje basculante (A), que se 
extiende en la dirección de la cavidad.20

5.- Segmento de cojinete de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que una superficie de contacto 
(122, 1220) del cuerpo de contacto (121) está recubierta, en particular está recubierta con cerámica.

6.- Segmento de cojinete de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que una sección transversal 25
del cuerpo de contacto (121) está arqueada convexa, en particular en poligonal.

7.- Segmento de cojinete de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el material, del que está 
constituido el cuerpo de segmento (11), comprende una polietercetona.

30
8.- Segmento de cojinete de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que una sección transversal 
de la cavidad (111) en el cuerpo de segmento está configurada poligonal, en particular cuadrada.

9.- Segmento de cojinete de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el elemento basculante 
(12) está fijado en la cavidad (111) del cuerpo de segmento (11) con un medio de fijación.35

10.- Cuerpo de soporte de una disposición de cojinete (3) para la absorción de un impulso axial, en el que el cuerpo 
de soporte comprende un segmento de cojinete (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9.

11.- Cuerpo de soporte de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el cuerpo de soporte (2) se puede disponer 40
alrededor de un eje de cojinete (B), en particular en forma de anillo.

12.- Cuerpo de soporte de acuerdo con la reivindicación 10 u 11, en el que una pluralidad de segmentos de cojinete 
(1) están dispuestos en el cuerpo de soporte (2), en particular están dispuestos en forma de anillo.

45
13.- Disposición de cojinete con un cuerpo de soporte (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones 10 a 12 y con 
un segmento de cojinete (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9.

14.- Bomba con una disposición de cojinete (3) de acuerdo con la reivindicación 13.
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