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DESCRIPCIÓN 
 
Disposiciones de paneles de conexión, dispositivos de terminación de cables y métodos 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a disposiciones de paneles de conexión, conduciendo los dispositivos utilizados 
para terminar cables en paneles de conexión, y métodos de terminación de hilos de cables a paneles de conexión. 
 
Antecedentes de la técnica 10 
 
Los paneles de conexión son ampliamente utilizados en la ingeniería eléctrica de corriente ligera y en aplicaciones 
de datos y telecomunicaciones, en particular, para permitir la interconexión, que puede ser necesario cambiar en el 
futuro. Las razones típicas de los cambios futuros incluyen cambios en la configuración del ordenador y otros 
sistemas de datos, proporcionándose la expansión de la cantidad de tomas de teléfono en las instalaciones dadas y 15 
similares. 
 
Los paneles de conexión se montan, habitualmente, en rejillas o estructuras de montaje equivalentes, tales como 
armarios u otras carcasas que tienen una puerta o un panel frontal pivotante. Habitualmente, los paneles tienen un 
tamaño estándar y se proporcionan numerosos paneles apilados uno sobre el otro en una relación paralela. Cada 20 
panel tiene una serie de aberturas que están, normalmente, perforadas o taladradas a través del panel y cada 
abertura contiene un dispositivo de terminación que normalmente toma la forma de un casquillo de contacto múltiple. 
Las aberturas de los casquillos están, sustancialmente, alineadas con la cara frontal del panel. Los cables que están 
conectados a los casquillos están conectados mediante contactos de cableado a los que solo se puede acceder 
desde la cara posterior del panel de conexión. La cara posterior del panel de conexión incluye, a menudo, un cable 25 
ordenado o un dispositivo parecido a una bandeja similar al que están conectados los extremos del cable adyacente 
al panel de conexión. 
 
A medida que aumenta el número de cables conectados a un panel de conexión particular, o aumenta el número de 
cables conectados a los paneles de conexión adyacentes, cada vez es más difícil acceder a los contactos de 30 
cableado en la cara posterior de un panel de conexión para realizar una conexión adicional, o una serie de 
conexiones adicionales. Este es un problema fundamental que surge porque el volumen o espacio en la parte 
posterior del panel de conexión se vuelve cada vez más congestionado y lleno de cables, bandejas ordenadas por 
cables, etc., todo lo cual restringe el acceso a la parte posterior del panel de conexión. 
 35 
Este es un problema particular en el que el panel de conexión puede estar casi lleno y, sin embargo, en algún 
momento después de la instalación inicial, se requieren algunas conexiones adicionales. 
 
El documento EP 575072 (AT&A) (D1) divulga una disposición en la que se puede pasar un cuerpo (60) principal a 
través de una abertura (24), estando el cuerpo (60) principal, normalmente, acoplado con una placa de cubierta (30). 40 
Esto permite acceder al cuerpo (60) principal desde la parte frontal del panel de conexión (22) pero solo si el cuerpo 
(60) principal se desacopla del panel de conexión (22). Los contactos de cableado del cuerpo principal no están 
orientados hacia delante. 
 
Génesis de la invención 45 
 
La génesis de la presente invención consiste en un deseo de superar sustancialmente, o al menos mejorar, la 
dificultad mencionada anteriormente proporcionando acceso a los contactos de cableado desde la parte frontal del 
panel de conexión. 
 50 
Sumario de la invención 
 
Según un primer aspecto de la presente invención, se divulga una disposición de panel de conexión que comprende 
al menos un panel que tiene una cara frontal y una cara posterior, y que tiene al menos una abertura a través de la 
misma y medios para montar el panel en una rejilla o estructura de montaje equivalente, en la que dicha abertura 55 
tiene un dispositivo de terminación de cable que tiene contactos de cableado orientados hacia delante accesibles 
desde dicha cara frontal del panel con dicho dispositivo de terminación de cable situado en dicha abertura. 
 
Según un segundo aspecto de la presente invención, se divulga un dispositivo de terminación de cable que puede 
situarse en un panel de conexión y que tiene una cara frontal y una cara posterior, comprendiendo dicho dispositivo 60 
un primer elemento que se apoya en dicha cara posterior, un segundo elemento que se apoya en dicha cara frontal, 
y teniendo dicho segundo elemento contactos de cableado orientados hacia delante desde dicha cara frontal del 
panel con dicho dispositivo situado en dicho panel de conexión. 
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Según un tercer aspecto de la presente invención, se divulga un método de terminación de hilos de un cable sobre 
un dispositivo de terminación de cable montado en una abertura de un panel de conexión que tiene una cara 
posterior y una cara frontal, comprendiendo dicho método las etapas siguientes: 
 

pasar dicho cable desde la parte posterior de dicho panel de conexión a través de una abertura de cable 5 
proporcionada en dicho dispositivo de terminación; y 
terminar los hilos de dicho cable en contactos de cableado orientados hacia delante de dicho dispositivo 
accesibles desde dicha cara frontal del panel de conexión con dicho dispositivo situado en dicha abertura. 

 
Breve descripción de los dibujos 10 
 
Ahora se describirán algunas realizaciones de la invención, con referencia a los dibujos adjuntos en los que: 
 

la figura 1 es una vista en perspectiva de la parte frontal de una disposición de panel de conexión de la técnica 
anterior, estando los paneles de conexión individuales montados en una rejilla; 15 
la figura 2 es una vista en sección transversal en despiece ordenado esquemática a través del panel de conexión 
de la figura 1; 
la figura 3 es una vista equivalente a la figura 2, pero que ilustra esquemáticamente la disposición de una primera 
realización de la presente invención; 
la figura 4 es una vista en perspectiva en despiece ordenado esquemática de un dispositivo de terminación de 20 
cable según una segunda realización de la presente invención; 
la figura 5 es una vista frontal de los contactos de cableado ilustrados en la figura 4; 
la figura 6 es una vista en perspectiva en despiece ordenado similar a la figura 4, pero que ilustra el método de 
conexión de los hilos del cable; 
la figura 7 es una vista en perspectiva, parcialmente en despiece ordenado, de un panel de conexión fabricado 25 
según la segunda realización de la presente invención; 
la figura 8 es una vista en perspectiva de un panel de conexión fabricado según una tercera realización de la 
presente invención; 
la figura 9 es una vista en perspectiva del dispositivo de terminación de cable de la tercera realización; 
la figura 10 es una vista en perspectiva en despiece ordenado desde la parte frontal del dispositivo de 30 
terminación de cable de la figura 9; 
la figura 11 es la misma vista del dispositivo de terminación de cable que en la figura 10, pero que ilustra el cable 
insertado desde la parte posterior con los contactos de cableado a punto de realizarse; 
la figura 12 es una vista en perspectiva en despiece ordenado del dispositivo de terminación de cable de la figura 
9, pero ilustrado desde la parte posterior; y 35 
la figura 13 es la misma vista del dispositivo de terminación de cable que en la figura 12, pero que ilustra el cable 
insertado desde la parte posterior con los contactos de cableado que se van a realizar. 
 

Descripción detallada 
 40 
Como se observa en la figura 1, se ilustra una disposición de panel de conexión 1 de la técnica anterior que toma la 
forma de una rejilla 2 sobre la que se montan ocho paneles de conexión 3 (indicados en la secuencia 3A, 3B, 3C,... 
etc.). Uno de los paneles de conexión 3C se muestra retirado de la rejilla. Cada uno de los paneles de conexión 
tiene una pluralidad de aberturas 4 perforadas en su interior y cada abertura 4 está dispuesta para tomar un 
dispositivo de terminación de cable 5 al que terminan los hilos 7 individuales de un cable 8. 45 
 
Como se observa en la figura 1, el dispositivo de terminación de cable 5 está, normalmente, formado por una 
construcción de dos partes que tiene un cuerpo 51 principal y una cubierta frontal 52. En la figura 1 está ilustrada 
una bandeja ordenada de cables 10 a la cual se puede asegurar el cable 8, y otros cables (no ilustrados) que se 
conectan al panel de conexión 3C mediante sujetacables (no ilustrados) o disposiciones equivalentes. 50 
 
Pasando ahora a la figura 2, el cable 8 pasa a través de una boquilla o un manguito 12 y está conectado al cuerpo 
principal 51 mediante contactos de cableado 13. El panel de conexión 3C tiene una cara frontal 31 y una cara 
posterior 32. Una cubierta frontal 52 está provista de dos pares de rampas de acoplamiento a presión 15 y 16, 
respectivamente. Las rampas 15 de acoplamiento a presión permiten que la cubierta frontal 52 sea empujada dentro 55 
de la abertura 4 y que se acople a presión con el panel de conexión 3C. Las rampas de acoplamiento a presión 16 
cooperan con las escotaduras 18 correspondientes, lo que permite por lo tanto que el cuerpo principal 51 se acople 
a presión con la cubierta frontal 52. El dispositivo 5 de terminación de cable tiene un casquillo 53 que está conectado 
a los contactos de cableado 13. El casquillo 53 puede aparearse con un enchufe 60 que termina en un extremo de 
una cuerda 61. La disposición completa permite que el cable 8 se conecte eléctricamente a la cuerda 61. 60 
 
Se apreciará a partir de las figuras 1 y 2 que los contactos de cableado 13 solo son accesibles desde la parte 
posterior del panel de conexión 3 y esto hace que el acceso a los contactos de cableado 13 haga que cada conexión 
posterior sea cada vez más difícil a medida que el volumen en la parte posterior de los paneles de conexión 3 se 
vuelva cada vez más lleno de cables 8. 65 
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En la figura 3 se ilustra una realización esquemática que supera sustancialmente las dificultades de la técnica 
anterior. Los hilos 7, el cable 8, el enchufe 60 y la cuerda 61 son como en la figura 2. Una boquilla o un manguito 
112 está provisto de una placa 21 que tiene aberturas 22 que pueden recibir dientes 23 en el cuerpo principal 151 
del dispositivo de terminación de cable 105. Los dientes 23 están provistos de rampas 24 para permitir un 
mecanismo de acoplamiento a presión. 5 
 
El dispositivo de terminación de cable 105 está provisto de una cubierta frontal 152 que tiene rampas 115 que se 
acoplan con escotaduras 118 en el cuerpo 15 principal. Con las rampas 115 acopladas con las escotaduras 118, la 
cubierta frontal 152 no solo se acopla con el cuerpo 151 principal, pero las partes interconectadas se mantienen en 
la abertura 4 porque el panel de conexión 3C se sujeta entre la placa 21 y la cubierta frontal 152. 10 
 
De manera importante, los contactos de cableado 113 están provistos en la superficie frontal del cuerpo 151 
principal y el cuerpo 151 principal tiene una abertura 55 a través de la cual se conducen los hilos 7 antes de 
conectarse a los contactos de cableado 13. La cubierta frontal 152 tiene el casquillo 153 (por ejemplo, RJ45 o 
similar) que se acopla al enchufe 60 y completa la interconexión. 15 
 
Pasando ahora a las figuras 4 a 7, se ilustra una segunda realización del dispositivo de terminación de cable 205. El 
dispositivo de terminación de cable 205 tiene un manguito o una boquilla 212, un cuerpo 251 principal y una cubierta 
frontal 252. El manguito o la boquilla 212 incluye una carcasa 221 que tiene aberturas 222 que se acoplan con las 
rampas 224 en el cuerpo 251 principal. De esta manera, el panel de conexión 3 está sujeto entre la carcasa 221 y el 20 
cuerpo 251 principal. 
 
Como antes, el cuerpo 251 principal tiene una abertura 255 alrededor de la cual hay canales 213 dispuestos 
radialmente que incluyen cada uno una hoja de corte formadora de contacto y de separación por contacto (no 
ilustrada) que es bien conocida en las técnicas de conexión eléctrica. 25 
 
El cuerpo 251 principal también tiene rampas 215 que se acoplan con aberturas 218 correspondientes en la cubierta 
frontal 252. La cubierta frontal 252 también está provista de un casquillo 253 convencional cuyos contactos internos 
(no ilustrados) están conectados a las hojas 260 correspondientes, cada una de las cuales introduce uno de los 
canales 213 correspondientes. 30 
 
A partir de la figura 6, será evidente que el dispositivo de terminación de cable 205 puede instalarse en el panel de 
conexión 3 mediante la interconexión de la boquilla o el manguito 212 y el cuerpo 251 principal. En esta condición, 
con la cubierta frontal 252 retirada, el cable 8 puede empujarse a través de la boquilla o el manguito 212 y a través 
de la abertura 255 del cuerpo 251 principal. A continuación, los hilos 7 se pueden desplegar radialmente como se 35 
ilustra esquemáticamente en la figura 6 y llevar a los canales 213 correspondientes para efectuar la fabricación de 
los contactos de cableado entre los hilos 7 y el cuerpo 251 principal. Cualquier hilo en exceso se recorta, a 
continuación, para permitir que la cubierta frontal 252 se acople a presión con el cuerpo 251 principal conduciendo 
de este modo las hojas 260 a los canales 213 correspondientes. Esto forma las interconexiones eléctricas entre el 
casquillo 253 y los hilos 7. 40 
 
Pasando ahora a la figura 7, se observará que cada uno de los dispositivos de terminación de cable 205 se puede 
agrupar conjuntamente, preferentemente en grupos de ocho. Cada uno de tales grupos está cubierto por una placa 
de tapajuntas 230 que es meramente cosmética. 
 45 
Resultará evidente para los expertos en la técnica que se puede instalar un cable adicional sobre el panel de 
conexión ilustrado en la figura 7 en cualquier momento, sin retirar el panel de conexión de su rejilla o gabinete. En 
cambio, todo lo que se requiere hacer desde el interior de la rejilla o el gabinete consiste en empujar el nuevo cable 
a través de la boquilla o el manguito 212 del dispositivo de terminación de cable 205 correspondiente. A 
continuación, con la placa de tapajuntas 230 y la cubierta frontal 252 retiradas, se puede acceder desde la parte 50 
frontal del panel de conexión a los canales 213 que contienen los contactos de cableado y, por lo tanto, la 
fabricación real de los contactos tiene lugar desde el lado frontal del panel de conexión. Dado que esta área de 
trabajo está completamente despejada, se garantiza una fácil operación y montaje para fabricar los contactos 
necesarios, independientemente de la presencia o ausencia de conexiones de cable ya realizadas a dispositivos de 
terminación de cable adyacentes. 55 
 
Una tercera realización se ilustra en las figuras 8-13. Se ilustra un panel de conexión 303 que contiene veinticuatro 
dispositivos de terminación de cable 305. Uno de los dispositivos de terminación de cable 305 se ilustra en forma 
ensamblada en la figura 9 y en vistas en perspectiva en despiece ordenado en las figuras 10-13. El dispositivo de 
terminación de cable 305 tiene una cubierta frontal 352 con un casquillo 353 hembra de configuración convencional 60 
que recibe un enchufe 354 macho convencional. El cuerpo de conector 352 tiene una tapa 355 que se puede retirar 
que permite el acceso a una ranura para un destornillador para permitir que la cubierta frontal se separe del cuerpo 
de conector 352. La tapa 355 se utiliza para etiquetar el dispositivo 305 terminal correspondiente al cable instalado 
en el dispositivo terminal.  
 65 
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Hay una placa de contacto 357 alojada dentro de la cubierta frontal 352 que tiene contactos 340 en su lado frontal 
que se acoplan al enchufe 354, y hojas de cuchillas 360 en su lado posterior que hacen los contactos eléctricos con 
los hilos 7 del cable 8. Una placa de cubierta 341 agujereada retiene la placa de contacto 357 acoplada con la 
cubierta frontal 352. 
 5 
El cable 8 se pasa desde la parte posterior a través de la boquilla 312. Después, los hilos 7 individuales del cable 8 
están situados en canales 313 respectivos que corresponden a las hojas de cuchillas 360. Los canales 313 y las 
hojas de cuchillas 360 tienen preferentemente un trazado en forma generalmente de X que hace que sea fácil 
colocar los hilos 7 en uno de los canales 313 deseados correspondientes. Con los hilos 7 situados en los canales 
313, la reconexión de la cubierta frontal 352 con el cuerpo principal 351 resulta en que las hojas 360 corten a través 10 
de la instalación de los cables 7 y hagan las conexiones eléctricas deseadas. Como antes, la retirada de la cubierta 
frontal 352 desde la parte frontal del panel de conexión 303 permite cambiar estas conexiones de cableado sin 
necesidad de acceder a la parte posterior del panel de conexión 303. 
 
Lo que se ha mencionado anteriormente describe solo algunas realizaciones de la presente invención y las 15 
modificaciones, evidentes para los expertos en la técnica de cableado eléctrico, pueden realizarse a la misma sin 
apartarse del alcance de la presente invención. Por ejemplo, el cuerpo 151, 251 principal puede tener una forma 
arqueada de manera que la abertura 55, 255 tenga forma de ranura en lugar de ser tubular tal como se ilustra. 
 
El término "que comprende" (y sus variaciones gramaticales) como se usa en el presente documento se usa en el 20 
sentido inclusivo de "que incluye" o "que tiene" y no en el sentido exclusivo de "que consiste únicamente en". 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una disposición de panel de conexión que comprende al menos un panel (3) que tiene una cara frontal (31) y una 
cara posterior (32), y que tiene al menos una abertura (4) a través de la misma y medios para montar el panel en 
una rejilla (2) o estructura de montaje equivalente, caracterizada por que dicha abertura tiene un dispositivo de 5 
terminación de cable (105, 205, 305) teniendo en la misma contactos de cableado (213, 313, 260, 360) orientados 
hacia delante accesibles desde dicha cara frontal del panel con dicho dispositivo de terminación de cable en dicha 
abertura. 
   
2. La disposición según la reivindicación 1, en la que dicho dispositivo de terminación de cable incluye un primer 10 
elemento (151, 251, 351, 112, 212, 312) que se apoya en dicha cara posterior y un segundo elemento (152, 252, 
352) que se apoya en dicha cara frontal. 
   
3. La disposición según la reivindicación 2, en la que dicho primer y segundo elemento incluyen un medio de 
bloqueo de acoplamiento a presión (115, 215) para retener dichos primer y segundo elementos acoplados y 15 
retenidos de ese modo en dicha abertura. 
   
4. La disposición según la reivindicación 3, en la que dichos primer y segundo elementos son cada uno 
sustancialmente anulares, teniendo cada uno una abertura (55, 255) a través de la cual puede pasar un cable (8). 
   20 
5. La disposición según una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en la que dicho segundo elemento tiene una 
superficie posterior que se apoya en dicha cara frontal del panel y una superficie frontal que incluye dichos contactos 
de cableado (213, 313). 
   
6. La disposición según la reivindicación 5, en la que dicho segundo elemento se acopla con un cuerpo de conector 25 
(252, 352) que cubre, sustancialmente, dichos contactos de cableado. 
   
7. La disposición según la reivindicación 6, en la que dicho cuerpo de conector está provisto de una cubierta exterior 
(230). 
   30 
8. La disposición según la reivindicación 6 o 7, en la que dicho cuerpo de conector comprende un casquillo hembra 
(153, 253, 353). 
   
9. La disposición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que dicho dispositivo de terminación de 
cable es un conector de datos o comunicaciones. 35 
   
10. Un dispositivo de terminación de cable que puede situarse en un panel de conexión y que tiene una cara frontal 
(31) y una cara posterior (41), comprendiendo dicho dispositivo (105, 205, 305) un primer elemento (151, 251, 351, 
112, 212, 312) que se apoya en dicha cara posterior, un segundo elemento (152, 252, 352) que se apoya en dicha 
cara frontal, y teniendo dicho segundo elemento contactos de cableado (213, 313, 260, 360) orientados hacia 40 
delante accesibles desde dicha cara frontal de panel con dicho dispositivo situado en dicho panel de conexión. 
   
11. El dispositivo según la reivindicación 10, en el que dichos primer y segundo elementos incluyen un medio de 
bloqueo de acoplamiento a presión (115, 215) para retener dichos primer y segundo elementos acoplados y retener, 
de ese modo, dicho dispositivo en una abertura (4) de dicho panel de conexión. 45 
   
12. El dispositivo según la reivindicación 10 u 11, en el que dichos primer y segundo elementos son cada uno 
sustancialmente anulares, teniendo cada uno una abertura (55, 255) a través de la cual puede pasar un cable (8). 
   
13. El dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en el que dicho segundo elemento tiene una 50 
superficie posterior que se apoya en dicha cara frontal del panel y una superficie frontal que incluye dichos contactos 
de cableado (213, 313). 
   
14. El dispositivo según la reivindicación 13, en el que dicho segundo elemento se acopla con un cuerpo de conector 
(252, 352) que cubre sustancialmente dichos contactos de cableado. 55 
   
15. El dispositivo según la reivindicación 14, en el que dicho cuerpo de conector está provisto de una cubierta 
exterior (230). 
   
16. El dispositivo según la reivindicación 14 o 15, en el que dicho cuerpo de conector comprende un casquillo 60 
hembra (153, 253, 353). 
   
17. El dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 16 y que comprende un conector de datos o 
comunicaciones. 
   65 
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18. Un método de terminación de hilos (7) de un cable (8) en un dispositivo de terminación de cable (105, 205, 305) 
montado en una abertura (4) de un panel de conexión (3) que tiene una cara posterior (32) y una cara frontal (31), 
comprendiendo dicho método las etapas siguientes: 
 

pasar dicho cable desde la parte posterior de dicho panel de conexión a través de una abertura de cable (55, 5 
255) proporcionada en dicho dispositivo de terminación; y 
terminar los hilos de dicho cable en contactos de cableado (213, 313, 260, 360) orientados hacia delante de 
dicho dispositivo accesibles desde dicha cara frontal del panel de conexión con dicho dispositivo situado en dicha 
abertura. 

10 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



8 

 
 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



9 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



10 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



11 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



12 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



13 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



14 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



15 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



16 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 



17 

 

E14001760
07-05-2018ES 2 668 622 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

