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DESCRIPCION

Procedimiento para la instalación de un sistema de ascensor y un dispositivo

La invención se refiere a un procedimiento para la instalación de un componente de una instalación de ascensor y a 5
un dispositivo para la alineación de este componente.

Durante la instalación de los componentes de una instalación de ascensor en una caja de ascensor y en particular 
durante la instalación de carriles de guía se utilizan dispositivos para la alineación de tales componentes. Tales 
dispositivos se designan normalmente como calibres de posicionamiento. Un bastidor de posicionamiento de este 10
dispositivo se dispone y se fija en la cabecera de la caja de ascensor.  Los bastidores de posicionamiento presentan 
marcas, en las que pueden fijarse cordones de guía. Los cordones de guía están tensados a lo largo de la caja de 
ascensor. Los cordones de guía alineados de esta manera sirven para la orientación en la instalación de los carriles 
de guía individuales o bien de los componentes individuales. La alineación del bastidor de posicionamiento se realiza 
normalmente con respecto a las aberturas individuales de las puertas de la caja del ascensor. De acuerdo con ello, 15
con la ayuda de estos cordones de guía dispuestos de forma definida se pueden instalar componentes de las 
puertas de la caja. Para poder garantizar una exactitud suficiente del posicionamiento de los cordones de guía, se 
proveen tales cordones de guía con una tensión.

Los cordones de guía se pueden tensar de forma ejemplar por medio de pesos verticales. De manera alternativa a la 20
tensión por medio de pesos verticales se puede disponer y fijar un segundo bastidor de posicionamiento en un pozo 
de la caja de ascenso0r, En este segundo bastidor de posicionamiento se fijan de la misma manera cordones de 
guía, como ya se han fijado en el primer bastidor de posicionamiento mencionado anteriormente. Es un 
inconveniente que debido a los cordones de guía fijados en el bastidor de posicionamiento es necesario que el o los 
bastidores de posicionamiento presente/n una estabilidad elevada. De acuerdo con ello, el o bien los bastidores de 25
posicionamiento debe/n estar configurado/s suficientemente fuerte/s para que no se deformen en virtud de la 
actuación de la fuerza a través de los cordones de guía. Por consiguiente, un dispositivo correspondiente para la 
alineación de un componente de este tipo es relativamente caro.

El documento JP 2001 322776 A muestra un procedimiento de este tipo para la instalación de un componente, en el 30
que unos cordones de guía están fijados en bastidores de posicionamiento.

Por otra parte, es habitual que las instalaciones de ascensor sean instaladas por secciones a lo largo de la caja del 
ascensor. Esto significa, por ejemplo, que los carriles de guía están instalados ya en una zona inferior de la caja de 
ascensor y, además, en esta zona inferior de la instalación de ascensor se realizan ya otros trabajos de instalación 35
independientes del dispositivo para la alineación de los componentes. Por consiguiente, los cordones de guía están 
retirados en esta zona inferior de la caja de ascensor. De acuerdo con ello, el dispositivo para la instalación de los 
carriles de guía dispuestos en la parte superior en la caja del ascensor está dispuesto solamente en esta zona 
superior de la caja de ascensor. Los pesos verticales que cuelgan, por ejemplo, desde arriba en la caja de ascensor 
representan, por lo tanto, un peligro para las personas que se encuentran en el pozo de la caja.40

Por lo tanto, el cometido de la invención es indicar un dispositivo simplificado para la alineación de un componente 
de instalación de ascensor, por medio del cual se puede garantizar la seguridad de personas que se encuentran en 
la caja del ascensor.

45
El cometido se soluciona por medio de un procedimiento para la instalación de un componente de una instalación de 
ascensor que comprende una caja de ascensor, comprendiendo el procedimiento las siguientes etapas del 
procedimiento:

- alineación y fijación de un bastidor de posicionamiento en la caja del ascensor con respecto a una pared de 50
la caja del ascensor que delimita la caja del ascensor,

- fijación de un cordón de guía en la caja del ascensor, en el que el cordón de guía se fija separado del 
bastidor de posicionamiento en la caja del ascensor,

- alineación  del cordón de guía por medio del bastidor de posicionamiento alineado y fijado, y
- alineación del componente por medio del cordón de guía alineado.55

El cometido se soluciona de la misma manera por medio de un dispositivo para la alineación de un componente de 
una instalación de ascensor durante una instalación de este componente, comprendiendo el dispositivo un bastidor 
de posicionamiento, que  se puede fijar en la capa de ascensor de la instalación de ascensor con respecto a una 
pared de la caja de ascensor que delimita la caja de ascensor, y un cordón de guía, que se puede fijar separado del 60
bastidor de posicionamiento en la caja de ascensor, en el que el bastidor de posicionamiento sirve para la alineación 
del cordón de guía en la caja de ascensor.

El dispositivo dispuesto en la caja de ascensor sirve para la alineación del componente de la instalación de ascensor 
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durante la instalación de este componente. Con esta finalidad se fijan el bastidor de posicionamiento y el cordón de 
guía alineado con la ayuda del bastidor de posicionamiento en la caja de ascensor. Tal cordón de guía puede estar 
formado, por ejemplo, por un alambre o un cable, fabricado de metal o de fibras sintéticas. Para poder garantizar el 
desarrollo lineal del cordón de guía en la caja de ascensor, el cordón de guía debe estar tensado a lo largo de su 
longitud. Para poder garantizar, además, una estabilidad suficiente del bastidor de posicionamiento, pero también 5
para poder ahorrar material para el bastidor de posicionamiento, el cordón de guía no está fijado en el bastidor de 
posicionamiento propiamente dicho, sino en otro lugar que el bastidor de posicionamiento en la caja del ascensor. 
Esto significa que un primer extremo del cordón de guía está fijado o retenido en una pared o en la cubierta o en el 
fondo de la caja de ascensor. De esta manera, por medio del bastidor de posicionamiento se realiza exclusivamente 
la alineación del cordón de guía en la caja del ascensor. Esto significa que la sección del cordón de guía entre un 10
punto de fijación del cordón de guía en la caja del ascensor y este bastidor de posicionamiento, por medio del cual 
se realiza la alineación del cordón de guía, no es adecuada para la alineación del componente. De acuerdo con ello, 
esta sección está desalineada o no está alineada. De este modo, la carga, que resulta a partir de la tensión 
necesaria para el cordón de guía, se transmite directamente sobre la estructura de la caja del ascensor, no sobre el 
bastidor de posicionamiento.15

En un desarrollo del procedimiento, se fija el cordón de guía a través de un medio de fijación en la caja del ascensor. 
Tal medio de fijación posibilita la retirada del cordón de guías sin destrucción del cordón de guía, después de que el 
componente respectivo está instalado.

20
El medio de fijación puede estar configurado de tal forma que el cordón de guía puede ser impulsado con la fuerza 
de tensión de al menos 300 N. Una fuerza de tensión del cordón de guía de al menos 300 N posibilita que el cordón 
de guía pueda ser tensado en cajas de ascensor altas.

El medio de fijación puede comprender un zócalo y un brazo pivotable en el zócalo, cuyo brazo es articulado para 25
alinear el cordón de guía con relación al bastidor de posicionamiento. Este zócalo se puede fijar en la caja de 
ascensor. De esta manera, se puede influir en el desarrollo del cordón de guía en el bastidor de posicionamiento 
propiamente dicho y, por lo tanto, se puede cuidar bien el cordón de guía.

En un desarrollo del procedimiento, se fija un primer extremo del cordón de guía en la pared de la caja de ascensor. 30
El bastidor de posicionamiento se puede disponer en cualquier lugar de la caja de ascensor. Por medio de la fijación 
del cordón de guía en la pared de la caja de ascensor se posibilita de esta manera que el cordón de guía se pueda 
fijar en la proximidad inmediata del bastidor de posicionamiento.

Normalmente, la caja del ascensor presenta varias aberturas de puerta de la caja. El bastidor de posicionamiento y 35
el cordón de guía se pueden fijar de acuerdo con ello por encima de una de las aberturas más bajas de puertas de la 
caja y por debajo de una de las aberturas más altas de puertas de la caja en la caja de ascensor. De esta manera, 
se puede poner la instalación de ascensor en funcionamiento por secciones. Esto significa, por ejemplo, que en la 
zona inferior de la caja de ascensor, la instalación de ascensor esté ya instalada y preparada para el funcionamiento. 
De esta manera, se consigue que durante una instalación del sistema de ascensor en la zona superior el dispositivo 40
utilizado para la alineación del componente no penetre de ninguna manera en la zona inferior de la instalación de 
ascensor. Adicionalmente, la sección del cordón de guía prevista para la alineación del componente se puede 
disponer por encima del bastidor de posicionamiento. Por medio de tal disposición, se posibilita que el cordón de 
guía esté fijado de tal forma que las personas, que trabajan en la caja del ascensor cuando el dispositivo está 
dispuesto allí, no están amenazadas de lesión.45

En lugar de dicha fijación del primer extremo del cordón de guía en la pared de la caja del ascensor, el primer 
extremo del cordón de guía se puede fijar en la cubierta de la caja del ascensor o en el fondo de la caja del 
ascensor. De esta manera, se puede realizar la instalación del componente desde el fondo de la caja o bien hacia la 
cubierta de la caja.50

En un desarrollo del procedimiento se utiliza el cordón de guía para la alineación del carril de guía, de manera que el 
carril de guía está previsto para guiar la cabina de ascensor o para guiar el contrapeso de la instalación de ascensor.

A continuación se explica en detalle la invención con la ayuda de figuras. En este caso:55

La figura 1 muestra un dispositivo dispuesto en una caja de ascensor para la alineación de un componente de una 
instalación de ascensor.

La figura 2 muestra un fragmento de un dispositivo dispuesto por encima de una abertura inferior de puerta de la 60
caja.

La figura 3 muestra un medio de fijación del dispositivo mostrado en la figura 2.
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La figura 1 muestra una caja de ascensor 2 de una instalación de ascensor 1 durante una fase de instalación del 
sistema de ascensor 1, en la que la caja de ascensor 2 se representa con línea de trazos. La caja de ascensor 2 
presenta al menos una pared 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y un fondo de la caja 7. La caja de ascensor 2 está delimitada por el 
fondo de la caja 7 y por la al menos una pared 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Adicionalmente, la caja de ascensor 2 puede estar 
delimitada por una cubierta de caja 6. La caja de ascensor 2 presenta varias aberturas de puertas de la caja. Se 5
representan exclusivamente la más baja de las aberturas de puertas de la caja 8a y la más alta de las aberturas de 
puertas de la caja 8b de acuerdo con su disposición en la caja del ascensor 2.

En esta caja del ascensor 2 está dispuesto un dispositivo 20 para la alineación de un componente 10 de la 
instalación de ascensor 1. El dispositivo 20 comprende un bastidor de posicionamiento 20 y al menos un cordón de 10
guía 28. El cordón de guía 28 sirve para la alineación normalmente vertical del componente 10 de la instalación de 
ascensor 1, por ejemplo de un carril de guía. El bastidor de posicionamiento 22 está fijado con relación a la pared 
4.2 que presenta las aberturas de puertas de la caja 8. El bastidor de posicionamiento 22 presenta de forma 
ejemplar unas ayudas de posicionamiento 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.2. Una primera pareja 24.1, 24.2 y una 
segunda pareja 24.3, 24.4 de las ayudas de posicionamiento 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.2 mostradas están 15
previstas para la alineación de carriles de guía para guiar una cabina de ascensor de la instalación de ascensor 1.
Una tercera pareja 25.1, 25.2 de las ayudas de posicionamiento mostradas 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.2 está 
prevista para la alineación de carril de guía para guiar un contrapeso de la instalación de ascensor 1. El al menos un 
cordón de guía 28 está fijado en la cubierta de la caja 6 a través de medios de fijación 24.1, 24.2, 24.3, 24.4. Cada 
uno de estos cordones de guía está alineado por medio de las ayudas de posicionamiento 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 20
25.1, 25.2 en la caja del ascensor 2. En el ejemplo mostrado, las ayudas de posicionamiento 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 
25.1, 25.2 están formadas por taladros configurados en el bastidor de posicionamiento 22, de manera que un cordón 
individual de estos al menos un cordón de guía 28 está asociado a un de estos taladros y está guiado a través de 
éstos. Los cordones de guía 28 presentan en cada caso un peso vertical 30. Este peso vertical 30 posibilita la 
alineación vertical del cordón de guía 28 en la caja de ascensor 2.25

La figura 2 muestra dos zonas de una caja de ascensor 2. La zona inferior representada muestra un pozo de caja 
dispuesto por encima de un fondo de caja 7 de la caja de ascensor 2. La caja de ascensor 2 está delimitada, 
además, por paredes 4.1, 4.2, 4.3 a lo largo de la caja de ascensor 2. Por encima del fondo de la caja 7 está 
dispuesta la abertura más baja de puerta de la caja en una de las paredes 4.2.30

En la zona inferior de la instalación de ascensor están instalados ya los componentes 10, que requieren una 
alineación por medio de un dispositivo 20 para la alineación de estos componentes 10 de la instalación de ascensor. 
El dispositivo 20, que comprende un bastidor de posicionamiento 22 y al menos un cordón de dirección 28, se 
muestra en parte por encima de estos componentes 10 ya instalados en la zona superior representada. Una variante 35
alternativa no representada consiste en disponer el dispositivo 20 en el entorno inmediato del fondo de la caja 7, 
para alinear todo el carril de guía 10 por medio del cordón de guía 28.

El bastidor de posicionamiento 22 está fijado en la caja del ascensor 2. El bastidor de posicionamiento 22 está fijado 
con relación a la pared 4.2 de la caja del ascensor 2, que presente la abertura de la puerta de la caja 8a. Esto 40
significa de la misma manera que el bastidor de posicionamiento 22 está fijado con relación a la pared 4.1 
representada a la izquierda como también con relación a la pared 4.3 representada a la derecha de la caja de
ascensor 2.

El detalle representado a la derecha en la figura 2 del dispositivo 20 que comprende el bastidor de posicionamiento 45
está realizado de acuerdo con el estado de la técnica conocido. De acuerdo con ello, un primer cordón de guía 28.1 
del dispositivo 20 está fijado por medio de una fijación 31 en el bastidor de posicionamiento 22 propiamente dicho. 
En virtud de la fijación del primer cordón de guía 28.1 directamente en el bastidor de posicionamiento 22 se requiere 
una capacidad de carga elevada del bastidor de posicionamiento 22. De manera correspondiente, el bastidor de 
posicionamiento 22 está configurado más fuerte en el medio de fijación 31, lo que se manifiesta en la figura 2 a 50
través de un espesor elevado del bastidor de posicionamiento 22 representado en el lado derecho en comparación 
con el bastidor de posicionamiento 22 representado en el lado izquierdo.

El detalle representado en el lado izquierdo de la figura 2 del dispositivo 20 que comprende el bastidor de 
posicionamiento 22 está realizado de acuerdo con una forma de realización de la presente invención. Un segundo 55
cordón de guía 28.2 está fijado en la pared 4.1 a través de un medio de fijación 32. El medio de fijación 32 
comprende un zócalo 41 pivotable en la pared 4.1 y un brazo 40 pivotable en el zócalo 41. El brazo pivotable 40 está 
alojado de forma articulada en el zócalo 41 de tal manera que el segundo cordón de guía 28.2 fijado en el brazo 
pivotable 40 se puede alinear con relación al bastidor de posicionamiento 22. Esto significa que el segundo cordón 
de guía 28.2 está articulado sólo en una medida insignificante en el entorno inmediato de la ayuda de 60
posicionamiento 24.2 del bastidor de posicionamiento 22. El segundo cordón de alineación 28.2 está fijado en el 
punto 29 en el brazo pivotable 40.

La sección B prevista para la alineación del componente 10 del segundo cordón de guía 28.2 está dispuesta por 
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encima del bastidor de posicionamiento 22. De acuerdo con ello, tanto el primero como también el segundo cordón 
de guía 28.1, 28.2 pueden estar alineados por encima del bastidor de posicionamiento 22 por medio de otro bastidor 
de posicionamiento no representado del dispositivo 20.

La figura 3 muestra el medio de fijación 32 representado en la figura 2 del segundo cordón de guía 28.2 desde una 5
vista desde arriba en la dirección del pozo de la caja del ascensor. El brazo 20 es pivotable alrededor del eje S por 
medio del movimiento de articulación B. El cordón de guía 28.2 no está guiado vertical de forma ejemplar desde el 
punto 29 hacia el medio de ayuda de posicionamiento 24.2. Desde el medio de ayuda del posicionamiento 24.2 se 
extiende el cordón de guía 28.2 a lo largo de la sección B representada en la figura 2 esencialmente vertical hacia 
arriba.10
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REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para la instalación de un componente (10) de una instalación de ascensor (1) que comprende una 
caja de ascensor (2), comprendiendo el procedimiento las siguientes etapas del procedimiento:

5
- alineación y fijación de un bastidor de posicionamiento (22) en la caja del ascensor (2) con respecto a una 

pared (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7) de la caja del ascensor (2) que delimita la caja del ascensor (2),
- fijación de un cordón de guía (28) en la caja del ascensor (2), en el que el cordón de guía (28) se fija 

separado del bastidor de posicionamiento (22) en la caja del ascensor (2),
- alineación del cordón de guía (28) por medio del bastidor de posicionamiento (22) alineado y fijado, y10
- alineación del componente (10) por medio del cordón de guía (28) alineado, en el que el cordón de guía 

(28) es fijado a través de un medio de fijación (32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4) en la caja del ascensor (2), 
-

caracterizado porque una sección del cordón de guía (28) está desalineado entre el medio de fijación (32, 32.1, 
32.2, 32.3, 32.4) y el bastidor de posicionamiento (22) alineado y fijado.15

2.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el medio de fijación (32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4) está 
configurado de tal forma que se puede impulsar con una fuerza de fijación de al menos 300 N.

3.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el medio de fijación (32) 20
comprende un zócalo (41) y un brazo (40) pivotable en el zócalo (41), cuyo brazo (40) es articulado para alinear el 
cordón de guía (28) con respecto a un medio de posicionamiento 24.2 del bastidor de posicionamiento (22).

4.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que un primer extremo del cordón de 
guía (28) se fija en la pared (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) de la caja del ascensor (2).25

5.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la caja de ascensor (2) presenta 
varias aberturas de puerta de la caja (8) y en el que el bastidor de posicionamiento (22) y el cordón de guía (28) se 
fijan por encima de una abertura de puerta de la caja más baja y por debajo de una de las aberturas más altas de la 
puerta de la caja (8) en la caja de ascensor.30

6.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 5, en el que la sección (B) del cordón de guía (28) prevista para 
la alineación del componente (10) se dispone por encima del bastidor de posicionamiento (22).

7.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que un primer extremo del cordón de guía 35
(28) se fija en una cubierta de caja (6) de la caja de ascensor (2) o en el fondo de caja (7) de la caja de ascensor (2).

8.- Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el cordón de guía (28) se utiliza 
para la alineación de un carril de guía (10) y el carril de guía (10) está previsto para la conducción de un contrapeso 
de la instalación de ascensor (1).40

9.- Dispositivo (20) para la alineación de un componente (10) de una instalación de ascensor (1) durante una 
instalación de este componente (10), que comprende:
un bastidor de posicionamiento (22), que se puede fijar en la caja de ascensor (2) de la instalación de ascensor (1) 
con respecto a una pared (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7) de la caja de ascensor (2) que delimita la caja de ascensor (2), y45
un cordón de guía (28), que se puede fijar separado del bastidor de posicionamiento (22) en la caja de ascensor (2), 
en el que el bastidor de posicionamiento (22) sirve para la alineación del cordón de guía (28) en la caja de ascensor 
(2), en el que el cordón de guía (28) está fijado a través de un medio de fijación (32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4) en la caja 
de ascensor (2), caracterizado porque una sección del cordón de guía (28) está desalineada entre el medio de 
fijación (32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4) y el bastidor de posicionamiento (22) alineado y fijado.50
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Detalle A-A

E14821115
14-05-2018ES 2 669 435 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

