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DESCRIPCIÓN 
 
Mejoras realizadas en el diseño estructural de un dispositivo de difusión de mensajes, con la provisión de un 
compartimento pasante para un medio que se ha de sustituir por la inserción de otro o la provisión de un recorte 
 5 
Introducción 
 
La presente memoria descriptiva divulga mejoras constructivas como las propuestas para facilitar la inserción y 
sustitución de material mediático impreso sin necesidad de desensamblar el expositor, que es adecuado para 
acoplarse a los pasamanos existentes en los vehículos de transporte público. 10 
 
Por lo tanto, se trata de un dispositivo en donde el asidero de sujeción para pasajeros/usuarios está integrado en el 
propio expositor que, moldeado con plástico transparente, permite el acceso visual a la pieza publicitaria desde 
ambos lados del expositor. El documento EP 1671840 muestra un dispositivo portador de mensajes según el 
preámbulo de la reivindicación 1, en el que un material mediático impreso se inserta dentro de una de las ranuras 15 
laterales que están incluidas en un expositor, expulsando el material mediático que va a ser sustituido por la otra 
ranura, dado que el compartimento para la pieza de material mediático es un paso con medidas perfectas, tanto para 
mantener el material mediático envasado como para liberarlo insertando el nuevo material mediático. 
 
En la invención, por medio de la misma operación, es decir, la inserción de nuevo material mediático, la sustitución 20 
de la anterior pieza de material mediático se hace activando un dispositivo de guía, que se presenta al menos en dos 
formas diferentes de realización. La primera realización proporciona un dispositivo con forma de botón de 
accionamiento manual que, una vez presionado, desplaza y guía el material mediático que esté presente en el 
compartimento hasta la línea de salida de la ranura lateral; y, en la segunda realización, el dispositivo consiste en 
una lámina transparente provista en uno de los laterales del expositor, provista de un sector de plegado y 25 
configurando una plataforma con una rampa de guiado para sacar el material mediático a través de la ranura lateral, 
que también se activa por presión manual, constituyendo una de las dos paredes de acceso visual del propio 
expositor. En ambos casos, el compartimento pasante está provisto de un compartimento en forma de cavidad o 
rebaje donde se recibe y aloja el material mediático para su exposición. 
 30 
El dispositivo diseñado como tal es capaz de facilitar la sustitución del material mediático impreso sin desensamblar 
o abrir el expositor, como pasa normalmente en los casos en los que es de un tipo de doble cara, requiriendo solo la 
introducción de nuevo material mediático a través de una de las ranuras laterales incluidas en el expositor para 
poder expulsar el material mediático que se quiere sustituir a través de la ranura incluida en el lado opuesto, en 
donde el compartimento que contiene el material mediático está provisto de una guía para conducir el material 35 
mediático hasta la ranura de salida por medio del dispositivo de presión manual, tal y como se propone o en forma 
de un botón activado manualmente o una lámina que configura una rampa, guiando ambos el material mediático 
presente en el compartimento con forma de cavidad hasta la línea de acceso de la ranura de salida, facilitando y 
haciendo así que la operación sustitución o actualización del material mediático impreso expuesto en el expositor de 
mensajes sea más práctica. 40 
 
Por lo tanto, la presente memoria descriptiva se refiere a mejoras que, tal y como se han introducido en la realización 
básica del documento INFORMATIVE HANDLE COUPLED TO THE SAFETY HANDRAIL OF PUBLIC TRANSPORT 
VEHICLES, según las enseñanzas de la patente BRMU880255-1 U2, con fecha del 5 13 de noviembre de 2008, de 
la que es titular el presente solicitante, amplían y potencian el concepto funcional de dicho objeto, facilitando así el 45 
procedimiento de sustitución y/o actualización de las piezas de material mediático. 
 
Estado de la técnica 
 
Los expositores para mensajes publicitarios, apropiados para acoplarse a la barra superior o pasamanos que existen 50 
en los vehículos de transporte público, tal y como se infiere de las investigaciones como se comenta más adelante, 
son ampliamente conocidas en la práctica común. 
 
Sin embargo, dichos dispositivos, bien requieren métodos complejos para ser operativos, notablemente para la 
sustitución o actualización del material mediático, que requieren que el expositor se desmonte o bien el uso de una 55 
herramienta especial o depender de dispositivos eléctricos o electrónicos para su funcionamiento. 
 
Esta es la razón por la que podemos encontrar documentos que impliquen diversos conceptos operativos en 
investigaciones realizadas en el estado de la técnica y que se comentan más adelante. Después de descartar 
aquellos cuya operación sigue un concepto diferente, hemos seleccionado las siguientes patentes: 60 
 

US1010133A, presentada el 19 de diciembre de 1910, con el título: STREET CAR STRAP. Se trata de un equipo 
para su uso en vehículos de transporte público, que busca liberar un fluido desinfectante antiséptico o germicida 
en las partes de contacto manual. 

 65 
US1812972, presentada el 29 de mayo de 1930, con el título: HANDLE FOR STREET CAR STRAPS. Su principal 
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objeto es el de mostrar material publicitario (19), de hecho, material impreso en forma de una tarjeta o similar que 
esté presente en el marco configurado por las solapas (14 y 15), ambas provistas en la pared (16) sobre la que se ha 
moldeado el propio asidero (3). 
 
US2277088A, presentada el 7 de agosto de 1939, con el título: ADVERTISING STRAP HANGER. Se trata de un 5 
estante fijo en forma de percha con una cinta, que comprende un panel publicitario ligero, así como luces eléctricas, 
un circuito eléctrico que incluye una fuente de energía y también un interruptor de contacto fijo. 
 
JP06127380A, presentada el 10 de mayo de 1994, destaca el ajuste de dos partes transparentes a lo largo de la 
longitud de la cinta de sustentación de un asidero colgante o anillo para un vehículo de transporte público de 10 
pasajeros, de modo que, entre cada una de las partes ajustadas y la cinta, se ha insertado una tarjeta publicitaria y 
esta puede verse. Dichas partes de ajuste constituyen un cuerpo (b) formado por los sectores de exposición 6, 7 
hechos con una resina transparente, de hecho, las paredes frontales 8 forman dos partes de una pared lateral 9. Los 
collarines 10, 13 superior e inferior y las paredes laterales 12 están provistos en la pared 9. Entre dichas partes y la 
cinta, se insertan tarjetas (c) con mensajes que se van a publicitar impresos en ellas. Otros aspectos de la 15 
realización se refieren a la pared frontal 8’, a la parte rebajada 13’ en la pared lateral y también a los puntos 9’ y 10, 
entre otros. 
 
DE20309342U1, presentada el 17 de junio de 2003, con el título: DISPOSITIVO PUBLICITARIO (WERBEMOGLI- 
CHKEIT IN HALTESCHLAUFE). Divulga una cinta de seguridad para vehículos de tráfico local, que comprende dos 20 
elementos hechos de un material plástico (2, 4) soldados entre sí y que incluyen un portador de publicidad impresa 
(3). 
 
CA2453679A1, presentada el 18 de junio de 2003, con el título: VITRINA PUBLICITARIA PARA VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO Y AUTOBUSES (AFFICHAGE PUBLICITAIRE POUR AUTOBUS ET AUTRES 25 
VEHICULES DE TRANSPORT EM COMMUN). Divulga una vitrina instalada en uno de los lados del elemento de 
fijación para la cinta de seguridad al pasamanos superior, que comprende meramente un panel lateral fijado con 
tornillos y tuercas. 
 
DE202005012035U1, presentada el 28 de julio de 2005, con el título: EMPUÑADURA ESPECIALMENTE 30 
CONCEBIDA PARA UNA OPERACIÓN DE FIJACIÓN EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE (HALTEGRIFF, 
INSBESONDERE FUR FESTHALTESCHLAUFEN IN FAHRZEUGEN). Enseña una cinta (12) y un accesorio que 
consiste en dos mitades (14a, 14b) que pueden acoplarse entre sí por medio de una disposición de conector y 
pasador. 
 35 
DE202006005138U1, presentada el 29 de marzo de 2006, con el título: EMPUÑADURA FIJA (HALTESCHLAUFE). 
Destaca un dispositivo con un concepto análogo al objeto de la presente solicitud, pero que no está provisto de 
material mediático para acceder o sustituir el material mediático que se muestra, de manera que el material 
mediático que contienen entre ambas caras que forman el conjunto solo se pueden insertar o retirar 
desensamblándolo. Además, los medios de sujeción de pasajeros están realizados por una cinta de uso común. 40 
 
US2009/0134613A1, presentada el 19 de diciembre de 2006, con el título: HANGING STRAP. Reivindica un 
dispositivo de inserción a través del cual se tira del material mediático hacia dentro de un soporte hasta el interior de 
un hueco (10) provisto en las cubiertas de protección (8a, 8b), es decir una cinta (2) de sujeción fijada por un lazo (1) 
para una persona, provista de un compartimento formado al menos por dos caras individuales (3a, 3b) limitado por 45 
los sectores superior (4a, 4b) e inferior (5a, 5b). Esto significa que está claro que la inserción de material mediático 
requiere desensamblar las caras (3a, 3b) y usar un dispositivo de transporte y, también, la cinta pasa a través del 
expositor, lo que requiere la inserción de dos piezas de material mediático, una a cada lado, a no ser que el mensaje 
se vaya a ver solo desde un lado del expositor. 
 50 
DE102007057590A1, presentada el 28 de noviembre de 2007, con el título: SOPORTE PARA UN TÍTULO CON 
INFORMACIÓN (HALTEVORRICHTUNG MIT INFORMATIONSTRÄGER). Divulga un dispositivo (1) que comprende 
medios de fijación (3) sobre el pasamanos (4), un espaciador (5) y un soporte (6), en donde el dispositivo de 
retención (1) sujeta información (7) al menos en una parte del separador (5). Como se infiere de la descripción, se 
propone el denominado separador (5) con diversas formas de realización, incluyendo pirámides. Se obtienen medios 55 
de conexión y fijación por encolado, tornillos u otros dispositivos de conexión convencionales y puede ser 
descargable o permanente o también consistir de una herramienta o llave especial que evita la liberación no 
autorizada o accidental. Con respecto al denominado separador (5), hay una proyección de extremo (29) en el lado 
opuesto al de la proyección (28) para su introducción en los medios de fijación (3), atornillándose, pegándose o 
fijándose entonces de otra manera, mientras que el soporte de información (7) puede tener un rebaje dentro del cual 60 
se posicionará un póster o panfleto o puede imprimirse, pintarse o tener una pegatina sobre su superficie. Además, 
el soporte de información (7) está provisto de fuentes lumínicas, tales como unos LED, etc., para iluminar la 
información o una pantalla electrónica o monitor y además un sistema de rastreo que puede trabajar de manera 
sincronizada cerca del lugar donde se puede encontrar el vehículo de transporte. Con respecto a la realización no 
electrónica, el soporte (7) está provisto de una cavidad (38) en la que se introduce la pieza informativa. 65 
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WO2008/089603, presentada el 31 de julio de 2008, con el título: A ROTATABLE ADVERTISEMENT HANDGRIP. 
Enseña un agarre manual que contiene anuncios publicitarios giratorios, que consiste en dos caras frontales que 
forman un asidero (1), en donde hay cámaras transparentes (2), teniendo el conjunto una conexión articulada a la 
barra o pasamanos presente en los vehículos de transporte público. El objetivo consiste en proporcionar al usuario la 
publicación de un mensaje junto con el propio soporte. 5 
 
BRMU880661-1 U2, presentada el 5 de septiembre de 2008, con el título REALIZACIÓN APLICADA A UNA 
EMPUÑADURA DE AGARRE SUPERIOR CON UN ESPACIO PUBLICITARIO PARA TRANSPORTES PÚBLICOS 
(DISPOSIÇÂO CONSTRUTIVA APLICADA EM ALÇA DE PEGA SUPERIOR COM ESPAÇO PUBLlCITÁRIO PARA 
TRANSPORTES COLETIVOS). Comprende un cuerpo principal formado por un soporte con bordes redondeados, 10 
cuya sección inferior tiene, en el centro, un soporte de agarre, provisto de crestas y cavidades, que forman una 
sección anatómica, en donde, por encima de la cavidad, hay una vitrina para insertar anuncios publicitarios, a través 
de la cavidad situada en su costado, en donde la sección superior del asidero está provista de un conector que 
recibe una cubierta fijada a un asidero acoplado en un pasador provisto dentro del aro de agarre provisto de un 
agujero pasante para acoplar las barras de agarre. 15 
 
BRMU8802555-1 U2, presentada el 13 de noviembre de 2008, con el título EMPUÑADURA INFORMATIVA 
ACOPLADA AL PASAMANOS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAGEROS (ALÇA 
INFORMATIVA ACOPLADA AO CORRIMÃO DE SEGURANÇA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS). Se refiere a la realización de una solución que incluye un panel (1) que porta un mensaje que, 20 
moldeado en un material translúcido, tiene una asidero inferior (4) previsto para darle al usuario más comodidad y 
seguridad mientras está en pie durante el trayecto, que ya no se sujeta directamente al pasamanos de seguridad, 
sino que en su lugar, se agarra, con una de las manos, a la parte anatómica (6) incluida en dicho asidero (4). Dicho 
panel (1) y asidero (4) están fijados al pasamanos de seguridad por un dispositivo (3) provisto de un orificio pasante 
(5) que recibe el pasamanos, con una cinta flexible (7) que establece una asociación entre el panel (1) y el 25 
dispositivo (3), que le aporta el equilibrio requerido al conjunto. 
 
BRMU8901506-1 U2, presentada el 12 de junio de 2009, con el título DISPOSICIÓN INTRODUCIDA EN UN 
ASIDERO ARTICULADO PARA LA SUJECIÓN DE PASAJEROS DE VEHÍCULOS PÚBLICOS (DISPOSIÇÃO 
INTRODUZIDA EM ALÇA SUSPENSA PARA APOIO DE PASSAGEI- ROS EM VEÍCULOS COLETIVOS). Divulga 30 
un cuerpo principal (2) obtenido inyectando un policarbonato transparente, de forma predominantemente rectangular, 
que contiene en su parte superior una proyección rectangular (3) de poco espesor, unida a un dispositivo de 
acoplamiento similar a un apoyabrazos (4), desarrollado para fijarse a las barras cilíndricas (5) horizontales de los 
vehículos de transporte público; el cuerpo principal (2) tiene una geometría rectangular de poco espesor, en donde 
dos tercios de su parte superior tienen una zona rebajada (6) con una forma rectangular y plana y la parte inferior 35 
restante tiene una abertura rectangular (7), cuyo segmento inferior (8) tiene, en su cara superior, crestas u ondas 
sinusoidales (9), compatibles con unos dedos, que forman un perfil anatómico. Debemos destacar que la pieza 
publicitaria (11) se inserta a través de una abertura (12) incluida en la cara lateral. 
 
US2010/0095567 A1, presentada el 22 de abril de 2010, con el título CORREA DE MUÑECA CON ZONAS 40 
PUBLICITARIAS (PUNHO COM AREAS DE PUBLICIDADE). Destaca un anuncio publicitario que muestra un 
dispositivo para su uso en autobuses, metro o similar. El dispositivo se puede instalar y retirar con facilidad de un 
pasamanos y puede ayudar a la gente a agarrarse a ellos mejor y con más facilidad que a los pasamanos. Este 
dispositivo tiene una parte fija y un asidero asociado mediante una banda anular tejida. El dispositivo tiene cinco 
espacios para fijar hojas publicitarias y para la distribución de folletos. Las hojas y los folletos se pueden retirar del 45 
lugar donde están insertados. 
 
Tras verificar los documentos incluidos en el estado de la técnica, podemos verificar que, aunque algunos de ellos 
tienen conceptos operativos similares, sostenemos que el presente objeto tiene efectivamente una nueva forma o 
disposición, que entraña actividad inventiva y que tiene como resultado una mejora funcional para el uso y 50 
fabricación de asideros provistos de un expositor de material mediático impreso, dado que la función de sustituir o 
actualizar el material mediático se implementa por el hecho de que las ranuras que se incluyen a ambos lados del 
expositor constituyen un compartimento pasante, de modo que la pieza de material mediático se inserta a través de 
la rendija de la ranura de acceso y se sustituye o actualiza posteriormente insertando una nueva pieza. Debemos 
destacar que la inserción del nuevo material mediático expulsa el material mediático anterior a través de la ranura de 55 
salida, que está determinada, tanto por las medidas del compartimento pasante, como por el uso de dispositivos 
específicos que conducen el material mediático que se va a sustituir hasta la línea de salida correspondiente a la 
ranura lateral opuesta y estas características no se encuentran en las enseñanzas de ninguno de los documentos 
anteriores del estado de la técnica. 
Un ejemplo lo constituye el documento BRMU8901506-1 U2, que, a pesar de haber sido anticipado por el 60 
documento BRMU8802555-1 U2 propiedad del presente solicitante, informa sobre la existencia de una única 
abertura que se incluye en la cara lateral (12), a través de la cual, obviamente, se inserta y se saca la pieza 
publicitaria. 
Este es también el caso del documento BRMU8800661-1 U2, en donde un único acceso al expositor está incluido 
igualmente, denominado vitrina (9), es decir, una cavidad (10) incluida en el lateral (11)", lo que significa que la 65 
función para sustituir o actualizar el material mediático requiere el desensamblado del expositor o el uso de una 
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herramienta especial. Además, el presente objeto también mejora el estado de la técnica porque, como podemos ver 
a partir de los documentos relacionados, los dispositivos existentes requieren piezas eléctricas/electrónicas para su 
funcionamiento, como es el caso de los documentos US2277088A y DE102007057590A1, que contemplan 
dispositivos complejos para su construcción o que son complejos o ineficientes para sustituir o actualizar el material 
mediático presentado, lo que solo puede hacerse abriendo el expositor, lo que a veces se realiza usando 5 
herramientas especiales o desensamblando el expositor. 
 
A modo de ejemplo, el concepto que se propone en el documento DE102007057590A1, en donde el material 
mediático se inserta de arriba a abajo en una cavidad vertical, así como el marco externo que se incluye en el 
documento US1812972, en donde el material mediático se inserta dentro de unas solapas laterales, no es eficiente. 10 
 
Por otro lado, la operación de sustitución y actualización del material mediático en los documentos JP06127380A, 
DE202005012035U1 y DE20309342U1, en donde dos caras se encajan sobre la cinta preexistente y el material 
mediático impreso se pone entre las dos caras que forman la cinta o asidero, respectivamente, es demasiado 
compleja. También está el caso del documento CA2453679A1, en donde la función de sustituir o actualizar el 15 
material mediático incluye la sustitución del propio panel de exposición. 
 
Por lo tanto, los documentos enumerados, a pesar de presentar un concepto operativo similar, se mejoran mediante 
el objeto en cuestión. Este es el caso del documento US1812972, sobre el cual el presente objeto elimina el uso de 
un marco externo para el material mediático impreso, que se incluye en el expositor transparente para poder verse 20 
desde ambos lados, lo que no ocurre en el caso del documento mencionado, en donde solo se puede acceder 
visualmente al mensaje por un lado del expositor. 
 
Por otro lado, con relación al documento JP06127380A, que divulga un panel publicitario (b) formado por dos partes 
(6, 7) hechas de una resina transparente, capaces de contener un mensaje publicitario (c) junto a (b, c) que está 25 
posicionado sobre la banda de conexión y el asidero (1) y la barra de sujeción de un vehículo de transporte público, 
el objeto de la presente solicitud presenta una mejora funcional dado que el panel publicitario (1) está incorporado en 
el asidero (4), simplificando así el procedimiento de sustitución del material mediático impreso, debido a que se 
elimina la necesidad de desconectar las partes (6, 7) encajadas y se aumenta la zona de visualización, al estar 
también en una nueva posición horizontal. 30 
 
Con relación al documento CA2453679A1, que se refiere a un dispositivo de soporte (2) tradicional con un asidero 
articulado, que comprende un anillo (6) de fijación para su aplicación en una barra de soporte de un medio de 
transporte público, un anillo (4) de bloqueo para un usuario de dicho transporte público, una pieza intermedia (8) 
provista de un orificio (9) y una placa rectangular (10) de plástico, fijada a dicho dispositivo de soporte (2) por medio 35 
de un sistema de conexión (14) sobre el que se ha impreso o fijado un mensaje publicitario (12), en donde las 
mejoras incluidas en el presente documento sustituyen la placa rectangular que está fijada mecánicamente, que solo 
puede verse desde uno de los lados, por el expositor transparente que es visualmente accesible desde ambos lados, 
concepto que, gracias a la presencia de ranuras laterales de entrada y salida, permite sustituir y actualizar el material 
mediático por la mera inserción de la nueva pieza publicitaria, mientras que, en el caso del documento de referencia, 40 
la sustitución del mensaje implica la sustitución de la propia placa o panel. Con relación al documento 
DE202006005138U1, que se refiere a un dispositivo ensamblado sobre dos caras de plástico conectadas por un 
dispositivo de fijación o por tornillos, remaches o medios similares, que están atravesados por la cinta de sujeción, lo 
que significa que es necesario introducir ambos materiales mediáticos, uno desde cada lado, el objeto de la presente 
solicitud introduce ranuras laterales que constituyen el material mediático de acceso para la sustitución y 45 
actualización del material mediático contenido en el expositor sin desensamblar el dispositivo y elimina la cinta que 
pasa a través del expositor, sustituyéndola con la correa de muñeca anatómica conformada a partir del propio 
expositor. 
Con relación al documento US2009/0134613A1, que presenta un objeto idéntico al del documento 
DE202006005138U1, que es único para proporcionar un dispositivo de inserción desde el cual se tira del material 50 
mediático hacia dentro de un portador hasta el interior de un hueco (10) incluido en las cubiertas de protección (8a, 
8b), las mejoras que se incluyen en el presente documento introducen rendijas laterales que permiten que el material 
mediático entre a través de un orificio y salga a través del otro, lo que no ocurre en el caso del documento de 
referencia, que solo incluye un sector de entrada y asume el uso de un dispositivo transportador, en donde el 
desensamblado de las partes del dispositivo es inevitable, tal como en el documento DE202006005138U1. 55 
 
Con relación al documento DE102007057590A1, a pesar de que su objeto contempla un concepto similar al de la 
presente solicitud, la presente solicitud lo mejora dado que la cavidad (38) en donde la pieza informativa se introduce 
de arriba a abajo se ha sustituido por las ranuras lateras que se incluyen en el expositor así mejorado, dado que la 
sustitución del material mediático, en el caso del documento DE102007057590A1, solo es posible mecánicamente 60 
desensamblando el soporte (7), puesto que dicha cavidad (38) no constituye un paso ni está proyectada 
horizontalmente. Además, se trata de un documento publicado entre la fecha de presentación de la presente 
solicitud y la fecha de prioridad que se reivindica en el presente documento, lo que significa que no anticipa la 
patente que en este documento se reivindica. 
Con relación al documento WO2008/089603, este enseña una correa de muñeca comprendida en un asidero (1) que 65 
rodea la barra de sujeción y sobre el cual están situados unos contenedores transparentes (2) para incluir las notas 
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publicitarias, el estado de la técnica queda innovado por el asidero (4) ergonómico, fijada al aro de fijación (3) por 
medio de una conexión flexible (7). Con relación específica a los documentos DE202006005138U1 y 
US2009/0134613A1, teniendo en cuenta que el asunto que se reivindica es sustancialmente idéntico, salvo que el 
último incluye un dispositivo de inserción, a través del cual se tira del material mediático hacia dentro de un 
dispositivo portador hasta el interior de un hueco, que es una correa suspendida (1) provista de un aro de fijación 5 
para su aplicación en una barra de agarre de un aro de agarre (2) y un panel publicitario que comprende dos 
elementos de plástico transparente (3a, 3b) conectados por medio de elementos conectores de cierre (7). Dichos 
aros (1, 2) están constituidos por una banda o una banda plana y forman un asidero típico como los que se usan en 
los medios de transporte público, mientras que el panel publicitario (3a, 3b) está fijado a los aros (1, 2) mediante un 
tornillo o pasador (6), constituyendo un elemento de conexión entre ambos aros (1 y 2 en ambos documentos), 10 
formando un asidero articulado. Sin embargo, las mejoras que se proponen en el presente documento configuran un 
asidero (4) que no atraviesa el panel publicitario (1) o constituye la cinta (2) del documento anterior, teniendo 
también las ranuras (8, 8b) entre las cuales se forma el compartimento pasante (10). 
 
Las otras patentes no muestran ninguna relación con el presente objeto, salvo porque constituyen medios 15 
informativos que hacen uso de las barras disponibles en los vehículos de transporte público. 
 
Por lo tanto, el documento US1010133A, partiendo de la presunción de que los asideros incluidos en los vehículos 
de transporte público están sucios y se sustituyen con poca frecuencia, lo que, unido a la supuesta falta de 
ventilación dentro de dichos vehículos, constituirían un riesgo para la salud pública, propone dos modos de 20 
realización alternativos (Figs. 1-7) de un asidero articulado (1) para su aplicación en una barra de agarre de un 
vehículo de transporte público, provisto de un dispositivo desinfectante (6) para garantizar las condiciones de 
limpieza adecuadas; dicho dispositivo de desinfección está formado por dos partes (9) (página 1, líneas 100 a 103). 
La parte de ambas que es visible para los pasajeros está provista de unos enganches (18) capaces de soportar un 
mensaje publicitario que como alternativa se puede imprimir o pegar sobre la superficie de dicha porción de la parte 25 
(9) (página 2, líneas 19 a 25). El documento también muestra (Fig. 8-10) un dispositivo desinfectante (23) para 
aplicarse directamente sobre la barra de agarre (2) de un vehículo de transporte público (página 2, líneas 40-44), 
que está provisto de unos enganches (33) para soportar un mensaje publicitario (página 2, líneas 64 a 66). 
 
Claramente, el objeto de la presente invención es diferente de la invención divulgada en los documentos 30 
US 1010133A, especialmente porque incluye un panel publicitario transparente (1), pero también porque este mismo 
panel publicitario (1) está incorporado en el asidero (4) para la sujeción de usuarios de vehículos de transporte 
público. Por otro lado, el documento US2277088A divulga un dispositivo de sujeción compuesto por una estructura 
metálica (10) y un asidero (11), en donde la estructura metálica (10) está provista de dos placas transparentes (12, 
13) capaces de soportar mensajes publicitarios y que tienen dentro de las mismas una serie de luces para iluminar 35 
las placas (12, 13) cuando se ha fijado el asidero (11), cuyo objeto es diferente al del expositor divulgado en el 
presente documento, siendo, de hecho, un panel publicitario (1) incorporado en el asidero (4) para que los usuarios 
de vehículos de transporte público se sujeten y también porque, en el caso de este objeto, el panel publicitario es 
plano y aproximadamente rectangular. 
 40 
El documento DE20309342U1 destaca la publicación de mensajes publicitarios entre los elementos (2, 4) que 
forman la propia cinta de seguridad, de hecho un asidero típico articulado para transporte público compuesto de dos 
elementos de plástico transparente (2, 4) soldados entre sí, entre los cuales se coloca un mensaje publicitario (3). 
Deberíamos destacar que dicho documento, al igual que muchos de los demás que se han mencionado en el 
presente documento, ni siquiera prevé la función de sustitución y/o actualización del material mediático, mientras que 45 
el objeto de la presente patente informa que el asidero (4) está provisto de sectores anatómicos (6) que confieren 
una forma ergonómica, así como la entrada y salida (8, 8b) que, asociados con la disposición de la cámara (10), 
provista de rampas (10a) o con dispositivos de guía (9, 11), ayudan tanto a sacar como a sustituir y/o actualizar el 
material mediático que está contenido en el compartimento (10) sin necesidad de desensamblar el expositor (1) ni el 
uso de herramientas especiales. 50 
 
El documento DE202005012035U1, cuyo concepto es extremadamente similar al del documento DE20309342U1, 
muestra un dispositivo de encaje (10) con un asidero articulado, compuesto por una cinta (12) y un elemento 
constituido por dos mitades (14A, 14B) que pueden conectarse entre sí por medio de una articulación y la 
correspondiente cavidad de recepción para dichas articulaciones, siendo dicho elemento (14A, 14B) capaz de 55 
conformar la cinta (12) y sobre el cual se graban o imprimen los mensajes publicitarios, lo que los vuelve igualmente 
distantes del objeto que ahora se reivindica, en el que el panel publicitario (1) está incorporado en el asidero (4) y el 
mensaje publicado pueda sustituirse o actualizarse mediante la mera inserción de un nuevo material mediático, 
eliminando el grabado o impresión de nuevos mensajes en cualquier parte del expositor. 
 60 
Por lo tanto, el documento BRMU8802555-1 U2, en donde se incluye un panel (1) de exposición de un mensaje 
moldeado con un material translucido, con un asidero (4), propiedad del solicitante y que se mejora con el objeto de 
la presente solicitud, mientras que el documento BRMU880661-1 U2, como ya se ha mencionado, cubre un panel 
provisto de una cavidad de acceso en solo uno de los laterales del expositor, lo que significa que el compartimento 
del material mediático no es pasante, determinando así que el material mediático impreso solo pueden sustituirse y/o 65 
actualizarse bien desensamblando el expositor o bien usando una herramienta especial. 
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Por lo tanto, las mejoras propuestas aportan significativas mejoras operativas, primero porque la presentación del 
propio mensaje no requiere medios eléctricos, electrónicos ni ningún otro medio lumínico, ya que solo con la 
transparencia del material que conforma el expositor es suficiente y cuya realización se ha resuelto de modo que el 
material mediático impreso se inserta meramente en el expositor, que es un paso horizontal gracias a las ranuras de 
entrada y salida para el material mediático, incluidas a cada lado del expositor, lo que significa que la sustitución o 5 
actualización del material mediático se realiza por la mera inserción del nuevo material mediático, gracias a la 
conformación plástica del expositor o a que está provisto de una rampa o dispositivos de guía para extraer el 
material mediático que se quiere sustituir o retirar. 
 
Sumario del objeto de la patente 10 
 
Teniendo cuenta los comentarios sobre el estado de la técnica que se han divulgado anteriormente, un objeto de la 
presente descripción consiste en proporcionar una realización que, cuando se aplica en un dispositivo publicitario por 
medio de un expositor acoplado al pasamanos de seguridad ya incluido en los vehículos de transporte público, 
configura un compartimento pasante para piezas publicitarias impresas y posibilita la sustitución y/o actualización 15 
mediante la mera inserción de nuevo material mediático, con el uso de dispositivos de guiado que conducen el 
material mediático que se va a expulsar hasta la línea de salida de la ranura correspondiente, que está incluida en el 
lado opuesto a la ranura de entrada del expositor. Este incluye dos ranuras laterales, una para la entrada y la otra 
para la salida, que pueden comunicarse a través del compartimento de material mediático que constituye entonces 
un paso. 20 
 
Descripción de las figuras 
 
La caracterización de las mejoras en cuestión viene dada por medio de unas figuras que representan las 
realizaciones propuestas, de modo que tanto el cuerpo de fijación al pasamanos como el asidero anatómico y su 25 
correspondiente expositor, la cinta que los conecta y especialmente la solución aportada para el compartimento 
pasante se pueden ver con la claridad necesaria. 
 
Las Figuras muestran los modos de realización preferentes del producto contemplado y sirven como base para la 
presente descripción por medio de referencias numéricas consecutivas que aclaran los aspectos constructivos y 30 
operativos que se han podido emplear en la realización usada, determinando con precisión la protección solicitada. 
Dichas figuras son meramente ilustrativas y pueden variar, siempre que no se desvíen de nuestra solicitud inicial. 
 
Por lo tanto, están: 
 35 
- la Figura 1 muestra una vista frontal despiezada del dispositivo expositor (1), que destaca sus partes, es 

decir: el cuerpo principal (1), la cinta (7) que conecta el expositor (1) y el elemento pasante (3) provisto de un 
orificio (5) adecuado para acoplarse al pasamanos de seguridad, que no se muestra y tiene un uso común, 
así como el sector (2) que recibe la cinta (7), el asidero (4) y el sector (6) de correa de muñeca anatómica 
correspondiente y las ranuras laterales (8, 8b) que pueden comunicarse entre la cámara o el compartimento 40 
(10) donde se coloca el material mediático impreso. Una flecha indicativa muestra el sentido de inserción y 
paso del material mediático a través de la cámara (10) expositora. 

 
- La Figura 2 divulga, en un corte lateral, la solución de plástico para el compartimento (10), es decir, un paso 

entre las ranuras laterales (8, 8b), provisto de una proyección en rampa (10a) que sirve de guía para el 45 
acceso del material mediático hasta la ranura de salida (8b). La flecha indicativa informa sobre el sentido de 
paso del material mediático a través de la cámara (10) entre las ranuras de acceso (8) y salida (8b). 

 
- La Figura 3 muestra una vista frontal del dispositivo expositor (1) debidamente ensamblado. 
 50 
- La Figura 4, también en una vista frontal, divulga el dispositivo ensamblado a partir de un ejemplo que no 

forma parte de la invención en donde el sector anatómico (6) está diseñado para la muñeca de dos usuarios. 
La misma figura también muestra la posición del corte (8c), en donde el expositor solo está provisto de una 
ranura lateral (8). 

 55 
- La Figura 5 muestra, en sucesivas vistas de perfil, una realización en la que el dispositivo está provisto de 

ranuras (8, 8b) a ambos lados y entre las cuales el compartimento (10) es pasante; y donde la realización 
incluye, en lugar de una segunda ranura lateral (8b), un corte (8c) para acceder al material mediático impreso. 

 
- La Figura 6 informa específicamente en una perspectiva previa de la provisión de un dispositivo de guía (9) y 60 

la configuración de la cámara (10) existente de recepción que es pasante a través de las ranuras (8, 8b). La 
misma figura muestra el sentido de operación de la guía (9) por presión manual, desplazando el material 
mediático dentro de la cámara (10) hasta la línea de salida a través de la ranura (8, 8b), conforme a una 
flecha indicativa. 

 65 
- La Figura 7 muestra, en una vista de perfil, un detalle de una realización de la guía (9), con su curso limitado 
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por la pared (1a) del expositor (1), así como el sentido de acción conforme a la flecha indicativa. 
 
- La Figura 8 muestra un corte lateral del expositor (1) que detalla el concepto operativo del dispositivo de guía 

(9), cuya acción viene determinada por la presencia de material mediático en la cámara (10) y por el límite 
físico determinado por la pared (1a) del expositor (1), así como por la acción del resalto (9a) que, una vez 5 
presionado el dispositivo (9), opera como una guía de salida para el material mediático, dirigiéndolo hacia la 
línea de curso correspondiente a la ranura (8, 8b). La misma figura ofrece una vista lateral del dispositivo (9), 
en la que se destaca la rampa de guía (9a) que se proyecta desde la línea de superficie (9b), así como el 
cuello (9c) que limita el curso del dispositivo (9) sobre la pared (1a) del expositor (1). 

 10 
- La Figura 9 muestra, en una vista superior frontal, una realización en donde la función de guiado para el 

material mediático a efectos de su sustitución o actualización la realiza la rampa (11a) que está incluida en la 
vitrina (11) tal como una ventana que se puede acoplar. La misma figura destaca la sección (11b) cortada o 
ahusada para ejercer presión manual sobre la rampa (11a) de manera más eficiente en el sentido que 
muestra la flecha. 15 

 
- La Figura 10 muestra, en unas vistas de perfil y en sección, el sentido de acoplamiento de la vitrina flexible 

(11) sobre la cámara (10) y se puede ver la posición de la rampa (11a) sobre la ranura (8, 8b). 
 
Descripción detallada del objeto de la patente 20 
 
El objeto de la presente memoria descriptiva consiste en una mejora constructiva a partir de la cual se obtiene como 
resultado un asidero de seguridad apropiado para acoplarse al pasamanos de vehículos de transporte público de 
pasajeros, con el objeto de publicar mensajes, incluyendo anuncios publicitarios, cuyo propósito de sustituir o 
actualizar el material mediático se facilita sin tener que desensamblar el dispositivo, dado que está provisto de 25 
rendijas laterales entre las cuales se forma un compartimento para contener el material mediático y permitir su paso 
entre una ranura y la otra o un corte para acceder y retirar el material mediático que se quiere sustituir. 
 
En el caso de las ranuras laterales (8, 8b), se forma un compartimento pasante (10) entre las mismas, de modo que 
la introducción del nuevo material mediático a través de una de las ranuras (8, 8b) determina la salida del material 30 
mediático anterior a través de la otra ranura (8, 8b). Dicha función se facilita tanto por las medidas de dicha cámara 
(10), que puede estar provista de una rampa (10a) para conducir el material mediático que contiene a la ranura de 
salida (8, 8b), como por usar dispositivos específicos (9, 11), ya tengan forma de un botón (9) activado 
manualmente, ya tengan forma de vitrina (11) provista de una rampa (11a) y una zona flexible (11b) para plegar o 
cortar. 35 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Dispositivo portador de mensajes para acoplar a un pasamanos de un vehículo de transporte público, que tiene un 
asidero de sujeción integrado para pasajeros, provisto de un compartimento pasante entre ranuras laterales para 
acceder y sacar material mediático impreso, en donde el compartimento pasante está provisto de un compartimento 5 
en forma de cavidad o rebaje donde se recibe y aloja el material mediático; caracterizado por que  además 
comprende un dispositivo de guiado (9, 11) que puede activarse por presión manual con una rampa (9a, 11a), que 
desplaza y guía el material mediático presente en el compartimento pasante hasta la línea de salida de la ranura de 
deslizamiento para la sustitución del material mediático impreso mediante la inserción de otro material mediático 
impreso. 10 
 
2. Dispositivo portador de mensajes provisto de un compartimento pasante entre ranuras laterales para acceder y 
sacar material mediático impreso de acuerdo con la reivindicación 1, 
en donde el dispositivo de guiado (9) que puede activarse por presión manual es un dispositivo con forma de botón 
provisto de una rampa (9a) tal que al presionar dicho dispositivo con forma de botón (9) provisto de una rampa (9a) 15 
conduce el material mediático impreso entre las ranuras (8, 8b) de acceso y salida para sustituir el material mediático 
impreso mediante la inserción otro material mediático impreso. 
 
3. Dispositivo portador de mensajes provisto de un compartimento pasante entre ranuras laterales para acceder y 
sacar material mediático impreso de acuerdo con la reivindicación 1, 20 
en donde el dispositivo de guiado que puede activarse por presión manual es una lámina transparente (11), provista 
de una rampa (11a) tal que la presión ejercida sobre la sección ahusada (11b) de dicha lámina transparente conduce 
el material mediático impreso entre las ranuras (8, 8b) de acceso y salida para sustituir el material mediático impreso 
mediante la inserción de otro material mediático impreso. 
 25 
4. Dispositivo portador de mensajes provisto de un compartimento pasante entre ranuras laterales para acceder y 
sacar material mediático impreso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el expositor 
(1) está fabricado en un monobloque o de doble cara. 
 
5. Dispositivo portador de mensajes provisto de un compartimento pasante entre ranuras laterales para acceder y 30 
sacar material mediático impreso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el 
compartimento pasante (10) comprende una rampa (10a) para conducir el material mediático impreso entre las 
ranuras (8, 8b) de acceso y salida para sustituir el material mediático impreso insertando otro material mediático 
impreso. 

35 
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