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DESCRIPCIÓN 
 
Cierre a prueba de manipulaciones 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere en general a un cierre para un recipiente y particularmente a un cierre con medios 
para indicar que el cierre se ha abierto al menos una vez. 
 
Antecedentes de la invención 10 
 
Existe una creciente demanda de sistemas de indicación de manipulación que garanticen que un recipiente no se 
rellene con contenidos no originales. Si bien es relativamente fácil producir algún tipo de prueba de manipulación, es 
mucho más difícil proporcionar una prueba de manipulación que no pueda superarse sin que el sistema de prueba 
de manipulación se active o se active y luego vuelva a un estado visualmente idéntico como para aparecer no 15 
activada. 
 
Un método particularmente útil para proporcionar una prueba de manipulación es usar un sistema en el que un cierre 
se localiza inicialmente en una primera posición, pero una vez retirado solo puede devolverse a una segunda 
posición que es visualmente distinta de la primera posición. Por ejemplo, la publicación de patente de Estados 20 
Unidos N.º US 5.738. 231 describe un cierre con una parte que se mueve durante el proceso de apertura para que 
después de abrirlo no pueda pasar por una proyección en el acabado del recipiente. El resultado es que el cierre 
solo puede volver a una posición en la que está desplazado axialmente con respecto a su posición original. 
 
La publicación de patente internacional N.º WO 02/096771 describe un cierre con una primera porción con partes 25 
interna y externa, y una segunda porción. Inicialmente, una sección de la parte interna de la primera porción 
sobresale por debajo del nivel si la segunda porción que se forma tiene una circunferencia reducida. Cuando se 
retira la primera porción, la sección de la parte interna se estira debajo del área de circunferencia reducida en la 
segunda porción. Después de la retirada, la parte interna de la primera porción y el área de circunferencia reducida 
en la segunda porción, conservan sus dimensiones originales, de modo que si vuelve a aplicarse la primera porción, 30 
la parte interna ya no puede pasar por debajo del área de circunferencia reducida. 
 
Las publicaciones de patente internacionales N.os WO 2005/049443 y WO 2006/117505 describen un cierre a prueba 
de manipulaciones con una primera porción que incluye partes interna y externa, y una segunda porción. La parte 
externa puede moverse con respecto a la parte interna desde una primera posición en la que la parte externa es 35 
inmediatamente adyacente a la segunda porción, dicha parte externa puede moverse a una segunda posición en la 
que hay un espacio libre entre ellas. Las partes interna y externa están adaptadas para quedar irreversiblemente 
bloqueadas en la segunda posición, de modo que la parte externa no pueda retroceder a la primera posición para 
cerrar el espacio, a fin de proporcionar un evento irreversible que dé evidencia de la apertura. 
 40 
La publicación de patente internacional N.º WO 2011/133067 divulga un recipiente con un cuello y un tapón, que 
están conectados entre sí mediante una conexión roscada, y un indicador de apertura ubicado en el cuello del 
recipiente. La parte superior del indicador de apertura está hecha para permitir la aplicación de símbolos 
informativos, la parte central del indicador de apertura está hecha en forma de elementos de guía que interactúan 
con el tapón, y la parte inferior del indicador de apertura está hecha en forma de un miembro funcional que puede 45 
interactuar con el cuello del recipiente. 
 
La publicación de patente internacional N.º WO 02/096771 divulga un dispositivo a prueba de manipulaciones que 
comprende un miembro de manguito que comprende una primera porción asociada con una segunda porción por 
medio de una porción frágil entre ellas. La primera porción está adaptada para aplicarse a una porción de boca y 50 
cuello de un recipiente, y la segunda porción está asociada con un miembro de cierre de recipiente. Una operación 
inicial de apertura del recipiente hace que la parte frágil se fracture o se rompa, de modo que cuando el recipiente se 
vuelve a cerrar, la primera y la segunda porciones se ubican en una relación espaciada entre sí. 
 
Sumario de la invención 55 
 
De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se proporciona un cierre a prueba de manipulaciones para un 
recipiente de acuerdo con la reivindicación 1. 
 
Los espacios pueden generarse de forma secuencial. Alternativa o adicionalmente, los espacios pueden generarse 60 
de manera sustancialmente simultánea. 
 
Al menos uno de los espacios puede estar libre. Alternativa o adicionalmente, al menos uno de los espacios puede 
estar obstruido. 
 65 
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Por “libre” se entiende que no hay obstrucción en o a través del espacio. Por lo tanto, el cierre no depende de que un 
miembro obstructor quede atrapado a o en el espacio. Al formar un espacio libre no es posible vencer la prueba de 
manipulación mediante una simple operación de corte a través del espacio. En otras palabras, el mecanismo de 
bloqueo puede estar alejado del espacio. 
 5 
Al menos un espacio puede generarse por rotación, por ejemplo rotación relativa entre dos partes. Alternativa o 
adicionalmente, puede generarse al menos un espacio por separación axial, por ejemplo separando dos partes o 
alejándolas una de la otra. 
 
El cierre puede comprender una envoltura, capuchón o similar de metal (tal como aluminio) para alojar los 10 
componentes funcionales. El espacio puede formarse en la envoltura. Las porciones primera y segunda de un cierre 
pueden incluir respectivas partes de envoltura primera y segunda entre las que se forma el espacio. Las partes de la 
envoltura pueden estar unidas por una línea de debilidad cuando el cierre está en estado cerrado. Por ejemplo, 
puede proporcionarse una línea frágil en la envoltura, formándose el espacio entre las periferias adyacentes de dos 
partes de envoltura a lo largo de las que se extiende la línea. Los medios para evitar el cierre de los espacios 15 
pueden incluir una o más disposiciones de trinquete. Dichos mecanismos se conocen, por ejemplo, a partir de las 
publicaciones de patente internacionales N.os WO 2005/049443 y WO 2006/117505. El cierre incluye una disposición 
de trinquete para evitar el retorno a la primera posición, por ejemplo bloqueando las partes interna y externa en una 
segunda posición. Una disposición de trinquete es un método simple y eficiente para bloquear de forma irreversible 
las partes interna y externa. 20 
 
Los espacios pueden generarse al menos en parte utilizando un par diferencial entre secciones del cierre. 
 
Una segunda porción de un cierre puede unirse a un recipiente. Por ejemplo, la segunda porción puede unirse a la 
región de boca y cuello de un recipiente. En algunas realizaciones, la segunda porción puede ajustarse a presión a 25 
un recipiente. También se contemplan disposiciones de rosca a prueba de adulteración (ROPP, por sus siglas en 
inglés, roll-on-pilfer-proof). 
 
El cierre puede comprender o incluir un accesorio de vertido. Una parte superior de la envoltura puede estar 
ajustada por fricción al accesorio de vertido. 30 
 
El cierre puede comprender además una válvula antirretorno. Ciertas industrias, en particular la industria de las 
bebidas espirituosas, exigen medidas adicionales para evitar la manipulación. Los accesorios internos, como los 
accesorios antirretorno, a menudo se instalan en los recipientes para evitar que se rellenen, independientemente de 
otras medidas de prueba de manipulación. 35 
 
El cierre puede incluir formaciones, tales como roscas de tornillo, para acoplarse en el recipiente o en el accesorio 
interno, según corresponda. En tales casos, la disposición de trinquete de tapón u otro mecanismo de bloqueo 
puede estar situada encima de las formaciones para aumentar la dificultad de acceso y manipulación de la 
disposición de bloqueo. 40 
 
De acuerdo con un aspecto adicional de la invención, se proporciona un cierre a prueba de manipulaciones para un 
recipiente de acuerdo con la reivindicación 11. 
 
La parte superior de la envoltura exterior puede acoplarse con el cuerpo de vertedor mediante una disposición de 45 
ajuste rápido, de manera que la retirada de la parte superior de la envoltura exterior en un evento de apertura 
provoca la generación de un sonido audible. El sonido audible puede ser un sonido de explosión. Adicionalmente, 
además o como alternativa al sonido audible, puede proporcionarse una vibración u otra sensación táctil al usuario 
como resultado del evento de apertura. Puede proporcionarse un sonido audible y/o una sensación táctil al usuario 
en un evento de cierre. 50 
 
Proporcionando un sonido y/o una sensación táctil al usuario como resultado de un evento de apertura y/o cierre, la 
experiencia del usuario o la apertura y/o cierre del cierre pueden mejorarse. 
 
La presente invención también proporciona en combinación un cierre como se describe en el presente documento y 55 
un recipiente. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
La presente invención se describirá ahora más particularmente, a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos 60 
adjuntos, en los que: 
 

la figura 1 es una vista lateral de un cierre a prueba de manipulaciones formado de acuerdo con la presente 
invención y mostrado en una posición cerrada; 
 65 
la figura 2 es un alzado lateral del cierre de la figura 1 mostrado después de una primera fase de apertura; 
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la figura 3 es una vista lateral del cierre de la figura 2 mostrado después de una segunda fase de apertura; 
 
la figura 4 es un alzado lateral de un cierre a prueba de manipulaciones formado de acuerdo con una realización 
alternativa y mostrado en una posición activada; 
 5 
la figura 5 es una vista en perspectiva del cierre de la figura 4 mostrado con un tapón superior eliminado; 
 
la figura 6 es un alzado lateral de un cierre formado de acuerdo con una realización alternativa y mostrado en 
una posición activada; 
 10 
la figura 7 es una vista en perspectiva del cierre de la figura 6 mostrado con un tapón superior eliminado; 
 
la figura 8A es una sección de un cierre formado de acuerdo con una realización alternativa y mostrado en una 
posición cerrada; 
 15 
la figura 8B es una sección del cierre de la figura 8A y mostrado en una posición intermedia; 
 
la figura 8C es una sección del cierre de la figura 8A y mostrado en una posición final; y 
 
la figura 9 es un alzado lateral de un cierre formado de acuerdo con un ejemplo que no está de acuerdo con la 20 
invención y mostrado en una posición activada; y 
 
la figura 10 es una vista en perspectiva del cierre de la figura 9 mostrado con un tapón superior eliminada. 

 
Descripción detallada 25 
 
Haciendo referencia primero a la figura 1 se muestra un cierre a prueba de manipulaciones generalmente indicado 
con 10 fijado sobre el cuello 15 de un recipiente. 
 
El cierre 10 tiene una envoltura metálica exterior 20 que generalmente tiene forma de copa, que tiene una placa 30 
superior 25 en forma de disco y una pared lateral tubular 30 generalmente cilíndrica que depende de la periferia de 
la misma. 
 
Debajo de la placa superior 25, la pared lateral 30 incluye una pluralidad de nervaduras que se extienden 
longitudinalmente formando una región moleteada 35. Debajo de la región 35 hay un reborde penetrante 40 seguido 35 
de dos regiones cilíndricas 45, 50 divididas por un reborde penetrante 55 adicional. Debajo de la región 50 hay un 
reborde penetrante 60 adicional y la pared lateral termina con una región de falda acampanada 65 en su extremo 
abierto. 
 
En esta realización, el reborde penetrante 40 está cortado centralmente de modo que las secciones 30, 35 están 40 
separadas. El reborde penetrante 55 comprende una línea de debilidad definida por una pluralidad de puentes 
frágiles 56 que conectan las secciones 45, 50. 
 
Haciendo referencia ahora a la figura 2, el cierre de la figura 1 se muestra movido hacia una posición abierta a través 
de la posición intermedia mostrada. En esta posición, la parte superior del cierre que incluye las secciones 35, 45 se 45 
ha movido, en esta realización, por rotación, de modo que las secciones 45, 50 se separan y la línea frágil dentro del 
reborde penetrante 55 se rompe. Esto crea un espacio G1 entre las periferias adyacentes de las secciones de 
envoltura 45, 50. El cierre 10 comprende un mecanismo de trinquete interno para retener las secciones 45, 50 en la 
relación separada de modo que el espacio G1 no puede cerrarse. El movimiento adicional del cierre 10 hacia la 
posición totalmente abierta provoca que las secciones de envoltura 35, 45 se separen como se muestra en la figura 50 
3 de modo que se forma un espacio adicional G2. El cierre 10 comprende un mecanismo de trinquete interno 
adicional para mantener las secciones 35, 45 en la relación separada de modo que el espacio G2 no puede cerrarse. 
 
Ahora puede abrirse el cierre 10, lo que en esta realización se logra retirando la sección 35 para revelar una abertura 
de vertido. Cuando se reemplaza la sección 35 similar al tapón superior, solo regresará a la posición que se muestra 55 
en la figura 3 porque ninguno de los espacios G1, G2 puede cerrarse. Esto proporciona una indicación visual de que 
el cierre se ha alejado de la posición cerrada. 
 
Haciendo referencia ahora a la figura 4 se muestra un cierre 110 que es muy similar al cierre descrito en las figuras 1 
a 3. El cierre 110 se muestra en la posición activada correspondiente a la figura 3 en la que se han formado dos 60 
espacios vacíos G1, G2. 
 
Desde la posición mostrada en la figura 4, el cierre 110 se abre girando la parte del cierre que incluye estas 
secciones de envoltura 135, 145 como se muestra en la figura 5. Esto hace girar esa sección de tapón superior fuera 
de un cuerpo de vertedor 170 que incluye formaciones de rosca de tornillo externas 171 que cooperan con las 65 

E12805963
18-05-2018ES 2 670 496 T3

 



5 

formaciones correspondientes (no mostradas) provistas en un componente de trinquete interno 175 dentro de las 
secciones de envoltura 135, 145. 
 
La dispensación de fluido, por ejemplo, un licor valioso, puede realizarse ahora a través del cuerpo de vertedor 170. 
Después del uso, el tapón superior se reemplaza en el cuerpo de vertedor y el cierre vuelve a la posición mostrada 5 
en la figura 4 en la que ninguno de los huecos G1, G2 puede cerrarse. 
 
Haciendo referencia ahora a la figura 6 se muestra un cierre 210 formado de acuerdo con una realización alternativa. 
El cierre 210 es muy similar al cierre mostrado en las figuras 1 a 5 y en la figura 6 se muestra en una posición 
activada en la que dos espacios G1, G2 ya se han generado de forma similar a las figuras 3 y 4. 10 
 
En esta realización, el cierre se abre retirando solo la sección de envoltura 235 junto con sus componentes de 
trinquete internos 275. El tapón superior proporcionado por la sección de envoltura 235 y los componentes 275 se 
ajusta por fricción al cuerpo de vertedor 270 de modo que se levanta para revelar el cuerpo 270. Una vez más, una 
vez que se reemplaza el tapón superior 235, 275, el cierre 210 vuelve a la posición mostrada en la figura 6 en la que 15 
los espacios G1, G2 no pueden volver a cerrarse. 
 
La sección de envoltura superior 235 puede estar ajustada por fricción al cuerpo de vertedor 270 mediante una 
disposición de ajuste rápido, de manera que la retirada de la sección de envoltura superior 235 en un evento de 
apertura provoca la generación de un sonido audible. El sonido audible puede ser un sonido de explosión. 20 
Adicionalmente, además o como alternativa al sonido audible, la sección de envoltura superior 235 puede ajustarse 
al cuerpo de vertedor 270 de manera que puede proporcionarse una vibración u otra sensación táctil al usuario como 
resultado del evento de apertura. Como se apreciará, también puede proporcionarse un sonido audible y/o una 
sensación táctil como resultado de un evento de cierre en el que la sección de envoltura superior 235 vuelve a 
aplicarse al accesorio vertedor 270. 25 
 
Proporcionando un sonido y/o una sensación táctil al usuario como resultado de un evento de apertura y/o cierre, la 
experiencia del usuario o la apertura y/o cierre del cierre pueden mejorarse. 
 
Aunque lo anterior describe la envoltura superior 235 ajustada por fricción al cuerpo de vertedor 270 en una 30 
realización en la que se generan dos espacios, debe apreciarse que la envoltura superior 235 puede estar ajustada 
por fricción al cuerpo de vertedor 270 en realizaciones en las que se generan dos o más espacios. 
 
Haciendo referencia ahora a la figura 8A se muestra un cierre 310 formado de acuerdo con una realización 
alternativa. El cierre comprende: una envoltura exterior 320; una parte de bloqueo exterior 380; una parte de bloqueo 35 
interior 385; un cuerpo de vertedor 390; y un conjunto de válvula unidireccional 395. El cierre se muestra ajustado al 
cuello 315 del recipiente, con el cuerpo 390 ajustado a presión sobre un reborde de bloqueo 316 y un reborde 
penetrante 360 en la envoltura que lo sujeta al cuerpo. 
 
Desde la posición mostrada en la figura 8A la rotación del cierre hace que la parte exterior aumente con respecto a 40 
la parte interior, lo que hace que la envoltura se rompa a lo largo de la línea 355. Se forma un primer espacio G1 
como se muestra en la figura 8B y la parte exterior se bloquea en la parte interior para que el espacio no pueda 
cerrarse. 
 
Posteriormente, la parte exterior 380 se divide a lo largo de una línea de debilidad 381 de modo que una sección 45 
inferior 382 permanece bloqueada en la parte interior 385 y una sección superior 382 continúa girando con respecto 
a la parte interior. Esto hace que la envoltura se rompa a lo largo de la línea 340 y que se forme un segundo 
espacio G2 como se muestra en la figura 8C. La sección 383 queda bloqueada en la parte interior de modo que el 
espacio no puede cerrarse. 
 50 
La rotación adicional hace ahora que la parte interior 385 gire con respecto al cuerpo de vertedor y se rompa a lo 
largo de la línea 386. La sección superior del cierre puede girarse ahora fuera del cuerpo para permitir la 
dispensación a través del conjunto de válvula y del vertedor. A este respecto, el cierre es similar al cierre 110 
mostrado en las figuras 4 y 5. 
 55 
Haciendo referencia ahora a la figura 9 se muestra un cierre 410 formado de acuerdo con un ejemplo no de acuerdo 
con la invención. El cierre 410 es diferente de los cierres mostrados en las figuras 1 a 8 en que solo se genera un 
espacio G en el estado activado. Este único espacio puede generarse de manera similar a la forma en que se 
generan los espacios G1 o G2 en las figuras 3 y 4. 
 60 
En este ejemplo, el cierre se abre retirando solo la sección de envoltura 435 junto con sus componentes de trinquete 
internos 475. El tapón superior proporcionado por la sección de envoltura 235 y los componentes 475 se ajusta por 
fricción al cuerpo de vertedor 470 por lo que se eleva para revelar el cuerpo 470. Una vez que se reemplaza el tapón 
superior 435, 475, el cierre 410 vuelve a la posición mostrada en la figura 9 en la que el espacio G no puede volver a 
cerrarse. 65 
 

E12805963
18-05-2018ES 2 670 496 T3

 



6 

La sección de envoltura superior 435 puede estar ajustada por fricción al cuerpo de vertedor 470 mediante una 
disposición de ajuste a presión, de manera que la retirada de la sección de envoltura superior 435 en un evento de 
apertura provoca la generación de un sonido audible. El sonido audible puede ser un sonido de explosión.  
 
Adicionalmente, además o como alternativa al sonido audible, la sección de envoltura superior 435 puede ajustarse 5 
al cuerpo de vertedor 470 de manera que puede proporcionarse una vibración u otra sensación táctil al usuario como 
resultado del evento de apertura. Como se apreciará, también puede proporcionarse un sonido audible y/o una 
sensación táctil como resultado de un evento de cierre en el que la sección de envoltura superior 435 vuelve a 
aplicarse al accesorio vertedor 470. 
 10 
Proporcionando un sonido y/o una sensación táctil al usuario como resultado de un evento de apertura y/o cierre, la 
experiencia del usuario o la apertura y/o cierre del cierre pueden mejorarse. 
 
Se observa que en el ejemplo de las figuras 9 y 10, el cierre 410 consiste solo en un único espacio G generado. En 
otras palabras, el cierre 410 tiene uno y solo un espacio G y no se generan otros espacios. 15 
 
Aunque la figura 9 muestra que el espacio único G está situado directamente debajo de la sección de cubierta 
superior 435, debe apreciarse que puede generarse un espacio único en cualquier posición en el cierre. Por ejemplo, 
el espacio único puede generarse en la misma posición que el espacio G1 mostrado en las figuras 4 a 8. 
 20 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) para un recipiente, incluyendo el cierre a prueba de 
manipulaciones (10) una envoltura exterior (20) y que puede moverse desde una primera posición desactivada a una 
segunda posición activada en un evento de apertura, pudiendo separarse la envoltura exterior (20) en tres partes de 5 
envoltura (35, 45, 50) en el evento de apertura para formar los espacios primero y segundo (G1, G2) entre las tres 
partes de envoltura (35, 45, 50), comprendiendo el cierre a prueba de manipulaciones (10) una disposición de 
trinquete interna para evitar el cierre del primer espacio (G1), caracterizado por que: 
el cierre a prueba de manipulaciones (10) comprende además una disposición de trinquete interna adicional para 
evitar el cierre del segundo espacio (G2) con lo que se confirma que se ha producido el evento de apertura. 10 
 
2. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que los espacios primero y 
segundo (G1, G2) se generan secuencialmente. 
 
3. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que los espacios primero y 15 
segundo (G1, G2) se generan de manera sustancialmente simultánea. 
 
4. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que al 
menos uno de los espacios primero y segundo (G1, G2) está libre. 
 20 
5. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que al 
menos uno de los espacios primero y segundo (G1, G2) está obstruido. 
 
6. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que al 
menos uno de los espacios primero y segundo (G1, G2) se genera mediante la rotación de una de las tres partes de 25 
envoltura (35, 45, 50) con respecto a otra de las tres partes de envoltura (35, 45, 50). 
 
7. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que al 
menos uno de los espacios primero y segundo (G1, G2) se genera por separación axial de una de las tres partes de 
envoltura (35, 45, 50) con respecto a otra de las tres partes de envoltura (35, 45, 50). 30 
 
8. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que 
las tres partes de envoltura (35, 45, 50) están unidas por líneas de debilidad primera y segunda cuando el cierre a 
prueba de manipulaciones (10) está en la primera posición, desactivada. 
 35 
9. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con la reivindicación 8, en el que los espacios primero y 
segundo (G1, G2) están formados entre las periferias adyacentes de dos de las tres partes de envoltura (35, 45, 50) 
a lo largo de las que se extiende una de las líneas de debilidad primera y segunda. 
 
10. Un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que 40 
comprende además un accesorio de vertido (270), en el que una parte superior (235) de la envoltura exterior (20) 
está ajustada por fricción al accesorio de vertido (270). 
 
11. Un recipiente en combinación con un cierre a prueba de manipulaciones (10) de acuerdo con cualquier 
reivindicación precedente. 45 
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