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DESCRIPCIÓN

Nevera

Antecedentes

La presente divulgación se refiere a una nevera.

En general, las neveras son electrodomésticos para almacenar alimentos a baja temperatura en un espacio de 5
almacenamiento de la referida nevera que está tapada por una puerta. Con este fin, las neveras enfrían el interior 
del espacio de almacenamiento utilizando el aire frío generado por el intercambio de calor con un refrigerante que se 
hace circular en un ciclo de refrigeración para almacenar alimentos de forma óptima.

Últimamente, las neveras tienden a ser cada vez de mayor tamaño, aplicándose funciones múltiples a las neveras 
con la finalidad de adaptarse a las pautas dietéticas y, en suma, a una elevación de la calidad y, por consiguiente, se 10
introducen en el mercado neveras con distintas estructuras en atención a la comodidad del usuario y a la eficiencia 
energética. 

A modo de ejemplo, se dispone una nevera en la que un espacio de almacenamiento separado está definido por una 
puerta, y una puerta barrera interior para abrir o cerrar el espacio de almacenamiento separado para separar 
alimentos en el espacio de almacenamiento. 15

Así mismo, la Publicación de Patente coreana No 10-2013-0072186 divulga una nevera que presenta una estructura 
en la que se define un espacio de almacenamiento en una primera puerta de la nevera, y se dispone una puerta 
suplementaria que está dispuesta de forma rotatoria sobre la primera puerta para abrir o cerrar el espacio de 
almacenamiento, en la que el espacio de almacenamiento tiene un tamaño correspondiente a la totalidad de una 
porción superior de la primera puerta de manera que los extremos de la puerta suplementaria están dispuestos en la 20
misma posición que ambos extremos izquierdo y derecho y que un extremo superior de la primera puerta.

Así mismo, se dispone un dispositivo de apertura / cierre constituido por un gancho de retenida y una leva de 
enganche sobre la primera puerta y la puerta suplementaria y, de esta manera, la puerta suplementaria queda fijada 
en un estado cerrado. El dispositivo de apertura / cierre  puede ser liberado manipulando un botón de manipulación 
dispuesto sobre la puerta suplementaria para abrir dicha puerta.25

De acuerdo con la técnica relacionada, el botón de manipulación para abrir la puerta suplementaria está expuesto a 
una superficie delantera de la puerta suplementaria para deteriorar el exterior de la superficie delantera de la puerta 
de la nevera que ocupa la mayor parte de la zona externa de la nevera.

Así mismo, dado que el botón de manipulación está dispuesto en una posición correspondiente a la de un dispositivo 
de bloqueo para restringir la puerta suplementaria, el botón de manipulación puede estar situado en una posición de 30
instalación y presentar una estructura de manipulación muy limitada.

Así mismo, dado que el botón de manipulación es empujado y manipulado en una dirección opuesta a una dirección 
de apertura de la puerta, resulta incómodo manipular el botón de manipulación. 

El documento EP 2 565 565 A2 divulga una nevera que incluye una bisagra suplementaria que conecta una puerta 
principal a una puerta suplementaria, y una bisagra principal que conecta la puerta principal a un cuerpo principal 35
con el refrigerador. La bisagra suplementaria no está conectada a la bisagra principal para impedir interferencias 
para cuando se mueva la puerta o para reducir al mínimo las fugas de aire frío. Un conjunto de enganche único 
puede posibilitar que tanto la puerta principal como la puerta suplementaria sean abiertas y fijadas suavemente para 
reducir los costes de fabricación y potenciar la fiabilidad con respecto a una operación simultánea de enganche.

El documento WO 2011/162525 A2 divulga una nevera compuesta por un armario que forma un elemento entre un 40
compartimento de la nevera y un compartimento del congelador, una puerta principal que abre y cierra el 
compartimiento de la nevera o el compartimento del congelador y que incluye un espacio de almacenamiento que se 
abre hacia delante, una puerta suplementaria instalada sobre la puerta principal y que abre y cierra el espacio de 
almacenamiento de la puerta principal, y  un distribuidor dispuesto sobre la puerta suplementaria y el agua de 
distribución. 45

El documento JP S50 84862 U divulga una nevera que comprende un mecanismo de apertura de enganche.

Sumario 

Una nevera de acuerdo con la presente invención se caracteriza por los elementos característicos de la 
reivindicación 1. Formas de realización ofrecen una nevera en la que un miembro de manipulación para la 
manipulación de apertura de una puerta suplementaria sobre un extremo exterior de la puerta suplementaria de la 50
nevera.
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Formas de realización proveen así mismo una nevera en la que se dispone un miembro de bloqueo para restringir 
selectivamente una puerta suplementaria o liberar la restricción de la puerta suplementaria en una posición en la que 
la puerta suplementaria se fija fácilmente, y se dispone un miembro de manipulación para manipular una operación 
del miembro de bloqueo en la otra posición, en la que el miembro de manipulación es fácilmente manipulado, por un
miembro de conexión. 5

Formas de realización también proveen una nevera en la que un miembro de manipulación para una manipulación 
de apertura de una puerta suplementaria no está expuesta a una superficie delantera de la puerta suplementaria al 
tiempo que mantiene la prestación de apertura y restricción de la puerta suplementaria.

En una forma de realización, una nevera que incluye un armario que define un primer compartimento de 
almacenamiento en el que se almacena un alimento, una puerta principal montada de forma rotatoria sobre el 10
armario para abrir o cerrar el primer compartimento de almacenaje, un dispositivo de alojamiento al que se puede 
acceder a través de una abertura de la puerta principal, definiendo el dispositivo de alojamiento un segundo 
compartimento de almacenaje en una superficie trasera de la puerta principal, y una puerta suplementaria que abre 
o cierra la abetura está caracterizada porque la nevera incluye además un conjunto de apertura de la puerta con el 
cual un lado de una superficie trasera de la puerta suplementaria y un lado de la puerta principal son restringidos 15
selectivamente, estando el conjunto de apertura de la puerta configurado para restringir selectivamente la puerta 
suplementaria y la puerta principal sobre una superficie circunferencial de  la puerta suplementaria. 

Puede estar dispuesta una unidad de bloqueo selectivamente restringida con un lado del conjunto de apertura de la 
puerta sobre la puerta principal y la unidad de bloqueo puede incluir: una leva de retenida que rota para 
selectivamente ser acoplada a un lado del conjunto de apertura de la puerta; y un vástago de apertura expuesto a 20
través de una superficie delantera de la puerta principal, siendo el vástago de apertura empujado para liberar la 
restricción entre la leva de retenida y el conjunto de apertura de la puerta.

El conjunto de apertura de la puerta puede incluir: un miembro de bloqueo que sobresale de la superficie trasera de 
la puerta suplementaria, estando el miembro de bloqueo acoplado a la unidad de bloqueo; un  miembro de 
manipulación expuesto sobre un lado de la superficie circunferencial de la puerta suplementaria; un vástago de 25
empuje montado de manera amovible hacia atrás sobre la puerta suplementaria correspondiente al vástago de 
apertura desplazándose el vástago de empuje para empujar el vástago de apertura; y un miembro de conexión 
interbloqueado con el miembro de manipulación por dentro de la puerta suplementaria para hacer posible que el 
vástago de empuje se desplace.

Un miembro elástico puede estar dispuesto sobre cada elemento entre el vástago de apertura y el vástago de 30
empuje para hacer posible que cada elemento entre el vástago de apertura y el vástago de empuje retornen a su 
posición original después de que se desplacen el vástago de apertura y el vástago de empuje. 

El miembro de conexión puede incorporar unos extremos superior e inferior los cuales, respectivamente, contacten 
con el vástago de empuje y el miembro de manipulación, y las porciones de contacto pueden presentar unas formas 
en pendiente o redondeadas que se correspondan entre sí.35

El miembro de manipulación puede incluir: un cuerpo sobre el cual está dispuesto un eje de rotación montado por 
dentro de la puerta suplementaria; una parte de empuje dispuesta sobre un extremo inferior del cuerpo para que 
sobresalga hacia fuera desde la puerta suplementaria de manera que la parte de empuje sea empujada por un 
usuario; y una parte operativa dispuesta sobre un extremo superior del cuerpo para contactar con un extremo inferior 
del miembro de conexión. 40

El conjunto de apertura de la puerta puede incluir: un miembro de bloqueo que sobresalga de la superficie trasera de 
la puerta suplementaria; un miembro de manipulación dispuesto sobre un lado de la superficie circunferencial de la 
puerta suplementaria, y un miembro de conexión que conecte el miembro de bloqueo con el miembro de 
manipulación por dentro de la puerta suplementaria, estando el miembro de conexión interbloqueado con el miembro 
de manipulación para liberar la restricción entre el miembro de bloqueo y la puerta principal.45

El miembro de bloqueo puede estar montado de forma rotatoria sobre la puerta suplementaria y rotar para quedar 
selectivamente restringido con una parte de enganche de la puerta principal. 

El miembro  de manipulación puede incluir: una parte rotatoria montada de forma rotatoria por dentro de la puerta 
suplementaria; una parte de empuje dispuesta sobre la parte rotatoria y expuesta a un extremo exterior de la puerta, 
siendo la parte de empuje empujada por el usuario; una parte de soporte que se extiende desde un lado de la parte 50
rotatoria y acoplada por un eje al miembro de conexión, soportando la parte de soporte el miembro de conexión de 
manera que se desplace verticalmente el miembro de conexión. 

Un miembro de guía puede estar montado por dentro de la puerta suplementaria, y el miembro de guía puede incluir: 
una parte de montaje de retenida sobre la cual esté montado de forma rotatoria el miembro de bloqueo; y una parte 
de guía del miembro de conexión abierta por un lado inferior de la parte de montaje de retenida para comunicar con 55
la parte de montaje de retenida, guiando el miembro de conexión el miembro de conexión. 
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Una carcasa del miembro de bloqueo en la cual está alojado el miembro de bloqueo, una carcasa del miembro de 
conexión en la que está alojado el miembro de conexión, y una carcasa del miembro de manipulación en la que el 
miembro de manipulación está alojado pueden estar alojados dentro de la puerta suplementaria para impedir que se 
introduzca una solución de espuma que ocupe la puerta suplementaria. 

El conjunto de apertura de la puerta puede incluir un miembro de manipulación expuesto al exterior de la puerta 5
suplementaria y manipulado por un usuario, y el miembro de manipulación puede estar expuesto a una parte de 
agarre que esté retranqueada de manera que el usuario agarre la parte de agarre cuando la puerta principal se abra.

El conjunto de apertura de la puerta puede incluir un miembro de manipulación expuesto al exterior de la puerta 
suplementaria y manipulado por un usuario y el miembro de manipulación puede estar dispuesto haciendo pasar un 
elemento decorativo dispuesto sobre un extremo de la puerta suplementaria. 10

El conjunto de apertura de la puerta puede estar dispuesto sobre un extremo dispuesto sobre un lado que de frente 
a un eje de rotación de la puerta suplementaria.

Tanto la puerta principal como la puerta suplementaria pueden estar dispuestas sobre ambos lados derecho / 
izquierdo de los lados arriba / abajo, y los conjuntos de apertura de las puertas dispuestos sobre las puertas 
suplementarias pueden incluir unos miembros de manipulación dispuestos al exterior de las puertas suplementarias 15
y manipuladas por un usuario.

Los detalles de una o más formas de realización se exponen en los dibujos que se acompañan y en la descripción 
subsecuente. Otras características resultarán evidentes a partir de la descripción y de los dibujos y de las 
reivindicaciones. 

Breve descripción de los dibujos20

La Fig. 1 es una vista en perspectiva de una nevera de acuerdo con una forma de realización.

La Fig. 2 es una vista en perspectiva de una nevera con una puerta suplementaria abierta de acuerdo con 
una forma de realización.

La Fig. 3 es una vista frontal de una puerta suplementaria.

La Fig. 4 es una vista en perspectiva de un extremo inferior de la puerta suplementaria. 25

La Fig. 5 es una vista en  perspectiva en sección transversal tomada a lo largo de la línea 5 - 5' de la Fig. 3.

La Fig. 6 es una vista en perspectiva en despiece ordenado del conjunto de apertura de puerta de acuerdo 
con una forma de realización. 

La Fig. 7 es una vista de un estado del conjunto de apertura de puerta en un estado en el que la puerta 
suplementaria está cerrada.30

La Fig. 8 es una vista de un estado del conjunto de apertura de puerta en un estado en el que la puerta 
suplementaria está abierta.

La Fig. 9 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de una puerta suplementaria de acuerdo con una 
segunda forma de realización.

La Fig. 10 es una vista en perspectiva en sección transversal que ilustra un estado de operación del conjunto 35
de apertura de la puerta de acuerdo con la segunda forma de realización.

La Fig. 11 es una vista en perspectiva de un estado en el que una puerta suplementaria está abierta de 
acuerdo con un ejemplo adicional. 

La Fig. 12 es una vista en perspectiva en sección transversal tomada a lo largo de la línea 12 - 12' de la Fig. 
11.40

La Fig. 13 es  una vista frontal de una puerta suplementaria.

La Fig. 14 es una vista en perspectiva del extremo inferior de la puerta suplementaria. 

La Fig. 15 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de la puerta suplementaria.

La Fig. 16 es una vista en perspectiva de un conjunto de apertura de puerta y de una unidad de bloqueo de 
acuerdo con el ejemplo de la figura 11.45

La Fig. 17 es una vista de un estado del conjunto de apertura de puerta en un estado en el que la puerta 
suplementaria está cerrada.
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La Fig. 18 es una vista de un estado del conjunto de apertura de puerta en un estado en el que la puerta 
suplementaria está abierta.

La Fig. 19 es una vista en perspectiva que ilustra un exterior de una nevera de acuerdo con otro ejemplo 
adicional. 

La Fig. 20 es una vista en perspectiva que ilustra un exterior de una nevera de acuerdo con otro ejemplo 5
adicional. 

La Fig. 21 es una vista en perspectiva de la nevera con una puerta suplementaria abierta. 

Descripción detallada de las formas de realización

A continuación se hará referencia con detalle a las formas de realización de la presente divulgación, ejemplos de las 
cuales se ilustran en los dibujos que se acompañan. El alcance técnico de las formas de realización quedará incluido 10
en el alcance de la presente divulgación y, así mismo, son posibles la supresión y modificación de componentes y 
partes dentro del alcance de las reivindicaciones.

La Fig. 1 es una vista en perspectiva de una nevera de acuerdo con la primera forma de realización. La Fig. 2 es una 
vista en perspectiva de una nevera con una puerta suplementaria abierta de acuerdo con una forma de realización. 
La Fig. 3 es una vista frontal de la  puerta suplementaria. 15

Con referencia a las Figs. 1 a 3, una nevera 1 de acuerdo con una forma de realización incluye un armario 10 que 
define un espacio de almacenamiento y una puerta que abre o cierra el espacio de almacenamiento. Aquí, el 
aspecto externo de la nevera 1 puede definirse por el armario 10 y la puerta. 

El interior del armario 10 puede estar tabicado en los lados izquierdo  y derecho  para definir un compartimento 11 
de congelación y un compartimento 12 de refrigeración. Así mismo, la puerta puede incluir una puerta 20 del 20
compartimento de congelación y una puerta 30 del compartimento de congelación, las cuales, respectivamente, 
abren y cierran el compartimento 11 de congelación y el compartimento 12 de refrigeración.

Así mismo, un dispositivo 31 de alojamiento para definir un espacio de almacenamiento separado, separado del 
interior del compartimento 12 de refrigeración, puede estar dispuesto sobre la puerta 30 del compartimento de 
refrigeración. Así, en un estado en el que la puerta 30 del compartimento de refrigeración está cerrada, el interior del 25
compartimento 12 de refrigeración puede ser definido como un primer compartimento de almacenaje y el interior del 
dispositivo 31 de alojamiento puede ser definido como un segundo compartimento 32 de almacenamiento.

La puerta 30 del compartimento de refrigeración puede incluir una puerta 100 principal que abra o cierre el primer 
compartimento de almacenaje  y una puerta 200 suplementaria que abra o cierre el segundo compartimento 32 de 
almacenaje.30

La puerta 100 principal puede incorporar un extremo superior conectado a una superficie superior del armario 10 
mediante una bisagra 110 de la puerta. Así mismo, la puerta 100 principal puede estar acoplada de forma rotatoria al 
armario 10. Así mismo, aunque no se muestra con detalle, una bisagra separada (no mostrada) puede estar 
dispuesta sobre un extremo inferior de la puerta 100 principal de manera que la puerta 100 principal quede montada 
de forma rotatoria. Así, cuando la puerta 100 principal rota, el compartimento 12 de refrigeración puede ser abierto o 35
cerrado. La puerta 100 principal rota para alojar alimentos dentro del compartimento 12 de refrigeración. 

Así mismo, una abertura 120 puede definirse en una porción superior de la puerta 100 principal. La abertura 120 
puede extenderse desde una parte 33 de agarre que sirve como asidero hasta una posición adyacente a un extremo 
superior de la puerta 100 principal. Así mismo, la abertura 120 puede extenderse hasta una posición adyacente a 
cada uno de ambos extremos laterales de la puerta 100 principal. Así mismo, el dispositivo 31 de alojamiento puede 40
estar dispuesto sobre una superficie trasera de la puerta 100 principal de acuerdo con un lado trasero de la abertura 
120. El dispositivo 31 de alojamiento presenta una forma abierta en una dirección frontal. Así mismo, los alimentos 
pueden ser accesibles dentro del dispositivo 31 de alojamiento a través de la abertura 120. 

Un elemento de estanqueidad (no mostrado) puede estar dispuesto alrededor de una superficie trasera de la puerta 
100 principal para contactar con una circunferencia de una superficie delantera del armario 10 cuando la puerta 100 45
principal esté cerrada. El elemento de estanqueidad puede formarse a partir de un material elásticamente 
deformable y comprimible. Así mismo, un imán puede estar dispuesto dentro del elemento de estanqueidad y, de 
esta manera, quedar íntimamente fijado al armario 10.

Así mismo, los alimentos alojados en el dispositivo 31 de alojamiento pueden ser accesibles a través de la abertura 
120 en el estado en el que la puerta 100 principal esté cerrada. Así, en un estado en el que la puerta 100 principal 50
cubra el compartimento 12 de refrigeración, la abertura 120 puede ser abierta para introducir o sacar los alimentos 
del dispositivo 31 de alojamiento. 
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Dos aberturas 120 pueden estar dispuestas verticalmente con respecto a la parte 33 de agarre, o al menos un 
dispositivo de alojamiento y una puerta 200 suplementaria pueden estar dispuestos sobre tanto la puerta 20 del 
compartimento de congelación como la puerta 30 del compartimento de refrigeración. 

Así mismo, la abertura 120 puede estar también definida en la puerta 20 del compartimento de congelación y ser 
abierta o cerrada por una puerta separada. Si es necesario, únicamente se puede disponer una abertura 120 que se 5
abra o cierre por la puerta 200 suplementaria. Esto es, la abertura 120 puede estar dispuesta en diversas posiciones 
de la puerta. 

La abertura 120 puede tener un tamaño correspondiente al de una superficie delantera del dispositivo 31 de 
alojamiento. La abertura 120 puede solaparse verticalmente a la parte 33 de agarre de la puerta 100 principal y estar 
horizontalmente dispuesta hasta una zona excepto para porciones de los extremos izquierdo y derecho de la puerta 10
100 principal. Así, dado que la abertura está definida para que se corresponda  con la mayor parte de un área 
superior de la puerta 30 del compartimento de refrigeración, un tamaño y servicio de la abertura 120 puede ser 
considerablemente diferente de los de una barra particular que se utilice en una nevera general. 

La parte 33 de agarre puede ser configurada para abrir o cerrar la puerta 30 del compartimento de refrigeración, esto 
es, la puerta 100 principal. La parte  33 de agarre puede estar dispuesta a lo largo en sentido horizontal en una 15
porción central de la puerta 100 principal y tener una forma retranqueada que un usuario tire de la parte 33 de agarre 
utilizando una mano. La parte 33 de agarre puede estar dispuesta en una posición en la que pueda ser fácilmente 
agarrada por el usuario y también pueda formar un límite inferior con una porción superior de la puerta 30 del 
compartimento de refrigeración como si la puerta 30 del compartimento de refrigeración, que incluye la puerta 200 
suplementaria se mostrara como una puerta 100 principal. 20

La parte 33 de agarre puede tener una forma que esté retranqueada hacia dentro y hacia abajo de manera que el 
usuario pueda agarrar fácilmente la parte 33 de agarre. Así mismo, la parte 33 de agarre puede estar dispuesta de la 
misma forma sobre la puerta 20 del compartimento de congelación. Vista desde el lado delantero, la parte 33 de 
agarre puede estar dispuesta a la misma altura que la de la un extremo izquierdo a un extremo derecho de la nevera 
1. Así, aun cuando la puerta 200 suplementaria esté dispuesta sobre la puerta 30 del compartimento de 25
refrigeración, vista desde el lado delantero, la puerta 30 del compartimento de refrigeración y la puerta 20 del 
compartimento de congelación pueden apreciarse como si tuvieran la misma forma. 

La puerta 200 suplementaria puede estar configurada para abrir o cerrar la abertura 120. La puerta 200 
suplementaria está  montada de forma rotatoria sobre la puerta 100 principal utilizando una bisagra 260 superior. La 
bisagra 260 superior puede estar configurada de manera que ambos extremos de la bisagra 260 superior estén 30
acoplados de forma deslizante a una superficie superior de la puerta 100 principal y  una superficie superior de la 
puerta 200 suplementaria para rotar utilizando la puerta 100 principal como eje geométrico. 

Así mismo, una bisagra inferior (no mostrada) está también dispuesta sobre un extremo inferior sobre una puerta 
200 suplementaria. La bisagra inferior puede estar dispuesta sobre el extremo inferior de la puerta 200 
suplementaria y estar montada sobre la puerta 100 principal para soportar de forma rotatoria la puerta 200 35
suplementaria. Aunque no se muestra en detalle, la bisagra inferior puede presentar una estructura de leva o una 
estructura de resorte de manera que la puerta 200 suplementaria sea abierta o cerrada con mayor suavidad.

Así, la puerta 100 principal y la puerta 200 suplementaria pueden rotar de forma independiente una con respecto a 
otra. La puerta 100 principal y la puerta 200 suplementaria pueden ser manipuladas de forma independiente para 
abrir o cerrar selectivamente el compartimento 12 de refrigeración y la abertura 120.40

Una superficie delantera de la puerta 200 suplementaria puede estar formada con el mismo material que la puerta 20 
del compartimento de congelación. Así mismo, un diseño o patrón puede formarse de manera continua sobre la 
superficie delantera de la puerta 200 suplementaria. Así mismo, la superficie delantera de la puerta 200 
suplementaria puede estar dispuesta sobre el mismo plano que el de la puerta 20 del compartimento de congelación 
en el estado en el que la puerta 200 suplementaria esté cerrada.45

Así mismo, una circunferencia de la puerta 200 suplementaria excepto con relación a un extremo inferior de la puerta 
200 suplementaria adyacente a la parte 33 de agarre puede corresponder con una circunferencia de la puerta 100 
principal. Así, en el estado en el que la puerta 200 suplementaria está cerrada, vista desde el lado delantero, las 
porciones de conexión sobre las cuales está dispuesta la puerta 200 suplementaria pueden presentar una sensación 
de unidad de manera que las porciones de conexión no se muestren. 50

Así, en el estado en el que la puerta 200 suplementaria está cerrada, vista desde el lado delantero, las superficies 
delanteras de la puerta 30 del compartimento de refrigeración y la puerta 20 del compartimento de congelación 
pueden presentarse como si tuvieran la misma forma. Si un usuario nunca ha visto la puerta 200 suplementaria, el 
usuario no podrá fácilmente  reconocer la puerta 200 suplementaria como si la totalidad de la puerta 30 del 
compartimento de refrigeración estuviera formada como una sola puerta. 55

Una cesta de la puerta para alojar alimentos está dispuesta sobre una superficie trasera de la puerta 200 
suplementaria. La cesta de la puerta puede estar montada de manera separable y quedar ajustada en una posición 
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de montaje de manera que la cesta de la puerta quede montada a una altura ajustable sobre la superficie trasera de 
la puerta 200 suplementaria. 

Así mismo, un miembro 430 de bloqueo esté dispuesto sobre la parte superior de la puerta 200 suplementaria. Así 
mismo, una parte 130 de recepción (de alojamiento) puede estar definida en un lado de la puerta 100 principal que 
se corresponda con el miembro 430 de bloqueo. 5

Cuando la puerta 200 suplementaria está cerrada, el miembro 430 de bloqueo puede ser insertado dentro de la parte 
130 de recepción. El miembro 430 de bloqueo puede quedar restringido dentro de la parte 130 de recepción en el 
estado en el que el miembro 430 de bloqueo quede insertado dentro de la parte 130 de recepción para mantener el 
estado cerrado de la puerta 200 suplementaria.

Así mismo, un miembro 410 de manipulación está dispuesto sobre un extremo inferior de la puerta 200 10
suplementaria. El miembro 410 de manipulación puede estar configurado para posibilitar que el usuario manipule 
una operación del miembro 430 de bloqueo. El miembro 410 de manipulación puede estar dispuesto sobre una 
esquina de un extremo inferior de la puerta 200 suplementaria. Aquí, el miembro 410 de manipulación puede estar 
dispuesto sobre una esquina de la puerta 200 suplementaria que esté alejada del eje de rotación de manera que la 
puerta 200 suplementaria rote fácilmente. 15

Así mismo, la puerta 200 suplementaria incluye un conjunto 400 de apertura de la puerta (véase la Fig. 6) que 
incluye un miembro 430 de bloqueo y el miembro 410 de manipulación para abrir o cerrar la puerta 200 
suplementaria. En las líneas que siguen, se describirá con mayor detalle una estructura del conjunto 400 de apertura 
de la puerta con referencia a los dibujos que se acompañan.

La Fig. 4 es una vista en perspectiva de un extremo inferior de la puerta 200 suplementaria. La Fig. 5 es una vista en 20
perspectiva en sección transversal tomada a lo largo de la línea 5 - 5' de la Fig. 3. La Fig. 6 es una vista en 
perspectiva en despiece ordenado del conjunto 400 de apertura de la puerta de acuerdo con una forma de 
realización. 

Como se ilustra en las Figs. 4 a 6, el conjunto 400 de apertura de la puerta puede incluir el miembro 410 de 
manipulación que sea manipulado por el usuario, el miembro 430 de bloqueo insertado y restringido dentro de la 25
parte 130 de alojamiento y un miembro 420 de conexión conectado al miembro 410 de manipulación para hacer 
posible que el miembro de bloqueo sea operable. 

Detalladamente, el miembro 410 de manipulación está dispuesto sobre el extremo inferior de la puerta 200 
suplementaria. El miembro 410 de manipulación puede ser un componente del conjunto 400 de apertura de la puerta 
para hacer posible que la operación del miembro 430 de bloqueo. Así mismo, el miembro 410 de manipulación está 30
dispuesto sobre una esquina del extremo inferior de la puerta 200 suplementaria. 

El miembro 410 de manipulación puede sobresalir sobre el exterior en el estado en el que el miembro 410 de 
manipulación esté dispuesto sobre el extremo inferior de la puerta 200 suplementaria de manera que el usuario sea 
capaz de manipular el miembro 410 de manipulación. Aquí, solo una porción del miembro 410 de manipulación que 
es manipulado por el usuario puede estar expuesto a la parte 33 de agarre dispuesta en un centro de la puerta 30 35
del compartimento de refrigeración. Esto es, la porción expuesta del miembro 410 de manipulación puede pasar 
inadvertida cuando el usuario ve la nevera. 

El miembro 410 de manipulación está montada sobre un elemento decorativo 230 que define el extremo inferior de 
la puerta 200 suplementaria y, así mismo, rota debido a la manipulación del usuario. 

Analizando el miembro 410 de manipulación con mayor detalle, el miembro 410 de manipulación puede incluir una 40
parte 412 rotatoria en la que un eje 411 de bisagra está insertado, extendiéndose una parte 413 de soporte desde 
una porción superior de la parte 412 rotatoria y una parte 415 de empuje que se extiende desde una porción inferior 
de la parte 412 rotatoria.

El miembro 410 de manipulación puede estar acoplado mediante un eje al elemento decorativo 230 por medio del 
eje 411 de bisagra. Así mismo, la parte 413 de soporte se extiende hacia delante desde la porción superior de la 45
parte 412 rotatoria y presenta un extremo de acoplamiento axial con un extremo del miembro 420 de conexión. Así 
mismo, la parte 415 de empuje se extiende hacia delante desde la porción inferior de la parte 412 rotatoria. Aquí, la 
parte 415 de empuje puede ser redondeada o inclinada de manera que la parte 415 de empuje se aleje 
gradualmente de la parte 413 de soporte en su dirección de extensión. La parte 415 de empuje puede presentar un 
área en sección transversal ancha sobre su extremo extendido de manera que el usuario fácilmente manipule la 50
parte 415 de empuje. 

Así mismo, en el estado en el que el miembro 410 de manipulación está montado sobre el elemento decorativo 230, 
la parte 413 de soporte y la parte 412 rotatorio excepto con relación a la parte 415 de empuje del miembro 410 de 
manipulación puede estar dispuesta dentro del elemento decorativo 230 y, de esta manera, solo la parte 415 de 
empuje puede estar expuesta hacia abajo desde el elemento decorativo 230. Aquí, un extremo delantero de la parte 55
415 de empuje está configurado de manera que el usuario empuje la parte 415 de empuje para hacer posible que el 
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miembro 410 de manipulación rote en un estado en el que el extremo delantero de la parte 415 de empuje esté 
separado de un extremo inferior del elemento decorativo 230. 

Un extremo inferior del miembro 420 de conexión está acoplado axialmente a una parte 414 de acoplamiento  del 
miembro de conexión dispuesto sobre la parte 413 de soporte. Así, cuando el miembro 410 de manipulación rote, el 
miembro 420 de conexión puede desplazarse verticalmente. 5

El miembro 420 de conexión puede tener una forma de vástago largo. El miembro 420 de conexión puede presentar 
el extremo inferior acoplado axialmente con la parte 414 de acoplamiento del miembro de conexión y un extremo 
superior que contacte con una superficie de fondo del miembro 430 de bloqueo en un estado en el que el extremo 
superior del miembro 420 de conexión no esté fijo. Aquí, el extremo superior del miembro 420 de conexión que está 
en contacto con el miembro 430 de bloqueo puede estar dispuesto en un punto alejado del eje 431 de rotación del 10
miembro 430 de bloqueo. Así, cuando el miembro 420 de conexión se desplaza verticalmente, el miembro 430 de 
bloqueo puede rotar alrededor de su eje 431 de rotación. 

Así mismo, un material aislante puede estar dispuesto entre una carcasa 210 exterior que defina un exterior de la 
puerta 200 suplementaria y un revestimiento 220 de la puerta que defina el interior de la puerta 200 suplementaria. 
Un miembro 450 de guía para guiar el desplazamiento del miembro 420 de conexión puede estar dispuesto sobre la 15
puerta 200 suplementaria. 

El miembro 450 de guía puede estar dispuesto en una posición en la cual el miembro 430 de bloqueo esté 
dispuesto. Una parte 452 de guía del miembro de conexión dispuesta dentro de la puerta 200 suplementaria para 
alojar el miembro 420 de conexión y una parte 451 de montaje del miembro de bloqueo sobre la cual está montado 
el miembro 430 de bloqueo puede estar dispuesta sobre el miembro 450 de guía. El miembro 450 de guía puede 20
desempeñar una función de aislamiento dentro de la puerta 200 suplementaria.  Para ello, el miembro 450 de guía 
puede estar formado a partir de un material de polietileno con un superior rendimiento aislante. 

El miembro 430 de bloqueo puede estar montado de forma rotatoria sobre la parte 451 de montaje del miembro de 
bloqueo del miembro 450 de guía. El miembro 430 de bloqueo presenta un extremo trasero acoplado axialmente al 
interior de la parte 451 de montaje del miembro de bloqueo y un extremo delantero que atraviesa el revestimiento 25
220 de la puerta para que sobresalga por atrás. 

Analizando el miembro 430 de bloqueo con mayor detalle, el miembro 430 de bloqueo presenta una anchura 
predeterminada y se dispone en el sentido longitudinal en una dirección delantera / trasera. Así mismo, una parte 
432 de acoplamiento del eje acoplada axialmente al interior del miembro 450 de guía o a la puerta 200 
suplementaria está dispuesta sobre un extremo trasero del miembro 430 de bloqueo. 30

Así mismo, una parte 435 de soporte del miembro elástico mediante la cual es soportado un miembro 440 elástico 
está dispuesta por encima de la parte 432 de acoplamiento axial. El miembro 440 elástico puede proporcionar una 
fuerza elástica para hacer posible que el miembro 430 de bloqueo se mantenga horizontalmente. El miembro 440 
elástico puede soportar la parte 435 de soporte del miembro elástico en la parte 451 de montaje del miembro de 
bloqueo. 35

Un cuerpo 433 que se extiende hacia atrás está dispuesto sobre la parte 432 de acoplamiento axial. El cuerpo 433 
se extiende para atravesar la parte 451 de montaje del miembro de bloqueo. El cuerpo 433 puede presentar un 
extremo que sobresalga para atravesar la superficie trasera de la puerta 200 suplementaria. 

Así mismo, una parte 434 de restricción está dispuesta sobre el extremo del cuerpo 433. La parte 434 de restricción 
puede estar acoplada a una parte 131 de gancho (véase la Fig. 7) dispuesta sobre la parte 130 de alojamiento y que 40
presenta una forma en proyección cuando el miembro 430 de bloqueo es insertado en la parte 130 de alojamiento. 

Detalladamente, la parte 434 de restricción puede estar dispuesta para hacer posible que una porción delantera del 
cuerpo 433 se abra. Así mismo, la parte 131 de gancho puede estar alojada en la parte 434 de restricción. Así 
mismo, un rodillo 436 de restricción está dispuesto de forma rotatoria sobre un extremo delantero de la parte 434 de 
restricción. El rodillo 436 de restricción puede inducir el enganche y la restricción entre la parte 434 de restricción y 45
la parte 131 de gancho al tiempo que se desplaza a lo largo de una pendiente 132 de la parte 131 de gancho. 

En el miembro 450 de guía, la parte 451 de montaje del miembro de bloqueo a través de la cual pasa el cuerpo 433 
puede presentar una anchura vertical mayor que un grosor del cuerpo 433. Así mismo, la parte 451 de montaje del 
miembro de bloqueo puede presentar un espacio en el que el cuerpo 433 se desplace mientras rota el miembro 430 
de bloqueo. 50

Así mismo, la parte 451 de montaje del miembro de bloqueo puede comunicar con un extremo superior de la parte 
452 de guía del miembro de conexión. Un extremo superior del miembro 420 de conexión que atraviesa la parte 452 
de guía del miembro de conexión puede soportar una superficie de fondo del cuerpo 433 dentro de la parte 451 de 
montaje del miembro de bloqueo para hacer rotar el miembro 430 de bloqueo. 
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A continuación, se describirá con mayor detalle una operación del conjunto de apertura de puerta con referencia a 
los dibujos que se acompañan. 

La Fig. 7 es una vista de un estado del conjunto 400 de apertura de la puerta en un estado en el que la puerta 200 
suplementaria está cerrada. 

Como se ilustra en la Fig. 7, en el estado en el que la puerta 200 suplementaria está cerrada, la superficie trasera de 5
la puerta 200 suplementaria puede estar íntimamente fijada a la superficie delantera de la puerta 100 principal. Aquí, 
el miembro 430 de bloqueo puede estar fijado en el estado en el que el miembro 430 de bloqueo esté alojado dentro 
de la parte 130 de alojamiento. 

En el estado en el que la puerta 200 suplementaria está completamente cerrada, el miembro 430 de bloqueo puede 
estar restringido en el estado en el que la parte 131 de gancho de la parte 130 de alojamiento es insertada en la 10
parte 434 de restricción del miembro 430 de bloqueo.  Así, la puerta 200 suplementaria puede mantenerse en el 
estado cerrado. 

Aquí, el miembro 430 de bloqueo puede situarse en un estado horizontal. Así mismo, el miembro 440 elástico puede 
soportar el miembro 430 de bloqueo en un estado en el que el miembro 440 elástico no esté comprimido. Así mismo, 
una superficie de fondo del miembro 430 de bloqueo puede estar en contacto con el extremo superior del miembro 15
420 de conexión, y el miembro 420 de conexión puede no transmitir otras fuerzas externas al miembro 430 de 
bloqueo.

El miembro 410 de manipulación está conectado al extremo inferior del miembro 420 de conexión, y la parte 415 de 
empuje está expuesta al exterior a través del extremo inferior de la puerta 200 suplementaria. Así mismo la parte 
415 de empuje puede ser empujada en un estado en el que la parte 415 de empuje esté alejada de la superficie de 20
fondo de la puerta 200 suplementaria para posibilitar que el miembro 410 de manipulación rote. 

En este estado, si se pretende abrir la puerta 200 suplementaria, el usuario puede rotar el miembro 430 de bloqueo 
mediante la manipulación del miembro 410 de manipulación para liberar la restricción entre el miembro 430 de 
bloqueo y la parte 130 de alojamiento, abriendo así la puerta 200 suplementaria. 

La Fig. 8 es una vista de un estado del conjunto de apertura de puerta en el estado en el que la puerta 25
suplementaria está abierta.

Como se ilustra en la Fig. 8, para abrir la puerta 200 suplementaria, el usuario empuja la parte 415 de empuje del 
miembro 410 de manipulación. Cuando la parte 415 de empuje es empujada, el miembro 410 de manipulación rota 
alrededor del eje 411 de rotación del miembro 410 de manipulación y, de esta manera, la parte 413 de soporte se 
desplaza hacia arriba. 30

Cuando la parte 413 de soporte se desplaza, el miembro 420 de conexión conectado a la parte 413 de soporte 
puede también desplazarse hacia arriba. Aquí, el miembro 420 de conexión puede desplazarse de manera estable 
hacia arriba por el miembro 450 de guía. El extremo superior de miembro 420 de conexión puede levantar la 
superficie de fondo del miembro 430 de bloqueo. 

El miembro 430 de bloqueo puede rotar alrededor del eje 431 de rotación del miembro 430 de bloqueo por el 35
extremo superior del miembro 420 de conexión. Aquí, el miembro 440 superior está comprimido. Cuando el miembro 
430 de bloqueo rota, la parte 434 de restricción dispuesta sobre el extremo delantero del miembro 430 de bloqueo 
puede ser levantado hacia arriba. Así, la parte 434 de restricción enganchada y restringida con la parte 131 de 
gancho de la parte 130 de alojamiento puede ser liberada, y la puerta 200 suplementaria puede libremente rotar y 
abrirse. 40

Aquí, dado que el usuario empuja el miembro 410 de manipulación dispuesto en una posición alejada del eje de 
rotación de la puerta 200 suplementaria para manipular el miembro 410 de manipulación, el usuario puede rotar la 
puerta 200 suplementaria mientras que el usuario empuja el miembro 410 de manipulación o agarra la porción 
correspondiente después de empujar el miembro 410 de manipulación. 

Así mismo, si el usuario separa una de sus manos de la parte 415 de empuje después de que se haya abierto la 45
puerta 200 suplementaria, el miembro 430 de bloqueo puede rotar por una fuerza de recuperación elástica del 
miembro 440 elástico y, a continuación, volver a su estado horizontal inicial. Así, el miembro 420 de conexión puede 
también desplazarse hacia arriba, y el miembro 410 de manipulación conectado al miembro 420 de conexión puede 
también rotar. Aquí, la parte 415 de empuje puede también sobresalir hacia abajo desde a puerta 200 suplementaria 
de manera que el miembro 410 de manipulación quede en el estado manipulable. 50

Cuando la puerta 200 suplementaria está cerrada en el estado en el que el miembro 430 de bloqueo retorna al 
estado inicial, el rodillo 436 de restricción dispuesto sobre el extremo delantero del miembro 430 de bloqueo se 
desplaza a lo largo de pendiente 132 de la parte 131 de gancho y, de esta manera, el miembro 430 de bloqueo rota 
suavemente para comprimir el miembro 440 elástico. 
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Así mismo, cuando el rodillo 436 de restricción pasa por encima de la pendiente 131 de la parte 131 de gancho, la 
parte 131 de gancho es insertada en la parte 434 de restricción del miembro 430 de bloqueo, y el miembro 430 de 
bloqueo puede estar en el estado restringido como se ilustra en la Fig. 7. El estado en el que el miembro 430 de 
bloqueo queda enganchado y restringido dentro de la parte 130 de alojamiento puede ser un estado en el que la 
puerta 200 suplementaria esté íntimamente fijada a la puerta 100 principal. Aquí, el estado íntimamente fijado de la 5
puerta 200 suplementaria puede mantenerse antes de que el miembro 410 de manipulación sea manipulado. 

Puede llevarse a la práctica una nevera de acuerdo con otras diversas formas de realización diferentes a las formas 
de realización precedente.

Por ejemplo, una nevera de acuerdo con otra forma de realización puede incluir un conjunto de apertura de puerta 
que incorpore una estructura diferente de la del conjunto de apertura de puerta anteriormente descrito. 10

Una nevera de acuerdo con una segunda forma de realización puede presentar la misma constitución de la forma de 
realización precedente excepto en relación con el conjunto de apertura de puerta y unas constituciones conectadas 
al conjunto de apertura de puerta. Así, sus descripciones duplicadas pueden designarse mediante la misma 
referencia numeral y, por tanto, se omitirá su descripción detallada. 

A continuación, se describirá una nevera de acuerdo con otra (segunda) forma de realización.15

La Fig. 9 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de una puerta 200 suplementaria de acuerdo con la
segunda forma de realización. La Fig. 10 es una vista en perspectiva en sección transversal que ilustra un estado 
operativo de un conjunto 500 de apertura de puerta de acuerdo con la segunda forma de realización. 

Como se ilustra en las Figs. 9 y 10, una puerta 200 de una nevera de acuerdo con la segunda forma de realización 
incluye una carcasa 210 exterior que define una superficie exterior de aquella y un revestimiento 220 de la puerta 20
que define una superficie interior de aquella. Aquí, un exterior de la nevera puede definirse por la carcasa 210 
exterior y el revestimiento 220 de la puerta. Así mismo, un elemento decorativo 230 está montado sobre un extremo 
inferior en el que la carcasa 210 exterior y el revestimiento 220 de la puerta están acoplados entre sí. Así mismo, un 
conjunto 500 de apertura de puerta está dispuesto dentro de la puerta 200.

El conjunto 500 de apertura de puerta incluye una unidad 510 de manipulación manipulada por un usuario, una 25
unidad 530 de bloqueo para mantener un estado cerrado de la puerta 200, y una unidad 520 de conexión para 
posibilitar que la unidad 510 de manipulación quede interbloqueada con la unidad 530 de bloqueo. 

Así mismo, un material de aislamiento está montado y espumado y llenado en el interior de la puerta 200 en un 
estado en el que el se encuentra el conjunto 500 de apertura de puerta. Aquí, el conjunto 500 de apertura de puerta 
puede quedar enterrado por el material aislante. Así mismo, la estructura interna del conjunto 500 de apertura de 30
puerta puede ser operable sin resultar afectado por el el material aislante. 

Detalladamente, la unidad 510 de manipulación puede incluir un miembro 511 de manipulación que sea empujado y 
manipulado por el usuario,  una carcasa 512 del miembro de manipulación montada dentro de la puerta 200 para 
habilitar un espacio en el que se aloje el miembro 511 de manipulación, y una cubierta 513 de la carcasa acoplada a 
la carcasa 512 del miembro de manipulación para cubrir una superficie abierta.35

El miembro 511 de manipulación está formado de forma rotatoria por dentro de la carcasa 512 del miembro de 
manipulación. Cuando una parte 514 de empuje rota, el miembro 511 de manipulación puede rotar. Así mismo, la 
parte 514 de empuje puede sobresalir por abajo de la puerta 200 para que sobresalga. Cuando la parte 514 de 
empuje es empujada, el miembro 511 de manipulación es insertado en la carcasa 512 del miembro de manipulación 
al tiempo que rota. 40

Así mismo, una parte 515 de soporte, que soporta un extremo inferior de un miembro 521 de conexión, está 
dispuesta sobre el miembro 511 de manipulación. La parte 515 de soporte se extiende hacia delante desde un eje 
516 de rotación del miembro 511 de manipulación. Aquí, la parte 515 de soporte puede extenderse horizontalmente 
para soportar de manera estable el extremo inferior del miembro 521 de conexión. 

Así mismo, una porción inferior del miembro 521 de conexión puede atravesar una superficie superior de la carcasa 45
512 del miembro de manipulación y, a continuación, ser insertada dentro de la carcasa 512 del miembro de 
manipulación. Así, el miembro 521 de conexión puede mantenerse en contacto con la parte 515 de soporte del 
miembro 511 de manipulación. 

La unidad 530 de bloqueo puede estar dispuesta por encima de la unidad 510 de manipulación, esto es, puede estar 
dispuesta en una porción aproximadamente central de una altura vertical de la puerta 200. Aquí, una parte de 50
alojamiento en la que el miembro 531 de bloqueo de la unidad 530 de bloqueo queda selectivamente enganchada y 
restringida, de la misma manera que en la forma de realización precedente, puede estar dispuesta dentro de un 
cuerpo principal o de la otra puerta de la nevera correspondiente a la unidad 530 de bloqueo. 
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La unidad 530 de bloqueo puede incluir un miembro 531 de bloqueo enganchado y restringido con una parte de 
alojamiento dispuesta dentro de un objeto que está enganchado y restringido para fijar la puerta 200, una montura 
532 del miembro de bloqueo sobre la cual el miembro 531 de bloqueo está montada de forma rotatoria, una carcasa 
533 del miembro de bloqueo que aloja el miembro 531 de bloqueo y la montura 532 del miembro de bloqueo y una 
cubierta 534 de la carcasa que cubre una porción abierta de la carcasa 533 del miembro de bloqueo.5

Detalladamente, la carcasa 533 del miembro de bloqueo puede presentar unas superficies delantera y trasera 
abiertas. La superficie delantera de la carcasa 533 del miembro de bloqueo puede estar dispuesta para que se 
corresponda con un lado abierto de un revestimiento 220 de la puerta y, a continuación, quedar montada sobre el 
lado abierto del revestimiento 220 de la puerta. Así mismo, la cubierta 534 de la carcasa está montada sobre una 
superficie trasera abierta de la carcasa 533 del miembro de bloqueo para habilitar un espacio en el que se alojen el10
miembro 531 de bloqueo y la montura 532 del miembro de bloqueo. 

El miembro 531 de bloqueo atraviesa la carcasa 533 del miembro de bloqueo y el revestimiento 220 de la puerta de 
forma que sobresalga. Así mismo una parte 536 de restricción con forma de gancho puede sobresalir por fuera del 
miembro 531 de bloqueo. Así, el miembro 536 de restricción puede estar fijado a una parte de gancho del cuerpo de 
la nevera o de  la otra puerta debido a la rotación selectiva del miembro 531 de bloqueo.15

Un eje 535 de rotación del miembro 531 de bloqueo puede estar montado de forma rotatoria sobre la montura 532 
del miembro de bloqueo. Un miembro elástico, por ejemplo un resorte de torsión, puede estar dispuesto sobre el eje 
535 de rotación. Así, cuando el miembro 531 de bloqueo rote, el miembro elástico puede acumular una fuerza 
elástica para posibilitar que el miembro 531 de bloqueo retorne a su posición original. 

La unidad 520 de conexión está dispuesta entre la unidad 510 de manipulación y la unidad 530 de bloqueo. La 20
unidad 520 de conexión puede estar dispuesta longitudinalmente en una dirección  vertical para conectar la unidad 
530 de bloqueo a la unidad 510 de manipulación.

Detalladamente, la unidad 520 de conexión puede incluir un miembro  521 de conexión para posibilitar que el 
miembro 511 de manipulación quede interbloqueado con el miembro 531 de bloqueo y una carcasa 522 del miembro 
de conexión que proporciona un espacio en el que se aloja el miembro 521 de conexión. 25

El miembro 521 de conexión puede tener una forma de vástago de una longitud predeterminada. El miembro 521 de 
conexión presenta un extremo superior que contacta con una superficie de fondo del miembro 531 de bloqueo y un 
extremo inferior que contacta con la parte 515 de soporte del miembro 511 de manipulación. Así mismo, la porción 
inferior del miembro 521 de conexión puede estar doblada de forma que contacte con un extremo inferior de la parte 
514 de soporte que esté dispuesta en un lado trasero de la carcasa 512 del miembro de manipulación. Así, cuando 30
el miembro 511 de manipulación rote, el miembro 511 de manipulación puede desplazarse verticalmente de manera 
estable mediante el miembro 521 de conexión. 

La carcasa 522 del miembro de conexión está fijada a una superficie trasera del revestimiento 220 de puerta, y unos 
extremos superior e inferior de la carcasa 522 del miembro de conexión están fijados a la carcasa 533 del miembro 
de bloqueo y a la carcasa 512 del miembro de manipulación, respectivamente. Así mismo, la carcasa 522 del 35
miembro de conexión presenta un espacio interior. El miembro 521 de conexión está alojado en el espacio interior 
de la carcasa 522 del miembro de conexión de manera que el miembro 521 de conexión se sitúe verticalmente de 
forma amovible dentro del espacio interior cuando el revestimiento 220 de la puerta esté montado. Así mismo, 
cuando se inyecte el material de aislamiento dentro de la puerta 200, se puede impedir la introducción del material 
de aislamiento dentro de la carcasa 522 del miembro de conexión. 40

En la operación del conjunto 500 de apertura de puerta que presenta la estructura anteriormente descrita de acuerdo 
con la segunda forma de realización, cuando el miembro 511 de manipulación sea manipulado, el miembro 521 de 
conexión se desplaza verticalmente. Cuando el miembro 521 de conexión se desplaza, el miembro 531 de bloqueo 
rota y, de esta manera, un objeto es enganchado o restringido selectivamente con el miembro 531 de bloqueo para 
conseguir que la puerta 200 se abra o se mantenga en el estado cerrado. 45

Puede llevarse a la práctica una nevera de acuerdo con otras distintas formas de realización diferentes de la forma 
de realización referida

Por ejemplo, un conjunto de apertura de puerta de acuerdo con una tercera forma de realización incluye un miembro 
de bloqueo, un miembro de manipulación, un miembro de conexión y un vástago de empuje los cuales están 
dispuestos sobre una puerta suplementaria. Así mismo, una unidad de bloqueo que opera mediante el vástago de 50
empuje está dispuesta sobre una puerta principal. 

Una nevera de acuerdo con un ejemplo, que no forma parte de la presente invención puede incorporar la misma 
estructura que la forma de realización precedente excepto por las estructuras de un conjunto de apertura de puerta. 
Así, sus descripciones reiteradas se indicarán mediante las mismas referencias numerales y, así mismo, se omitirá 
su descripción detallada. 55
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La Fig. 11 es una vista en perspectiva de un estado en el que una puerta 200 suplementaria está abierta. La Fig. 12 
es una vista en perspectiva en sección transversal a lo largo de la línea 12 - 12' de la Fig. 11.

Con referencia a las Figs. 1 a 3, una nevera 1 de acuerdo con una forma de realización incluye un armario 10 que 
define un espacio de almacenamiento y una disposición de puerta que abre o cierra el espacio de almacenamiento. 
Aquí, un aspecto exterior de la nevera 1 se puede definir por el armario 10 y la disposición de puerta. 5

El interior del armario 10 puede estar dividido en unos lados izquierdo y derecho para definir un compartimento 11 
de congelación y  un compartimento 12 de refrigeración. Así mismo, la disposición de puerta puede incluir una 
puerta 20 del compartimento de congelación y  una puerta 30 del compartimento de refrigeración, las cuales, 
respectivamente, abren y cierran el compartimento 11 de congelación y el compartimento 12 de refrigeración. 

Así mismo, un dispositivo 31 de alojamiento para definir un espacio de almacenamiento separado debe el interior del 10
compartimento 12 de refrigeración puede estar dispuesto sobre la puerta 30 del compartimento de refrigeración. Así, 
en un estado en el que la puerta 30 del compartimento de refrigeración está cerrada, el interior del compartimento 12 
de refrigeración se puede definir como un primer compartimento de almacenaje y el interior del dispositivo 31 de 
alojamiento se puede definir como un segundo compartimento 32 de almacenaje. 

La puerta 30 del compartimento de refrigeración puede incluir una puerta 100 principal que abra o cierre el primer 15
compartimento de almacenaje y una puerta 200 suplementaria que sea una puerta suplementaria para abrir o cerrar 
el segundo compartimento 32 de almacenaje. 

La puerta 100 principal puede presentar un extremo superior conectado a una superficie superior del armario 10 
mediante una bisagra 110 de la puerta. Así  mismo, la puerta 100 principal puede estar acoplada de forma rotatoria 
al armario 10. Así mismo, aunque no se muestra de forma detallada, una bisagra separada (no mostrada) puede 20
estar dispuesta sobre un extremo inferior de la puerta 100 principal de manera que la puerta 100 principal quede 
montada en rotación. Así, cuando la puerta 100 principal rote, el compartimento 12 de refrigeración puede abrirse o 
cerrarse. La puerta 100 principal rota para alojar los alimentos dispuestos dentro del compartimento 12 de 
refrigeración. 

Así mismo, una abertura 120 puede definirse en una porción superior de la puerta 100 principal. La abertura 120 25
puede extenderse desde una parte 33 de agarre que sirva como asidero hasta una posición adyacente a un extremo 
superior de la puerta 100 principal. Así mismo, la abertura 120 puede extenderse hasta una posición adyacente a 
cada uno de los dos extremos laterales de la puerta 100 principal. Así mismo, el dispositivo 31 de alojamiento puede 
estar dispuesto sobre una superficie trasera de la puerta 100 principal de acuerdo con un lado trasero de la abertura 
120. El dispositivo 31 de alojamiento presenta una forma abierta en una dirección delantera. Así mismo, los 30
alimentos pueden ser accesibles en el interior del dispositivo 31 de alojamiento a través de la abertura 120. 

Así mismo, los alimentos alojados en el dispositivo 31 de alojamiento pueden ser accesibles a través de la abertura 
120 en el estado en el que la puerta 100 principal esté cerrada. Así, en un estado en el que la puerta 100 principal 
cubra el compartimento 12 de refrigeración, la abertura 120 puede estar abierta para introducir o sacar los alimentos 
del dispositivo 31 de alojamiento. 35

Dos aberturas 120 pueden estar dispuestas verticalmente con respeto a la parte 33 de agarre, o al menos un 
dispositivo de alojamiento y la puerta suplementaria pueden estar dispuestos tanto sobre la puerta 20 del 
compartimento de congelación como sobre la puerta 30 del compartimento de refrigeración. 

La abertura 120 puede tener un tamaño que se corresponda con la de una superficie delantera del dispositivo 31 de 
alojamiento. La abertura 120 puede solapar verticalmente la parte 33 de agarre de la puerta 100 principal y quedar 40
horizontalmente dispuesta hasta una zona que no ocupen las porciones de los extremos izquierdo y derecho de la 
puerta 100 principal. Así, dado que la abertura 120 se define para que se corresponda con la mayoría de un área 
superior de la puerta 30 del compartimento de refrigeración, un tamaño y un servicio de la abertura 120 puede ser 
considerablemente distinto de los de una barra interior que se utilice en una nevera general.

La parte 33 de agarre puede ser configurada para abrir o cerrar la puerta 30 del compartimento de refrigeración, esto 45
es, la parte 100 principal. La parte 33 de agarre puede estar dispuesta en sentido longitudinal en una porción central 
de la puerta 100 principal y presentar una forma que esté retranqueada de manera que un usuario tire de la parte 33 
de agarre utilizando una de sus manos. La parte 33 de agarre puede estar dispuesta en una posición que sea 
fácilmente agarrada por el usuario y, así mismo, pueda formar un límite inferior con una porción superior de la puerta 
30 del compartimento de refrigeración como si la puerta 30 del compartimento de refrigeración que incluye la puerta 50
200 suplementaria se mostrara como una puerta 100 principal. 

La parte 33 de agarre puede presentar una forma retranqueada hacia dentro y hacia abajo de manera que el usuario 
fácilmente agarre la parte 33 de agarre. Así mismo, la parte 33 de agarre puede estar dispuesta adoptando la misma 
forma de la puerta 20 del compartimento de congelación. Vista desde un lado delantero, la parte 33 de agarre puede 
estar dispuesta a la misma altura que el extremo izquierdo o el extremo derecho de la nevera 1. Así, aun cuando la 55
puerta 200 suplementaria esté dispuesta en la puerta 30 del compartimento de refrigeración, vista desde el lado 
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delantero, la puerta 30 del compartimento de refrigeración y la puerta 20 del compartimento de congelación pueden 
apreciarse como si tuvieran la misma forma. 

Así mismo, una unidad 600 de bloqueo está dispuesta sobre un lado de la superficie delantera de la puerta 100 
principal que está alejada del eje de rotación de la puerta 100 principal. La unidad 600 de bloqueo puede mantener 
el estado cerrado de la puerta 200 suplementaria. Así mismo, la unidad 600 de bloqueo puede mantener el estado 5
bloqueado de la puerta 200 suplementaria. Así mismo, la unidad 600 de bloqueo puede selectivamente restringir un 
miembro 240 de bloqueo dispuesto sobre la puerta 200 suplementaria mediante la manipulación del usuario para 
restringir selectivamente la puerta 200 suplementaria. 

El miembro 240 de bloqueo está dispuesto sobre la superficie trasera de la puerta 200 suplementaria para que 
sobresalga de una porción central de un extremo de la superficie trasera de la puerta 200 suplementaria. Así mismo, 10
la unidad 600 de bloqueo está dispuesta sobre la superficie delantera de la puerta 100 principal correspondiente al 
miembro 240 de bloqueo. 

Así, cuando la puerta 200 suplementaria está cerrada, el miembro 240 de bloqueo puede ser insertado dentro de la 
unidad 600 de bloqueo y, de esta manera, quedar selectivamente acoplado con la unidad 600 de bloqueo. 

Así mismo, una placa 140 de cubierta para cubrir una superficie delantera de la unidad 600 de bloqueo, puede estar 15
dispuesta sobre la superficie delantera de la unidad 600 de bloqueo. Como alternativa, la unidad 600 de bloqueo 
puede contactar directamente con la superficie trasera de la puerta 100 principal. En este caso, la superficie 
delantera de la puerta 100 principal puede servir como la placa 140 de cubierta.

La unidad 600 de bloqueo puede estar fijada y montada dentro de la puerta 100 principal y  quedar dispuesta sobre 
una superficie trasera de la placa 140 de cubierta. Así mismo, un vástago 640 de apertura que sea empujado por un 20
vástago 730 de empuje que se describirá más adelante, está montado sobre la unidad 600 de bloqueo. El vástago 
640 de apertura es elásticamente soportado por un miembro 641 elástico, por ejemplo un resorte, dentro de la 
unidad 600 de bloqueo. 

Detalladamente, la unidad 600 de bloqueo puede incluir una carcasa 610 de la unidad de bloqueo que defina un 
exterior de la misma y que esté montada de manera fija sobre el interior de la puerta 100 principal, una leva 620 de 25
enganche montada de forma rotatoria sobre el interior de la carcasa 610 de la unidad de bloqueo y que esté 
selectivamente acoplada al miembro 240 de bloqueo para restringir el miembro 240 de bloqueo, un tope 630 que 
restrinja selectivamente la rotación de la leva 620 de enganche y un vástago 640 de apertura que desplace el tope 
630 para hacer posible que la leva 620 de enganche rote. 

La carcasa 610 de la unidad de bloqueo presenta un lado abierto de forma que el miembro 240 de bloqueo quede 30
insertado en su interior. Así mismo, la carcasa 610 de la unidad de bloqueo incorpora un espacio en el que están 
montados la leva 620 de enganche, el tope 630 y el vástago 640 de apertura. 

La leva 620 de enganche está dispuesta de forma rotatoria dentro de la carcasa 610 de la unidad de bloqueo. 
Cuando la leva 620 de enganche rota, la leva 620 de enganche puede retornar a su posición original mediante un 
resorte de torsión (no mostrado)  dispuesto sobre un eje de rotación del mismo. 35

Así mismo, una parte 621 de inserción de enganche en el cual está insertado el miembro 240 de bloqueo, está 
dispuesto en la leva 620 de enganche. La parte 621 de inserción de enganche puede estar retranqueada para 
quedar selectivamente con el miembro 240 de bloqueo. Así, cuando la puerta 200 suplementaria está cerrada, la 
parte 621 de inserción de enganche rota mediante el miembro 240 de boqueo insertado a través de una ranura 141 
de enganche y, simultáneamente, queda acoplada con el miembro 240 de bloqueo para restringir el miembro 240 de 40
bloqueo. 

Así mismo, una parte (no mostrada) de gancho con una forma de proyección o surco que está dispuesta sobre / 
dentro de un pulsador puede estar dispuesta sobre una superficie exterior de la leva 620 de enganche. El tope 630 
puede rotar en una dirección mediante la manipulación de empuje y de esta manera quedar enganchada y 
restringida a la parte de enganche o liberada de la restricción con la parte de gancho. Así, puede modificarse de 45
diversas maneras la parte de gancho. Esto puede ser análogo a la tecnología general y por lo tanto se omitirá su 
descripción detallada. 

El tope 630 para restringir selectivamente la rotación de la leva 620 de enganche está dispuesto bajo la leva 620 de 
enganche. El  top 630 puede estar axialmente acoplado de manera que un extremo inferior del tope 630 se desplace 
en una dirección de izquierda / derecha o delantera / trasera. Cuando la leva 620 de enganche rote, un extremo 50
inferior del tope 630 puede desplazarse a lo largo de la parte de gancho dispuesta sobre la superficie exterior de la 
leva 620 de enganche. El tope 630 puede estar conectado con lado de la carcasa 610 de la unidad de bloqueo por 
un miembro elástico, por ejemplo un resorte. El tope 630 puede desplazarse en la dirección delantera / trasera o 
izquierda / derecha y, a continuación, volver a su posición original por una fuerza elástica del miembro elástico.

Una parte 611 de  montaje del vástago sobre la cual está montada el vástago 640 de apertura amovible en una 55
dirección delantera / trasera está dispuesta en un lado delantero del tope 630. La parte 611 de montaje del vástago 
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puede estar abierta a un lado delantero de la carcasa 610 de la unidad de bloqueo. En este caso, la parte 611 de 
montaje del vástago puede estar dispuesta en una posición correspondiente a la del vástago 730 de empuje. 

El vástago 640 de apertura puede estar montado sobre la parte 611 de montaje del vástago. El vástago 640 de 
apertura puede presentar un extremo delantero dispuesto dentro de un agujero 142 del vástago definido dentro de 
una placa 140 de cubierta y un extremo trasero que conecte con el tope 630. Así mismo, una parte de soporte del 5
vástago puede sobresalir por fuera del vástago 640 de apertura para interferir con la parte 611 de montaje del 
vástago, restringiendo con ello el desplazamiento hacia delante del vástago 640 de apertura. Dado que el vástago 
640 de apertura es soportado por el miembro 641 elástico, por ejemplo un resorte, cuando se suprime la fuerza 
externa después de que el vástago 640 de apertura se desplace hacia atrás, el vástago  640 de apertura puede 
volver a su posición original mediante la fuerza elástica del miembro 641 elástico.10

Así, dado que el vástago 730 de empuje se desplaza hacia atrás, cuando el vástago 640 de apertura se desplaza 
hacia atrás, el vástago 640 de apertura puede empujar el tope 630 para separar el tope 630 de la parte 621 de 
inserción de enganche de la leva 620 de enganche. Simultáneamente, la leva 620 de enganche rota para separar 
entre sí la leva 620 de enganche y el miembro 240 de bloqueo. 

La placa 140 de cubierta presenta una forma de placa, y una ranura 141 de enganche, que está abierta de manera 15
que se inserte el miembro 240 de bloqueo, está definida en la placa 140 de cubierta. Así mismo, un agujero 142 del 
vástago está definido en la placa 140 de cubierta correspondiente al vástago 640 de apertura. El agujero 142 del 
vástago puede estar dispuesto en una posición correspondiente al vástago 730 de empuje para permitir el acceso a 
la carga 730 de empuje. 

La Fig. 13 es una vista frontal de la puerta 200 suplementaria. La Fig. 14 es una vista en perspectiva de un extremo 20
inferior de la puerta 200 suplementaria. La Fig. 15 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de la puerta 
200 suplementaria. 

Como se ilustra en las Figs. 13 a 15, la puerta 200 suplementaria puede estar configurada para abrir o cerrar la 
abertura 120. La puerta 200 suplementaria está montada de forma rotatoria sobre la puerta 100 principal mediante 
una bisagra 260 superior. La bisagra 260 superior puede estar configurada de manera que ambos extremos de la 25
bisagra 260 superior estén acoplados de manera móvil con una superficie superior de la puerta 100 principal y con 
una superficie superior de la puerta 200 suplementaria para que roten utilizando la puerta 100 principal como eje 
geométrico. 

Así mismo, una bisagra inferior (no mostrada) se dispone también sobre un extremo inferior de la puerta 200 
suplementaria. La bisagra inferior puede estar dispuesta sobre el extremo inferior de la puerta 200 suplementaria y 30
estar montada sobre la puerta 100 principal para soportar de forma rotatoria la puerta 200 suplementaria. Aunque no 
se muestra con detalle, la bisagra inferior puede presentar una estructura de leva o una estructura de resorte de 
manera que la puerta 200 suplementaria se abra o cierre de manera más suave. 

Así, la puerta 100 principal y la puerta 200 suplementaria pueden ser rotadas de manera independiente. La puerta 
100 principal y la puerta 200 suplementaria pueden ser manipuladas de manera independiente para abrir o cerrar 35
selectivamente el compartimento 12 de refrigeración y la abertura 120. 

Una superficie delantera de la puerta 200 suplementaria puede estar formada con el mismo material que la puerta 20 
del compartimento de congelación. Así mismo, un diseño o patrón puede formarse de manera continua sobre la 
superficie delantera de la puerta 200 suplementaria. Así mismo, la superficie delantera de la puerta 200 
suplementaria puede estar dispuesta sobre el mismo plano que la de la puerta 20 del compartimento de congelación 40
en el estado en el que esté cerrada la puerta 200 suplementaria. 

Así mismo, una circunferencia de la puerta 200 suplementaria excepto por lo que respecto a un extremo inferior de 
la puerta 200 suplementaria adyacente a la parte 33 de agarre se puede corresponder con una circunferencia de la 
puerta 100 principal. Así, en el estado en el que la puerta 200 suplementaria está cerrada, vista desde el lado 
delantero, las porciones de conexión sobre las que está dispuesta la puerta 200 suplementaria, pueden ofrecer una 45
sensación de unidad de manera que no se muestren las porciones de conexión. 

Así, en el estado en el que la puerta 200 suplementaria está cerrada, vista desde el lado delantero, las superficies 
delanteras de la puerta 30 del compartimento de refrigeración y la puerta 20 del compartimento de congelación 
pueden apreciarse como si tuvieran la misma forma. Si un usuario nunca ha visto la puerta 200 suplementaria, el 
usuario puede no reconocer fácilmente la puerta 200 suplementaria como si la totalidad de la puerta 30 del 50
compartimento de refrigeración estuviera formada como una única puerta. 

La cesta de la puerta para alojar alimentos está dispuesta sobre una superficie trasera de la puerta 200 
suplementaria. La cesta de la puerta puede estar montada de manera desmontable y ser ajustada en la posición de 
montaje de manera que la cesta de la puerta pueda ajustarse en cuanto a su altura sobre la superficie trasera de la 
puerta 200 suplementaria. 55
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Así mismo, un miembro 240 de bloqueo está dispuesto sobre la superficie trasera de la puerta 200 suplementaria. 
Así mismo, la ranura 141 de enganche puede estar definida en un lado de la puerta 100 principal que se 
corresponda con el miembro 240 de bloqueo. 

Cuando la puerta 200 suplementaria está cerrada, el miembro 240 de bloqueo puede ser insertado dentro de la 
ranura 141 de enganche. El miembro 240 de bloqueo puede quedar restringido dentro de la parte 130 de alojamiento 5
en el estado en el que el miembro 430 de bloqueo esté insertado dentro de la ranura 141 de enganche para 
mantener el estado cerrado de la puerta 200 suplementaria. 

Así mismo, un miembro 710 de manipulación está dispuesto sobre un extremo inferior de la puerta 200 
suplementaria. El miembro 710 de manipulación puede estar configurado para hacer posible que el usuario manipule 
una abertura de la puerta 200 suplementaria.  El miembro 710 de manipulación puede estar dispuesto sobre una 10
esquina de un extremo inferior de la puerta 200 suplementaria. Aquí, el miembro 710 de manipulación puede estar 
dispuesto sobre una esquina de la puerta 200 suplementaria que esté alejada del eje de rotación para que 
fácilmente rote la puerta 200 suplementaria. 

Así mismo, la puerta 200 suplementaria incluye un conjunto 700 de apertura de la puerta que incluye el miembro 710 
de manipulación para abrir o cerrar la puerta 200 suplementaria. A continuación se describirá con detalle una 15
estructura del conjunto 700 de apertura de la puerta con referencia a los dibujos que se acompañan.

La Fig. 15 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de la puerta suplementaria. La Fig. 16 es una vista en 
perspectiva de un conjunto de apertura de la puerta y de una unidad 600 de bloqueo de acuerdo con el ejemplo de 
las figuras 12 y 13.

Como se ilustra en las Figs. 15 y 16,  un conjunto 700 de apertura de la puerta está dispuesta dentro de la puerta 20
200 suplementaria. Esto es, el conjunto 700 de apertura de la puerta está dispuesto entre una carcasa 210 exterior 
que define un exterior  de la puerta 200 suplementaria y un revestimiento 220 de la puerta que define el interior de la 
puerta 200 suplementaria. Aquí, el conjunto 700 de apertura de la puerta puede estar montado de manera que 
quede únicamente expuesto al exterior un miembro 710 de manipulación para la manipulación de la referida puerta. 

Aquí, un material aislante es rellenado en el interior de la puerta 200 suplementaria. El material aislante puede ser 25
rellenado en una zona en la que esté dispuesto el conjunto 700 de apertura de la puerta, o puede disponerse una 
estructura de aislamiento separada para que rodee el conjunto 700 de apertura de la puerta, pero que no se inyecte 
una solución de espuma, para hacer posible que el conjunto 700 de apertura de la puerta funcione suavemente. 

El conjunto 700 de apertura de la puerta puede incluir un miembro 710 de manipulación que sea manipulado por el 
usuario, un vástago 730 de empuje que sobresalga selectivamente hacia atrás desde el interior de la puerta 200 30
suplementaria para empujar el vástago 640 de apertura, y un miembro 720 de conexión conectado al miembro 710 
de manipulación para que el vástago 730 de empuje pueda ser operado. 

Detalladamente, el miembro 710 de manipulación está dispuesto sobre un extremo inferior de la puerta 200 
suplementaria. El miembro 710 de manipulación puede ser un componente del conjunto 700 de apertura de la puerta 
para posibilitar que el vástago  730 de empuje pueda ser operado. Así mismo, el miembro 710 de manipulación está 35
dispuesto en una esquina de un extremo inferior del miembro 710 de manipulación.

El miembro 710 de manipulación puede sobresalir por fuera en un estado en el que el miembro 710 de manipulación 
esté dispuesto en un extremo inferior de la puerta 200 suplementaria para que el usuario pueda manipular el 
miembro 710 de manipulación. Aquí, solo una porción del miembro 710 de manipulación que es manipulado por el 
usuario puede estar expuesto a una parte 33 de agarre dispuesta en un centro de una puerta 30 del compartimento 40
de refrigeración. Esto es, la porción expuesta del miembro 710 de manipulación puede minimizarse cuando un 
usuario observa la nevera. 

El miembro 710 de manipulación está montado sobre un elemento decorativo 230 que define el extremo inferior de 
la puerta 200 suplementaria y, así mismo, rota mediante la manipulación del usuario. Analizando con mayor detalle 
el miembro 710 de manipulación, el miembro 710 de manipulación puede incluir un cuerpo 711 montado dentro de la 45
puerta 200 suplementaria, un eje 713 de rotación dispuesto sobre cada uno de los lados del cuerpo 711, una parte 
712  de empuje que se extiende desde un extremo inferior del cuerpo 711 y manipulado por el usuario, y una parte 
714 operativa que se extiende hacia arriba desde un extremo superior del cuerpo 711.

La parte 712 de empuje puede estar incurvada desde un extremo inferior del cuerpo 711 y quedar expuesta sobre un 
lado inferior de la puerta 200 suplementaria. La parte 712 de empuje puede estar separada de una superficie de 50
fondo de la puerta 200 suplementaria y estar incurvada en paralelo con una superficie de fondo de la puerta 200 
suplementaria. Así, el usuario puede empujar o rotar la parte 712 de empuje a través del extremo inferior de la 
puerta 200 suplementaria para manipular el miembro 710 de manipulación.

Así mismo, en el estado en el que el miembro 710 de manipulación está montado dentro de la puerta 200 
suplementaria o sobre el elemento 230 decorativo, el cuerpo, el eje 713 de rotación y la parte 714 operativa excepto 55
con relación a la parte 712 de empuje del miembro 710 de manipulación pueden estar dispuestas dentro del 
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elemento decorativo 230, y solo la parte 712 de empuje puede sobresalir hacia abajo del elemento decorativo 230. 
Aquí,  un extremo delantero de la parte 712 de empuje está configurado de manera que el usuario empuje la parte 
712 de empuje para hacer posible que el miembro 710 de manipulación rote en un estado en el que el extremo 
delantero de la parte 712 de empuje esté separada de un extremo inferior del elemento decorativo 230. 

La parte 714 operativa se extiende hacia arriba desde el extremo superior del cuerpo 711 y presenta una curvatura 5
predeterminada. La parte 714 operativa puede presentar un extremo superior que contacte con un extremo inferior 
del miembro 720 de conexión. Un extremo superior de la parte 714 operativa puede empujar el extremo inferior del 
miembro 720 de conexión hacia arriba cuando se produzca la manipulación de la parte 712 de empuje que desplace 
verticalmente el miembro 720 de conexión. 

Para ello, el extremo superior de la parte 714 operativa  puede presentar una pendiente. Así, la pendiente puede 10
tener la misma inclinación que el extremo inferior del miembro de conexión de manera que la superficie de la parte 
714 operativa contacte con el extremo inferior del miembro 720 de conexión. 

El miembro 720 de conexión puede tener una forma de vástago alargado. El miembro 720 de conexión puede 
presentar un extremo inferior que contacte con la parte 714 operativa y el extremo superior que contacte con el 
vástago 730 de empuje. Aquí, el miembro 720 de conexión puede desplazarse verticalmente de manera estable por 15
dentro de la puerta 200 suplementaria. Para ello, puede disponerse una guía separada, un paso, o una carcasa para 
impedir que el miembro 720 de conexión se desplace horizontalmente.

Los extremos superior e inferior del miembro 720 de conexión pueden presentar unas pendientes 721 y 722, 
respectivamente.  Las pendientes 722 y 721 de los extremos inferior y superior pueden estar en contacto con la 
parte 714 operativa y con el vástago 730 de empuje, respectivamente. Así, cuando se manipule el miembro 710 de 20
manipulación, el vástago 730 de empuje puede ser manipulado por medio del miembro 720 de conexión. 

Así mismo, el vástago 730 de empuje está dispuesto sobre la puerta 200 suplementaria. El vástago 730 de empuje 
está configurado para controlar una operación de la unidad 600 de bloqueo. Esto es, el vástago 730 de empuje 
puede estar configurado para empujar el vástago 640 de apertura liberando con ello la restricción de la puerta 200 
suplementaria y la apertura de la puerta 200 suplementaria. 25

Detalladamente, el vástago 730 de empuje puede estar montado sobre  una placa 250 de montaje dispuesta sobre 
un revestimiento 220 de la puerta de la puerta 200 suplementaria. Un agujero 251 del vástago de empuje a través 
del cual pasa el vástago 730 de empuje, está definido dentro de la placa 250 de montaje. Una parte 252 de montaje 
de enganche sobre la cual está montado el miembro 240 de bloqueo, está dispuesta por encima del agujero 251 del 
vástago de empuje.30

El vástago 730 de empuje puede incluir una parte 731 del vástago que se extiende a lo largo de una extensión 
predeterminada, una parte 732 de contacto dispuesta sobre un extremo trasero de la parte 731 del vástago para 
contactar con el extremo superior del miembro de conexión y una carcasa 733 del vástago a través de la cual pase 
la parte 731 del vástago y dentro de la que se aloje un resorte 734. 

La carcasa 733 del vástago está montado de manera fija sobre una superficie trasera de la placa 250 de montaje, y 35
el vástago 734 está alojado dentro de la carcasa 733 del vástago. Así mismo, un extremo de la parte 731 del 
vástago puede atravesar la carcasa 733 del vástago y quedar dispuesta dentro del agujero 251 del vástago de 
empuje. Aquí, la parte 732 de contacto está expuesta sobre un lado trasero de la carcasa 733 del vástago. .

Dado que la parte 732 de contacto tiene forma semiesférica para que sobresalga por detrás, la parte 732 de 
contacto puede contactar con el extremo superior en pendiente del miembro 720 de conexión  y desplazarse 40
fácilmente en la dirección delantera / trasera a través del contacto con el miembro 720 de conexión. 

Así, cuando el miembro 720 de conexión se desplaza hacia arriba, la pendiente 722 del miembro 720 de conexión 
puede empujar la parte 732 de contacto y, de esta manera, la parte 731 del vástago puede desplazarse hacia 
delante para posibilitar que su extremo delantero sobresalga por dentro respecto del revestimiento 200 de la puerta 
a través del agujero 251 del vástago de empuje. Así mismo, el resorte 734 dispuesto dentro de la carcasa 733 del 45
vástago puede ser comprimido cuando la parte 731 del vástago se desplace hacia delante. 

El extremo delantero de la parte 731 del vástago que sobresale a través del agujero 251 del vástago de empuje 
puede estar dispuesto para empujar el extremo delantero del vástago 640 de apertura. Así, la restricción entre la 
unidad 600 de bloqueo y el miembro 240 de bloqueo puede ser liberada. 

El miembro 240 de bloqueo puede estar montado sobre la parte 252 de montaje de enganche de la placa 250 de 50
montaje parra que sobresalga por detrás desde un extremo trasero del revestimiento 220 de la puerta. Así mismo, 
una parte 241 de restricción que está abierta para quedar acoplada a la leva 620 de enganche constituyendo la 
unidad 600 de bloqueo, puede estar también dispuesta sobre el miembro 240 de bloqueo. Esto es, el miembro 240 
de bloqueo es insertado dentro de la ranura 141 de enganche en el estado en el que la puerta suplementaria está 
cerrada. Aquí, la puerta 200 suplementaria se puede mantener en el estado cerrado debido al enganche y la 55
restricción con la leva 620 de enganche rotatorio.
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A continuación se describirá con mayor detalle una operación del conjunto de apertura de puerta con referencia a los 
dibujos que se acompañan.

La Fig. 17 es una vista de un estado del conjunto de apertura de puerta en un estado en el que la puerta 
suplementaria está cerrada.

Como se ilustra en la Fig. 17, en el estado en el que la puerta 200  suplementaria está cerrada, la superficie trasera 5
de la puerta 200 suplementaria puede estar íntimamente fijada a la superficie delantera de la puerta 100 principal. 
Aquí, el miembro 240 de bloqueo puede ser insertado en la ranura 141 de enganche y, a continuación, fijado en un 
estado en el que el miembro 240 de bloqueo quede enganchado y restringido con la leva 620 de enganche. 

Detalladamente, en el estado en el que la puerta 200 suplementaria está completamente cerrada la parte 241 de 
restricción del miembro 240 de bloqueo puede ser insertada dentro de la parte 621 de inserción de enganche de la 10
leva 620 de enganche y, a continuación, enganchada y fijada. Así, el miembro 240 de bloqueo puede estar en el 
estado restringido y la puerta 200 suplementaria puede también mantenerse en el estado cerrado.

Aquí, el vástago 730 de empuje puede mantenerse en un estado en el que no se aplique una fuerza externa y en el 
que el resorte 734 no esté comprimido. En este estado, el vástago 730 de empuje puede desplazarse hacia atrás y 
el extremo del vástago 730 de empuje puede quedar dispuesto dentro del agujero 251 del vástago de empuje. Así, el 15
vástago 730 de empuje puede no sobresalir, sino quedar dispuesto dentro de la placa 250 de montaje.

Así mismo, en el estado en el que la parte 732 de contacto contacta con el extremo superior del miembro 720 de 
conexión y el extremo 722 inferior del miembro 720 de conexión puede estar en contacto con la parte 714 operativa 
del miembro 710 de manipulación. Así, cuando el usuario empuje la parte 712 de empuje, el vástago 730 de empuje 
puede quedar inmediatamente interbloqueado.20

Detalladamente, el miembro 710 de manipulación puede estar en contacto con el extremo inferior del miembro 720 
de conexión y la parte 712 de empuje puede estar expuesta al exterior a través del extremo inferior de la puerta 200 
suplementaria. Aquí, la parte 712 de empuje puede ser empujada en un estado en el que la parte 712 de empuje 
esté separada de la superficie de fondo de la puerta 200 suplementaria para posibilitar que el miembro 710 de 
manipulación rote.25

En este estado, si se pretende abrir la puerta 200 suplementaria, el usuario puede manipular el miembro 710 de 
manipulación para desplazar hacia delante el vástago 730 de empuje. Así, el vástago 730 de empuje puede empujar 
el vástago 640 de apertura para liberar la restricción con el tope 630 y la leva 620 de enganche puede rotar para 
liberar la restricción con el miembro 240 de bloqueo. Como se describió anteriormente, cuando la restricción del 
miembro 240 de bloqueo es liberada, el miembro 240 de bloqueo puede ser retirado de la ranura 141 de enganche 30
para abrir la puerta 200 suplementaria.

La Fig. 18 es una vista de un estado del conjunto de apertura de puerta en el estado en el que la puerta está abierta.

Como se ilustra en la Fig. 18, para abrir la puerta 200 suplementaria, el usuario empuja la parte 712 de empuje del 
miembro 710 de manipulación. Cuando la parte 712 de empuje es empujada, el miembro 710 de manipulación rota 
alrededor del eje 713 de rotación del miembro 710 de manipulación y, de esta manera, la parte 714 operativa puede 35
rotar en una dirección contraria a las agujas del reloj para empujar el extremo inferior del miembro 720 de conexión 
hacia arriba. 

El miembro 721 de conexión puede desplazarse hacia arriba mediante la parte 714 operativa, y la pendiente 722 
dispuesta sobre el extremo superior del miembro 720 de conexión puede empujar la parte 732 de contacto del 
vástago 730 de empuje. Así, el vástago 730 de empuje puede desplazarse suavemente hacia atrás. Cuando el 40
vástago 730 de empuje se desplaza  hacia atrás, el resorte 734 puede ser comprimido. 

Cuando el vástago de empuje se desplaza hacia atrás, el extremo delantero del vástago 730 de empuje puede 
atravesar el agujero 251 del vástago de empuje para empujar el extremo del vástago 640 de apertura. Así, el 
vástago 640 de apertura puede ser insertado y el extremo trasero del vástago 640 de apertura puede empujar el 
tope 630, liberando así la restricción entre el tope 630 y la leva 620 de enganche. 45

Cuando la restricción de la leva 620 de enganche es liberada, la leva 620 de enganche rota por la fuerza de 
restauración elástica del miembro elástico que hace rotar de manera forzada la leva 620 de enganche. Así, la parte 
621 de inserción de enganche de la leva 620 de enganche puede desplazarse hacia delante para liberar la 
restricción del miembro 240 de bloqueo. Así, la puerta 200 suplementaria puede libremente rotar y ser abierta por el 
usuario.50

Aquí, dado que el usuario empuja, el miembro 710 de manipulación dispuesto en una posición alejada del eje de 
rotación de la puerta 200 suplementaria para manipular el miembro 710 de manipulación, el usuario puede rotar la 
puerta 200 suplementaria al tiempo que el usuario empuja el miembro 710 de manipulación o agarra la porción 
correspondiente después de empujar el miembro 710 de manipulación. .
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Así mismo, si el usuario separa una de sus manos de la parte 712 de empuje después de que la puerta 200 
suplementaria esté abierta, el miembro 720 de conexión se desplaza hacia abajo por su propio peso. Así, el extremo 
inferior del miembro 720 de conexión puede empujar la parte 714 operativa y el miembro 710 de manipulación puede 
retornar a su posición original al tiempo que rota.

Así mismo, dado que la fuerza externa aplicada al resorte 734 es retirada, el vástago 730 de empuje se desplaza 5
hacia atrás por la fuerza de restauración elástica. Así, el miembro 720 de conexión que contacta con la parte 732 de 
contacto del vástago 730 de empuje puede desplazarse hacia abajo. 

Cuando la puerta 200 suplementaria está cerrada en el estado en el que cada miembro 710 de manipulación y el 
vástago 730 de empuje retorna a su estado inicial, el extremo delantero del miembro 240 de bloqueo puede ser
insertado a través de la ranura 141 de enganche y ser alojado dentro de la parte 621 de inserción de enganche de la 10
leva 620 de enganche para hacer posible que la leva 620 de enganche rote.

Así mismo, el miembro elástico es comprimido mientras la leva 620 de enganche rota, y la parte 241 de restricción 
del miembro 240 de bloqueo es insertada en la parte 621 de inserción de enganche y, a continuación, es restringida 
para mantener el estado cerrado de la puerta 200 suplementaria. 

Una nevera puede llevarse a la práctica de acuerdo con otras distintas formas de realización diferentes de las 15
formas de realización precedentes. 

Por ejemplo, una nevera de acuerdo con otro ejemplo incluye una puerta adicional susceptible de apertura sobre 
cada puerta entre una puerta del compartimento de refrigeración y una puerta del compartimento de congelación. 
Así mismo, un conjunto de apertura de puerta puede estar dispuesta sobre cada una de las puertas adicionales. 

La nevera puede presentar la misma estructura que las de las formas de realización preferentes excepto en relación 20
con una estructura de la puerta y a una posición de montaje del conjunto de apertura de puerta. De esta manera, sus 
descripciones repetidas se indicarán mediante la misma referencia numeral y, así mismo, se omitirá su descripción 
detallada.

La Fig. 19 es una vista en perspectiva que ilustra un exterior de una nevera de acuerdo con el ejemplo anteriormente 
mencionado.25

Con referencia a la Fig. 19, una nevera 1 incluye un compartimento 11 de congelación y un compartimento 12 de 
refrigeración, los cuales están divididos a ambos lados de un armario 10. Una puerta 20 del compartimento de 
congelación y una puerta 30 del compartimento de refrigeración, las cuales, respectivamente, abren o cierran el 
compartimento 11 de congelación y el compartimento 12 de refrigeración están dispuestas sobre el armario 10.

Así mismo, una parte 33 de agarre está dispuesta sobre una superficie delantera tanto de la puerta 20 del 30
compartimento de congelación como de la puerta 30 del compartimento de refrigeración. La parte 33 de agarre 
puede estar retranqueada hacia dentro para que un usuario agarre la parte 33 de agarre para abrir o cerrar la puerta 
20 del compartimento de congelación y la puerta 30 del compartimento de refrigeración. 

Una abertura definida por la apertura de una porción de la superficie delantera tanto de la puerta 20 del 
compartimento de congelación como de la puerta 30 del compartimento de refrigeración puede definirse tanto en la 35
puerta 20 del compartimento de congelación como de la puerta 30 del compartimento de refrigeración y, de esta 
manera, puede accederse a los alimentos alojados en el dispositivo de alojamiento a través de la abertura. El 
dispositivo de alojamiento puede estar dispuesto tanto sobre la puerta 20 del compartimento de congelación como 
de la puerta 30 del compartimento de refrigeración y puede estar dispuesto por encima de la parte 33 de agarre. Así 
mismo, una primera puerta 200 suplementaria y una segunda puerta 201 suplementaria para abrir o cerrar las 40
superficies delanteras abiertas de los dispositivos de alojamientos dispuestos sobre la puerta 30 del compartimento 
de refrigeración y sobre la puerta 20 del compartimento de congelación pueden estar dispuestas sobre la puerta 30 
del compartimento de refrigeración y sobre la puerta 20 del compartimento de congelación. 

Cada una de las primera y segunda puertas 200 y 201 suplementarias pueden tener el mismo plano que la superficie 
delantera de tanto la puerta 30 del compartimento de refrigeración como de la puerta 20 del compartimento de 45
congelación, que están dispuestas por debajo de la parte 33 de agarre. Así mismo, las primera y segunda puertas 
200 y 201 suplementarias pueden tener el mismo patrón y estar formadas a partir del mismo material. Dado que 
otras estructuras excepto con relación a la posición de montaje de la segunda puerta 201 suplementaria pueden ser 
iguales a la de la primera puerta 200 suplementaria de acuerdo con la primera forma de realización se  omitirán sus 
descripciones detalladas.50

Así mismo, un conjunto de apertura de puerta puede estar dispuesto sobre cada una de las primera y segunda 
puertas 200 y 201 suplementarias. El conjunto de apertura de puerta puede tener la misma estructura que el 
conjunto 500 de apertura de puerta de acuerdo con la primera o segunda formas de realización excepto en relación 
con su posición de montaje y, por tanto, se omitirá su descripción detallada.
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Detalladamente, los miembros 410 y 202 de manipulación de los conjuntos de apertura de puerta que están 
dispuestos sobre las primera y segunda puertas 200 y 201 suplementarias pueden estar dispuestos sobre los 
extremos inferiores de las primera y segunda puertas 200 y 201 suplementarias, respectivamente. Aquí, los 
miembros 410 y 202 de manipulación pueden estar dispuestos en unas esquinas adyacentes entre sí. 

Esto es, los miembros 410 y 202 de manipulación pueden estar dispuestas sobre unos extremos de las primera y 5
segunda puertas 200 y 201 suplementarias dispuestas en posiciones alejadas de los ejes de rotación de las primera 
y segunda puertas 200 y 201 suplementarias, respectivamente. Así, los miembros 410 202 de manipulación pueden 
ser fácilmente manipulados y las primera y segunda puertas 200 y 201 suplementarias pueden rotar al mismo 
tiempo. 

Así mismo, dado que los miembros 410 y 202 de manipulación están dispuestos adyacentes entre sí, el usuario 10
puede más fácilmente manipular las primera y segunda puertas 200 y 201 suplementarias.

Por ejemplo, una nevera de acuerdo con otro ejemplo incluye una puerta adicional susceptible de apertura sobre al 
menos tanto una puerta 30 del compartimento de refrigeración como una puerta 20 del compartimento de 
congelación. Así mismo, un conjunto de apertura de puerta puede estar dispuesto sobre la puerta adicional. 

La nevera de  acuerdo con este último ejemplo puede tener la misma estructura que la de las formas de realización 15
preferentes excepto en relación con una estructura de la puerta y a una posición de montaje del conjunto de apertura 
de puerta. Así, sus descripciones reiteradas serán designadas mediante la misma referencia numeral y, así mismo, 
se omitirá su descripción detallada.

La Fig. 20 es una vista en perspectiva que ilustra un exterior de una nevera de acuerdo con el ejemplo antes citado. 
La Fig. 21 es una vista en perspectiva de la nevara con una puerta suplementaria abierta.20

Con referencia a la Fig. 19, una nevera 1 de acuerdo con una quinta forma de realización, incluye un compartimento 
11 de congelación y un compartimento 12 de refrigeración que están divididos a ambos lados de un armario 10. Una 
puerta 20 del compartimento de congelación y una puerta 30 del compartimento de refrigeración las cuales, 
respectivamente, abren o cierran el compartimento 11 de congelación y el compartimento 12 de refrigeración están 
dispuestas sobre el armario 10.25

Así mismo, una parte 33 de agarre está dispuesto sobre una superficie delantera tanto de la puerta 20 del 
compartimento de congelación como de la puerta 30 del compartimento de refrigeración. La parte 33 de agarre
puede estar retranqueada hacia dentro de manera que el usuario agarre la parte 33 de agarre para abrir o cerrar la 
puerta 20 del compartimento de congelación y la puerta 30 del compartimento de refrigeración. 

Un dispositivo 31 de alojamiento abierto está dispuesto en una superficie delantera de la puerta 30 del 30
compartimento de refrigeración. El dispositivo 31 de alojamiento puede estar dispuesto sobre cada uno de los lados 
superior e inferior de la parte 33 de agarre. Así mismo, una primera puerta 200 suplementaria y una tercera puerta 
203 suplementaria para abrir o cerrar las superficies delanteras abiertas de los compartimentos 32 de almacenaje 
del dispositivo de alojamiento dispuesto sobre la puerta 30 del compartimento de refrigeración pueden estar 
dispuestas el la puerta 30 del compartimiento de refrigeración.35

Las superficies delanteras de las primera y segunda puertas 200 y 203 suplementarias pueden estar dispuestas 
sobre el mismo plano y presentar el mismo plano que una superficie delantera de la puerta 20 del compartimento de 
congelación. Así mismo, las primera y segunda puertas 200 y 203 suplementarias pueden ofrecer el mismo patrón y 
estar formadas a partir del mismo material. Dado que las primera y segunda puertas 200 y 203 suplementarias 
tienen la misma estructura que la puerta 200 suplementaria de acuerdo con la primera forma de realización, se 40
omitirán sus descripciones detalladas. 

Así mismo, un conjunto de apertura de puerta puede estar dispuesto sobre cada una de las primera y tercera 
puertas 200 y 203 suplementarias. El conjunto de apertura de puerta puede presentar la misma estructura que el 
conjunto de apertura de puerta de acuerdo con la primera o la segunda formas de realización excepto con relación a 
su posición de montaje y, por tanto, se omitirá su descripción detallada.45

Detalladamente, los miembros 410 y 204 de manipulación de los conjuntos de apertura de puerta que están 
dispuestos en las primera y tercera puertas 200 y 203 suplementarias pueden estar dispuestos sobre los extremos 
superiores de las primera y tercera puertas 200 y 203 suplementarias, respectivamente. Aquí, los miembros 410 y 
204 de manipulación pueden estar dispuestos sobre unas esquinas enfrentadas adyacentes entre sí.

Esto es, los miembros 410 y 204 de manipulación pueden estar dispuestos sobre los extremos inferior y superior de 50
las primera y  tercera puertas 200 y 203 suplementarias dispuestas en posiciones alejadas de los ejes de rotación de 
las primera y tercera  200 y 203 suplementarias, respectivamente. Así, los miembros 410 y 204 de manipulación 
pueden ser fácilmente manipulados y las primera y tercera puertas 200 y 203 suplementarias pueden rotar al mismo 
tiempo. 

E14197344
28-05-2018ES 2 671 484 T3

 



20

Así mismo, dado que los miembros 410 y 204 de manipulación están dispuestos adyacentes entre sí, el usuario 
puede más fácilmente manipular las primera y tercera puertas 200 y 203 suplementarias. 

Aunque no se muestra, un par de puertas suplementarias adicionales pueden estar dispuestas y ser susceptibles de 
apertura sobre la puerta del compartimento de refrigeración y sobre la puerta del compartimento de congelación de 
acuerdo con la combinación de los anteriores ejemplos, respectivamente. Así mismo, un conjunto de apertura de 5
puerta puede estar dispuesto sobre cada una de las puertas adicionales. Aquí, el conjunto de apertura de puerta 
puede estar dispuesto sobre un extremo de cada una de las puertas que estén dispuestas sobre un área sobre la 
cual la parte de agarre esté dispuesta. Así mismo, el conjunto de apertura de puerta puede estar dispuesto en una 
posición alejada de un eje de rotación de cada una de  las puertas.

De acuerdo con las formas de realización propuestas, dado que el miembro de bloqueo está dispuesto en la posición 10
en la que la puerta está fácilmente fijada, el miembro de manipulación está dispuesto sobre el extremo en el que la 
manipulación del usuario es fácil, y el diseño de la superficie delantera no resulta deteriorado en el conjunto de 
apertura de puerta, la prestación de apertura / cierre de la puerta se puede mantener al tiempo que se mantiene el 
exterior más elegante de la puerta.

Así mismo, el miembro de manipulación puede estar dispuesto sobre un lado encarado hacia el eje de rotación de la 15
puerta de manera que la apertura / cierre y la rotación de la puerta se lleven a cabo en la misma posición. Así, la 
puerta se puede más fácilmente abrir o cerrar.

Así mismo, dado que el miembro de manipulación está dispuesto sobre el asidero, la manipulación del  usuario 
puede ser más fácil y el miembro de manipulación puede no quedar expuesto a la superficie delantera de la puerta 
para poner en práctica el exterior más elegante de la puerta.20

Aunque se  han descrito formas de realización con referencia a una pluralidad de sus formas de realización 
ilustrativas, se debe entender que pueden diseñarse otras muchas modificaciones y formas de realización por parte 
de los expertos en la materia que se incluyan en el alcance de la presente divulgación. Más concretamente, son 
posibles diversas variantes y modificaciones en las partes componentes y / o disposiciones de la disposición 
combinada de la materia objeto dentro del alcance de la divulgación, los dibujos y las reivindicaciones adjuntas. 25
Además de las variantes y modificaciones de las partes componentes y / o disposiciones, para los expertos en la 
materia resultarán también evidentes usos alternativos.

E14197344
28-05-2018ES 2 671 484 T3

 



21

REIVINDICACIONES

1.- Una nevera (1) que comprende un armario (10) que define un primer compartimento (12) de almacenamiento 
dentro del cual un alimento es almacenado, 

una puerta (100) principal  montada de forma rotatoria sobre el armario (10) para abrir o cerrar el primer 
compartimento (12) de almacenamiento y que presenta una abertura (120); 5

una bisagra (110) de la puerta que conecta un extremo superior de la puerta (100) principal a una superficie superior 
del armario (10); 

una bisagra separada dispuesta sobre un extremo inferior de la puerta (100) principal para montar de forma rotatoria 
la puerta (100) principal al armario (10);

un dispositivo (31) de alojamiento al que se puede acceder a través de la abertura (120) de la puerta (100) principal, 10
definiendo el dispositivo (31) de alojamiento un segundo compartimento (32) de almacenaje en una superficie 
trasera de la puerta (100) principal, 

una puerta (200) suplementaria que abre o cierra la abertura (120); 

una bisagra (260) superior que monta de manera rotatoria la puerta (200) suplementaria sobre la puerta (100) 
principal, presentando la bisagra (260) superior un extremo acoplado al extremo superior de la puerta (100) principal 15
y el otro extremo acoplado a una superficie superior de la puerta (100) suplementaria; 

una bisagra inferior dispuesta sobre un extremo inferior de la puerta suplementaria y montada sobre la puerta (100) 
principal para soportar de forma rotatoria la puerta (200) suplementaria; 

un elemento decorativo (230) acoplado a un extremo inferior de la puerta (200) suplementaria; y 

un conjunto (400, 500) de apertura de puerta configurado para restringir la puerta (200) suplementaria a la puerta 20
(100) principal o liberar la restricción de la puerta (200) suplementaria respecto de la puerta (100) principal, 

caracterizada porque la puerta (100) principal incluye además una parte (130) de recepción definida en un lado de 
la puerta (100) principal, 

en la que el conjunto (400, 500) de apertura de puerta incluye:

un miembro (430, 531) de bloqueo dispuesto de forma rotatoria en la puerta (200) suplementaria en una 25
posición correspondiente a la parte (130) de recepción y que sobresale por una superficie trasera de la 
puerta (200) suplementaria,  estando el miembro (430) de bloqueo configurado para ser selectivamente 
recibido en la parte (130) de recepción haciendo rotar, con el fin de restringir la puerta (200) suplementaria 
sobre la puerta (100) principal o liberar la restricción de la puerta (200) suplementaria respecto de la puerta 
(100), principal;30

un miembro (410, 511) de manipulación dispuesto sobre una esquina del extremo inferior de la puerta (200) 
suplementaria, estando una porción del miembro (410, 511) de manipulación expuesto por fuera del 
elemento decorativo (230); y un miembro (420, 521) de conexión dispuesto dentro de la puerta (200) 
suplementaria, que presenta un extremo inferior conectado al miembro (410, 511) de manipulación y un 
extremo superior conectado al miembro (430, 531) de bloqueo, 35

en la que el miembro (420, 521) de conexión está configurado para desplazarse arriba y abajo mediante 
una operación del miembro (410, 511) de manipulación para hacer rotar el miembro (430, 531) de bloqueo 
para liberar la restricción de la puerta (200) suplementaria respecto de la puerta (100) principal. 

2.- La nevera de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además una parte (131) de gancho formada en la 
parte (130) de recepción de la puerta (100) principal, 40

en la que el miembro (430, 531) de bloqueo rota para quedar selectivamente restringido con la parte (131) de 
gancho.

3.- La nevera de acuerdo con la reivindicación 2, en la que el miembro (410; 511) de manipulación comprende:

una parte (412; 516) rotacional montada de forma rotatoria dentro de la puerta (200) suplementaria; 

una parte (415; 514) de empuje dispuesta sobre la parte (412; 516) rotacional y expuesta por fuera de la 45
puerta (200) suplementaria para ser empujada por un usuario; y

una parte (413; 515) de soporte que se extiende desde un lado de la parte (412; 516) rotacional y acoplada 
axialmente al miembro (420; 521) de conexión, soportando la parte (413; 515) de soporte el miembro (420; 
521) de conexión de manera que el miembro (420; 521) de conexión se desplace arriba y abajo. 
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4.- La nevera de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 3, en la que un miembro (450) de guía está 
montado dentro de la puerta (200) suplementaria, y 

el miembro (450) de guía comprende:

una parte (451) de montaje del miembro de bloqueo sobre la cual está montado de forma rotatoria el 
miembro (430) de bloqueo; y5

una parte (452) de guía del miembro de conexión abierta por un lado inferior de la parte (451) de montaje 
del miembro de bloqueo para comunicar con la parte (451) de montaje del miembro de bloqueo, guiando la 
parte (452) de guía del miembro de conexión el miembro (420) de conexión. 

5.- La nevera de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 3, en la que una carcasa (533) del miembro 
de bloqueo en la que está alojado el miembro (531) de bloqueo, una carcasa (522) del miembro de conexión en la 10
que está alojado el miembro (521) de conexión y una carcasa (512) del miembro de manipulación en la que está 
alojado el miembro (511) de manipulación están dispuestas dentro de la puerta (200) suplementaria para impedir 
que se introduzca una solución de espuma que sea llenada por dentro de la puerta (200) suplementaria.

6- La nevera de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que el miembro (410, 511) de 
manipulación  está expuesto a una parte (33) de agarre que está retranqueada y que se extiende horizontalmente en 15
una parte central de la puerta (100) principal. 

7.- La nevera de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que el miembro (410, 511) de 
manipulación está expuesto por fuera del elemento decorativo (230) haciendo pasar el elemento decorativo (230). 

8.- La nevera de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que la puerta (100) principal está 
dispuesta en forma de un par, estando el par de puertas (100) principales dispuestas lado con lado, 20

en la que la puerta (200) suplementaria es una pluralidad de puertas (200, 201, 203) suplementarias dispuestas 
sobre ambos lados derecho / izquierdo o sobre ambos lados alto / bajo, 

y en la que el conjunto (400, 500) de apertura de puerta dispuesto sobre cada una de las puertas (200, 201, 203) 
suplementarias comprende unos miembros de manipulación expuestos por fuera de las puertas suplementarias 
destinadas a ser manipuladas por un usuario. 25

30
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