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57  Resumen:
La invención hace referencia a un dispositivo de
embalaje para aparato doméstico (10), en particular, a
un dispositivo de embalaje para campo de cocción,
con al menos una unidad de embalaje (12) que
presenta al menos una abertura (14), que está
prevista para introducir al menos un objeto (16) en al
menos un espacio de almacenamiento (18) definido
parcialmente o por completo por la unidad de
embalaje (12), y al menos un elemento de cierre (20),
que cierra la abertura (14) parcialmente o por
completo en al menos un estado embalado.
Con el fin de perfeccionar un dispositivo de embalaje
para aparato doméstico genérico, se propone que el
elemento de cierre (20) esté previsto para asegurar al
menos parcialmente el objeto (16) en el espacio de
almacenamiento (18) en el estado embalado.
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DISPOSITIVO DE EMBALAJE PARA APARATO DOMÉSTICO 

DESCRIPCION 

La invención hace referencia a un dispositivo de embalaje para aparato doméstico, en 

particular, dispositivo de embalaje para campo de cocción, con al menos una unidad 

de embalaje que presenta al menos una abertura, que está prevista para introducir al 5 

menos un objeto en al menos un espacio de almacenamiento definido parcialmente o 

por completo por la unidad de embalaje, y al menos un elemento de cierre, que cierra 

la abertura parcialmente o por completo en al menos un estado embalado.  

A través del estado de la técnica, ya se conoce un dispositivo de embalaje para 

aparato doméstico con una unidad de embalaje. La unidad de embalaje presenta una 10 

abertura a través de la cual un objeto es introducible en un espacio de 

almacenamiento definido por la unidad de embalaje. En un estado embalado, un 

elemento de cierre cierra la abertura y está fijado con cinta adhesiva para evitar que el 

elemento de cierre se mueva y asegurar con ello el objeto en el espacio de 

almacenamiento. 15 

La presente invención resuelve el problema técnico de perfeccionar ventajosamente 

un dispositivo de embalaje para aparato doméstico genérico. Según la invención, este 

problema técnico se resuelve mediante un dispositivo de embalaje para aparato 

doméstico, en particular, a un dispositivo de embalaje para campo de cocción y, de 

manera ventajosa, a un dispositivo de embalaje para campo de cocción por inducción, 20 

con al menos una unidad de embalaje que presenta al menos una abertura, que está 

prevista para introducir al menos un objeto en al menos un espacio de 

almacenamiento definido parcialmente o por completo por la unidad de embalaje, y al 

menos un elemento de cierre, que cierra la abertura parcialmente o por completo en al 

menos un estado embalado, donde el elemento de cierre esté previsto para asegurar 25 

al menos parcialmente y, de manera ventajosa, por completo y/o prescindiéndose de 

al menos otro elemento de cierre, el objeto en el espacio de almacenamiento en el 

estado embalado. El dispositivo de embalaje para aparato doméstico, en particular, 

dispositivo de embalaje para campo de cocción y, de manera ventajosa, dispositivo de 

embalaje para campo de cocción por inducción puede ser al menos una parte, en 30 

concreto, un subgrupo constructivo, de un embalaje para aparato doméstico, en 

particular, de un embalaje para campo de cocción y, de manera ventajosa, de un 

embalaje para campo de cocción por inducción. La unidad de embalaje es una unidad 

que en el estado embalado rodea al menos a un campo de cocción en uno o más 
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planos de la sección transversal cualesquiera a través de un área angular de 90º como 

mínimo, preferiblemente, de 120º como mínimo, de manera ventajosa, de 150º como 

mínimo y, de manera preferida, de 180º como mínimo con respecto al punto central y/o 

centro de gravedad del campo de cocción, y la cual esté prevista para proteger al 

campo de cocción de la acción de fuerzas externas y/o de sufrir un deterioro y/o de la 5 

suciedad. La unidad de embalaje está prevista en interacción con al menos otra unidad 

de embalaje para embalar al menos un campo de cocción. En el estado embalado, la 

unidad de embalaje rodea y/o delimita el espacio de almacenamiento al menos 

parcialmente y, de manera ventajosa, en interacción con al menos otra unidad de 

embalaje, lo rodea y/o delimita al menos en gran medida y, preferiblemente, por 10 

completo. El dispositivo de embalaje para aparato doméstico presenta al menos otra 

unidad de embalaje, la cual rodea y/o delimita el espacio de almacenamiento en el 

estado embalado junto con la unidad de embalaje. La unidad de embalaje y la otra 

unidad de embalaje están previstas conjuntamente para rodear en el estado embalado 

al menos un campo de cocción en uno o más planos de la sección transversal 15 

cualesquiera a través de un área angular de 270º como mínimo, preferiblemente, de 

300º como mínimo, de manera ventajosa, de 330º como mínimo y, de manera 

preferida, de 350º como mínimo con respecto al punto central y/o centro de gravedad 

del campo de cocción. En el estado embalado, el espacio de almacenamiento está 

realizado como espacio hueco. La abertura puede ser a modo de cavidad y/o vaciado 20 

y/o agujero. El objeto puede ser un elemento que esté realizado como pieza accesoria 

de un aparato doméstico, en particular, de un campo de cocción y, de manera 

ventajosa, de un campo de cocción por inducción, y el cual difiera de un componente 

necesario para el uso y/o para el funcionamiento apropiado del aparato doméstico. El 

objeto podría ser, por ejemplo, una unidad que proporcione información, donde la 25 

información podría estar almacenada en formato electrónico en un soporte de datos 

y/o encontrarse en formato papel. A modo de ejemplo, el objeto podría ser un manual 

y/o un manual de instrucciones y/o una advertencia y/o indicaciones relativas a la 

eliminación de residuos y/o información relativa al producto y/o información relativa a 

la garantía y/o publicidad y/o un regalo, por ejemplo, en el marco de al menos una 30 

promoción especial. El elemento de cierre cierra la abertura “parcialmente o por 

completo” en al menos un estado embalado, esto es, al observarse una proyección 

sobre un plano que esté orientado en paralelo a la abertura, el elemento de cierre 

cierre la abertura en un porcentaje superficial del 50% como mínimo, preferiblemente, 

del 60% como mínimo, de manera ventajosa, del 70% como mínimo, de manera 35 

particularmente ventajosa, del 80% como mínimo, de manera preferida, del 90% como 

mínimo y, de manera particularmente preferida, del 95% como mínimo. El elemento de 
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cierre esté previsto para asegurar “al menos parcialmente” el objeto en el espacio de 

almacenamiento en el estado embalado, esto es, el elemento de cierre esta previsto 

por sí solo para asegurar el objeto en el espacio de almacenamiento en el estado 

embalado, y/o el elemento de cierre esta previsto junto con al menos otro elemento de 

cierre para asegurar el objeto en el espacio de almacenamiento en el estado 5 

embalado. El elemento de cierre está previsto para impedir en el estado embalado al 

menos parcialmente, en concreto, por sí solo, y/o junto con al menos otro elemento de 

cierre, que el objeto se salga del espacio de almacenamiento.  

A través de la realización según la invención, se puede perfeccionar ventajosamente 

un dispositivo de embalaje para aparato doméstico genérico. En concreto, se puede 10 

impedir de manera efectiva que el objeto se salga del espacio de almacenamiento. 

Asimismo, es posible prescindir de una unidad de aseguramiento adicional en forma 

de cinta adhesiva, de modo que se puede conseguir que los costes sean bajos. El 

objeto puede ser introducido en el espacio de almacenamiento sin que la unidad de 

embalaje se deteriore. En concreto, se puede evitar que un embalaje para aparato 15 

doméstico que presente el dispositivo de embalaje para aparato doméstico se abra por 

completo al introducirse el objeto. Asimismo, se puede evitar el desapilamiento de 

embalajes para aparato doméstico apilados unos encima de otros sobre un palé. 

Dependiendo de la necesidad, es posible introducir en el espacio de almacenamiento 

diferentes objetos en diferentes lenguas, de modo que se puede prescindir de la 20 

introducción preventiva de la totalidad de objetos, innecesarios en gran parte. Así, se 

consigue una realización respetuosa con el medio ambiente y/o que se ahorre papel, 

el cual podría ser necesario para imprimir los objetos.  

Asimismo, se propone que la unidad de embalaje presente al menos un cuerpo base 

con el cual esté unido en una pieza el elemento de cierre y de manera relativa al cual 25 

el elemento de cierre esté dispuesto de manera al menos parcialmente móvil. El 

cuerpo base de un objeto es una unidad que conforma un porcentaje en peso y/o 

porcentaje en volumen del objeto del 70% como mínimo, preferiblemente, del 75% 

como mínimo, de manera ventajosa, del 80% como mínimo, de manera 

particularmente ventajosa, del 85% como mínimo, de manera preferida, del 90% como 30 

mínimo y, de manera particularmente preferida, del 95% como mínimo y/o la cual 

defina y/o fije en gran parte o por completo la forma y/o conformación del objeto en el 

estado embalado. En gran parte o por completo sería un porcentaje del 70% como 

mínimo, preferiblemente, del 80% como mínimo, de manera ventajosa, del 90% como 

mínimo y, de manera preferida, del 95% como mínimo. Cuando el elemento de cierre 35 

está dispuesto de manera al menos parcialmente móvil con respecto al cuerpo base. al 
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menos un área parcial del elemento de cierre está dispuesta de manera móvil con 

respecto al cuerpo base y/o a que la movilidad, en concreto, el perímetro del 

movimiento y/o el radio del movimiento y/o la dirección del movimiento y/o el tipo de 

movimiento del elemento de cierre de manera relativa al cuerpo base está restringida a 

través de la unión del elemento de cierre con el cuerpo base. El elemento de cierre 5 

está dispuesto de manera pivotante de manera relativa al cuerpo base alrededor de al 

menos un eje pivotante. El eje pivotante está orientado en paralelo al plano que 

comprende la abertura. A modo de ejemplo, el elemento de cierre podría estar unido 

con el cuerpo base estando estampado previamente y/o de manera predefinida, como 

mediante al menos una línea de rotura y/o mediante al menos una perforación. Unidos 10 

en una pieza significa que están unidos al menos en unión de material, a modo de 

ejemplo, mediante un proceso de soldadura, un proceso de pegadura, un proceso de 

inyección encima, y/u otro proceso que resulte apropiado al experto en la materia, y/o 

conformados de manera ventajosa en una pieza como, por ejemplo, mediante su 

fabricación a partir de una pieza fundida y/o mediante su fabricación en un 15 

procedimiento de inyección de uno o varios componentes y, de manera ventajosa, a 

partir de una única pieza bruta. De esta forma, se puede conseguir una fabricación 

sencilla y/o económica. Asimismo, se hace posible una gran estabilidad y/o un 

almacenamiento reducido.  

Además, se propone que, al introducirse el objeto en el espacio de almacenamiento, el 20 

elemento de cierre sea móvil al menos parcialmente en una dirección de inserción. Al 

introducirse el objeto en el espacio de almacenamiento, el elemento de cierre está 

dispuesto al menos en gran parte dentro del espacio de almacenamiento. Al 

introducirse el objeto en el espacio de almacenamiento, el elemento de cierre es móvil 

al menos parcialmente en una dirección de inserción,esto es, al menos una 25 

componente del movimiento de un área parcial del elemento de cierre, movida al 

introducirse el objeto en el espacio de almacenamiento, está orientada en dirección de 

inserción y a que podría existir al menos otra componente del movimiento, la cual 

podría ser móvil en al menos una dirección que difiera de la dirección de inserción 

como, por ejemplo, en una dirección perpendicular a la dirección de inserción y/o en 30 

una dirección perpendicular a la pared de suelo de la unidad de embalaje. De este 

modo, se hace posible una introducción particularmente agradable y/o cómoda y/o 

rápida del objeto en el espacio de almacenamiento y/o se puede evitar que el 

elemento de cierre se tenga que mover manualmente antes de la introducción del 

objeto en el espacio de almacenamiento. En concreto, el elemento de cierre puede ser 35 
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movido mediante el objeto, con lo cual el objeto puede ser introducido en el espacio de 

almacenamiento con el movimiento de una mano. 

En la posición de transporte, el elemento de cierre y la abertura podrían estar 

dispuestos, por ejemplo, en una pared de cubierta y/o en una pared de suelo del 

cuerpo base. Sin embargo, en la posición de transporte, el elemento de cierre y la 5 

abertura están dispuestos preferiblemente en una pared lateral del cuerpo base. En la 

posición de transporte, el elemento de cierre y la abertura lindan ventajosamente con 

un área marginal superior de la pared lateral del cuerpo base y están dispuestos en 

gran parte o por completo en el área marginal superior. El término “área marginal” de 

una pared incluye el concepto de un área que en la posición de transporte presente 10 

con respecto al canto marginal superior de la pared una distancia del 40% como 

máximo, preferiblemente, del 30% como máximo, de manera ventajosa, del 20% como 

máximo y, de manera preferida, del 10% como máximo de la extensión de la pared en 

una dirección orientada perpendicularmente al canto marginal superior de la pared. De 

este modo, se puede conseguir una accesibilidad a la abertura particularmente sencilla 15 

y, con ello, una introducción sencilla del objeto en el espacio de almacenamiento. En 

particular, se puede conseguir que, a continuación de que el objeto sea introducido en 

el espacio de almacenamiento, el objeto quede yaciendo encima de un aparato 

doméstico almacenado en el espacio de almacenamiento, de modo que, a 

continuación de la apertura de un embalaje para aparato doméstico que comprenda el 20 

dispositivo de embalaje para aparato doméstico, el objeto esté dispuesto de modo que 

el usuario pueda verlo bien.  

A modo de ejemplo, el dispositivo de embalaje para aparato doméstico podría 

presentar exclusivamente la unidad de embalaje. Sin embargo, el dispositivo de 

embalaje para aparato doméstico presenta preferiblemente al menos otra unidad de 25 

embalaje que presenta al menos otra abertura, que está prevista para introducir el 

objeto en el espacio de almacenamiento, y al menos otro elemento de cierre, que 

cierra la otra abertura parcialmente o por completo en el estado embalado. Así, el 

objeto y/o un aparato doméstico pueden ser embalados particularmente bien y/o de 

manera particularmente segura.  30 

Asimismo, se propone que la otra unidad de embalaje rodee parcialmente o por 

completo a la unidad de embalaje en el estado embalado. En concreto, la otra unidad 

de embalaje rodea en el estado embalado un porcentaje superficial del 20% como 

mínimo, preferiblemente, del 30% como mínimo, de manera ventajosa, del 40% como 

mínimo, de manera particularmente ventajosa, del 50% como mínimo, de manera 35 
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preferida, del 60% como mínimo y, de manera particularmente preferida, del 70% 

como mínimo de la superficie total de la unidad de embalaje. En el estado embalado, 

la otra unidad de embalaje rodea a la unidad de embalaje en uno o más planos de la 

sección transversal a través de un área angular de 90º como mínimo, preferiblemente, 

de 180º como mínimo, de manera ventajosa, de 270º como mínimo, de manera 5 

particularmente ventajosa, de 300º como mínimo, de manera preferida, de 330º como 

mínimo y, de manera particularmente preferida, de 350º como mínimo con respecto al 

punto central y/o centro de gravedad de la unidad de embalaje. De esta forma, se 

puede conseguir una gran estabilidad. 

Además, se propone que, observado en la dirección de inserción del objeto, el otro 10 

elemento de cierre esté dispuesto en el estado embalado traslapando al menos 

parcialmente el elemento de cierre y que, al introducirse el objeto en el espacio de 

almacenamiento, sea móvil al menos parcialmente contra la dirección de inserción. La 

otra unidad de embalaje presenta al menos otro cuerpo base con el cual el otro 

elemento de cierre está unido en una pieza, estando éste dispuesto de manera al 15 

menos parcialmente móvil con respecto al otro cuerpo base. Al observarse en la 

dirección de inserción del objeto, un porcentaje superficial de al menos el 70%, 

preferiblemente, de al menos el 80%, de manera ventajosa, de al menos el 90% y, de 

manera preferida, de al menos el 95% de la superficie total de uno de los elementos 

de cierre está dispuesto traslapando en el plano de observación al otro de los 20 

elementos de cierre. Así, el objeto puede ser asegurado de doble forma en el espacio 

de almacenamiento, de modo que se puede conseguir una gran seguridad en el 

transporte y/o estabilidad en el transporte.  

El elemento de cierre podría presentar, por ejemplo, una extensión longitudinal que 

podría coincidir aproximada o exactamente con otra extensión longitudinal del otro 25 

elemento de cierre. La magnitud de la extensión longitudinal del elemento de cierre 

podría ser aproximada o exactamente igual a la magnitud de la otra extensión 

longitudinal del otro elemento de cierre. Sin embargo, el elemento de cierre presenta 

de manera preferida una extensión longitudinal que es mayor que otra extensión 

longitudinal del otro elemento de cierre. Al observarse en la dirección de inserción del 30 

objeto, el elemento de cierre sobresale del otro elemento de cierre por al menos un 

lado y, de manera ventajosa, por ambos lados, en al menos una dirección orientada en 

paralelo a la extensión longitudinal. A modo de ejemplo, en la dirección de la extensión 

longitudinal del elemento de cierre y al observarse en la dirección de inserción del 

objeto, al menos un canto marginal del elemento de cierre y al menos otro canto 35 

marginal del otro elemento de cierre podrían estar dispuestos traslapándose. De 
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manera ventajosa, en la dirección de la extensión longitudinal del elemento de cierre y 

al observarse en la dirección de inserción del objeto, el otro elemento de cierre está 

dispuesto aproximada o exactamente de manera central con respecto al elemento de 

cierre. En la posición de transporte, y al observarse en la dirección de inserción del 

objeto, al menos un canto marginal inferior del elemento de cierre y al menos otro 5 

canto marginal inferior del otro elemento de cierre están dispuestos traslapándose. El 

término “extensión longitudinal” de un objeto incluye el concepto de la extensión del 

objeto a lo largo de la dirección de la extensión longitudinal del mismo. La extensión de 

un objeto es la distancia máxima entre dos puntos de una proyección perpendicular del 

objeto sobre un plano. La extensión longitudinal del elemento de cierre asciende al 10 

105% como mínimo, preferiblemente, al 110% como mínimo, de manera ventajosa, al 

115% como mínimo, de manera particularmente ventajosa, al 120% como mínimo y, 

de manera preferida, al 125% como mínimo de la otra extensión longitudinal del otro 

elemento de cierre. Así, se pueden compensar fácilmente las tolerancias de 

producción.   15 

Asimismo, se propone que la unidad de embalaje, y adicionalmente la otra unidad de 

embalaje, estén realizadas en una pieza. El dispositivo de embalaje para aparato 

doméstico presenta al menos un elemento de fijación, el cual mantiene la unidad de 

embalaje en una forma y/o configuración en el estado embalado. Además, el 

dispositivo de embalaje para aparato doméstico presenta al menos otro elemento de 20 

fijación, el cual mantiene la otra unidad de embalaje en una forma y/o configuración en 

el estado embalado. El elemento de fijación y/o el otro elemento de fijación podrían 

ser, por ejemplo, al menos un elemento grapador y/o al menos una cinta adhesiva. De 

este modo, se puede conseguir una gran estabilidad.  

Además, se propone que la unidad de embalaje, y adicionalmente la otra unidad de 25 

embalaje, estén compuestas en gran parte o por completo por celulosa, en particular, 

por papel maché y/o por cartón. De este modo, se hace posible una realización 

económica y/o respetuosa con el medio ambiente.  

Se puede conseguir una gran comodidad de uso mediante un embalaje para aparato 

doméstico, en particular, mediante un embalaje para campo de cocción y, de manera 30 

ventajosa, mediante un embalaje para campo de cocción por inducción, con al menos 

un dispositivo de embalaje para aparato doméstico según la invención, en particular, 

con al menos un dispositivo de embalaje para campo de cocción según la invención y, 

de manera ventajosa, con al menos un dispositivo de embalaje para campo de cocción 

por inducción según la invención. 35 
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Es posible aumentar en mayor medida la comodidad de uso mediante un producto con 

al menos un aparato doméstico, en particular, un campo de cocción, con al menos un 

objeto, y con al menos un embalaje para aparato doméstico según la invención, en 

particular, con al menos un embalaje para campo de cocción según la invención y, de 

manera ventajosa, con al menos un embalaje para campo de cocción por inducción 5 

según la invención, donde el aparato doméstico y el objeto estén dispuestos en el 

embalaje para aparato doméstico.  

El dispositivo de embalaje para aparato doméstico que se describe no está limitado a 

la aplicación ni a la forma de realización anteriormente expuestas, pudiendo en 

particular presentar una cantidad de elementos, componentes, y unidades particulares 10 

que difiera de la cantidad que se menciona en el presente documento, siempre y 

cuando se persiga el fin de cumplir la funcionalidad aquí descrita.  

Otras ventajas se extraen de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo está 

representado un ejemplo de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las 

reivindicaciones contienen características numerosas en combinación. El experto en la 15 

materia considerará las características ventajosamente también por separado, y las 

reunirá en otras combinaciones razonables.  

Muestran: 

Fig. 1  siete embalajes para aparato doméstico, cada uno de los cuales 

presenta un dispositivo de embalaje para aparato doméstico, en un 20 

estado apilado uno encima de otro en la posición de transporte, y un 

objeto, en una representación esquemática,  

Fig. 2  una unidad de embalaje y otra unidad de embalaje de uno de los 

dispositivos de embalaje para aparato doméstico en el estado 

embalado, en una vista lateral esquemática,  25 

Fig. 3  la unidad de embalaje en un primer estado, en una representación 

esquemática,  

Fig. 4  la unidad de embalaje en un segundo estado, en una representación 

esquemática,  

Fig. 5  la otra unidad de embalaje en un primer estado, en una representación 30 

esquemática, 

Fig. 6  la otra unidad de embalaje en un segundo estado, en una 

representación esquemática, y 
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Fig. 7  un producto que presenta un campo de cocción, el objeto, y el embalaje 

para aparato doméstico que presenta el dispositivo de embalaje para 

aparato doméstico, en una representación de sección esquemática.  

 

La figura 1 muestra siete embalajes para aparato doméstico 38 en un estado apilado 5 

uno encima de otro en la posición de transporte. Únicamente uno de cada uno de los 

objetos presentes varias veces va acompañado de símbolo de referencia en las 

figuras. Los embalajes para aparato doméstico 38 están apilados uno encima de otro 

sobre un palé 44. Como alternativa, podría haber otra cantidad de embalajes para 

aparato doméstico 38 apilados uno encima de otro. A continuación, únicamente se 10 

describe uno de los embalajes para aparato doméstico 38.  

El embalaje para aparato doméstico 38, que está realizado como embalaje para 

campo de cocción, presenta un dispositivo de embalaje para aparato doméstico 10, 

que está realizado como dispositivo de embalaje para campo de cocción (véase la 

figura 2). De manera alternativa o adicional, el embalaje para aparato doméstico 38 15 

podría estar realizado, por ejemplo, como embalaje para horno de cocción y/o como 

embalaje para aparato refrigerador y/o como embalaje para máquina lavadora y/o 

como embalaje para batidora. También de manera alternativa o adicional, el 

dispositivo de embalaje para aparato doméstico 10 podría estar realizado, por ejemplo, 

como dispositivo de embalaje para horno de cocción y/o como dispositivo de embalaje 20 

para aparato refrigerador y/o como dispositivo de embalaje para máquina lavadora y/o 

como dispositivo de embalaje para batidora.  

El dispositivo de embalaje para aparato doméstico 10 presenta una unidad de 

embalaje 12 (véanse las figuras 2 a 4 y 7). La unidad de embalaje 12 define 

parcialmente un espacio de almacenamiento 18 (véase la figura 7). 25 

La unidad de embalaje 12 presenta una abertura 14. La abertura 14 está prevista para 

introducir un objeto 16 en el espacio de almacenamiento 18 definido parcialmente por 

la unidad de embalaje 12.  

Para cerrar la abertura 14, la unidad de embalaje 12 presenta un elemento de cierre 

20. En el estado embalado, el elemento de cierre 20 cierra parcialmente la abertura 14 30 

y asegura el objeto 16 parcialmente en el espacio de almacenamiento 18. 

El elemento de cierre 20 está unido con el cuerpo base 22 de la unidad de embalaje 

12. La unidad de embalaje 12 presenta el cuerpo base 22. En el presente ejemplo de 
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realización, el elemento de cierre 20 está unido en una pieza con el cuerpo base 22. 

La unidad de embalaje 12 está realizada en una pieza.  

La unidad de embalaje 12 está compuesta en gran parte por celulosa. A modo de 

ejemplo, la unidad de embalaje 12 podría estar compuesta en gran parte por papel 

maché. En este ejemplo de realización, la unidad de embalaje 12 está compuesta en 5 

gran parte por cartón. 

El elemento de cierre 20 está dispuesto de manera móvil con respecto al cuerpo base 

22. Al introducirse el objeto 16 en el espacio de almacenamiento 18, el elemento de 

cierre 20 es móvil parcialmente en una dirección de inserción 24. El elemento de cierre 

20 está unido con el cuerpo base 22 de manera pivotante con respecto a éste. El eje 10 

pivotante alrededor del cual el elemento de cierre 20 está dispuesto de manera 

pivotante con respecto al cuerpo base 22 está definido por el área de transición entre 

el elemento de cierre 20 y el cuerpo base 22.  

En la posición de transporte, el elemento de cierre 20 está dispuesto en una pared 

lateral 26 del cuerpo base 22. En este ejemplo de realización, el elemento de cierre 20 15 

linda con un área marginal superior de la pared lateral 26 del cuerpo base 22. El 

elemento de cierre 20 está dispuesto parcialmente en el área marginal superior de la 

pared lateral 26 del cuerpo base 22. En la posición de transporte, el elemento de cierre 

20 está dispuesto encima del eje pivotante.  

El dispositivo de embalaje para aparato doméstico 10 presenta otra unidad de 20 

embalaje 28 (véanse las figuras 2 y 5 a 7). La otra unidad de embalaje 28 define 

parcialmente el espacio de almacenamiento 18 (véase la figura 7). La unidad de 

embalaje 12 y la otra unidad de embalaje 28 definen conjuntamente el espacio de 

almacenamiento 18.  

La otra unidad de embalaje 28 presenta otra abertura 30. La otra abertura 30 está 25 

prevista para introducir el objeto 16 en el espacio de almacenamiento 18 definido 

parcialmente por la otra unidad de embalaje 28.  

Para cerrar la otra abertura 30, la otra unidad de embalaje 28 presenta otro elemento 

de cierre 32. En el estado embalado, el otro elemento de cierre 32 cierra parcialmente 

la otra abertura 30 y asegura el objeto 16 parcialmente en el espacio de 30 

almacenamiento 18. 

El otro elemento de cierre 32 está unido con otro cuerpo base 46 de la otra unidad de 

embalaje 28. La otra unidad de embalaje 28 presenta el otro cuerpo base 46. En este 
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ejemplo de realización, el otro elemento de cierre 32 está unido en una pieza con el 

otro cuerpo base 46. La otra unidad de embalaje 28 está realizada en una pieza.  

La otra unidad de embalaje 28 está compuesta en gran parte por celulosa. A modo de 

ejemplo, la otra unidad de embalaje 28 podría estar compuesta en gran parte por 

papel maché. En este ejemplo de realización, la otra unidad de embalaje 28 está 5 

compuesta en gran parte por cartón. 

El otro elemento de cierre 32 está dispuesto de manera móvil con respecto al otro 

cuerpo base 46. Al introducirse el objeto 16 en el espacio de almacenamiento 18, el 

otro elemento de cierre 32 es móvil parcialmente contra la dirección de inserción 24. El 

otro elemento de cierre 32 está unido con el otro cuerpo base 46 de manera pivotante 10 

con respecto a éste. El otro eje pivotante alrededor del cual el otro elemento de cierre 

32 está dispuesto de manera pivotante con respecto al otro cuerpo base 46 está 

definido por el área de transición entre el otro elemento de cierre 32 y el otro cuerpo 

base 46.  

En la posición de transporte, el otro elemento de cierre 32 está dispuesto en otra pared 15 

lateral 48 del otro cuerpo base 46. En este ejemplo de realización, el otro elemento de 

cierre 32 linda con un área marginal superior de la otra pared lateral 48 del otro cuerpo 

base 46. El otro elemento de cierre 32 está dispuesto parcialmente en el área marginal 

superior de la otra pared lateral 48 del otro cuerpo base 46. En la posición de 

transporte, el otro elemento de cierre 32 está dispuesto debajo del otro eje pivotante.  20 

En el estado embalado, la otra unidad de embalaje 28 rodea parcialmente la unidad de 

embalaje 12. Observado en la dirección de inserción 24 del objeto 16, el otro elemento 

de cierre 32 está dispuesto en el estado embalado traslapando parcialmente el 

elemento de cierre 20.  

En el presente ejemplo de realización, el elemento de cierre 20 sobresale del otro 25 

elemento de cierre 32 por ambos lados, observado en la dirección de inserción 24 del 

objeto 16. El elemento de cierre 20 presenta una extensión longitudinal 34 que es 

mayor que otra extensión longitudinal 36 del otro elemento de cierre 32 (véase la 

figura 2). 

El embalaje para aparato doméstico 38 está previsto en este ejemplo de realización 30 

para embalar un aparato doméstico 42 (véase la figura 7). El aparato doméstico 42 

está realizado en este ejemplo de realización como campo de cocción. En el estado 

embalado, el aparato doméstico 42 está dispuesto en el espacio de almacenamiento 

18.  
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En el estado embalado, el objeto 16 está dispuesto en el espacio de almacenamiento 

18 y, en la posición de transporte, encima del aparato doméstico 42. El aparato 

doméstico 42 y el objeto 16 están dispuestos en el estado embalado en el embalaje 

para aparato doméstico 38.  

El embalaje para aparato doméstico 38, el aparato doméstico 42, y el objeto 16 son 5 

parte de un producto 40, el cual está previsto para ser vendido y/o entregado a un 

usuario final y/u operario.  
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Símbolos de referencia 

10 Dispositivo de embalaje para aparato doméstico  

12 Unidad de embalaje  

14 Abertura  

16 Objeto  

18 Espacio de almacenamiento  

20 Elemento de cierre  

22 Cuerpo base  

24 Dirección de inserción  

26 Pared lateral  

28 Otra unidad de embalaje 

30 Otra abertura  

32 Otro elemento de cierre  

34 Extensión longitudinal  

36 Otra extensión longitudinal  

38 Embalaje para aparato doméstico  

40 Producto  

42 Aparato doméstico  

44 Palé  

46 Otro cuerpo base 

48 Otra pared lateral  
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico, en particular, dispositivo de 

embalaje para campo de cocción, con al menos una unidad de embalaje (12) 

que presenta al menos una abertura (14), que está prevista para introducir al 

menos un objeto (16) en al menos un espacio de almacenamiento (18) definido 5 

parcialmente o por completo por la unidad de embalaje (12), y al menos un 

elemento de cierre (20), que cierra la abertura (14) parcialmente o por completo 

en al menos un estado embalado, caracterizado porque el elemento de cierre 

(20) está previsto para asegurar al menos parcialmente el objeto (16) en el 

espacio de almacenamiento (18) en el estado embalado.  10 

 

2. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según la reivindicación 1, 

caracterizado porque la unidad de embalaje (12) presenta al menos un cuerpo 

base (22) con el cual está unido el elemento de cierre (20) y de manera relativa 

al cual el elemento de cierre (20) está dispuesto de manera al menos 15 

parcialmente móvil.  

 
3. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según la reivindicación 2, 

caracterizado porque, al introducirse el objeto (16) en el espacio de 

almacenamiento (18), el elemento de cierre (20) es móvil al menos 20 

parcialmente en una dirección de inserción (24).  

 
4. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según las reivindicaciones 2 ó 

3, caracterizado porque, en la posición de transporte, el elemento de cierre (20) 

está dispuesto en una pared lateral (26) del cuerpo base (22).  25 

 
5. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones enunciadas anteriormente, caracterizado por al menos otra 

unidad de embalaje (28), la cual presenta al menos otra abertura (30), que está 

prevista para introducir el objeto (16) en el espacio de almacenamiento (18), y 30 

al menos otro elemento de cierre (32), que cierra la otra abertura (30) 

parcialmente o por completo en el estado embalado.  

 
6. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según la reivindicación 5, 

caracterizado porque la otra unidad de embalaje (28) rodea parcialmente o por 35 

completo a la unidad de embalaje (12) en el estado embalado.  
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7. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según las reivindicaciones 5 ó 

6, caracterizado porque, observado en la dirección de inserción (24) del objeto 

(16), el otro elemento de cierre (32) está dispuesto en el estado embalado 

traslapando al menos parcialmente el elemento de cierre (20) y, al introducirse 

el objeto (16) en el espacio de almacenamiento (18), es móvil al menos 5 

parcialmente contra la dirección de inserción (24).   

 
8. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque el elemento de cierre (20) 

presenta una extensión longitudinal (34) que es mayor que otra extensión 10 

longitudinal (36) del otro elemento de cierre (32).  

 
9. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones enunciadas anteriormente, caracterizado porque la unidad de 

embalaje (12) está realizada en una pieza.  15 

 
10. Dispositivo de embalaje para aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones enunciadas anteriormente, caracterizado porque la unidad de 

embalaje (12) está compuesta en gran parte o por completo por celulosa.  

 20 

11. Embalaje para aparato doméstico, en particular, embalaje para campo de 

cocción, con al menos un dispositivo de embalaje para aparato doméstico (10) 

según una de las reivindicaciones enunciadas anteriormente. 

 
12.  Producto con al menos un aparato doméstico (42), en particular, con al menos 25 

un campo de cocción, con al menos un objeto (16), y con al menos un 

embalaje para aparato doméstico (38) según la reivindicación 11, donde el 

aparato doméstico (42) y el objeto (16) están dispuestos en el embalaje para 

aparato doméstico (38). 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201631564 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 JP 2000255549  A (SEIKO EPSON CORP) 19.09.2000 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 se considera el estado de la técnica más cercano ya que se refiere a dispositivo de embalaje para 
aparato electrónico, en particular, dispositivo de embalaje para un proyector, con al menos una unidad de embalaje (60) que 
presenta al menos una abertura (68), que está prevista para introducir al menos un objeto (76) en al menos un espacio de 
almacenamiento (S2) definido parcialmente o por completo por la unidad de embalaje (60), y al menos un elemento de cierre 
(67), que cierra la abertura (68) parcialmente o por completo en al menos un estado embalado y donde el elemento de cierre 
(67) está previsto para asegurar al menos parcialmente el objeto (76) en el espacio de almacenamiento (S2) en el estado 
embalado (véase resumen epodoc y wpi; figuras 6-8). A la vista de lo divulgado en el documento D01 las características de 
la reivindicación 1 están ya divulgadas en el documento D01, por lo que no cumple con los requisitos de novedad (Art. 6.1 
L.P). La reivindicación independiente 11, que se refiere al embalaje para aparato doméstico, según una de las 
reivindicaciones enunciadas anteriormente, tampoco cumple con el requisito de novedad (Art. 6.1 L.P). La reivindicación 
independiente 12, que se refiere a un producto con al menos un aparato doméstico con el embalaje de la reivindicación 11, 
tampoco cumple con el requisito de novedad (Art. 6.1 L.P). 
 
El documento D01 divulga que la unidad de embalaje (60) presenta al menos un cuerpo base (60) con el cual está unido el 
elemento de cierre (67) y de manera relativa al cual el elemento de cierre (67) está dispuesto de manera al menos 
parcialmente móvil y en la posición de transporte, el elemento de cierre (67) está dispuesto en una pared lateral (60a) del 
cuerpo base (60). (véanse figuras 6 - 8). El documento D01 divulga de manera idéntica las características técnicas de las 
reivindicaciones 2 y 4, por lo tanto dichas reivindicaciones tampoco cumplen con el requisito de novedad (Art. 6.1 L.P). 
 
En relación a la reivindicación 3, relativa a que el elemento de cierre es móvil al menos parcialmente en la dirección de 
inserción, es una alternativa de diseño obvia para un experto en la materia, ya que en el documento D01 el elemento de 
cierre (63) tiene movilidad en la dirección de inserción, por lo tanto la reivindicación 3 carece de actividad inventiva (Art. 8.1 
L.P). La reivindicación 10 relativa al material de la unidad de embalaje, en gran parte o por completo de celulosa, resultaría 
una mera alternativa dentro de los posibles materiales utilizados en los embalajes obvia para un experto en la materia por lo 
que la reivindicación 10 también carece de actividad inventiva (Art. 8.1 L.P). 
 
Las reivindicaciones 5-8 cumplen con el requisito de novedad (Art. 6.1 L.P) y con el de actividad inventiva (Art. 8.1 L.P). 
El resto de documentos citados D02 son un reflejo del estado de la técnica. 
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