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DESCRIPCIÓN 
 
Unidad de soporte para paneles de revestimiento de paredes 
 
La presente invención se refiere a una unidad de soporte para paneles de revestimiento de paredes. 5 
 
La invención también se refiere a un panel de revestimiento dotado de una pluralidad de dispositivos producidos de 
acuerdo con la invención. 
 
Como es bien sabido por los expertos en la materia, para el montaje en una pared de paneles de revestimiento, por 10 
ejemplo para la producción de "boiseries" u otros tipos de revestimientos, para diversos tipos de entornos y/o 
paredes, se usan preferentemente dispositivos que permiten no solo la fijación de cada panel a la pared, sino 
también al menos la regulación de su altura (vertical). 
 
Un dispositivo de este tipo se describe, por ejemplo, en el documento EP-A-2199488. 15 
 
El dispositivo del documento EP-A-2199488 tiene un funcionamiento completamente satisfactorio, pero es 
relativamente costoso de producir debido a la presencia de una corredera que, activada por un tornillo, permite la 
regulación del panel en altura. 
 20 
Más específicamente, el tornillo de regulación, que está alojado en una base fijada al panel, actúa sobre una placa 
que se fija a la pared, no directamente, sino a través de otro componente intermedio, que es la corredera. 
 
El documento CH 690588 desvela un dispositivo de suspensión para placas y comprende dos tiras de sujeción 
cooperantes idénticas. Las tiras se fijan a una subestructura y se giran 180 grados hacia el lado posterior de una 25 
placa. Cada tira de sujeción tiene una pared posterior y dos patas que se extienden fuera del plano del lado frontal 
de la pared posterior y hacia adelante. Una pata tiene una forma de U abierta hacia el interior y la otra tiene forma de 
L. El grosor de la pared de una sección de pata externa que se extiende hacia dentro de la pata en forma de U 
corresponde al grosor de la pared posterior (2). En particular, el documento desvela una placa y una contraplaca que 
tienen una parte ascendente y faldones y que se desarrollan parcialmente en un plano que es perpendicular al plano 30 
en el que se encuentra la parte central de la placa y la contraplaca. El acoplamiento mutuo desvelado necesita que 
uno de los dos (parte ascendente o faldón) tenga forma de gancho (véase 3' y 3" en la figura 1). 
 
Para aplicaciones que no requieren estrictamente la posibilidad de regular la posición del panel en altura (vertical), 
ya se han propuesto sistemas de soporte, que comprenden una placa y una contraplaca, idénticas entre sí, 35 
adecuadas para ser fijadas a panel y pared, respectivamente. 
 
Aunque idénticas entre sí, la configuración de dichas placas y contraplaca, sin embargo, es tal que requiere que se 
fijen al panel y a la pared con una orientación (posición) recíproca invertida una con respecto a la otra. 
 40 
Esto requiere una gran precisión en la fijación de la placa y la contraplaca al panel y a la pared: esta precisión no 
siempre se respeta y esto causa dificultades en el ensamblaje del panel a la pared y una colocación incorrecta con 
respecto a los paneles adyacentes. 
 
El objetivo general de la presente invención es proporcionar un sistema para el conjunto de pared de paneles de 45 
revestimiento que comprende una placa adecuada para fijarla al panel y una contraplaca adecuada para fijarla a la 
pared, que es al mismo tiempo económico de producir, sencillo y rápido de aplicar, y con un funcionamiento 
satisfactorio. 
 
Este objetivo se consigue mediante un dispositivo que tiene las características especificadas en la reivindicación 1 y 50 
en las reivindicaciones dependientes adjuntas. 
 
Las características estructurales y funcionales de la presente invención, y sus ventajas con respecto a la técnica 
conocida, aparecerán aún más evidentes a partir de la siguiente descripción, haciendo referencia a los dibujos 
adjuntos, que muestran una realización ejemplar de la misma invención. En los dibujos:  55 
 
- La figura 1 es una vista en alzado de acuerdo con la flecha F de la figura 3, que ilustra la placa (contraplaca) que 

forma la unidad de soporte de la invención; 
- La figura 2 es una vista en alzado de acuerdo con la flecha F1 de la figura 3; 
- La figura 3 es una vista en alzado de acuerdo con la flecha F2 de la figura 1; 60 
- La figura 4 es una vista en planta de acuerdo con la flecha F3 de la figura 1; 
- La figura 5 es una vista en perspectiva de la placa (contraplaca) de soporte; 
- La figura 6 es una vista en perspectiva que ilustra un panel dotado de dos placa de soporte de acuerdo con la 

invención, en las que un par de contraplacas correspondientes sobresalen desde la pared; 
- La figura 7 es una sección vertical que ilustra un panel ensamblado en la pared por medio de la unidad de 65 

soporte de acuerdo con la invención; y 
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- La figura 8 es una vista en perspectiva que ilustra la unidad de soporte de acuerdo con la invención en detalle. 
 
Con referencia a los dibujos, la unidad de soporte de acuerdo con la invención comprende la combinación de una 
placa metálica 10 y una contraplaca metálica 10A que tienen la característica específica de ser perfectamente 
idénticas entre sí. 5 
 
La placa 10 está destinada a fijarse a un panel P, mientras que la contraplaca 10A está destinada a fijarse a una 
pared M; tal como puede verse claramente en las figuras 7 y 8, la colocación de dichas placa 10 y contraplaca 10A 
es especular, incluso a diferentes alturas. 
 10 
Dichas placa 10 y contraplaca 10A tienen una sección central 11, 11A que está retirada con respecto a una parte 
ascendente 12, 12A y un faldón 13, 13A. 
 
La sección central 11, 11A tiene una serie de orificios pasantes 14, 14A para el paso de tornillos 15 (para fijar la 
placa 10 al panel P) y pasadores 16 (para fijar la contraplaca 10A a la pared M), figuras 6-8. 15 
 
Ranuras 9, 9A también están previstas para fijar la placa 10 al panel y la contraplaca 10A a la pared M, con la 
posibilidad de regulación horizontal. 
 
La parte ascendente 12, 12A tiene dos proyecciones terminales de fin de recorrido 17, 17A que limitan el movimiento 20 
lateral de la placa 10 con respecto a la contraplaca 10A. 
 
El funcionamiento de la unidad de soporte, objeto de la presente invención, es evidente a partir de lo que se ha 
descrito anteriormente con referencia a los dibujos y es brevemente de la siguiente manera. 
 25 
Con referencia a los ejemplos de la figuras 6-8, un par de placas 10 y contraplacas 10A están fijadas (de forma 
especular enfrentadas entre sí - incluso si están a diferentes alturas - y niveladas) al panel P y la pared M 
respectivamente. 
 
El panel P puede anclarse a continuación a la pared M conectando los faldones 13 de las bases 10 a las partes 30 
ascendentes 12A de las contraplacas 10A, con los faldones 13 colocados entre las proyecciones 17A, tal como se 
ilustra claramente en detalle en la figura 8. 
 
El panel P puede moverse, por lo tanto, horizontalmente dentro de los límites de las proyecciones 17A. 
 35 
Por lo tanto, se ha conseguido el objetivo mencionado en el preámbulo de la descripción. 
 
El alcance de protección de la invención está definido por las siguientes reivindicaciones. 
 
 40 
 

E13165675
04-06-2018ES 2 672 323 T3

 



4 

REIVINDICACIONES 
 

1. Conjunto de soporte de paneles de revestimiento (P) del tipo que comprende, en combinación: una placa (10) 
adaptada para ser asegurada a dicho panel (P) y una contraplaca (10A) adaptada para ser asegurada a una pared 
(M), estando provistos entre dichas placa (10) y contraplaca (10A) medios de acoplamiento mutuo, dicha placa (10) y 5 
dicha contraplaca (10A) estando hechas de chapa metálica y siendo perfectamente idénticas entre sí y estando 
adaptadas para fijarse al panel (P) y la pared (M) orientadas y colocadas de la misma manera, de una manera 
especular a diferentes alturas 
caracterizado por que  
dicha placa (10) y dicha contraplaca (10A) comprenden una sección central (11, 11A), una parte ascendente (12, 10 
12A) que es contigua con y se extiende en una primera dirección lejos de la sección central y un faldón (13, 13A) 
que es contiguo con la sección central y que se extiende en una segunda dirección opuesta a dicha primera 
dirección, estando dicha sección central (11, 11A) desplazada hacia atrás con respecto tanto a la parte ascendente 
(12, 12A) como al faldón (13, 13A), estando dicha parte ascendente (12, 12A) y dichos faldones (13, 13A) ubicados 
en un mismo primer plano que es paralelo a un segundo plano en el que se encuentra dicha sección central (11, 15 
11A), de modo que dicha parte ascendente (12, 12A) y dicho faldón (13, 13A) definen dichos medios de 
acoplamiento, en el que el faldón de la placa está adaptado para acoplarse detrás de la parte ascendente de la 
contraplaca. 
 
2. Conjunto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que dicha sección central (11, 11A) tiene una 20 
serie de orificios pasantes (14, 14A) para el paso de tornillos (15) para fijar la placa (10) al panel (P) y pasadores 
(16) para asegurar dicha contraplaca (10A) a la pared (M). 
 
3. Conjunto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que dicha sección central (11, 11A) presenta una 
serie de ranuras (9, 9A) también para asegurar dicha placa (10) al panel (P) y dicha contraplaca (10A) a la pared 25 
(M), con posibilidad de ajuste en la horizontal en el plano de las placas. 
 
4. Conjunto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que dicha parte ascendente (12, 12A) tiene dos 
extremos sobresalientes limitadores (17, 17A) que limitan el desplazamiento lateral de dicha placa (10) con respecto 
a dicha contraplaca (10A). 30 
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