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Tl’tulo: Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles

@Resumen:

Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles.

El dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles
comprende una camara de evaporacion constante (2)
qgue aloja un liquido con sustancias volatiles, una
cdmara de aumento de la evaporacion (3) y una
membrana de evaporacién (5) a través de la cual se
evaporan las sustancias volatiles, y se caracteriza por
gue dicha camara de aumento de evaporacion (3)
comprende un cuerpo absorbente (6) en su interior.
Permite aumentar la tasa de evaporacion gracias a la
presencia del cuerpo absorbente de una manera
sencilla y permite que el aumento de la evaporacion
sea substancialmente constante.
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DESCRIPCION

Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles

La presente invencion se refiere a un dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles, que
comprende una membrana de evaporacion y permite incrementar la tasa de evaporaciéon de

las sustancias volatiles.

Antecedentes de la invencion

Es conocido el uso de dispositivos de evaporacion de sustancias volatiles (fragancias o
pesticidas), en los que las sustancias volatiles se evaporan desde una membrana de

evaporacion que se impregna con un liquido con dichas sustancias volatiles.

También se conocen dispositivos de evaporacion de este tipo que comprenden dos
depésitos, cada uno provisto de una membrana de evaporacién, pudiendo desplazarse el
liquido desde un primer depdsito a un segundo depdsito para impregnar también la

membrana del segundo depdsito para aumentar la evaporacion.

Sin embargo, los dispositivos de evaporacioén conocidos actualmente que comprenden una
sola membrana no tienen ningun efecto de aumento para incrementar el indice de
evaporacion, y los que comprenden dos depodsitos y membranas son complejos y no
permiten al usuario saber la duracion del efecto de aumento. Ademas, en estos dispositivos

conocidos el efecto de aumento es decreciente.

Por lo tanto, un objetivo de la presente invencion es proporcionar un dispositivo de
evaporacion de sustancias volatiles que sea simple, permita un refuerzo en la evaporacion vy,
ademas, permita que el usuario conozca la duracion del efecto de aumento y que este sea

constante.

Descripcion de la invenciéon

Con el dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles se consiguen resolver los

inconvenientes citados, presentando otras ventajas que se describiran a continuacion.

El dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles de acuerdo con la presente invencion
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comprende una camara de evaporacion constante que aloja un liquido con sustancias
volatiles, una camara de aumento de la evaporacion y una membrana de evaporacion a
través de la cual se evaporan las sustancias volatiles, caracterizado por que dicha camara

de aumento de evaporacién comprende un cuerpo absorbente en su interior.

Ventajosamente, dicha camara de evaporacion constante estd comunicada con dicha
camara de aumento de evaporacion, por ejemplo, mediante una porcion de seccion

reducida.

Ademas, el dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles segun la presente invencion
comprende ventajosamente una unica membrana de evaporacion para la camara de

evaporacion constante y para la camara de aumento de evaporacion.

Preferentemente, dicho cuerpo absorbente esta en contacto con la membrana de

evaporacion.

De acuerdo con una realizacion preferida, dicha camara de evaporacion constante
comprende una parte mas gruesa y una parte mas estrecha y, ademas, dicha parte mas
gruesa de la camara de evaporacion constante esta mas proxima a la porcion de seccion

reducida que su parte mas estrecha.
Ventajosamente, dicho cuerpo absorbente cambia de apariencia a lo largo de la
evaporacion, de manera que el usuario puede conocer la duracion del efecto de refuerzo de

la evaporacion.

Con el dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles de acuerdo con la presente

invencién se consiguen al menos las siguientes ventajas:

- se aumenta la tasa de evaporacion gracias a la presencia del cuerpo absorbente de una

manera sencilla;

- permite que el aumento de la evaporacién sea substancialmente constante;

- permite que el usuario pueda saber si el aumento de la evaporacién esta activo al ver si el

cuerpo absorbente esta impregnado o no, tal como se explicara en detalle posteriormente;
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- permite activar el aumento de la evaporacion varias veces, de una manera muy sencilla,

por ejemplo, simplemente volteando el dispositivo.

Breve descripcion de los dibujos

Para mejor comprension de cuanto se ha expuesto, se acompafian unos dibujos en los que,
esquematicamente y tan sélo a titulo de ejemplo no limitativo, se representa un caso

practico de realizacion.

La figura 1 es una vista en perspectiva en despiece del dispositivo de evaporacion de

sustancias volatiles de acuerdo con la presente invencion; y

La figura 2 es una vista frontal del dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles de

acuerdo con la presente invencion.

Descripcion de una realizacion preferida

El dispositivo de evaporacion representado en las figuras de acuerdo con la presente
invencion comprende una carcasa 1 provista de dos camaras: una camara de evaporacion
constante 2 y una camara de aumento de la evaporacion 3, ambas cerradas por una sola
membrana de evaporacion 5 soldada a la carcasa 1. La camara de evaporacion constante 3
aloja en su interior un liquido con las sustancias volatiles, que impregna la membrana de

evaporacion 5.

Antes de su primer uso, dicha membrana de evaporacion 5 esta cubierta de manera estanca
mediante una lamina (no representada en las figuras), que se retira antes de su primer uso

para evitar la evaporacion de las sustancias volatiles durante su almacenamiento.

En la realizacion representada, el dispositivo esta disefiado para colgarse y, en este caso, la
camara de evaporacion constante 2 esta dispuesta en la parte inferior y la camara de

aumento de la evaporacion 3 esta en la parte inferior.

Preferentemente, ambas camaras 2, 3 se hacen de una sola pieza y estan conectadas entre

si por una porcion de seccion reducida 4.

La camara de aumento de la evaporacion 3 tiene un area especifica para tener en su interior
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un cuerpo absorbente 6 de cualquier material absorbente adecuado, y un disefo tal que, al
empujar el cuerpo absorbente 6 contra la membrana de evaporacion 5, se asegura una

impregnacion constante durante la evaporacion.

Preferentemente, la activacion del efecto de aumento se hara volteando el dispositivo, de
manera que el liquido en el interior de la camara de evaporacion constante 2 pasara a la
camara de aumento 3 a través de la porcidén 4, impregnando el cuerpo absorbente 6. El
exceso de liquido volvera a la camara de evaporacion constante 2 y el liquido en su interior
se evaporara a través de la membrana de evaporacion 5 en contacto con el cuerpo
absorbente 6. De esta manera, el efecto de aumento sera apreciable porque se aumenta la

cantidad de superficie de evaporacion de la membrana 5.

El usuario podra conocer en todo momento cuando el dispositivo ha finalizado el efecto de
aumento, ya que el cuerpo absorbente 6 que se impregna con un liquido al activarlo
cambiara de apariencia, por ejemplo, cambiando su color o intensidad, volviendo a su
aspecto original una vez el liquido se haya evaporado. Existen varias maneras de hacer

esto, a continuacion de explican dos posibilidades.

La primera consiste en usar una pelicula microporosa de base de polietileno como cuerpo
absorbente 6, que al impregnarse pierde su apariencia, volviéndose completamente
transparente, a medida que dicha pelicula pierde la impregnacion recupera el aspecto

original, tornandose opaca.

Una segunda realizacion es usando como cuerpo absorbente 6 un sustrato de origen
celulésico con una impresion que contuviera un mensaje o imagen. Al impregnarse, el
liquido no permitiria ver la impresion, pero a medida que el sustrato fuera perdiendo la
impregnacion, la impresion se volveria a ver, avisando al usuario que el efecto de aumento

ha finalizado.

Una ventaja adicional es que la cantidad de liquido en la camara de aumento de la
evaporacion 3 es siempre la misma, independientemente de la cantidad de liquido restante

en la cdmara de evaporacion constante 2.

Si se desea, y tal como se ha representado en las figuras, la camara de evaporacion
constante 2 puede tener un disefio mas grueso en una parte que en otra, en concreto mas

grueso en la parte cercana a la porcion 4 de conexién entre ambas camaras 2, 3, para
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asegurar que la superficie de evaporacion de la membrana 5 no disminuye
significativamente a lo largo del tiempo, ya que se conoce que la membrana 5 evapora mejor

en el area que esta en contacto con el liquido.

Debe indicarse que la forma del dispositivo puede ser cualquiera, por ejemplo, cilindrica,

cuadrada o romboidal.

A pesar de que se ha hecho referencia a una realizacion concreta de la invencién, es
evidente para un experto en la materia que el dispositivo de evaporacion de sustancias
volatiles descrito es susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los
detalles mencionados pueden ser sustituidos por otros técnicamente equivalentes, sin

apartarse del ambito de proteccion definido por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles, que comprende una camara de
evaporacion constante (2) que aloja un liquido con sustancias volatiles, una camara de
aumento de la evaporacion (3) y una membrana de evaporacion (5) a través de la cual se
evaporan las sustancias volatiles, caracterizado por que dicha camara de aumento de

evaporacion (3) comprende un cuerpo absorbente (6) en su interior.

2. Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles segun la reivindicacion 1, en el que
dicha camara de evaporacion constante (2) esta comunicada con dicha camara de aumento

de evaporacion (3).

3. Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles segun la reivindicacion 2, en el que
dicha camara de evaporacion constante (2) esta comunicada con dicha camara de aumento

de evaporacion (3) mediante una porcion (4) de seccién reducida.

4. Dispositivo de evaporaciéon de sustancias volatiles segun la reivindicacién 1, que
comprende una uUnica membrana de evaporacion (5) para la camara de evaporacion

constante (2) y para la camara de aumento de evaporacion (3).

5. Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles segun la reivindicacion 1, en el que

dicho cuerpo absorbente (6) esta en contacto con la membrana de evaporacion (5).

6. Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles segun la reivindicacion 1, en el que
dicha camara de evaporacion constante (3) comprende una parte mas gruesa y una parte

mas estrecha.

7. Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles segun las reivindicaciones 3 y 6, en el
que dicha parte mas gruesa de la camara de evaporacion constante (3) esta mas proxima a

la porcion (4) de secciodn reducida que su parte mas estrecha.

8. Dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles segun cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en el que dicho cuerpo absorbente (6) cambia de apariencia a lo

largo de la evaporacion.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201631580

Fecha de Realizacion de la Opinion Escrita: 24.04.2018

Declaracion

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-8 SI
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-8 Sl
Reivindicaciones NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opiniodn.-

La presente opinion se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la

realizacién de esta opinion.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 WO 2009003947 A2 (ZOBELE HOLDING SPA etal) 08.01.2009
D02 WO 2008148869 Al (ZOBELE HOLDING SPA etal) 11.12.2008
D03 WO 2005056063 Al (ZOBELE ESPANA SA etal.) 23.06.2005
D04 WO 2009024802 A1 (RECKITT BENCKISER UK LTD et al.) 26.02.2009
D05 WO 2015121522 Al (ZOBELE ESPANA S A) 20.08.2015
D06 US 4226829 A (MIKE ANDREW) 07.10.1980
D07 US 4157787 A (SCHWARTZ BURTON) 12.06.1979

En D01-D07 se divulgan diferentes dispositivos de evaporacion de sustancias volatiles.

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

1. NOVEDAD (Art. 4.1. y Art. 6.1. de la Ley de Patentes) y ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 4.1. y Art. 8.1. de la Ley de

Patentes).

1.1. El objeto de proteccién definido en la reivindicacion independiente 1, y las dependientes 2-8, comprende unas
caracteristicas técnicas que satisfacen los requisitos de novedad y actividad inventiva con respecto al estado de la

técnica, representado por los documentos D01-D07.

En dicho estado de la técnica no se ha divulgado ningun dispositivo de evaporacion de sustancias volatiles con las
caracteristicas técnicas referidas en las reivindicaciones de la solicitud. Ademas, el dispositivo reivindicado en la

solicitud no se deduce de una manera obvia del estado de la técnica pertinente.

Por consiguiente, se considera que el objeto de las reivindicaciones 1-8 es nuevo e inventivo (Art. 4.1., Art. 6.1. y Art.

8.1. de la Ley de Patentes).
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