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DESCRIPCIÓN 
 

Optimización de calidad de transmisión por secuencias 
 
Antecedentes de la invención  5 
 
Campo de la invención  
 
La presente invención se refiere a un aparato y un método que posibilitan que un operador de red controle una tasa 
de bits máxima en un sistema de comunicación. 10 
 
Descripción de la técnica relacionada  
 
Una de las funciones principales de un nodo de soporte de servicio de radio general por paquetes de pasarela 
(GGSN, Gateway General Packet Radio Service support node) implica la interacción con redes de paquetes de 15 
Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) externas que proporcionan conexiones con Proveedores de Servicios de 
Internet (ISP, Internet Service Provider). Desde el punto de vista de una red de IP externa, el GGSN actúa como un 
encaminador para las direcciones de IP de todos los abonados que son atendidos por redes del servicio de radio 
general por paquetes (GPRS, General Packet Radio Service). El GGSN también intercambia una información de 
encaminamiento con la red de IP externa. Un nodo de soporte de GPRS de servicio (SGSN, serving GPRS support 20 
node) atiende a todos los abonados de GPRS que están físicamente ubicados dentro del área geográfica de servicio 
de SGSN. Este reenvía los paquetes de IP entrantes y salientes que se dirigidos a o desde una estación móvil. 
 
Un controlador gestiona las Portadoras de Acceso de Radio para los datos de usuario, la movilidad y la red de radio. 
El controlador puede ser un controlador de estación de base (BSC, base station controller) para un sistema móvil de 25 
segunda generación tal como GSM, o puede ser un único controlador de red de radio (RNC, radio network controller) 
para un sistema móvil de tercera generación tal como el Sistema de Comunicaciones Móviles Universales (UMTS, 
Universal Mobile Communication System). La Estación de Base de Radio, que también se denomina a menudo 
Estación de Base BS o, en 3GPP, Nodo B, proporciona los recursos de radio y se comunica con el equipo de 
usuario a través de una interfaz. 30 
 
En las redes del Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS, Universal Mobile Telecommunications 
System), un atributo o parámetro es una Tasa de Bits Máxima (MBR, Maximum Bitrate). Hay una Tasa de Bits 
Máxima que está asociada a un enlace ascendente (por ejemplo, de una estación móvil a una red de 
comunicaciones móvil) y una segunda Tasa de Bits Máxima que está asociada a un enlace descendente (de la red 35 
de comunicaciones móvil a la estación móvil). Los atributos de MBR definen un límite superior de tasa de datos que 
está asociado a un nivel de Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service) que es contratado por un abonado. 
 
En la actualidad, varios servidores comerciales de transmisión por secuencias tienden a enviar unas ráfagas de 
datos en un comienzo de una transmisión de datos y, a veces, en medio de sesiones de transmisión por secuencias. 40 
Debido a que varias estaciones móviles solicitan unos valores de MBR relativamente bajos en una activación de 
contexto de protocolo de datos por paquetes (PDP, Packet Data Protocol) (por lo general, MBR equivale a Tasas de 
Bits Garantizadas (GBR, Guaranteed Bitrate)), una red central supervisa y conforma los datos que superan el valor 
de MBR que es solicitado por las estaciones móviles. Esta conformación da como resultado una experiencia de 
usuario de transmisión por secuencias negativa debido a que los datos se almacenan en memoria intermedia y se 45 
descartan. Asimismo, si la GBR se establece demasiado baja, puede que no haya suficientes recursos reservados 
para la conexión. 
 
Por lo tanto, existe la necesidad de un dispositivo y método para posibilitar que un operador de red influya en la 
supervisión en la red. 50 
 
“3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Quality of Service 
(QoS) concept and architecture (Release 6)”, vol. 23.107, n.º v6.4.0, XP002465594 es un documento para 
proporcionar el marco para la Calidad de Servicio dentro del sistema de 3GPP. 
 55 
ERICSSON: “QoS attributes requested in case of real-time QoS”, Borrador de 3GPP; S2-022060, XP050198027 se 
refiere a una solicitud de cambio que solicita que, cuando la aplicación en una estación móvil requiera una QoS de 
transmisión por secuencias o conversacional, entonces la estación móvil deberá solicitar al menos de forma explícita 
la clase de tráfico y debería solicitar de forma explícita la tasa de bits garantizada y la tasa de bits máxima. 
 60 
Sumario de la invención  
 
La presente invención se define por medio de las reivindicaciones independientes adjuntas. Determinados aspectos, 
más específicos, se definen por medio de las reivindicaciones dependientes. 

65 
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De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, se proporciona un aparato, que incluye una 
unidad de determinación que está configurada para leer una característica de anulación que es definida en la misma 
por un operador, indicativa de si se va a usar una tasa de bits máxima que es solicitada por una estación móvil en 
una negociación de calidad de servicio o si se va a usar la tasa de bits máxima a partir de un registro en una 
negociación de calidad de servicio. 5 
 
De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, también se proporciona un elemento de red que 
incluye una unidad de determinación que está configurada para determinar si una característica de anulación es 
activada por un operador, para usar una tasa de bits máxima a partir de un registro de posiciones propio para 
realizar una negociación de calidad de servicio con una red si la característica de anulación está activada, y para 10 
usar la tasa de bits máxima a partir de una estación móvil para realizar la negociación de calidad de servicio con la 
red si la característica de anulación está desactivada. Una unidad de recepción está configurada para recibir la 
calidad de servicio que se negocia con la red. 
 
Además, de acuerdo con una forma de realización de la presente invención, se proporciona un método, que incluye 15 
recibir una tasa de bits máxima a partir de una estación móvil que se solicita para una negociación de calidad de 
servicio, definir una característica de anulación por un operador en un nodo de soporte de servicio y, basándose en 
la característica de anulación, determinar si se va a usar la tasa de bits máxima que es solicitada por la estación 
móvil en la negociación de calidad de servicio o si se va a usar la tasa de bits máxima a partir de un registro en una 
negociación de calidad de servicio. 20 
 
De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, se proporciona un método, que incluye recibir 
una tasa de bits máxima a partir de una estación móvil que se solicita para una negociación de calidad de servicio, y 
determinar si una característica de anulación es activada por un operador. El método comprende adicionalmente 
usar la tasa de bits máxima a partir de un registro de posiciones propio para realizar una negociación de calidad de 25 
servicio con una red si la característica de anulación está activada, usando la tasa de bits máxima a partir de la 
estación móvil para realizar una negociación de calidad de servicio con la red si la característica de anulación está 
desactivada. 
 
Asimismo, de acuerdo con una forma de realización de la presente invención, se proporciona un programa 30 
informático que está incorporado en un medio legible por ordenador, estando configurado el programa informático 
para realizar la recepción de una tasa de bits máxima a partir de una estación móvil que se solicita para una 
negociación de calidad de servicio, definir una característica de anulación por un operador en un nodo de soporte de 
servicio y, basándose en la característica de anulación, la determinación de si se va a usar la tasa de bits máxima 
que es solicitada por la estación móvil en la negociación de calidad de servicio o si se va a usar la tasa de bits 35 
máxima a partir de un registro en una negociación de calidad de servicio. 
 
De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, se proporciona un programa informático que está 
incorporado en un medio legible por ordenador, estando configurado el programa informático para realizar la 
recepción de una tasa de bits máxima a partir de una estación móvil que se solicita para una negociación de calidad 40 
de servicio, y la determinación de si una característica de anulación es activada por un operador. El programa 
informático comprende adicionalmente usar la tasa de bits máxima a partir de un registro de posiciones propio para 
realizar una negociación de calidad de servicio con una red si la característica de anulación está activada, usando la 
tasa de bits máxima a partir de la estación móvil para realizar una negociación de calidad de servicio con la red si la 
característica de anulación está desactivada. 45 
 
De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, se proporciona un elemento de red que incluye 
unos medios de determinación para determinar si una característica de anulación es activada por un operador, para 
usar una tasa de bits máxima a partir de un registro de posiciones propio para realizar una negociación de calidad de 
servicio con una red si la característica de anulación está activada, y para usar la tasa de bits máxima a partir de una 50 
estación móvil para realizar la negociación de calidad de servicio con la red si la característica de anulación está 
desactivada. Se proporcionan unos medios de recepción para recibir la calidad de servicio que se negocia con la 
red. 
 
Breve descripción de los dibujos  55 
 
Formas de realización, detalles, ventajas y modificaciones adicionales de la presente invención serán evidentes a 
partir de la siguiente descripción detallada de las formas de realización preferidas que se ha de tomar junto con los 
dibujos adjuntos, en los que: 
 60 

La figura 1 ilustra algunos desafíos que se identifican en un sistema de comunicación en cuanto a una Tasa de 
Bits Máxima solicitada por una estación móvil, de acuerdo con una forma de realización de la presente invención. 
 
La figura 2 ilustra una arquitectura lógica general de un sistema de comunicaciones, de acuerdo con una forma 
de realización de la presente invención. 65 
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La figura 3 ilustra un proceso de optimización de calidad de transmisión por secuencias, de acuerdo con una 
forma de realización de la presente invención. 
 

Descripción detallada de las formas de realización preferidas  
 5 
A continuación, se hará referencia con detalle a las formas de realización preferidas de la presente invención, 
algunos ejemplos de las cuales se ilustran en los dibujos adjuntos. Las formas de realización de la presente 
invención que se describen en lo sucesivo proporcionan un aparato que incluye un elemento de red de optimización 
de calidad de transmisión por secuencias y un método que posibilita que un operador de red defina que una Tasa de 
Bits Máxima (MBR, Maximum Bitrate) que se recibe a partir de un registro de posiciones propio (HLR, Home 10 
Location Register) se use en una negociación de Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service) en lugar de la MBR 
que es solicitada por una estación móvil. 
 
Los proveedores de comunicación de red intentan asignar recursos para aumentar al máximo la eficiencia. Por 
ejemplo, en las redes del Sistema de Comunicaciones Móviles Universales (UMTS, Universal Mobile Communication 15 
System), existe un esfuerzo para asignar solo el ancho de banda apropiado para cualquier sesión de comunicación 
particular. La idoneidad de una asignación de ancho de banda particular se determina basándose en un nivel de 
QoS que es contratado por un abonado de servicio de comunicación y las necesidades de una aplicación de 
comunicaciones particular. Por ejemplo, puede que el tráfico de mensajería y correo electrónico necesiten una QoS 
(es decir, una tasa de bits) más baja que las sesiones de comunicación de voz o de vídeo. Adicionalmente, con el fin 20 
de conservar recursos de red de tal modo que los recursos se puede asignar a los abonados que han pagado, o 
están deseando pagar un ancho de banda alto, es importante que, a los abonados que no necesitan o no están 
deseando pagar una comunicación de banda ancha, no se les asignen recursos de red más allá de los que sean 
necesarios para proporcionar los servicios de comunicación que se requieran o sean contratados. Parte del proceso 
de asignar unos recursos apropiados es una negociación entre componentes de red para establecer un acuerdo 25 
acerca de atributos o parámetros de comunicación que están asociados a una sesión de comunicación particular. 
 
En las redes de UMTS, por ejemplo, uno de esos atributos o parámetros es una Tasa de Bits Máxima (MBR, 
Maximum Bitrate). En una forma de realización, puede haber una primera MBR que está asociada a un enlace 
ascendente (es decir, de una estación móvil a una red de comunicaciones móvil) y una segunda MBR que está 30 
asociada con un enlace descendente (de la red de comunicaciones móvil a la estación móvil). Los atributos de MBR 
definen un límite superior de tasa de datos que está asociado a un nivel de QoS que es contratado por un abonado. 
Las Tasas de Bits Garantizadas (GBR, Guaranteed Bitrate) pueden definir unos límites inferiores para el nivel de 
Calidad de Servicio. La GBR se puede usar para facilitar un control de admisión basándose en los recursos 
disponibles, y para la asignación de recursos dentro del UMTS. 35 
 
No obstante, las negociaciones de QoS no son tan eficientes como podrían serlo. En algunos casos, cuando una 
estación móvil o una aplicación que se está ejecutando en una estación móvil, solicita una MBR particular, esa 
solicitud simplemente se concede o se satisface. Por lo general, los servidores de transmisión por secuencias no 
pueden ser controlados por un operador de red y, por lo tanto, no son conscientes de la QoS negociada por una red. 40 
La red realiza la negociación de QoS de acuerdo con los valores solicitados de MBR de estación móvil. Si la 
estación móvil solicita una MBR demasiado baja, el servicio de transmisión por secuencias que es proporcionado por 
el servidor de transmisión por secuencias puede ser inferior al óptimo. El servidor de transmisión por secuencias no 
está autorizado a intervenir. Tal como se ilustra en la figura 1, por ejemplo, una estación móvil puede solicitar que, 
por ejemplo, un enlace de datos de 64 kbit/s sea garantizado y una MBR para un contexto de protocolo de datos por 45 
paquetes (PDP, packet data protocol). Un controlador de red de radio o controlador de estación de base, un nodo de 
soporte de GPRS (general packet radio service, servicio de radio general por paquetes) de servicio (SGSN, serving 
GPRS support node) y un nodo de soporte de GPRS de pasarela (GGSN, Gateway GPRS support node) 
conformarían un tráfico de datos basándose en la tasa de bits máxima y garantizada que es definida por la estación 
móvil. No obstante, debido a que el servidor de transmisión por secuencias no tendría conocimiento acerca de la 50 
MBR para el contexto de PDP que es solicitada por la estación móvil, una secuencia de bits a partir del servidor de 
transmisión por secuencias se conformaría de forma diferente, deteriorando de ese modo la transmisión de datos, tal 
como una calidad de vídeo pobre. 
 
Para solucionar tal transmisión de datos pobre, de acuerdo con una forma de realización de la presente invención, 55 
se proporciona un aparato y un método que permiten que un operador de red influya en la supervisión que se realiza 
en una red. El aparato y método, que se van a describir con referencia a las figuras 2 y 3, permiten que el operador 
de red defina en un elemento de red de optimización de calidad de transmisión por secuencias, tal como un SGSN, 
tal como se describe de acuerdo con una forma de realización de la presente invención, si se va a usar una MBR a 
partir de un HLR en una negociación de QoS o la MBR que es solicitada por una estación móvil. 60 
 
La figura 2 ilustra una arquitectura lógica general de un sistema de comunicaciones en el que se pueden 
implementar algunas formas de realización de la presente invención, de acuerdo con una forma de realización de la 
presente invención. De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, el aparato y método de la 
presente invención se pueden aplicar a cualquier tipo de tecnología de acceso, incluyendo tecnología de acceso 65 
múltiple, cuando se usan servicios de transmisión por secuencias. La tecnología de acceso puede ser red de acceso 
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de radio GSM/EDGE (GERAN, GSM (Global System for Mobile Communication, sistema mundial para 
comunicaciones móviles)/EDGE Radio Access Network), Red de Acceso de Radio Terrestre de UMTS (UTRAN, 
UMTS Terrestrial Radio Access Network), Red de Área Local Inalámbrica (WLAN, Wireless Local Area Network), 
Protocolo de Acceso a Medios de Banda Ultra Ancha (UMA, Ultra Wideband Medium Access Protocol), 
Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WIMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access), 5 
Acceso de Alta Velocidad por Paquetes de Internet (I-HSPA, Internet-High Speed Packet Access), 3.9G 4G, etc. 
 
Son conocidos por los expertos en la materia diversos equipos de usuario tales como ordenadores (fijos o portátiles), 
teléfonos móviles y organizadores o asistentes personales de datos que se pueden usar para acceder a Internet 
para obtener servicios. Las estaciones móviles son un ejemplo de equipo de usuario que se puede comunicar a 10 
través de una interfaz inalámbrica con otro dispositivo, tal como una estación de base de una red de 
telecomunicaciones móviles o cualquier otra estación. 
 
Se entenderá que el término “servicio” que se usa en lo que antecede y en lo sucesivo en el presente documento 
cubre en términos generales cualquier servicio que un abonado pueda desear o requerir o del que se pueda dotar al 15 
mismo. También se puede entender que el término cubre la provisión de servicios sin coste. En particular, pero de 
forma no exclusiva, se puede entender que el término “servicio” incluye servicios de IM multimedia de Protocolo de 
Internet, conferencias, telefonía, juegos, llamada integrada, presencia, comercio electrónico y mensajería. 
 
Tal como se ilustra en la figura 2, una estación móvil (MS, mobile station) 10 se puede comunicar por radio con una 20 
o más estaciones de base (BS, base station) 12. Cada BS 12 está vinculada con un controlador (RNC/BSC) 14. El 
controlador (RNC/BSC) 14 puede ser un controlador de estación de base (BSC, base station controller) para un 
sistema móvil de segunda generación tal como GSM, o puede ser un controlador de red de radio (RNC, radio 
network controller) para un sistema móvil de tercera generación tal como UMTS. La terminología que se usa para la 
estación de base y el RNC dependerá de la norma. Por ejemplo, se puede hacer referencia a las estaciones de base 25 
como “Nodo B” y a los RNC como “controladores de estación de base” (BSC). Se debería apreciar que las 
expresiones “estación de base” y “RNC” se deberían interpretar como que también abarcan elementos equivalentes 
en otras normas que realizan una función similar. 
 
Cada BS 12 se dispone adicionalmente de tal modo que la misma es capaz de recibir y de transmitir a la MS 10 30 
dentro de un área previamente definida 16. Estas áreas se entrelazan y se pueden solapar parcialmente para crear 
un conjunto fragmentario de cobertura de estaciones móviles. El RNC/BSC 14 se puede vincular con una o más BS 
12. 
 
El RNC/BSC 14 está vinculado con una red central 20. La red central 20 incluye uno o más nodos de servicio que 35 
pueden proporcionar servicios de comunicación a una estación móvil conectada, por ejemplo, un centro de 
conmutación móvil (MSC, mobile switching centre) 22 y un SGSN 26. Estas unidades están conectadas al RNC/BSC 
14. La red central 20 también se puede conectar a otras redes de telecomunicaciones tales como una red de línea 
fija, otras redes móviles (por ejemplo, otra red central) o redes de datos por paquetes tales como Internet o redes 
privadas para permitir una conexión hacia delante de las comunicaciones fuera de la red. La red central 20 también 40 
puede incluir otras unidades tales como un HLR 24 y un registro de posiciones de visitantes (VLR, visitor location 
register) 28 que ayudan a controlar el acceso a la red. El HLR 24 almacena los detalles de abono de abonados de 
estación móvil. El VLR 28 almacena información acerca de las estaciones móviles que están actualmente unidas a la 
red central 20, pero que no están abonadas a esa red. Se puede hacer referencia a tales estaciones móviles como 
abonados itinerantes o abonados visitantes. La red central 20 también puede incluir una o más entidades de 45 
funcionalidad de pasarela de tarificación y un sistema de facturación (que no se muestra) para realizar operaciones 
de facturación. 
 
En la red central 20, cada nodo de servicio tal como el MSC 22 o el SGSN 26 puede proporcionar un conjunto de 
servicios a la estación móvil. Por ejemplo, el MSC 22 puede proporcionar comunicaciones con conmutación de 50 
circuitos (CS, circuit switched), por ejemplo, para servicios de habla, de fax o de datos no transparentes y, por lo 
tanto, tiene un enlace con otras entidades en el dominio con conmutación de circuitos tales como otras redes 
móviles de CS tales como GSM (Global System for Mobile communications, sistema mundial para comunicaciones 
móviles) y redes cableadas fijas de CS tales como redes de telefonía por voz convencionales. El SGSN 26, a su vez, 
puede proporcionar comunicaciones con conmutación de paquetes (PS, packet switched), por ejemplo, para una 55 
transmisión de datos de Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) y, por lo tanto, tiene un enlace con otras 
entidades en el dominio con conmutación de paquetes tales como las redes de GSM equipadas con GPRS e 
Internet. Los servicios con conmutación de paquetes pueden incluir servicios de datos tradicionales tales como 
transferencia de archivos, correo electrónico y navegación de la red mundial global (WWW, world wide web), y 
servicios de datos derivados tales como voz sobre IP (por ejemplo, por medio del protocolo H.323). 60 
 
Un nodo de soporte de GPRS de pasarela (GGSN, Gateway GPRS support node) 30 funciona como una pasarela 
entre los elementos de red central y las redes externas con las que desea conectar el abonado. Las redes externas 
pueden incluir, por ejemplo, una red con conmutación de paquetes tal como una intranet corporativa o Internet, o 
una red central separada que pertenece a otro proveedor de red. Un servidor de transmisión por secuencias 40 65 
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realiza la funcionalidad de proporcionar películas, audio u otra reproducción de información a petición a partir de una 
red de datos por paquetes. 
 
La división de funciones entre los nodos de servicio puede ser especificada por medio de una especificación de 
sistema y puede estar vinculada a la arquitectura de red asumida. Por ejemplo, puede haber nodos que no sean el 5 
MSC 22 o el SGSN 26 que proporcionen unas funciones solapadas o adicionales. 
 
Durante el funcionamiento, la MS 10 enviaría un mensaje de solicitud de contexto de protocolo de datos por 
paquetes (PDP, packet data protocol) al SGSN 26. El mensaje incluye, entre otros parámetros, la QoS que es 
solicitada por la MS 10. Un elemento de información de QoS (IE, information element, de QoS) incluye entre otros 10 
parámetros, la MBR para el sentido tanto de UL como de DL, de acuerdo con la TS de 3GPP 24.008 v 6.7.0, enero 
de 2005, y de acuerdo con la TS de 3GPP 23.060 v 6.11.0, diciembre de 2005. Por lo tanto, la QoS solicitada 
incluiría, entre otros parámetros, la MBR que también es solicitada por la MS 10. La MS 10 puede solicitar diferentes 
valores para la MBR de acuerdo con cada clase de tráfico. 
 15 
De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, en una característica de anulación, el operador 
de red puede ser capaz de definir en el SGSN 26, por ejemplo, a través de una interfaz de operación y de gestión 
(que no se muestra), si se debería usar la MBR a partir del HLR 24 para las negociaciones de QoS o si se debería 
usar la MBR que es solicitada por la MS 10 para las negociaciones de QoS basándose en unas reglas o condiciones 
específicas. Tal definición se puede hacer de forma numérica, como un ajuste de activación/desactivación, o usando 20 
un valor booleano. Por lo tanto, el SGSN 26 se podría configurar para incluir una unidad de determinación 32 para 
determinar si una característica de anulación es activada por un operador, para usar la MBR a partir del HLR 24 para 
realizar una negociación de QoS con una red si la característica de anulación está activada, y para usar la MBR a 
partir de la MS 10 para realizar la negociación de QoS con la red si la característica de anulación está desactivada. 
Una unidad de recepción 34 en el SGSN 26 recibiría la QoS que es negociada con la red. 25 
 
Por lo tanto, el operador de red puede anular, basándose en unas reglas o condiciones específicas, la MBR que es 
solicitada por la MS 10 y definir la MBR que se va a usar para las negociaciones de QoS para cada clase de tráfico, 
tal como interactiva, de transmisión por secuencias y conversacional. Tales reglas o condiciones que se pueden 
implementar para que el operador de red anule la MBR que es solicitada por la MS 10 incluyen: la MBR se va a 30 
anular solo para Identificaciones de Equipo Móvil Internacional (IMEI, International Mobile Equipment Identification), 
Identidad de Abonado Móvil Internacional (IMSI, International Mobile Subscriber Identity) o Nombres de Punto de 
Acceso (APN, Access Point Name) definidos; la MBR se va a anular cuando la MBR que es solicitada por la MS 10 
se encuentra por debajo del valor definido por las operaciones y el mantenimiento; la MBR se va a anular para 
aumentar la MBR que es solicitada por la MS 10 por un multiplicador previamente definido por las operaciones y el 35 
mantenimiento; o la MBR se va a anular solo para servicios específicos o definidos. Estos el servicios podrían incluir 
el uso de la MBR de un nodo de servicio de Internet (ISN, Internet Service Node) con el fin de permitir que la MBR 
del ISN mejore la QoS por encima de la MBR que es solicitada por la MS 10 si el servicio lo requiere. 
 
De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, la figura 3 ilustra un proceso de optimización de 40 
calidad de transmisión por secuencias, de acuerdo con una forma de realización de la presente invención. En la 
etapa 100, el proceso inicia un procedimiento de activación de contexto. En la etapa 110, el proceso recibe, en el 
SGSN 26, la MBR que se solicita a partir de la MS 10 en el mensaje. En la etapa 120, en el SGSN 26, el proceso lee 
a partir del SGSN 26, por ejemplo, si el operador ha activado o desactivado la característica de anulación en el 
SGSN 26. En la característica de anulación, el operador definiría si se va a usar la MBR a partir del HLR 24 o si se 45 
va a usar la MBR que se define a partir de la MS 10 para las negociaciones de QoS para cada clase de tráfico, por 
ejemplo. En una forma de realización, se pueden usar unos valores booleanos en los que “0” es equivalente a una 
indicación de que la negociación de QoS se realice como un procedimiento normal, en el que se consideraría la 
MBR que es solicitada por la MS 10. Un valor booleano de “1” sería indicativo de que la MBR que es solicitada por la 
MS 10 se va a ignorar en la negociación de QoS y, en su lugar, se va a usar la MBR que se recibe a partir del HLR 50 
24 que está asociado al abonado, para una clase de tráfico particular. 
 
De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, el operador de red puede definir la característica 
de anulación o bien durante la inicialización de sistema o bien en cualquier momento durante una transmisión por 
paquetes, por ejemplo, cuando se determina que el servicio de transmisión por secuencias es inferior al óptimo. 55 
Además, si la MBR que es solicitada por la MS 10 se va a ignorar, el operador de red puede definir en el SGSN 26 la 
MBR que se va a usar como algún valor mínimo configurado; como algún valor mínimo configurado que se define 
para IMEI, IMSI o APN; o aumentar la MBR que es solicitada por la estación móvil por un multiplicador previamente 
definido. 
 60 
Haciendo referencia a la figura 3, si se determina en la etapa 120 que la característica de anulación está 
desactivada, en la etapa 130, el proceso usa la MBR que es solicitada por la MS 10. En la etapa 140, la negociación 
de QoS comienza con la red central 20 u otra red y el RNC/BSC 14 (solo si se requieren procedimientos de Contexto 
de Flujo de Paquetes (PCF, Packet Flow Context)) usando la MBR que es solicitada por la MS 10. De acuerdo con 
una forma de realización de la presente invención, el SGSN 26 puede enviar la QoS negociada a la red central 20 o 65 
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la otra red en donde aún se puede cambiar la QoS. El proceso avanzaría a continuación a la etapa 170. En la etapa 
170, el proceso recibe la QoS negociada a partir de la red central 20 o la otra red. 
 
No obstante, si se determina en la etapa 120 que la característica de anulación está activada, en la etapa 150, el 
proceso usa la MBR a partir del HLR 24. En la etapa 160, la negociación de QoS comienza con la red central 20 o la 5 
otra red usando la MBR a partir del HLR 24. De acuerdo con una forma de realización de la presente invención, el 
SGSN 26 puede enviar la QoS negociada a la red central 20 en donde aún se puede cambiar la QoS. El proceso 
avanzaría a continuación a la etapa 170. En la etapa 170, el proceso recibe la QoS negociada a partir de la red 
central 20. 
 10 
Una de las muchas ventajas de la presente invención es que, debido a los millones de estaciones móviles que 
solicitan una MBR demasiado baja, es beneficioso, para un servicio de transmisión por secuencias más eficaz y 
eficiente, permitir que un operador de red defina al SGSN que la MBR que se recibe a partir del HLR se va a usar en 
las negociaciones de QoS en lugar de la MBR que es solicitada por la estación móvil. Las estaciones móviles 
pueden recibir unas ráfagas de datos más grandes que la MBR solicitada o que la negociada. 15 
 
Se ha de entender que, en la forma de realización de la presente invención, las operaciones se realizan en la 
secuencia y forma que se muestran, a pesar de que se puede cambiar el orden de algunas operaciones y similares 
sin apartarse del alcance de la presente invención. También se ha de entender que los procedimientos descritos se 
pueden aplicar igualmente bien a los valores de MBR de Enlace Ascendente (UL, Uplink) y de Enlace Descendente 20 
(DL, Downlink) o a las Tasas de Bits Garantizadas (GBR, Guaranteed Bitrate). 
 
Con respecto a la presente invención, los dispositivos de red pueden ser cualquier dispositivo que utilice datos de 
red, y pueden incluir conmutadores, encaminadores, puentes, pasarelas o servidores. Además, a pesar de que en la 
descripción de la presente invención se han usado los términos paquete o datos, la invención tiene importancia para 25 
muchos tipos de datos de red. Para los fines de la presente invención, el término paquete o datos incluye célula, 
trama, datagrama, paquete de unidad de datos de protocolo puente, datos de paquetes y cualquier equivalente de 
los mismos. 
 
Las muchas características y ventajas de la invención son evidentes a partir de la memoria descriptiva detallada y, 30 
por lo tanto, se tiene por objeto que las reivindicaciones adjuntas cubran todas aquellas características y ventajas de 
la invención que caigan dentro del verdadero alcance de la invención. Además, debido a que a los expertos en la 
materia se les ocurrirán fácilmente numerosas modificaciones y cambios, no se desea limitar la invención a la 
construcción y el funcionamiento exactos que se ilustran y se describen y, en consecuencia, se puede recurrir a 
todas las modificaciones y equivalentes adecuados que caigan dentro del alcance de la invención. 35 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un aparato (26), que comprende: 
 

una unidad de determinación que está configurada para leer una característica de anulación definida en la misma 5 
por un operador, indicativa de si se va a usar una tasa de bits máxima que es solicitada por una estación móvil 
en una negociación de calidad de servicio o si se va a usar una tasa de bits máxima a partir de un registro de 
posiciones propio en la negociación de calidad de servicio, en donde la tasa de bits máxima a partir del registro 
de posiciones propio es más grande que la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil cuando la unidad 
de determinación determina (120, 150) usar la tasa de bits máxima a partir del registro de posiciones propio. 10 
 

2. El aparato (26) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil 
y la tasa de bits máxima a partir del registro de posiciones propio están definidas, cada una, para cada clase de 
tráfico que está asociada a un abonado. 
 15 
3. El aparato (26) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde el aparato está configurado 
para permitir que el operador defina la característica de anulación como un valor mínimo configurado o como un 
valor mínimo configurado definidos para identificación de equipo móvil internacional, identidad de abonado móvil 
internacional o nombre de punto de acceso, y/o aumentar la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil por 
un multiplicador previamente definido. 20 
 
4. El aparato (26) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde al menos una de la tasa de bits 
máxima solicitada por la estación móvil y la tasa de bits máxima del registro de posiciones propio comprende al 
menos uno del atributo de calidad de servicio de tasa de bits máxima de enlace ascendente y de enlace 
descendente. 25 
 
5. El aparato (26) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el aparato está configurado 
adicionalmente para permitir que el operador active la característica de anulación solo si la tasa de bits máxima 
solicitada por la estación móvil se encuentra por debajo de un umbral configurado por el operador. 
 30 
6. El aparato (26) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el aparato está configurado adicionalmente para 
permitir que el operador anule la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil para una de la tasa de bits 
máxima de identificaciones de equipo móvil internacional específicas, la tasa de bits máxima del registro de 
posiciones propio cuando la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil se encuentra por debajo de un valor 
definido por las operaciones y el mantenimiento, la tasa de bits máxima de al menos un nombre de punto de acceso 35 
previamente definido y la tasa de bits máxima de servicios específicos o definidos. 
 
7. El aparato (26) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el aparato comprende 
adicionalmente una unidad de recepción configurada para recibir la calidad de servicio negociada con la red. 
 40 
8. El aparato (26) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende adicionalmente unos 
medios para definir la característica de anulación durante la inicialización de sistema o en cualquier momento 
durante una transmisión por paquetes. 
 
9. Un método, que comprende: 45 
 

recibir (110) una tasa de bits máxima desde una estación móvil solicitada para una negociación de calidad de 
servicio; 
definir una característica de anulación por un operador en un nodo de soporte de servicio; y 
basándose en la característica de anulación, determinar (120) si se va a usar una tasa de bits máxima solicitada 50 
por la estación móvil en la negociación de calidad de servicio o si se va a usar la tasa de bits máxima a partir de 
un registro de posiciones propio en la negociación de calidad de servicio, en donde la tasa de bits máxima a 
partir del registro de posiciones propio es más grande que la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil 
cuando la determinación determina usar la tasa de bits máxima a partir del registro de posiciones propio. 
 55 

10. El método de acuerdo con la reivindicación 9, que comprende adicionalmente: 
 

definir la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil y la tasa de bits máxima a partir del registro para 
cada clase de tráfico asociada a un abonado. 
 60 

11. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 10, que comprende adicionalmente: 
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definir la característica de anulación como un valor mínimo configurado o como un valor mínimo configurado 
definido para identificación de equipo móvil internacional, identidad de abonado móvil internacional o nombre de 
punto de acceso, y/o aumentar, por el operador, la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil por un 
multiplicador previamente definido. 

 5 
12. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, que comprende adicionalmente: 
 

configurar al menos una de la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil y la tasa de bits máxima del 
registro de posiciones propio para comprender al menos uno de los atributos de calidad de servicio de tasa de 
bits máxima de enlace ascendente y de enlace descendente. 10 
 

13. El método de acuerdo con las reivindicaciones 9 a 12, que comprende adicionalmente: 
 

activar (150) la característica de anulación solo si la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil se 
encuentra por debajo de un umbral configurado por el operador. 15 
 

14. El método de acuerdo con la reivindicación 9, que comprende adicionalmente: 
 

permitir que el operador anule la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil para una de la tasa de bits 
máxima de identificaciones de equipo móvil internacional específicas, la tasa de bits máxima del registro de 20 
posiciones propio cuando la tasa de bits máxima solicitada por la estación móvil se encuentra por debajo de un 
valor definido por las operaciones y el mantenimiento, la tasa de bits máxima de al menos un nombre de punto 
de acceso previamente definido y la tasa de bits máxima de servicios específicos o definidos. 
 

15. Un programa informático incorporado en un medio legible por ordenador, estando configurado el programa 25 
informático para realizar: 
 

un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de método 9 - 14. 
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