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DESCRIPCIÓN 

 
Dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 
 
Antecedentes de la técnica 5 
 
Referencia cruzada a solicitudes relacionadas 
 
[0001] Esta invención reivindica prioridad, de conformidad con el Tratado de cooperación en materia de Patentes 
y la Convención de París, a la solicitud de patente no provisional de Estados Unidos N.º: 13/845,711 de Andrea 10 
Paige Carter-Cohen, presentada el 18 de marzo de 2013, que se incorpora por referencia en su totalidad en este 
documento. 
 
Campo técnico 
 15 
[0002] La presente invención se refiere a dispositivos de almacenamiento, específicamente a un dispositivo de 
almacenamiento llevado en la pierna. 
 
Aplicabilidad industrial 
 20 
[0003] La presente invención será aplicable en una variedad de maneras en una variedad de industrias. La 
invención se puede utilizar, en la industria textil, para el almacenamiento de artículos personales. La invención se 
usaría por mujeres para ocultar y depositar artículos personales y se fabricaría utilizando técnicas textiles y otras 
técnicas de fabricación. 
 25 
Descripción de la técnica relacionada 
 
[0004] Las ligas son artículos de ropa, tales como bandas estrechas de tejido fijadas alrededor de la pierna, 
usadas para mantener elevadas las medias, y a veces los calcetines (véase US2013/0026203). Normalmente 
tienen solo unas pocas pulgadas de ancho, están normalmente hechas de cuero o tela pesada, y están 30 
adornadas con pequeños cascabeles y/o cintas. En los siglos XVIII a XX, se ataban justo por debajo de la rodilla, 
donde la pierna era más fina, para evitar que las medias se deslizaran. La aparición del elástico ha hecho que 
sean menos necesarias desde este punto de vista funcional, aunque todavía se llevan frecuentemente por moda. 
Las ligas se llevan por hombres y mujeres. 
 35 
[0005] Tanto hombres como mujeres se enfrentan a la necesidad de llevar diversos artículos, por ejemplo, llaves, 
dinero, identificación, tarjetas de crédito, artículos de cuidado personal, teléfonos móviles y similares mientras 
afrontan sus vidas diarias. Aunque hay muchos productos y soluciones existentes que satisfacen esta necesidad 
tales como carteras, bolsas y otros portadores, pueden ser voluminosos e inconvenientes para sostener y llevar y 
se pueden separar de sus propietarios al colocarse mal o ser robados. 40 
 
[0006] Las invenciones hasta ahora conocidas tienen una serie de desventajas que incluyen tener un uso 
limitado, ser difíciles de usar, ser abultadas, no ser atractivas, ser voluminosas, ser costosas, tener aplicaciones 
limitadas, estar limitadas, causar opresión, ser inconvenientes, ser obvias al usarse, no ser sexy, requerir el uso 
de manos/brazos, no ser femeninas, ser abultadas, deslizarse, no ser seguras, limitar la libertad de los usuarios, 45 
requerir bolsas, no ser divertidas de llevar, limitar las opciones del usuario, no aumentar la confianza del usuario, 
reducir la confianza del usuario, no facilitar el uso de micrófonos, no ser interesantes, no ser atractivas, no ser 
duraderas, no reemplazar otros artículos de prendas tales como, pero de forma no limitativa, ligas, no ser útiles, 
ser incómodas, no adherirse debidamente al usuario especialmente durante la actividad física, limitar el número 
de actividades en las que el usuario puede participar, requerir que el usuario siga el rastro de un artículo, no 50 
proporcionar acceso inmediato a artículos médicos, y similares y combinaciones de las mismas. 
 
[0007] Lo que se necesita es un dispositivo de almacenamiento que resuelva uno o más de los problemas 
descritos en este documento y/o uno o más problemas que puedan llamar la atención de un experto en la técnica 
tras familiarizarse con esta especificación. 55 
 
Divulgación de la invención 
 
[0008] La presente invención se ha desarrollado en respuesta al presente estado de la técnica, y en particular, en 
respuesta a los problemas y necesidades de la técnica que no se han resuelto todavía completamente por los 60 
dispositivos de almacenamiento disponibles actualmente. Por consiguiente, la presente invención se ha 
desarrollado para proporcionar un dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna eficaz y efectivo según la 
reivindicación 1. Según una forma de realización de la invención, hay un dispositivo de almacenamiento llevado 
en la pierna configurado para depositar objetos alrededor de una pierna de un usuario. El dispositivo puede 
incluir una banda cilíndrica de tejido elástico de doble sentido. La banda cilíndrica puede incluir una capa interior 65 
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de tejido elástico de doble sentido que puede tener una capa de textura de mejora la fricción que sobresale de la 
misma y que penetra en el interior de la misma. La capa de textura de mejora de la fricción puede ser de silicona. 
 
[0009] La banda cilíndrica puede incluir una capa exterior de tejido elástico de doble sentido que se puede 
acoplar a la capa interior. La banda cilíndrica puede incluir un bolsillo que se puede formar entre la capa interior y 5 
la capa exterior; donde el bolsillo puede ser selectivamente accesible desde el exterior de la banda cilíndrica, lo 
que permite el almacenamiento de objetos. El bolsillo se puede formar por costura de la capa interior a la capa 
exterior. La capa exterior puede ser más alta que la capa interior, ocultando así sustancialmente la capa interior 
cuando se usa. La capa exterior puede consistir esencialmente en cordón elástico de doble sentido. 
 10 
[0010] La banda cilíndrica incluye una capa intermedia de tejido elástico de doble sentido que se acopla entre la 
capa interior y la capa exterior. La banda cilíndrica puede incluir una primera región de extremo que se puede 
acoplar selectivamente a una segunda región de extremo. La banda cilíndrica puede incluir un dispositivo de 
acoplamiento complementario que se puede disponer en cada una de la primera región de extremo y la segunda 
región de extremo y se puede configurar para acoplar selectivamente la primera región de extremo con la 15 
segunda región de extremo. La banda cilíndrica puede incluir un dispositivo de acoplamiento secundario que se 
puede disponer cerca de la segunda región de extremo y se puede configurar para acoplar selectivamente la 
segunda región de extremo al mismo. 
 
[0011] La banda cilíndrica puede incluir una solapa de bolsillo que se puede disponer alrededor de una abertura 20 
del bolsillo y se puede configurar para asegurar los objetos en el interior del bolsillo. La banda cilíndrica puede 
incluir un dispositivo de acoplamiento alargado que se puede extender desde el bolsillo y se puede configurar 
para acoplarse selectivamente a un objeto personal. 
 
[0012] Según una forma de realización de la invención, hay un método de fabricación de un dispositivo de 25 
almacenamiento llevado en la pierna según la reivindicación 13. La referencia en toda esta especificación a 
características, ventajas, o lenguaje similar no implica que todas las características y ventajas que se pueden 
realizar con la presente invención deberían estar o están en cualquier forma de realización única de la invención. 
En cambio, el lenguaje en referencia a las características y ventajas se entiende que significa que una 
característica, ventaja o rasgo específico descrito en relación con una forma de realización se incluye en al 30 
menos una forma de realización de la presente invención. Así, la discusión de las características y ventajas, y 
lenguaje similar, en toda esta especificación puede, pero no necesariamente, referirse a la misma forma de 
realización. 
 
[0013] Además, las características, ventajas y rasgos descritos de la invención se pueden combinar de cualquier 35 
manera adecuada en una o más formas de realización. Un experto en la técnica pertinente reconocerá que la 
invención se puede practicar sin una o más de las características o ventajas específicas de una forma de 
realización particular. En otros ejemplos, características y ventajas adicionales se pueden reconocer en algunas 
formas de realización que pueden no estar presentes en todas las formas de realización de la invención. 
 40 
[0014] Estas características y ventajas de la presente invención se harán aparentes más completamente a partir 
de la siguiente descripción y las reivindicaciones anexas, o se pueden aprender mediante la práctica de la 
invención expuesta de ahora en adelante. 
 
Breve descripción de los dibujos 45 
 
[0015] Con el fin de que se entiendan fácilmente las ventajas de la invención, una descripción más particular de 
la invención brevemente descrita anteriormente se proporcionará por referencia a formas de realización 
específicas que se ilustran en el dibujo (los dibujos) anexo(s). Se indica que los dibujos de la invención no están 
a escala. Los dibujos son meras representaciones esquemáticas no destinadas para retratar parámetros 50 
específicos de la invención. Entendiendo que este dibujo (estos dibujos) muestra(n) solo formas de realización 
típicas de la invención y, por lo tanto, no se deben considerar como que son limitativos de su alcance, la 
invención se describirá y explicará con mayor especificidad y detalle mediante el uso del dibujo (los dibujos) 
anexo(s), donde: 
 55 

La figura 1 es una vista en perspectiva lateral de un dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 
dispuesto en una pierna de un usuario, según una forma de realización de la invención; 
La figura 2 es una vista en sección transversal desde el plano superior de un dispositivo de 
almacenamiento llevado en la pierna envuelto alrededor de una pierna de un usuario, según una forma 
de realización de la invención; 60 
La figura 3 es una vista parcial desde el plano superior en sección transversal de un dispositivo de 
almacenamiento llevado en la pierna que muestra capas acopladas de tejido y banda de rodadura 
incorporada, según una forma de realización de la invención; 
La figura 4 es una vista lateral del alzado de una región interior de un dispositivo de almacenamiento 
llevado en la pierna desplegado, según una forma de realización de la invención; 65 
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La figura 5 es una vista del alzado desde un plano lateral de una región exterior de un dispositivo de 
almacenamiento llevado en la pierna desplegado, según una forma de realización de la invención; y 
La figura 6 es un diagrama de flujo de un método de fabricación de un dispositivo de almacenamiento 
llevado en la pierna, según una forma de realización de la invención. 

 5 
Modo(s) de realización de la invención 
 
[0016] Para los fines de promover un entendimiento de los principios de la invención, se hará referencia ahora a 
las formas de realización ejemplares ilustradas en el dibujo (los dibujos), y se usará lenguaje específico para 
describir las mismas. Sin embargo, se entenderá que no se pretende con ello ninguna limitación del alcance de la 10 
invención. Cualquier alteración y modificación adicional de las características de la invención ilustradas en este 
documento, y cualquier aplicación adicional de los principios de la invención ilustrados en este documento que se 
le pudiera ocurrir un experto en la técnica pertinente y con posesión de esta divulgación se deben considerar 
dentro del alcance de la invención. 
 15 
[0017] La referencia en toda esta especificación a una "forma de realización", un "ejemplo" o lenguaje similar 
significa que una característica, estructura o rasgo particular o combinaciones de los mismos descritos en 
relación con la forma de realización se incluye en al menos una forma de realización de la presente invención. 
Así, las apariciones de las frases una "forma de realización", un "ejemplo" y lenguaje similar en toda esta 
especificación pueden, pero no necesariamente, referirse todas a la misma forma de realización, a formas de 20 
realización diferentes, o a una o más de las figuras. Adicionalmente, la referencia a la expresión "forma de 
realización", "ejemplo" o similares, para dos o más características, elementos, etc. no significa que las 
características estén necesariamente relacionadas, sean distintas, sean iguales, etc. 
 
[0018] Cada declaración de una forma de realización, o ejemplo, se debe considerar independiente de cualquier 25 
otra declaración de una forma de realización a pesar de cualquier uso de lenguaje similar o idéntico que 
caracterice cada forma de realización. Por lo tanto, donde una forma de realización se identifica como "otra forma 
de realización", la forma de realización identificada es independiente de cualquier otra forma de realización 
caracterizada por el lenguaje "otra forma de realización". Las características, funciones, y similares descritas en 
este documento se consideran que son capaces de ser combinadas completamente o en parte unas con otras 30 
como pueden indicar las reivindicaciones y/o la técnica, bien directa o indirectamente, implícita o explícitamente. 
 
[0019] Como se utilizan en este documento, "que comprende", "que incluye", "que contiene", "es", "son", 
"caracterizado por" y equivalentes gramaticales de los mismos son términos inclusivos u abiertos que no 
excluyen elementos adicionales o etapas de métodos sin nombrar. "Que comprende" se debe interpretar como 35 
que incluye los términos más restrictivos "que consiste en" y "que consiste esencialmente en". 
 
[0020] La figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 
dispuesto en una pierna de un usuario, según una forma de realización de la invención. Se muestra un 
dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 10 dispuesto en una pierna 12 de un usuario. 40 
 
[0021] El dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna ilustrado 10 se configura para depositar objetos 
alrededor de una pierna 12 de un usuario. Según una forma de realización de la invención, el dispositivo de 
almacenamiento llevado en la pierna 10 se configura para incluir una pluralidad de bolsillos interiores (véase la 
figura 4) que se sitúan en la cara interior del dispositivo y, por tanto, adyacentes a la pierna del usuario y en 45 
contacto con ella cuando se lleva el dispositivo. Puede haber una pluralidad de capas de tejido acopladas 
concéntricamente con un conjunto de bolsillos entre cada conjunto de capas. Bandas de rodadura antideslizantes 
se disponen en la cara interior del dispositivo para ayudar a mantener el dispositivo de forma segura en su lugar. 
Bolsillos exteriores (no ilustrados) también se pueden situar en la cara exterior del dispositivo para proporcionar 
almacenamiento adicional. Uno o más bolsillos pueden ser selectivamente extraíbles y acoplarse a una superficie 50 
interior del dispositivo mediante uno o más dispositivos de acoplamiento (gancho y bucle, ganchos a presión, 
botones, etc.). 
 
[0022] Según una forma de realización de la invención, el dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna se 
configura ventajosamente para proporcionar a hombres o mujeres la capacidad de llevar necesidades diarias, 55 
objetos o artículos esenciales y/o efectos personales (por ejemplo, carné de conducir, tarjetas de crédito, dinero 
en efectivo, teléfono móvil, pasaporte, llaves, maquillaje, gafas de lectura, etc.) en una ubicación segura en sus 
personas, típicamente en la región superior del muslo de una pierna. Se puede esperar que el dispositivo elimine 
la necesidad de llevar un monedero o bolsa para tales objetos o artículos al tiempo que se ofrece 
ventajosamente una ubicación segura y oculta para documentos importantes, necesidades, efectos, paquetes de 60 
micrófonos para oradores, llaves, artículos de higiene personal, y otros esenciales que se pueden encontrar en 
un monedero, bolso o que se llevan de otro modo. 
 
[0023] Según una forma de realización de la invención, hay un dispositivo de almacenamiento llevado en la 
pierna con bolsillos. El dispositivo se puede dimensionar para ser aproximadamente de 5" a 8" de ancho y 65 
aproximadamente de 18" a 28" de largo dependiendo del tamaño (por ejemplo, pequeño, medio, grande y 
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extragrande). Cuando se lleva, el dispositivo se puede envolver alrededor de la pierna del usuario, típicamente 
en la parte superior del muslo, y se puede fijar usando cierres de gancho y agujero, cierres a presión, botones, 
nudos, cremalleras, dispositivos de lengüeta y ranura, adhesivos, cabilas, abrazaderas, clips, ganchos, cierres de 
gancho y bucle (es decir, conectores de la marca Velcro), convencionales y/o similares y combinaciones de los 
mismos. El dispositivo se puede sujetar de forma segura en su lugar contra la pierna de quien lo lleva mediante 5 
el uso de materiales/estructuras de mejora de la fricción, tales como, pero de forma no limitativa, materiales de 
silicona/de caucho/adhesivos/adherentes/de adhesión en seco (tales como, pero de forma no limitativa, 
adhesivos biomiméticos tales como, pero de forma no limitativa, Geckskin), sellos, bandas de rodadura, diseños, 
abalorios, tiras, capas y/o tubos periféricos. Las bandas de rodadura/etc. también se pueden implementar usando 
pinzas de silicona, elásticos respaldados con silicona, o abalorio de silicona elevada. Las bandas de 10 
rodadura/etc. también se pueden impregnar en una capa interior del dispositivo. Tal aplicación/impregnación se 
puede realizar por serigrafía, serigrafía con seda, pulverización, erosión superficial, estampado, remojo, pintura, 
laminación, moldeo por inyección (es decir, moldeo por inyección en dos etapas), encolado, depósito, costura, 
presión, remachado, precipitación, fusión, goteo y/o cocción y/o combinaciones de los mismos. Las bandas de 
rodadura/etc. se disponen en las partes internas del dispositivo de modo que estén en contacto con la pierna del 15 
usuario cuando se lleva el dispositivo. Las bandas de rodadura/etc. pueden ayudar a asegurar el dispositivo en 
su lugar mediante la fricción con la piel del usuario mientras se envuelve firmemente alrededor de la parte 
superior del muslo para permitir así el movimiento fluido ininterrumpido y el almacenamiento privado y seguro de 
efectos personales. 
 20 
[0024] Cuando la capa de mejora de la fricción se incorpora o se impregna de otra manera en una capa interior 
del dispositivo, el dispositivo tiene ventajosamente propiedades antideslizantes mejoradas y/o no opresoras 
además de ser más duradero. Esto resulta especialmente cierto cuando el tejido es tejido extensible, tal como, 
pero de forma no limitativa, tejido extensible de doble sentido. En particular, cuando la capa de mejora de la 
fricción se coloca meramente sobre el tejido, pero no penetra significativamente en el mismo (no se incorpora o 25 
impregna en el interior del mismo) cuando el material se extiende y se relaja, la capa de mejora de la fricción 
empezará generalmente a despegarse del mismo. También, la capa de mejora de la fricción se extenderá menos 
y cuando algunas de las propiedades "de adhesión" de la capa de mejora de la fricción se asocian con el grado 
en el que la capa de mejora de la fricción se somete a fuerza ortogonal contra la piel, la capa de mejora de la 
fricción se "adherirá" mejor a la pierna si se impregna en el interior del tejido. 30 
 
[0025] Cuando el tejido es tejido extensible de doble sentido en vez de no extensible, interactuará 
beneficiosamente con la capa de mejora de la fricción (es decir, la banda de rodadura de silicona). Cuando el 
tejido sea tejido extensible de doble sentido en vez de tejido extensible de cuatro sentidos, tendrá consistencia 
mejorada de colocación en la pierna, menos opresión, y una apariencia general más atractiva. Además, no 35 
distorsionará los bolsillos en la misma medida que ocurriría con material extensible de cuatro sentidos.  
 
[0026] Las bandas de rodadura/etc. se pueden hacer alternativamente de caucho o cualquier otro material similar 
que sea comúnmente utilizado por sus calidades resistentes al deslizamiento y antideslizantes. En algunas 
formas de realización de la invención, las bandas de rodadura se pueden disponer para formar diversas formas, 40 
modelos, letras, dibujos y similares para identificar una marca o nombre comercial del dispositivo, o impartir otra 
información en una manera pictórica o escrita, tal como, pero de forma no limitativa, siendo presentados como 
una serie de escritura dispuesta en "G" en un conjunto repetitivo alrededor de la superficie interior del dispositivo. 
 
[0027] El dispositivo puede generalmente incluir entre aproximadamente de cinco a dieciséis bolsillos orientados 45 
verticalmente dependiendo del tamaño del dispositivo y de si una capa de cobertura de cordón se utiliza en el 
exterior del dispositivo. Los bolsillos internos, que se sujetan lo más cerca al muslo por el dispositivo, se pueden 
cerrar de forma segura mediante una solapa de tejido formada cosida. La solapa de tejido permite al usuario la 
capacidad de levantarla y llegar al interior de un bolsillo para fácil accesibilidad, al tiempo que proporciona un 
cierre cubierto del bolsillo cuando los objetos llevados o artículos no se necesitan. Los bolsillos internos también 50 
se pueden cerrar mediante gancho y bucle, ganchos a presión, cremalleras, u otros materiales y/o dispositivos de 
fijación convencionales dependiendo de los requisitos de una implementación del dispositivo particular. Las 
partes del dispositivo se pueden hacer de tejido que son microfibras de extensión de doble sentido transpirables 
que incorporan elastina. Tal tejido se puede esperar que permita al dispositivo expandirse y envolverse alrededor 
de la parte superior del muslo del usuario para un ajuste de tipo ceñido elástico. Una cubierta de cordón se 55 
puede utilizar opcionalmente como una capa adicional de cordón extensible de doble sentido de 6" que 
proporciona una segunda fila de bolsillos en el exterior del dispositivo como se muestra en la vista del exterior del 
dispositivo. Los bolsillos exteriores no se configuran con una característica de cierre superior. 
 
[0028] Tejido extensible es un término que se refiere a tejidos sintéticos que se extienden. Los tejidos extensibles 60 
se dividen en dos categorías: extensibles de 2 sentidos y extensibles de 4 sentidos. Los tejidos de extensibles de 
2 sentidos se extienden en una dirección, normalmente de orillo a orillo (pero puede ser en otras direcciones 
dependiendo del punto). Los tejidos extensibles de 4 sentidos, tales como spandex, se extienden en ambas 
direcciones, transversalmente y longitudinalmente. Los tejidos extensibles evolucionaron a partir del esfuerzo 
científico para hacer fibras usando neopreno. De esta investigación, los tejidos extensibles ("elastómeros") tales 65 
como spandex o elastano (ampliamente denominados con la marca "Licra") se llevaron al mercado. 
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[0029] El dispositivo se puede configurar alternativamente para ser muy adornado y femenino o utilitario y más 
masculino con opciones de tejido, opciones de color, opciones de cierre, detalles de construcción, y la adición de 
varios ornamentos tales como encaje, abalorios, lentejuelas, cristales, gemas, plumas, parches, logotipos, 
eslóganes, nociones, ribetes y similares. La elaboración o simplicidad seleccionada para un dispositivo dado se 5 
puede elegir por el usuario, que puede incluir típicamente, pero de forma no limitativa, novias, damas de las 
novias, madres de las novias, asistentes a graduaciones, portadores de vestidos formales, hermanas de 
hermandad, estudiantes universitarios, viajeros, asistentes a conciertos, portadores de vestidos, portadores de 
uniforme, madres, cazadores, asistentes a citas y cualquier otra categoría de clientes que busquen una opción 
con manos libres, sin monedero, sin bolsa para sus necesidades, documentos, efectos y esenciales. 10 
 
[0030] Según una forma de realización de la invención, otros escenarios de uso pueden ser que el dispositivo 
también puede ofrecer al personal de televisión y de producción una ubicación discreta y segura para paquetes 
de micrófonos/transmisores de audio que de otro modo necesitan ser llevados o posicionados en áreas más 
perceptibles al grabar el programa. El dispositivo también se puede usar por pacientes médicos que necesitan 15 
llevar dispositivos, medicamentos o productos con ellos en todo momento o temporalmente. En otros ejemplos 
de realización, el dispositivo se puede adaptar para el uso de ocultar armas y como un portador discreto para 
dispositivos de grabación de voz ocultos y otros dispositivos de vigilancia. Los camareros pueden usar el 
dispositivo para llevar esenciales de trabajo mientras sirven mesas. 
 20 
[0031] Según una forma de realización de la invención, el dispositivo también puede proporcionar una manera 
muy sexy y seductora de llevar esenciales cuando el usuario elige exponerlo y no ocultarlo. Cabareteras y 
bailarines exóticos pueden usar el dispositivo como una manera sexy de llevar esenciales mientras trabajan, y 
las damas coquetas se divertirán con la atención que el dispositivo obtiene de caballeros que ven el atisbo del 
cordón por debajo de una falda corta. Tanto oculto como expuesto, con muchos ornamentos o discretamente 25 
liso, el dispositivo ofrece una opción fiable, segura, inesperada para llevar artículos personales, necesidades de 
trabajo, suministros médicos y otros artículos pequeños que bien un hombre o bien una mujer pueden precisar. 
 
[0032] En una forma de realización no limitativa, hay un monedero de manos libres que se lleva en la parte 
superior del muslo que se adhiere a la pierna del usuario con una banda de rodadura de silicona que se 30 
impregna en una capa interior del monedero de manos libres. Se puede diseñar para permitir a la gente esconder 
necesidades en una ubicación oculta, especialmente en situaciones donde no se puede usar una bolsa normal. 
La banda de rodadura de silicona puede ser una red de silicona que se calienta con el cuerpo cuando se lleva y 
aumenta así sus propiedades de adhesión durante el llevado. Tal cosa puede permitir a uno llevar pesos 
sustanciales de materiales en el mismo sin deslizamiento y sin tener que depender de unas bandas elásticas 35 
muy apretadas que puedan apretar y/o deslizarse. 
 
[0033] En una forma de realización no limitativa, hay un revestimiento/capa de banda de rodadura de silicona que 
se acopla al muslo de quien lo lleva. Puede haber un proceso de estratificación de silicona para aplicar/impregnar 
una capa y/o conjunto de silicona al contenedor. Puede haber una banda cilíndrica con una estructura de fijación 40 
de gancho y bucle (es decir, velcro) para el acoplamiento de la banda a sí misma en un cilíndrico. Puede haber 
una pluralidad de filas/conjuntos concéntricos de bolsillos que se pueden formar mediante una pluralidad de 
capas de tejidos acopladas a lo largo de las regiones que forman bolsillos. Puede haber una o más solapas y/o 
otras estructuras de sellado de bolsillos. Puede haber bolsillos de diferente tamaño, estructuras y/u 
orientaciones. Puede haber una o más estructuras de acoplamiento y/o dispositivos que se pueden disponer en 45 
el interior/sin/alrededor de/adyacentes a/etc. uno o más bolsillos/capas, que incluyen, pero de forma no limitativa, 
nudos, correas, ganchos a presión, cerraduras, clips, ganchos, cremalleras y similares y combinaciones de los 
mismos. Puede haber tres capas de tejido extensible/elástico de doble sentido acopladas concéntricamente.  
 
[0034] La figura 2 es una vista en sección transversal desde el plano superior de un dispositivo de 50 
almacenamiento llevado en la pierna envuelto alrededor de una pierna de un usuario, según una forma de 
realización de la invención. Se muestra un dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 10 envuelto 
alrededor de una pierna 12 de un usuario 14. 
 
[0035] El dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna ilustrado 10 se configura para depositar objetos 55 
alrededor de una pierna 12 de un usuario. El dispositivo 10 incluye una banda cilíndrica 16 de tejido elástico de 
doble sentido, que incluye tres capas de tal tejido 22, 28 y 18 acopladas concéntricamente. El tejido elástico de 
doble sentido se configura para extenderse en cada sentido, horizontalmente, a la izquierda y a la derecha. La 
banda cilíndrica 16 incluye una capa interior 18 de tejido elástico de doble sentido que incluye una capa de 
textura de mejora de la fricción que sobresale de la misma y que penetra en el interior de la misma. La banda 60 
cilíndrica 16 también incluye una capa exterior 22 de tejido elástico de doble sentido que se acopla a la capa 
interior 18. 
 
[0036] La figura 3 es una vista parcial de sección transversal desde un plano superior de un dispositivo de 
almacenamiento llevado en la pierna que muestra capas acopladas de tejido y banda de rodadura incorporada, 65 
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según una forma de realización de la invención. Se muestra un dispositivo de almacenamiento llevado en la 
pierna 10 con una banda cilíndrica 16 con una capa interior 18, una capa intermedia 28 y una capa exterior 22. 
 
[0037] El dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna ilustrado 10 se configura para depositar objetos 
alrededor de una pierna de un usuario. El dispositivo 10 incluye una banda cilíndrica 16 de tejido elástico de 5 
doble sentido. La banda cilíndrica 16 incluye una capa interior 18 de tejido elástico de doble sentido con una 
capa de textura de mejora de la fricción 20 que sobresale de la misma y que penetra en el interior de la misma. 
La capa de textura de mejora de la fricción ilustrada 20 es silicona que se incorpora/impregna en la capa interior 
de tejido de manera que la silicona envuelve las fibras de la capa de tejido interior y así viaja con la misma 
cuando la capa de tejido se extiende. La capa de textura de mejora de la fricción 20 se configura para sostener el 10 
dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 10 alrededor de una región del muslo de un usuario. La capa 
de textura de mejora de la fricción 20 se configura para sostener el dispositivo de almacenamiento llevado en la 
pierna 10 sin cortar la circulación al resto de la pierna a causa de la opresión del tejido elástico. 
 
[0038] La banda cilíndrica 16 incluye una capa exterior 22 de tejido elástico de doble sentido que se acopla a la 15 
capa interior 18. La banda cilíndrica ilustrada 16 incluye una capa intermedia 28 de tejido elástico de dos 
direcciones que se acopla entre la capa interior 18 y una capa exterior 22. La banda cilíndrica ilustrada 16 incluye 
un bolsillo (véase la figura 4, 24) formado entre la capa interior 18 y la capa intermedia 28. Los bordes del bolsillo 
24 se forman por la costura de la capa interior 18 a la capa exterior 22. Un bolsillo similar se forma entre la capa 
intermedia 28 y la capa exterior 22. 20 
 
[0039] La figura 4 es una vista de alzado lateral de una región interior de un dispositivo de almacenamiento 
llevado en la pierna desplegado, según una forma de realización de la invención. Se muestra un dispositivo de 
almacenamiento llevado en la pierna 10 que incluye una banda cilíndrica 16 que incluye una capa interior 18, una 
capa exterior 22 y una pluralidad de bolsillos 24. 25 
 
[0040] El dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna ilustrado 10 se configura para depositar objetos 
alrededor de una pierna de un usuario. El dispositivo 10 incluye una banda cilíndrica 16 de tejido elástico de 
doble sentido. La banda cilíndrica 16 incluye una capa interior 18 de tejido elástico de doble sentido con una 
capa de textura de mejora de la fricción 20 que sobresale de la misma y que penetra en el interior de la misma. 30 
La banda cilíndrica 16 incluye una capa exterior 22 de tejido elástico de doble sentido que se acopla a la capa 
interior 18. La banda cilíndrica ilustrada 16 incluye una pluralidad de bolsillos 24 formados entre la capa interior 
18 y la capa exterior 22. Los bolsillos son accesibles selectivamente desde el exterior de la banda cilíndrica 16 
permitiendo así el almacenamiento de objetos. La capa exterior 22 es más alta que 42 la capa interior 18, 
ocultando así sustancialmente la capa interior 18 cuando se usa. 35 
 
[0041] La banda cilíndrica ilustrada 16 incluye una primera región de extremo 30 que se acopla selectivamente a 
una segunda región de extremo 32. La banda cilíndrica 16 incluye un dispositivo de acoplamiento 
complementario 34 dispuesto en cada una de la primera región de extremo 30 y la segunda región de extremo 
32. El dispositivo de acoplamiento complementario 34 se configura para acoplar selectivamente la primera región 40 
de extremo 30 con la segunda región de extremo 32. Cuando el dispositivo de acoplamiento complementario son 
estructuras de velcro, el dispositivo de acoplamiento complementario ilustrado 34 de la primera región de 
extremo 30 está sobre el lado exterior (no mostrado en la figura 4), de manera que el dispositivo de acoplamiento 
complementario 34 está dispuesto en el lado opuesto para acoplarse selectivamente al dispositivo de 
acoplamiento complementario 34 de la segunda región de extremo 32. 45 
 
[0042] La banda cilíndrica ilustrada 16 incluye un dispositivo de acoplamiento secundario 36 dispuesto cerca de 
la segunda región de extremo 32. El dispositivo de acoplamiento secundario 36 se configura para acoplar 
selectivamente la segunda región de extremo 32 al mismo. El dispositivo de acoplamiento secundario se 
configura para acoplarse al dispositivo de acoplamiento complementario 34 de la segunda región de extremo 32, 50 
cuando no está acoplado al dispositivo de acoplamiento complementario 34 de la primera región de extremo 30, 
tal como cuando no se usa. Puede haber una estructura de acoplamiento 36 adyacente a la estructura de 
acoplamiento 34 cerca del lado 32 que se puede acoplar a tal estructura complementaria para evitar que esa 
estructura complementaria 34 se acople a la ropa, manteles y otros materiales cuando no está acoplada a su 
estructura de acoplamiento complementaria 34 en el otro lado 30. Esto es particularmente útil cuando la 55 
estructura de acoplamiento 34 del lado 32 es la estructura de ganchos de un dispositivo de gancho y bucle, ya 
que tal estructura se conectará fácilmente de maneras indeseadas a cordones, mangas, calcetines, ropa interior, 
etc. En tal caso, la estructura complementaria 36 sería estructura de estilo bucle configurada para recibir y 
neutralizar la estructura de gancho 34. 
 60 
[0043] La banda cilíndrica ilustrada 16 incluye una solapa de bolsillo 38 dispuesta alrededor de una abertura 40 
del bolsillo 24. La solapa del bolsillo 38 se configura para asegurar los objetos en el bolsillo 24. La banda 
cilíndrica ilustrada 16 incluye un dispositivo de acoplamiento alargado 44 que se extiende desde el bolsillo 24. El 
dispositivo de acoplamiento alargado 44 se configura para acoplarse selectivamente a un objeto personal. 
 65 
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[0044] La figura 5 es una vista del alzado desde un plano lateral de una región exterior de un dispositivo de 
almacenamiento llevado en la pierna desplegado, según una forma de realización de la invención. Se muestra 
una capa exterior 22 de un dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 10. 
 
[0045] El dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna ilustrado 10 se configura para depositar objetos 5 
alrededor de una pierna de un usuario. El dispositivo 10 incluye una banda cilíndrica 16 de tejido elástico de 
doble sentido. La banda cilíndrica 16 incluye una capa exterior 22 de tejido elástico de doble sentido. La capa 
exterior ilustrada 22 consiste esencialmente en cordón elástico de doble sentido. Puede haber una pluralidad de 
capas decorativas, tales como, pero de forma no limitativa, cordón elástico de doble sentido y otros tejidos 
decorativos/estéticos, tales como, pero de forma no limitativa, terciopelo, pana, ante falso, seda, tejidos 10 
texturizados, damasco, tejidos metálicos, tweed, hilo y similares y combinaciones de los mismos. 
 
[0046] La figura 6 es un diagrama de flujo de un método de fabricación de un dispositivo de almacenamiento 
llevado en la pierna, según una forma de realización de la invención. Se muestra un método de fabricación de un 
dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 50. 15 
 
[0047] El método ilustrado de fabricación de un dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 50 incluye la 
etapa de proporcionar una capa interior de tejido elástico de doble sentido 52. 
 
[0048] El método 50 incluye la etapa de impregnar la capa interior del tejido elástico de doble sentido con una 20 
capa de textura de mejora de la fricción, de manera que la capa de textura de mejora de la fricción se incorpora 
en la capa interior y se extiende hacia el exterior de la misma 54. La incorporación se puede realizar por uno o 
más métodos que causan que la capa de textura de mejora de la fricción envuelva una o más fibras de la capa 
interior, tal como, pero de forma no limitativa, serigrafía de seda, serigrafía, fusión, remojo, pulverización y 
similares y combinaciones de los mismos. La capa de mejora de la fricción puede ser un material de tipo 25 
adhesivo seco, tal como, pero de forma no limitativa, silicona, caucho, adhesivos secos biomiméticos y similares 
y combinaciones de los mismos. 
 
[0049] El método 50 incluye la etapa de proporcionar una capa intermedia de tejido elástico de doble sentido 56 y 
también la etapa de proporcionar una capa exterior de tejido elástico de doble sentido 58. El método de 30 
fabricación de un dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna 50 incluye la etapa de acoplamiento de la 
capa interior del tejido elástico de doble sentido a la capa intermedia de tejido elástico de doble sentido y al tejido 
de doble sentido de la capa exterior para formar una banda cilíndrica de tejido elástico de doble sentido con una 
pluralidad de bolsillos interiores configurados para depositar objetos en los mismos y una superficie interior de 
fricción mejorada configurada para adherirse a una pierna de un usuario cuando se lleva alrededor de una pierna 35 
de un usuario 60. Tal acoplamiento se puede realizar por costura, grapado, pegado, estampado, presión de calor 
y similares y combinaciones de los mismos. 
  
[0050] Se entiende que las formas de realización descritas anteriormente son solo ilustrativas de la aplicación de 
los principios de la presente invención. La presente invención se puede realizar en otras formas específicas sin 40 
apartarse de su espíritu o características esenciales. La forma de realización descrita se debe considerar en 
todos los sentidos solo como ilustrativa y no restrictiva. El alcance de la invención, por lo tanto, se indica 
mediante las reivindicaciones en lugar de mediante la descripción precedente. Todos los cambios respecto al 
significado y el rango de equivalencia de las reivindicaciones se deben adoptar dentro de su alcance. 
 45 
[0051] Por ejemplo, aunque las figuras ilustran un estilo de cordón particular, se entiende que los efectos 
decorativos de la presente invención son pletóricos y variados, que incluyen, pero de forma no limitativa, ser lisos 
o añadir efectos de estilo de joyería, tales como, pero de forma no limitativa, conjuntos de gemas, cintas 
metálicas, cadenas, tachuelas y similares y combinaciones de los mismos. 
 50 
[0052] Adicionalmente, aunque las figuras ilustran un dispositivo desplegado generalmente rectangular, el 
dispositivo puede tener una forma de otro modo, tal como, pero de forma no limitativa, oval, circular, cuadrada, 
irregular, triangular y similares y combinaciones de las mismas. 
 
[0053] También se prevé que las configuraciones, ubicaciones, posiciones, orientaciones, tamaños y similares de 55 
los bolsillos pueden ser variados y pletóricos. 
 
[0054] Finalmente, se prevé que los componentes del dispositivo se puedan construir a partir de una variedad de 
materiales, que incluyen, pero de forma no limitativa, metales, cerámicas, tejidos, fibras naturales, fibras 
sintéticas, compuestos, piedras, gemas y similares y combinaciones de los mismos 60 
 
[0055] Así, aunque la presente invención se ha descrito anteriormente completamente con particularidad y detalle 
en relación con lo que se considera actualmente que es la forma de realización más práctica y preferida de la 
invención, será aparente a los expertos en la técnica que se pueden hacer numerosas modificaciones, que 
incluyen, pero de forma no limitativa, variaciones en tamaño, materiales, forma, figura, función y modo de 65 
empleo, ensamblaje y uso sin apartarse de los principios y conceptos de la invención expuestos en las 
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reivindicaciones. Además, se contempla que una forma de realización se puede limitar a consistir o consistir 
esencialmente en una o más de las características, funciones, estructuras y métodos descritos en este 
documento. 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna configurado para depositar objetos alrededor de una 
pierna de un usuario, que comprende: 
 5 

a. una banda cilíndrica de tejido elástico, que incluye: 
 

i. una capa interior de tejido elástico con una capa de textura de mejora de la fricción que 
sobresale de la misma y que penetra en el interior de la misma; 
ii. una capa exterior de tejido elástico acoplada a la capa interior; 10 
iii. un bolsillo formado entre la capa interior y la capa exterior; donde el bolsillo es accesible 
selectivamente desde el exterior de la banda cilíndrica, lo que permite el almacenamiento de 
objetos; y 
iv. una capa intermedia de tejido elástico de doble sentido acoplada entre la capa interior y la 
capa exterior. 15 

 
2. Dispositivo según la reivindicación 1 donde el tejido elástico es tejido elástico de doble sentido. 
 
3. Dispositivo según la reivindicación 1 o reivindicación 2, donde la capa de textura de mejora de la fricción es 
silicona. 20 
 
4. Dispositivo según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde la banda cilíndrica además incluye una 
primera región de extremo selectivamente acoplada a una segunda región de extremo. 
 
5. Dispositivo según la reivindicación 4 o la reivindicación 1, que comprende además un dispositivo de 25 
acoplamiento complementario dispuesto en cada una de la primera región de extremo y la segunda región de 
extremo y configurado para acoplar selectivamente la primera región de extremo a la segunda región de extremo. 
 
6. Dispositivo según la reivindicación 5 o la reivindicación 1, que comprende además un dispositivo de 
acoplamiento secundario dispuesto alrededor de la segunda región de extremo y configurado para acoplar 30 
selectivamente la segunda región de extremo al mismo. 
 
7. Dispositivo según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que comprende además una solapa de bolsillo 
dispuesta alrededor de una abertura del bolsillo y configurada para asegurar los objetos en el interior del bolsillo. 
 35 
8. Dispositivo según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde la capa exterior es más alta que la capa 
interior, ocultando así sustancialmente la capa interior cuando se usa. 
 
9. Dispositivo según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que comprende además un dispositivo de 
acoplamiento alargado que se extiende desde el bolsillo y configurado para acoplarse selectivamente a un objeto 40 
personal. 
 
10. Dispositivo según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde la capa exterior consiste esencialmente en 
cordón elástico de doble sentido. 
 45 
11. Dispositivo según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde el bolsillo se forma por costura de la capa 
interior a la capa exterior. 
 
12. Dispositivo según la reivindicación 4, que comprende además: 
 50 

a) un dispositivo de acoplamiento complementario dispuesto en cada una de la primera región de 
extremo y la segunda región de extremo y configurado para acoplar selectivamente la primera región de 
extremo a la segunda región de extremo; y 
b) un dispositivo de acoplamiento secundario dispuesto cerca de la segunda región de extremo y 
configurado para acoplar selectivamente la segunda región de extremo al mismo. 55 

 
13. Método de fabricación de un dispositivo de almacenamiento llevado en la pierna según la reivindicación 2 o 
cualquier reivindicación dependiente de la reivindicación 2, que incluye las etapas de: 

 
a) proporcionar una capa interior de tejido elástico de doble sentido; 60 
b) impregnar la capa interior de tejido elástico de doble sentido con una capa de textura de mejora de la 
fricción de manera que la capa de textura de mejora de la fricción se incorpora en la capa interior y se 
extiende hacia el exterior desde la misma; 
c) proporcionar una capa intermedia de tejido elástico de doble sentido; 
d) proporcionar una capa exterior de tejido elástico de doble sentido; y 65 
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e) acoplar la capa interior de tejido elástico de doble sentido a la capa intermedia de tejido elástico de 
doble sentido y al tejido de doble sentido de la capa exterior para formar una banda cilíndrica de tejido 
elástico de doble sentido con una pluralidad de bolsillos interiores configurados para depositar objetos 
en ellos y una superficie interior de fricción mejorada configurada para adherirse a una pierna de un 
usuario cuando se lleva alrededor de una pierna de un usuario. 5 
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