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DESCRIPCIÓN

Recipiente

CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un recipiente para hidroponía.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN5

La hidroponía consiste en un método para cultivar plantas en un entorno sin suelo usando una solución nutriente. En 
hidroponía, el cultivo óptimo de plantas implica con frecuencia regular el nivel de solución nutriente y la cantidad de 
luz que recibe una planta.

La solución nutriente se almacena de forma típica en un depósito, mientras que las plantas se mantienen en un
receptáculo separado que contiene un medio de cultivo. De forma típica, el receptáculo se sumerge parcialmente en 10
el depósito para dejar expuestas las raíces de la planta a la solución.

Resulta evidente que el nivel que el medio se sumerge en la solución nutriente debe ajustarse durante el crecimiento 
de la planta, especialmente cuando las raíces se están desarrollando. Esto resulta importante, ya que la saturación 
con solución nutriente reduce la aireación de las raíces y puede detener el crecimiento de las raíces.

A medida que crece la planta, la cantidad de luz también debe regularse para asegurar un crecimiento óptimo de la 15
planta.

Además, diferentes estilos y/o medios de cultivo pueden requerir la capacidad de ajustar el nivel de inmersión del 
medio en la solución nutriente para obtener una adaptación a variables que incluyen el volumen de solución 
nutriente y la aireación de las raíces.

Las granjas hidropónicas tienen con frecuencia depósitos grandes y fuentes de luz estáticas que reducen la 20
portabilidad y dificultan o hacen más difícil ajustar la distancia de las plantas a la fuente de luz, especialmente 
cuando las plantas están en diferentes etapas de crecimiento.

Un ejemplo de un recipiente que es posible usar en hidroponía se describe en D1 (publicación US 2008/0216403, 
Schmidt), donde el recipiente tiene una pared lateral que incluye un perfil interior que incluye al menos una 
formación y un perfil exterior que incluye al menos un apoyo. No obstante, durante su apilamiento, un apoyo no 25
puede unirse a una formación para ajustar las posiciones relativas de los recipientes.

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

La presente invención se refiere a un recipiente para apilar con un recipiente similar para usar en hidroponía según 
la reivindicación 1.

La referencia a un elemento residente en la memoria descriptiva se refiere a un primer recipiente (es decir, el 30
elemento residente) que queda alojado en un segundo recipiente (es decir, el elemento receptor), de modo que el 
primer recipiente queda anidado en el segundo recipiente. Por otro lado, la referencia a un elemento receptor en la 
memoria descriptiva se refiere a un recipiente que no queda anidado en otro recipiente. Por ejemplo, un sistema que 
comprende tres recipientes apilados comprende un elemento receptor que actúa como un depósito de fluido y dos 
elementos receptores, conteniendo uno de los elementos receptores la planta.35

Cuando el recipiente es un elemento receptor, el mismo puede actuar como un depósito de fluido para agua, 
solución nutriente y similares. Cuando el recipiente es un elemento residente, el mismo puede contener medio de 
cultivo y plantas. El medio de cultivo sirve para soportar una planta, especialmente las raíces de la planta. El medio 
de cultivo también permite suministrar nutrientes a la planta. Las posiciones funcionales permiten ajustar el nivel de 
inmersión del medio de cultivo en el fluido sin tener que retirar el contenido del recipiente que actúa como elemento 40
residente.

En una realización, el perfil interior de un recipiente se complementa/encaja con respecto al perfil exterior de dicho 
recipiente o de un recipiente similar cuando los recipientes están anidados.

En una realización, al menos una formación incluye una ranura, nervadura, rosca, escalón y similares para su unión 
a al menos un apoyo durante su apilamiento con el mismo recipiente o un recipiente similar en una posición 45
funcional. De forma adecuada, al menos una formación está conformada integralmente con el recipiente. De forma 
más adecuada, al menos una formación comprende entrantes separados alrededor de la circunferencia de la pared 
lateral. De forma incluso más adecuada, los entrantes separados tienen alturas diferentes con respecto a la base del 
recipiente.

En una realización, al menos un entrante incluye uno cualquiera de una ranura, nervadura, rosca o escalón para su 50
unión a al menos un apoyo durante su apilamiento con un recipiente similar en una posición funcional.
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En una realización, el recipiente incluye dos formaciones, estando dispuesta una primera formación de forma 
intermedia con respecto a la base del recipiente y la abertura del recipiente y estando dispuesta una segunda 
formación de forma intermedia con respecto a la primera formación y la abertura del recipiente. De forma adecuada, 
el perfil interior comprende la primera y segunda formaciones dispuestas consecutivamente alrededor de la pared 
lateral del recipiente. De forma más adecuada, el perfil interior comprende la primera y segunda formaciones 5
dispuestas consecutivamente alrededor de la pared lateral del recipiente según incrementos de 45° entre sí.

En una realización, al menos un apoyo incluye uno cualquiera de una ranura, nervadura, rosca o escalón para su 
unión a al menos una formación durante su anidado en una posición funcional. De forma adecuada, al menos un 
apoyo está conformado integralmente con el recipiente. De forma más adecuada, cada apoyo incluye una superficie 
orientada hacia abajo cuando el recipiente se observa en una orientación vertical y una formación de labio que se 10
extiende hacia abajo desde una parte exterior del apoyo. Por ejemplo, la formación de labio puede extenderse desde 
la superficie orientada hacia abajo para definir un elemento voladizo que recibe dicha formación. En otro ejemplo, la 
formación y el apoyo tienen una configuración macho y hembra en cooperación que encaja para evitar que el 
recipiente que actúa como elemento residente gire con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor al 
estar anidado en una posición funcional. Ejemplos de configuraciones macho y hembra incluyen un saliente, tal 15
como una punta, y una cavidad que recibe el saliente. De forma alternativa, la superficie orientada hacia abajo es un 
saliente.

En una realización, el recipiente incluye dos apoyos, estando dispuesto un primer apoyo de forma intermedia con 
respecto a la base del recipiente y la abertura del recipiente y estando dispuesto un segundo apoyo de forma 
intermedia con respecto al primer apoyo y la base del recipiente. De forma adecuada, el segundo apoyo está 20
dispuesto en la base del recipiente o cerca de la misma.

En una realización, el perfil exterior comprende el primer y segundo apoyos dispuestos consecutivamente alrededor 
de la pared lateral del recipiente. De forma adecuada, el primer apoyo está emparejado con el segundo apoyo para 
definir una disposición en la que el primer y segundo apoyos están dispuestos de forma inmediatamente adyacente 
entre sí. De forma más adecuada, el perfil exterior comprende cuatro pares del primer y segundo apoyos separados 25
según incrementos de 90° entre sí alrededor de la pared lateral del recipiente.

En una realización, el primer apoyo está configurado para encajar en la primera o segunda formación para evitar el 
giro del recipiente que actúa como elemento residente con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor.
El primer apoyo y la primera o segunda formación pueden separarse elevando el recipiente que actúa como 
elemento residente en una dirección axial con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor.30

En una realización, el segundo apoyo está configurado para encajar en la segunda formación para evitar el giro del 
recipiente que actúa como elemento residente con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor. El 
segundo apoyo y la segunda formación pueden separarse elevando el recipiente que actúa como elemento 
residente en una dirección axial con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor.

En una realización, la primera formación está configurada para encajar en el primer apoyo para evitar el giro del 35
recipiente que actúa como elemento residente con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor.

La primera formación y el primer apoyo pueden separarse elevando el recipiente que actúa como elemento residente
en una dirección axial con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor.

En una realización, la segunda formación está configurada para encajar en el primer o segundo apoyo para evitar el 
giro del recipiente que actúa como elemento residente con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor. 40
La segunda formación y el primer o segundo apoyo pueden separarse elevando el recipiente que actúa como 
elemento residente en dirección axial con respecto al recipiente que actúa como elemento receptor.

En una realización, el recipiente incluye macetas, baldes, cubos, bandejas, depósitos o similares.

En una realización, el recipiente es estanco al agua y es un elemento receptor.

En una realización, el recipiente incluye aberturas, tales como perforaciones y similares, para permitir el drenaje y es 45
un elemento residente.

El recipiente puede incluir aberturas ajustables que pueden abrirse y cerrarse para permitir cambiar el recipiente 
entre estanco al agua, para usar como elemento receptor, o no estanco al agua, para usar como elemento residente.

En esta realización, las aberturas están cerradas para contener un fluido, tal como agua, solución nutriente o 
similares. En tal caso, el recipiente actúa como elemento receptor.50

En esta realización, las aberturas están abiertas para permitir el drenaje. En tal caso, el recipiente actúa como 
elemento residente.

Las aberturas ajustables pueden funcionar para cambiar la cantidad de perforaciones en el recipiente, oscilando del 
0 al 70% del área de la base. De forma adecuada, la cantidad de perforaciones en el recipiente oscila del 30 al 60% 
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del área de la base.

Las aberturas ajustables pueden cerrarse usando tapones amovibles para bloquear las perforaciones o una 
plataforma deslizable para controlar la cantidad de perforaciones.

En una realización, el recipiente que actúa como elemento residente incluye una pluralidad de aberturas, tales como 
perforaciones y similares, para permitir el drenaje. De forma adecuada, las perforaciones están dispuestas en la 5
base del recipiente que actúa como un elemento residente. De forma más adecuada, las perforaciones tienen forma 
de rejillas, orificios, ranuras o similares. De forma incluso más adecuada, al menos el 40% de la base del recipiente 
que actúa como elemento residente está perforada. De forma aún más adecuada, el 60% de la base del recipiente 
que actúa como elemento residente está perforada.

Las perforaciones permiten un drenaje rápido y permiten contener al mismo tiempo diferentes tipos de medio de 10
cultivo, tales como fibra de coco, arcilla expandida, perlita o similares. El drenaje también puede mejorarse 
incluyendo una base en forma de plato que permite la evacuación de una solución al borde de la base del recipiente 
que actúa como elemento residente. Las perforaciones también permiten que el recipiente que actúa como elemento 
residente sea adecuado para realizar cultivos en agua profunda y para el crecimiento de las raíces a través de las 
mismas.15

En una realización, el movimiento de los recipientes entre posiciones funcionales se lleva a cabo mediante el giro 
relativo entre el recipiente que actúa como un elemento residente alrededor de una dirección axial del recipiente que 
actúa como elemento receptor y un ajuste a lo largo de la dirección axial del recipiente que actúa como elemento 
receptor.

La selección de la altura permitida por las posiciones funcionales permite el ajuste de variables, tales como la 20
cantidad de fluido, la aireación de las raíces y el drenaje, para optimizar el crecimiento de la planta. La selección 
también permite la adaptación del sistema a diferentes estilos de cultivo, tales como mediante inundación y drenaje, 
cultivo en agua profunda, sistema de satélite, etc. De forma adicional, la selección permite obtener niveles variables 
de inmersión del medio en el fluido y almacenamiento de fluido en el recipiente que actúa como elemento receptor.

En una realización, disponer al menos un apoyo en al menos una formación permite apilar el recipiente que actúa 25
como elemento residente al menos en una posición funcional en el interior del recipiente que actúa como elemento 
receptor.

En una realización, disponer al menos dos apoyos en al menos dos formaciones permite apilar el recipiente que 
actúa como elemento residente al menos en dos posiciones funcionales en el interior del recipiente que actúa como 
elemento receptor.30

Se define una posición funcional inferior cuando la primera formación de un recipiente que actúa como elemento 
receptor está alineada, aunque no unida, con respecto al primer apoyo de un recipiente que actúa como elemento 
residente, de modo que la separación entre las bases de los dos recipientes es mínima. Cada uno de los bordes de 
los recipientes puede contactar o no contactar mutuamente cuando el recipiente que actúa como elemento residente 
y el recipiente que actúa como elemento receptor están en una posición funcional inferior.35

En una realización, se define una posición funcional inferior cuando el primer apoyo del recipiente que actúa como 
elemento residente está unido o encaja con respecto a la primera formación del recipiente que actúa como elemento 
receptor.

El recipiente que actúa como elemento residente puede elevarse a una posición funcional elevada que incluye una 
posición funcional intermedia y una posición funcional superior.40

Se define una posición funcional intermedia cuando el primer apoyo de un recipiente que actúa como elemento 
residente está dispuesto en la segunda formación de un recipiente que actúa como elemento receptor.

En una realización, se define una posición funcional intermedia cuando el primer apoyo del recipiente que actúa 
como elemento residente está unido o encajado con respecto a la segunda formación del recipiente que actúa como 
elemento receptor.45

Se define una posición funcional superior cuando el recipiente que actúa como elemento residente está elevado
adicionalmente con respecto a la posición funcional intermedia, de modo que el segundo apoyo del recipiente que 
actúa como elemento residente se dispone en la segunda formación de un recipiente que actúa como elemento 
receptor para obtener una separación máxima entre las bases de los recipientes.

En una realización, se define una posición funcional superior cuando el segundo apoyo del recipiente que actúa 50
como elemento residente está unido o encajado con respecto a la segunda formación del recipiente que actúa como 
elemento receptor.

De forma correspondiente, el recipiente que actúa como elemento residente puede moverse de la posición funcional 
superior a las posiciones funcionales intermedia o inferior orientando un apoyo con respecto a una formación.
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Con un nivel de fluido fijo en el recipiente que actúa como elemento receptor, la disposición del recipiente que actúa 
como elemento residente en la posición funcional inferior puede permitir la saturación total del medio de cultivo en el 
recipiente, mientras que la disposición del recipiente en la posición funcional superior eleva el medio de cultivo con 
respecto al fluido. La posición funcional superior puede permitir el drenaje del medio de cultivo. La posición funcional 
intermedia puede permitir la inmersión parcial del medio de cultivo en el fluido.5

De forma alternativa, la posición funcional superior puede permitir el almacenamiento de un mayor volumen de 
fluido, manteniendo al mismo tiempo la inmersión parcial o total del medio de cultivo.

En una realización, el recipiente que actúa como elemento receptor incluye una salida para permitir la salida de 
fluido del recipiente. De forma adecuada, el recipiente que actúa como elemento receptor incluye una entrada y una 
salida para permitir la salida de fluido a través del recipiente.10

De forma alternativa, el recipiente que actúa como elemento residente incluye una entrada para permitir el paso de 
fluido a través del medio de cultivo y su salida a través de una salida en el recipiente que actúa como elemento 
receptor. De forma adecuada, la entrada está conectada a un anillo de suministro.

Estas disposiciones permiten conectar múltiples unidades para formar una red, pudiendo circular el fluido por la red 
desde un depósito de fluido principal. La red puede permitir el drenaje simultáneo de los recipientes que actúan 15
como elementos receptores de la red.

En una realización, la base del recipiente tiene forma de plato para mejorar el drenaje, permitiendo la evacuación de
fluido al borde de la base donde el fluido es drenado.

En una realización, la disposición de al menos una formación en al menos un apoyo permite apilar un recipiente que 
actúa como elemento residente en el interior de un recipiente que actúa como elemento receptor sin una sujeción 20
por fricción entre los recipientes.

El diseño permite a una persona ajustar fácilmente la altura del recipiente que actúa como elemento residente en el 
interior del recipiente que actúa como elemento receptor y evita que sea necesario que una persona ejerza una 
fuerza adicional para desacoplar el recipiente que actúa como elemento residente del recipiente que actúa como 
elemento receptor.25

Esto resulta significativo cuando los recipientes están llenos y son más difíciles de manipular.

En una realización, el recipiente está hecho de material ligero, tal como polipropileno, aluminio o similares, para
mejorar su portabilidad.

Resulta evidente que el recipiente también puede estar hecho de otro material, tal como cerámica, acero o similares.

El recipiente puede ser conformando usando procesos tales como moldeo por inyección, conformación por vacío, 30
moldeo giratorio, colada, estampación o similares, de modo que un saliente del perfil interior del recipiente forma un 
entrante complementario en el perfil exterior del mismo recipiente para formar superficies de encaje.

En una realización, el recipiente incluye un soporte para mantener el recipiente elevado con respecto al suelo. De 
forma adecuada, el soporte es un pie. De forma más adecuada, el soporte es un recipiente similar a un recipiente 
que actúa como un elemento receptor o un elemento residente con su base retirada para recibir un recipiente que 35
actúa como un elemento receptor.

El soporte mantiene el recipiente elevado a una altura funcional adecuada que permite a una persona cuidar las 
plantas sin tener que agacharse en posiciones incómodas para minimizar lesiones. El soporte también asegura una 
evacuación de fluido después de su suministro o su drenaje al depósito principal para mejorar la circulación del 
fluido, la dosificación o la medición de nutrientes cuando los recipientes están conectados en una red.40

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

A continuación se describirá una realización preferida de la presente invención, solamente a título de ejemplo no 
limitativo, haciendo referencia a los siguientes dibujos que se acompañan.

La Figura 1 es una vista isométrica de dos recipientes, en la que un recipiente, el elemento residente, está dispuesto 
en el interior de otro recipiente, el elemento receptor, y en la que el elemento residente está dispuesto en una 45
posición funcional inferior en el interior del elemento receptor y el elemento receptor está apoyado en un soporte.

La Figura 2 es una vista en sección de la Figura 1.

La Figura 3 es una vista isométrica del elemento receptor de la Figura 1.

La Figura 4 es una vista superior del elemento receptor de la Figura 1.

La Figura 5 es una vista isométrica del elemento residente de la Figura 1.50
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La Figura 6 es una vista superior del elemento residente de la Figura 1.

La Figura 7 es un grupo de vistas laterales del elemento residente y el elemento receptor dispuestos en diversas 
posiciones funcionales.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Un recipiente se clasifica como un elemento residente o un elemento receptor dependiendo de la presencia/ausencia 5
de aberturas que controlan el drenaje.

En los ejemplos mostrados, las aberturas del recipiente que actúa como elemento residente no pueden cerrarse. No 
obstante, otras realizaciones de la invención pueden incluir aberturas ajustables que pueden abrirse y cerrarse para 
permitir cambiar el recipiente entre una configuración estanca al agua para usar como elemento receptor o no 
estanca al agua para usar como elemento residente.10

Una forma de recipiente incluye una pared de base y una pared lateral que se extiende desde la pared de base y
que define una abertura para recibir y contener fluido, tal como solución nutriente, agua y similares.

La pared lateral tiene un perfil interior y un perfil exterior, encajando el perfil interior en el perfil exterior de un 
recipiente que actúa como elemento residente cuando el elemento residente está en relación apilada con un 
recipiente que actúa como elemento receptor.15

El perfil interior incluye al menos una formación 36 y 40 dispuesta a cierta altura de la base del recipiente y el perfil 
exterior incluye al menos un apoyo 48 y 52 para su unión a la formación de un recipiente similar durante su 
apilamiento en el mismo. En uso, el recipiente puede apilarse con un recipiente similar en una relación de anidación, 
de modo que un recipiente constituye el elemento receptor 14 y el otro constituye el elemento residente 12 que está 
dispuesto en una posición funcional inferior en el interior del elemento receptor 14, y es posible ajustar las 20
posiciones relativas de los recipientes disponiendo el al menos un apoyo 48 y 52 del perfil exterior del elemento 
residente 12 en la al menos una formación 36 y 40 del elemento receptor 14 y soportar de este modo el elemento 
residente en una posición funcional elevada.

Una configuración de los recipientes en uso se indica como 10 en la Figura 1.

Los recipientes comprenden un elemento residente 12 para contener plantas y medio de cultivo y un elemento 25
receptor 14 para contener fluido, tal como solución nutriente, y que aloja el elemento residente 12. Ambos 
recipientes se producen mediante moldeo por inyección de polipropileno, aunque pueden realizarse usando otros 
materiales, tales como cerámicas y metales. El elemento receptor 14 se apoya en un pie 64 que mantiene los 
recipientes elevados con respecto al suelo.

Ambos recipientes tienen una forma sustancialmente cilíndrica que incluye una pared lateral 16 sustancialmente 30
contigua y una abertura 18. La pared lateral incluye un borde, una parte 20 de escalón de soporte y una parte 22 de 
base. El borde comprende una parte 24 de borde superior y una parte 28 de escalón de borde (Figura 2).

La parte 22 de base del elemento receptor 14 incluye una pluralidad de elementos 60 de unión a una manguera 
dispuestos inmediatamente debajo de cada ranura 46 de canal. Los elementos de unión a una manguera están 
dispuestos en la parte 22 de base para recibir unos elementos de fijación a una manguera.35

Es posible suministrar un fluido desde un depósito central a una red de elementos receptores a través de los 
elementos 60 de unión a una manguera o, de forma alternativa, es posible suministrar un fluido a unos anillos de 
suministro dispuestos en los elementos residentes, saliendo a través de los elementos de fijación a una manguera 
en la parte 22 de base del elemento receptor.

El perfil interior del elemento receptor 14 incluye unas formaciones que comprenden dos entrantes que se extienden 40
longitudinalmente dispuestos en una matriz circular.

Una primera formación 36 discurre longitudinalmente hasta aproximadamente medio camino a lo largo de la pared 
lateral 16 y comprende un entrante cilíndrico 36a y un escalón 36b en el vértice del entrante cilíndrico 36a. El primer 
entrante 36 tiene una altura intermedia con respecto a la base del recipiente y la abertura 18 del recipiente, de modo 
que la altura de los entrantes está definida por la distancia entre el escalón 36b y la parte 22 de base. La primera 45
formación 36 está dispuesta según incrementos de 90°, de modo que cuatro primeras formaciones están separadas 
regularmente alrededor de la superficie interior del recipiente.

Una segunda formación 40 tiene una altura diferente con respecto a la primera formación 36 y discurre 
sustancialmente a lo largo de la longitud de la pared lateral 16. La segunda formación 40 comprende un entrante 
cilíndrico 40a y un escalón 40b que es una extensión de la parte 28 de escalón de borde. La segunda formación 40 50
tiene una altura intermedia con respecto a la altura de la primera formación 36 y la abertura 18 del recipiente, de 
modo que la altura de la segunda formación 40 es la distancia del escalón 40b a la parte 22 de base. El escalón 40b 
es adecuado para soportar parte del peso del recipiente y su contenido. La segunda formación 40 también está 
dispuesta según incrementos de 90° entre sí, de modo que cuatro segundas formaciones idénticas están separadas 
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regularmente alrededor de la superficie interior del recipiente. El perfil interior define una disposición general en la 
que la primera y la segunda formaciones están dispuestas consecutivamente según incrementos de 45° alrededor 
de la superficie interior de la pared lateral 16 (Figura 4). De forma ventajosa, las formaciones otorgan una mayor 
resistencia a los recipientes para permitir que resistan fuerzas de compresión al apilarse entre sí.

La pared 44 de base de la base del elemento receptor 14 es estanca al agua para contener un fluido que será 5
absorbido por el medio de cultivo (Figura 4). No obstante, la pared 44 de base puede incluir unos tapones amovibles 
o una plataforma deslizable para permitir que el elemento receptor 14 se transforme en un elemento residente.

En esta realización, el elemento residente 12 no incluye el elemento 60 de unión a una manguera dispuesto 
inmediatamente debajo de cada ranura 46 de canal. No obstante, resulta evidente que el elemento 60 de unión a 
una manguera puede estar presente en otras realizaciones de la invención.10

Durante el montaje, el perfil exterior del elemento residente 12 encaja en el perfil interior del elemento receptor 14 
(Figura 2).

La superficie externa del elemento residente 12 es esencialmente complementaria con respecto a su superficie 
interior. A este respecto, la segunda formación 40 está asociada a la ranura 46 de canal complementaria que 
discurre sustancialmente a lo largo de la longitud de la superficie externa de la pared lateral 16 (Figura 5).15

El perfil exterior del elemento residente 12 comprende dos apoyos 48 y 52 que se extienden longitudinalmente 
dispuestos en una matriz circular.

El primer apoyo 48 discurre longitudinalmente hasta aproximadamente medio camino a lo largo de la pared lateral 16
e incluye una superficie 50 orientada hacia abajo. El primer apoyo 48 tiene una altura intermedia con respecto a la 
base del recipiente y la abertura 18 del recipiente, de modo que la altura del primer apoyo 48 está definida por la 20
distancia entre la superficie 50 orientada hacia abajo y la parte 28 de escalón de borde. El primer apoyo está 
dispuesto según incrementos de 90°, de modo que cuatro primeros apoyos idénticos están separados regularmente 
alrededor de la superficie exterior de la pared lateral 16 (Figura 6).

El segundo apoyo 52 tiene una altura diferente con respecto al primer apoyo y discurre sustancialmente a lo largo de 
la longitud de la pared lateral 16. El segundo apoyo incluye una superficie 54 orientada hacia abajo. El segundo 25
apoyo 52 tiene una altura intermedia con respecto a la altura del primer apoyo 48 y la abertura 18 del recipiente, de 
modo que la altura del segundo apoyo 52 está definida por la distancia entre la superficie 54 orientada hacia abajo y 
la parte 28 de escalón de borde.

Cada primer apoyo 48 está emparejado con cada segundo apoyo 52 para definir una disposición en la que cada par 
de apoyos comprende un primer apoyo 48 y un segundo apoyo 52 dispuestos de forma inmediatamente adyacente 30
entre sí.

La superficie externa de la pared lateral 16 del elemento residente 12 comprende un diseño mediante el que las 
ranuras 46 de canal separan cada par de apoyos, de modo que cada recipiente comprende cuatro ranuras 46 de 
canal y cuatro pares de apoyos dispuestos consecutivamente alrededor de la pared lateral 16 según incrementos de 
45° (Figura 6).35

La base del elemento residente 12 comprende una parte 22 de base y una pared 56 de base en forma de plato que 
comprende una pluralidad de orificios 58 dispuestos radialmente para permitir el paso de fluido fácilmente a través 
de los orificios mientras el medio de cultivo y las plantas están contenidos en el interior del recipiente. Cada orificio 
tiene una longitud de 4-5 mm y aproximadamente el 40% de la pared de base está cubierto por los orificios. La pared 
de base también incluye unas nervaduras radiales y transversales de refuerzo (no mostradas). En otras 40
realizaciones, es posible seleccionar el número y el tamaño de los orificios para optimizar los caudales de drenaje. 
En número y el tamaño de los orificios (es decir, la cantidad de perforaciones) pueden ajustarse usando tapones 
amovibles o una plataforma deslizable.

Durante el montaje, la orientación de los apoyos 48 y 52 del elemento residente 12 con respecto a las formaciones 
40 y 36 del elemento receptor 14 crea tres posiciones funcionales en las que el elemento residente 12 puede estar 45
apilado en el elemento receptor 14. De forma ventajosa, es posible llevar a cabo el ajuste de altura sin retirar el 
contenido de los recipientes.

En la posición funcional inferior, las ranuras 46 de canal del elemento residente 12 encajan en los entrantes 40a 
cilíndricos complementarios del elemento receptor 14 para formar una disposición mostrada en la Figura 7A, siendo 
la separación entre los recipientes un valor mínimo. En la posición funcional inferior, el volumen disponible del 50
elemento receptor 14 para contener el fluido, el volumen definido por el espacio entre la base del elemento residente 
12 y la base del elemento receptor 14, es mínimo.

El encaje de las ranuras 46 de canal y los entrantes cilíndricos 40a evita el giro del elemento residente 12 en el 
interior del elemento receptor 14. En esta disposición, unos elementos 30 de asa del elemento residente y el 
elemento receptor están alineados entre sí (tal como se muestra en la Figura 7A) o están desplazados entre sí 90° y 55
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el elemento residente 12 se mantiene en el elemento receptor 14 mediante una sujeción por fricción. En esta 
posición, la parte 28 de escalón de borde del elemento residente 12 puede contactar con la parte 24 de borde 
superior del elemento receptor 14.

En la posición funcional intermedia, el elemento residente 12 está girado 45°, estando dispuesto el primer apoyo 48 
en el escalón 40b del elemento receptor 14, recibiendo la superficie 50 orientada hacia abajo una nervadura 62 del 5
elemento receptor 14. En esta realización, la superficie 50 orientada hacia abajo se une a un labio del primer apoyo 
48 para disponer la punta 62 detrás del labio. En encaje del entrante cilíndrico 40a y el primer apoyo 48 evita el giro 
del elemento residente 12 en el interior del elemento receptor 14. En esta orientación, el elemento 30 de asa del 
elemento residente 12 está desplazado con respecto al elemento de asa del elemento receptor 14 45° (Figura 7B).

En la posición funcional superior, el elemento residente 12 está girado 22,5° con respecto a la posición funcional10
inferior o intermedia para disponer la superficie 54 orientada hacia abajo en el escalón 40b. La punta 62 del 
elemento receptor 14 está dispuesta en la superficie 54 orientada hacia abajo, de modo que la punta 62 queda 
dispuesta detrás del labio del apoyo 52 para formar una disposición mostrada en la Figura 7C, en la que el volumen 
disponible del elemento receptor 14 para contener el fluido, el volumen definido por el espacio entre la base del 
elemento residente 12 y la base del elemento receptor 14, es máximo. En la posición funcional superior, la punta 62 15
evita el giro del elemento residente 12 al estar apilado en el elemento receptor 14 o el desplazamiento accidental del 
elemento residente 12. En esta orientación, la ranura 46 de canal del elemento residente 12 está alineada con 
respecto al segundo apoyo 52 del elemento receptor 14.

En una realización alternativa, la superficie 54 orientada hacia abajo incluye un saliente para recibir una muesca en 
un vértice de un entrante en el elemento receptor 14.20

En las posiciones funcionales intermedia y superior, el elemento residente 12 está apilado en el elemento receptor 
14 sin usar una fuerza de fricción, de modo que no es necesaria una fuerza adicional para desacoplar los 
recipientes, facilitando su uso. Esto resulta ventajoso para evitar lesiones físicas, especialmente cuando los 
recipientes están llenos y una persona ejerce una fuerza excesiva para intentar desacoplar los recipientes.

Las tres posiciones funcionales permiten exponer las plantas en el elemento residente a tres niveles de fluido 25
diferentes.

Durante las etapas iniciales del crecimiento de la planta, los semilleros deberían sumergirse en un fluido, tal como 
una solución nutriente, para optimizar su crecimiento. No obstante, una vez los semilleros han desarrollado las 
raíces, los semilleros deberían elevarse paulatinamente para reducir la saturación de fluido, que puede reducir a su 
vez la aireación de las raíces y puede detener el crecimiento de las raíces.30

De acuerdo con ello, con un nivel de solución fijo en el elemento receptor 14, la disposición del elemento residente 
12 en la posición funcional inferior permite un contacto máximo del medio de cultivo en el elemento residente 12 con 
el fluido. En la posición funcional inferior, cuatro ranuras 46 de canal del elemento residente 12 están unidas a cuatro 
entrantes cilíndricos 40 del elemento receptor 14 para evitar el giro relativo del elemento residente 12 en el interior 
del elemento receptor 14. En algunas situaciones, es posible que el medio de cultivo esté totalmente saturado. 35
Disponer el elemento residente 12 en la posición funcional superior minimiza el contacto del medio de cultivo con el 
fluido. En algunas situaciones, es posible el drenaje del medio de cultivo. En correspondencia, la posición funcional 
intermedia puede permitir una inmersión parcial del medio de cultivo en el fluido.

De forma alternativa, la posición funcional superior aumenta el volumen de fluido que es posible almacenar, 
manteniendo al mismo tiempo una inmersión parcial o total del medio de cultivo. Estas disposiciones son adaptables 40
para adaptarse a diferentes estilos de cultivo y permitir ajustar el caudal de fluido drenado a efectos de controlar la 
aireación de las raíces de la planta.

La selección de altura mediante las tres posiciones funcionales también permite a una persona ajustar la distancia 
de las plantas a la fuente de luz. Esto resulta importante, ya que, de forma típica, las plantas requieren una luz más 
intensa durante las etapas iniciales del crecimiento, siendo necesario por lo tanto que estén dispuestas más cerca 45
de la fuente de luz, y que deban separarse de la fuente de luz a medida que las plantas maduran para evitar que las 
hojas sean dañadas por la intensidad de la luz. Otros factores que requieren modificar la distancia de la planta con 
respecto a la fuente de luz incluyen la edad de la planta y las condiciones climáticas.

La parte 24 de borde superior mejora la resistencia y la solidez del recipiente e incluye el elemento 30 de asa para 
mejorar la portabilidad. La parte 24 de borde superior también incluye una matriz de orificios 32 separados a lo largo 50
de su circunferencia para permitir fijar el recipiente mediante cuerdas, cables, cadenas o similares a un sustrato 
dispuesto en el suelo, tal como una mesa, plataforma o similares, o para permitir su suspensión encima del suelo. 
Los orificios también funcionan como medios para fijar las ramas de las plantas y para instalar un enrejado para que 
las plantas trepen por el mismo. De forma adicional, la parte 24 de borde superior incluye una parte 34 de marca 
para usar a efectos de promoción o de exhibición de marcas.55

La parte 28 de escalón de borde es un elemento sustancialmente horizontal a lo largo de la circunferencia de la 
pared lateral 16 para disponer un anillo de suministro (no mostrado). La parte 28 de escalón de borde es una cara 
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contigua, pero puede estar conformada por una pluralidad de caras a lo largo de la pared lateral 16 (Figura 2).

El pie 64 comprende un borde superior 66, una pared lateral 68, un borde inferior 70 y una boca 72 abierta hacia 
abajo (Figura 2). El borde superior 66 forma una superficie de soporte plana y un orificio central 74 que recibe la 
parte 22 de base de un elemento receptor 14, de modo que el elemento receptor 14 se apoya en el borde superior 
66 del pie 64. El borde inferior 70 contacta con el suelo y forma una disposición de soporte estable para la unidad. 5
La nervadura 76 otorga una mayor resistencia y rigidez a la pared lateral 68 y evita que el pie 64 pandee con el peso 
de los recipientes (Figura 1). El pie puede estar hecho de los mismos materiales que es posible usar para fabricar 
los recipientes. El pie también puede ser un recipiente similar a un elemento residente o un elemento receptor con 
su base retirada.

Esta disposición permite elevar el elemento residente a una altura funcional adecuada o disponer las plantas más 10
cerca de la fuente de luz. La disposición también otorga una estabilidad adicional a la unidad, ya que permite 
obtener un área de base más amplia para que la unidad se apoye en la misma. De forma adicional, la mayor altura 
posible gracias a la disposición permite que el fluido en el elemento receptor sea drenado y vuelva al depósito 
principal.

En las siguientes reivindicaciones y en la anterior descripción de la invención, a no ser que el contexto sugiera lo 15
contrario debido a un leguaje explícito o implicación necesaria, la palabra “comprenden” o variantes tales como 
“comprende” o “que comprende” se usan en sentido inclusivo, es decir, para especificar la presencia de las 
características referidas, y no para excluir la presencia o adición de características adicionales en diversas 
realizaciones de la invención.

20
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REIVINDICACIONES

1. Recipiente (10) para apilar con un recipiente (10) similar para usar en hidroponía, incluyendo el recipiente (10):

una base (22); y

una pared lateral (16) que se extiende desde la base (22) y que define una abertura (18), teniendo la pared 
lateral (16) un perfil interior y un perfil exterior, encajando el perfil interior en el perfil exterior cuando el recipiente 5
(10) está en una relación apilada con un recipiente (10) similar, y en el que el perfil interior incluye al menos dos 
formaciones (36, 40) dispuestas a una altura de la base (22) del recipiente (10) y el perfil exterior incluye al 
menos dos apoyos (48, 52) para su unión a las formaciones (36, 40) de un recipiente similar durante su 
apilamiento en el mismo,

y, en uso, el recipiente (10) puede estar apilado con un recipiente (10) similar en una relación de anidación, de 10
modo que un recipiente forma un elemento receptor (14) y el otro forma un elemento residente (12) que está 
dispuesto en una posición funcional inferior en el interior de un elemento receptor (14), y las posiciones relativas 
de los recipientes pueden ajustarse uniendo los al menos dos apoyos (48, 52) del perfil exterior del elemento 
residente (12) a las al menos dos formaciones (36, 40) del elemento receptor (14), soportando de este modo el 
elemento residente (12) en una posición funcional elevada, de modo que la posición funcional elevada incluye 15
una posición funcional intermedia y una posición funcional superior.

2. Recipiente (10) según la reivindicación 1, en el que el perfil interior del recipiente (10) encaja en el perfil exterior 
de un recipiente (10) similar cuando los recipientes están anidados y, preferiblemente, el perfil interior comprende 
primeras (36) y segundas (40) formaciones dispuestas consecutivamente alrededor de la pared lateral (16) del 
recipiente (10) y, preferiblemente, las primeras (36) y segundas (40) formaciones están dispuestas 20
consecutivamente alrededor de la pared lateral (16) del recipiente (10) según incrementos de 45° entre sí.

3. Recipiente (10) según las reivindicaciones 1 o 2, en el que las al menos dos formaciones (36, 40) incluyen una 
ranura, nervadura, rosca, escalón y similares para su unión a al menos dos apoyos (48, 52) durante su apilamiento 
con un recipiente (10) similar y, preferiblemente, las al menos dos formaciones (36, 40) están conformadas 
integralmente con el recipiente (10) y, preferiblemente, en el que una primera formación (36) está dispuesta de forma 25
intermedia con respecto a la base (22) del recipiente (10) y la abertura (18) del recipiente (10) y una segunda 
formación (40) está dispuesta de forma intermedia con respecto a la primera formación (36) y la abertura (18) del 
recipiente (10).

4. Recipiente (10) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que las al menos dos formaciones 
(36, 40) comprenden entrantes separados alrededor de la circunferencia de la pared lateral (16) y, preferiblemente, 30
los entrantes separados tienen alturas diferentes con respecto a la base (22) del recipiente (10).

5. Recipiente (10) según la reivindicación 4, en el que los al menos dos entrantes incluyen uno cualquiera de una 
ranura, nervadura, rosca o escalón que se une a los al menos dos apoyos (48, 52) durante su apilamiento con un 
recipiente (10) similar en una posición funcional y, preferiblemente, los al menos dos apoyos (48, 52) incluyen uno 
cualquiera de una ranura, nervadura, rosca o escalón que se une a las al menos dos formaciones (36, 40) durante 35
su anidación en una posición funcional y, preferiblemente, los al menos dos apoyos (48, 52) están conformados 
integralmente con el recipiente.

6. Recipiente (10) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que cada apoyo (48, 52) incluye 
una superficie orientada hacia abajo cuando el recipiente se observa en una orientación vertical y una formación de 
labio que se extiende hacia abajo desde una parte exterior del apoyo.40

7. Recipiente (10) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el recipiente (10) incluye dos 
apoyos (48, 52), en el que un primer apoyo (48) está dispuesto de forma intermedia con respecto a la base (22) del 
recipiente (10) y la abertura (18) del recipiente (10), y un segundo apoyo (52) está dispuesto de forma intermedia 
con respecto al primer apoyo (48) y la base (22) del recipiente (10) y, preferiblemente, el segundo apoyo (52) está 
dispuesto en la base (22) del recipiente (10) o cerca de la misma y, preferiblemente, el perfil exterior comprende el 45
primer y segundo apoyos (48, 52) dispuestos consecutivamente alrededor de la pared lateral (16) del recipiente (10) 
y, preferiblemente, el primer apoyo (48) está emparejado con el segundo apoyo (52) para definir una disposición en 
la que el primer y segundo apoyos (48, 52) están dispuestos de forma inmediatamente adyacente entre sí y, 
preferiblemente, el perfil exterior comprende cuatro pares del primer y segundo apoyos (48, 52) separados según 
incrementos de 90° entre sí alrededor de la pared lateral (16) del recipiente (10) y, preferiblemente, el primer apoyo 50
(48) está configurado para encajar en las primeras o segundas formaciones (36, 40) para evitar el giro del elemento 
residente (12) con respecto al elemento receptor (14) y, preferiblemente, el segundo apoyo (52) está configurado 
para encajar en la segunda formación (40) para evitar el giro del elemento residente (12) con respecto al elemento 
receptor y, preferiblemente, la primera formación (36) está configurada para encajar en el primer apoyo (48) para 
evitar el giro del elemento residente (12) con respecto al elemento receptor (14) y, preferiblemente, la segunda 55
formación (40) está configurada para encajar en el primer o segundo apoyo (48, 52) para evitar el giro del elemento 
residente (12) con respecto al elemento receptor (14).
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8. Recipiente (10) según la reivindicación 7, en el que la posición funcional inferior está definida cuando el primer 
apoyo (48) del elemento residente (12) encaja en la primera formación (36) del elemento receptor (14).

9. Recipiente (10) según la reivindicación 7 o 8, en el que la posición funcional intermedia está definida cuando el 
primer apoyo (48) del elemento residente (12) encaja en la segunda formación (40) del elemento receptor (14).

10. Recipiente (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en el que la posición funcional superior está 5
definida cuando el segundo apoyo (52) del elemento residente (12) encaja en la segunda formación (40) del 
elemento receptor (14).

11. Recipiente (10) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el recipiente (10) es estanco al 
agua y es un elemento receptor (14).

12. Recipiente (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que el recipiente (10) incluye una 10
pluralidad de aberturas, tales como perforaciones y similares, para permitir el drenaje y es un elemento residente
(12) y, preferiblemente, las aberturas están dispuestas en la base (22) del elemento residente y, preferiblemente, al 
menos el 40% de la base (22) del elemento residente (12) está perforada.

13. Grupo de recipientes que incluye al menos un elemento receptor (14) y un elemento residente (12) según la 
reivindicación 11 o 12.15

14. Método para apilar un recipiente (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 con un recipiente (10) 
similar en una relación de anidación, de modo que un recipiente forma un elemento receptor (14) y el otro forma un 
elemento residente (12) que se dispone en la posición funcional inferior en el interior de un elemento receptor (14), y 
las posiciones relativas de los recipientes pueden ajustarse mediante la unión de al menos dos apoyos (48, 52) del 
elemento residente (12) a al menos dos formaciones (36, 40) del elemento receptor (14), soportando de este modo 20
el elemento residente (12) en una posición funcional elevada, de modo que la posición funcional elevada incluye una 
posición funcional intermedia y una posición funcional superior, llevándose a cabo el movimiento de los recipientes 
entre posiciones funcionales mediante el giro del elemento residente (12) alrededor de un eje longitudinal del 
elemento receptor (14).

15. Método para apilar un recipiente según la reivindicación 14, en el que disponer las al menos dos formaciones 25
(36, 40) en los al menos dos apoyos (48, 52) permite apilar un elemento residente en el interior de un elemento 
receptor (14) sin una sujeción por fricción entre los recipientes.
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6
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Figura 7
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