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DESCRIPCIÓN 
 
Modificaciones independientes de versión, de parámetros de red 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere generalmente a redes de comunicación inalámbricas, y en particular a un sistema y 
un método de señalizar capacidades de terminal móvil con respecto a modificaciones independientes de versión, de 
parámetros de radio. 
 10 
Antecedentes 
 
Las redes de comunicación inalámbricas modernas han experimentado un crecimiento sin precedentes, tanto en 
sofisticación técnica (y características y capacidades concomitantes) y en términos de despliegue geográfico y 
número de suscriptores. Este crecimiento se facilita, y de hecho es altamente posible como un resultado de, la 15 
codificación de detalles claves técnicos de una estructura de red de comunicación inalámbrica y operación en una 
serie de especificaciones de amplia industria. El Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) es una 
colaboración entre grupos de asociaciones de telecomunicaciones, que proponen, un acuerdo sobre, y publicar 
estándares técnicos para redes de tercera generación y más. El 3GPP publica los estándares que gobiernan la 
operación del Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal (UMTS), un sucesor al Sistema Global para 20 
Comunicaciones Móviles (GSM), y su Red de Acceso de Radio (RAN), la Red de Acceso de Radio Terrestre UMTS 
(UTRAN). El 3GPP ha evolucionado además del UTRAN y GSM basado en tecnologías de acceso de redes, 
especificando, por ejemplo, el Acceso de Paquete de Alta Velocidad de Enlace Descendente/Ascendente 
(HSDPA/HSUPA), esquemas de transmisión de Múltiple Entrada Múltiple Salida (MIMO), y similares. 
 25 
Las especificaciones que gobiernan la operación de cada uno de estos avances tecnológicos se publican como una 
revisión mayor, o “versión”, del estándar 3GPP. Los terminales móviles, denominados más generalmente equipo de 
usuario (UE), están diseñados en conformidad con, y certificados para ser compatibles con, una versión particular 
del estándar 3GPP. Por ejemplo, HSDPA, se especifica en la Versión 5; HSUPA se especifica en la Versión 6. El 
3GPP definido en el Evolucionado UTRA o E-UTRA, también conocido como Evolución a largo plazo o LTE en la 30 
Versión 8. Un UE puede asumirse para ser compatible con una Versión 3GPP particular para el que está certificado; 
sin embargo, no se puede esperar cumplir con las características especificadas en las últimas versiones del 
estándar (bandas operativas especificadas en una última versión siendo una excepción común). 
 
Un espectro está siendo liberado en una cierta área, se pueden adoptar nuevas tecnologías móviles. Si ya hay una 35 
banda de frecuencias definida en el 3GPP que en parte o enteramente coincide con el nuevo espectro, hay un gran 
beneficio si se adopta esta banda para una operación en el nuevo espectro. Por ejemplo, se da una ventaja 
económica en términos de equipamiento ya desarrollado. Por otro lado, las nuevas restricciones de transmisión 
pueden imponerse para asegurar compatibilidad con asignaciones de espectro existente en el área donde la banda 
de frecuencia está siendo adoptada, es decir, para asegurar que una nueva red inalámbrica desplegada no causa 40 
interferencia con sistemas de comunicación existentes usada en frecuencias cercanas para el espectro nuevamente 
liberado. 
 
La tecnología LTE define cierta señalización entre la estación base y el equipo de usuario, conocido como 
señalización de red (NS). Un valor de señalización de red, o valor NS, es un parámetro de red que puede enviarse 45 
por la estación base como parte de su sistema de información, indicando así a UEs conectados a esta célula que 
necesitan cumplir con ciertos requerimientos de célula específicos adicionales. Más específicamente, el valor NS 
está señalizado en el mensaje SystemInformationBlockType2 a través del elemento de información 
AdditionalSpectrumEmission. Con el fin de facilitar la conformidad con estos requerimientos adicionales, el valor NS 
puede además indicar que un UE está habilitado para aplicar una cierta potencia máxima retirada, también conocido 50 
como una reducción adicional de potencia máxima, o A-MPR. Un valor NS está atado a bandas operativas 
específicas en la que puede operar el UE. Tras la recepción del valor NS, el UE que opera en esa banda operativa 
se permite modificar su máxima potencia transmitida como se especifica por el valor AMPR. Varios valores NS 
pueden estar disponibles para una banda operativa específica, pero normalmente solo un valor NS puede ser 
señalizado cada vez por la célula (varios valores NS pueden ser señalizados cuando se superponen bandas 55 
operativas que cubren el rango de frecuencia de la célula). Si no se señaliza un valor NS específico, los 
requerimientos por defecto aplican. 
 
Un uso típico de la señalización de red es permitir que un UE que opera en una banda operativa dada para reducir 
su potencia máxima de transmisión encuentre un requerimiento de emisión no deseado o falso, tal como un 60 
requerimiento de emisión falso adicional o una máscara de emisión de espectro que es más rigurosa que el 
requerimiento genérico. La reducción de potencia máxima de transmisión permitida puede estar condicionada en la 
asignación de frecuencia de la señal deseada y el ancho de banda de la transmisión. La reducción adicional de 
potencia máxima (AMPR) se asocia con un valor NS; una vez que el valor NS se configura en la célula, se permite la 
potencia de reducción (según las tablas en el estándar, por ejemplo, 3GPP TS 36.101). 65 
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Es posible modificar ciertos parámetros asociados con los valores de señalización de red, tales como las 
características de reducción de potencia para un valor NS dado, en nuevas versiones de los estándares. La 
modificación puede estar en términos de lo que los valores de reducción de potencia se permiten y/o lo que los 
requerimientos de emisión de espectro puedan cumplirse. Sin embargo, cuando se especifica tal modificación, el 
comportamiento de los UE heredados ya desplegados no será según la nueva versión del estándar. No es posible 5 
para la red distinguir los UE que implementan una reducción de potencia modificada de los UE heredados en la red 
(es decir, los UE compatibles con una versión anterior del estándar). 
 
Cuando se despliegan redes inalámbricas en una nueva área, el enfoque más sencillo y económico es “reutilizar” las 
bandas operativas que ya han sido desplegadas en otra parte, y para el que las restricciones concomitantes y 10 
parámetros operativos ya han sido definidos. Sin embargo, la nueva área puede imponer restricciones que difieren 
de las aplicables a las bandas desplegadas anteriormente. Por ejemplo, las asignaciones de espectro existentes en 
la nueva región pueden requerir límites de protección de emisión adicional en la banda operativa ya especificada. 
 
Una versión futura del estándar puede definir nuevos valores NS dirigiéndose a esta restricción; sin embargo, los UE 15 
heredados no serán capaces de interpretar los nuevos valores NS. La nueva señalización de red no puede 
simplemente introducirse para bandas operativas ya incluidas en las especificaciones 3GPP. Los UE heredados no 
lo reconocerían, y como consecuencia no considerarían que la red fuera prohibida. 
 
Una versión futura puede también incluir nuevos valores AMPR asociados con un ancho de banda de un canal ya 20 
soportado en tal banda operativa. Sin embargo, el UE heredado no será capaz de interpretar el valor NS con el fin 
de aplicar la reducción de potencia actualizada, y el comportamiento del UE será impredecible. 
 
Actualmente, la única solución para incluir cualquier la nueva señalización de red o nuevo AMPR asociado con un 
ancho de banda de canal ya soportado por la banda operativa que no está asociado con el valor NS existente para 25 
definir una nueva banda operativa. Es decir, para definir un nuevo número de banda operativa mientras mantiene el 
rango de frecuencia con nuevos valores NS asociados. Esto crea la proliferación de nuevas bandas, en lugar de 
bandas globales estandarizadas, que llevan a un espectro fragmentado y más mercados. 
 
Además, una banda operativa especificada en una cierta versión 3GPP también puede ser soportada por un UE 30 
complaciente con una versión anterior, que significa que la versión indicada por el UE en sus capacidades no puede 
usarse para distinguir entre las diferentes versiones de un valor de señalización de red. 
 
La publicación de solicitud de patente de EE.UU. US 2011/0205976 describe un control de recurso de radio (RRC) 
que señaliza en un contexto de agregado de portadores (CA) entre un UE y una red inalámbrica. La señalización se 35 
realiza para controlar que portadores usar por el UE y la red. 
 
La publicación de solicitud de patente internacional documento WO 2006/124840 describe la señalización entre una 
unidad inalámbrica de transmisión/receptora (WTRU) y núcleo central (CN). La señalización se realiza para informar 
al CN sobre las capacidades WTRU y para informar al WTRU de que servicios que pueden ser proporcionados 40 
desde el CN a través de una red de radio. 
 
La sección de antecedentes de este documento se proporciona para posicionar realizaciones de la presente 
invención. En contexto operacional y tecnológico, para asistir a aquellos con habilidad en la técnica en la 
comprensión de su alcance y utilidad. A no ser que se identifique explícitamente como tal, ninguna declaración aquí 45 
se admite para ser técnica anterior meramente por su inclusión en la sección de Antecedentes. 
 
Sumario 
 
Según una o más realizaciones descritas y reclamadas aquí, un UE indica sus capacidades de acceso de radio a 50 
una estación base. Un elemento se añade a las capacidades de acceso de radio reportadas por el UE, para indicar 
de una manera independiente de versión si un cierto parámetro de radio, tal como el valor NS, ha sido modificado o 
si un nuevo parámetro (por ejemplo, valor NS) ha sido introducido para una banda operativa. De este modo, la 
estación base puede distinguir los UE con un comportamiento modificado de los UE heredados. Esto permite una 
reutilización más amplia de bandas operativas obviando la necesidad para definir nuevas bandas operativas, con el 55 
mismo rango de frecuencia, para acomodar nuevos parámetros, tal como valores NS que han cambiado desde una 
revisión dada de especificaciones de red. 
 
Una realización se refiere a un método de comunicación entre una estación base y equipo de usuario (UE). En una 
red de comunicación inalámbrica. El UE transmite, a la estación base en una red de comunicación inalámbrica, 60 
capacidad de acceso de radio del UE en un elemento de información que comprende una pluralidad de campos. El 
elemento de información incluye un campo operativo para indicar a la estación base que el UE soporta una 
modificación de versión independiente a un parámetro de radio. 
 
En una realización, el parámetro de radio comprende un valor de señalización de red (valor NS). 65 
 

E13725839
21-06-2018ES 2 674 675 T3

 



4 

En una realización, el elemento de información incluye un mapa de bits, con una pluralidad de posición de bits 
mapeados a parámetros de radio. 
En una realización, el elemento de información incluye un vector entero. Cada posición en el vector está asociada 
con un parámetro de radio. El correspondiente entero indica un número de versión de un estándar 3GPP que define 
una modificación o adición del parámetro de radio. 5 
 
Otra realización se refiere a un método de operación de una célula de una red de comunicación inalámbrica por una 
estación base. La capacidad de acceso de radio de un UE se recibe desde el UE en un elemento de información que 
comprende una pluralidad de campos. El elemento de información incluye un campo operativo para indicar que el 
UE soporta una modificación independiente de versión a un parámetro de radio. El UE se maneja en respuesta al 10 
soporte del UE del parámetro de radio modificado. 
 
En una realización, gestionar el UE comprende realizar control de admisión en el UE es respuesta al soporte del UE 
del parámetro de radio modificado. 
 15 
En una realización, gestionar el UE comprende imponer restricciones de programación en el UE en respuesta al 
soporte del UE del parámetro de radio modificado. 
 
En una realización, gestionar el UE comprende imponer restricciones en el traspaso entre bandas del UE en 
respuesta al soporte del UE del parámetro de radio modificado. 20 
 
En una realización, el parámetro de radio comprende un valor de señalización de red (valor NS). 
 
En una realización, el elemento de información incluye un mapa de bits, con una pluralidad de posiciones de bits 
mapeados a parámetros de radio en una manera predeterminada. 25 
 
En una realización, el elemento de información incluye un vector entero. Cada posición en el vector está asociada 
con un parámetro de radio. El entero correspondiente indica un número de versión de un estándar 3GPP que define 
una modificación o adición de un parámetro de radio. 
 30 
Aún otra realización se refiere a un UE operativo en una red de comunicación inalámbrica. El UE incluye un 
transceptor operativo para recibir señales desde, y transmitir señales a, al menos una estación base en la red. El UE 
también incluye memoria y un controlador operativamente conectado al transceptor y la memoria. El controlador está 
operativo para causar que el transceptor transmita a la estación base, capacidad de acceso de radio del UE en un 
elemento de información que comprende una pluralidad de campos. El elemento de información incluye un campo 35 
operativo para indicar a la estación base que el UE soporta una modificación de versión independiente a un 
parámetro de radio. 
 
En una realización, la capacidad de acceso de radio comprende una estructura de datos almacenada en la memoria. 
 40 
En una realización, el parámetro de radio comprende un valor de señalización de red (valor NS). 
 
En una realización, el elemento de información incluye un mapa de bits, con una pluralidad de posiciones de bits 
mapeados a parámetros de radio en una manera predeterminada. 
 45 
En una realización, el elemento de información incluye un vector entero. Cada posición en el vector está asociada 
con un parámetro de radio. El entero correspondiente indica un número de versión de un estándar 3GPP que define 
una modificación o adición de un parámetro de radio. 
 
Aún otra realización se refiere a una estación base operativa en una red de comunicación inalámbrica. La estación 50 
base incluye un transceptor operativo para recibir señales desde, y transmitir señales a, al menos un UE. La 
estación base también incluye memoria y un controlador operativamente conectado al transceptor y la memoria. El 
controlador está operativo para causar que el transceptor reciba desde un UE, capacidad de acceso de radio del UE 
en un elemento de información que comprende una pluralidad de campos. El elemento de información incluye un 
campo operativo para indicar que el UE soporte una modificación de versión independiente a un parámetro de radio. 55 
El controlador está además operativo para gestionar el UE en respuesta al soporte del UE del parámetro de radio 
modificado. 
 
En una realización, el controlador está operativo para gestionar el UE realizando control de admisión en el UE en 
respuesta al soporte del UE del parámetro de radio modificado. 60 
 
En una realización, el controlador está operativo para imponer restricciones de programación en el UE en respuesta 
al soporte del UE del parámetro de radio modificado. 
 
En una realización, el controlador está operativo para imponer restricciones en el traspaso entre bandas del UE en 65 
respuesta al soporte del UE del parámetro de radio modificado. 
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En una realización, el parámetro de radio comprende un valor de señalización de red (valor NS). 
 
En una realización, el elemento de información incluye un mapa de bits, con una pluralidad de posiciones de bits 
mapeadas a parámetros de radio en una manera predeterminada. 5 
 
En una realización, el elemento de información incluye un vector entero. Cada posición en el vector está asociada 
con un parámetro de radio. Donde el entero correspondiente indica un número de versión de un estándar 3GPP que 
define una modificación o adición de un parámetro de radio. 
 10 
Breve descripción de los dibujos 
 
La presente invención será ahora descrita mejor aquí en lo sucesivo con referencia a los dibujos que se acompañan, 
en los que se muestran realizaciones de la invención. Sin embargo, está invención no debería interpretarse como 
limitada a las realizaciones expuestas en el presente documento. Más bien, estas realizaciones se proporcionan de 15 
manera que esta divulgación sea exhaustiva y completa, y transmita completamente el alcance de la invención a los 
expertos en la técnica. Números similares se refieren a elementos similares hasta el final. 
 
La figura 1 es una estructura de datos de Capacidad de Acceso de Radio UE representativa. 
 20 
La figura 2 es un diagrama de flujo de un método de comunicación en una red por un UE. 
 
La figura 3 es un diagrama de bloques funcional de un UE y estación base. 
 
La figura 4 es un diagrama de frecuencia. 25 
 
Descripción detallada 
 
Debería entenderse a la salida que, aunque las implementaciones ilustrativas de una o más realizaciones de la 
presente divulgación se proporcionan posteriormente, los sistemas divulgados y/o métodos pueden ser 30 
implementados utilizados cualquier número de técnicas, si actualmente se conoce o en existencia. La divulgación no 
debería de ninguna manera limitarse a las implementaciones ilustrativas, dibujos, y técnicas ilustradas 
posteriormente, incluyendo los diseños ejemplares e implementaciones ilustradas y descritas aquí, pero pueden ser 
modificadas dentro del alcance de las reivindicaciones anexas al lado con su alcance entero de equivalentes. 
 35 
Al menos algunos aspectos de una capacidad de acceso de radio del UE se envían por un EU a la estación base y 
señalizadas como un elemento de información, que es una estructura de datos que contiene un único o múltiples 
campos. Los campos son los contenidos individuales de un elemento de información. En LTE, los campos pueden 
añadirse a elementos de información por versión o en una manera de versión independiente. 
 40 
Según una realización de la presente invención, un campo se añade a la capacidad de radio UE indicando a la 
estación base que un parámetro de radio de versión independiente de especificación de red, tal como el valor NS, ha 
sido modificado, o que el UE soporta un parámetro nuevo. 
 
La figura 1 representa un ejemplo representativo de un elemento de información (IE) usado para señalizar la 45 
capacidad de acceso de radio. El elemento de información, denotado “UE-EU-TRA-Capacidad”, codifica 
capacidades del UE para la Tecnología de Acceso de Radio E-UTRA. Otros numerosos campos de la capacidad 
EUTRA-UE IE, no representados en la figura 1 para claridad, pueden señalizar la capacidad UE adicional a la 
estación base, tal como medio dúplex, bandListEUTRA, interFreqBandList, y similares. 
 50 
La figura 1 también representa un campo adicional de la Capacidad-EUTRA-UE IE, que puede usarse para indicar a 
la estación base que el UE soporta una modificación de versión independiente a un parámetro de radio. En una 
realización, el campo adicional se denota “NetworkSignalingVersion” y contiene un mapa de bits. Cada bit en el 
mapa de bits puede tener un significado, por ejemplo, que la definición de un valor NS particular ha sido cambiado 
en una cierta versión de las especificaciones 3GPP. En una realización, un UE implementando la versión modificada 55 
del valor NS, o cumpliendo con un valor NS que ha sido añadido en una última versión, indica un “1” (uno) para el bit 
correspondiente. La ausencia del campo “NetworkSignalingVersion” implica que el UE no soporta ningún valor NS 
modificado o nuevo. 
 
Si varios valores NS, asociados con bandas operativas existentes, se modifican o añaden, se usan más bits en el 60 
mapa de bits, que pueden tener un tamaño predeterminado. Si el UE indica “0” (cero) para una posición de bit 
particular, entonces el valor NS asociado no se modifica. En una realización diferente, los valores de bit particulares 
pueden tener el significado opuesto. 
 
El campo “NetworkSignalingVersion” puede añadirse al elemento de información de la capacidad de acceso de radio 65 
UE en cualquier versión de la especificación 3GPP y también para UE(s) que indican soporte de una versión anterior 
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en su capacidad de acceso de radio (accessStratumRelease para E-UTRA). Esto permite cambios de versión 
independiente de los valores NS. 
 
Tras la recepción de la capacidad de acceso de radio UE incluyendo el mapa de bits NetworkSignalingVersion, la 
estación base determina si el UE soporta un valor NS modificado o definido o no, y ajusta su admisión de usuario y 5 
control de congestión en consecuencia. Por ejemplo, la estación base puede no permitir la unión por un UE que no 
soporta un valor NS modificado y/o añadido. Como otro ejemplo, la estación base puede admitir un UE heredado 
que no cumple con los últimos valores NS, pero puede imponer restricciones, tal como programación, en el UE. 
Como otro ejemplo, la estación base, consciente de que un UE no soporta cierto valor NS para una banda de 
frecuencia empleada por una estación base de objetivo de traspaso, puede restringir el UE desde un traspaso entre 10 
bandas. 
 
Además, en una realización, el NetworkSignalingVersion es un mapa de bits que comprende valores binarios 
indicativos de si ciertos valores NS han sido modificados o no, y en cuya versión se introduce la modificación. 
 15 
En otra realización, el NetworkSignalingVersion adicionalmente incluye un vector de enteros, indicando con que 
versión de la especificación 3GPP comprende un valor NS particular. Esto proporciona medios alternativos de tener 
el valor NS redefinido múltiples veces en etapas posteriores de la especificación, y en el orden de la versión 3GPP. 
En otra realización, múltiples campos en un elemento de información pueden añadirse para capturar la información. 
Por ejemplo, un campo puede añadirse para cada nueva versión 3GPP, cada campo consistiendo en un mapa de 20 
bits que corresponden a la conformidad con valores NS según esa versión particular. 
 
La figura 2 representa un método 100 de aceptación de comunicación de parámetros de radio modificados en 
capacidad de acceso de radio por un UE en una red de comunicación inalámbrica. El UE acepta una modificación de 
versión independiente de un parámetro de radio, tal como un valor NS (bloque 102). Esto puede hacerse como parte 25 
de una mejora de un equipo lógico informático o firmware del UE, tal como una mejora de Firmware Sobre El Aire 
(FOTA) o una mejora en un centro de servicio. El UE modifica (o acepta una modificación como parte de una mejora 
del equipo lógico informático o firmware) un campo de un elemento de información de una estructura de datos de 
capacidad de acceso de radio para reflejar aceptación de la modificación (bloque 104). En una realización, el campo 
es etiquetado NetworkSignalingVersion. En una realización, el campo comprende un mapa de bits que corresponde 30 
a una pluralidad predeterminada de parámetros de radio, tal como valores NS. Como parte del proceso de 
negociación de unión a una estación base para unirse a una célula de una red inalámbrica, el UE trasmite a una 
estación base la capacidad de acceso de radio, que incluye el campo indicando aceptación de parámetros de radio 
modificados (bloque 106). La estación base puede entonces gestionar el UE, tal como realizar control de acceso, 
basado en el soporte de del UE de parámetros de radio modificados. En particular, la estación base puede admitir 35 
solo UEs que aceptan ciertos valores NS modificados y/o nuevos, y rechaza la unión a otros UEs. 
 
La figura 3 representa un UE representativo 10 en comunicación inalámbrica con una estación base 30 (también 
conocida como un NodoB o eNodoB en LTE). El UE 10 incluye un transceptor 12 operativo para transmitir y recibir 
control inalámbrico y señales de datos a través de una o más antenas 14. En una realización, el transceptor 12 tiene 40 
una potencia de transmisión variable, y está controlado por un controlador 16. El controlador 16 puede comprender 
una máquina estatal, lógica programable junto con firmware apropiado, un procesador de propósito general o 
Procesador de Señal Digital (DSP) junto con equipo lógico informático apropiado, o cualquier combinación de ello. El 
controlador 16 está operativo para controlar la operación general del UE 10, y para aceptar modificaciones de 
versión independiente de uno o más parámetros de radio. El controlador 16 está operativamente conectado a 45 
memoria 18. La memoria 18 puede comprender memoria estatal sólida tal como RAM, ROM, flash, o similar; 
almacenamiento secundario tal como medios de comunicación magnéticos u ópticos; o cualquier combinación de 
ello. Una porción de la memoria 18 puede incorporarse en el controlador 16, y alguna memoria 18 puede estar 
conectada removiblemente al dispositivo 10 (por ejemplo, tarjeta MMC). La memoria 18 está operativa para 
almacenar sistema operativo y solicitud de equipo lógico informático ejecutado por el controlador 16, tal como varios 50 
parámetros operativos y otros datos. 
 
En particular, una porción no volátil de la memoria 18 está operativa para almacenar una estructura de datos de 
Capacidad de Acceso de Radio 20. La Capacidad de Acceso de Radio 20 comprende un elemento de información 
que consiste en una pluralidad de campos, como se representa en la figura 1. Un campo, que puede, por ejemplo, 55 
ser etiquetado NetworkSignalingVersion, incluye una indicación de uno o más parámetros de radio para el que el UE 
10 acepta una modificación de versión independiente. En una realización, el campo NetworkSignalingVersion incluye 
un mapa de bits, con cada posición de bits correspondiente a un parámetro de radio, tal como un valor NS, y 
indicando de si el UE 10 acepta una modificación del parámetro correspondiente o no. 
 60 
El móvil UE 10 puede incluir muchos otros componentes y características no representadas en la figura 3 para 
claridad, tales como características de interfaz de usuario (por ejemplo, teclado, monitor, pantalla táctil, micrófono, 
altavoz, y similares), cámara, receptor de navegación satélite, procesador gráfico, y similares. 
 
El UE 10 comunica a través de un interfaz de aire con una estación base 30. La estación base 30 incluye uno o más 65 
transceptores 36 operativos para intercambiar control inalámbrico y señales de datos con el UE 10, tal como otro UE 

E13725839
21-06-2018ES 2 674 675 T3

 



7 

en una célula controlada por dicha estación base, a través de una o más antenas 38. La operación del transceptor 
se controla por uno o más controladores 34. El controlador 34 puede estar constituido como se describe 
anteriormente con respecto al controlador UE 16. El controlador 34 está operativo para gestionar una pluralidad de 
UE 10. En una realización, el controlador 34 puede aceptar o denegar la unión de un UE 10 en respuesta a una 
Capacidad de Acceso de Radio recibida 20 y la aceptación del UE de modificaciones de versión independiente a uno 5 
o más parámetros de radio, tal como valores NS. El controlador 34 está operativamente conectado a memoria 32, 
que puede estar constituido como se describe anteriormente con respecto a la memoria UE 18. La estación base 30 
puede incluir numerosos circuitos y funciones que no se muestran en la figura 3 para claridad, tales como interfaces 
a otros nodos de red, bases de datos, elementos de interfaz de usuarios, y similares. 
 10 
Como un representativo, ejemplo no limitante demostrando la utilidad de la presente invención, considerada la 
introducción del plan de banda US700 en Canadá, como se representa en la figura 4. El espectro de enlace 
ascendente 777-787 MHz (denominado Banda 13 en EE.UU.) está asignado en dos bloques diferentes de 5 MHz 
cada uno: C1 a 777-782 MHz y C2 a 782-787 MHz (ver TS 36.101). En los EE.UU., adyacente a la Banda 13 hay un 
espectro asignado para enlace descendente para Seguridad Pública de Banda Estrecha (NBPS) a 769-775 MHz, 15 
una separación desde la Banda 13 de 2 MHz. En Canadá, se asigna NBPS a 768-776 MHz, una separación desde 
C1 de sólo 1 MHz. 
 
En los EE.UU., para proteger el NBPS desde la interferencia por Banda 13, ha sido introducida Reducción adicional 
de potencia máxima (AMPR) en las especificaciones 3GPP para permitir más protección al sistema víctima. Esto 20 
reduce la potencia de salida máxima del UE, para evitar interferencia en el NBPS adyacente. La reducción de 
potencia se define en la señalización de red NS_07. El límite es -57 dBm/6.25kHz, y aplica para un portador E-UTRA 
10 MHz cuando se señaliza NS_07. 
 
NS_07 no ha sido definido para un canal de ancho de banda de 5 MHz. Sin AMPR, la restricción aplicable en 25 
emisiones es -35dBm/6.25kHz a 769-775 MHz, por los requerimientos de Comisión de Comunicación Federal (FCC). 
 
Similarmente, la protección NBPS a 851-859 MHz ha sido introducida para Banda 26 UE. En este caso, el nivel de 
protección de reducción de potencia en los estándares 3GPP es -53dBm/6.25kHz (El límite regulatorio siendo -
13dBm/100kHz). 30 
 
Considerando tres alternativas -57dBm/6.25kHz, -53dBm/6.25kHz y -35dBm/6.25kHz, parece que -53dBm/6.25kHz 
representa un buen compromiso para la protección NBPS desde banda C1, a 776 MHz. Los límites de emisión para 
la protección del espectro de la Seguridad Pública (PS) puede definirse como: 
 35 
- 57dBm/6.25 kHz a 769-775 MHz y -53dBm/6.25kHz a 768-776MHz, o 
 
- 57dBm/6.25 kHz a 769-775 MHz y -53dBm/6.25kHz a 775-776MHz. 
 
NS_07 actualmente define el límite de protección de emisión de -57dBm/6.25 kHz entre 769-775 MHz para un canal 40 
de ancho de banda de 10 MHz. Para añadir una de las protecciones anteriores para la asignación de espectro 
canadiense, hay una necesidad de incluir protección PS dentro de 768-776 MHz para canales E-UTRA 5 y 10 MHz. 
Esto implica que necesitan añadirse nuevos valores AMPR. Según la técnica anterior, sólo hay dos maneras de 
conseguir esto. 
 45 
Primero, NS_07 pueden redefinirse en una futura versión estándar 3GPP. Esta opción tiene la ventaja de reutilizar 
las definiciones de la Banda 13 de EE.UU. (es decir, globalización de bandas de frecuencia). Sin embargo, puesto 
que una estación base no puede diferenciar un UE que reconoce las “nuevas” NS_07 de un UE heredado, debería 
haberse definido también señalización adicional, y añadido al estándar, con el fin de indicar conformidad. De otra 
manera, muchos UE pueden excluirse para asegurar la supresión de interferencias. 50 
 
Segundo, podría definirse una nueva banda operativa, teniendo el mismo arreglo como la Banda 13 pero con un 
nuevo valor NS para cubrir la protección PS en los EE.UU. y Canadá para canales E-UTRA 5 y 10 MHz. Esta opción 
prolifera definiciones de frecuencia de banda y derrota la globalización de bandas existentes. 
 55 
Según las realizaciones de la presente invención, sin embargo, la definición de Banda 13 podría ser adoptada en 
Canadá, con una modificación a NS_07. Un bit en el mapa de bits NetworkSignalingVersion podría definirse para 
indicar si un UE cumple con la modificación de NS_07 para soportar -53dBm/6.25kHz sobre al menos 775-776MHz 
(por ejemplo, un “1” en el mapa de bits), o si el UE es un UE heredado que soporta solo la definición de Banda 13 de 
EE.UU., con NS_07 señalizando un nivel de emisión de protección de -57dBm/6.25kHz para 10MHz a 769-775 MHz 60 
(un “0” en el mapa de bits). Una capacidad de acceso de radio de señalización UE sin el campo 
NetworkSignalingVersion podría considerarse el mismo como una señalización de un valor de bit “0” para NS_07, y 
podría excluirse por la estación base canadiense desde adjuntar a bandas C1+C2. 
 
Realizaciones de la presente invención presenta ventajas significantes sobre la técnica anterior. Por UEs 65 
señalizando su habilidad para aceptar modificaciones o adición de valores de señalización de red, los operadores de 
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red pueden reutilizar bandas operativas definidas previamente, adoptando parámetros operativos como necesarios 
para condiciones regionales, y las estaciones base pueden realizar control de acceso basado en capacidades UE. 
Esto es versión independiente, y evita la proliferación de identificadores de banda para redes operando en los 
mismos rangos de frecuencia. 
 5 
Aunque se discute así con respecto a cambios/actualizaciones a valores NS, aquellos con habilidad en la técnica 
reconocerán fácilmente que realizaciones de la presente invención facilitarán modificaciones de versión 
independiente de cualquier parámetro de red, de la que parámetros de señalización de red, o valores NS, son 
meramente un ejemplo representativo. 
 10 
La presente invención puede llevarse a cabo en otras maneras que aquellas específicamente establecidas más 
adelante aquí sin salir de características esenciales de la invención. Las presentes realizaciones deber ser 
consideradas en todo respecto como ilustrativas y no restrictivas, y todos los cambios que vienen dentro del 
significado y rango de equivalencia de las reivindicaciones adjuntas están destinados para entenderse aquí. 

15 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un método de comunicación entre una estación base (30) y equipo de usuario, UE (10), en una red de 
comunicación inalámbrica, que comprende: 
 5 
transmitir (106), por un UE (10), a una estación base (30) en una red de comunicación inalámbrica, capacidad de 
acceso de radio (20) del UE (10); 
 
en el que la capacidad de acceso de radio (20) del UE (10) se comunica en un elemento de información que 
comprende una pluralidad de campos, y que incluye un campo operativo para indicar a la estación base (30) que el 10 
UE (10) soporta una modificación de versión independiente a un parámetro de radio, caracterizado porque el 
parámetro de radio comprende un valor de señalización de red, valor NS, que es indicativo de un valor de reducción 
adicional de potencia máxima, AMPR. 
 
2. El método de la reivindicación 1, en el que el elemento de información incluye un mapa de bits, con una pluralidad 15 
de posición de bits mapeados a parámetros de radio. 
 
3. El método de la reivindicación 1, en el que el elemento de información incluye un vector entero, cada posición en 
el entero asociado con un parámetro de radio, y en el que el entero correspondiente indica un número de versión de 
un estándar 3GPP que define una modificación o adición del parámetro de radio. 20 
 
4. Un método de operar una célula de una red de comunicación inalámbrica por una estación base (30), que 
comprende: 
 
recibir, de un equipo de usuario, UE (10), capacidad de acceso de radio (20) del UE (10); 25 
 
en el que la capacidad de acceso de radio (20) del UE (10) se recibe en un elemento de información que comprende 
una pluralidad de campos, incluyendo un campo operativo para indicar que el UE (10) soporta una modificación de 
versión independiente a un parámetro de radio, caracterizado porque el parámetro de radio comprende un valor de 
señalización de red, valor NS, que es indicativo de un valor de reducción adicional de potencia máxima, AMPR; y 30 
 
gestionar el UE (10) en respuesta al soporte del UE (10) del parámetro de radio modificado. 
 
5. El método de la reivindicación 4, en el que gestionar el UE (10) comprende realizar control de admisión en el UE 
(10) en respuesta al soporte del UE (10) del parámetro de radio modificado. 35 
 
6. El método de la reivindicación 4, en el que gestionar el UE (10) comprende imponer restricciones de programación 
en el UE (10) en respuesta al soporte del UE (10) del parámetro de radio modificado. 
 
7. El método de la reivindicación 4, en el que gestionar el UE (10) comprende imponer restricciones en el traspaso 40 
entre bandas del UE (10) en respuesta al soporte del UE (10) del parámetro de radio modificado. 
 
8. El método de la reivindicación 4, en el que el elemento de información incluye un mapa de bits, con una pluralidad 
de posición de bits mapeadas a parámetros de radio en una manera predeterminada. 
 45 
9. El método de la reivindicación 4, en el que el elemento de información incluye un vector entero, cada posición del 
vector asociado con un parámetro de radio, y en el que el entero correspondiente indica un número de versión de un 
estándar 3GPP que define una modificación o adición de un parámetro de radio. 
 
10. Un equipo de usuario, UE (10) operativo en una red de comunicación inalámbrica, que comprende: 50 
 
un transceptor (12) operativo para recibir señales desde, y transmitir señales a, al menos una estación base (30) en 
la red; memoria (18); y 
 
un controlador (16) operativamente conectado al transceptor (12) y la memoria (18), el controlador (16) operativo 55 
para causar que el transceptor (12) transmita a la estación base (30), capacidad de acceso de radio (20) del UE (10); 
 
en el que el controlador es más operativo para causar que el transceptor (12) transmita la capacidad de acceso de 
radio (20) del UE (10) en un elemento de información que comprende una pluralidad de campos; en el que el 
elemento de información incluye un campo operativo para indicar a la estación base (30) que el UE (10) soporta una 60 
modificación de versión independiente a un parámetro de radio; caracterizado porque el parámetro de radio 
comprende un valor de señalización de radio, valor NS, que es indicativo de un valor de reducción adicional de 
potencia máxima, AMPR. 
 
11. El UE (10) de la reivindicación 10, en el que la capacidad de acceso de radio (20) comprende una estructura de 65 
datos almacenada en la memoria (18). 
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12. El UE (10) de la reivindicación 10, en el que el elemento de información incluye un mapa de bits, con una 
pluralidad de posiciones de bits mapeadas a parámetros de radio en una manera predeterminada. 
 
13. El UE (10) de la reivindicación 10, en el que el elemento de información incluye un vector entero, cada posición 5 
en el vector asociado con un parámetro de radio, y en el que el entero correspondiente indica un número de versión 
de un estándar 3GPP que define una modificación o adición de un parámetro de radio. 
 
14. Una estación base (30) operativa en una red de comunicación inalámbrica, que comprende: 
 10 
un transceptor (36) operativo para recibir señales desde, y transmitir señales a, al menos un equipo de usuario (10); 
 
memoria (32); y 
 
un controlador (34) operativamente conectado al transceptor (36) y la memoria (32), el controlador (34) operativo 15 
para causar al transceptor (36) recibir, desde un UE (10), capacidad de acceso de radio (20) del UE (10); 
 
en la que el controlador es más operativo para: 
 
causar al transceptor (36) recibir la capacidad de acceso de radio (20) del UE (10) en un elemento de información 20 
que comprende una pluralidad de campos, incluyendo un campo operativo para indicar que el UE (10) soporta una 
modificación de versión independiente a un parámetro de radio; 
 
caracterizado porque el parámetro de radio comprende un valor de señalización de red, valor NS, que es indicativo 
de un valor de reducción adicional de potencia máxima, AMPR; y 25 
 
gestionar en UE (10) en respuesta al soporte del UE (10) del parámetro de radio modificado. 
 
15. La estación base (30) de la reivindicación 14, en la que el controlador está operativo para gestionar el UE (10) 
realizando control de admisión en el UE en respuesta al soporte del UE (10) del parámetro de radio modificado. 30 
 
16. La estación base (30) de la reivindicación 14, en la que el controlador está operativo para imponer restricciones 
de programación en el UE (10) en respuesta al soporte del UE (10) del parámetro de radio modificado. 
 
17. La estación base (30) de la reivindicación 14, en la que el controlador está operativo para imponer restricciones 35 
en el traspaso entre bandas del UE (10) en respuesta al soporte del UE (10) del parámetro de radio modificado. 
 
18. La estación base (30) de la reivindicación 14, en la que el elemento de información incluye un mapa de bits, con 
una pluralidad de posiciones de bits mapeadas a parámetros de radio en una manera predeterminada. 
 40 
19. La estación base (30) de la reivindicación 14, en la que el elemento de información incluye un vector entero, 
cada posición en el vector asociado con un parámetro de radio, y en la que el entero correspondiente indica un 
número de versión de un estándar 3GPP que define una modificación o adición de un parámetro de radio. 
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