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DESCRIPCION

Dispositivo de suspensión y de colocación de pared

La invención se refiere a un dispositivo de suspensión/colocación de pared.5

En una habitación existe con frecuencia el deseo de posibilidades adicionales de almacenamiento y de 
conservación, sobre todo en la zona de la cocina y en el baño, pero también en otros espacios utilizados 
funcionalmente, como sala de trabajo, oficina, taller, etc. A tal fin se ofrecen diferentes accesorios de diferentes 
fabricantes con diferente forma de realización10

Se conoce a partir del documento DE 201 11 197 U1 un dispositivo de suspensión, que sirve para la suspensión de 
objetos de cocina o de baño y comprende al menos dos elementos espaciadores de la pared a fijar en una pared del 
edificio y un listón de suspensión que se puede fijar por medio de elementos espaciadores de la pared. La fijación de 
los elementos espaciadores de la pared en una pared del edificio se realiza por medio de tornillos de fijación.15

Se conoce a partir del documento DE 20 2005 007 471 U1 un dispositivo para la suspensión o bien la colocación de 
objetos, especialmente en cocina y baño, que comprende una pluralidad de barras redondas de un material duro, 
especialmente acero noble, que están unidos entre sí verticalmente en puntos de cruce. El montaje se realiza por 
medio de tornillos y tacos.20

Se conoce a partir del documento US 3 596 861 A una consola de pared para instalaciones de cuarto de baño, con 
un bastidor en forma de cajón, con un elemento de consola y con una placa de soporte que se puede fijar en una 
superficie de la pared, que presenta guías deslizantes con pestañas. Las pestañas están dispuestas paralelas entre 
sí. Un elemento de resorte presiona el elemento de consola elásticamente fuera del bastidor y de la placa de 25
soporte.

Este problema se soluciona según la invención por medio de un dispositivo de suspensión/colocación de pared

 con un soporte de base, que está constituido por una placa de base configurada similar a un anillo de 30
soporte de un aparato de instalación eléctrica, que está provisto sobre su lado trasero con una almohadilla 
adhesiva y presenta sobre su lado delantero una fijación de caperuza para el montaje de un adaptador 
opcional,

 con un adaptador, que presenta una caperuza configurada similar a un disco central de un aparato de 
instalación eléctrica, que está provista sobre su lado trasero con un medio de montaje para la fijación en la 35
fijación de la caperuza del soporte de base y

 con un bastidor de cubierta que rodea el adaptador de un programa de conmutadores empotrados, en el 
que el bastidor de cubierta está fijado por medio del adaptador montado,

 y la fijación de caperuza está configurada en forma de una rosca / inserto roscado / taladro roscado o 
casquillo roscado, o está configurado en forma de un racor de fijación, en el que entonces la caperuza está 40
constituida de dos componentes separados, a saber, de un disco central con un orificio para el paso del 
racor de fijación y de un elemento de fijación realizado con preferencia como gancho, en el que el elemento
de fijación se proyecta desde el lado delantero del disco central.

Las ventajas alcanzables con la invención consisten especialmente en que se posibilita una integración de 45
accesorios óptica y de diseño atractivo en una serie de programas de conmutadores empotrados disponibles para 
aparatos de instalación eléctrica para suspender o colocar objetos de cocina, objetos de baño y otros objetos de 
manera sencilla, utilizando y ampliando la instalación eléctrica existente, sin que en este caso deben destruirse 
baldosas de alta calidad. Se pueden crear de manera sencilla soportes y almacenes con un diseño que corresponde 
a la serie de programas de conmutadores empotrados. Puesto que a tal fin no son necesarias cajas de aparatos 50
empotradas y tampoco trabajos de perforación, no se produce contaminación durante el montaje. También es 
posible en cualquier momento un montaje posterior, sustituyendo bastidores de cubierta existentes por bastidores de 
cubierta múltiples ampliados, por ejemplo se sustituye un bastidor de cubierta simple por un bastidor de cubierta 
doble o se sustituye un bastidor de cubierta doble por un bastidor de cubierta triple.

55
Evidentemente, la alineación de la instalación de accesorios propuesta se puede realizar tanto en la horizontal como 
también en la vertical.

Las series de programas de conmutadores empotrados descritos y utilizados para la invención están disponibles en 
muchas variedades con diferente diseño, diferente coloración y empleando diferentes materiales (por ejemplo, 60
plástico, metal, vidrio, cerámica). El dispositivo de suspensión/colocación de pared se puede combinar directamente 
con aparatos de instalación eléctricos, como cajas de enchufe, conmutadores, reguladores, sensores táctiles, 
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aparatos EIB/KONNEX de la comunicación doméstica, sensores de movimiento, etc. o se puede realizar de manera 
alternativa también como dispositivo individual - con un solo bastidor de cubierta.
Según una forma de realización, el bastidor de caperuza puede estar configurado en forma de un racor de fijación. 
Este racor de fijación puede presentar un perfil redondo o un perfil poligonal discrecional, por ejemplo un perfil 
rectangular o cuadrado. De manera correspondiente, en este caso el elemento de fijación del adaptador está 5
configurado en forma de un casquillo acoplable con perfil del mismo tipo.

De acuerdo con una segunda forma de realización, la fijación de caperuza puede estar configurada en forma de un 
taladro roscado o de un casquillo roscado. De manera correspondiente, en este caso, está configurado en forma de 
un tornillo roscado.10

En desarrollo ventajoso, la fijación de la caperuza puede estar dispuesta en una estampación/refuerzo del soporte 
de base.

Con preferencia, durante la unión, entre la fijación de la caperuza y el medio de montaje, un seguro impide una 15
rotación del adaptador. Tal seguro es especialmente ventajoso para los casos mencionados anteriormente, en los 
que el racor de fijación presenta un perfil redondo o en los que la fijación se realiza por medio de una rosca.

Según una forma de realización alternativa, el anillo de soporte de un aparato de instalación eléctrica comprende 
adicionalmente también la placa de base, es decir, que el anillo de soporte convencional de un aparato de 20
instalación eléctrica y la placa de base están unidos entre sí con preferencia de una sola pieza.

Los adaptadores se pueden realizar de múltiples manera en diferentes formas de realización. Opcionalmente, la 
caperuza de un adaptador puede presentar sobre su lado delantero, por ejemplo

25
 un soporte de listones para la fijación de un listón/listón magnético o

 un panel o

 un gancho para toallas / bayetas / paños de cocina o

 un soporte de fijación para un secador de pelo o

 un soporte de fijación para cepillos de dientes eléctricos / cepillos de dientes o30

 un soporte de fijación para un vaso de limpieza de los dientes o

 un soporte de fijación para filtros de café o

 un soporte de fijación para una batidora.

Estas formas de realización posibles del adaptador no son evidentemente exhaustivas.35

A continuación se explica la invención con la ayuda de los ejemplos de realización representados en el dibujo.

La figura 1 muestra un dispositivo de suspensión y/o colocación de pared no acorde con la invención que sirve para 
el montaje de un listón / listón magnético.40

La figura 2 muestra un dispositivo de suspensión y/o colocación de pared no acorde con la invención que comprende 
un panel.

La figura 3 muestra un soporte de base del dispositivo de suspensión y/o colocación de pared según la invención 45
antes del montaje de un adaptador y de un bastidor de cubierta.

La figura 4 muestra una vista sobre el lado trasero de un soporte de base no acorde con la invención.

La figura 5 muestra una vista lateral de un soporte de base no acorde con la invención.50

La figura 6 muestra un adaptador no acorde con la invención que presenta un soporte de listones.

La figura 7 muestra un adaptador no acorde con la invención que presenta un panel.
55

La figura 8 muestra una vista sobre el lado trasero de un adaptador no acorde con la invención.

La figura 9 muestra una configuración con soporte de base y bastidor de cubierta antes del montaje del adaptador no 
acorde con la invención.
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La figura 10 muestra un dispositivo de suspensión y/o colocación de pared no acorde con la invención acabado con 
adaptador y bastidor de cubierta.

Las figuras 11 y 12 muestran vistas del lado delantero y del lado trasero de una forma de realización según la 5
invención con bastidor de base configurado alternativo.

La figura 13 muestra otra forma de realización de la invención del dispositivo de suspensión y/o colocación de pared 
con una vista sobre el lado inferior del dispositivo de suspensión con un bastidor de cubierta y accesorio (gancho) 
sobre el mandril de fijación en disposición descentrada y fijado con un tornillo prisionero.10

La figura 14 muestra otra forma de realización de la invención del dispositivo de suspensión y/o colocación de pared 
con una vista sobre el lado superior del dispositivo de suspensión con un bastidor de cubierta y con un mandril de 
fijación (en sección) en disposición central, pero sin accesorio.

15
Las figuras 15, 16, 17 muestran un anillo de soporte con el mandril de fijación integrado descentrado y con un 
bastidor de cubierta colocado encima o bien adicionalmente todavía con un disco central, acoplado sobre el mandril 
de fijación, de un programa de series de conmutadores, de un dispositivo de suspensión de pared de la invención.

La figura 18 muestra un dispositivo de suspensión de pared de la invención con un gancho enchufado o bien 20
acoplado sobre el mandril de fijación, y 

La figura 19 muestra una vista en sección del dispositivo de suspensión de pared de la invención mostrado en la 
figura 18.

25
En la figura 1 se representa un dispositivo de suspensión y/o colocación de pared de la invención, que sirve para el 
montaje de un listón / listón magnético. En el caso de aplicación concreto mostrado se retiene un listón / listón 
magnético 12 en sus dos extremos por medio de un soporte de listones 11. Los soportes de listones 11 están 
fijados, respectivamente, en el lado delantero de la caperuza 8, en el que un bastidor de cubierta comprende cada 
una de las dos caperuzas 8. En el ejemplo de realización mostrado se trata, por una parte, de un bastidor de 30
cubierta sencillo 15 y, por otra parte, de un bastidor de cubierta doble 16, que comprende adicionalmente un inserto 
de cajas de enchufe 18.

La disposición de dos soportes de fijación no tiene que realizarse en este caso forzosamente en alineación 
horizontal, como se representa en la figura 1. Disposiciones verticales son ventajosas, por ejemplo, para 35
dispensadores de pastillas de café o discos de algodón.

En la figura 2 se representa un dispositivo de suspensión y/o colocación de pared de la invención, que comprende 
un panel. En el caso de aplicación concreto mostrado se puede reconocer de nuevo el bastidor de cubierta doble 16, 
que comprende, por una parte, el inserto de cajas de enchufe 18, que comprende, por otra parte, una caperuza 8, 40
que presenta un panel 13 en su lado delantero.

En la figura 3 se representa un soporte de base del dispositivo de suspensión y/o colocación de pared de la 
invención antes del montaje del adaptador y de un bastidor de cubierta. El ejemplo de realización mostrado se 
refiere a la forma de realización mostrada y tratada en la figura 1. Se parte de que el inserto de caja de enchufe 18 45
está instalado en una caja de enchufe de aparato empotrado (no mostrada). Directamente junto al inserto de caja de 
enchufe 18 con su anillo de soporte 19 se encola un soporte de base 1 sobre la superficie de pared. El soporte de 
base 1 presenta una placa de base 2 cuadrada que está constituida con preferencia de un metal con estampación 4 
/ refuerzo central en el lado delantero. En el centro de la estampación / refuerzo 4 está prevista una fijación de 
caperuza 5 realizada con preferencia en forma de un racor para el montaje de un adaptador deseado. La placa de 50
base 2 está adaptada con respecto a su dimensionado a un anillo de soporte de un aparato de instalación eléctrica 
convencional, de manera que el anillo de soporte del inserto de caja de enchufe 18 y la placa de base 2 están 
dispuestos directamente adyacentes entre sí sin ningún espacio intermedio.

En la figura 4 se representa una vista sobre el lado trasero de un soporte de base no acorde con la invención. La 55
placa de base 2 del soporte de base 1 presenta sobre su lado trasero una almohadilla adhesiva (cinta adhesiva) 3. 
Además, la figura 4 muestra la estampación / refuerzo 4 desde su lado trasero así como la base de la fijación de la 
caperuza 5.

En la figura 5 se representa una vista lateral de un soporte de base 1 no acorde con la invención. Se pueden 60
reconocer la placa de base 2 con almohadilla adhesiva trasera 3 y la estampación / refuerzo en el lado delantero 
incluyendo la fijación de caperuza central 5.

En las figuras 6 y 7 se muestran diferentes adaptadores no acordes con la invención, que se pueden fijar 
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opcionalmente en el soporte de base 1:

 En la figura 6 se representa un adaptador 7 que presenta un soporte de listones. Este adaptador 7 con un 
soporte de listones 11 previsto en el lado delantero de la caperuza 8 se muestra anteriormente ya en el 
ejemplo de realización según la figura 1.5

 En la figura 7 se representa un adaptador 7 que presenta un panel. Este adaptador 7 con un panel 13 
previsto en el lado frontal de la caperuza 8 se muestra ya anteriormente en el ejemplo según la figura 2.

Los adaptadores 7 no acordes con la invención mostrados en las figuras 6 y 7 solamente son dos ejemplos de una 
pluralidad de adaptadores configurados muy diferentes. Con el soporte de base 1 se pueden conectar en el cuarto 10
de baño, por ejemplo, los siguientes adaptadores (soportes adicionales) 7:

 Soporte de fijación para un secador de peso.

 Soporte de fijación o caja de conservación para cepillos de dientes eléctricos o cepillos de dientes.

 Soporte de fijación o caja de conservación para crema dental.15

 Soporte de fijación para un vaso de limpieza de los dientes.

 Panel para seda dental.

 Panel o caja de conservación para un desodorante.

 Panel o caja de conservación para un frasco de perfume.

 Dispensador de discos de algodón.20

 Dispensador para bastoncillos de algodón.

 Gancho para guantes, por ejemplo en realización cromada.

Con el soporte de base 1 se pueden conectar en la cocina, por ejemplo, los siguientes adaptadores (soportes 
adicionales) 7:25

 Soporte de fijación o panel para mostaza y sal.

 Soporte de fijación o panel para huevos y aceite.

 Soporte de fijación o caja de conservación para filtros de café.

 Soporte de fijación para una batidora.30

 Soporte de fijación o caja de conservación para un bloque de notas, incluso lápiz.

 Soporte de fijación para un listón magnético, por ejemplo para soportar cuchillos.

 Soporte de fijación para un listón, por ejemplo para la suspensión de ganchos en forma de S, que sirven 
para la suspensión de aparatos de cocción.

 Panel para un temporizador.35

 Dispensador de pastillas de café.

 Dispensador de palillos de dientes.

 Gancho pata bayetas o paños de cocina, por ejemplo en realización cromada.

 Soporte para rollos de cocina o láminas.

40
En la figura 8 se representa una vista sobre el lado trasero de un adaptador 7 no acorde con la invención. En el lado 
trasero de la caperuza 8 está previsto en el centro un medio de montaje 9 configurado con preferencia en forma de 
un casquillo, que se puede acoplar para la fijación sobre la fijación de la caperuza 5 configurada especialmente en 
forma de un racor - ver la figura 3 -. Los medios de retención correspondientes entre sí de la fijación de la caperuza 
5 y del medio de montaje 9 - como por ejemplo salientes de retención que engranan en ranuras / muescas -45
garantizan el amarra después de realizar el acoplamiento.

En la figura 9 se representa una configuración no acorde con la invención con soporte de base y bastidor de cubierta 
antes del montaje del adaptador. Se muestran el soporte de base 1 con placa de base 2, estampación / refuerzo 4 y 
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fijación de caperuza 5 así como el bastidor de cubierta sencillo 15 que rodea el soporte de base 1. El soporte / 
amarre del bastidor de cubierta se realiza "automáticamente" a través del acoplamiento del adaptador 7.

En la figura 10 se representa un dispositivo de suspensión y/o de colocación de pared con adaptador y bastidor de 
cubierta. Se pueden reconocer  la caperuza 8 y el soporte de listones 11 del adaptador 7 así como el bastidor de 5
cubierta sencillo 15.

En las figuras 11 y 12 se representan vistas del lado delantero y del lado trasero de una forma de realización con 
soporte de base configurado alternativo. En esta forma de realización está previsto un anillo de soporte 20 
configurado especial, que se compone del anillo de soporte 19 para el alojamiento del inserto de cajas de enchufe 10
18 y de la placa de base 2. La figura 12 muestra la almohadilla adhesiva 3 aplicada sobre el lado trasero de la placa
de base 2. Para la fijación de la caperuza está prevista una rosca / inserto roscado / taladro roscado / casquillo 
roscado 6.

En esta forma de realización mostrada en las figuras 11 y 12, la ventaja adicional consiste en que la fijación en la 15
pared se realiza tanto sobre la almohadilla adhesiva 3 como también sobre la fijación roscada convencional por 
medio de agujeros de llaves del anillo de soporte o fijación de expansión. De esta manera se pueden absorber 
cargas de soporte mayores.

La figura 13 muestra otra forma de realización del dispositivo de suspensión de pared con una vista sobre el lado 20
inferior del dispositivo de suspensión, en el que la caperuza 8 está constituida por dos componentes separados, a 
saber, por un disco central 14 con un orificio para el paso de un mandril de alojamiento / mandril de fijación y un 
elemento de fijación o accesorio 10, que puede estar realizado, por ejemplo, como gancho.

El gancho 10 está fijado en / sobre el mandril de fijación y se proyecta desde el lado delantero del disco central 14.25

Para la fijación del gancho 10 acoplado sobre el mandril de fijación está previsto un tornillo prisionero 17, que 
posibilita una conexión entre el mandril de fijación cubierto por el gancho 10 y no visible aquí y el gancho 10.

De manera ventajosa, el mandril de fijación 5 y/o la placa de base 2 están fabricados de un material no conductor 30
para impedir arrastres de la tensión desde una caja de enchufe directamente adyacente.

La figura 14 muestra otra forma de realización del dispositivo de suspensión de pared según la invención con un 
bastidor de cubierta 15 y un mandril de fijación 5 en representación en sección, de manera que el mandril de fijación 
se proyecta en el centro desde el disco central 14. En esta representación, el tornillo prisionero no está enroscado 35
todavía en la rosca 21 prevista para ello.

La figura 15 muestra un anillo de soporte 19, que forma el soporte de base 1, del dispositivo de suspensión de pared 
mostrado en la figura 13 con el mandril de fijación integrado 5, que se puede encolar con una almohadilla adhesiva 
adyacente sobre la superficie de la pared. Para una yuxtaposición en un aparato de instalación presente debe 40
observarse en este caso un ancho de vía, normalmente 71 mm.

En el caso de una carga prevista con cargas pesadas y dinámicas en el elemento de fijación o accesorio 10 del 
adaptador 7 están previstos atornillamientos adicionales del anillo de soporte 19 con la superficie de pared.

45
En la figura 16 se muestra el anillo de soporte 19 de las figuras 13, 14 y 15 con el mandril de fijación 5 integrado y 
con un bastidor de cubierta 15 colocado encima y en la figura 17 adicionalmente todavía con el disco central 14, 
acoplado sobre el mandril de fijación 5, de un programa de series de conmutadores. El disco central 14 está 
configurado en su zona inferior con el orificio para el paso del mandril de fijación 5.

50
La figura 18 muestra el dispositivo de suspensión de pared ejemplar descrito en las figuras 13 a 17 con un gancho 
10 enchufado o bien acoplado sobre el mandril de fijación 5, que se puede asegurar con el tornillo prisionero 17 en el 
lado inferior del mandril de fijación 5.

La figura 19 muestra una vista en sección del dispositivo de suspensión de pared mostrado en la figura 18 con un 55
mandril de fijación 5 guiado a través del orificio en el disco central 14, sobre el que está acoplado el gancho 10 y 
está asegurado por medio de un tornillo prisionero 17 no mostrado aquí. 

Cuando se habla anteriormente, por ejemplo, de un inserto de cajas de enchufe 18, se aplican las realizaciones 
correspondientes de la misma manera evidentemente también para insertos similares, como insertos de 60
conmutadores, insertos reguladores y otros zócalos de aparatos empotrados.

Lista de signos de referencia
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1 Cuerpo de base

2 Placa de base

3 Almohadilla adhesiva

4 Estampación / refuerzo

5 Fijación de la caperuza, por ejemplo racor de fijación, mandril de fijación5

6 Rosca / inserto roscado / taladro roscado / casquillo roscado

7 Adaptador (soporte adicional)

8 Caperuza

9 Medio de montaje, especialmente casquillo o tornillo roscado

10 Accesorio, elemento de fijación, gancho, 10

11 Soporte de listones

12 Listón / listón magnético

13 Panel

14 Disco central

15 Bastidor de cubierta simple 15

16 Bastidor de cubierta doble

17 Tornillo prisionero

18 Inserto de caja de enchufe

19 Anillo de soporte del inserto de caja de enchufe

20 Anillo de soporte incluída placa de base20

21 Rosca para tornillo prisionero 
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared

 con un soporte de base (1), que está constituido por una placa de base (2) configurada similar a un anillo de 5
soporte de un aparato de instalación eléctrica, que está provisto sobre su lado trasero con una almohadilla 
adhesiva (3) y presenta sobre su lado delantero una fijación de caperuza (5, 6) para el montaje de un 
adaptador (7) opcional,

 con un adaptador (7), que presenta una caperuza (8) configurada similar a un disco central de un aparato 
de instalación eléctrica, que está provista sobre su lado trasero con un medio de montaje (9) para la fijación 10
en la fijación de la caperuza (5) del soporte de base (1), y

 con un bastidor de cubierta (15, 16) que rodea el adaptador (7) de un programa de conmutadores 
empotrados, en el que el bastidor de cubierta (15, 16) está fijado por medio del adaptador (7) montado, y

 y la fijación de caperuza (5) está configurada en forma de una rosca / inserto roscado / taladro roscado o 
casquillo roscado (6), o está configurado en forma de un racor de fijación (5), en el que entonces la 15
caperuza (8) está constituida de dos componentes (10, 14) separados, a saber, de un disco central (14) con 
un orificio para el paso del racor de fijación (5) y de un elemento de fijación (10) realizado con preferencia 
como gancho, en el que el elemento de fijación (10) se proyecta desde el lado delantero del disco central
(14).

20
2.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según la reivindicación 1, caracterizado por que la fijación de 
caperuzas (5) está dispuesto en una estampación / refuerzo (4) del soporte de base (1).

3.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que durante la unión entre la fijación de caperuza (5) y el medio de montaje (9), un seguro impide una rotación del 25
adaptador (7).

4.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que el anillo de soporte de un aparato de instalación eléctrica comprende adicionalmente la placa de base (2).
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5.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que la caperuza (8) del adaptador (7) presenta sobre su lado delantero un soporte de listones (11) para la fijación de 
un listón / listón magnético (12).

6.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 35
que la caperuza (8) del adaptador (7) presenta sobre su lado delantero un panel (13).

7.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que la caperuza (8) del adaptador (7) presenta un gancho sobre su lado delantero.

40
8.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que la caperuza (8) del adaptador (7) presenta sobre su lado delantero un soporte de fijación para un secador de 
pelo.

9.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 45
que la caperuza (8) del adaptador (7) presenta sobre su lado delantero un soporte de fijación para cepillos de 
dientes eléctricos/cepillos de dientes.

10.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que la caperuza (8) del adaptador (7) presenta sobre su lado delantero un soporte de fijación para un vaso de 50
limpieza de los dientes.

11.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que la caperuza (8) del adaptador (7) presenta sobre su lado delantero un soporte de fijación para filtros de café.

55
12.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que para la fijación del elemento de fijación (10) acoplado sobre el racor de fijación (5) está previsto un tornillo 
prisionero (17), que acondiciona una unión entre el elemento de fijación (10) y el racor de fijación (5).

13.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según la reivindicación 1, caracterizado por que el racor de 60
fijación (5) está fijado en una posición central o descentralizada en la placa de base (2) y el disco central (14) 

E13191719
03-07-2018ES 2 676 217 T3

 



9

presenta orificios correspondientes para el paso del racor de fijación (5).

14.- Dispositivo de suspensión/colocación de pared según la reivindicación 1, caracterizado por que el racor de 
fijación (5) y/o la placa de base (2) están constituidos de un material no conductor para impedir arrastres de 
tensiones desde una caja de enchufe directamente adyacente.5
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