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DESCRIPCIÓN

Acondicionador de aire

Campo técnico5

La presente invención se refiere a un acondicionador de aire.

Técnica anterior
10

Entre los acondicionadores de aire, existe un acondicionador de aire que está dispuesto con una carcasa en la que 
están dispuestas aberturas de succión y aberturas de soplo, un filtro que está dispuesto aguas abajo de las 
aberturas de succión, un intercambiador de calor que está dispuesto enfrentado al filtro aguas abajo del filtro, un 
ventilador centrífugo y pasos de soplo hacia afuera (véase el documento JP-A n. º 61-79938). Los pasos de soplo 
incluyen una abertura de introducción de aire que está dispuesta enfrentada al intercambiador de calor aguas abajo 15
del intercambiador de calor y son pasos que guían aire desde esta abertura de introducción de aire hasta las 
aberturas de soplo. El ventilador centrífugo genera un flujo de aire que se succiona desde las aberturas de succión, 
pasa a través del filtro, del intercambiador de calor y de los pasos de soplo, y se sopla desde las aberturas de soplo. 

Además, el documento JP 2001 263 785 A se refiere a un acondicionador de aire que presenta un filtro de polvo y 20
desodorizante para limpiar el aire que pasa a través del acondicionador de aire. Cuando se hace funcionar en un 
modo de limpieza de aire, solamente se abren aberturas de succión dispuestas por encima de los filtros respectivos 
para garantizar que la mayoría del aire que pasa a través del acondicionador de aire pasa por los filtros. Esto se 
realiza mediante cubiertas que cubren aberturas de succión dispuestas alejadas de los filtros respectivos y 
disponiendo los filtros cerca de las aberturas de succión ubicadas por encima de los mismos.25

Divulgación de la invención

Problema que va a resolver la invención
30

En el acondicionador de aire descrito anteriormente, el aire de interior que se ha succionado desde las aberturas de 
succión entra en los pasos de soplo desde la abertura de introducción de aire después de que el aire haya pasado a 
través del filtro y del intercambiador de calor. En este caso, es fácil que la velocidad de flujo del aire se vuelva 
grande en las proximidades del borde periférico de la abertura de introducción de aire y que el caudal del aire que 
fluye en las proximidades del borde periférico de la abertura de introducción de aire se vuelva grande. Por este 35
motivo, se vuelve fácil que se produzca irregularidad en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de 
calor, y existe la posibilidad de que disminuya la eficiencia de intercambio de calor. 

Un objeto de la presente invención es proporcionar un acondicionador de aire que pueda aliviar un flujo irregular en 
un flujo de aire que pase a través de un intercambiador de calor.40

Medios para resolver el problema

Un acondicionador de aire concerniente a una primera invención comprende una carcasa, un filtro, un 
intercambiador de calor, un ventilador centrífugo y un paso de soplo. La carcasa incluye una abertura de succión a 45
través de la cual pasa aire que se toma desde el interior y una abertura de soplo a través de la cual pasa aire que se 
sopla al interior. El filtro está dispuesto aguas abajo de la abertura de succión y es un elemento que transmite aire. 
El intercambiador de calor está dispuesto enfrentado al filtro aguas abajo del filtro y realiza el intercambio de calor 
con el aire que pasa a través del intercambiador de calor. El ventilador centrífugo está dispuesto aguas abajo del 
intercambiador de calor y genera un flujo de aire que se succiona desde la abertura de succión y se sopla desde la 50
abertura de soplo. El paso de soplo incluye una abertura de introducción de aire que está dispuesta enfrentada al 
intercambiador de calor aguas abajo del intercambiador de calor y guía el aire desde la abertura de introducción de 
aire hasta la abertura de soplo. Adicionalmente, el filtro tiene una forma externa que está inclinada con respecto al 
intercambiador de calor. 

55
En este acondicionador de aire, el filtro tiene una forma externa que está inclinada con respecto al intercambiador de 
calor. Por este motivo, el flujo de aire que pasa a través del filtro puede cambiarse en comparación con cuando el 
filtro tiene una forma externa que es paralela con respecto al intercambiador de calor. Por tanto, en este 
acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de 
calor. 60

Un acondicionador de aire concerniente a una segunda invención comprende el acondicionador de aire de la primera 
invención, en el que la carcasa incluye además una parte de panel que está dispuesta en la superficie delantera de 
la carcasa, y la abertura de succión está dispuesta alrededor de la parte de panel. Además, el filtro está dispuesto 
enfrentado a la parte de panel, y la superficie del filtro en el lado de la parte de panel tiene una forma que está 65
inclinada con respecto al intercambiador de calor. 
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En este acondicionador de aire, el aire que se ha succionado desde alrededor de la parte de panel avanza a lo largo 
de la superficie interna de la parte de panel, cambia la dirección de su flujo, se transmite a través del filtro y avanza 
hacia el intercambiador de calor. En este caso, la superficie del filtro en el lado de la parte de panel tiene una forma 
que está inclinada con respecto al intercambiador de calor, de modo que la facilidad con la que se transmite el aire 5
difiere dependiendo de la parte del filtro. Por tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular
en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 

Un acondicionador de aire concerniente a una tercera invención comprende el acondicionador de aire de la segunda 
invención, en el que la superficie del filtro en el lado de la parte de panel tiene una forma convexa que sobresale 10
hacia la parte de panel. 

En este acondicionador de aire, la superficie del filtro en el lado de la parte de panel tiene una forma convexa que 
sobresale hacia la parte de panel, de modo que la facilidad con la que se transmite el aire difiere dependiendo de la 
parte del filtro. Por tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa 15
a través del intercambiador de calor. 

Un acondicionador de aire concerniente a una cuarta invención comprende el acondicionador de aire de la segunda 
o tercera invención, en el que la abertura de succión incluye una primera abertura de succión y una segunda 
abertura de succión que están dispuestas de tal manera que la parte de panel está interpuesta entre las mismas. 20
Adicionalmente, la superficie del filtro en el lado de la parte de panel incluye una primera superficie inclinada que 
está dispuesta en el lado de la primera abertura de succión y una segunda superficie inclinada que está dispuesta en 
el lado de la segunda abertura de succión. 

En este acondicionador de aire, el aire que se ha succionado desde la primera abertura de succión se transmite a 25
través de la primera superficie inclinada, mediante lo cual puede aliviarse una irregularidad en el flujo cuando el aire 
pasa a través del intercambiador de calor. Además, el aire que se ha succionado desde la segunda abertura de 
succión se transmite a través de la segunda superficie inclinada, mediante lo cual puede aliviarse una irregularidad
en el flujo cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. Por este motivo, en este acondicionador de aire, 
aunque se succione aire desde dos direcciones, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través 30
del intercambiador de calor. 

Un acondicionador de aire concerniente a una quinta invención comprende el acondicionador de aire de la cuarta 
invención, en el que la abertura de succión incluye además una tercera abertura de succión y una cuarta abertura de 
succión que están dispuestas de tal manera que la parte de panel está interpuesta entre las mismas en una 35
dirección ortogonal con respecto a la dirección que interconecta la primera abertura de succión y la segunda 
abertura de succión. Adicionalmente, la superficie del filtro en el lado de la parte de panel incluye además una 
tercera superficie inclinada que está dispuesta en el lado de la tercera abertura de succión y una cuarta superficie 
inclinada que está dispuesta en el lado de la cuarta abertura de succión. 

40
En este acondicionador de aire, el aire que se ha succionado desde la primera abertura de succión se transmite a 
través de la primera superficie inclinada, mediante lo cual puede aliviarse una irregularidad en el flujo cuando el aire 
pasa a través del intercambiador de calor. El aire que se ha succionado desde la segunda abertura de succión se 
transmite a través de la segunda superficie inclinada, mediante lo cual puede aliviarse una irregularidad en el flujo 
cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. El aire que se ha succionado desde la tercera abertura de 45
succión se transmite a través de la tercera superficie inclinada, mediante lo cual puede aliviarse una irregularidad en 
el flujo cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. Además, el aire que se ha succionado desde la 
cuarta abertura de succión se transmite a través de la cuarta superficie inclinada, mediante lo cual puede aliviarse 
una irregularidad en el flujo cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. Por este motivo, en este 
acondicionador de aire, aunque se succione aire desde cuatro direcciones, puede aliviarse un flujo irregular en el 50
flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 

Un acondicionador de aire concerniente a una sexta invención comprende el acondicionador de aire de la segunda o 
tercera invención, en el que la abertura de succión incluye una primera abertura de succión y una segunda abertura 
de succión que están dispuestas de tal manera que la parte de panel está interpuesta entre las mismas. 55
Adicionalmente, la superficie del filtro en el lado de la parte de panel incluye una parte curvada que está curvada de 
tal manera que su parte intermedia en una dirección que interconecta el lado de la primera abertura de succión y el 
lado de la segunda abertura de succión sobresale hacia la parte de panel. 

En este acondicionador de aire, el aire que se ha tomado desde las dos direcciones de la primera abertura de 60
succión y la segunda abertura de succión se transmite a través de la parte curvada. Adicionalmente, el flujo de aire 
puede cambiarse por la parte curvada. Por tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular en 
el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 

Un acondicionador de aire concerniente a una séptima invención comprende el acondicionador de aire de la 65
segunda o tercera invención, en el que la abertura de succión incluye una primera abertura de succión, una segunda 
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abertura de succión, una tercera abertura de succión y una cuarta abertura de succión que están dispuestas por 
separado en cuatro direcciones de la parte de panel. Adicionalmente, la superficie del filtro en el lado de la parte de 
panel tiene una forma esférica que sobresale hacia la parte de panel. 

En este acondicionador de aire, la superficie del filtro en el lado de la parte de panel incluye una parte esférica que 5
está conformada de manera esférica tal como se describió anteriormente, de modo que, aunque se succione aire 
desde cuatro direcciones, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de 
calor. 

Un acondicionador de aire concerniente a una octava invención comprende una carcasa, un filtro, un intercambiador 10
de calor, un ventilador centrífugo y un paso de soplo. La carcasa incluye una abertura de succión a través de la cual 
pasa aire que se toma desde el interior y una abertura de soplo a través de la cual pasa aire que se sopla al interior. 
El filtro está dispuesto aguas abajo de la abertura de succión y es un elemento que transmite aire. El intercambiador 
de calor está dispuesto enfrentado al filtro aguas abajo del filtro y realiza el intercambio de calor con el aire que pasa 
a través del intercambiador de calor. El ventilador centrífugo está dispuesto aguas abajo del intercambiador de calor 15
y genera un flujo de aire que se succiona desde la abertura de succión y se sopla desde la abertura de soplo. El 
paso de soplo incluye una abertura de introducción de aire que está dispuesta enfrentada al intercambiador de calor 
aguas abajo del intercambiador de calor y guía el aire desde la abertura de introducción de aire hasta la abertura de 
soplo. Adicionalmente, el filtro incluye una parte gruesa que está dispuesta en una posición enfrentada a una parte 
de borde de la abertura de introducción de aire y cuyo grosor es mayor que el de la otra parte del filtro. 20

En este acondicionador de aire, la parte del filtro que está enfrentada a la parte de borde de la abertura de 
introducción de aire tiene un grosor que es mayor que el de la otra parte del filtro, de modo que la facilidad con la 
que se transmite el aire a través de esta parte del filtro es diferente de la de la otra parte del filtro. Por este motivo, el 
flujo de aire que pasa a través del filtro puede cambiarse en comparación con cuando el filtro tiene un grosor 25
uniforme. Por tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a 
través del intercambiador de calor. 

Un acondicionador de aire concerniente a una novena invención comprende el acondicionador de aire de la octava 
invención, en el que la carcasa incluye además una parte de panel que está dispuesta en la superficie delantera de 30
la carcasa, y la abertura de succión está dispuesta alrededor de la parte de panel. Además, el filtro está dispuesto 
enfrentado a la parte de panel. 

En este acondicionador de aire, el aire que se ha succionado desde alrededor de la parte de panel avanza a lo largo 
de la superficie interna de la parte de panel, cambia la dirección de su flujo, se transmite a través del filtro y avanza 35
hacia el intercambiador de calor. En este caso, la parte del filtro que está enfrentada a la parte de borde de la 
abertura de introducción de aire tiene un grosor que es mayor que el de la otra parte del filtro, de modo que la 
facilidad con la que se transmite el aire a través de esta parte del filtro es diferente de la de la otra parte del filtro. Por 
tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del
intercambiador de calor.40

Efectos de la invención 

En el acondicionador de aire concerniente a la primera invención, el filtro tiene una forma externa que está inclinada 
con respecto al intercambiador de calor. Por este motivo, el flujo de aire que pasa a través del filtro puede cambiarse 45
en comparación con cuando el filtro tiene una forma externa que es paralela con respecto al intercambiador de calor. 
Por tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del
intercambiador de calor. 

En el acondicionador de aire concerniente a la segunda invención, el aire que se ha succionado desde alrededor de 50
la parte de panel avanza a lo largo de la superficie interna de la parte de panel, cambia la dirección de su flujo, se 
transmite a través del filtro y avanza hacia el intercambiador de calor. En este caso, la superficie del filtro en el lado 
de la parte de panel tiene una forma que está inclinada con respecto al intercambiador de calor, de modo que la 
facilidad con la que se transmite el aire difiere dependiendo de la parte del filtro. Por tanto, en este acondicionador 
de aire, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 55

En el acondicionador de aire concerniente a la tercera invención, la superficie del filtro en el lado de la parte de panel 
tiene una forma convexa que sobresale hacia la parte de panel, de modo que la facilidad con la que se transmite el 
aire difiere dependiendo de la parte del filtro. Por tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo 
irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 60

En el acondicionador de aire concerniente a la cuarta invención, el aire que se ha succionado desde la primera 
abertura de succión se transmite a través de la primera superficie inclinada, mediante lo cual puede aliviarse una 
irregularidad en el flujo cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. Además, el aire que se ha 
succionado desde la segunda abertura de succión se transmite a través de la segunda superficie inclinada, mediante 65
lo cual puede aliviarse una irregularidad en el flujo cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. Por este 
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motivo, en este acondicionador de aire, aunque se succione aire desde dos direcciones, puede aliviarse un flujo 
irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 

En el acondicionador de aire concerniente a la quinta invención, el aire que se ha succionado desde la primera 
abertura de succión se transmite a través de la primera superficie inclinada, mediante lo cual puede aliviarse una 5
irregularidad en el flujo cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. El aire que se ha succionado desde 
la segunda abertura de succión se transmite a través de la segunda superficie inclinada, mediante lo cual puede 
aliviarse una irregularidad en el flujo cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. El aire que se ha 
succionado desde la tercera abertura de succión se transmite a través de la tercera superficie inclinada, mediante lo 
cual puede aliviarse una irregularidad en el flujo cuando el aire pasa a través del intercambiador de calor. Además, el 10
aire que se ha succionado desde la cuarta abertura de succión se transmite a través de la cuarta superficie 
inclinada, mediante lo cual puede aliviarse una irregularidad en el flujo cuando el aire pasa a través del
intercambiador de calor. Por este motivo, en este acondicionador de aire, aunque se succione aire desde cuatro 
direcciones, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 

15
En el acondicionador de aire concerniente a la sexta invención, el aire que se ha tomado desde las dos direcciones 
de la primera abertura de succión y de la segunda abertura de succión se transmite a través de la parte curvada. 
Adicionalmente, el flujo de aire puede cambiarse por la parte curvada. Por tanto, en este acondicionador de aire, 
puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 

20
En el acondicionador de aire concerniente a la séptima invención, la superficie del filtro en el lado de la parte de 
panel incluye una parte esférica que está conformada de manera esférica tal como se describió anteriormente, de 
modo que, aunque se succione aire desde cuatro direcciones, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que 
pasa a través del intercambiador de calor. 

25
En el acondicionador de aire concerniente a la octava invención, la parte del filtro que está enfrentada a la parte de 
borde de la abertura de introducción de aire tiene un grosor que es mayor que el de la otra parte del filtro, de modo 
que la facilidad con la que se transmite el aire a través de esta parte del filtro es diferente de la de la otra parte del 
filtro. Por este motivo, el flujo de aire que pasa a través del filtro puede cambiarse en comparación con cuando el 
filtro tiene un grosor uniforme. Por tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo 30
de aire que pasa a través del intercambiador de calor. 

En el acondicionador de aire concerniente a la novena invención, el aire que se ha succionado desde alrededor de la 
parte de panel avanza a lo largo de la superficie interna de la parte de panel, cambia la dirección de su flujo, se 
transmite a través del filtro y avanza hacia el intercambiador de calor. En este caso, la parte del filtro que está 35
enfrentada a la parte de borde de la abertura de introducción de aire tiene un grosor que es mayor que el de la otra 
parte del filtro, de modo que la facilidad con la que se transmite el aire a través de esta parte del filtro es diferente de 
la de la otra parte del filtro. Por tanto, en este acondicionador de aire, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de 
aire que pasa a través del intercambiador de calor.

40
Breve descripción de los dibujos 

La figura 1 es una vista frontal de un acondicionador de aire.

La figura 2 es una vista lateral del acondicionador de aire.45

La figura 3 es una vista en sección lateral del acondicionador de aire.

La figura 4 es una vista en sección superior y una vista en sección lateral que muestran una configuración en las 
proximidades de un filtro de una primera realización.50

La figura 5 es una vista frontal del filtro de la primera realización.

La figura 6 es una vista en sección superior y una vista frontal que muestran una configuración en las proximidades 
de un filtro de una segunda realización.55

La figura 7 es una vista en sección superior y una vista frontal que muestran una configuración en las proximidades 
de un filtro de una tercera realización.

La figura 8 es una vista en sección superior y una vista frontal que muestran una configuración en las proximidades 60
de un filtro de una cuarta realización.

La figura 9 es una vista en sección superior y una vista frontal que muestran una configuración en las proximidades 
de un filtro de una quinta realización.

65
Descripción de los símbolos de referencia 
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1 Acondicionador de aire

2 Carcasa
5

3a a 3e Filtros

4 Intercambiador de calor de interior (intercambiador de calor)

5 Soplador (ventilador centrífugo)10

6 Primera abertura de soplo

7 Segunda abertura de soplo
15

8 Primera abertura de succión

9 Segunda abertura de succión

10 Tercera abertura de succión20

11 Cuarta abertura de succión

14 Abertura de introducción de aire
25

20 Parte de panel plana (parte de panel)

31a, 31c Primeras superficies inclinadas

31d Parte curvada30

31b Parte esférica

31e Parte gruesa
35

32a, 32c Segundas superficies inclinadas

33a Tercera superficie inclinada

34a Cuarta superficie inclinada40

P2, P3 Paso de soplo

Mejores modos para realizar la invención
45

<Primera realización> 

Las figuras 1 a 3 muestran un acondicionador de aire 1 concerniente a una realización de la presente invención. La 
figura 1 es una vista frontal del acondicionador de aire 1, y la figura 2 es una vista lateral del acondicionador de aire
1. Además, la figura 3 es una vista en sección lateral del acondicionador de aire 1. El acondicionador de aire 1 es 50
una máquina de interior colocada en el suelo y está dispuesto con una carcasa 2, un filtro 3a, un intercambiador de 
calor de interior 4 y un soplador 5. Obsérvese que, cuando se mencionen los términos “superior”, “inferior”, 
“izquierdo” y “derecho” en la siguiente descripción, estos querrán decir “superior”, “inferior”, “derecho” e “izquierdo”
cuando se vea el acondicionador de aire 1 desde delante.

55
<Carcasa 2> 

La carcasa 2 comprende una carcasa hueca que está hecha de una resina sintética y alberga en su interior el filtro 
3a, el intercambiador de calor de interior 4, un abocinamiento 13 y el soplador 5. Una primera abertura de soplo 6, 
una segunda abertura de soplo 7, una primera abertura de succión 8, una segunda abertura de succión 9, una 60
tercera abertura de succión 10 y una cuarta abertura de succión 11 están dispuestas en la carcasa 2. 

La primera abertura de soplo 6 y la segunda abertura de soplo 7 están dispuestas en la superficie delantera de la 
carcasa 2. La primera abertura de soplo 6 es una abertura de forma horizontalmente alargada que está dispuesta a 
lo largo del extremo superior de la superficie delantera de la carcasa 2, y el aire que se sopla al interior pasa a través 65
de la misma. La segunda abertura de soplo 7 es una abertura de forma horizontalmente alargada que está dispuesta 
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a lo largo del extremo inferior de la superficie delantera de la carcasa 2, y el aire que se sopla al interior pasa a 
través de la misma. Obsérvese que una primera solapa 61 que guía el aire que se sopla desde la primera abertura 
de soplo 6 está dispuesta en la primera abertura de soplo 6 de tal manera que la primera solapa 61 puede pivotar 
libremente, y la primera abertura de soplo 6 puede abrirse y cerrarse por la primera solapa 61. Además, una 
segunda solapa 62 que guía el aire que se sopla desde la segunda abertura de soplo 7 está dispuesta en la segunda 5
abertura de soplo 7 de tal manera que la segunda solapa 62 puede pivotar libremente. 

La primera abertura de succión 8 y la segunda abertura de succión 9 están dispuestas en las superficies laterales de 
la carcasa 2. La primera abertura de succión 8 es una abertura de forma verticalmente alargada que está dispuesta 
a lo largo del extremo delantero de la superficie lateral derecha de la carcasa 2, y el aire que se succiona hacia 10
dentro de la carcasa 2 desde el interior pasa a través de la misma. La segunda abertura de succión 9 es una 
abertura de forma verticalmente alargada que está dispuesta a lo largo del extremo delantero de la superficie lateral 
izquierda de la carcasa 2, y el aire que se succiona hacia de la carcasa 2 desde el interior pasa a través de la 
misma. 

15
La tercera abertura de succión 10 y la cuarta abertura de succión 11 están dispuestas en la superficie delantera de 
la carcasa 2. La tercera abertura de succión 10 es una abertura de forma horizontalmente alargada que está 
dispuesta por debajo de la primera abertura de soplo 6, y el aire que se succiona hacia dentro de la carcasa 2 desde 
el interior pasa a través de la misma. La cuarta abertura de succión 11 es una abertura de forma horizontalmente 
alargada que está dispuesta por encima de la segunda abertura de soplo 7, y el aire que se succiona hacia dentro 20
de la carcasa 2 desde el interior pasa a través de la misma. Además, una parte de panel plana 20, en la que no está 
dispuesta una abertura, está dispuesta entre la tercera abertura de succión 10 y la cuarta abertura de succión 11 en 
la superficie delantera de la carcasa 2. 

Obsérvese que la carcasa 2 incluye un cuerpo de carcasa 21 y un panel delantero 22 que está fijado de manera 25
desmontable a la superficie delantera del cuerpo de carcasa 21, y la segunda abertura de soplo 7, la primera 
abertura de succión 8, la segunda abertura de succión 9, la tercera abertura de succión 10 y la cuarta abertura de 
succión 11 están dispuestas en el panel delantero 22. Obsérvese que la primera abertura de soplo 6 está dispuesta
en el cuerpo de carcasa 21. 

30
El panel delantero 22 tiene una forma externa que es más pequeña que la superficie delantera del cuerpo de 
carcasa 21, y el panel delantero 22 está dispuesto por debajo de la primera abertura de soplo 6 cuando se ve desde 
delante. La tercera abertura de succión 10 está dispuesta en las proximidades del extremo superior del panel 
delantero 22, y la segunda abertura de soplo 7 está dispuesta en las proximidades del extremo inferior del panel 
delantero 22. Obsérvese que, tal como se mencionó anteriormente, la cuarta abertura de succión 11 está dispuesta 35
por encima de la segunda abertura de soplo 7. Además, la superficie delantera del panel delantero 22 está dispuesta 
a una ligera distancia por delante de la superficie delantera del cuerpo de carcasa 21, y la primera abertura de 
succión 8 y la segunda abertura de succión 9 están dispuestas en las superficies laterales del panel delantero 22 
que conectan la parte de extremo del lado delantero del panel delantero 22 y la superficie delantera del cuerpo de 
carcasa 21. Además, la superficie superior del panel delantero 22 que conecta la parte de extremo superior 40
delantera del panel delantero 22 y la superficie delantera del cuerpo de carcasa 21 y la superficie inferior del panel 
delantero 22 que conecta el extremo inferior delantero del panel delantero 22 y la superficie delantera del cuerpo de 
carcasa 21 están cerradas. Obsérvese que la tercera abertura de succión 10 también puede disponerse en la 
superficie superior del panel delantero 22 en lugar de en la superficie delantera del panel delantero 22. 

45
Tal como se describió anteriormente, la tercera abertura de succión 10 a la segunda abertura de succión 9 están 
dispuestas respectivamente en las cuatro direcciones del lado superior, del lado inferior, del lado izquierdo y del lado 
derecho alrededor de la parte de panel plana 20 del panel delantero 22 en la carcasa 2, y se succiona aire desde las 
cuatro direcciones del lado superior, del lado inferior, del lado izquierdo y del lado derecho de la parte de panel plana
20. 50

Una gran abertura está formada en la superficie delantera del cuerpo de carcasa 21, y el filtro 3a, el intercambiador 
de calor de interior 4, el abocinamiento 13 y el soplador 5 están dispuestos dentro del cuerpo de carcasa 21 en 
orden de delante hacia atrás enfrentados a la abertura en la superficie delantera del cuerpo de carcasa 21. 

55
Además, tal como se muestra en la figura 3, un paso de succión P1 y un paso de soplo P2 y P3 están formados
dentro de la carcasa 2. 

El paso de succión P1 está formado detrás del panel delantero 22 y guía el aire que se ha succionado desde la 
primera abertura de succión 8, la segunda abertura de succión 9, la tercera abertura de succión 10 y la cuarta 60
abertura de succión 11 hasta una abertura de introducción de aire 14 en el abocinamiento 13. El filtro 3a y el 
intercambiador de calor de interior 4 están dispuestos en el paso de succión P1. 

El paso de soplo P2 y P3 es un paso que guía el aire desde la abertura de introducción de aire 14 (descrita a 
continuación) en el abocinamiento 13 que está dispuesta enfrentada al intercambiador de calor de interior 4 aguas 65
abajo del intercambiador de calor de interior 4 hasta la primera abertura de soplo 6 y la segunda abertura de soplo 7, 
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e incluye un primer paso de soplo P2 y un segundo paso de soplo P3. El primer paso de soplo P2 es un paso que 
conduce desde la abertura de introducción de aire 14 hacia atrás a través del interior de una cubierta de ventilador 
53 (descrita a continuación) del soplador 5 hasta la primera abertura de soplo 6. El segundo paso de soplo P3 es un 
paso que conduce desde la abertura de introducción de aire 14 hacia atrás a través del interior de la cubierta de 
ventilador 53 hasta la segunda abertura de soplo 7.5

<Filtro 3a> 

El filtro 3a está dispuesto enfrentado a la parte de panel plana 20 detrás de la parte de panel plana 20 y está fijado 
para cubrir la abertura en la superficie delantera del cuerpo de carcasa 21. El filtro 3a está situado aguas abajo de 10
cada una de las aberturas de succión 8 a 11 en el flujo de aire que pasa a través del paso de succión P1. El filtro 3a 
transmite aire que se ha succionado desde cada una de las aberturas de succión 8 a 11 hacia atrás y purifica el aire 
que pasa. La forma del filtro 3a se describirá a continuación en detalle.

<Intercambiador de calor de interior 4 > 15

El intercambiador de calor de interior 4 configura un circuito de refrigerante junto con un intercambiador de calor de 
exterior no ilustrado y realiza el intercambio de calor con el aire que pasa a través del intercambiador de calor de 
interior 4. El intercambiador de calor de interior 4 está dispuesto enfrentado al filtro 3a detrás del filtro 3a y está 
situado aguas abajo del filtro 3a en el flujo de aire que pasa a través del paso de succión P1. El intercambiador de 20
calor de interior 4 tiene una forma externa similar a una placa delgada y tiene aproximadamente el mismo tamaño 
que el filtro 3a cuando se ve desde delante. El intercambiador de calor de interior 4 está dispuesto de manera 
paralela a la parte de panel plana 20.

<Soplador 5> 25

El soplador 5 está dispuesto enfrentado al intercambiador de calor de interior 4 detrás del intercambiador de calor de 
interior 4. El soplador 5 está situado aguas abajo del intercambiador de calor de interior 4 en el flujo de aire que pasa 
a través del paso de succión P1 y del paso de soplo P2 y P3. Además, el soplador 5 es un turboventilador, que es un 
tipo de ventilador centrífugo que sopla aire en una dirección centrífuga, y genera un flujo de aire que se succiona 30
desde cada una de las aberturas de succión 8 a 11 y se sopla desde cada una de las aberturas de soplo 6 y 7. El 
soplador 5 incluye un rotor de ventilador 51, un motor de ventilador 52 y la cubierta de ventilador 53. 

El rotor de ventilador 51 está dispuesto de tal manera que su eje de rotación AX1 se vuelve horizontal en la dirección 
de delante-atrás e incluye varias palas que están dispuestas a modo de espiral alejándose del eje de rotación AX1. 35

El motor de ventilador 52 es una fuente de accionamiento que acciona el rotor de ventilador 51 para que rote y está 
dispuesto detrás del rotor de ventilador 51. 

La cubierta de ventilador 53 es un elemento que está dispuesto delante del rotor de ventilador 51 y guía el aire que 40
se sopla desde la abertura de introducción de aire 14 hasta el rotor de ventilador 51. Una abertura a través de la cual 
pasa aire que se toma en el interior de la cubierta de ventilador 53 está dispuesta en la superficie delantera de la 
cubierta de ventilador 53. El aire que pasa a través de la abertura en la superficie delantera de la cubierta de 
ventilador 53 se ramifica hacia arriba y hacia abajo como resultado de soplarse en la dirección centrífuga por el rotor 
de ventilador 51 y se sopla al interior desde la primera abertura de soplo 6 y la segunda abertura de soplo 7.45

<Abocinamiento 13> 

El abocinamiento 13 está dispuesto entre el intercambiador de calor de interior 4 y el soplador 5, y es un elemento 
que divide el paso de succión P1 y el paso de soplo P2 y P3. El abocinamiento 13 incluye una parte plana 15 y una 50
parte de tubo circular 16. La parte plana 15 tiene una forma externa que es aproximadamente del mismo tamaño que 
el intercambiador de calor de interior 4 cuando se ve desde delante, y está dispuesta de manera paralela al 
intercambiador de calor de interior 4 enfrentada a la superficie trasera del intercambiador de calor de interior 4. La 
abertura de introducción de aire 14 anteriormente mencionada está dispuesta en la parte plana 15, y el extremo 
delantero de la parte de tubo circular 16 está conectado al borde periférico de la abertura de introducción de aire 14 55
en la parte plana 15. Obsérvese que la parte de tubo circular 16 se curva de tal manera que el diámetro de su lado 
de extremo delantero se expande, y la parte de tubo circular 16 se conecta suavemente al borde periférico de la 
abertura de introducción de aire 14. Además, el extremo trasero de la parte de tubo circular 16 entra en el interior de 
la cubierta de ventilador 53 a través la abertura en la superficie delantera de la cubierta de ventilador 53. Obsérvese 
que la abertura de introducción de aire 14 tiene una forma externa que es menor que la del intercambiador de calor 60
de interior 4 cuando se ve desde delante, y la parte de tubo circular 16 también tiene una forma externa que es 
menor que la del intercambiador de calor de interior 4 cuando se ve desde delante.

<Forma del filtro 3a> 
65

A continuación, se describirá la forma característica del filtro 3a en la presente invención. Tal como se muestra en la 
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figura 4 y en la figura 5, la superficie del filtro 3a en el lado de la parte de panel plana 20 tiene una forma convexa 
que sobresale hacia la parte de panel plana 20 y tiene una forma externa que está inclinada con respecto al 
intercambiador de calor de interior 4, la parte de panel plana 20 y la parte plana 15 del abocinamiento 13. Obsérvese 
que la figura 4(a) es una vista en sección superior que muestra la configuración en las proximidades del filtro 3a, y la 
figura 4(b) es una vista en sección lateral que muestra la configuración en las proximidades del filtro 3a. Además, la 5
figura 5 es una vista frontal del filtro 3a. 

La superficie del filtro 3a en el lado de la parte de panel plana 20 incluye una primera superficie inclinada 31a, una 
segunda superficie inclinada 32a, una tercera superficie inclinada 33a y una cuarta superficie inclinada 34a. La 
primera superficie inclinada 31a, la segunda superficie inclinada 32a, la tercera superficie inclinada 33a y la cuarta 10
superficie inclinada 34a tienen todas una forma plana, y estas se combinan para conformar la forma convexa del 
filtro 3a. 

La primera superficie inclinada 31a está dispuesta en el lado derecho (el lado de la primera abertura de succión 8) 
cuando el filtro 3a está dividido en los lados superior, inferior, izquierdo y derecho y, tal como se muestra en la figura 15
5, la primera superficie inclinada 31a está dispuesta entre la tercera superficie inclinada 33a y la cuarta superficie 
inclinada 34a. La primera superficie inclinada 31a se inclina de tal manera que su parte de extremo izquierda está 
más cerca de la parte de panel plana 20 que su parte de extremo derecha. Por este motivo, el espacio entre la 
primera superficie inclinada 31a y la parte de panel plana 20 es tal que su lado derecho es ancho y su lado izquierdo 
(es decir, el lado de parte central del filtro 3a) es estrecho. 20

La segunda superficie inclinada 32a está dispuesta en el lado izquierdo (el lado de la segunda abertura de succión
9) y está dispuesta en el lado izquierdo de la primera abertura de succión 8 entre la tercera superficie inclinada 33a y 
la cuarta superficie inclinada 34a. La segunda superficie inclinada 32a se inclina de tal manera que su parte de 
extremo derecha está más cerca de la parte de panel plana 20 que su parte de extremo izquierda. Por este motivo, 25
el espacio entre la segunda superficie inclinada 32a y la parte de panel plana 20 es tal que su lado izquierdo es 
ancho y su lado derecho (es decir, el lado de parte central del filtro 3a) es estrecho. 

La tercera superficie inclinada 33a está dispuesta en el lado superior (el lado de la tercera abertura de succión 10) y, 
tal como se muestra en la figura 4(b), se inclina de tal manera que su parte de extremo inferior está más cerca del30
panel delantero 22 que su parte de extremo superior. Por este motivo, el espacio entre la tercera superficie inclinada 
33a y la parte de panel plana 20 es tal que su lado superior es ancho y su lado inferior (es decir, el lado de parte 
central del filtro 3a) es estrecho. 

La cuarta superficie inclinada 34a está dispuesta en el lado inferior (el lado de la cuarta abertura de succión 11) y 35
está situada más abajo que la tercera superficie inclinada 33a. La cuarta superficie inclinada 34a se inclina de tal 
manera que su parte de extremo superior está más cerca de la parte de panel plana 20 que su parte de extremo 
inferior. Por este motivo, el espacio entre la cuarta superficie inclinada 34a y la parte de panel plana 20 es tal que su 
lado inferior es ancho y su lado superior (es decir, el lado de parte central del filtro 3a) es estrecho. 

40
Obsérvese que la primera superficie inclinada 31a y la segunda superficie inclinada 32a están dispuestas y situadas 
en la dirección de izquierda a derecha y tienen una forma simétrica de manera bilateral. Además, la tercera 
superficie inclinada 33a y la cuarta superficie inclinada 34a están dispuestas y situadas en la dirección de arriba 
abajo y tienen una forma simétrica de manera vertical. Por este motivo, el filtro 3a tiene una forma convexa simétrica 
de manera bilateral y simétrica de manera vertical, y el centro del mismo está dispuesto enfrentado a la abertura de 45
introducción de aire 14 en el abocinamiento 13.

<Características> 

(1) En este acondicionador de aire 1, el aire que se ha succionado desde la primera abertura de succión 8, la 50
segunda abertura de succión 9, la tercera abertura de succión 10 y la cuarta abertura de succión 11 avanza a lo 
largo de la superficie interna de la parte de panel plana 20 y cambia la dirección de su flujo hacia la abertura de 
introducción de aire 14 en las proximidades de una posición enfrentada a la abertura de introducción de aire 14 
(véanse las flechas de línea ondulada en la figura 4). En este caso, el filtro 3a tiene una forma inclinada tal como se 
describió anteriormente y está dispuesto para intersecar la dirección de desplazamiento del aire que avanza a lo 55
largo de la superficie interna de la parte de panel plana 20. Por este motivo, la velocidad de flujo del aire que avanza 
a lo largo de la superficie interna de la parte de panel plana 20 y la dirección del flujo cambian como resultado de
que el aire entra en contacto con las superficies inclinadas 31a a 34a del filtro 3a. Por tanto, puede controlarse una 
situación en la que el flujo de aire se vuelva concentrado en las proximidades de la parte de borde periférico de la 
abertura de introducción de aire 14 en el abocinamiento 13, y puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que 60
pasa a través del intercambiador de calor de interior 4.

(2) En este acondicionador de aire 1, la primera superficie inclinada 31a, la segunda superficie inclinada 32a, la 
tercera superficie inclinada 33a y la cuarta superficie inclinada 34a están dispuestas en correspondencia con la 
primera abertura de succión 8, con la segunda abertura de succión 9, con la tercera abertura de succión 10 y con la 65
cuarta abertura de succión 11. Por este motivo, aunque se succione aire desde las cuatro direcciones del lado 
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superior, del lado inferior, del lado izquierdo y del lado derecho de la parte de panel plana 20, puede controlarse una 
situación en la que el flujo de aire se vuelva concentrado en las proximidades de la parte de borde periférico de la 
abertura de introducción de aire 14 en el abocinamiento 13.

<Segunda realización> 5

En lugar del filtro 3a de la primera realización, también puede disponerse un filtro 3b mostrado en la figura 6. La 
figura 6(a) es una vista en sección superior que muestra la configuración en las proximidades del filtro 3b, y la figura 
6(b) es una vista frontal del filtro 3b. La superficie del filtro 3b en el lado de la parte de panel plana 20 incluye una 
parte esférica 31b que tiene una forma esférica que sobresale hacia la parte de panel plana 20. La parte esférica 10
31b está dispuesta enfrentada a la parte de introducción de aire 14 en el abocinamiento 13. Obsérvese que 
“esférico” en este caso no quiere decir invariablemente una superficie estrictamente esférica; basta con que la 
superficie sea una superficie curvada que se aproxime a una superficie esférica. 

Otras configuraciones son las mismas que las de la primera realización. 15

En este filtro 3b, la velocidad de flujo del aire que avanza a lo largo de la superficie interna de la parte de panel plana 
20 y la dirección del flujo pueden cambiarse por la parte esférica 31b. Por este motivo, aunque se use el filtro 3b, 
similar al filtro 3a de la primera realización, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del
intercambiador de calor de interior 4. Además, el filtro 3b también es eficaz cuando se succiona aire desde las cuatro 20
direcciones del lado superior, del lado inferior, del lado izquierdo y del lado derecho de la parte de panel plana 20.

<Tercera realización> 

En lugar del filtro 3a de la primera realización, también puede disponerse un filtro 3c mostrado en la figura 7. La 25
figura 7(a) es una vista en sección superior que muestra la configuración en las proximidades del filtro 3c, y la figura 
7(b) es una vista frontal del filtro 3c. La superficie del filtro 3c en el lado de la parte de panel plana 20 tiene una 
forma de tipo montaña, es decir, formada como resultado de dos superficies inclinadas 31c y 32c que se combinan 
para ser simétricas de manera bilateral. Específicamente, el filtro 3c incluye una primera superficie inclinada 31c que 
está dispuesta en el lado de la primera abertura de succión 8 (el lado derecho) y una segunda superficie inclinada 30
32c que está dispuesta en el lado de la segunda abertura de succión 9 (el lado izquierdo). La parte de extremo 
izquierda de la primera superficie inclinada 31c está conectada a la parte de extremo derecha de la segunda 
superficie inclinada 32c, y la parte en la que la primera superficie inclinada 31c y la segunda superficie inclinada 32c 
están interconectadas se vuelve el vértice de una forma convexa. Obsérvese que las direcciones de inclinación de la 
primera superficie inclinada 31c y la segunda superficie inclinada 32c son las mismas que las de la primera 35
superficie inclinada 31a y la segunda superficie inclinada 32a del filtro 3a de la primera realización. 

Otras configuraciones son las mismas que las de la primera realización. 

También con este filtro 3c, de manera similar a cuando se usa el filtro 3a de la primera realización, puede aliviarse 40
un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor de interior 4. Este filtro 3c es 
particularmente eficaz para succionar aire desde las dos direcciones del lado izquierdo y del lado derecho de la parte 
de panel plana 20. 

Obsérvese que también puede disponerse un filtro que tenga una forma en la que el filtro 3c se haya hecho rotar 90º45
alrededor de un eje de rotación que sea paralelo a la dirección de delante atrás. En este caso, el filtro es 
particularmente eficaz para succionar aire desde las dos direcciones del lado superior y del lado inferior de la parte 
de panel plana 20.

<Cuarta realización> 50

En lugar del filtro 3a de la primera realización, también puede disponerse un filtro 3d mostrado en la figura 8. La 
figura 8(a) es una vista en sección superior que muestra la configuración en las proximidades del filtro 3d, y la figura 
8(b) es una vista frontal del filtro 3d. La superficie del filtro 3d en el lado de la parte de panel plana 20 incluye una 
parte curvada 31d que está curvada de tal manera que su parte intermedia en la dirección de izquierda a derecha 55
sobresale hacia la parte de panel plana 20, y la superficie del filtro 3d en el lado de la parte de panel plana 20 tiene 
una forma simétrica de manera bilateral. 

Otras configuraciones son las mismas que las de la primera realización. 
60

También con este filtro 3d, de manera similar a cuando se usa el filtro 3a de la primera realización, puede aliviarse 
un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del intercambiador de calor de interior 4. Este filtro 3d es 
particularmente eficaz cuando se succiona aire desde las dos direcciones del lado izquierdo y del lado derecho de la 
parte de panel plana 20. 

65
Obsérvese que también puede disponerse un filtro que tenga una forma en la que el filtro 3d se haya hecho rotar 90º 
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alrededor de un eje de rotación que sea paralelo a la dirección de delante atrás. En este caso, el filtro es 
particularmente eficaz para succionar aire desde las dos direcciones del lado superior y del lado inferior de la parte 
de panel plana 20.

<Quinta realización> 5

En lugar del filtro 3a de la primera realización, también puede disponerse un filtro 3e mostrado en la figura 9. La 
parte del filtro 3e que está enfrentada a la parte de borde periférico de la abertura de introducción de aire 14 está 
configurada como una parte gruesa 31e cuyo grosor es mayor que el de la otra parte del filtro 3e. 

10
En este filtro 3e, la velocidad de flujo del aire que pasa a lo largo de la superficie interna de la parte de panel plana 
20 y la dirección del flujo pueden cambiarse por la parte gruesa 31e. Por este motivo, de manera similar a cuando se 
usa el filtro 3a de la primera realización, puede aliviarse un flujo irregular en el flujo de aire que pasa a través del
intercambiador de calor de interior 4. En particular, disponer la parte gruesa 31e en una forma circular similar a la 
parte de borde periférico de la abertura de introducción de aire 14 también es eficaz para succionar aire desde las 15
cuatro direcciones del lado superior, del lado inferior, del lado izquierdo y del lado derecho de la parte de panel plana
20.

<Otras realizaciones>
20

(A) En las realizaciones anteriores, la presente invención se aplica a un acondicionador de aire que es una máquina 
de interior colocada en el suelo, pero la presente invención también es aplicable a otros tipos de acondicionadores 
de aire, tales como acondicionadores de aire empotrados en el techo y montados en la pared.

(B) En las realizaciones anteriores, la presente invención se aplica a un tipo de acondicionador de aire en el que se 25
succiona aire desde alrededor de la parte de panel plana 20, pero la presente invención también es aplicable con 
respecto a un acondicionador de aire en el que una abertura de succión está dispuesta en una posición en la que 
está dispuesta la parte de panel plana 20. Sin embargo, dado que es fácil que se produzca el problema de un flujo 
irregular cuando se succiona aire desde alrededor de la parte de panel plana 20, la presente invención es 
particularmente eficaz para este tipo de acondicionador de aire.30

(C) En las realizaciones anteriores, se succiona aire desde las cuatro direcciones del lado superior, del lado inferior, 
del lado izquierdo y del lado derecho de la parte de panel plana 20, pero la presente invención también es eficaz
cuando se succiona aire desde sólo las dos direcciones del lado superior y del lado inferior o desde sólo las dos 
direcciones del lado izquierdo y del lado derecho de la parte de panel plana 20.35

Aplicabilidad industrial 

La presente invención tiene el efecto de que puede aliviar un flujo irregular en un flujo de aire que pase a través de
un intercambiador de calor, y es útil como acondicionador de aire.40
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REIVINDICACIONES

1. Acondicionador de aire (1) que comprende:

una carcasa (2) que incluye una abertura de succión (8 a 11) a través de la cual pasa aire que se toma5
desde el interior y una abertura de soplo (6, 7) a través de la cual pasa aire que se sopla al interior;

un filtro (3a a 3d) que está dispuesto aguas abajo de la abertura de succión (8 a 11) y transmite aire;

un intercambiador de calor (4) que está dispuesto enfrentado al filtro (3a a 3d) aguas abajo del filtro (3a a 10
3d) y realiza el intercambio de calor con el aire que pasa a través del intercambiador de calor;

un ventilador centrífugo (5) que está dispuesto aguas abajo del intercambiador de calor (4) y genera un flujo 
de aire que se succiona desde la abertura de succión (8 a 11) y se sopla desde la abertura de soplo (6, 7); y

15
un paso de soplo (P2, P3) que incluye una abertura de introducción de aire (14) que está dispuesta 
enfrentada al intercambiador de calor (4) aguas abajo del intercambiador de calor (4) y guía el aire desde la 
abertura de introducción de aire (14) hasta la abertura de soplo (6, 7),

en el que el filtro (3a a 3d) tiene una forma externa que está inclinada con respecto al intercambiador de 20
calor (4), caracterizado porque

la carcasa (2) incluye además una parte de panel (20) que está dispuesta en la superficie delantera de la 
carcasa (2),

25
la abertura de succión (8 a 11) está dispuesta alrededor de la parte de panel (20),

el filtro (3a a 3d) está dispuesto enfrentado a la parte de panel (20), y

la superficie del filtro (3a a 3d) en el lado de la parte de panel (20) tiene una forma que está inclinada con 30
respecto al intercambiador de calor (4), en el que

la velocidad de flujo del aire que avanza a lo largo de la superficie interna de la parte de panel plana y la 
dirección del flujo pueden cambiarse como resultado de que el aire entra en contacto con las superficies 
inclinadas del filtro.35

2. Acondicionador de aire (1) según la reivindicación 1, en el que la superficie del filtro (3a a 3d) en el lado de 
la parte de panel (20) tiene una forma convexa que sobresale hacia la parte de panel (20).

3. Acondicionador de aire (1) según la reivindicación 1 o 2, en el que40

la abertura de succión (8 a 11) incluye una primera abertura de succión (8) y una segunda abertura de 
succión (9) que están dispuestas de tal manera que la parte de panel (20) está interpuesta entre las 
mismas, y

45
la superficie del filtro (3a, 3c) en el lado de la parte de panel (20) incluye una primera superficie inclinada
(31a, 31c) que está dispuesta en el lado de la primera abertura de succión (8) y una segunda superficie 
inclinada (32a, 32c) que está dispuesta en el lado de la segunda abertura de succión (9).

4. Acondicionador de aire (1) según la reivindicación 3, en el que50

la abertura de succión (8 a 11) incluye además una tercera abertura de succión (10) y una cuarta abertura 
de succión (11) que están dispuestas de tal manera que la parte de panel (20) está interpuesta entre las 
mismas en una dirección ortogonal con respecto a la dirección que interconecta la primera abertura de 
succión (8) y la segunda abertura de succión (9), y55

la superficie del filtro (3a) en el lado de la parte de panel (20) incluye además una tercera superficie 
inclinada (33a) que está dispuesta en el lado de la tercera abertura de succión (10) y una cuarta superficie 
inclinada (34a) que está dispuesta en el lado de la cuarta abertura de succión (11).

60
5. Acondicionador de aire (1) según la reivindicación 1 o 2, en el que

la abertura de succión (8 a 11) incluye una primera abertura de succión (8) y una segunda abertura de 
succión (9) que están dispuestas de tal manera que la parte de panel (20) está interpuesta entre las 
mismas, y65
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la superficie del filtro (3d) en el lado de la parte de panel (20) incluye una parte curvada (31d) que está 
curvada de tal manera que su parte intermedia en una dirección que interconecta el lado de la primera 
abertura de succión (8) y el lado de la segunda abertura de succión (9) sobresale hacia la parte de panel
(20).

5
6. Acondicionador de aire (1) según la reivindicación 1 o 2, en el que

la abertura de succión (8 a 11) incluye una primera abertura de succión (8), una segunda abertura de 
succión (9), una tercera abertura de succión (10) y una cuarta abertura de succión (11) que están 
dispuestas por separado en cuatro direcciones de la parte de panel (20), y10

la superficie del filtro (3b) en el lado de la parte de panel (20) incluye una parte esférica (31b) conformada 
de manera esférica que sobresale hacia la parte de panel (20).

7. Acondicionador de aire (1) que comprende:15

una carcasa (2) que incluye una abertura de succión (8 a 11) a través de la cual pasa aire que se toma
desde el interior y una abertura de soplo (6, 7) a través de la cual pasa aire que se sopla al interior;

un filtro (3e) que está dispuesto aguas abajo de la abertura de succión (8 a 11) y transmite aire;20

un intercambiador de calor (4) que está dispuesto enfrentado al filtro (3e) aguas abajo del filtro (3e) y realiza 
el intercambio de calor con el aire que pasa a través del intercambiador de calor;

un ventilador centrífugo (5) que está dispuesto aguas abajo del intercambiador de calor (4) y genera un flujo 25
de aire que se succiona desde la abertura de succión (8 a 11) y se sopla desde la abertura de soplo (6, 7); y

un paso de soplo (P2, P3) que incluye una abertura de introducción de aire (14) que está dispuesta 
enfrentada al intercambiador de calor (4) aguas abajo del intercambiador de calor (4) y guía el aire desde la 
abertura de introducción de aire (14) hasta la abertura de soplo (6, 7),30

en el que el filtro (3e) incluye una parte gruesa (31e) que está dispuesta en una posición enfrentada a una 
parte de borde de la abertura de introducción de aire (14) y cuyo grosor es mayor que el de la otra parte del 
filtro, caracterizado porque la carcasa (2) incluye además una parte de panel (20) que está dispuesta en la 
superficie delantera de la carcasa (2),35

la abertura de succión (8 a 11) está dispuesta alrededor de la parte de panel (20), y

el filtro (3e) está dispuesto enfrentado a la parte de panel (20), en el que
40

la velocidad de flujo del aire que pasa a lo largo de la superficie interna de la parte de panel plana y la 
dirección del flujo pueden cambiarse por la parte gruesa. 
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