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DESCRIPCIÓN

Proyectil de fragmentación parcial sin plomo con mecanismo de separación entre la parte trasera y la ojiva del 
proyectil

5
El invento se refiere a un proyectil de fragmentación parcial sin plomo formado por una envolvente, un núcleo trasero 
fijado con presión en ella, un núcleo delantero fijado con presión en la zona de la ojiva, asentando el núcleo 
delantero en el núcleo trasero.

El invento se basa en el problema de perfeccionar un proyectil de fragmentación parcial sin plomo de tal modo, que 10
al incidir en el cuerpo de diana el núcleo trasero no se separe de la envolvente asentada en ella y garantice con ello 
una salida segura del cuerpo de diana. El documento DE 19930474 A1 divulga un proyectil de fragmentación parcial 
con un penetrador en la proa del proyectil. De acuerdo con el invento se soluciona este problema con un proyectil de 
fragmentación parcial sin Pb (plomo) con las características de la reivindicación 1.

15
Debido a que entre el núcleo de popa y el núcleo de proa está dispuesto un punto de rotura nominal, poseyendo el 
núcleo de popa en su extremo orientado hacia el núcleo de proa una cavidad conformada, que llena el extremo del 
núcleo de proa orientado hacia el núcleo de popa y que la envolvente del proyectil posee en su contorno exterior en 
la zona del punto de rotura nominal un canto de rotura corrido, al incidir el proyectil en un cuerpo de diana comienza 
a fragmentarse la envolvente del proyectil en la zona de la ojiva hasta el canto de rotura y el punto de rotura nominal. 20
Con una fuerza suficiente sobre la envolvente del proyectil es separado esta del resto de la envolvente del proyectil 
por medio del canto de rotura. A continuación comienza a deformarse el núcleo de popa debido a la cavidad 
conformada y cubre la zona entre la envolvente y el núcleo.

El núcleo de popa y/o el núcleo de proa pueden estar formados también por núcleos parciales. La cavidad 25
conformada se halla entonces en la parte de popa superior.

La cavidad conformada es de manera preferente un cono. Un cono puede ser creado sin problemas y facilita el 
proceso de fragmentación.

30
El canto de rotura está situado, visto en sentido axial, entre el principio y el final del punto de rotura nominal. El canto 
de rotura limita el proceso de fragmentación. De acuerdo con el invento se prevé sobre la envolvente del proyectil y 
en la dirección hacia la base del proyectil una estría corrida de retención por debajo del canto de rotura. La estría de 
retención da lugar a la unión de la envolvente del proyectil con el núcleo de popa hasta el comienzo del proceso de 
formación de un hongo en el núcleo de popa.35

En lo que sigue se describirá el invento por medio de dos figuras.

La figura 1 muestra un proyectil de fragmentación parcial sin plomo según el invento formado por una envolvente 1 
del proyectil, un núcleo 2 de popa, un núcleo 3 de proa en la zona de la ojiva y un mecanismo 12 de separación 40
entre el núcleo 3 de proa y el núcleo 2 de popa. Con el símbolo de referencia 5 se designa la parte fragmentable del 
proyectil, que se compone del núcleo 3 de proa y de la envolvente del proyectil asentada en él. El cuerpo restante no 
fragmentable del proyectil se designa con el símbolo 6 de referencia y se compone del núcleo 2 de popa y de la 
envolvente del proyectil asentada en él.

45
Como materiales para la envolvente del proyectil pueden ser utilizados todos los materiales fácilmente deformables, 
de manera preferente Cu, MS, ST. Como materiales de núcleo se prestan todos los materiales prensables exentos 
de plomo, por ejemplo Sn, Zn, también granulados o, como se describe en el documento DE 10 2012 023398 A1, 
núcleos atravesados por puntos de rotura nominal.

50
El mecanismo de separación es una cooperación entre la cavidad conformada en el núcleo de popa, es decir la 
configuración en el núcleo de popa del proyectil unido con presión y el canto 8 de rotura en la envolvente del 
proyectil.

En el núcleo 2 de popa se crea por presión al fijarlo con presión en la envolvente 1 del proyectil la cavidad 7 55
conformada, que se compone de un cono o de otra forma cualquiera elegida, siendo importante una cavidad 
conformada. A continuación se introduce el núcleo 3 de proa responsable de la fragmentación en la envolvente del 
proyectil y se une por presión. La cavidad 7 realizada es mantenida como punto de rotura nominal. Después de 
terminar el proyectil, se mecaniza el canto 8 de rotura en la envolvente 1 del proyectil. Como forma del canto 8 de 
rotura se pueden utilizar todas las formas, que garanticen la rotura segura de la envolvente 1 del proyectil en la zona 60
del canto 8 de rotura. La posición del canto 8 de rotura se halla entre el comienzo y el final de la cavidad conformada 
en el núcleo de popa. Sólo así quedan garantizados el funcionamiento y el efecto del proyectil.

Al incidir el proyectil de fragmentación parcial sin plomo en un cuerpo de diana (por ejemplo caza mayor) comienza a 
fragmentarse la envolvente 1 del proyectil y el núcleo 3 de proa hasta el canto 8 de rotura y la cavidad 7 en el núcleo 65
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de popa. Con suficiente fuerza sobre la envolvente deformada del proyectil es separado esta del resto del proyectil 
por medio de canto 8 de rotura.

Ahora comienza a deformarse la cavidad 7 en el núcleo 2 de popa (véase la figura 2, símbolo 9 de referencia) y 
cubre la zona 10 entre la envolvente 1 del proyectil y el núcleo de popa. Según sean la forma geométrica y el 5
material de la envolvente se puede prever adicionalmente una estría 11 de retención (véanse las figuras 1 y 2) por 
debajo del canto 8 de rotura, que da lugar a la unión de la envolvente del proyectil y del núcleo de popa hasta el 
comienzo del proceso de formación de un hongo del núcleo de popa. En esta zona no puede penetrar medio de 
blanco. Con ello se garantiza la unión de la envolvente del proyectil y del núcleo de popa formando un cuerpo 
residual compacto del proyectil, lo que contribuye a una salida segura del cuerpo de diana.10

Si no se practicada una cavidad 7 en el núcleo de popa, no se cubriría la zona (véase la figura 2) entre la envolvente 
1 del proyectil y el núcleo 2 de popa. Penetraría medio de la diana con lo que el núcleo 2 de popa se separaría de la 
envolvente del proyectil y el funcionamiento del proyectil ya no estaría garantizado.

15
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REIVINDICACIONES

1. Proyectil de fragmentación parcial sin plomo formado por una envolvente, un núcleo trasero fijado con presión en 
ella, un núcleo delantero fijado con presión en la zona de la ojiva, asentando el núcleo delantero en el núcleo 
trasero, estando dispuesto entre el núcleo (2) de popa y el núcleo (3) de proa un punto de rotura nominal, poseyendo 5
el núcleo (2) de popa en su extremo orientado hacia el núcleo (3) de proa una cavidad (7) conformada, que llena el 
extremo del núcleo (3) de proa orientando hacia el núcleo (2) de popa y poseyendo la envolvente (1) del proyectil en 
su contorno exterior en la zona del punto de rotura nominal un canto (8) de rotura corrido, caracterizado porque en la 
envolvente (1) del proyectil se dispone en la dirección hacia la base del proyectil y por debajo del canto (8) de rotura 
una estría (11) de sujeción corrida.10

2. Proyectil de fragmentación parcial según la reivindicación 1, caracterizado porque el núcleo (2) de popa y/o el 
núcleo (3) de proa se componen de núcleos parciales.

3. Proyectil de fragmentación parcial según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la cavidad (7) conformada 15
es un cono

4. Proyectil de fragmentación parcial según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el canto (8) de 
rotura está dispuesto, visto en sentido axial, entre el comienzo y el final del punto de rotura nominal.

20
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