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DESCRIPCION 
   
Cajón 
 
La presente invención se refiere a un cajón de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 5 
 
Los cajones tratados aquí se conocen en muchas formas de realización. Están constituidos, en general, por dos 
cercos laterales, un fondo de cajón retenido por estos cercos laterales así como un panel frontal y una pared trasera, 
que están fijados, en general, de la misma manera en los cercos laterales. Para el soporte de fijación del fondo del 
cajón se conoce a partir del estado de la técnica, por ejemplo, que el fondo de cajón es retenido por nervaduras 10 
horizontales en los cercos, de manera que estas nervaduras horizontales presentan estampaciones, que penetran 
en ranuras del fondo. De la misma manera se conoce conseguir la unión del fondo del cajón en los cercos laterales 
por medio de una nervadura, que apunta hacia abajo, del fondo del cajón que penetra en una ranura abierta de la 
pared lateral del cerco. 
 15 
El soporte de fijación descrito anteriormente de los fondos de cajón en los cercos es costoso en cuanto al diseño, 
puesto que los fondos de cajón deben estar provistos con ranuras, taladros o también nervaduras para que sean 
retenidos de manera efectiva en el cerco. Además, en estas formas de realización sólo se pueden emplear cajones 
de un espesor definido. 
 20 
Se conoce también a partir del estado de la técnica una estructura de cajón, que permite el empleo de fondos de 
diferente espesor. En este caso, las paredes laterales del cajón presentan en la zona inferior un perfil de forma 
escalonada, que puede servir como superficie de apoyo para fondos de cajón de diferente espesor. Aquí es un 
inconveniente que este tipo de construcción condiciona diferentes anchuras de fondos de cajón. 
 25 
Se conoce a partir de los documentos DE 93 03 903 U1 y DE 91 13 477 U1 cajones, en los que en el borde inferior 
del cerco del cajón están configuradas unas garras, que se encajan en el material del lado inferior del fondo de cajón 
o en una ranura en el lado inferior del fondo de cajón. 
 
Por lo tanto, el cometido de la presente invención es, por lo tanto, preparar un cajón, que permite de una manera 30 
sencilla en cuanto al diseño el empleo y el montaje de fondos de cajón de diferente espesor sin repaso adicional del 
cajón o de los cercos de cajón que lo retienen. 
 
Este cometido se soluciona por medio de un cajón con las características de la reivindicación 1 o bien de la 
reivindicación 6. 35 
 
Otras características de la invención son objeto de las reivindicaciones dependientes. 
 
La invención se basa, muy en general, en la idea de configurar la construcción de los cercos del cajón y de los 
fondos del cajón de tal modo que se pueden montar de una manera muy sencilla fondos de cajón de diferente 40 
espesor. A tal fin, según la invención están previstos unos medios de fijación, que están configurados como medios 
de sujeción, que colaboran con un saliente que se proyecta desde las paredes laterales de los cercos del cajón, que 
apuntan hacia el centro del cajón, con distancia de sujeción variable y con los que se pueden fijar fondos de cajón de 
diferente espesor. 
 45 
Los medios de fijación están configurados de una sola pieza con los cercos de cajón o con los elementos de unión. 
El borde inferior del cerco de cajón está configurado en este caso como nervadura alineada paralela al lado inferior 
del fondo del cajón y enrollada para la sujeción del fondo del cajón. De manera alternativa, los medios de fijación 
están configurados como nervadura de sujeción que rodea, al menos parcialmente, un canto lateral del fondo de 
cajón en un borde inferior del cerco de cajón, de manera que en la nervadura de sujeción están configuradas unas 50 
lengüetas alineadas paralelamente al lado inferior del fondo del cajón y enrollables para la sujeción del fondo del 
cajón. 
 
La nervadura enrollada o bien las lengüetas enrolladas se forman por medio de herramientas adecuadas, que 
enclavan el fondo del cajón entre los cercos del cajón. Con una herramienta para la fijación de un fondo de cajón se 55 
posibilita de una manera sencilla el montaje de fondos de cajón de diferentes espesores. En este caso se acopla el 
fondo del cajón entre los cercos de cajón. 
 
En los dibujos adjuntos se representan ejemplos de realización de la invención, que se describen en detalle a 
continuación. En este caso: 60 
 

La figura 1 muestra una vista en perspectiva representada de forma esquemática desde abajo sobre un cajón 
mostrado sin pantalla frontal con dos cercos de cajón y un fondo de cajón colocados con medios de fijación 
en éstos. 
La figura 2 muestra una vista lateral de un ejemplo de realización de un cajón con nervadura de fijación en un 65 
cerco de cajón. 
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La figura 3 muestra una vista en perspectiva del cerco de cajón  de la figura 1 con nervadura de fijación 
ranurada. 
Las figuras 4 y 5 muestran dos vistas laterales con nervaduras de fijación enrolladas con radios diferentes. 
Las figuras 6 y 7 muestran otras vistas en perspectiva del cerco de cajón con fondo de cajón sujetado fijo. 
La figura 8 muestra una vista de detalle de una lengüeta de sujeción con estampaciones y 5 
La figura 9 muestra una vista de detalle de una corredera de rodillos con escotadura. 
La figura 10 muestra una vista en perspectiva de otro ejemplo de realización de un cerco lateral. 
Las figuras 11 y 12 muestran dos vistas en perspectiva del cerco lateral de la figura 9 con lengüetas de 
sujeción enrolladas con radios diferentes. 
La figura 13 muestra una vista en perspectiva del ejemplo de realización del cerco lateral de la figura 9 con 10 
fondo del cajón insertado, y 
Las figuras 14 y 15 muestran dos vistas en perspectiva del cerco lateral de la figura 9 con lengüetas de 
sujetos enrolladas con radios diferentes con fondo de cajón fijado. 

 
La figura 1 muestra un fondo de cajón 4, que está retenido entre dos cercos de cajón 2, 3, con la ayuda de medios 15 
de fijación 6. Los cercos de cajón 2, 3 están constituidos en este ejemplo de realización por perfiles huecos en forma 
de U, en los que se emplean varios elementos de unión 28 para la unión de los cercos de cajón 2, 3 con un 
dispositivo de extracción no representado y descrito aquí en detalle para la extracción del cajón desde un cuerpo de 
mueble. 
 20 
De acuerdo con las variantes de realización representadas en las figuras 2 a 9, el medio de fijación 6 está 
configurado en una sola pieza con el cerco del cajón 2. A tal fin, el medio de fijación 6 está configurado como 
nervadura de sujeción 29, que está configurado en un borde inferior del cerco del cajón 2. Esta nervadura de 
sujeción 29 rodea, al menos parcialmente, un canto lateral del fondo del cajón 4, como se muestra en las figuras 25 
a 28. El borde inferior del cerco del cajón 2 está configurado en este caso como nervadura 34 alineada paralela al 25 
lado inferior del fondo del cajón 4 y enrollada para la sujeción del fondo del cajón 4. Esta nervadura 34 está 
configurada ranurada con preferencia desde el borde del cerco hacia la nervadura de sujeción 29 en forma de 
lengüetas 35 adyacentes entre sí. A través de este ranurado del borde del cerco del cajón 2 en lengüetas 35 
individual se consigue que la fuerza a aplicar para la formación del borde del cajón se mantiene reducida. Sobre la 
superficie de la nervadura 34 o bien las lengüetas 35 individuales están configuradas con preferencia estampaciones 30 
33, que son adecuadas para fijar el fondo del cajón 4, en particular para enclavarlo en éste. Estas estampaciones 3 
se extienden con preferencia paralelas o perpendiculares a la dilatación longitudinal de las lengüetas 35 o bien de la 
nervadura 34. En la forma de realización, en la que las estampaciones 33 se extienden perpendicularmente a la 
dilatación longitudinal de las lengüetas 35 o bien de la nervadura 34, la fijación repercute de manera especialmente 
favorable en la dirección de extracción del cajón. 35 
 
En las figuras 2 a 5 se muestra, por lo demás, una herramienta para la fijación de un fondo de cajón 4 de un cajón, 
que presenta una matriz 32 y un corredera de rodillos 31. Para el arrollamiento de las lengüetas 35 o bien de la 
nervadura para fondos de cajón 4 de diferente espesor sólo se necesita una matriz 32, pero corredera de rodillos 31 
configurados de forma diferente. Las correderas de rodillos 31 se diferencian en este caso por un contorno de loa 40 
radios 36 adaptado al espesor del fondo del cajón 4 a fijar, para enrollar la nervadura 34 o bien las lengüetas 35 con 
radio correspondiente y de esta manera fijar el fondo del cajón 4 entre el rodillo de sujeción 39 que resulta de esta 
manera y un saliente 37 que se encuentra más arriba en el cerco del cajón 2. Durante el proceso de montaje, la 
matriz sirve como contra apoyo, mientras que la corredera de rodillos 31 se mueve en la dirección de la matriz 32 y 
forma con su contorno de los radios 36 las lengüetas 35 o bien la nervadura 34 de los cercos 2 hacia los rodillos de 45 
sujeción 39. Para las estampaciones 33 configuradas según una forma de realización en la nervadura 34 o bien en 
las lengüetas 35, la corredera de rodillos 31 está configurada sobre superficie que está dirigida hacia la nervadura 34 
o bien hacia las lengüetas 35 con una escotadura 38, que corresponde a la profundidad de estas estampaciones 33, 
para que las estampaciones 33 no se dañen en la nervadura horizontal 34 o bien en las lengüetas 35 del cerco 2. 
 50 
De acuerdo con otra variante de realización representada en las figuras 10 a 15, en la nervadura de sujeción 29 
están configuradas un as lengüetas 47, 48 alineadas paralelas al lado inferior del fondo del cajón 4 y enrollables 
para la sujeción del fondo del cajón 4. Como se puede reconocer especialmente bien en las figuras 10, 11, 13 y 14, 
estas lengüetas 47, 48 se pueden enrollar para formar lengüetas de sujeción 52, 53 con diámetro variable D1, D2, 
de manera que con éstas se pueden sujetar fondos de cajón 4 de diferente espesor A, B. En la variante de 55 
realización mostrada aquí, una de las lengüetas 47 está provista con una garra 49, que se extiende en el estado 
enrollado de la lengüeta 47 a partir de la superficie de la lengüeta y de esta manera fija el fondo del cajón 4. Una 
segunda lengüeta 48 está provista con una pestaña 50, que está extendida en el estado enrollado de la lengüeta 48 
de la misma manera desde la superficie de la lengüeta, se aproxima en este caso al fondo del cajón 4 y lo fija de 
esta manera, en particular encaja con las puntas de las garras 49 en el fondo del cajón 4. Una segunda lengüeta 48 60 
está provista con una pestaña 50, que se extiende en el estado enrollado de la lengüeta 48 de la misma manera 
desde la superficie de la lengüeta, se aproxima en este caso al fondo del cajón 4 y lo fija de esta manera. En 
particular, esta pestaña 50 está provista con un taladro 51, a través del cual se pueden insertar medios de fijación, 
por ejemplo tornillos y se pueden enroscar en el fondo del cajón 4 y de este modo fijan el fondo del cajón 3 
adicionalmente para la sujeción provocada a través de la lengüeta 48 enrollada. Todas las variantes de realización 65 
mostradas en las figuras anteriores del medio de fijación son concebibles también en otras combinaciones distintas a 
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las mostradas aquí de las configuradas de los brazos de retención o bien de la zona angular y las configuraciones 
del perfil en el marco de la invención definida a través de las reivindicaciones de la patente. Con los medios de 
fijación descritos anteriormente se posibilita construir fondos de cajón de diferente espesor, sin tener que procesar 
estos fondos previamente en etapas de trabajo adicionales. Se pueden emplear tanto fondos de manera y de 
plástico de diferente espesor como también fondos de cajones de chapa con cantos laterales doblados. También se 5 
pueden fijar fondos de cajón con 2 capas de cubierta y textiles espaciadores, como fondos de panal de abejas y 
fondos de sándwich con estos medios de fijación en los cercos del cajón. 
  
Lista de signos de referencia 
 2  Cerco 10 
3  Cerco 
4  Fondo de cajón 
6  Medio de fijación 
28  Elemento de unión 
29  Nervadura de sujeción 15 
31  Corredera de rodillos 
32  Matriz 
33  Estampación 
34  Nervadura 
35  Lengüeta 20 
36  Contorno de radios 
37  Saliente 
38  Escotadura 
39  Rodillo de sujeción 
47  Lengüeta 25 
48  Lengüeta 
49  Garra 
50  Pestaña 
51  Taladro 
52  Lengüeta de sujeción con diámetro pequeño 30 
53  Lengüeta de sujeción con diámetro grande 
A  Espesor pequeño del fondo 
B  Espesor grande del fondo 
D1  Rodillo de sujeción de diámetro grande 
D2  Rodillo de sujeción de diámetro pequeño 35 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Cajón con lengüetas de cajón (2, 3), en las que están dispuestos unos medios de fijación (6) para la fijación de un 
fondo de cajón (4), en el que en las paredes laterales de los cercos del cajón (2, 3), que apuntan hacia el centro del 
cajón, se proyecta en cada caso un saliente (37) hacia el centro del cajón, contra cuyo lado inferior, que está 5 
perpendicularmente a la pared respectiva de los lados del cerco, se puede presionar un lado superior del fondo del 
cajón (4), de manera que los medios de fijación (6) están configurados de una sola pieza con los cercos de cajón (2, 
3) y están configurados como medios de sujeción, que colaboran con el saliente (37) con distancia de sujeción 
variable y de tal modo que con los medios de fijación (6) se pueden fijar fondos de cajón (4) de diferente espesor, 
caracterizado por que el borde inferior del cerco de cajón (2, 3) está configurado como nervadura alineada paralela 10 
al lado inferior del fondo de cajón (4) y enrollada para la sujeción del fondo del cajón (4). 
 
2. Cajón de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que los medios de fijación (6) están configurados 
como nervadura de sujeción (29) que rodea, al menos parcialmente, un canto lateral del fondo del cajón (4), en el 
borde inferior del cerco de cajón (2, 3). 15 
 
3. Cajón de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que la nervadura (34) está configurada ranurada 
desde el borde del cerco hacia la nervadura de sujeción (29) en forma de lengüetas (35) adyacentes entre sí. 
 
4. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que sobre la nervadura (34) o 20 
bien las lengüetas (35) individuales están configuradas unas estampaciones (33), que son adecuadas para fijar el 
fondo del cajón (4). 
 
5. Cajón de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado por que las estampaciones (33) se extienden paralelas o 
perpendiculares de la dilatación de la longitud de la nervadura (34) o bien de las lengüetas (35). 25 
 
6. Cajón de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que los medios de fijación (6) están configurados 
como nervadura de sujeción (29) que rodea, al menos parcialmente, un canto lateral del fondo del cajón (4), en el 
borde inferior del cerco de cajón (2, 3), y en el que en la nervadura de sujeción (29) están configuradas unas 
lengüetas (47, 48) alineadas paralelas al lado inferior del fondo del cajón (4) y enrolladas para la sujeción del fondo 30 
del cajón (4).  
 
7. Cajón de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado por que las lengüetas (47, 48) se pueden enrollar para 
formas lengüetas de sujeción con diámetro variable (D1, D2). 
 35 
8. Cajón de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado por que al menos una de las lengüetas (47, 48) está 
provista con una garra (49) que, en el estado enrollado de la lengüeta (47, 48), se extiende desde la superficie de las 
lengüetas (47, 48) y fija el fondo del cajón (4). 
 
9. Cajón de acuerdo con la reivindicación 6 ó 7, caracterizado por que al menos una de las lengüetas (47, 48) está 40 
provista con una pestaña (50), que en el estado enrollado de la lengüeta (47, 48), se extiende desde la superficie de 
las lengüetas, se aproxima al fondo del cajón (4) y lo fija. 
 
10. Cajón de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado por que la pestaña (50) está provista para la fijación del 
cajón (4) con un taladro (51). 45 
 
11. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que los cercos del cajón (2, 3) 
están constituidos de perfiles huecos en forma de U y de varios elementos de unión (28) para la unión de los cercos 
del cajón (2, 3) con dispositivos de extracción respectivos, en el que los elementos de unión (28) están insertados en 
los perfiles huecos. 50 
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