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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de tensado de correa para un persiana hueca 
 
Datos de la solicitud relacionada 5 
 
Esta solicitud reivindica prioridad a la Patente Nacional China con Solicitud nº. 201420409810.8, presentada el 24 de 
julio de 2014.  
 
Campo de la invención 10 
 
La presente invención se refiere a una persiana hueca, y más particularmente, a un dispositivo de tensado de correa 
para una persiana hueca.  
 
Antecedentes de la invención 15 
 
Hay una creciente popularidad internacional para las persianas huecas, debido a sus buenas propiedades de 
aislamiento térmico, transmisión de luz y protección contra el sol. Una denominada persiana hueca se compone 
principalmente de un conjunto de lamas de protección contra el sol y un sistema accionado por correa que se sellan 
en vidrios huecos. El sistema accionado incluye principalmente tanto un engranaje de correa superior como un 20 
engranaje de correa inferior. Una correa se conecta de extremo a extremo por un mango de accionamiento y rodea a 
los dos engranajes de correa, en el que el engranaje de la correa superior se conecta a un rodillo de cuerda para las 
lamas de protección contra el sol para controlar las lamas de protección contra el sol para moverse hacia arriba o 
hacia abajo; y la correa debe estar en un estado de tensión, de modo que el mango de accionamiento y el engranaje 
de correa superior pueden hacer movimientos sincronizados. Esto se consigue normalmente a través de un ajuste 25 
preciso de la longitud de la correa o un ajuste preciso de la distancia entre los engranajes superior e inferior de la 
correa, lo que es un problema difícil para las persianas huecas por las siguientes razones: un marco lateral es de un 
tipo de perfil con una sección transversal rectangular, y un dispositivo de tensado de correa junto con el sistema 
accionado por correa se disponen en el interior del perfil, por lo que es muy difícil ajustar la tensión de la correa. Si la 
tensión es demasiado pequeña, será fácil que la correa se salte los dientes, provocando un fallo; y si la tensión es 30 
demasiado grande, la fricción resultante será demasiado grande, por lo que es difícil mover la persiana hacia arriba 
o hacia abajo.  
 
El documento US 2013/233500 A1 describe un aparato de posicionamiento de una persiana, instalada en una viga 
superior o una viga inferior de dicha persiana y que funciona con una cadena de tracción de dicha persiana para 35 
generar un efecto de posicionamiento o tirar de la misma y con dicha cadena de tracción en un estado tensado, 
comprendiendo dicho aparato de posicionamiento de persiana: un soporte de apoyo, que tiene una parte del cuerpo 
y al menos una parte de instalación extendida sobre un lado de dicha parte del cuerpo; y al menos un anillo circular, 
fijado a dicha parte del cuerpo, y dicha cadena de tracción rodeando al menos parcialmente una circunferencia de 
dicho al menos un anillo circular para formar un enrollamiento al respecto.  40 
 
El documento EP 2 216 485 A2 describe un dispositivo que tiene una parte de desviación mantenida en una parte de 
base, y una región de desviación para la recepción de una sección de extremo de un cordón. La zona de desviación 
se extiende en más de 180 grados, y la sección de extremo se desvía en una dirección longitudinal. Un soporte 
extremo del cordón sostiene de forma desmontable un extremo libre del cordón de la sección final que se desvía 45 
alrededor de 180 grados. La parte de desviación se desplaza en relación con la parte de base, y/o el soporte de 
extremo del cordón sostiene el extremo del cordón en diferentes posiciones relativas a la parte de base. Las 
posiciones se disponen a lo largo de la dirección.  
 
El documento CA 2 879 353 A1 describe un vidrio hueco incorporado en el aparato de protección contra el sol, el 50 
aparato comprende un mecanismo de enrollamiento de cuerda, un mecanismo de transmisión para controlar el giro 
del mecanismo de enrollamiento de cuerda, y un mecanismo de protección contra el sol conectado al mecanismo, en 
el que el mecanismo de enrollamiento de cuerda comprende un eje de enrollamiento de cuerda; un conjunto de 
palas de enrollamiento de cuerda se disponen en el eje de enrollamiento de cuerda; el mecanismo de transmisión se 
conecta al eje de enrollamiento de cuerda; y el mecanismo de protección contra el sol se conecta a las palas de 55 
enrollamiento de cuerda.  
 
El documento WO 2012/092549 A1 describe un sistema de control de operación para una persiana retráctil que 
incluye un rodillo reversible puede girar dentro de un carril superior que incluye un sistema de sujeción para sujetar 
un cordón de operación sin fin en una posición neutra para evitar el giro del rodillo y un tensor si se monta 60 
correctamente en una posición fija liberará el sistema de sujeción para permitir el giro del rodillo, mientras que 
posiciona las carreras del cordón sin fin en una relación estrechamente separada para minimizar el riesgo de que un 
bebé o niño se enrede en el cordón.  
 
El documento CN 203 066 821 U describe una puerta- y ventana-persiana de vidrio hueca. Un marco lateral se 65 
dispone en una capa intercala de una capa frontal de vidrio y una capa posterior de vidrio, la parte media de un 
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espacio sellado formado por el marco lateral, un elemento de inserción del cuadro y el vidrio está provisto de una 
varilla de soporte, una eje largo se distribuye en dos marcos de soporte que se disponen en la varilla de soporte, dos 
ruedas giratorias y una rueda principal se disponen en el eje largo, un elemento de fijación se dispone de forma fija 
en la parte media del lado derecho del marco lateral, el extremo inferior del elemento de fijación está provisto de un 
bloque deslizante móvil, la superficie frontal del bloque deslizante móvil está provista de una primera polea móvil, 5 
dos grupos de cojinete, un primer imán, un segundo imán y un tercer imán, cada una de las dos ruedas giratorias 
está provista de una primera cuerda de tracción fija y respectivamente, los extremos inferiores de las primeras 
cuerdas de tracción están provistos de una placa inferior, las láminas se disponen de forma fija entre la placa inferior 
y la varilla de soporte, un extremo de una segunda cuerda de tracción se conecta a la placa inferior, el otro extremo 
de la segunda cuerda de tracción se dispone de forma fija en el elemento de fijación, el extremo superior de la 10 
superficie posterior del bloque de deslizamiento móvil está provisto de un tubo de rosca, un cuarto imán se dispone 
en la parte media de la superficie posterior del bloque deslizante móvil, el extremo inferior del bloque deslizante 
móvil está provisto de un orificio de roscado, el extremo inferior del lado derecho del marco lateral está provisto de 
una rueda tensora de dirección, y una tercera cuerda de tracción pasa a través del tubo de rosca y del orificio de 
roscado para conectarse con la rueda principal y la rueda tensora de dirección. 15 
 
El documento CN 203 066 820 U describe una puerta- y ventana-persiana. Un marco lateral se dispone en una capa 
intercalada de una capa frontal de vidrio y una capa trasera de vidrio, la parte superior de un espacio sellado 
formado por el marco lateral, un elemento de inserción del cuadro y el cristal está provisto de una varilla de soporte, 
dos marcos de soporte se disponen de forma fija en la varilla de soporte, un eje largo se dispone en los dos marcos 20 
de soporte, dos ruedas giratorias y una rueda principal se disponen en el eje largo, un bloque de reinicio se dispone 
en el extremo inferior de la rueda principal, el extremo inferior del bloque de reinicio se proporciona de forma fija de 
un marco de hierro en forma de T, una rueda tensora de dirección y un elemento de fijación se enfundan en el marco 
de hierro en forma de T, el extremo inferior del elemento de fijación está provisto de un bloque deslizante móvil, el 
extremo superior y el extremo inferior del bloque deslizante móvil están, respectivamente, provistos de un primer 25 
imán y de un bloque de compensación de peso, una polea móvil, dos grupos de grupos de cojinete, un segundo 
imán, un tercer imán y un cuarto imán dispuestos en el bloque deslizante móvil, un primer cable de tracción se fija 
respectivamente en las dos ruedas giratorias, el extremo inferior del primer cable de tracción está provisto de una 
placa inferior, una lámina se dispone de forma fija entre la placa inferior y la varilla de soporte, las primeras ruedas 
de guía se disponen, respectivamente, en los dos marcos de soporte, el lado derecho de la varilla de soporte está 30 
provisto de una segunda rueda de guía, un extremo de la segunda cuerda de tracción pasa a través de un orificio 
central de la lámina a conectarse en la placa inferior, y el otro extremo de la segunda cuerda de tracción se dispone 
de forma fija en el elemento de fijación. 
 
Sumario de la invención 35 
 
La presente invención se diseña para superar las deficiencias de la técnica anterior y proporcionar un dispositivo de 
tensado de correa para una persiana hueca. La presente invención permite que el dispositivo de tensado de correa 
se mueva a lo largo de solo una única dirección dentro del marco lateral de la persiana hueca, de modo que la 
distancia entre dos engranajes de correa se puede ajustar gradualmente, manteniendo de este modo una fuerza de 40 
tensado adecuada en la correa.  
 
Para resolver el problema anterior, se proporciona un dispositivo de tensado de correa para una persiana hueca, que 
comprende un asiento de soporte equipada con un engranaje de correa inferior sobre la porción superior del soporte, 
el asiento de soporte está en un ajuste con juego con un lumen de un marco lateral de la persiana hueca y está 45 
provisto de un grupo de ranuras en forma de V de arriba a abajo en su interior, cada ranura en forma de V está 
equipada con un clip en su interior, el clip tiene una anchura ligeramente mayor que la anchura del lumen del marco 
lateral de la persiana hueca cuando se dobla.  
 
En el dispositivo de tensado de correa para una persiana hueca, se dispone un bloque de prensado vertical en la 50 
porción central de cada ranura en forma de V.  
 
En el dispositivo de tensado de correa para una persiana hueca, se forma una muesca en el centro de un lado del 
clip.  
 55 
De acuerdo con la presente invención, el clip se proporciona adicionalmente en el asiento de soporte, el clip se 
rebaja hacia abajo en sus porciones centrales para formar la forma de V mediante el uso de la ranura, y mientras 
tanto, el clip tiene una anchura ligeramente mayor que el anchura de la cavidad en el marco lateral cuando está 
rebajado hacia abajo, de modo que el clip se mantiene contra dos paredes de la cavidad en el marco de la ventana, 
evitando de este modo que el dispositivo de tensado de la correa se deslice hacia arriba con facilidad. Por el 60 
contrario, debido a que el clip está rebajado hacia abajo, dos extremos del clip se doblan hacia su centro cuando el 
dispositivo de fijación se mueve hacia abajo, de manera que la fricción generada entre el clip y las paredes internas 
del marco lateral es muy pequeña, lo que permite que el dispositivo de fijación se mueva hacia abajo sin problemas.  
 
Cuando el dispositivo tensor de la correa se mueve hacia abajo a una posición apropiada, la correa se puede 65 
mantener en un estado de tensión. En ese momento, los dos extremos del clip se presionan fuertemente contra las 
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dos paredes del lumen del marco lateral, de manera que el clip se pega en las paredes internas del marco lateral de 
la persiana hueca, evitando que el dispositivo de tensado de correa se mueva hacia arriba y garantizando el estado 
de tensión de la correa.  
 
Breve descripción de los dibujos 5 
 
La presente invención se explica adicionalmente junto con los dibujos adjuntos: 
 

la Figura 1 es una vista esquemática de un dispositivo de acuerdo con la presente invención; 
la Figura 2 es una vista lateral de la Figura 1; 10 
la Figura 3 es una vista esquemática de la realización preferida de acuerdo con la presente invención; y 
la Figura 4 es una vista esquemática de un clip. 

 
Descripción detallada 
 15 
La presente invención se refiere a una persiana hueca con un dispositivo de tensado de correa para persianas 
huecas. Un dispositivo de tensado de correa para una persiana hueca comprende: un asiento de soporte equipado 
con un engranaje de correa inferior sobre la porción superior del soporte, el asiento de soporte está en un ajuste con 
juego con un lumen de un marco lateral de la persiana hueca y está provisto de un grupo de ranuras en forma de V 
de arriba a abajo en su interior, cada ranura en forma de V está equipada con un clip en su interior, el clip tiene una 20 
anchura ligeramente mayor que la anchura del lumen del marco lateral de la persiana hueca cuando se dobla. La 
presente invención permite que el dispositivo de tensado de correa se mueva a lo largo de una única dirección 
dentro del marco lateral de la persiana hueca, de modo que la distancia entre dos engranajes de correa se puede 
ajustar gradualmente, manteniendo de este modo una fuerza de tensado adecuada en la correa.  
 25 
Como se muestra en la Figura 1 y la Figura 2, 7 es un engranaje de correa superior, 8 es un mango, y 9 es una 
correa. La presente invención es un dispositivo de tensado de correa para las lamas de protección contra el sol de 
una persiana hueca, que incluye un asiento de soporte 1. El asiento de soporte está equipado con un engranaje de 
correa inferior 2 en su parte superior. El asiento de soporte 1 está en un ajuste con juego con un lumen de un marco 
lateral 4 de la persiana hueca y está provisto de un grupo de ranuras en forma de V 3 de arriba a abajo en su 30 
interior. Cada ranura en forma de V está equipada con un clip 6 en su interior. Cuando se dobla hacia abajo en su 
porción central, la pinza tiene una anchura ligeramente mayor que la anchura del lumen del marco lateral de la 
persiana hueca, de modo que el clip se pega en las paredes internas del marco lateral, evitando así que se mueva 
hacia arriba y garantizando el estado de tensión de la correa.  
 35 
Haciendo referencia a la Figura 3, en una realización preferida de la presente invención, se proporcionan tres 
ranuras en forma de V 3. Un bloque de prensado vertical 5 se dispone en la porción central de cada clip y presiona 
la porción central del clip 6, de modo que el clip 6 se rebaja hacia abajo para formar una forma de V y asegurarse de 
que no volverá al estado plano y recto debido a la fuerza elástica.  
 40 
En el dispositivo de fijación para las lamas de protección contra el sol de las persianas huecas, una muesca 10 se 
forma en el centro de un lado del clip 6 (véase Figura 4).  
 
Si bien la invención se ha descrito en detalle con referencia particular a ciertas realizaciones detalladas en la 
presente memoria, otras realizaciones pueden lograr los mismos resultados. Las variaciones y modificaciones de la 45 
presente invención serán obvias para los expertos en la materia y la presente invención pretende cubrir en las 
reivindicaciones adjuntas todas las modificaciones y equivalentes.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo de tensado de correa para una persiana hueca que comprende:  
un asiento de soporte (1) equipado con un engranaje de correa inferior (2) en la porción superior del soporte, en el 
que el asiento de soporte (1) está en un ajuste con juego con un lumen de un marco lateral (4) de la persiana hueca 5 
y está caracterizado por un grupo de ranuras en forma de V (3) de arriba a abajo en su interior, cada ranura en 
forma de V (3) está equipada con un clip (6) en su interior, el clip (6) tiene una anchura ligeramente mayor que la 
anchura del lumen del marco lateral (4) de la persiana hueca cuando se dobla.  
 
2. El dispositivo de tensado de correa para una persiana hueca de acuerdo con la reivindicación 1, en el que un 10 
bloque de prensado vertical (5) se dispone en la porción central de cada ranura en forma de V (3).  
 
3. El dispositivo de tensado de correa para una persiana hueca de acuerdo con la reivindicación 1, en el que una 
muesca (10) se forma en el centro de un lado del clip (6).  

15 
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