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DESCRIPCIÓN

Controladores de luminarias

Campo de la invención

La presente invención se refiere a controladores de luminarias y, más particularmente, aunque no exclusivamente, se 
refiere a farolas o iluminaciones públicas que tienen dicho controlador de luminaria, y a un procedimiento para controlar 5
una luminaria en una farola.

Antecedentes de la invención

En el mercado, se conocen farolas en las que un cabezal de luminaria que incluye al menos una lámpara, preferiblemente 
un LED o una lámpara de descarga de gas, tiene, fijada a la misma, un foto-detector o unidad de detección de luz que 
puede transmitir una señal a un controlador situado en el interior del cabezal de la luminaria. La impresión visual de estas 10
unidades foto-detectoras tiene margen de mejora. Algunos cabezales de luminaria, en particular, cuando están cubiertos 
por aletas de refrigeración o células fotovoltaicas, no son adecuados para la fijación adicional de una unidad foto-
detectora sin incurrir en sustanciales costes de fabricación y de instalación para la integración de una unidad foto-
detectora y un controlador de luminaria asociado.

Los documentos NL8403919, US 3.621.269 y DE19644971 A1 describen un controlador según el preámbulo de la 15
reivindicación 1.

Sumario de la invención

El objeto subyacente a la presente invención es proporcionar un controlador que pueda reemplazar al controlador 
desventajoso de la técnica anterior.

Según un aspecto, se proporciona un controlador de luminaria que puede montarse en el interior de una carcasa de 20
luminaria, en el que el controlador de luminaria comprende un detector de luz para proporcionar una señal relacionada 
con los niveles de luz ambiental, una guía de luz que tiene una entrada de luz a través de la cual puede recibirse luz 
ambiental y una salida de luz a través de la cual la luz ambiental es dirigida al detector de luz, caracterizado por que el 
controlador de luminaria comprende además una unidad de comunicaciones para comunicarse con una red de 
comunicaciones, en el que la unidad de comunicaciones es operable para comprobar la comunicación en la red, y, en el 25
caso de una comunicación de red interrumpida, el controlador de luminaria es operable para emitir una señal de 
encendido y de apagado, o de regulación para una lámpara asociada con el mismo, dependiendo de la señal relacionada 
con el nivel de luz ambiental.

Según otro aspecto, se proporciona un procedimiento para controlar una luminaria que comprende una lámpara y un 
controlador de luminaria, tal como se ha descrito anteriormente, caracterizado por que el procedimiento comprende hacer 30
pasar la luz ambiental al detector de luz del controlador de luminaria a través de una guía de luz, el envío por parte del 
detector de luz de una señal relacionada con el nivel de luz ambiental y variar la intensidad de la luz de la lámpara según
la señal relacionada con el nivel de luz ambiental, caracterizado por que el procedimiento comprende además comprobar 
la comunicación de red, y, en el caso de una comunicación de red interrumpida, generar una señal de encendido y de 
apagado, o de regulación para una lámpara asociada con el mismo, dependiendo de la señal relacionada con el nivel de 35
luz ambiental.

Según un aspecto adicional, se proporciona una luminaria caracterizada por un controlador de luminaria según se ha 
descrito anteriormente.

Según todavía un aspecto adicional, se proporciona una farola que comprende una luminaria según se ha descrito 
anteriormente.40

Las realizaciones ventajosas de la presente invención serán evidentes a partir de las reivindicaciones secundarias 
dependientes y la descripción siguiente de las figuras.

Según la invención, se proporciona un diseño del detector de luz como parte del controlador y que este controlador tenga 
asignada una guía de luz que proporcione una entrada de luz a través de la cual se reciba la luz ambiental y una salida de 
luz a través de la cual la luz ambiental pueda llegar al detector de luz. De esta manera, el detector de luz puede disponerse 45
como parte del controlador en el interior del cabezal de la luminaria, mientras que la propia guía de luz transporta la luz 
ambiental (a la cual se hace referencia en adelante como "luz") al detector de luz. Esto resulta en una serie de ventajas.
En particular, el diseño del controlador según la invención, con un detector de luz integrado, se simplifica, ya que solo 
debe proporcionarse un componente. Mediante la utilización de guías de ondas ópticas, por ejemplo, guías de ondas de 
fibra óptica, de longitud variable, según se requiera, los controladores pueden ser montados de manera flexible en el 50
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interior de diferentes cabezales de luminaria. Además, si las guías de ondas ópticas son flexibles, es posible adaptarlas 
fácilmente a curvas, etc., las cuales son necesarias para proporcionar una conexión óptima entre la guía de luz y el 
detector de luz integrado.

Al prescindir de un foto-detector externo o de una unidad de detección de luz, el exterior de un cabezal de luminaria solo 
se ve afectado levemente, ya que solo se necesita proporcionar una pequeña abertura para la guía de luz y sus partes 5
asociadas, por ejemplo, la lente situada en el área de entrada de luz de la misma.

Preferiblemente, la entrada de luz de la guía de luz está provista de medios de fijación para fijar la guía de luz en una 
abertura de la carcasa de la luminaria. Los medios de fijación pueden ser, por ejemplo, un medio de tornillo provisto de un 
conducto central para recibir la guía de luz, y mediante cuyos medios la guía de luz se adapta en la abertura en la carcasa 
de la luminaria.10

Los medios asociados para procesar una señal generada por el detector de luz son proporcionados por el controlador y, 
de esta manera, están en la posición operativa, es decir, en el interior del cabezal de la luminaria, después de la 
instalación del controlador. El espacio disponible en la carcasa del cabezal de la luminaria solo está ocupado en un grado 
mínimo por la guía de luz.

De manera ventajosa, la guía de luz tiene, en su entrada de luz, una lente provista preferiblemente de una superficie 15
convexa que está conectada aguas arriba de la guía de luz de manera que la luz ambiental recogida por la lente entre a la 
entrada de luz. Incluso el uso complementario de una lente que conduce a un guiado deseado de la luz ambiental a la 
guía de luz reduce de manera insignificante el espacio disponible en la superficie del cabezal de la luminaria.

La lente puede ser una lente convexa o una lente plano-convexa que tiene su superficie convexa en la superficie del 
cabezal de la luminaria. Naturalmente, la potencia o poder de refracción (y, por lo tanto, la distancia focal) de la lente se 20
elige para optimizar la cantidad de luz dirigida a la entrada de luz de la guía de luz.

La propia lente puede ser también parte de los medios de fijación de la guía de luz, cuando la propia lente está dispuesta, 
por ejemplo, en un casquillo que puede ser montado en la carcasa del cabezal de la luminaria y la guía de luz está 
dispuesta en un receptáculo asociado con la lente

De manera alternativa, la lente y la guía de luz pueden ser posicionadas en un soporte para un guiado óptimo de la luz 25
ambiental. En este caso, la lente y la guía de luz, así como el soporte en el que están posicionados, coinciden unos con 
otros en el interior de los medios de fijación que, a su vez, están dispuestos en la carcasa de la luminaria o en la pared del 
cabezal de la luminaria.

El posicionamiento del controlador en el interior del cabezal de la luminaria puede facilitarse ya, según un desarrollo 
ventajoso, que la guía de luz está diseñada de manera flexible y, en particular, como una guía de ondas de fibra. En la 30
presente memoria, una guía de luz flexible se entiende como una guía de luz plegable.

De manera ventajosa, el controlador tiene un receptáculo en el que se conecta el extremo de la guía de luz que 
comprende la salida de luz en una posición operativa en el interior de la carcasa de la luminaria. Este receptáculo puede 
ser fijado, por ejemplo, directamente en una placa del controlador en el que también está dispuesto el detector de luz, 
contribuyendo a un diseño compacto del controlador. Sin embargo, el receptáculo puede ser también parte de una 35
carcasa del controlador o de un componente de detector de luz del controlador. El receptáculo puede estar diseñado para 
una conexión simple de la guía de luz con una fijación de tipo abrazadera de la guía de luz, de manera que, durante el 
montaje de la guía de luz, ésta última pueda ser conectada de manera simple a la parte asociada del controlador.

El controlador está provisto de una unidad de comunicaciones para comunicarse con una red de comunicaciones. Esto 
permite no solo que las señales desde el detector de luz de un controlador sean pasadas a otros controladores y sean40
usadas para controlar un grupo de luminarias, sino también que los perfiles para conmutar la luminaria sean 
predeterminados desde el exterior, teniendo en cuenta las señales del detector de luz.

Debido a la mayor adaptabilidad de un controlador provisto de un diseño según la invención a una pluralidad de 
luminarias, en particular, en el campo de las farolas o del alumbrado público, más luminarias pueden ser adaptadas de 
manera selectiva a los niveles de luz o a las condiciones de luminosidad localmente predominantes. Por ejemplo, cuando 45
se alcanza un determinado valor umbral que refleja un nivel de luz o luminosidad ambiental medido por el detector de luz, 
el controlador puede emitir una señal para encender o apagar la lámpara y para controlar de manera correspondiente un 
balasto o reactancia asociado.

De manera ventajosa, el controlador tiene una interfaz de regulación para emitir una señal de regulación que puede ser 
determinada o es determinada dependiendo de la señal relacionada con el nivel de luz ambiental o la señal de 50
luminosidad desde el detector de luz. Para este propósito, el controlador tiene medios de procesamiento de datos 
mediante los cuales una señal desde el detector de luz que refleja el nivel de luz o luminosidad ambiental es transformada
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en una señal de regulación. Por ejemplo, las correlaciones funcionales entre los niveles de luz o luminosidad ambiental y 
la señal de regulación o el nivel de regulación se almacenan en el controlador y se usan para determinar la intensidad de 
la luz de la lámpara dependiendo del nivel de luz o luminosidad ambiental. Para hacerlo, la salida de luz de la guía de luz 
debe estar dispuesta preferiblemente de manera que la luz detectada por el detector de luz se origine exclusivamente en 
las proximidades de la luminaria y no desde la propia luminaria. La entrada de luz de la guía de luz está situada en un 5
lado opuesto a la dirección de radiación de la luz de la luminaria, en particular, en la parte superior del cabezal de la 
luminaria en el caso de las farolas. Se proporcionan medios de memoria y/o de microprocesador asociados para el 
almacenamiento y el procesamiento de datos asociados y que pueden ser controlados también externamente usando una 
red de comunicaciones, y, por lo tanto, pueden ser comprobados o variados. De esta manera, el controlador tiene una 
interfaz de regulación que usa una señal de regulación que puede ser entendida por un balasto asociado, por ejemplo, 10
según protocolos estándar tales como 0-10 V, 1-10 V o DAIL.

Para propósitos de comunicación, un controlador según la invención comprende un conector de antena a través del cual 
puede conectarse una antena, en particular, por medio de un cable flexible. Esto resulta también en una capacidad de 
fijación más flexible del controlador en el interior del cabezal de la luminaria. De manera alternativa o adicional, el 
controlador puede tener otras interfaces de comunicaciones para señales de comunicaciones que pueden ser unidas por 15
cable por separado o que pueden aplicarse al cable de alimentación.

La guía de luz del controlador según la invención puede tener filtros de luz integrados aguas arriba y/o aguas abajo que 
pueden usarse para eliminar por filtrado la luz perturbadora. En particular, los filtros de luz pueden usarse, por ejemplo, 
para filtrar la luz infrarroja, lo que puede conducir a un deterioro de la señal de medición de la luz visible.

Además, una pluralidad de guías de luz, o una o más guías de luz con más de una entrada de luz, pueden ser asignadas20
al detector de luz. Además, pueden proporcionarse también más de un detector de luz, en el que cada detector de luz
tiene una guía de luz asociada con una entrada de luz en una abertura en la carcasa de la luminaria. El uso de varias 
entradas de luz, cuya señal de luz puede ser recibida también, de manera alternativa o adicional, por varios detectores de 
luz, permite que el controlador incorpore más de un nivel de luz o luminosidad ambiental variable en un escenario 
lumínico. Por ejemplo, no solo puede regularse la luminosidad de la lámpara dependiendo del nivel de luz o luminosidad 25
ambiental, tal como la luminosidad diurna y nocturna, sino que puede detectarse también la luz que entra lateralmente 
desde las fuentes de iluminación artificial y pueden ser tenida en cuenta mediante un software de control adecuado del 
controlador.

Los problemas indicados anteriormente se resuelven también mediante un procedimiento para controlar una lámpara de 
una luminaria, en particular de una farola, en el que la luminaria tiene una lámpara y un controlador según se ha descrito 30
anteriormente, y en el que el procedimiento está caracterizado por que la luz desde el exterior de la luminaria es pasada a 
un detector de luz del controlador a través de una guía de luz y el controlador emite una señal que varía la intensidad de la 
luz de la lámpara dependiendo de la señal relacionada con el nivel de luz o luminosidad ambiental.

Mediante este procedimiento, la disposición de un controlador equipado con un detector de luz se mejora en comparación 
con la técnica anterior. El controlador puede ser dispuesto, de manera más variable, en el interior de la carcasa, mientras 35
que puede reducirse al mismo tiempo el espacio requerido en la superficie del cabezal de la luminaria. Por lo tanto, 
pueden controlarse más luminarias en función del nivel de luz o luminosidad ambiental.

Preferiblemente, el controlador está diseñado para comprobar las comunicaciones de red y, en el caso de una 
comunicación de red interrumpida, emite una señal de encendido y de apagado para la lámpara en función de la señal 
relacionada con el nivel de luz o luminosidad ambiental. Un programa de emergencia de este tipo es particularmente útil 40
para las farolas normalmente controladas y gestionadas centralmente. La comprobación de la comunicación de red puede 
basarse en rutinas conocidas y pre-supone previamente que el controlador o una unidad de interfaz asociada tiene un 
sistema regulador que genera una señal apropiada si la red es defectuosa o no existe. Por ejemplo, este puede ser un 
sistema regulador según el estándar ZigBee, de manera que el controlador puede ser parte de una red ZigBee. [ZigBee es 
una marca registrada de ZigBee Alliance que proporciona una especificación para un conjunto de protocolos de 45
comunicación de alto nivel que usan radios digitales pequeñas y de baja potencia basados en un estándar IEEE 802 para 
redes de área personal. ZigBee es particularmente útil en aplicaciones de radio-frecuencia (RF) en las que se requieren 
bajas velocidades de datos, larga duración de la batería y redes seguras, y en las que se requiere una transmisión de 
datos periódica o intermitente o una transmisión de señal única desde un detector u otro dispositivo de entrada].

La luminosidad requerida de una farola puede proporcionarse también en el caso de un fallo de la red mediante la 50
adaptación al nivel de luz o luminosidad ambiental, ya que el controlador transmite las señales necesarias para el control, 
es decir, para el funcionamiento de la lámpara en base al nivel de luz o la luminosidad ambiental, a un balasto. En una 
variante altamente integrada, el controlador puede incorporar el propio balasto, de manera que puede prescindirse de las 
interfaces apropiadas para la comunicación con un balasto. Cuando se alcanza o se excede un valor umbral 
predeterminado, la lámpara se enciende o apaga sin la red.55
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Además del encendido y el apagado, una señal de regulación del controlador se determina preferiblemente en función de 
la señal relacionada con el nivel de luz o luminosidad ambiental. Aquí, una señal de regulación se entiende como una 
señal que conduce a una intensidad de luz entre los valores extremos "lámpara apagada" y "lámpara con luminosidad
máxima". Para ello, pueden almacenarse y/o proporcionarse en el controlador programas con asignaciones apropiadas o 
circuitos apropiados. La señal desde el detector de luz es asignada, por ejemplo, a un nivel de regulación requerido o a 5
una luminosidad requerida de la lámpara usando una función de corte nítido. La luminosidad requerida o, formulado de 
manera negativa, el nivel de regulación requerido, puede ser emitido al balasto a través de la interfaz de regulación.

En un desarrollo ventajoso del procedimiento según la invención, este procedimiento está caracterizado por que, para la 
calibración del detector de luz, se registra un valor de medición del detector de luz en un punto en el tiempo que está 
predeterminado externamente, en particular, en el momento en que se enciende la lámpara, y se usa como el nuevo valor 10
de referencia. Esto permite corregir un error resultante del envejecimiento del detector de luz. La etapa de procedimiento
según la invención puede ser llevada a cabo usando una orden de red desde el exterior o puede tener lugar en un tiempo 
programado previamente. El nuevo valor de referencia define, por ejemplo, un umbral de encendido para la emisión de 
una señal de encendido a un balasto de la luminaria.

De manera alternativa o adicional, un umbral de encendido para el encendido después de la instalación del controlador 15
puede ser cambiado por medio de un software de control, en particular, por medios de radio, por ejemplo, un enlace de 
radio. El software de control puede ser parte de un software de gestión de farolas o de alumbrado público o un programa 
que puede ser usado con propósitos de mantenimiento y que puede comunicarse preferiblemente con el controlador a 
través de un enlace de radio para variar los valores y las funciones almacenados en el mismo para controlar las señales 
de salida a un balasto. Esto conduce a un mantenimiento simplificado, en el que el personal de mantenimiento en el sitio 20
puede comprobar y ajustar el controlador sin tener que tocar directamente el controlador en el cabezal de la luminaria.

Finalmente, el objeto definido al principio se consigue también mediante una farola que tiene un controlador según se ha 
descrito anteriormente o según se describe a continuación. La farola o un sistema de alumbrado público en red asociado 
puede tener también las ventajas descritas anteriormente o que se describen más adelante, en particular, el aspecto de 
las farolas equipadas u operadas según la invención se ve afectado en menor grado.25

Breve descripción de los dibujos

Las realizaciones ejemplares de la presente invención se ilustran esquemáticamente en las siguientes figuras:

La Fig. 1 muestra una farola según la presente invención,

La Fig. 2 muestra una vista en sección transversal parcial del cabezal de la luminaria de la farola de la Fig. 1,

La Fig. 3 muestra un diagrama de bloques de un controlador de luminaria según la presente invención,30

La Fig. 4 muestra un controlador de luminaria según la presente invención,

La Fig. 5 muestra una guía de luz y una disposición de lente según la Fig. 4, y

La Fig. 6 muestra un montaje de una guía de luz según la Fig. 4.

Descripción de la invención

Las características técnicas individuales de las realizaciones ejemplares descritas a continuación pueden combinarse35
también con las realizaciones ejemplares descritas anteriormente junto con las características de las reivindicaciones 
independientes y las reivindicaciones dependientes para proporcionar un objeto adicional según la invención.

En la descripción siguiente, a los elementos que tienen una función idéntica se les proporcionan números de referencia 
idénticos.

La presente invención se describirá con respecto a realizaciones particulares y con referencia a ciertos dibujos, pero la 40
invención no está limitada a los mismos. Los dibujos descritos son solo esquemáticos y no son limitativos. En los dibujos, 
el tamaño de algunos de los elementos puede estar exagerado y puede no estar dibujado a escala con propósitos 
ilustrativos.

En la Fig. 1 se muestra una farola que comprende un poste 1 de luz que tiene un extremo 2 superior en el que está 
montada una carcasa de luminaria en forma de un cabezal 3 de luminaria. En el interior de este cabezal 3 de luminaria, 45
hay integrado un controlador según la invención, tal como se describirá más detalladamente a continuación. El cabezal 3 
de luminaria puede estar dispuesto también debajo del extremo 2 superior del poste 1 de luz en un brazo del poste (no 
mostrado).
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El cabezal 3 de luminaria se muestra más detalladamente en la Fig. 2. El cabezal 3 de luminaria tiene una lámpara 4 que 
es operada por un balasto electrónico (no mostrado). El control del balasto electrónico y de la fuente de alimentación 
asociada está regulado por un controlador 6 según la invención que está montado en una superficie 8 inferior en el interior
de un área 7 parcial de la carcasa de la luminaria y tiene una clase de protección IP, por ejemplo, IP67 o IP68 según DIN 
EN 60529. Desde el controlador 6, un cable 9 de antena conduce a una antena 12 situada en el interior de una cubierta 11 5
con forma de aleta de tiburón. La cubierta 11 consigue, junto con la pared 42, una clase de protección según IP66, y, de 
esta manera, la cubierta 11 está asentada firmemente en la pared 42. La forma exterior particular de la cubierta 11 tiene, 
además de aspectos estéticos, una función protectora para la antena 12. Sin embargo, puede ser diseñada de otra 
manera y puede adaptarse al diseño particular de la farola en la que se usará el controlador 6. Una guía 13 de luz flexible
pasa la luz (luz ambiental) recogida por una lente 14 al controlador 6. La lente 14 está dispuesta en la parte superior del 10
cabezal 3 de la luminaria con relación a una superficie de montaje plana. La guía 13 de luz flexible tiene una entrada de 
luz y una salida de luz dispuestas en sus respectivos extremos.

La lente 14 o la entrada de luz de la guía 13 de luz está dispuesta preferiblemente en la parte superior del cabezal de la 
luminaria. La disposición en otras ubicaciones en el cabezal de la luminaria, por ejemplo, con una entrada de luz dirigida 
hacia abajo o hacia los lados, puede ser ventajosa también en otras situaciones. Si, por ejemplo, deben detectarse el 15
amanecer y el anochecer, o si debe factorizarse la luz que entra lateralmente, por ejemplo, desde la iluminación de un
estadio, del resto del nivel de luz o luminosidad ambiental, la lente y su guía de luz asociada pueden ser posicionadas, de 
manera apropiada, en otra ubicación en el interior del cabezal de la luminaria. Mediante el uso de una pluralidad de 
entradas de luz, en particular, el controlador o la luminaria pueden adaptarse individualmente a su entorno usando un 
software de controlador adaptado para funcionar con varias entradas de luz.20

Para garantizar una disposición variable del controlador 6, la carcasa está equipada con opciones de fijación que permiten 
un montaje variable del controlador 6. En lugar de montarse con una placa 15 base en la superficie 8 inferior del cabezal 
de la luminaria, el controlador puede montarse también a una superficie en un ángulo con respecto a la placa 15 base. 
Por consiguiente, la Fig. 2 muestra también la disposición alternativa de un controlador 6' que tiene una guía 13’ de luz y 
un cable 9’ de antena en el que el controlador 6' está montado de manera efectiva a aproximadamente 90° con respecto a 25
la superficie 8 inferior. Naturalmente, la guía 13’ de luz y un cable 9’ de antena están adaptados para una disposición 
alternativa.

El uso de la guía 13 de luz flexible permite un posicionamiento o una disposición diferente del controlador en el interior del 
cabezal de la luminaria dependiendo de las condiciones de espacio disponibles, sin ningún problema. Una parte 16 
superior del cabezal de la luminaria permanece en gran medida libre e inalterada. Esto se aplica, en particular, a los 30
controladores equipados con antenas 12 que, a diferencia de la realización mostrada en la Fig. 2, sobresalen solo como 
un cable delgado desde el cabezal de la luminaria, en cualquier dirección adecuada, por ejemplo, hacia arriba o hacia 
abajo. Además, las antenas pueden ser colocadas en el interior del cabezal de la luminaria en el caso en que las paredes 
de las paredes del cabezal de la luminaria estén realizadas en materiales no metálicos, como materiales plásticos.

La Fig. 3 muestra un diagrama de bloques de unidades funcionales individuales del controlador 6 según la invención.35

El controlador 6 según la invención tiene una unidad 17 de procesador de detector capaz de procesar las señales desde
un detector 18 de luz y desde un detector 19 de temperatura. Las señales procesadas son pasadas a una unidad 21 de 
procesador central que representa el núcleo del controlador y, en particular, que contiene lógica de conmutación y de 
regulación, lógica de medición y de comprobación, y lógica de configuración y de calibración.

Por consiguiente, las señales desde una unidad 22 de medición usada para la medición de una carga eléctrica aplicada al 40
controlador 6 son transmitidas también a la unidad 21 de procesador central. Una unidad 23 de regulación para operar 
una interfaz 24 de regulación es controlada, a su vez, por la unidad 21 de procesador central. El control puede estar según
un estándar DALI o con un nivel de señal entre 1 y 10 voltios (denominado 1-10V). La unidad 21 de procesador central
controla también un interruptor 24 de alimentación para conectar y desconectar la línea de alimentación principal a la 
carga.45

Una unidad 26 de comunicaciones, que puede comunicarse con una red a través de una antena 27, es controlada 
también por la unidad 21 de procesador central.

Se usa una protección 28 contra sobretensiones, dispuesta entre la unidad 22 de medición y una conexión 29 principal, 
para proteger el controlador 6.

Una realización ejemplar según la invención de un controlador 6 adicional, funcionalmente idéntico, se muestra en la Fig.50
4. El controlador 6 según la Fig. 4 tiene una carcasa de controlador, sustancialmente de dos piezas, que comprende una 
placa 15 base fijada usando elementos 31 de acoplamiento a una parte 32 superior de la carcasa. La parte 32 superior de 
la carcasa puede ser ajustar rápidamente a la placa 15 base debido a los elementos 31 de acoplamiento. En las áreas de 
borde de la carcasa formada sustancialmente por la placa 15 base y la parte 32 superior de la carcasa, hay provistas 
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zonas 33 de sujeción para sujetar el controlador 6 en el interior del cabezal de la luminaria (no mostrado). Las zonas 33 de 
sujeción comprenden rebajes que están al menos parcialmente encerrados por la carcasa, y a través de los cuales 
pueden pasarse los elementos de fijación, en particular, en forma de tornillos, para sujetar el controlador 6 a una superficie 
de montaje, tal como la superficie 8 inferior, tal como se muestra en la Fig. 2.

Para hacer que el controlador 6 sea más adaptable a una diversidad de condiciones de espacio de instalación diferentes, 5
las zonas 33 de sujeción se proporcionan no solo en la placa 15 base, sino también en una pared 34 que se extiende a lo 
largo del lado del controlador 6. Esta pared 34 puede estar formada integralmente como una sola pieza con la placa 15 
base o la parte 32 superior de la carcasa. Las zonas 33 de sujeción no situadas en la pared 34 están formadas, en la 
presente realización ejemplar, conjuntamente por la placa 15 base y la parte 32 superior de la carcasa.

Las interfaces individuales del controlador 6 se proporcionan como una regleta 36 de terminales. Los cables asociados 10
(no mostrados) pueden fijarse, de manera conveniente, a la mismo, en particular, cuando el controlador 6 ya está 
montado en su posición en el interior del cabezal de la luminaria.

Se usa un conector 37 de antena para la conexión a un cable 38 de antena o directamente a una antena 12. Una guía 13 
de luz, mostrada interrumpida al igual que el cable 38 de antena, puede ser insertada por su extremo inferior que tiene una 
salida de luz a un receptáculo, descrito más detalladamente a continuación, a través de un rebaje 39 en la parte 32 15
superior de la carcasa.

En el extremo de la guía 13 de luz, tal como se muestra en la Fig. 5, se dispone una lente 14 con una cara exterior 
convexa que puede ser sujetada, de manera sellada, junto con la guía 13 de luz usando unos medios 41 de sujeción en la 
pared 42 superior (Fig. 2) de un cabezal de luminaria. La lente puede estar realizada en vidrio o un material plástico 
adecuado que tenga un índice de refracción apropiado para dirigir la luz a la guía de luz.20

Para ello, el extremo superior de la guía de luz tiene un anillo de sellado fijado directamente debajo de la lente 14 que 
puede abrazar la pared 42 debido a la fuerza ejercida por unos medios 41 de sujeción y, por lo tanto, sella un rebaje en la 
pared 42 para recibir la lente 14 desde las proximidades en el exterior del cabezal de la luminaria.

La lente 14 tiene además un receptáculo para recibir la entrada de luz (no mostrada en la Fig. 5) de la guía de luz. Una 
salida 43 de luz está situada en el extremo inferior de la guía 13 de luz en la Fig. 5.25

La propia guía de luz está provista de un núcleo óptico que mide entre 1 mm y 2 mm de diámetro y que tiene un manguito
provisto de un diámetro que mide de 1,5 a 3 mm. Preferiblemente, este manguito consiste en polietileno. La guía de luz 
está realizada preferiblemente en acrílico. Sin embargo, se apreciará que la guía de luz puede estar realizada también en 
vidrio y el manguito puede estar realizado en cualquier material plástico adecuado.

La Fig. 6 muestra también un extremo inferior de la guía 13 de luz con la salida 43 de luz que puede ser conectada a una 30
parte 49 del receptáculo 46 en la dirección indicada por la línea 44 y fijada en su sitio. El propio receptáculo puede ser 
montado, por ejemplo, usando conectores con forma de seta sobre una placa 48 que tiene un detector 47 de luz
posicionado sobre la placa 48. El receptáculo 46 puede estar diseñado con la parte 49 ligeramente cónica en el interior 
con el fin de conseguir la fijación de la guía de luz para una fijación directa de la guía 13 de luz. De manera alternativa o 
adicional, los medios de fijación pueden usarse también para una fijación adicional de la guía de luz.35

Los medios de fijación, tal como se usan en la presente memoria, pueden comprender tornillos, pernos, conectores y 
proyecciones de ajuste de interferencia, conectores con forma de seta y similares. Se apreciará que pueden emplearse
también otras formas de medios de fijación para montar el controlador 6 en el interior del cabezal 3 de la luminaria.

Se apreciará fácilmente que la presente invención no está limitada a las realizaciones específicas descritas en la presente 
memoria, y que son posibles otras realizaciones que están incluidas dentro del alcance de la invención.40
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REIVINDICACIONES

1. Un controlador (6) de luminaria que puede montarse en el interior de una carcasa de luminaria, en el que el 
controlador de luminaria comprende:

al menos un detector (47) de luz para proporcionar una señal relacionada con los niveles de luz ambiental; y

al menos una guía (13) de luz que tiene una entrada de luz a través de la cual puede recibirse luz ambiental y 5
una salida (43) de luz a través de la cual la luz ambiental es dirigida al por lo menos un detector (47) de luz;

caracterizado por que el controlador de luminaria comprende además una unidad (26) de comunicaciones para 
comunicarse con una red de comunicaciones, en el que la unidad de comunicaciones es operable para verificar 
la comunicación de red y, en el caso de una comunicación de red interrumpida, el controlador de luminaria es 
operable para enviar una señal de encendido y de apagado, o una señal de regulación para una lámpara (4) 10
asociada al mismo en función de la señal relacionada con el nivel de luz ambiental.

2. Controlador de luminaria según la reivindicación 1, caracterizado por que cada guía (13) de luz comprende una 
guía de ondas óptica.

3. Controlador de luminaria según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que la guía (13) de luz incluye al 
menos un filtro de luz para filtrar la luz perturbadora.15

4. Controlador de luminaria según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el 
controlador de luminaria comprende además un receptáculo (46, 49) en cuyo interior se inserta la salida (43) de luz
de la guía (13) de luz.

5. Controlador de luminaria según la reivindicación 4, caracterizado por que el controlador de luminaria comprende 
además una placa (48) en la que se montan tanto el receptáculo (46) como el detector (47) de luz.20

6. Controlador de luminaria según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que hay 
provista una lente (14) en la entrada de luz de la guía (13) de luz de manera que la luz ambiental recogida por la 
lente (14) es dirigida a la entrada de luz

7. Controlador de luminaria según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el 
controlador (6) de luminaria comprende además una interfaz (24) de regulación para emitir una señal de regulación25
determinada según el nivel de luz ambiental.

8. Controlador de luminaria según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el
controlador (6) de luminaria comprende además un umbral de encendido que refleja un nivel de luz ambiental, en 
el que el umbral de encendido es ajustable después de la instalación del controlador (6) de la luminaria.

9. Controlador de luminaria según la reivindicación 8, caracterizado por que el controlador de luminaria comprende 30
además un software de control con el que puede realizarse el ajuste del umbral de encendido que refleja un nivel 
de luz ambiental.

10. Controlador de luminaria según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la 
señal apropiada para la lámpara (4), en el caso de una comunicación de red interrumpida, comprende una señal 
de encendido y de apagado.35

11. Procedimiento para controlar una luminaria que comprende una lámpara (4) y un controlador (6) de luminaria, 
en el que el controlador de luminaria incluye al menos un detector (47) de luz para proporcionar una señal 
relacionada con los niveles de luz ambiental; al menos una guía (13) de luz que tiene una entrada de luz a través 
de la cual puede recibirse luz ambiental y una salida (43) de luz a través de la cual la luz ambiental es dirigida al 
por lo menos un detector (47) de luz; y una unidad (26) de comunicaciones para comunicarse con una red de 40
comunicaciones; en el que el procedimiento comprende:

pasar luz ambiental al por lo menos un detector (47) de luz a través de una guía (13) de luz, emitir, por parte 
del detector (47) de luz, una señal relacionada con el nivel de luz ambiental; y

variar la intensidad de la luz de la lámpara (4) según la señal relacionada con el nivel de luz ambiental;

caracterizado por que el procedimiento comprende además comprobar la comunicación de red, y, en el caso de 45
una comunicación de red interrumpida, emitir una señal de encendido y de apagado, o una señal de regulación
para la lámpara (4) en función de la señal relacionada con el nivel de luz ambiental.
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12. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que el controlador (6) de luminaria comprende además una 
interfaz (24) de regulación para emitir una señal de regulación determinada según el nivel de luz ambiental, 
caracterizado por que el procedimiento comprende además determinar una señal de regulación según el nivel de 
luz ambiental.

13. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 11 a 12, caracterizado por que el procedimiento5
comprende además calibrar el detector (47) de luz usando un valor de medición del detector (47) de luz registrado 
en un punto de tiempo predeterminado.

14. Luminaria caracterizada por un controlador de luminaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
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