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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para montar en la superficie de la carrocería de un vehículo

Campo de la invención

La presente invención se refiere en un primer aspecto a un sistema para montarse en la superficie de la carrocería 
de un vehículo para asegurar uno o más artículos a un vehículo. En un segundo aspecto, la presente invención se 5
refiere al uso de un sistema según el primer aspecto. En un tercer aspecto, la presente invención se refiere a un 
procedimiento de asegurar mercancías sobre o dentro de un vehículo.

Antecedentes de la invención

Dentro del campo del transporte de mercancías en vehículos más pequeños, como coches familiares se ha conocido 
durante muchos años la provisión a un vehículo de una baca de carga que permite sujetar artículos o mercancías 10
más grandes en la parte de arriba del vehículo, permitiéndose de ese modo el transporte de mercancías que de por 
sí es demasiado grande para darle cabida en el habitáculo del coche. Tal baca de carga puede comprender un set
de dos barras que estén adaptadas para montarse en la moldura vierteaguas del coche. De forma alternativa, tal 
baca puede comprender una estructura que se extienda en una anchura correspondiente aproximadamente a la 
anchura del techo del vehículo, y que se extienda en una dirección longitudinal correspondiente a aproximadamente 15
la longitud del techo del vehículo.

Estos dos tipos de bacas de techo de la técnica anterior para vehículos ocupan bastante espacio. Por esta razón 
estas bacas de techo no son adecuadas para darles cabida en el interior de un vehículo cuando no están en uso. 
También, en caso de que el conductor decida tener tal baca de techo de la técnica anterior fijada de forma más o 
menos permanente al techo del vehículo, es decir también cuando no se use la baca para transportar mercancías, el 20
conductor se encontrará con un kilometraje de combustible considerablemente inferior debido a la resistencia al aire 
aumentada impuesta en el vehículo por la baca de techo.

Asimismo, el montaje de estas bacas de techo de la técnica anterior es un proceso engorroso y que requiere mucho 
tiempo que en muchos casos es muy difícil de llevar a cabo con una sola mano.

El documento US 6 059 010 describe un parasol de rodillo que está adaptado para montarse en y desmontarse del 25
techo de un coche fácilmente sin la necesidad de ninguna herramienta. El parasol de rodillo comprende más de un 
mecanismo succionador y un mecanismo de enrollamiento automático del parasol. Cada mecanismo succionador
está adaptado para montarse en el techo del coche mediante una succión por vacío puesto que el mecanismo 
succionador comprende un cuerpo principal que tiene una porción de disco inferior flexible que está destinada para 
entrar en contacto con el techo del coche y que está destinada para cambiar su configuración entre una 30
configuración plana y una curvada mediante el giro de una barra de manejo, permitiéndose de ese modo la creación 
de un vacío entre la porción de disco inferior y el techo del coche. La parte superior del cuerpo principal del 
mecanismo succionador comprende un asiento que tiene una abertura de inserción para recibir una barra de apoyo
para el mecanismo de enrollamiento del parasol. El documento US 6 059 010 no se refiere a un sistema para 
asegurar mercancías a la parte de arriba de un vehículo. Además, una vez que se desmonta del techo del coche el 35
parasol de rodillo aún tiene su larga extensión original en una dirección, haciéndose difícil darle cabida en el interior 
de un coche cuando no está en uso.

El documento EP 2 302 235 A1 describe un dispositivo de succión por vacío. El dispositivo comprende una carcasa 
portadora y una ventosa flexible asociada así como un mecanismo de accionamiento que al accionarse actúa sobre 
la ventosa con el fin de producir un vacío entre la ventosa y una superficie que mira a la ventosa. El accionamiento 40
del mecanismo de accionamiento proporciona el cambio de la ventosa a través de un mecanismo de conexión entre
una configuración acoplada que proporciona un vacío y una configuración desacoplada que no proporciona un vacío. 
Asimismo, el dispositivo comprende un medio que puede proporcionar un vacío parcial debajo de la ventosa. El 
dispositivo es principalmente para el uso como un dispositivo de elevación o para el uso como un asidero por 
ejemplo en un cuarto de baño.45

El documento EP 2 302 235 A1 no describe que el dispositivo comprenda ningún medio de sujeción con el propósito 
de atar artículos al dispositivo.

Así pues, se necesita un tipo de baca de techo para un vehículo, más pequeña, utilizable de manera más flexible.

Es el objeto de la presente invención proporcionar un sistema que comprenda un tipo de baca de techo para un 
vehículo más pequeña y utilizable de manera más flexible.50

Breve descripción de la invención

El objeto de la presente invención se puede conseguir mediante un sistema que tenga las características definidas 
en la reivindicación 1, mediante el uso definido en la reivindicación 13 y finalmente mediante el procedimiento 
definido en la reivindicación 14. Las reivindicaciones preferidas se definen en las reivindicaciones dependientes y se 
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explican en la siguiente descripción y se ilustran en los dibujos adjuntos.

Así pues, en un primer aspecto, la presente invención se refiere a un sistema que comprende uno o más dispositivos 
y uno o más soportes, en donde cada uno de dichos dispositivos es para montarse en la superficie de la carrocería 
de un vehículo para asegurar uno o más artículos a un vehículo; comprendiendo dicho dispositivo en la orientación 
destinada para su uso:5

un alojamiento superior hecho de un material relativamente duro;

una parte de abajo hecha de un material flexible, relativamente blando, comprendiendo dicho material flexible,
relativamente blando una superficie de abajo y una superficie de arriba;

en donde dicha parte de abajo está configurada para poder cambiar su configuración entre una configuración 
desacoplada, en la que la superficie de abajo de la parte de abajo es esencialmente plana, y una configuración 10
acoplada, en la que la superficie de abajo de la parte de abajo es cóncava;

en donde dicho alojamiento superior comprende un medio accionador para accionar la parte de abajo con el fin de 
cambiar la configuración de la parte de abajo entre dicha configuración desacoplada y dicha configuración acoplada;

en donde dicho medio accionador está configurado para mantener dicha parte de abajo en dicha configuración 
acoplada, hasta que se desacople a una configuración desacoplada;15

en donde el alojamiento superior comprende uno o más orificios pasantes para proporcionar (un) medio(s) para 
asegurar uno o más artículos a un vehículo;

en donde dicho uno o más soportes comprenden (un) medio(s) de unión configurado(s) para unirse de forma 
liberable al uno o más de dichos orificios pasantes en el alojamiento superior de dicho dispositivo.

El uno o más soportes comprenden una barra alargada;20

y ese (esos) dicho(s) medio(s) de unión se dispone(n) en un extremo de dicha barra o en una parte intermedia de 
dicha barra; dicha barra es una barra telescópica que está adaptada para cambiar su configuración entre una 
configuración extraída y una configuración contraída.

En un segundo aspecto la presente invención se refiere a un uso de un sistema según el primer aspecto de la 
presente invención para asegurar uno o más artículos a un vehículo.25

En un tercer aspecto la presente invención se refiere a un procedimiento de asegurar mercancías a un vehículo; 
comprendiendo dicho procedimiento:

i) proporcionar uno o más sistemas según el primer aspecto de la presente invención;

ii) asegurarse de que dicho medio accionador para accionar la parte de abajo de dicho uno o más dispositivos tiene 
una configuración desacoplada;30

iii) poner dicha parte de abajo de dicho uno o más dispositivos en contacto con la superficie de una carrocería de un 
vehículo;

iv) presionar dicha parte de abajo de dicho uno o más dispositivos contra dicha superficie de dicha carrocería de un 
vehículo;

v) cambiar dicho medio accionador de dicho uno o más dispositivos de dicha configuración desacoplada a una 35
configuración acoplada, cambiándose de ese modo también dicha parte de abajo de una configuración desacoplada 
a una configuración acoplada; permitiéndose de ese modo que dicho uno o más dispositivos se sujeten mediante 
succión a dicha superficie de dicha carrocería de un vehículo;

vi) atar uno o más artículos dispuestos en la carrocería del vehículo a uno o más de dichos dispositivos.

La invención según el primer, el segundo, y el tercer aspecto hace posible un medio más pequeño y más utilizable y 40
flexible para asegurar artículos a un vehículo.

Asimismo, la invención es ventajosa como un punto de fijación complementario para mercancías que son 
transportadas en una baca de techo de la técnica anterior en cuanto a que el dispositivo según el primer aspecto de 
la presente invención se puede fijar en la superficie de una carrocería de un vehículo, y posteriormente una cuerda o 
soga se puede atar entre el orificio del dispositivo y las mercancías que transportar.45

Aún más, la invención supone las ventajas de que, a diferencia de las bacas de techo de la técnica anterior, se 
puede montar en y desmontar de una superficie de un vehículo fácilmente y rápido, incluso si se lleva a cabo con 
una sola mano.
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Así pues, el sistema de la invención permite armar sobre la superficie de la carrocería de un vehículo un sistema 
similar a una baca que permite mejor la unión de mercancías y/o artículos.

Breve descripción de las figuras

La fig. 1a muestra en una vista en perspectiva un tipo de baca de techo de la técnica anterior para un vehículo.

La fig. 1b muestra en una vista en perspectiva otro tipo de baca de techo de la técnica anterior para un vehículo.5

La fig. 2 muestra en una vista en perspectiva un tipo de dispositivo que usar con el sistema según el primer aspecto 
de la presente invención.

La fig. 3 muestra en una vista en planta el dispositivo de la fig. 2.

La fig. 4 muestra en una vista en sección transversal el dispositivo de la fig. 2.

La fig. 5 muestra en una vista en perspectiva un tipo de sistema según el primer aspecto de la presente invención.10

La fig. 6a muestra en una vista en sección transversal el sistema de la fig. 5.

La fig. 6b muestra un primer plano del medio de unión del soporte del sistema mostrado en la fig. 6a.

Descripción detallada de la invención

El primer aspecto de la presente invención

En un primer aspecto, la presente invención se refiere a un sistema que comprende uno o más dispositivos y uno o 15
más soportes, en donde cada uno de dichos dispositivos es para montarse en la superficie de la carrocería de un 
vehículo para asegurar uno o más artículos a un vehículo; comprendiendo dicho dispositivo en la orientación 
destinada para su uso:

un alojamiento superior hecho de un material relativamente duro;

una parte de abajo hecha de un material flexible, relativamente blando, comprendiendo dicho material flexible,20
relativamente blando una superficie de abajo y una superficie de arriba;

en donde dicha parte de abajo está configurada para poder cambiar su configuración entre una configuración 
desacoplada, en la que la superficie de abajo de la parte de abajo es esencialmente plana, y una configuración 
acoplada, en la que la superficie de abajo de la parte de abajo es cóncava;

en donde dicho alojamiento superior comprende un medio accionador para accionar la parte de abajo con el fin de 25
cambiar la configuración de la parte de abajo entre dicha configuración desacoplada y dicha configuración acoplada;

en donde dicho medio accionador está configurado para mantener dicha parte de abajo en dicha configuración 
acoplada, hasta que se desacople a una configuración desacoplada;

en donde el alojamiento superior comprende uno o más orificios pasantes para proporcionar (un) medio(s) para 
asegurar uno o más artículos a un vehículo.30

en donde dicho uno o más soportes comprenden (un) medio(s) de unión configurado(s) para unirse de forma 
liberable al uno o más de dichos orificios pasantes en el alojamiento superior de dicho dispositivo.

El uno o más soportes comprenden una barra alargada; y

ese (esos) dicho(s) medio(s) de unión se dispone(n) en un extremo de dicha barra o en una parte intermedia de 
dicha barra; dicha barra es una barra telescópica que está adaptada para cambiar su configuración entre una 35
configuración extraída y una configuración contraída.

El sistema puede ser adecuado para fijarse en cualquier superficie lisa, relativamente plana. En la presente 
invención el dispositivo se describe con especial atención al uso en la superficie de una carrocería de un vehículo, 
como un coche.

El dispositivo del sistema comprende un alojamiento superior hecho de un material relativamente duro y una parte 40
de abajo hecha de un material flexible, relativamente blando.

En la presente descripción y las reivindicaciones anexas se entenderá que los términos "relativamente duro" y 
"relativamente blando" significan que el alojamiento superior está hecho de un material que es más duro que el 
material flexible de la parte de abajo.

En la presente descripción, se entenderá que el término "en la orientación destinada para su uso" significa en una 45
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orientación en la que el dispositivo del sistema se sujeta sobre el techo de un vehículo y en la que el alojamiento 
superior está orientado por encima de la parte de abajo de un material flexible, relativamente blando. Sin embargo, 
el término "en la orientación destinada para su uso" en el sentido definido anteriormente no excluirá de ningún modo 
el uso o adecuación de disponer el dispositivo en cualquier otra orientación.

El material blando está configurado para cambiar la curvatura, mediante el accionamiento del mismo, de una 5
configuración desacoplada, en la que una superficie de abajo de la parte de abajo es esencialmente plana, a una 
configuración acoplada, en la que la superficie de abajo de la parte de abajo es cóncava. Tal activación permitirá que 
el dispositivo del sistema sea succionado y fijado en una superficie lisa y relativamente plana, como la superficie de 
la carrocería de un vehículo.

El alojamiento superior del dispositivo del sistema comprende uno o más orificios pasantes para proporcionar (un) 10
medio(s) para asegurar uno o más artículos a dicho vehículo. Así pues, una vez que se succiona a una superficie 
lisa y relativamente plana, se pueden sujetar mercancías y/o artículos al uno o más orificios pasantes del dispositivo.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, la parte de abajo de un material flexible,
relativamente blando del dispositivo del sistema tiene una circunferencia circular o esencialmente circular.

Tal geometría de la parte de abajo permitirá mejor que la parte de abajo alcance una configuración cóncava.15

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el área superficial de la superficie de abajo de la 
parte de abajo de un material flexible, relativamente blando del dispositivo del sistema es de 75-700 cm2, como de 
100-675 cm2, por ejemplo de 125-650 cm2, p. ej. de 150-625 cm2, por ejemplo de 175-600 cm2, como de 200-575 
cm2, p. ej. de 225-550 cm2, como de 250-525 cm2, p. ej. de 275-500 cm2, por ejemplo de 300-475 cm2, como de 325-
450 cm2, p. ej. de 350-425 cm2, como de 375-400 cm2.20

Estas áreas superficiales han demostrado ser un buen equilibrio entre un tamaño lo más pequeño posible y una 
fuerza de succión lo más buena posible.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el alojamiento superior del dispositivo del sistema 
está hecho de un polímero o material compuesto polimérico, como nailon o un material a base de nailon, es decir 
nailon mezclado con otro(s) material(es).25

En una realización del primer aspecto de la presente invención, la parte de abajo del dispositivo del sistema está 
hecha de un material flexible, relativamente blando está hecha de un polímero, como caucho o un plástico.

Estos materiales han demostrado ser extremadamente adecuados debido a su resistencia y costes de producción.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el medio accionador del dispositivo del sistema 
comprende una palanca que tiene un primer extremo y un segundo extremo, en donde dicha palanca en una 30
posición cerca de su primer extremo se monta de forma pivotante en dicho alojamiento superior, en donde dicha 
palanca, preferiblemente cerca de su primer extremo, se conecta mecánicamente a una varilla de accionamiento que 
se extiende hacia abajo y se conecta mecánicamente a la parte de abajo de dicho dispositivo, conectándose
preferiblemente dicha varilla de accionamiento a una parte central de la parte de abajo de dicho dispositivo de dicho 
sistema.35

Este diseño hace posible un accionador mecánicamente resistente que al mismo tiempo es fácil de manejar al 
acoplar y desacoplar la parte de abajo del dispositivo.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el material flexible, relativamente blando de la parte 
de abajo del dispositivo del sistema, en su interior comprende un material laminado relativamente rígido; y en donde
dicha varilla de accionamiento se conecta mecánicamente a dicho material laminado relativamente rígido.40

Esta realización hace posible una firme unión de la varilla de accionamiento a la parte de abajo.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el dispositivo del sistema comprende un bloqueo
para el bloqueo contra robo de dicho accionador, estando configurado dicho bloqueo para bloquear dicho medio 
accionador en su configuración acoplada, en la que la superficie de abajo de la parte de abajo es cóncava; y en 
donde dicho bloqueo opcionalmente también está configurado para permitir el bloqueo de dicho medio accionador 45
en su configuración desacoplada, en la que la superficie de abajo de la parte de abajo es esencialmente plana.

Los bloqueos hacen posible dejar un vehículo con uno o más dispositivos unidos a la carrocería en una 
configuración acoplada sin el riesgo de robo.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el uno o más orificios pasantes proporcionados en el 
alojamiento superior del dispositivo del sistema tienen un área de sección transversal de 1-30 cm2, como de 2-28 50
cm2, p. ej. de 4-26 cm2, como de 6-24 cm2, por ejemplo de 8-22 cm2, p. ej. de 10-20 cm2, como de 12-18 cm2 o 14-16 
cm2.

E14808481
21-08-2018ES 2 684 605 T3

 



6

Tales áreas de sección transversal del uno o más orificios pasantes proporcionados en el alojamiento superior 
proporcionan un fácil acceso cuando se une una atadura o una cuerda o similar al uno o más orificios pasantes.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, la palanca del dispositivo del sistema es accionada 
por resorte mediante un resorte.

Accionar por resorte la palanca puede suponer que un usuario al acoplarla aplique más presión al dispositivo y de 5
ese modo proporcione un mejor contacto entre la superficie inferior de la parte de abajo y la superficie sobre la que
el dispositivo está destinado a unirse.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el medio de unión comprende un bloqueo a presión
para unirse de forma liberable a dicho uno o más orificios pasantes en dicha parte superior de dicho dispositivo de 
dicho sistema.10

Un bloqueo a presión permite la unión rápida y fácil de un soporte a un dispositivo.

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el sistema comprende una pieza de fijación
independiente para la fijación del soporte, estando configurado dicho dispositivo para recibir dicha pieza de fijación 
desde el lado opuesto del orificio pasante, con respecto al lado desde el cual se recibe el soporte.

La pieza de fijación sirve para el propósito de bloquear el soporte de manera que no se suelte accidentalmente.15

En una realización del primer aspecto de la presente invención, el sistema comprende dos o más soportes.

Dos o más soportes permiten mejor la unión de mercancías y/o artículos.

La barra telescópica incluida en el sistema permite minimizar el espacio necesario para almacenar el sistema cuando 
no está en uso. Por ello, cuando el sistema comprende (una) barra(s) telescópica(s), el usuario puede encontrar 
fácilmente un espacio de almacenamiento para el sistema en el interior del vehículo, cuando no está en uso para 20
atar mercancías o artículos.

El segundo aspecto de la presente invención

En un segundo aspecto, la presente invención se refiere al uso de un sistema según el primer aspecto para asegurar 
uno o más artículos a un vehículo.

El tercer aspecto de la presente invención25

En un tercer aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento de asegurar mercancías a un vehículo, 
comprendiendo dicho procedimiento:

i) uno o más sistemas según el primer aspecto;

ii) asegurarse de que dicho medio accionador para accionar la parte de abajo de dicho uno o más dispositivos tiene 
una configuración desacoplada;30

iii) poner dicha parte de abajo de dicho uno o más dispositivos en contacto con la superficie de una carrocería de un 
vehículo;

iv) presionar dicha parte de abajo de dicho uno o más dispositivos contra dicha superficie de dicha carrocería de un 
vehículo;

v) cambiar dicho medio accionador de dicho uno o más dispositivos de dicha configuración desacoplada a una 35
configuración acoplada, cambiando de ese modo también dicha parte de abajo de una configuración desacoplada a 
una configuración acoplada; permitiéndose de ese modo que dicho uno o más dispositivos se sujeten mediante 
succión a dicha superficie de dicha carrocería de un vehículo;

vi) atar uno o más artículos dispuestos en la carrocería del vehículo a uno o más de dichos dispositivos.

En una realización del tercer aspecto de la presente invención se proporciona uno o más sistemas según el primer 40
aspecto de la invención, en el paso i); y en este paso vi) dicho uno o más artículos opcionalmente se atan a dicho(s) 
soporte(s) o dichas barras de dicho sistema.

Con referencia ahora en detalle a los dibujos con el fin de ilustrar las realizaciones preferidas de la presente 
invención, dos tipos de baca de techo de la técnica anterior para un vehículo se ilustran en la Fig. 1a y 1b, 
respectivamente.45

Estas bacas de techo de la técnica anterior están destinadas para estar suspendidas y fijadas en la moldura 
vierteaguas en el lateral del techo del vehículo. Así pues estas bacas de techo de la técnica anterior tendrán una 
extensión en una dirección correspondiente esencialmente a la anchura del vehículo. En el caso de la baca de techo 
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de la técnica anterior representada en la fig. 1b, la baca tiene esencialmente la misma extensión en una dirección 
longitudinal y una transversal.

Debido a estas grandes extensiones de estas bacas de techo de la técnica anterior, no será posible dar cabida a la 
baca de techo en el interior de un vehículo, al menos no en el caso de un vehículo pequeño, como un coche 
compacto o un coche familiar más pequeño. Asimismo, el montaje de tal baca de techo de la técnica anterior por 5
razones de seguridad se debe llevar a cabo con cuidado y este proceso requiere mucho tiempo y es muy difícil de 
llevar a cabo con una sola mano.

La fig. 2 muestra en una vista en perspectiva un dispositivo 100 que usar en el sistema del primer aspecto de la 
presente invención. El dispositivo está destinado para montarse en la superficie de la carrocería de un vehículo para 
asegurar uno o más artículos a dicho vehículo. Como se observa en la fig. 2, el dispositivo en la orientación 10
destinada para su uso comprende: un alojamiento superior 2 y una parte de abajo 4. El alojamiento superior 2 está 
hecho de un material relativamente duro; y la parte de abajo 4 está hecha de un material flexible, relativamente 
blando.

El alojamiento superior está provisto de un orificio pasante para proporcionar un medio para asegurar uno o más 
artículos a dicho vehículo. También se pueden proporcionar 2, 3, 4, 5 o incluso más orificios.15

La fig. 2 también muestra que el medio accionador 10 en la forma de una palanca 14 está montado de forma 
pivotante en el alojamiento superior 2 del dispositivo 100. La palanca se une mecánicamente a la parte de abajo 4 
del material flexible, relativamente blando de tal modo que mediante la activación de la palanca, la parte de abajo 
puede cambiar su configuración entre una configuración desacoplada, en la que la superficie de abajo 6 de la parte 
de abajo 4 es esencialmente plana, y una configuración acoplada, en la que la superficie de abajo 6 de la parte de 20
abajo 4 es cóncava.

La fig. 3 muestra el dispositivo 100 de la fig. 2 como se ve desde arriba.

El mecanismo del medio accionador del dispositivo del sistema se muestra en más detalle en la fig. 4 que muestra 
una vista en sección transversal del dispositivo de la fig. 2.

La fig. 4 muestra el dispositivo 100 comprendiendo el alojamiento superior 2 y una parte de abajo 4 que comprende 25
una superficie de abajo 6 y una superficie de arriba 8. La parte de abajo está hecha de un material flexible,
relativamente blando que es capaz de cambiar su configuración entre una configuración desacoplada, en la que la 
superficie de abajo 6 de la parte de abajo 4 es esencialmente plana, y una configuración acoplada, en la que la
superficie de abajo 6 de la parte de abajo 4 es cóncava.

La parte de abajo 4 comprende en su interior un material laminado relativamente rígido 22 que se conecta 30
mecánicamente a una varilla de accionamiento 20 que en su extremo opuesto se conecta a un primer extremo 16 de 
una palanca 14. La palanca se monta de forma pivotante al alojamiento superior. Un resorte 26 para accionar por 
resorte la parte de abajo se dispone entre la superficie de arriba de la parte de abajo 4 y el primer extremo de la 
palanca.

En la fig. 4 la palanca 14 se muestra en su configuración desacoplada en la que la parte de abajo 4 del material35
flexible está en un estado en el que su superficie de abajo es esencialmente plana. Al acoplar la palanca 14 
moviendo el segundo extremo 18 de la palanca 14 hacia la izquierda, la varilla de accionamiento se moverá en una 
dirección hacia arriba, lo cual dará como resultado una situación en la que el área intermedia de la parte de abajo 
estará elevada. Esta elevación hará que la superficie de abajo 6 de la parte de abajo flexible 4 alcance una 
configuración cóncava.40

En el caso de la superficie de abajo, antes de que se ponga en una configuración acoplada, se presiona contra una 
superficie lisa, como la superficie de la carrocería de un vehículo, la elevación de la parte de abajo 4 establecerá un 
vacío entre dicha superficie de dicho vehículo y dicha superficie de abajo 6 de la parte de abajo 4. El vacío 
establecido garantizará una sujeción segura y a largo plazo del dispositivo 100 a la superficie de la carrocería del 
vehículo.45

Al desacoplarse la palanca 14 moviendo la palanca a una posición vertical (como se muestra en la fig. 4), se igualará 
la presión del vacío previamente establecido a la presión circundante. Esto significa que el dispositivo 100 se puede 
retirar de la superficie de la carrocería del vehículo.

La fig. 5 muestra un sistema según el primer aspecto de la presente invención. El sistema representado en la fig. 5 
comprende un dispositivo 100 como se muestra en la fig. 2, 3 y 4 en combinación con un soporte 300. El soporte 50
300 se une de forma liberable al orificio pasante 12 en el alojamiento superior 2 del dispositivo 100. Una pieza de 
fijación 29 se monta en el lado opuesto del orificio 12, con respecto al lado desde el cual se recibe el soporte 300. La 
pieza de fijación 29 garantiza que el soporte no se liberará accidentalmente y sin querer durante el transporte de 
mercancías.

En la parte de arriba del soporte 300 se dispone una barra 400. La barra comprende un elemento rectangular que se 55
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fija al soporte en su parte intermedia. La barra sirve para el propósito de ser un apoyo para mercancías que 
transportar.

Los detalles del medio de unión del soporte 300 se muestran en la fig. 6a y en una vista en primer plano en la fig. 6b.
Estas figuras muestran que el medio de unión 28 del soporte 300 comprende dos brazos separados 28 dispuestos 
en el extremo del soporte 300. Los brazos son flexibles y se pueden doblar el uno contra el otro al insertarse en el 5
orificio 12 del alojamiento superior 2 del dispositivo 100. Al completarse la inserción de estos brazos 28 los brazos se 
bloquearán en una posición bloqueada al acoplarse contra el material del alojamiento superior que define el borde 
del orificio 12. Una pieza de fijación 29 se inserta posteriormente en el orificio 12 desde el lado opuesto, de abajo del 
orificio. Esto garantiza que los dos brazos 28 no se puedan doblar y de ese modo garantiza que el soporte 300 no se 
liberará sin querer.10

Aunque la invención se ha descrito con referencia a solo unas pocas realizaciones se entenderá que el alcance de 
protección para la invención se define por las reivindicaciones.

Lista de números de referencia

2 Alojamiento superior del dispositivo del sistema según el primer aspecto de la invención

4 Parte de abajo del dispositivo del sistema según el primer aspecto de la invención15

6 Superficie de abajo de la parte de abajo del dispositivo del sistema

8 Superficie de arriba de la parte de abajo del dispositivo del sistema

10 Medio accionador del dispositivo del sistema

12 Orificio pasante de la parte superior del dispositivo del sistema

14 Palanca del medio accionador20

16 Primer extremo de la palanca

18 Segundo extremo de la palanca

20 Varilla de accionamiento

22 Material laminado relativamente rígido

24 Bloqueo del dispositivo del sistema25

26 Resorte para palanca accionada por resorte

28 Medio de unión

29 Pieza de fijación

100 Dispositivo del sistema según el primer aspecto de la invención

200 Sistema según el primer aspecto de la invención30

300 Soporte del sistema según el primer aspecto de la invención

400 Barra para acompañar al soporte

500 Un tipo de baca de techo de la técnica anterior para un vehículo

600 Otro tipo de baca de techo de la técnica anterior para un vehículo

35
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema (200) que comprende uno o más dispositivos (100) y uno o más soportes (300), en donde cada 
uno de dichos dispositivos (100) es para montarse en la superficie de la carrocería de un vehículo para asegurar uno 
o más artículos a un vehículo; comprendiendo dicho dispositivo en la orientación destinada para su uso:

un alojamiento superior (2) hecho de un material relativamente duro;5

una parte de abajo (4) hecha de un material flexible, relativamente blando, comprendiendo dicho material flexible,
relativamente blando una superficie de abajo (6) y una superficie de arriba (8);

en donde dicha parte de abajo (4) está configurada para poder cambiar su configuración entre una configuración 
desacoplada, en la que la superficie de abajo (6) de la parte de abajo (4) es esencialmente plana, y una 
configuración acoplada, en la que la superficie de abajo (6) de la parte de abajo (4) es cóncava;10

en donde dicho alojamiento superior comprende un medio accionador (10) para accionar la parte de abajo con el fin 
de cambiar la configuración de la parte de abajo entre dicha configuración desacoplada y dicha configuración 
acoplada;

en donde dicho medio accionador (10) está configurado para mantener dicha parte de abajo en dicha configuración 
acoplada, hasta que se desacople a una configuración desacoplada;15

en donde dicho alojamiento superior comprende uno o más orificios pasantes (12) para proporcionar (un) medio(s)
para asegurar uno o más artículos a un vehículo;

en donde dicho uno o más soportes comprenden (un) medio(s) de unión (28) configurado(s) para unirse de forma 
liberable al uno o más de dichos orificios pasantes (12) en el alojamiento superior (2) de dicho dispositivo;

en donde dicho uno o más soportes comprenden una barra alargada (400); y en donde dicho(s) medio(s) de unión 20
se dispone(n) en un extremo de dicha barra o en una parte intermedia de dicha barra;

caracterizado por que dicha barra es una barra telescópica que está adaptada para cambiar su configuración entre 
una configuración extraída y una configuración contraída.

2. Un sistema según la reivindicación 1, en donde la parte de abajo (4) de un material flexible, relativamente 
blando de dicho dispositivo tiene una circunferencia circular o esencialmente circular.25

3. Un sistema según la reivindicación 1 o 2, en donde el área superficial de la superficie de abajo (6) de la 
parte de abajo (4) de un material flexible, relativamente blando del dispositivo es de 75-700 cm2, como de 100-675 
cm2, por ejemplo de 125-650 cm2, p. ej. de 150-625 cm2, por ejemplo de 175-600 cm2, como de 200-575 cm2, p. ej. 
de 225-550 cm2, como de 250-525 cm2, p. ej. de 275-500 cm2, por ejemplo de 300-475 cm2, como de 325-450 cm2, 
p. ej. de 350-425 cm2, como de 375-400 cm2.30

4. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el alojamiento superior (2) del 
dispositivo está hecho de un polímero o material compuesto polimérico, como nailon o un material a base de nailon, 
es decir, nailon mezclado con otro(s) material(es); y/o en donde la parte de abajo (4) de un material flexible,
relativamente blando del dispositivo está hecha de un polímero, como caucho o plástico.

5. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho medio accionador del 35
dispositivo (10) comprende una palanca (14) que tiene un primer extremo (16) y un segundo extremo (18), en donde
dicha palanca en una posición cerca de su primer extremo se monta de forma pivotante en dicho alojamiento 
superior, en donde dicha palanca, preferiblemente cerca de su primer extremo, se conecta mecánicamente a una 
varilla de accionamiento (20) que se extiende hacia abajo y se conecta mecánicamente a la parte de abajo (4) de 
dicho dispositivo, conectándose preferiblemente dicha varilla de accionamiento a una parte central de la parte de 40
abajo de dicho dispositivo.

6. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho material flexible,
relativamente blando del dispositivo en su interior comprende un material laminado relativamente rígido (22); y en 
donde dicha varilla de accionamiento se conecta mecánicamente a dicho material laminado relativamente rígido.

7. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho dispositivo comprende un 45
bloqueo (24) para el bloqueo contra robo de dicho accionador, estando configurado dicho bloqueo para bloquear 
dicho medio accionador (10) en su configuración acoplada, en la que la superficie de abajo de la parte de abajo es 
cóncava; y en donde dicho bloqueo opcionalmente también está configurado para permitir el bloqueo de dicho medio 
accionador (10) en su configuración desacoplada, en la que la superficie de abajo (6) de la parte de abajo (4) es 
esencialmente plana.50

8. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho uno o más orificios 
pasantes proporcionados en el alojamiento superior del dispositivo tienen un área de sección transversal de 1-30 
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cm2, como de 2-28 cm2, p. ej. de 4-26 cm2, como de 6-24 cm2, por ejemplo de 8-22 cm2, p. ej. de 10-20 cm2, como
de 12-18 cm2 o 14-16 cm2.

9. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha palanca del dispositivo se 
acciona por resorte mediante un resorte (26).

10. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el (los) medio(s) de unión (28) del 5
(de los) soporte(s) comprende(n) un bloqueo a presión para unirse de forma liberable a dicho uno o más orificios 
pasantes en dicha parte superior de dicho dispositivo.

11. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho sistema (200) comprende 
una pieza de fijación independiente (29) para la fijación del soporte (300), estando configurado dicho dispositivo 
(100) para recibir dicha pieza de fijación (29) desde el lado opuesto del orificio pasante (12), con respecto al lado 10
desde el cual se recibe el soporte.

12. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho sistema comprende dos o 
más soportes (300).

13. Uso de un sistema (200) según cualquiera de las reivindicaciones 1-12 para asegurar uno o más artículos a 
un vehículo.15

14. Un procedimiento para asegurar mercancías a un vehículo, comprendiendo dicho procedimiento:

i) proporcionar uno o más sistemas (200) según cualquiera de las reivindicaciones 1-13;

ii) asegurarse de que dicho medio accionador (10) para accionar la parte de abajo (4) de dicho uno o más 
dispositivos tiene una configuración desacoplada;

iii) poner dicha parte de abajo (4) de dicho uno o más dispositivos (100) en contacto con la superficie de una 20
carrocería de un vehículo;

iv) presionar dicha parte de abajo de dicho uno o más dispositivos (100) contra dicha superficie de dicha carrocería 
de un vehículo;

v) cambiar dicho medio accionador (10) de dicho uno o más dispositivos de dicha configuración desacoplada a una 
configuración acoplada, cambiando de ese modo también dicha parte de abajo (4) de una configuración 25
desacoplada a una configuración acoplada; permitiéndose de ese modo que dicho uno o más dispositivos se sujeten
mediante succión a dicha superficie de dicha carrocería de un vehículo;

vi) atar uno o más artículos dispuestos en la carrocería del vehículo a uno o más de dichos dispositivos (100).

15. Un procedimiento según la reivindicación 14, en donde en el paso vi) dicho uno o más artículos 
opcionalmente se atan a dicho(s) soporte(s) (300) o dichas barras (400) de dicho sistema (200).30
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