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57  Resumen:
El sistema de levitación para deporte y rehabilitación
terapéutica, consiste en una instalación constituida
por unas ruedas o ruedas poleas de cuyos ejes
cuelgan unas horquillas y de estas unos arneses que
rodean o sujetan a los individuos por las axilas y/o por
las entrepiernas, levitando parcialmente al usuario: a)
Por un elemento ferromagnético, plancha, tubo o
cable, de cuya zona inferior y perpendicularmente
cuelgan y giran adosadas una o más ruedas o ruedas
poleas de imanes permanentes o b) Por un rail de uno
o dos tubos, cables o cables cubiertos por un tubo,
unidos horizontal y lateralmente, de cuya zona lateral
y perpendicularmente cuelgan y giran adosadas
parejas de ruedas poleas. Con lo cual solo se
necesita transportar el pequeño peso restante durante
su desplazamiento.
Preferentemente la plancha ferromagnética se coloca
en el techo de las habitaciones y los cables o raíles
tubulares en circuitos deportivos o exteriores.
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DESCRIPCIÓN 
  
Sistema de levitación para deporte y rehabilitación terapéutica. 
 
Campo de la invención 5 
 
En centros de rehabilitación y estadios o circuitos deportivos. 
 
Estado de la técnica 
 10 
En rehabilitación se utilizan las piscinas para reducir el peso de los enfermos y facilitar su 
ejercicio y movimiento. Dicho sistema resulta muy limitativo por su situación, coste, y como 
consecuencia del reducido número de dichos centros. Todos estos inconvenientes se 
solucionan con el presente sistema, con el cual se reduce el peso de los individuos y se facilita 
su desplazamiento. 15 
 
Objetivo de la invención y ventajas 
 
Aportar un sistema sencillo, económico, práctico, de poco mantenimiento, que ahorra energía y 
por ello es ecológico y reduce la contaminación. 20 
 
Usar un sistema levitador mediante ruedas de imanes permanentes giratorios. 
 
Usar un sistema levitador mediante ruedas poleas laterales a uno o dos raíles tubulares. 
 25 
Utilizar un sistema levitador con unas ruedas troncocónicas que se apoyan en el interior de una 
pareja de raíles de paredes internas inclinadas. 
 
Poder utilizar dicho sistema tanto en interiores como en exteriores. 
 30 
Aportar un sistema valido para hacer deporte y rehabilitación. 
 
Descripción de la invención 
 
El sistema de levitación para deporte y rehabilitación terapéutica, consiste en una instalación 35 
constituida por unas ruedas o ruedas poleas de cuyos ejes cuelgan unas horquillas y de estas 
unos arneses que rodean o sujetan a los individuos por las axilas y/o por las entrepiernas, 
levitando parcialmente al usuario: a) Por un elemento ferromagnético, plancha, tubo o cable, de 
cuya zona inferior y perpendicularmente cuelgan y giran adosadas una o más ruedas o ruedas 
poleas de imanes permanentes, b) Por un raíl de uno o dos tubos, cables o cables cubiertos 40 
por un tubo, unidos horizontal y lateralmente de cuya zona lateral y perpendicularmente 
cuelgan y giran adosadas parejas de ruedas poleas o c) Una pareja de raíles por cuya zona 
central giran unas ruedas troncocónicas que se apoyan en sus paredes internas inclinadas. 
Con lo cual solo se necesita transportar el pequeño peso restante durante su desplazamiento. 
 45 
Preferentemente la reducción del peso puede ser de entre un 30% y un 70% 
aproximadamente. 
  
Principalmente la plancha ferromagnética se coloca en el techo de las habitaciones. Los raíles 
tubulares en circuitos interiores y exteriores. En el lugar de las planchas se puede usar unas 50 
bandas en el techo que actúan como pasillos. 
 
Se utilizan varias ruedas magnéticas cuando se desea una mayor superficie de contacto con 
las planchas, tubos o cables. 
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Tanto las ruedas como las ruedas poleas portan una cubierta de plástico o caucho para 
suavizar el contacto y evitar ruidos. 
 
Los cables pueden estar recubiertos por tubos para evitar su deterioro. 5 
 
Los imanes permanentes pueden ser de materiales ferriticos, pero preferentemente se usarán 
los de tierras raras de neodimio o samario, por su gran potencia y por lo tanto pequeño tamaño 
y poco peso. 
 10 
El sistema de raíl tubular que utiliza sendas ruedas poleas laterales no necesita que estas sean 
ruedas magnéticas y puede utilizar dos tubos paralelos y horizontales. 
 
Puede utilizarse un sistema de ajuste de distancia o altura, para que se adapte a la del usuario. 
Esto también se consigue en parte por utilizar los arneses elásticos. 15 
 
Breve descripción de los dibujos  
 
La figura 1 muestra una vista esquematizada y en perspectiva de una habitación con el sistema 
de levitación de ruedas de imanes permanentes de la invención.  20 
 
La figura 2 muestra una vista esquematizada y lateral de una variante con una rueda 
magnética.  
 
La figura 3 muestra una vista esquematizada y parcialmente seccionada con una variante de 25 
ruedas.  
 
Las figuras 4 a la 6 muestran vistas esquematizadas y parciales de variantes de sistemas de la 
invención utilizando ruedas poleas de imanes permanentes.  
 30 
La figura 7 muestra una vista esquematizada y parcial de un sistema con dos ruedas poleas a 
ambos lados del raíl tubular.  
 
Descripción más detallada de los dibujos.  
 35 
La invención, figura 1, consta del dispositivo sustentador (1), cuya zona superior u horquilla (3) 
soporta los ejes de la rueda o ruedas (2) y la zona inferior consiste en un arnés o bandas 
elásticas (4) las cuales rodean al individuo por sus axilas. Las ruedas giran atrayendo 
constantemente la plancha (5) en el techo de la habitación. Para facilitar su interpretación un 
individuo esta de frente y el otro de costado. 40 
 
La figura 2 muestra un sistema de una sola rueda (2), su cubierta de goma o plástico (6) y la 
horquilla de soporte (3). 
 
La figura 3 muestra un sistema de dos ruedas troncocónicas (2c), que giran y se  apoyan en el 45 
interior de una pareja de raíles (5c) de paredes interiores inclinadas. Las ruedas tienen una 
cubierta de goma o plástico y la horquilla de soporte (3c) está roscada en su extremo. Es válido 
para circuitos interiores y exteriores. 
 
La figura 4 consta del dispositivo levitador (1), cuya zona superior u horquilla (3) soporta los 50 
ejes de la rueda o ruedas poleas (2a) y la zona inferior consiste en un arnés o banda elástica 
(4) la cual rodea al individuo por sus axilas, introduciendo un extremo por una ranura o hebilla 
en la horquilla (3). Las ruedas giran atrayendo el tubo o cable (5a). 
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La figura 5 consta del arnés (4), cuya zona superior u horquilla (3) soporta los ejes de las dos 
ruedas poleas (2a) y la zona inferior consiste en unas bandas elásticas (4) las cuales rodean al 
individuo por sus axilas. Las ruedas giran atrayendo el tubo o cable (5a). 
 
La figura 6 consta del dispositivo levitador (1), cuya zona superior u horquilla (3) soporta los 5 
ejes de las ruedas poleas (2a) y la zona inferior consiste en un arnés o bandas elásticas (4) las 
cuales rodean al individuo por sus axilas. Las ruedas giran atrayendo el cable (5a) de gran 
longitud el cual es soportado y mantenido recto mediante los postes (7) la catenaria (8) y los 
cables (9). 
 10 
La figura 7 consta del dispositivo levitador (1), cuya zona superior u horquilla (3) soporta los 
ejes de las ruedas poleas (2b) y la zona inferior consiste en un arnés, tiras o bandas elásticas 
(4) las cuales rodean al individuo por sus axilas. Las ruedas giran rodeando parcialmente al raíl 
de uno o dos tubos adosados horizontal y lateralmente, cables o cables cubiertos por 
conductos (5a) de gran longitud, el cual es soportado y mantenido recto mediante los postes (7) 15 
la catenaria (8) y los cables o cordones (9). Se utilizan dos tubos paralelos unidos horizontal y 
lateralmente, con el fin de que las ruedas poleas queden mas sujetas a los laterales de los 
raíles. Las ruedas poleas pueden estar recubiertas de una capa de plástico o caucho y pueden 
ser magnéticas o no magnéticas. En el caso de ser magnéticas los raíles deben ser de material 
ferromagnético. 20 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Sistema de levitación para deporte y rehabilitación terapéutica que utiliza ruedas o ruedas 
poleas de imanes permanentes, que consiste en una instalación constituida por un elemento 
ferromagnético, plancha, tubo o cable, de los cuales y perpendicularmente cuelgan y giran 5 
adosadas una o más ruedas o ruedas poleas de imanes permanentes, y de cuyos ejes cuelgan 
unas horquillas y de estas unos arneses tiras o bandas elásticas que rodean a los individuos 
por las axilas y/o por la entrepierna, el sistema levita parcialmente a los usuarios. 
 
2. Sistema de levitación según reivindicación 1, caracterizado porque la plancha ferromagnética 10 
se coloca en el techo de las habitaciones. 
 
3. Sistema de levitación según reivindicación 1, caracterizado porque las planchas adoptan 
forma de bandas en el techo, que actúan como pasillos. 
 15 
4. Sistema de levitación según reivindicación 1, caracterizado porque el tubo, cable o cable 
recubierto por un tubo, ferromagnéticos se usan en circuitos deportivos o en el exterior. 
 
5. Sistema de levitación según reivindicación 1, caracterizado porque tanto las ruedas como las 
ruedas poleas portan una cubierta de plástico o caucho para suavizar el contacto y evitar 20 
ruidos. 
 
6. Sistema de levitación según reivindicación 1, caracterizado porque los cables están 
recubiertos por tubos. 
 25 
7. Sistema de levitación según reivindicación 1, caracterizado porque los imanes permanentes 
son de materiales ferríticos y/o tierras raras de neodimio o samario, por su gran potencia y por 
lo tanto pequeño tamaño y poco peso. 
 
8. Sistema de levitación según reivindicación 1, caracterizado por consistir la instalación en un 30 
raíl de uno o dos tubos, cables o cables cubiertos por un tubo, unidos horizontal y lateralmente, 
de cuya zona lateral y perpendicularmente cuelgan y giran adosadas dos o más ruedas poleas, 
magnéticas o no magnéticas, y de cuyos ejes cuelgan unas horquillas y de estas unos arneses 
tiras o bandas elásticas que rodean o sujetan a los individuos por las axilas y/o por las 
entrepiernas. 35 
 
9. Sistema de levitación según reivindicación 1, caracterizado por consistir la instalación en una 
pareja de raíles de paredes internas inclinadas, y en cuyo interior giran y se apoyan un sistema 
de dos ruedas troncocónicas, las cuales tienen una cubierta de goma o plástico y una horquilla 
de soporte roscada en su extremo. 40 
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 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-9 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-9 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201700537 
  
 1. Documentos considerados.- 

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 3780663  A (PETTIT M) 25.12.1973 
D02 US 2014223661 A1 (GALLOWAY JAMES COLE   et al.) 14.08.2014 
D03 US 2010170412 A1 (ROBINSON JUSTIN   et al.) 08.07.2010 
D04 US 2012325586 A1 (MEGGS DANIEL   et al.) 27.12.2012 
D05 WO 0124884  A1 (BINGHAM ANNE) 12.04.2001 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Entre los documentos citados en el Informe del Estado de la Técnica, cabe citar como más próximo a la invención, el 
documento US3780663 (D01). 
 
D01 divulga (ver columna 2, línea 33 - columna 3, línea 39; figuras 2, 3,10,11 y 13) un sistema de levitación para 
rehabilitación terapéutica, susceptible de ser usado para deporte, que utiliza un carrito con ruedas (20), que se desplaza por 
unos railes (12) sujetos al techo mediante unos soportes (18) anclados al mismo. Del carrito cuelga una barra (38) en forma 
de percha y de esta unos arneses (30) que rodean al individuo por las axilas incluyendo también sujeciones para las 
piernas. 
 
Reivindicación 1 
Las diferencias entre lo divulgado por D01 y la invención según la reivindicación independiente 1 son: 

− Las ruedas de la invención están constituidas por imanes permanentes y los raíles (plancha, tubo o cable) están 
formados por un elemento ferromagnético. 

− La invención cuenta con un soporte en forma de horquilla del que cuelga el arnés, mientras que en D01 se trata de 
una barra en forma de percha. 

 
El uso de ruedas constituidas por imanes permanentes junto con el elemento ferromagnético constituye el sistema de 
fijación del carrito de ruedas al soporte o techo. Se trata de una opción constructiva frente a otras posibles para la sujeción 
del elemento por donde se desplaza el carrito. Así, en D01 se utilizan unos soportes anclados al techo. Por lo tanto no 
implica actividad inventiva. 
 
Lo mismo puede decirse de la horquilla para soporte del arnés, utilizada en la invención, frente a la barra en forma de 
percha de D01. Son opciones constructivas o de diseño para resolver el mismo problema de sujetar el arnés, de las que 
no se derivan un efecto diferencial inventivo. Por lo tanto la invención según esta reivindicación no implica actividad 
inventiva. 
 
Reivindicaciones 2 y 3 
Divulgadas por D01 (ver figuras 2 y 3) 
 
Reivindicación 4 
El sistema divulgado por D01 puede ser utilizado en circuitos deportivos o en el exterior. 
 
Reivindicación 5 
Característica de conocimiento general, sin actividad inventiva. En D03 se utilizan ruedas de material plástico o goma con el 
mismo propósito (ver párrafo [0042]). 
 
Reivindicaciones 6 y 7 
Corresponden a opciones de diseño sin actividad inventiva. 
 
Reivindicación 8 
Divulgada por D01. La utilización de tubos como soporte del carrito es conocida en el sector, como puede verse en D02 
(figura 4). 
 
Reivindicación 9 
Características conocidas en el sector (ver D03, figuras 3 y 7). El hecho de que las ruedas sean troncocónicas y el que la 
horquilla se acople roscada, se consideran opciones de diseño.  
 
Procediendo de forma similar con D02 se llegaría a la misma conclusión de falta de actividad inventiva de las 
reivindicaciones 1 a 9. Los documentos D04 y D05 constituyen un reflejo del estado de la técnica. 
 
Conclusiones 
Las reivindicaciones 1-9 son nuevas pero no implican actividad inventiva (art. 6 y 8 de la Ley de Patentes 11/1986). 
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