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DESCRIPCIÓN 

Aparato de instalación eléctrico/electrónico 

La presente invención se basa en un aparato de instalación eléctrico/electrónico concebido conforme al preámbulo 
de la reivindicación principal. 

Los aparatos de instalación eléctricos/electrónicos de este tipo están construidos con frecuencia como aparatos 5 

conmutadores y normalmente están previstos para producir la conexión y desconexión de un circuito de corriente o 
la conmutación de un circuito de corriente a otro. Además de esto estos aparatos de instalación 
eléctricos/electrónicos están fabricados a menudo también como unos llamados aparatos de comunicación de puerta 
y están previstos para operar el timbre o el portero automático de un edificio. En el caso de estos aparatos de 
instalación eléctricos/electrónicos pueden utilizarse los más diferentes sistemas de contacto o elementos 10 

conmutadores eléctricos. El accionamiento de tales aparatos de instalación eléctricos/electrónicos puede realizarse 
p.ej. mediante el desplazamiento de un elemento de accionamiento, configurado p.ej. como tecla, balancín, etc., 
desde una posición inicial o una o varias posiciones funcionales, en donde las posiciones funcionales pueden 
realizarse por ejemplo mediante el tacto. A menudo estos aparatos de instalación eléctricos/electrónicos están 
equipados con unas instalaciones de iluminación, para que pueda realizarse por ejemplo la visualización de una 15 

funcionalidad y/o una iluminación para poder efectuar una exploración visual, dado el caso, con ayuda de unos 
elementos de fibra óptica. 

Un aparato de instalación eléctrico/electrónico correspondiente al preámbulo de la reivindicación principal se ha 
dado a conocer mediante el documento DE 94 06 434 U1. Se conoce otro aparato de instalación 
eléctrico/electrónico del documento DE 20 2008 015 052 U1. Este aparato de instalación eléctrico/electrónico 20 

configurado como aparato conmutador se compone fundamentalmente de un módulo básico que aloja los 
componentes eléctricos/electrónicos necesarios para el funcionamiento, al cual está asociado un módulo de 
accionamiento que presenta, al menos, un elemento de accionamiento desplazable. El módulo básico presenta una 
placa de circuito impreso eléctrica equipada con varios elementos conmutadores eléctricos, en donde los elementos 
conmutadores eléctricos están asociados a, al menos, un elemento de accionamiento y en donde al módulo básico 25 

está asociado un bastidor de diseño instalado en la parte trasera en una pared de instalación. Un aparato de 
instalación eléctrico/electrónico configurado de esta manera representa, con su unidad base y varios cuerpos 
básicos, una unidad constructiva. Puesto que se hace referencia a una unidad constructiva, un aparato de 
instalación eléctrico/electrónico de este tipo, en relación con el número de elementos de accionamientos se utilicen, 
está destinado solamente a un único caso de necesidad operativa funcional. 30 

Por ello el objeto de la presente invención consiste en producir un aparato de instalación eléctrico/electrónico el cual, 
en relación con el número de elementos de accionamiento utilizado, pueda destinarse de modo sencillo a diferentes 
casos de necesidad. En particular debe ser posible, con un único y mismo módulo básico, hacer posible a elección la 
utilización de un único elemento de accionamiento, de dos o de cuatro. 

Este objeto es resuelto mediante las particularidades expuestas en la parte característica de la reivindicación 35 

principal. 

En el caso de un aparato de instalación eléctrico/electrónico configurado de este modo es particularmente ventajoso 
que se haya llevado a cabo una división en dos grupos constructivos funcionales. A este respecto se trata, en el 
caso del primer grupo constructivo funcional, del módulo básico que aloja, protegido contra salpicaduras y estanco al 
polvo, todos los componentes eléctricos/electrónicos necesarios para el funcionamiento. En el caso del segundo 40 

grupo constructivo funcional se trata del módulo de accionamiento, el cual presenta uno o más elementos de 
accionamiento. Cada uno de los grupos funcionales puede manipularse por separado de modo sencillo. 

En las reivindicaciones dependientes se exponen unas conformaciones ventajosas adicionales. En base a un 
ejemplo de realización representado en los dibujos se explica con más detalle el objeto conforme a la invención. 
Aquí muestran: 45 

la fig. 1: a modo de principio una visualización fragmentaria del aparato de instalación eléctrico/electrónico, en una 
visualización tridimensional; 

la fig. 2: a modo de principio un corte completo del aparato de instalación eléctrico/electrónico representado en la fig. 
1; 

la fig. 3: a modo de principio el módulo de accionamiento, representado en tres diferentes variantes, 50 

tridimensionalmente en una vista en planta; 
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la fig. 4: a modo de principio y desmontado, un módulo de accionamiento de un aparato de instalación 
eléctrico/electrónico de este tipo tridimensionalmente, en un corte. 

Como se deduce de las figuras, un aparato de instalación eléctrico/electrónico de este tipo se compone 
fundamentalmente de un módulo básico 1 que aloja los componentes eléctricos/electrónicos necesarios para el 
funcionamiento, al cual está asociado un módulo de accionamiento 3 que presenta, al menos, un elemento de 5 

accionamiento 2 desplazable. El módulo básico 1 presenta una placa de circuito impreso 5 eléctrica equipada con 
varios elementos conmutadores 4 eléctricos, en donde al menos un elemento conmutador 4 eléctrico está asociado 
al menos a un elemento de accionamiento 2 del módulo de accionamiento 3 sujetado al módulo básico. Al módulo 
básico 1 puede fijarse un bastidor de diseño 6 instalado en la parte trasera en una pared de instalación. 

Como se deduce asimismo de las figuras cada una de las tres variantes representadas del módulo de accionamiento 10 

3 se compone de una placa funcional 7 que puede conectarse con sujeción al módulo básico 1, a la cual según la 
variante conforme a la fig. 3 están sujetados un elemento de accionamiento 2, dos elementos de accionamiento 2 o 
cuatro elementos de accionamiento. En el ejemplo de realización representado en las figuras y en la figura 2 se 
sujetan de forma desplazable a la placa funcional 7 cuatro elementos de accionamiento 2. El módulo de 
accionamiento 3 presenta por lo tanto cuatro elementos de accionamiento 2. Para producir una separación óptica, 15 

están dispuestos entre los cuatro elementos de accionamiento 2 tres aberturas 8 fabricadas a modo de 
embellecedores. Para por un lado hacer posible y por otro lado impedir la posibilidad de montaje o desmontaje del 
módulo de accionamiento 3, está asociado al lado superior del elemento de accionamiento 2 superior y al lado 
inferior del elemento de accionamiento 2 inferior respectivamente una abertura 8, fabricado también a modo de 
embellecedor. Las dos aberturas exteriores 8 se usan por lo tanto para hacer posible o impedir la posibilidad de 20 

montaje o desmontaje del módulo de accionamiento 3, y rematar el mismo de manera bien conformada. Las tres 
aberturas centrales 8 se usan para una separación óptica bien conformada de los cuatro elementos de 
accionamiento 2. Las aberturas 8 de tipo embellecedor están inmovilizados sobre la placa funcional 7 
respectivamente a través de un pinzado. El módulo básico 1 con o sin un bastidor de diseño 6 y el módulo de 
accionamiento 3 en sus diferentes variantes (véase en particular la figura 3) representa respectivamente un grupo 25 

constructivo funcional que puede manipularse por separado de modo sencillo. Según cada necesidad el módulo 
básico 1 puede equiparse por parte del usuario de modo sencillo con un módulo de accionamiento 3, que cubre el 
respectivo caso de necesidad. Debido a que la placa de circuito impreso 5 eléctrica en el presente caso está 
equipada siempre con cuatro elementos conmutadores 4 (equipamiento máximo), el usuario puede llevar a cabo 
también posteriormente de modo sencillo una adaptación al caso de necesidad que se presente en cada momento 30 

(precisamente en un momento posterior). El usuario solo tiene para ello que sustituir el módulo de accionamiento 3. 
El usuario puede sustituir por ejemplo un módulo de accionamiento 3 con cuatro elementos de accionamiento 2 por 
un módulo de accionamiento 3 con dos elementos de accionamiento 2. En el caso de una adaptación de este tipo, el 
módulo básico 1 puede permanecer ventajosamente en su posición de montaje sin una forma que se pueda palpar. 
En la figura 1 y en la figura 2 se emplea solamente por ejemplo un módulo de accionamiento 3 con cuatro elementos 35 

de accionamiento 2. 

Como se deduce asimismo en particular de la figura 3, un primer módulo de accionamiento 3 se compone de una 
placa funcional 7, cuatro elementos de accionamiento 2 y cinco aberturas 8. Un segundo módulo de accionamiento 3 
se compone de una placa funcional 7, dos elementos de accionamiento 2 y tres aberturas 8. El tercer módulo de 
accionamiento 3 se compone de una placa funcional 7, un elemento de accionamiento 2 y dos aberturas 8. 40 

Como se deduce asimismo en particular de la figura 2, el módulo básico 1 está fabricado protegido contra 
salpicaduras y estanco al polvo y aloja en su espacio interior los componentes eléctricos/electrónicos necesarios 
para el funcionamiento. También la placa de circuito impreso 5 eléctrica está alojada protegida en el espacio interior 
del módulo básico 1, en donde solo los empujadores de conmutación de los cuatro elementos conmutadores 4 
sobresalen de la carcasa del módulo básico 1. La placa de circuito impreso 5 del módulo básico 1 está equipada 45 

siempre – como ya se ha descrito anteriormente – con cuatro elementos conmutadores 4. De esta forma se presenta 
un exceso de equipamiento con elementos conmutadores 4 para dos de las tres variantes del módulo de 
accionamiento 3. Este exceso de equipamiento con elementos conmutadores 4 se tiene en cuenta sin embargo 
deliberadamente, para que el módulo básico 1, sin tener que desmontar el mismo, pueda equiparse de modo 
sencillo según sea necesario con una variante del módulo de accionamiento 3 ajustada a la necesidad. Los 50 

elementos de accionamiento 2 de cada módulo de accionamiento 3 se sujetan respectivamente, a través de dos 
bridas de fijación 13 conformadas, a modo de balancín a la placa funcional 7. A este respecto se unen efectivamente 
unos ganchos de retención 14 conformados en las bridas de fijación 13 a las aberturas de sujeción 15 existentes en 
la placa de guiado 7. En cada elemento de accionamiento 2 está conformada además una leva de accionamiento 9, 
que coopera con el elemento conmutador 4 eléctrico correspondiente. En el presente ejemplo de realización los 55 

cuatro elementos conmutadores 4 dispuestos sobre la placa de circuito impreso 5 eléctrica están fabricados 
respectivamente como micropulsadores. Para la iluminación trasera de los elementos de accionamiento 2 del 
módulo de accionamiento 3 están dispuestos además sobre la placa de circuito impreso 5 eléctrica siete módulos 
LED 12, los cuales pertenecen a una instalación de iluminación, que para mayor sencillez no se ha representado con 
más detalle. 60 
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Asimismo es particularmente ventajoso que el módulo de accionamiento 3 pueda inmovilizarse sobre el módulo 
básico 1, a través de su placa funcional 7, enclavado en contra de una acción elástica. Con esta finalidad está 
dispuesto sobre el módulo básico 1 un elemento elástico 16. Para hacer posible el montaje o desmontaje del módulo 
de accionamiento 3 sobre el módulo básico 1, es necesario extraer primero del elemento de accionamiento 2 
correspondiente o de los dos elementos de accionamiento 2 correspondientes la abertura superior y el inferior 8. 5 

Durante el desmontaje se obtienen mediante la extracción de las dos aberturas 8 unos espacios intermedios, que 
pueden aprovecharse para desplazar el módulo de accionamiento 3 en contra de la acción elástica del elemento 
elástico 15. Finalmente puede liberarse después el módulo de accionamiento 3 de la inmovilización sobre el módulo 
básico 1 y desmontarse. Durante el montaje se inserta el módulo de accionamiento 3 sin las dos aberturas exteriores 
8 en el módulo básico 1 y se enclava sobre el módulo básico 1 en contra de la acción elástica del elemento elástico 10 

15. Por último se insertan los dos aberturas exteriores 8 y con ello se cierran de manera bien conformada los 
espacios intermedios por lo demás existentes. 

Como se deduce en particular de la figura 4, cada elemento de accionamiento 2 presenta dos bridas de fijación 13, 
que están conformadas a modo de estribo. En cada brida de fijación 13 está conformado de forma enteriza un 
gancho de retención 14. Además de esto en cada elemento de accionamiento 2 está conformada una leva de 15 

accionamiento 9, la cual coopera con el elemento conmutador 4 correspondiente. Cada elemento de accionamiento 
2 está equipado además con una etiqueta10, que está introducida en una cavidad de alojamiento 11. Para percibir la 
información existente sobre la etiqueta10, cada elemento de accionamiento 2 está fabricado, al menos parcialmente, 
en conformación transparente. 

Lista de símbolos de referencia 20 

1 Módulo básico 

2 Elemento de accionamiento 

3 Módulo de accionamiento 

4 Elemento conmutador 

5 Placa de circuito impreso 25 

6 Bastidor de diseño 

7 Placa funcional 

8 Abertura 

9 Leva de accionamiento 

10 Etiqueta 30 

11 Cavidad de alojamiento 

12 Módulo LED 

13 Bridas de fijación 

14 Gancho de retención 

15 Aberturas de sujeción 35 

16 Elemento elástico 
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REIVINDICACIONES 

1. Aparato de instalación eléctrico/electrónico de la técnica de sistemas de automatización de edificios con un 
módulo básico que aloja los componentes eléctricos/electrónicos necesarios para el funcionamiento, al cual está 
asociado un módulo de accionamiento que presenta, al menos, un elemento de accionamiento desplazable, en 
donde el módulo básico presenta una placa de circuito impreso eléctrica equipada con varios elementos 5 

conmutadores eléctricos, en donde los elementos conmutadores eléctricos están asociados a, al menos, un 
elemento de accionamiento y en donde al módulo básico está asociado un bastidor de diseño instalado en la parte 
trasera en una pared de instalación, en donde el módulo de accionamiento (3) se compone de una placa funcional 
(7) que puede conectarse con sujeción al módulo básico (1), de al menos un elemento de accionamiento (2) 
sujetado de forma desplazable sobre la placa funcional (7) y que coopera con uno de los elementos conmutadores 10 

(4) eléctricos y de al menos dos aberturas (8), caracterizado porque los aberturas están inmovilizados sobre la placa 
funcional (7) a través de un pinzado y al menos un abertura (8) está fabricado a modo de embellecedor. 

2. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según la reivindicación 1, caracterizado porque la placa de circuito 
impreso (5) eléctrica está equipada, al menos, con cuatro elementos conmutadores (4) eléctricos y porque el módulo 
de accionamiento (3) está equipado al menos con dos elementos de accionamiento (2) desplazables. 15 

3. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según la reivindicación 1, caracterizado porque la placa de circuito 
impreso (5) eléctrica está equipada, al menos, con cuatro elementos conmutadores (4) eléctricos y porque el módulo 
de accionamiento (3) está equipado al menos con cuatro elementos de accionamiento (2) desplazables. 

4. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque al 
menos un elemento de accionamiento (2) está sujetado sobre la placa funcional (7) fabricado a modo de balancín. 20 

5. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque al 
menos un elemento de accionamiento (2) está sujetado sobre la placa funcional (7) fabricado a modo de tecla. 

6. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque en al 
menos un elemento de accionamiento (2) está disponible una leva de accionamiento (9), que coopera con el 
elemento conmutador (4) eléctrico. 25 

7. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque al 
menos un elemento de accionamiento (2) está equipado con una cavidad de alojamiento (11), prevista para alojar 
una etiqueta (10). 

8. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el 
módulo básico (1), para la iluminación trasera de al menos un elemento de accionamiento (2) del módulo de 30 

accionamiento 3, está equipado con una instalación de iluminación que presenta, al menos, un módulo LED (12). 

9. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque al 
menos entre dos elementos de accionamiento (2) asociados uno al otro está dispuesto una abertura (8). 

10. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque al 
menos un elemento conmutador (4) eléctrico está fabricado como un micropulsador. 35 

11. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque al 
menos un elemento conmutador (4) eléctrico está fabricado como contacto conmutador de cúpula. 

12. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque el 
bastidor de diseño (6) puede fijarse frontalmente al módulo básico (1). 

13. Aparato de instalación eléctrico/electrónico según una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque el 40 

módulo de accionamiento (3) puede inmovilizarse sobre el módulo básico (1), a través de su placa funcional (7), 
enclavado en contra de una acción elástica. 
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