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57  Resumen:
Orificio (1) incorporado a cierres de material plástico
(7) para contenedores (4) que se determina por una
novedosa disposición del mismo formado por paredes
verticales preferentemente paralelas de sección
cuadrada, rectangular u otra en cuyo interior se
incorpora una tapa basculante (3) que en posición de
reposo (6) se apoya necesariamente inclinada en la
pared vertical opuesta para determinar el cierre del
orificio gracias a la simetría entre ellas y se desplaza
a una posición abierta (8) cuando se presiona sobre
las paredes del contenedor (4), retomando a la
posición inicial de cierre (6) cuando se deja de
presionar sobre el mismo.
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DESCRIPCIÓN 
 
Orificio para cierres. 
 
Descripción de la invención 5 
 
Por medio de un especial orificio y una tapa basculante con su eje de giro situado en la parte 
inferior del mismo, la presente invención busca resolver y simplificar uno o más de los 
inconvenientes que vamos a exponer, especialmente vinculados a las válvulas incorporadas a 
orificios de cierres de material plástico para contenedores flexibles o rígidos. 10 
 
Dicha simplificación se basa en una geometría específica del orificio del cierre formando parte 
de él y complementado con una tapa basculante de geometría complementaria situada en su 
interior; geometría consistente en paredes verticales preferentemente paralelas entre sí 
formando un paso de sección cuadrada, rectangular o de cualquier otra figura geométrica, en 15 
cuyo interior dicha tapa basculante se apoya necesariamente inclinada sobre la parte superior 
de la pared opuesta con sus bordes laterales ajustados a las dos paredes verticales paralelas 
garantizando así el cierre del orificio en situación de reposo. 
 
En el caso de contenedores flexibles la función de dosificación, desde la posición de reposo de 20 
la tapa, se produce cuando se ejerce la presión adecuada sobre las paredes del contenedor al 
tiempo que la tapa describe un giro hacia afuera del orificio permitiendo la salida del producto 
contenido; a dicha presión colabora sensiblemente la dificultad que opone a la salida de aire la 
citada geometría de la misma tapa en total colaboración con las paredes del orificio sobre las 
que se desliza. Inmediatamente después la función de rebañado o limpieza de residuos del 25 
producto dosificado se produce después de dejar de presionar las paredes del contenedor 
volviendo la tapa hacia la posición de reposo y cierre por efecto de la memoria del material 
plástico utilizado en el proceso de fabricación y la aspiración demandada por el contenedor al 
dejar de presionarlo, al tiempo que sus lados laterales rozan las paredes citadas del orificio 
introduciendo dichos posibles residuos en el interior del mismo. 30 
 
Es decir, ambas geometrías simétricas, las paredes frontales y laterales del orificio y las de los 
lados del perímetro de la tapa basculante colaboran necesaria y paralelamente en todo su 
recorrido asegurando no solo la correcta dosificación del producto sino también muy 
especialmente el rebañado y limpieza de los residuos o restos que hayan podido quedar 35 
retenidos tras la dosificación del mismo. 
 
Objeto de la invención 
 
La presente solicitud de Patente de Invención, según se expresa en el enunciado de la 40 
Memoria descriptiva, se refiere a un especial orificio para cierres de material plástico aplicados 
a contenedores flexibles o rígidos que habitualmente utilizan, por las características del 
producto contenido, válvulas dosificadoras, preferentemente en el caso de contenedores 
flexibles. 
 45 
En el caso de los contenedores flexibles, este especial orificio para cierres hace referencia a su 
exclusiva geometría que en colaboración con una tapa basculante prevista en su interior del 
mismo representa una real, sencilla y competitiva alternativa a las funciones dosificadora y 
limpieza de residuos que ofrecen las actuales válvulas incorporadas a orificios de cierres para 
contenedores flexibles, orificio que actúa también por efecto de la presión y depresión ejercida 50 
sobre las paredes del contenedor flexible. En estado de reposo, la tapa basculante se mantiene 
necesariamente inclinada y apoyada sobre la parte superior de la pared vertical opuesta para 
colaborar al cierre del orificio y se abre describiendo un mínimo giro cuando el contenedor 
flexible es presionado exteriormente para el producto y vuelve a su posición de reposo cuando 
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se deja de presionar el contenedor rebañando y limpiando los posibles residuos que hayan 
podido quedar en las paredes frontal y laterales del orificio gracias a la especial simetría 
existente entre los paredes del mismo y los lados complementarios de la tapa basculante en 
cada giro semicircular en los momentos de presión y depresión ejercidos sobre las paredes del 
contenedor. 5 
 
Esta novedosa disposición del orificio que ahora se pretende patentar se materializa 
preferentemente fabricada en una sola pieza con el cierre al que se adapta garantizando así la 
mismas funciones de dosificar y de corta flujo pero de más sencilla y competitiva que la que 
ofrecen actualmente las válvulas utilizadas al efecto incorporadas a los cierres de dos 10 
componentes para contenedores flexibles, válvulas que nuestra novedosa propuesta elimina. 
 
Antecedentes de la invención 
 
Actualmente, para el envasado de ciertos productos semisólidos como ketchup, mayonesa, 15 
mostaza, geles de baño, cremas, salsas, miel, leche condensada y otros se utilizan 
contenedores flexibles que permiten dosificar estos productos con la presión ejercida sobre las 
paredes de dichos contenedores. Con el fin de mejorar y eliminar los residuos que este tipo de 
dosificación produce en el exterior del cierre cuando cesa la presión ejercida sobre las paredes 
del contenedor, los actuales fabricantes de cierres han incorporado en el orificio de sus cierres 20 
unos diferentes tipos de válvulas dosificadoras en función de las características de cada 
producto. 
 
Ejemplos de estas válvulas dosificadoras se pueden encontrar en: 
 25 

 US Patent 10074, a nombre de Coca-Cola Co. y Aptar Group. Inc. 
 

 EP Patent 2212956, a nombre de Weener Plastik GmbH. 
 

 EP Patent 21822595, a nombre de Georg Menshen GmbH. 30 
 

 EP Patent 2145484, a nombre de Zeller Plastik GbmH. 
 

 EP Patent 2395383, a nombre de Plastieum Group, B.V. 
 35 
Todas las válvulas que en ellas se describen tienen como característica común el constituirse 
en piezas separadas del cierre, de costosa elaboración debida a la materia prima utilizada y al 
necesario ensamblaje sobre bastidores complementarios primero y posteriormente en el propio 
orificio del cierre. 
 40 
Se hace necesario y conveniente, por tanto, promover y desarrollar alternativas que reduzcan o 
eliminen, como es el caso que ofrece esta invención, estas dificultades simplificando su 
elaboración y su aplicación industrial, reduciendo sensiblemente su costo y manteniendo su 
eficacia. 
 45 
Breve descripción de los diseños 
 
Ahora serán descritos los dispositivos que materializan la invención, a modo de ejemplo 
solamente, con referencia a los dibujos adjuntos en los que: 
 50 
La figura 1 es una vista espacial del orificio. 
 
La figura 2 muestra un cierre según el objeto de la invención. 
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La figura 3 es una vista en sección por un plano vertical de la disposición del orifico para cierres 
de acuerdo con la invención. 
 
Descripción de una realización preferente 
 5 
La figura 1 representa el orificio (1) objeto de la invención que se adapta al cuello 
preferentemente de contenedores flexibles para dispensar productos a ellos adecuados; orificio 
(1) que dispone de una tapa basculante (3) con el radio de giro situado en la parte inferior (5) 
del orificio (1) y dispuesta inicialmente en situación de reposo se apoya necesariamente 
inclinada sobre la parte superior (6) de la pared vertical opuesta facilitando el cierre del orificio 10 
(1) y al presionar las paredes del contenedor (4) se desplazará realizando un giro hacia arriba 
(11) para desplazarse hacia una posición abierta (8). 
 
En la figura 2 se muestra la realización de un cierre llamado de bisagra habitualmente utilizado 
para este tipo de contenedores que exigen las funciones de dispensar y de cortaflujo, donde 15 
podemos ver la situación más adecuada del orificio (1) en el cuerpo del cierre (7) adaptado a 
un contenedor (4) así como la de la propia tapa de bisagra (9) del citado cierre (7) donde se 
encuentra el apéndice (10) que reforzará el cierre completo del mismo en posición de reposo. 
 
Esta especial disposición del orificio (1) y de la tapa basculante (3) permiten que cuando se 20 
ejerza la presión y se deje de ejercer sobre las paredes del contenedor flexible (4) la tapa 
basculante (3) se abra (8) asegurando dispensar correctamente el producto contenido y se 
cierre (6) asegurando en el giro de vuelta la limpieza de restos que queden en las paredes 
paralelas (2) objeto de esta invención. 
 25 
La figura 3 representa una sección del mismo orificio (1) objeto de la invención formando parte 
de un cierre de bisagra (7) con las mismas características ya descritas en la figura 1. 
 
Los detalles, las formas, las dimensiones así como los materiales en la elaboración del orificio 
podrán ser convenientemente sustituidos por otros y no se aparten del contenido esencial de 30 
esta invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones que se incluyen a continuación. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Orificio (1) para cierres en material plástico aplicado a contenedores; caracterizado por 
estar formado por cuatro paredes preferentemente verticales y paralelas (2), formando así un 
paso de sección cuadrada, rectangular o de cualquier otra figura geométrica y en cuyo interior 5 
está dispuesta una tapa basculante (3) con el eje de giro situado preferentemente en la parte 
inferior del orificio (5) ajustada a las paredes laterales verticales (2) que en estado de reposo 
cierra y se apoya inclinada necesariamente sobre la pared vertical opuesta (6) dispuesta en el 
orificio (1). De esta manera, se puede garantizar con eficacia las funciones de dosificar y de 
cortar el flujo que de estas disposiciones se derivan. 10 
 
2. Orificio (1) para cierres en material plástico aplicado a contenedores de acuerdo con la 
reivindicación 1; caracterizado porque en el caso de su aplicación habitual no exclusiva en 
cierres llamados de bisagra (7) para contenedores preferentemente flexibles (4) la disposición 
de una sola tapa basculante (3) apoyada de manera inclinada sobre la parte superior de la 15 
pared vertical opuesta (6) realiza de forma simple las funciones de dosificación al presionar 
exteriormente el contenedor flexible (4) que hace bascular la tapa (3) hacia una posición 
vertical (8) permitiendo simultáneamente cuando se deja de presionar el citado contenedor 
realizar la función de cortaflujo por el inmediato regreso de la tapa basculante (3) a su posición 
inicial de cierre (6) debido a la memoria del material plástico empleado en su fabricación y a la 20 
succión ejercida por el aire al entrar en el contenedor. Ambas funciones de dosificar y cortaflujo 
son comúnmente exigibles para productos semisólidos como ketchup, salsas, geles, cremas u 
otros propios en el uso de este tipo de contenedores flexibles. 
 
3. Orificio (1) para cierres en material plástico aplicado a contenedores de acuerdo con las 25 
reivindicaciones 1 y 2; caracterizado porque la tapa (9) del cierre de bisagra (7) dispone de un 
apéndice (10) de geometría complementaria a la del orificio (1) asegurando un doble cierre del 
contenedor (4) especialmente cuando éste se coloca boca abajo, como es común para el buen 
uso de las funciones exigidas. Así se garantiza con mayor eficacia la estanqueidad del citado 
contenedor flexible. 30 
 
4. Orificio (1) para cierres en material plástico aplicado a contenedores de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 a 3; caracterizado porque la tapa basculante (3) en sus movimientos de 
apertura y cierre se desliza ajustada a las paredes laterales verticales paralelas (2), 
permitiendo en su recorrido mantener siempre limpio el orificio. 35 
 
5. Orificio (1) para cierres en material plástico aplicado a contenedores de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 a 4; caracterizado porque la disposición inclinada de la tapa basculante (3) 
facilita que su radio de giro (11) sea el menor posible cuando se produce la operación de 
apertura y dosificación del contenido e igual al que se produce cuando se deja de verter y la 40 
tapa basculante vuelve a su posición inicial de reposo y cierre (6), lo que permite garantizar al 
consumidor final una mayor simplicidad de las funciones exigibles de dispensar y de cortaflujo. 
 
6. Orificio (1) para cierres en material plástico aplicado a contenedores de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 a 5; caracterizado porque las secciones del mismo y su profundidad pueden 45 
variar en función de las características del cuello del contenedor al que se adapte y a las 
exigencias del producto contenido para cumplir la novedosa función del orificio (1). 
 
7. Orificio (1) para cierres en material plástico aplicado a contenedores de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 a 6; caracterizado porque de forma preferente no exclusiva forma una pieza 50 
única con el cierre. 
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