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DESCRIPCIÓN 
Etiqueta de cable 
 
Campo técnico  
 5 
La presente invención se refiere al campo de la tecnología electrónica, y en particular a una etiqueta de cable.  
 
Antecedentes  
 
Actualmente, los dispositivos habituales de productos electrónicos del mercado presentan normalmente una gran 10 
cantidad de conexiones de cable. Sin embargo, en lo que se refiere al mismo tipo de cables, si no hay marcas 
especiales, pueden mezclarse fácilmente y causar errores y fallos de conexión. Un método utilizado habitualmente 
es añadir una etiqueta en las ubicaciones cercanas a los dos extremos y el centro de un cable para marcar las 
funciones y usos de este cable. Debido a que los usos de muchos cables deben determinarse en campo, y 
diferentes cables pueden necesitar diferentes etiquetas, las etiquetas presentan una baja versatilidad y son 15 
propensas a que se produzcan errores durante el uso, lo que constituye un inconveniente en cuanto a la 
manipulación y tiene un alto coste para la instalación de proyectos. El documento KR 20080093272 A da a conocer 
una etiqueta de identificación para cables; el documento US 6000258 A da a conocer una llave y cerrojo de memoria 
con números en braille y arábigos. 
 20 
Sumario  
 
Las realizaciones de la presente invención proporcionan una etiqueta de cable según las características de la 
reivindicación 1, que mejora la versatilidad de la etiqueta de cable.  
 25 
En vista de lo anterior, una realización de la presente invención proporciona una etiqueta de cable, en la que la 
etiqueta está provista de al menos un orificio pasante para el paso de al menos una brida de agrupamiento y la 
etiqueta está provista además de una pluralidad de orificios con material desprendible, y cada uno de las 
pluralidades de orificios con material desprendible es un orificio pasante formado por una muesca anular discontinua 
después de desprender un material intermedio, y cada orificio con material desprendible está provisto de una 30 
identificación. La etiqueta está provista de una protuberancia. En una realización a modo de ejemplo, al menos una 
parte de la muesca anular discontinua es discontinua.  
 
En una realización a modo de ejemplo, la identificación de cada uno de las pluralidades de orificios con material 
desprendible está provista en el orificio con material desprendible, junto al orificio con material desprendible o 35 
rodeando el orificio con material desprendible.  
 
En una realización a modo de ejemplo, la protuberancia está situada en un extremo de la etiqueta.  
 
Las realizaciones de la presente invención proporcionan una etiqueta de cable, en la que la etiqueta está provista de 40 
orificios con material desprendible, y los orificios con material desprendible están formados por una muesca anular 
discontinua, y cada orificio con material desprendible está provisto de una identificación. Cuando se marca un cable, 
solo se requiere desprender un material intermedio de un orificio con material desprendible que corresponde a la 
identificación del cable, que puede usarse para marcar cables con diferentes usos, presenta una alta versatilidad y 
es fácil de manipular. 45 
 
Breve descripción de los dibujos  
 
La figura 1 es un diagrama esquemático estructural que muestra una realización a modo de ejemplo según una 
etiqueta de cable de la presente invención; y  50 
 
la figura 2 es un diagrama esquemático estructural aumentado que muestra un orificio con material desprendible 
según una realización de la presente invención.  
 
En posteriores descripciones y dibujos adjuntos se ilustrará la realización de objetivos, características funcionales y 55 
ventajas relacionadas con la presente invención. 
 
Descripción detallada de las realizaciones  
 
Las soluciones técnicas de la presente invención se explican a continuación con más detalle junto con las 60 
realizaciones y los dibujos adjuntos. Debe entenderse que las realizaciones específicas descritas en el presente 
documento solo se usan para ilustrar la presente invención y no pretenden limitar la presente invención.  
 
Con referencia a la figura 1 y la figura 2, la figura 1 es un diagrama esquemático estructural de una realización a 
modo de ejemplo según una etiqueta de cable de la presente invención; y la figura 2 es un diagrama esquemático 65 
estructural aumentado de un orificio con material desprendible según una realización de la presente invención.  
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La etiqueta 100 de cable propuesta en la realización está provista de al menos un orificio 110 pasante para el paso 
de al menos una brida de agrupamiento y está provista además de una pluralidad de orificios 120 con material 
desprendible, y cada uno de la pluralidad de orificios 120 con material desprendible es un orificio pasante formado 
por una muesca 121 anular discontinua después de desprender un material 122 intermedio, y cada orificio 120 con 5 
material desprendible está provisto de una identificación.  
 
Debido a que una pluralidad de orificios 120 con material desprendible está provista en la etiqueta 100 de cable, y la 
identificación de cada orificio 120 con material desprendible es diferente, cuando se necesita la etiqueta 100 para 
marcar los usos del cable, solamente es necesario desprender el material 122 intermedio del orificio 120 con 10 
material desprendible que corresponde a la identificación del cable. Durante el uso, la identificación correspondiente 
al orificio 110 pasante en la etiqueta 100 de cable es la identificación del cable, y la etiqueta 100 de cable puede 
usarse para marcar varios cables y tiene una alta versatilidad, y debido a que los tipos de la etiqueta 100 son 
pequeños, es conveniente para gestionar la instalación de un proyecto. 
 15 
En la presente realización, al menos una parte de la muesca 121 anular discontinua de los orificios 120 con material 
desprendible es discontinua. Durante la producción, la muesca 121 anular de los orificios 120 con material 
desprendible puede ser que una parte es discontinua o múltiples partes sean discontinuas, lo que viene determinado 
por los requisitos actuales.  
 20 
En la presente realización, la identificación de cada uno de las pluralidades de orificios 120 con material 
desprendible está provista en el orificio 120 con material desprendible, junto al orificio 120 con material desprendible 
o rodeando el orificio 120 con material desprendible. Durante la producción, las ubicaciones de las identificaciones 
de los orificios 120 con material desprendible en la etiqueta 100 pueden determinarse según la implementación.  
 25 
En la presente realización, la identificación del orificio 120 con material desprendible es una palabra o un patrón. La 
identificación del orificio 120 con material desprendible no solo se identifica mediante la palabra o el patrón, sino que 
puede también combinar la forma del orificio 120 con material desprendible para indicar la identificación del cable 
representada por el orificio 120 con material desprendible, en la que la identificación de un cable puede ser una, y 
también puede ser múltiple.  30 
 
En la presente realización, una protuberancia 130 está provista en la etiqueta 100 de cable.  
 
Después de determinar los usos del cable, se selecciona la identificación correspondiente; la protuberancia 130 en 
una etiqueta 100 de cable se utiliza para presionar el material 122 intermedio del orificio 120 con material 35 
desprendible que corresponde a la identificación de otra etiqueta 100 de cable y el material 122 intermedio se 
desprende, y a continuación una brida de agrupamiento pasa por el orificio 110 pasante correspondiente en la 
etiqueta 100 de cable, y la etiqueta 100 se agrupa en la etiqueta 100.  
 
En la presente realización, la protuberancia 130 en la etiqueta 100 de cable está provista preferiblemente en un 40 
extremo de la etiqueta. Durante la producción, puede moldearse fácilmente y es cómodo de usar.  
 
Durante el uso, solamente se usan dos etiquetas 100 de cable para desprender mutuamente los materiales 122 
intermedios de los orificios 120 con material desprendible correspondientes a través de la protuberancia 130, que no 
necesita otras herramientas para su compleción y es cómodo de usar.  45 
 
La descripción anterior solo corresponde a las realizaciones a modo de ejemplo de la presente invención y no intenta 
limitar el alcance de la patente de la presente invención.  
 
Cualquier transformación de las estructuras equivalentes que se realiza mediante el uso de la especificación y los 50 
dibujos adjuntos de la presente invención o que se aplique en otros campos técnicos relevantes directamente o 
indirectamente deben encontrarse dentro del alcance de protección de la presente invención de igual modo.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Etiqueta (100) de cable en la que la etiqueta (100) está provista de al menos un orificio (110) pasante para 

el paso de al menos una brida de agrupamiento y la etiqueta (100) está provista además de una pluralidad 
de orificios (120) con material desprendible, y cada uno de las pluralidades de orificios (120) con material 5 
desprendible está formado por una muesca (121) anular discontinua, caracterizada porque cada uno de las 
pluralidades de orificios (120) con material desprendible está provisto de una identificación; y porque la 
etiqueta (100) está provista de una protuberancia (130) configurada para presionar y desprender el material 
(122) intermedio de un orificio (120) con material desprendible situado en otra etiqueta (100) de cable. 
 10 

2. Etiqueta (100) de cable según la reivindicación 1, caracterizada porque al menos una parte de la muesca 
(121) anular discontinua es discontinua. 
 

3. Etiqueta (100) de cable según la reivindicación 2, caracterizada porque la identificación de cada uno de las 
pluralidades de orificios (120) con material desprendible está provista en el orificio (120) con material 15 
desprendible, junto al orificio (120) con material desprendible o rodeando el orificio (120) con material 
desprendible. 
 

4. Etiqueta (100) de cable según la reivindicación 1, caracterizada porque la protuberancia (130) está situada 
en un extremo de la etiqueta (100). 20 
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