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DESCRIPCION

Perfil flexible

La presente invención se refiere a un perfil flexible de varios miembros sucesivos en dirección longitudinal, que están 5
acoplados entre sí a través de zonas de unión.

Los perfiles flexibles se emplean para la construcción de componentes ligeros, no portantes, en el sector de 
edificios. En la llamada construcción seca se conectan elementos planos con la ayuda de perfiles entre sí y con otros 
componentes adyacentes, por ejemplo suelos, techos o paredes. En particular en el sector del diseño de interiores, 10
se emplean también configuraciones que se diferencian de la pared recta. Para el alojamiento de paneles curvados, 
como por ejemplo placas de yeso laminado, productos semiacabados flexibles, etc. son necesarios medios de 
fijación, que se desvían de una extensión lineal. Esto se puede realizar, por ejemplo, por medio de la fabricación a 
medida de perfiles curvados, a través de la resolución en muchos soportes puntuales o a través de perfiles flexible. 
La fabricación a medida significa un sobregasto financiero y de tiempo a través de la medición, pedido, fabricación y 15
transporte con los tiempos de espera respectivos. Si se realiza el pedido antes de la realización de los trabajos de 
construcción bruta, debe reaccionarse a las tolerancias siempre presentes en la construcción bruta a través de 
medidas adicionales. La resolución el soportes puntuales para el alojamiento de componentes planos curvados 
dificulta la configuración de la forma curvada del componente y condiciona, además, un gasto de montaje elevado. 
En el caso de perfiles flexibles, la configuración se realiza antes del montaje por medio de adaptación manual. La 20
flexibilidad necesaria se consigue, por ejemplo, a través de zonas de unión articuladas de miembros individuales, 
como se conoce a partir de WO 02/18723 A1. Se conoce, además, a partir de US 6.115.984 y de WO 2003/097956 
A1 la aplicación de varios puntos de flexión entre los miembros individuales, en los que las uniones de chapa están 
seleccionadas de tal forma que durante la flexión están presente la actuación de uniones articuladas para conseguir 
la flexibilidad del perfil. La flexibilidad necesaria condiciona en las formas de realización conocidas una estabilidad 25
más reducida del perfil, con lo que se perjudica tanto la configuración como también el proceso de montaje. El 
documento US6115984 publica todas las características técnicas del preámbulo de la reivindicación 1. El comedido 
de la presente invención consiste en crear un perfil flexible, que se puede llevar de manda selectiva a la forma 
deseada, que se desvía de la alineación lineal y se puede fijar en esta forma. Según la invención, el cometido se 
soluciona por medio de un perfil flexible según la reivindicación 1. La ventaja del perfil flexible según la invención 30
consiste en que el perfil flexible es flexible en una dirección definida contra una resistencia elevada, puesto que las 
pestañas de flexión son menos inestables que las formas articuladas conocidas. En la configuración deseada, el 
perfil se puede fijar entonces, por ejemplo, de manera conocida en sí.

Es especialmente preferida una forma de realización, en la que el perfil presenta dos tipos de miembros geométricos 35
diferentes, que se repiten alternando, siendo posibles también, sin embargo, tipos de miembros iguales.

Además, se prefiere una forma de realización, en la que miembros vecinos están, respectivamente, en simetría de 
espejo entre sí, de manera que los terceros cantos de flexión marcan los planos de los espejos. De esta manera 
resulta para la unión de los miembros vecinos con el elemento de unión una geometría de conexión, que está 40
configurada en simetría de espejo y se repite alternando.

En una forma de realización preferida, el elemento de unión es flexible en una zona de 90º alrededor del primero y 
del segundo canto de flexión, para que el elemento de unión se pueda doblar en una dirección u otra dirección que 
se extiende perpendicular con la ayuda del tercer eje.45

Es especialmente preferida una forma de realización, en la que la configuración deseada del perfil flexible se puede 
estabilizar con la ayuda de medios de unión flexibles que conectan varios miembros, para facilitar el proceso de 
montaje a través de la obtención de un perfil estabilizado.

50
De manera más conveniente, los medios de unión flexibles están configurados planos y están unidos con la ayuda 
de pestañas con el perfil flexible. Estas pestañas guían los medios de unión flexibles en su dirección longitudinal.

En una forma de realización preferida, las pestañas están configuradas en paredes laterales del perfil, que están 
unidas con los miembros y están en un ángulo de 90º con respecto a éstos.55

En esta forma de realización, las pestañas impide una flexión vertical del perfil a través de la guía de los medios de 
unión flexibles. Pero también es concebible la utilización de medios de unión del tipo de cable, como por ejemplo 
cables y alambres.

60
Los medios de unión insertados en las pestañas se pueden fijar con preferencia en estas pestañas o directamente 
contra los miembros del perfil, por ejemplo por medio de enclavamiento o engatillado de las pestañas contra los 
medios de unión, para que se pueda realizar el proceso de fijación en el lugar con herramienta estándar.
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Especialmente preferida es una forma de realización, en la que el perfil se puede fabricar en un proceso de 
fabricación racional a partir de un producto semiacabado en forma de banda de manera económica como una pieza 
de chapa unitaria. Pero, en principio, se pueden procesar también otros materiales, como por ejemplo plástico, en 
procedimientos de fabricación apropiados.

5
En una aplicación preferida, la construcción de soporte está constituida con la ayuda de al menos un perfil flexible 
reforzado. Es especialmente preferida una construcción de soporte, que se puede utilizar en el diseño de interiores, 
por ejemplo para el empleo en paredes de separación para la elevación del espacio de juego de la configuración 
para la mejora de la acústica del espacio, puesto que especialmente en conexión con la propagación del sonido 
tienen una gran importancia las formas de los elementos de formación del espacio que se desvían de la forma lineal, 10
o para superficies especialmente formadas para la configuración visual.

Además, el perfil descrito anteriormente puede servir también para la formación de canales de o cajas de cables o 
de líneas. En este caso, se ofrece la ventaja especial de que se evitan uniones en ángulo recto, con lo que, por 
ejemplo, las líneas eléctricas deben curvarse menos y, por lo tanto, solicitarse menos. Puesto que las secciones 15
transversales de tales canales de cable se determinan a menudo por las particularidades del espacio en esquinas o 
puntos de unión, el perfil flexible según la invención posibilita, en general, también secciones transversales más 
pequeñas.

A continuación se describe en detalle un ejemplo de realización de la invención con la ayuda de los dibujos adjuntos.20

La figura 1 muestra una vista inclinada de un fragmento de un perfil flexible en estado alineado linealmente.

La figura 2 muestra una vista inclinada de un fragmento de un perfil flexible en forma doblada.
25

La figura 3 muestra una vista inclinada de una zona de unión de la sección representada en la figura 2 de un perfil 
flexible en forma doblada y

La figura 4 muestra una vista en perspectiva de una construcción de soporte para un elemento del diseño de 
interiores de edificios utilizando perfiles flexibles en forma doblada.30

En la figura 1 se muestra en vista inclinada un fragmento de un perfil flexible 10 en el estado alineado lineal. En este 
caso, se trata de una especie de estado de suministro. El perfil flexible 10 presenta dos tipos de miembros 
geométricos 12, 14 diferentes, que se atinen alternando. Los tipos de miembros 12, 14 vecinos están conectados a 
través de un elemento de unión 16. Los tipos de miembros geométricos 12, 14 tienen paredes laterales 18, 20, que 35
disponen, respectivamente, de cuatro pestañas marginales 22, 24, 26, 28, en las que se inserta un medio de unión 
flexible 30. El elemento de unión 16 se encuentra en la figura 1 en el estado de suministro y no está doblado todavía 
a la posición, en la que el perfil flexible 10 se puede doblar con los medios de unión 30 insertados en las pestañas 
marginales 22, 24, 26, 28.

40
La figura 2 muestra en vista inclinada un fragmento de un perfil flexible 10 en forma doblada. Las zonas de unión 16 
entre los tipos de miembros geométricos 12, 14 vecinos están dobladas en una primera etapa de procesamiento 
alrededor de un primer canto de flexión 32 y un segundo canto de flexión 34 (ver también la figura 3) alrededor de 
90º. Los tipos de miembros 12, 14 vecinos están doblados alrededor de un tercer canto de flexión 36 dispuesto en el 
elemento de unión 16. El perfil flexible 10 se guía en la forma doblada mostrada en la figura 2 con la ayuda de los 45
medios de unión 30 en las pestañas marginales 22, 24, 26, 28. De esta manera se puede curvar el perfil cuando el 
elemento de unión está colocado sólo todavía a través de flexión alrededor de los terceros cantos de flexión en 
dirección transversal. Los medios de unión se pueden enclavar o engatillar con las pestañas o las paredes laterales. 
Pero también son concebibles otros tipos de fijación, como por ejemplo tornillos, remaches o encolado.

50
En la figura 3 se trata de una vista inclinada más detallada de una zona de unión del fragmento representado en la 
figura 2 de un perfil flexible en forma doblada. Con respecto al estado de suministro mostrado en la figura 1, el 
elemento de unión 16 está unido con el primer canto de flexión 32 con el miembro 12 vecino y a través del segundo 
canto de flexión 34 que está alineado con al primer canto de flexión 32 al menos en el estado alineado lineal del 
perfil con el otro miembro 14 vecino, de manera que el primer canto de flexión 32 y el segundo canto de flexión 34 55
están alineados en la dirección longitudinal del perfil flexible 10. El elemento de unión 16 dispone del tercer canto de 
flexión 36, alineado perpendicular al primero y al segundo cantos de flexión 32, 34, alrededor del cual se pueden 
pivotar los miembros 12, 14 vecinos del perfil flexible 10. A través de la articulación alrededor del tercer canto de 
flexión 36 se refuerza adicionalmente el perfil flexible, puesto que el elemento de unión 16, después de una flexión 
alrededor del tercer canto de flexión 36, no es pivotable ya alrededor del primer canto de flexión 32 y el segundo 60
canto de flexión 34, puesto que éstos no están alineados ya cuando el elemento de unión 16 está doblado alrededor 
del tercer canto de flexión 36, es decir, que después de la flexión del perfil flexible alrededor del tercer canto de 
flexión 36 no se puede doblar el elemento de unión 16 ya de retorno al estado de suministro. En las escotaduras 38 
representadas se trata de posibilidades de alojamiento, por ejemplo, para medios de unión para la fijación de otros 
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medios o para elementos de fijación de techo o de suelo.

La figura 4 muestra en vista en perspectiva una construcción de soporte para un elemento del diseño de interiores 
de edificios, como por ejemplo una lona de techo, en la que no se representan los elementos empleados para el 
revestimiento. Entre dos perfiles flexibles reforzados 10 respectivos en forma doblada están fijados medios de unión 5
40 con la ayuda de las paredes laterales 18, 20. Los elementos de forma estable en sí están suspendidos con la 
ayuda de suspensión es 42 mostradas esquemáticamente, por ejemplo, desde un techo no mostrado.

Para el caso de que el perfil flexible 10 deba doblarse perpendicularmente a la dirección presente en el ejemplo 
mostrado, se doblan los elementos de unión 16 en el estado alineado lineal del perfil flexible 10 con la ayuda del 10
primero y del segundo canto de flexión 32, 34 alrededor de 90º y los medios de unión 30 en forma de cinta se 
extraen fuera de las pestañas 22, 24, 26, 28 en las paredes laterales 18, 20, de manera que el perfil flexible 10 es 
flexible alrededor del tercer canto de flexión 36 del elemento de unión 16.

15
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REIVINDICACIONES

1.- Perfil flexible (10) que comprende miembros (12, 14) sucesivos en dirección longitudinal y varios elementos de 
unión (16), en el que los miembros (12, 14) están unidos por medio de elementos de unión (16), caracterizado por 
que los elementos de unión (16) están separados unos de los otros y por que cada pareja de miembros (12, 14) 5
vecinos está conectada, respectivamente, a través de un elemento de unión (16), que está conectado a través de un 
primer canto de flexión (32) con un miembro (12) vecino y a través de un segundo canto de flexión (34), que está 
alineado con el primer canto de flexión (32) al menos en el estado alineado lineal del perfil con el otro miembro (14) 
vecino, así como por que el primero y el segundo cantos de flexión (32, 34) están alineados en la dirección 
longitudinal del perfil y el elemento de unión (16) presenta un tercer canto de flexión (36) alineado perpendicular al 10
primero y al segundo cantos de flexión (32, 34). 

2.- Perfil flexible según la reivindicación 1, caracterizado por que el perfil presenta dos tipos de miembros (12, 14) 
geométricos diferentes, que se repiten alternando.

15
3.- Perfil flexible según la reivindicación 2, caracterizado por que miembros vecinos están, respectivamente, en 
simetría de espejo entre sí, en el que los tres cantos de flexión (36) marcan los planos de los espejos.

4.- Perfil flexible según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que el elemento de unión se puede 
doblar en una zona de 90 grados alrededor del primero y del segundo cantos de flexión (32, 34). 20

5.- Perfil flexible según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la conformación deseada del 
perfil flexible se puede estabilizar con la ayuda de medios de unión flexibles (30), que conectan varios miembros.

6.- Perfil flexible según la reivindicación 5, caracterizado por que los medios de unión (30) están configurados 25
planos.

7.- Perfil flexible según la reivindicación 5 ó 6, caracterizado por que los medios de unión (30) están retenidos con la 
ayuda de pestañas (22, 24, 26, 28) en el perfil flexible.

30
8.- Perfil flexible según la reivindicación 7, caracterizado por que las pestañas (22, 24, 26, 28) están configuradas en 
paredes laterales (18) del perfil y los medios de unión (30) están guiados entre las pestañas (22, 24, 26, 28) 
extendidas y la pared lateral (18).

9.- Perfil flexible según la reivindicación 8, caracterizado por que las paredes laterales están unidas con los 35
miembros y están en un ángulo de 90 grados con respecto a éstos.

10.- Perfil flexible según la reivindicación 9, caracterizado por que caracterizado por que los medios de unión (30) 
insertados en las pestañas (22, 24, 26, 28) se pueden fijar en estas pestañas y/o en las paredes laterales.

40
11.- Perfil flexible según la reivindicación 10, caracterizado por que las pestañas (22, 24, 26, 28) están enclavadas 
contra los medios de unión (30).

12.- Perfil flexible según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el perfil es una pieza de chapa 
unitaria.45

13.- Construcción de soporte, caracterizada por que ésta está construida con la ayuda de al menos un perfil flexible 
reforzado según una de las reivindicaciones anteriores.

14.- Utilización de un perfil flexible según una de las reivindicaciones 1 a 12 o una construcción de soporte según la 50
reivindicación 13 para el diseño de interiores de edificios, la construcción de paredes de separación o la formación 
de canales de cables y/o de líneas.

55
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